Panasonic n ALTALANOS TARTALOMJEGYZEK

Tobbszoros split és
Free Multi-rendszer
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Ha a légkondicionalasi igény nem csak
egyetlen helyiségre korlatozddik, a Panasonic
a lehetdségek széles skaldjat kindlja, igy egy
kiiltéri egységhez akar 5 beltéri egység is
csatlakoztathatd.

A Panasonic a tobbszoros split rendszerek legszélesebb valasztékat kinalja.

A két kiilonbozo teljesitménykategoériaba tartozé, tobbszoros split kiiltéri egységekbdl allé termékcsalad igazodik az On
projektjének igényeihez. 3,5 és 9,0 kW kozotti teljesitményl modellek. Egyetlen kiiltéri egységhez akar 5 beltéri egység
csatlakoztathato.

Free Multi Z

Maximalis rugalmassag, akar 9 kW-os teljesitmény és akar 5 csatlakozd szamos kiilonféle beltéri egység, koztiik a nagy
teljesitményl Etherea beltéri egységek csatlakoztatdsahoz, akar A+++/A++ energiahatékonysaggal.

Beltéri egységek

Termékesalad  Teljesitményadatok Csatlakoztathate ~ Maximalis Etherea  TZkompakt Padlokonzol Kazettas Rejtett
beltéri egység hatasfok kialakitasu
Multi Z 8 egység (3,5-9,0 kW) 2~5 A+t [ A+ Igen Igen Igen Igen Igen

Tobbszoros split megoldasok

Ejjel-nappal Egyidejli mikodés

Idedlis megoldas 2 nappali és éjszakai teriiletre.

Egyidejileg hasznlhats. Amikor a beltéri egységek a legtobbszor egyszerre lizemelnek.

Miért jobb egy tobbszoros split rendszer, mint tobb kiilonallo split egység?

Akar 5 beltéri egység egyetlen kiiltéri egységhez. - Nagyobb hatékonysag, mert az egységek mindig
- Egyetlen kompakt kiltéri egység maximalis teljesitménnyel mikddnek.
- Nagyobb beltéri komfort, mivel minden helyiség flitését - Barmilyen tipusU beltéri egység, igy a lakdépiilet
vagy hiitését egy sajat beltéri egység biztositja adottsagaitdl fiiggben akar fali vagy konzolos beltéri
- Sokkal nagyobb teljesitmény(, mint egy mono split. egység is csatlakoztathaté.
Mono split megoldas. Multi Split megoldas.
Egy beltéri egység egy kiiltéri egységhez csatlakozik. A Egy kiltéri egységhez akar ot beltéri egység is
beltéri egység a f6 kozlekedd térben talalhatd, és a teljes csatlakoztathaté. Minden helyiségben vagy teriileten kiilon
hazat f(ti. Bizonyos helyiségek nem kapnak megfeleld beltéri egység talalhaté. Ez a kialakitas szamottevéen
flitést, ami kellemetlen hGérzethez vezet. javitja az épllet komfortjat. A tetén csak egy kiltéri egység
talalhato.
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Free Multi Z-rendszer kiiltéri egysége ¢ R32

Beltéri egység névleges teljesitménye (min. - max.) 3,2~6,0 kW 3,2~6,0 kW 3,2~7,7kW 4,5~9,5 kW 4,5~11,2 kW 4,5~11,5 kW 4,5~14,7 kKW 4,5~18,3 kW

Egység CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Hiitdteljesitmény Névleges (Min. - Max] kW 3,50(1,50-4,50) 4,10(1,50-5,20) 5,00(1,50-5,40) 5,20(1,80-7,30) 6,80(1,90-8,00) 6,80(1,90-8,80) 8,00(3,00-9,20) 9,00(2,90-11,50)
EER" Névleges (Min. - Max) W/W 4,86(6,00-4,09) 4,56(6,00-3,80) 4,24(6,00-3,62) 4,77 3,66(7,04-3,38) 4,39(559-3,56) 4,04(5,66-3,21) 4,09(5,27-2,98)
SEER? 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00 A++ 8,00 A++ 7,90 A++ 8,50 A+++
Pdesign érték (hiités) kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00

Teljesitményfelvétel Névleges

e p . kW 0,72(0,25-1,10)  0,90(0,25-1,37) 1,18(0,25-1,49) 1,09(0,36-2,18) 1,86(0,27-2,37) 1,55(0,34-2,47) 1,98(0,53-2,87) 2,20(0,55-3,86)
hités Gzemmédban ~ (Min. - Max.)
Eves energiafogyasztas ° kWh/év 144 169 206 214 298 298 990 1100
Fitételjesitmény Névleges (Min. - Max) kW 4,20(1,10-5,60) 4,60(1,10-7,00) 5,60(1,10-7,20) 6,80(1,60-8,30) 850(3,30-10,40)  8,50(3,00-10,60  9,40(4,20-10,60) 10,40(3,40-14,50)
Fitételjesitmény -7 °C-on KW — — — 3,95 445 4,45 — —
COP" Névleges (Min. - Max] W/W 4,88(5,24-4,18)  4,79(5,24-391) 4,63(5,24-4,00) 4,63(5,00-3,82) 3,95(5,32-3,64) 4,47(5,17-3,96) 4,63(6,00-3,46) 4,84(6,42-3,42)
SCOP? 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,70 A++ 4,68 A++
Pdesign érték -10 °C-on kW 3,20 3,50 4,20 5,00 5,20 5,80 6,80 8,50
:j:’j:g;;:ﬁgsﬁ :‘4‘:‘;{?995 Min -y 086(0,21-134)  0,96(0,21-179) 1,21(0,21-180) 147(032-217) 2,15(0,62-2,86) 1,90(0,58-2,68) 2,03(0,70-3,06) 2,15(0,53-4,24)
Eves energiafogyasztas * kWh/év 974 1065 1278 1667 1733 1933 2026 2543
Aramerbsség Hiités / Fiités A 3,35/4,00 4,15/4,45 5,35/5,50 5,00/6,70 8,40/9,70 7,00/8,60 9,50/9,50 10,50/10,10
Aramellatas \ 230 230 230 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16 16 20 20 25
Tapkabel ajanlott keresztmetszete mm? 25 25 25 25 25 25 25 35
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas] ~ dB(A) 48/50 48/50 50/52 47/48 51/52 49/50 51/52 53/54
Méretek ° Ma x Szé x Mé mm 619x824x299  619x824x299  619x824x299  795x875x320  795x875x320  795x875x320  999x940x340  999x940x340
Netté témeg kg 39 39 39 71 71 72 80 81
e Folyadékes6 Col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/416,35)
Vezeték atmérg —
Gazesé Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Csbvezetékhossz tartomany dsszesen ¢ m 6~30 6~30 6~30 6~50 6~60 6~60 6~70 6~80
Eqgy egységhez tartozo csévezetékhossz tartomany  m 3~20 3~20 3~20 3~25 3~25 3~25 3~25 3~25
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Csdvezetékhossz kiegészitd hitokozeg esetén  m 20 20 20 30 30 30 45 45
A kiegészit hiitékdzeg mennyisége g/m 15 15 15 20 20 20 20 20
Hiitékozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,12/0,756 1,12/0,756 1,12/0,756 2,10/1,418 2,10/1,418 2,10/1,418 2,72/1,836 2,72/1,836
. , Hités min.-max. ~ °C -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46
Uzemi tartomany —
Fiités min.-max. ~ °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Kiiltéri egység netto ara Ft 382000 406 000 464000 530000 641000 711000 851000 936 000
1) Az EER és COP szamitésa az EN 14511-nek megfelel8en tdrtént. 2) Energiacimke, A+++ és D kdzétti b l&s. 3) Az éves energi as szémitésa az EU/626/2011-nek 8en tértént. 4) Az égek h asszintjét az
egység teste el6tt 1 méterrel és hata mogétt 1 méterrel mérték. A hangnyomésszint mérése a JIS C 9612-nek megfeleléen tértént. 5) Adjon hozza 70 vagy 95 mm-t a csd ékek C asat fi véve. 6] Egy beltéri

egységre juté minimum csévezetékhossz: 3 méter,

Lehetséges kiiltéri/beltéri egység 6sszeallitasok  R32

Helyiségek | Modell Csatlakoztatott Fali Etherea Fali TZ, Padlokonzol* 4 utas 60x60-as kazettas Alacsony statikus nyomasu,
beltéri egység rendkiviil kompakt rejtett
teljesitménye kialakitassal
lmin. - max 16120(25|35(42|50(60(71(16]20(25|35(42|50(60(71(16|20|25|35|42|50|60|71[16(20|25|35|42|50|60(71|16|20(25|35|42|50(60]|71

CU-2Z35TBE  [3,2~6,0 kW vViviv|iv ViV iv|iv vVivi v vViv|v vViv|iv
2 CU-2Z41TBE  [32~60kW |V |V |V |V viv|iviv viv| v vViv|iv ViV v
CU-2Z50TBE  [3,2-77kW |V |V |V |V ||V vivivivviv viv| v v vViv|iv v vViv|iv v’
3 CU-3Z52TBE  |4,5~95kW |V |v |v |V [V v viv|v v vV vViv|iv v’ viv|iv v’
CU-3Z68TBE  [45~112kW |v |V |V |V [v'|v! viviv|viviviv vViv| v v V|V v v
4 CU-4Z68TBE  [45~115kW |v |V |V |V [v|v! viviv|vIviiviv vViv| v v ViV v v
CU-4Z80TBE  |4,5~147kW | v |v |V |V [VV v vadv v |v|v I ivIiviviiv! vViv| v vy ViV v vy
5 CU-5Z90TBE  |4,5~183kW |v |v |v |V [V v vadv v v |v viIiviviiv! vViv|v vy ViV v vy

1) A 42-es és 50-es modellhez CZ-MA1P csész(ikitd, a 60-as és 71-es modellhez CZ-MA2P csébévits, a 71-es modellhez pedig CZ-MA3P csdsziikitd sziikséges. 2) Csak a sima matt fehér modellhez.
* Csak a 2 nyildssal rendelkez6 R32-es CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE kiiltéri egységgel kompatibilis. Minimalis csatlakoztatasi mennyiség: 2 beltéri egység. A padlokonzol beltéri egység a 3, 4 vagy
5 nyilassal rendelkezd R410A kiiltéri egységekkel kompatibilis: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE and CU-5E34PBE.

Kiiltéri Multi kombinacios modell

CS-MZ16XKE / CS-MTZ16WKE

CS-XZ20XKEW / CS-Z20XKEW / CS-TZ20WKEW / CS-MZ20UFEA / CS-MZ20UBAEA / CS-MZ20UD3EA CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE
CS-XZ25XKEW / CS-Z25XKEW / CS-TZ25WKEW / CS-Z25UFEAW / CS-Z25UBLEAW / CS-Z25UD3EAW / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

CS-XZ35XKEW / CS-Z35XKEW / CS-TZ35WKEW / CS-Z35UFEAW / CS-Z35UBLEAW / CS-Z35UD3EAW

CS-Z42XKEW / CS-TZ42WKEW

CS-XZ50XKEW / CS-Z50XKEW / CS-TZ50WKEW / CS-Z50UFEAW / CS-Z50UB4LEAW / CS-Z50UD3EAW CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

CS-TZ60WKEW / CS-Z60UBAEAW / CS-Z60UD3EAW CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

CS-Z71XKEW / CS-TZ71WKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

* CZ-MA3P esetén CZ-MA2P adapter hasznalata is sziikséges.
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] - CZ-RD514C VEZERLES: Becblelt | qmanoex oty | R
Fali Eziist beltéri Sima matt Hiits- Fiit6- Bemeneti / Hangnyomas " Méretek / Nettd tomeg  Csivezetékek csatlakozdsa ~ Eziist ~ Fehér
Etherea egység fehér beltéri  teljesitmény teljesitmény kil i — — ———— Netto Netto
egység csatlak Hiés — Ftés Mages | lcsony | Csendes-Alzcsony] Ma x Szé x Mé Folyadékesd / gazesé ara ara
kW kW mm? dB(A) mm / kg Col (mm) Ft Ft
1,6 kW - CS-MZ16XKE 1,60 2,60 4x1,5 38/26/21 —39/27/21 295x870%229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52) — 109 000
2,0 kW CS-XZ20XKEW  CS-Z20XKEW 2,00 3,20 4x1,5 39/26/21 — 40/27/21 295x870%229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52) 134000 120 000
2,5 kW CS-XZ25XKEW  CS-Z25XKEW 2,50 3,60 4x15 41/27/21 — 43/29/21 295x870x229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52) 147000 134000
35 kW CS-XZ35XKEW  CS-Z35XKEW 3,50 4,50 4x15 44/30/21 — 45/35/21 295x870x229/11 1/4(6,35)/3/8(9,52) 161000 148 000
4,2 KW — CS-Z42XKEW 4,20 5,60 4x15 44/33/27 — 45/37/31 295x870x229/10 1/4(6,35)/1/2(12,70) — 201000
5,0 kW CS-XZ50XKEW  CS-Z50XKEW 5,00 6,80 4x25 44/39/32 — 46/39/32 295x1040x244/12 1/4(6,35)/1/2(12,70) 252000 237 000
7,1 kW — CS-Z7IXKEW 7,10 8,70 4x2,5 49/40/32 — 49/40/32 295x1040x 244/ 14 1/4(6,35)/5/8(15,88) — 344000
Valaszthaté
- - vezetékes
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= = CZ-RD514C
Fali TZ, Beltéri egység Hiité- Fiitd- Bemeneti / Hangnyomas " Méretek / Nettd tomeg Csdvezetékek csatlakozdsa  Nett6 ar
rendkiviil tel]esntmeny teljesitmény ki ti — - - ——
kompakt csatlakozas  Hités— Fltés [Magas | Alacsony /Csendes-Alacsony) Ma x Szé x Mé Folyadékes6 / gazcsd
kW kW mm? dB(A) mm / kg Col (mm) Ft
1,6 KW* CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4x15 38/27/22 — 39/28/24 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52) 88 000
2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4x15 37/25/20 — 38/26/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52) 98 000
2,5 kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4x15 40/26/20 — 40/27/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52) 103 000
35kw? CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4x1,5 42/30/20 — 42/33/22 290x779x209/8 1/416,35)/3/89,52) 109 000
4,2 kKW CS-TZ&2WKEW 4,20 5,00 4x1,5 44/31/29 — 44/35/34 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70) 168 000
5,0 kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4x2,5 44/37/33 — 44/37/33 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70) 202 000
6,0 kW CS-TZ60OWKEW 6,00 7,00 4x2,5 45/37/34 — 45/37/34 302x1102x244/13 1/4(6,35)/1/2(12,70) 227000
7.1 KW CS-TZ7TTWKEW 7,10 8,60 4x2,5 47/38/35 — 47/38/35 302x1102x244/13 1/4(6,35)/5/8(15,88) 258 000
- .- - Valaszthato
vezetékes O %-
taviranyito.
=3 CZ-RD514C INTERNETES VEZERLES: Valaszthato. | ®nonosx | M
Padlokonzol ¥ Beltéri egység Hiito- Fiito- Bemeneti / Hangnyomas Méretek / Netto tomeg Csovezetékek csatlakozasa  Netto ar
tel]esntmeny teljesitmény ki ti —— - - ——
csatlakozas  Hités — Fités (Mages / Alacsony / Caendes-Alacsony] Ma x Szé x Mé Folyadékesd / gazcsd
kW kW mm2 dB(A) mm / kg Col (mm) Ft
2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4x15 39/27/22—39/27/21 600x750%x207/13 1/416,35)/3/8(9,52) 247 000
2,5 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4x15 40/27/22—40/27/21 600x750x207/13 1/416,35)/3/8(9,52) 280 000
3,5kw? CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4x1,5 41/28/22—41/28/21 600x750%207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52) 331000
5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4x1,5 44/33/29—48/35/31 600x750%x207/13 1/4(6,35)/1/2(12,70) 368 000
P RAL9010 panel a 4 utas Valaszthaté
A - === 4 60x60-as kazettas - vezetékes
o "I‘{\. tipushoz (kiilén taviranyito. O%
e \ﬁ- - megvasérolhatd). = CZ-RD52CP VALASITHATO | BUSCSATLAKOZASI
CZ-BT20EW INTERNET CONTROL és BMS CSATLAKOZASI LEHETOSEGEK: Valaszthaté. WA ek
4 utas 60x60-as Beltéri egység Hiito: Fiit6- ti / Hangnyomas ¢ Méretek / Netto tomeg Csvezetékek csatlakozasa Beltéri Panel
kazettas (CZ-BT20EW panel) tel]esntmeny teljesitmény ki —— — — ~ — ——— egység nettd ara
csatlakozas Hits — Fités Magas acsony | Csences-Aacsonyl— Beltéri (Ma x Szé xMé)  El6lap Ma x Szé xMé]  Folyadékes® / gézesS  nettd ara
kW kW mm? dB(A) mm / kg mm / kg Col (mm] Ft Ft
2,0 kW CS-MZ20UB4LEA 2,00 3,20 4x1,5 35/27/24—36/30/27  260x575x575/18 51x700x700/2,5  1/4(6,35)/3/8(9,52) 244000 67000
2,5 kW CS-Z25UB4LEAW 2,50 3,60 4x1,5 36/27/24—37/30/27  260x575x575/18 51x700x700/2,5  1/4(6,35)/3/8(9,52) 280 000 67 000
35kw? CS-Z35UB4LEAW 3,50 4,50 4x1,5 36/28/25—37/30/27  260x575x575/18 51x700x700/2,5  1/4(6,35)/3/8(9,52) 319 000 67 000
5,0 kW ¥ CS-Z50UB4LEAW 5,00 6,80 4x1,5 39/30/27—40/31/28  260x575x575/18  51x700x700/2,5 1/4(6,35)/1/2(12,70) ~ 347 000 67000
6,0 kW CS-Z60UB4AEAW 6,00 8,50 4x1,5 4h[34[31—45/34/31 260x575x575/18  51x700x700/2,5 1/4(6,35)/1/2(12,70) 375 000 67000
. Valaszthaté
- - vezeték
= nélkiili szett. 04;.
CZ-RL511D ‘
VALASITHATO BMS CSATLAKOZASI
INTERNET CONTROL és BMS CSATLAKOZASI LEHETGSEGEK: Valaszthato. N et
Alacsony Beltéri egység Hiito- Fiito- Bemeneti / Hangnyomas 7 Méretek / Netto tomeg Csovezetékek csatlakozdsa  Netto ar
statikus teljesitmény teljesitmény ki ti — —— Y
nyomasu, csatlakozas  Hités— Fltes Vagas | Alacsony | Csendss-Alacsony) Ma x Szé x Mé Folyadékes6 / gazesd
rejtett KW KW mm? dB(A) mm / kg Col (mm] Ft
2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 320 4x1,5 34/29/26—36/29/26 200x750x640/19 1/416,35)/3/8(9,52) 257 000
2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4x15 35/29/26—37/29/26 200x750%640/19 1/416,35)/3/8(9,52) 244000
35kw? CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4x15 35/29/26—37/29/26 200x750%640/19 1/416,35)/3/8(9,52) 303 000
5,0 kw9 CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4x1,5 41/31/28—41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70) 411000
6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4x1,5 43/32/29—43/34/31 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70) 422 650

1) A beltéri egységek hangnyoméasszintjét az egység teste el6tt 1 méterrel, és a padlo szintje folétt 0,8 méter magasan mérték. A hangnyomasszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelen tértént. Q-Lo: csendes tizemmad Lo: legkisebb
bedllitott ventilator fordulatszam. 2) CU-2Z35TBE égh lak Gteljesitmény 4,2 kW. 3) Csak a 2 nyilassal rendelkezd R32-es CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE kiiltéri egységgel kompatibilis. Minimalis
csatlakoztatasi mennyiség: 2 beltéri egység. A padlokonzol beltéri egyseg a 3 4vagy 5 nyilassal rendelkezd R410A kiiltéri egységekkel kompa!lbllls CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE and CU-5E34PBE.

4) Az egységek hangnyomasszintjét az egység teste eldtt 1 méterrel, es a padlo szintje folstt 1 méter mérték. A asszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelden tortént. Q-Lo: csendes tizemméd Lo: legkisebb bellitott
ventilator fordulatszam. 5) CU-2Z50TBE éghez c 5,3 kW. 6) A beltéri egységek hangnycmasszmt]et az egyséq alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomésszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelden
tortént. Q-Lo: csendes i od Lo: bedllitott a 7) Abeltéri égek har jét az egység alatt 1,5 méterrel, a szivasi oldalon 1 méteres légcsatornaval, a kivezetd oldalon 2 méteres
légcsatorndval felszerelve mérték. A hangnyomasszint mérése a JIS C 9612-nek megfelelden tortént. * Kisérleti adatok.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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