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“ @ ‘.nanoewx Padlokonzol, inverter+ ¢ R32

= - nanoe™ X technoldgia: fokozott védelem éjjel-nappal
(nanoe X Mark 1 generator)

- Stilusos Sky tavvezérld

- Innovativ formaja a legmodernebb kdrnyezetbe is
tokéletesen beleillik

- Magas energiahatékonysagi osztaly: A++ SEER és A++
SCOP

- Valaszthato internetes és hangvezérlés
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Szett KIT-Z25-UFE KIT-Z35-UFE KIT-Z50-UFE
Hitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,50(0,85-3,40) 3,50(0,85-3,80) 5,00(0,90-5,70)
EER" Névleges (min.-max.) W/W 4,81(3,54-3,78) 4,07(3,54-3,73) 3,60(3,53-3,15)
SEER? 7,90 A++ 8,10 A++ 6,70 A++
Pdesign érték (hités) kW 2,50 3,50 5,00
Teljesitményfelvétel hités izemmddban  Névleges (min.-max.) kW 0,52(0,24-0,90) 0,86(0,24-1,02) 1,39(0,26-1,81)
Eves energiafogyasztas ¥ kWh/év 11 151 261
Fiitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,40(0,85-5,00) 4,30(0,85-6,00) 5,80(0,90-8,10)
Fitdteljesitmény -7 °C-on kW 2,88 3,37 5,03
copY Névleges (min.-max.) W/wW 4,47(3,54-3,70) 3,98(3,54-3,43) 3,74(3,46-3,12)
Sscop? 4,60 A++ 4,60 A++ 4,30 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,70 3,20 4,40
Teljesitményfelvétel f(ités izemmédban  Névleges (min.-max.) kW 0,76(0,24-1,35) 1,08(0,24-1,75) 1,55(0,26-2,60)
Eves energiafogyasztas ¥ kWh/év 822 974 1433
Beltéri egység CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
Leveg8aram Hiités / Fiités m3/perc 9,6/9.9 9,9/10,1 11,6/132
Paraelvoné képesség l/6ra 15 2,0 2.8

Hités Magas / Alacsony / Rend. alacsony] -~ dB(A) 38/25/20 39/26/20 44/31/27
Hangnyomas

Fiités (Magas / Alacsony /Rend. alacsony] ~ dB(A) 38/25/19 39/26/19 46/33/29
Méretek Ma x Szé x Mé mm 600x750%207 600x750%207 600x750x207
Nettd témeg kg 13 13 13
nanoe X generétor Mark 1 Mark 1 Mark 1
Kiiltéri egység CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA
Aramellatas v 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16
Csatlakozas (beltéri/kiltéri egység) mm? - - -
Leveg8aram Hités / Fiités mé/perc 28,7/27,2 34,3/33,5 39,7/38,6
Hangnyomas ¢ Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 46/47 48/48 48/48
Méretek ° Ma x Szé x Mé mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320
Nettd tomeg kg 33 35 43

FolyadékesG Col (mm)] 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Vezeték atmérd

Gazest Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Csévezetékhossz tartomany m 3-20 3~20 3~30
Szintkiilonbség (beltéri/kiltéri) ¢ m 15 15 20
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 75 75
A kiegészitd hlit6kozeg mennyisége g/m 10 10 15
H(t6kozeg [R32]/CC‘Z egyenérték kg/T 0,88/0,59% 0,93/0,628 1,13/0,763
Uzemi tartomany Htités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43

Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett nett6 ara Ft 552 000 634000 758 000
Beltéri egység nett6 ara Ft 280 000 331000 368 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 272 000 303 000 390 000
Kiegészitok Netto ér (Ft) Kiegészitok Netto ér (Ft)
P—— WIFI adaRter az okos vezérléshez Panasonic Comfort Cloud O CZ-CAPRA1 RAC interfész adapter a P-Linkbe torténd integralashoz 55000

alkalmazassal CZ-RD514C Vezetékes tawezérl a fali modellhez és a padlékonzolhoz. 35000

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelel8en tortént. 2) Energiacimke, A+++ és D kozétti besorolas. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelden tértént. 4) Az egységek hangnyomasszintjét az

egység teste el6tt 1 méterrel, és a padlé szintje folott 1 méter mérték, A int mérése a JIS C 9612-nek megfelelen tortént. Q-Lo: csendes i Lo: i bedllitott ilator for 5) Adjon hozza
70 mm-t a csb\ é lak asat figyelembe véve. 6) Amennyiben a kiiltéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezik el.
R 3 2 RFORGODUGATTYUS VALASZTHATO | BMS CSATLAKOZASI B
8,10SEER 4,60SCOP GNVERTER + KOMPRESSIOR @ nanoex WLAN LEHETOSEGEK 5 e,

SEER és SCOP: A KIT-Z35-UFE szett esetén. RENDKIVUL CSENDES: A KIT-Z25-UFE és KIT-Z35-UFE szett esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato. iF FORMATERVEZESI DiJ 2019: A padlokonzol elnyerte a
rangos IF Formatervezési dijat 2019-ben.

Amindsités kbrilménye Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet) 69
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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TOVABBI 4 UTAS, 60x60-25 4 utas, 60x60-as kazettas, inverteres ¢ R32

KAZETTAS MODELLEK A - A kazettdk KNX és Modbus interfészen keresztiil is vezérelhetdk.
- Egyszeren felszerelhetd az eurdpai szabvanyl 60x60-as

c::".'.'--'l \ mennyezetracsra.

PACi RESZBEN

- Rendkiviil kompakt, egyszer(en felszerelhetd kiiltéri egységek

: RAL9010 elélap 4 utas - Magasnyomas-valasztd magas (2,7 méternél magasabb)
- 6’0x60-as kazettas mennyezet esetén
tipushoz. P B .
- = CZ-BT20EW - A leereszt§ szivattyd (max. 750 mm magas) a csomag része.
_ - - ,_—L:___,_:._-‘_‘A ‘ - Friss levegd bevezetése a kazettan
| ey \\
Készlet* KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4
Hiitteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,00(0,90-5,80) 6,00(0,90-6,35)
EER" Névleges (min.-max.) W/wW 4,55(3,54-3,90) 3,89(3,54-3,39) 3,25(3,53-3,09) 2,93(3,53-2,89)
SEER? 6,30 A++ 6,50 A++ 6,40 A++ 6,20 A++
Pdesign érték (hiités) kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Teljesitményfelvétel hités izemmédban  Névleges (min.-max.) kW 0,55(0,24-0,82) 0,90(0,24-1,18) 1,54(0,26-1,88) 2,05(0,26-2,20)
Eves energiafogyasztas * kWh/év 139 188 273 339
Fitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,20(0,85-4,80) 4,50(0,85-5,60) 5,60(0,90-7,10) 7,00(0,90-8,00)
Fiitételjesitmeény -7 °C-on kW 2,88 3,37 4,40 5,10
cop Névleges (min.-max.) W/wW 4,05(3,70-3,64) 3,31(3,70-3,20) 3,03(3,46-2,95) 2,92(3,46-291)
SCOP? 4,30 A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,20 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,70 3,00 3,80 4,00
Teljesitményfelvétel fiités izemmadban  Névleges (min.-max.) kW 0,79(0,23-1,32) 1,36(0,23-1,75) 1,85(0,26-2,41) 2,40(0,26-2,75)
Eves energiafogyasztas * kWh/év 879 1000 1237 1333
Beltéri egység CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4LEAW CS-Z60UB4LEAW
Eldlap CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW
Levegéaram Hités / Fités m3/perc 1055/10,8 10,5/10,8 11,5/11,8 12,4/135
Paraelvond képesség l/éra 15 2,0 2.8 33
Hités (Magas / Alacsony / Rend. alacsony) ~ dB(A) 34/25/22 34/26/23 37/28/25 42/32/29
Hangnyomas
Fiités (Magas / Alacsony / Rend. alacsony) ~ dB(A) 35/28/25 35/28/25 38/29/26 43/32/29
Méret (magassag x szélesség x Beltéri egység mm 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575
mélység) Elélap mm 51x700x700 51x700x 700 51x700x700 51x700x700
Nettd tsmeg Beltéri egység / elélap kg 18/2,5 18/2,5 18/2,5 18/2,5
Kiiltéri egység CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Aramelltas \ 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A - - — -
Csatlakozas (beltéri/kiltéri egység) mm2 — — — —
Levegéaram Hités / Fités m3/perc 28,7/2172 34,3/33,5 39,7/38,6 42,6/461,5
Hangnyomas Htés / F(ités (Magas) dB(A) 46/47 48/48 48/48 49/50
Méretek * Ma x Szé x Mé mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Nettd tomeg kg 33 35 43 43
Folyadékesd Col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Vezeték atmérd
Gazes6 Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Cstvezetékhossz tartomany m 3~20 3~20 3~30 3~30
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) ¢ m 15 15 20 20
Csévezetékhossz kiegészitd hiitokozeg esetén m 7.5 75 7,5 7.5
A kiegészitd hlitékdzeg mennyisége g/m 10 10 15 15
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763 1,13/0,763
. H(tés min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Uzemi tartomany -
Fiités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett nettd ara (a CZ-BT20EW panelt tartalmazza) Ft 619 000 689000 804 000 917 000
Beltéri egység netto ara Ft 280 000 319 000 347000 375 000
Kiiltéri egység nett6 ara Ft 272 000 303 000 390 000 475 000
Kiegészitok Nettd ar (Ft) Kiegészitok Nettd ar (Ft)
J—— WIFI adapter az okos vezérléshez Panasonic Comfort Cloud T CZ-CAPRA1 RAC interfész adapter a P-Linkbe torténd integralashoz 55000
alkalmazassal CZ-RD52CP Vezetékes tawezérld a kazetts tipushoz 39000

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelen tortént. 2] Energiacimke, A+++ és D kdzétti besorolas. 3) Az éves energiafogyasztas szamitdsa az EU/626/2011-nek megfelel&en tortént. 4) A beltéri egységek
hangnyomasszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. Kiiltéri egység esetén a mérés az egység teste el6tt 1 méterrel és hata mogott 1 méterrel tortént. A hangnyomasszint mérése a JIS C 9612~ nek megfelelden tortént.

Q-Lo: csendes lizemméd Lo: legklsebb beallitott ventllalor fordulatszam. 5) Adjon hozza 70 mm-t a cs6) ékek csatlak gyelembe véve. 6] Amennyiben a kiiltéri éget a beltéri bban helyezik el.
* Ennek a terméknek a forgal asat 2021 6szén k.
W 0L
R32 =
R2FORGODUGATTYUS P-LINK VALASZTHATO | BMSCSATLAKOZASI s
6,50 SEER 4,20SCOP GNVERTER KOMPRESSZOR INTEGRACIO WLAN LEHETOSEGEK 5 e

SEER és SCOP: A KIT-Z35-UBA4 szett esetén. RENDKIVUL CSENDES: A KIT-Z25-UBA4 szett esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthaté.
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TOVABBI LEGCSATORNAS Alacsony statikus nyomasu, rejtett, inverteres ¢ R32

MEGOLDASOK A PACi

: A légcsatornds tipus KNX és Modbus interfészen
RESZBEN

keresztiil is vezérelhetd.

Vlaszthaté - Eco lizemmodban 20%-os energia-megtakaritas
e ett, - Rendkivil kompakt beltéri egységek, statikus
CZ-RL511D

nyomaésveszteség nélkil (magassaga csak 200 mm)
- Heti id6zit6, hetente 42 beallitasi lehetséggel
- Egyszer( teszt izemmad a hibakereséshez
- A leereszt szivattyl a csomag tartalma.
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Szett KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3
Hit8teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,10(0,90-5,70) 6,00(0,90-6,50)
EER " Névleges (min.-max.) W/wW 4,31(3,54-3,76) 3,85(3,54-3,36) 3,27(3,53-3,20) 2,94(3,53-2,83)
SEER? 5,90 A+ 5,80 A+ 5,90 A+ 5,60 A+
Pdesign érték (hiités) kW 2,50 3,50 5,10 6,00
Teljesitményfelvétel hiités izemmadban ~ Névleges (min.-max.) kW 0,58(0,24-0,85) 0,91(0,24-1,19) 1,56(0,26-1,78) 2,04(0,26-2,30)
Eves energiafogyasztas ¥ kWh/év 148 21 303 375
Fiitdteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,20(0,85- 4,60 4,20(0,85-5,10) 6,10(0,90-7,20) 7,00(0,90-8,00)
Fiitdteljesitmény -7 °C-on kW 2,60 3,00 4,50 5,10
copY Névleges (min.-max.) W/wW 4,00(3,70-3,68) 3,82(3,70-3,59) 3,35(3,46-3,27) 3,24(3,46-3,08)
SCOP? 4,20 A+ 4,10 A+ 4,10 A+ 4,10 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,60 2,80 4,00 4,60
Teljesitményfelvétel f(ités izemmédban  Névleges (min.-max.) kW 0,80(0,23-1,25) 1,10(0,23-1,42) 1,82(0,26-2,20) 2,16(0,26-2,60)
Eves energiafogyasztas ¥ kWh/év 867 956 1366 1571
Beltéri egység CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW
Kiils§ statikus nyomas 4 Min. / Max. Pa 15-45 15-45 15-50 15-50
Leveg8aram Hités / Fités m?¥perc 10,5/10,5 11,2/11,2 15,3/153 15,7/15,7
Paraelvond képesség l/éra 15 2,0 28 33
Hités [Magas / Alacsony / Rend. alacsony] -~ dB(A) 33/27/24 33/27/24 39/29/26 41/30/27
Hangnyomas
Fiités (Magas / Alacsony /Rend. alacsony] ~ dB(A) 35/27/24 35/27/24 39/30/27 41/32/29
Meéretek Ma x Szé x Mé mm 200x750x640 200x750x 640 200x750x640 200x750x640
Nettd tomeg kg 19 19 19 19
Kiiltéri egység CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Aramellatas \ 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 —
Csatlakozas (beltéri/kiltéri egység) mm? 4x15~25 4x15~25 4x1,5~25 —
Levegaram Hités / Fiités mé/perc 28,7/27,2 34,3/33,5 39,7/38,6 42,6/41,5
Hangnyomas ° Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 46/47 48/48 48/48 49/50
Méretek ¢ Ma x Szé x Mé mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Nettd tomeg kg 33 35 43 43
Folyadékesd Col (mm) 1/4(6,35) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Vezeték atmérd
Gazes Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Csévezetékhossz tartomany m 3~20 3-20 3~30 3~30
Szintkiilonbség (beltéri/kiltéri) 7 m 15 15 20 20
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 75 75 75
A kiegészitd hlit6kozeg mennyisége g/m 10 10 15 15
Huitskozeg (R32) / CO0, egyenérték kg/T 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763 1,13/0,763
Uzemi tartomany Htités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Fités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett nett6 ara Ft 516 000 606 000 801000 897 650
Beltéri egység nettd ara Ft 244000 303 000 411000 422 650
Kiiltéri egység nettd ara Ft 272 000 303 000 390 000 475000
Kiegészitok Netto ér (Ft) Kiegészitok Netto ér (Ft)
P—— WIFI adapter azyokos vezérléshez Panasonic Comfort O CZ-CAPRA1 RAC interfész adapter a P-Linkbe térténd integralashoz 55000
Cloud alkalmazassal CZ-RL511D Valaszthato vezeték nélkiili szett 35000
1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek lelGen tortént. 2) Energiacimke, A+++ és D kozotti besorolas. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek lelGen tortént. 4) A tabla szerepld specifikaciok

25 Pa (2,5 mmAq) melletti értékeket jelolnek, amelyek alapértelmezett gyari beallitasként szolgalnak. Atvaltd kapcsolé a PCB-n Hi-rél S-Hi-ra a 6,0 mmAq -nal nagyobb értékhez. 5) A beltéri egységek hangnyomasszintjét az egység alatt
1,5 méterrel, a szivasi oldalon 1 méteres légcsatornaval, a kivezetd oldalon 2 méteres légcsatornaval felszerelve mérték. Kiiltéri egység esetén a meres az egység teste elcﬁ 1 meterrel és hata mégtt 1 méterrel tértént. A
hangnyomasszint mérése a JIS C 9612-nek megfelel8en trtént. 6) Adjon hozza 100 mm-t a beltéri egységnél és 70 mm-t a kiiltéri égnélac [ yelembe véve. 7) a kiiltéri egységet a beltéri

egységnél magasabban helyezik el.
& o<
R 3 2 R2FORGODUGATTYUS P-LINK VALASITHATO |~ BMS CSATLAKOZASI

o
5,90 SEER 4,20SCOP <INVERTER KOMPRESSIOR INTEGRACIG WLAN LEHETOSEGEK 5 e

SEER és SCOP: A KIT-Z25-UD3 szett esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet) 71
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.



