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1) A 4,5 kW-os beltéri egység csak kettés, harmas és dupla kettds all rendelkezésre. * U-__E5 egyfazist / U-__E8 haromfazisd.
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A nanoe™ X az alapcsomag része.

* R32

A stilusos, matt fehér szinii fali egységek szamos helyen,
példaul studiokban, edzétermekben, nagy belmagassagu
helyiségekben, s6t, akar szamitégépes
szervertermekben is alkalmazhatdk.

A kompakt kialakitas és a sima feliilet sz(ikds helyen is
diszkrét beszerelést tesz lehetévé.

Egyfazisu
3,6 kW 5,0 kW 6,0 KW 7,1 kW 10,0 kW

Szett KIT-36PK3ZH5 KIT-50PK3ZH5 KIT-60PK3ZH5 KIT-71PK3ZH5 KIT-100PK3ZH5
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,6(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,1(1,2-7,1) 7,1(2,2-9,0) 9,5(3,1-10,5)
EER" W/W 4,93(5,45-4,49) 4,24(5,45-3,61) 3,86(5,45-3,02) 3,50(5,79-2,69) 3,26(5,34-3,09)
SEER? 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++ 6,4 A++
Pdesign kW 3,6 50 6,1 7.1 9,5
Teljesitményfelvétel hiités izemmaddban kW 0,73(0,20-8,90) 1,18(0,20-1,55) 1,58(0,20-2,35) 2,03(0,38-3,35) 2,91(0,58-3,40)
Eves energiafogyasztas * kWh/év 150 219 297 365 520
Ft6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 8,0(2,0-9,0) 9,5(3,1-11,5)
CopP" W/W 4,82(5,45-4,17) 4,15(5,45-3,55) 4,10(5,45-3,40) 4,00(5,56-3,16) 3,97(5,54-3,43)
SCoOP? 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,1 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 36 45 46 5,2 8,0
Teljesitményfelvétel fiités uzemmadban kw 0,83(0,20-1,20) 1,35(0,20-1,83) 1,67(0,20-2,35) 2,00(0,36-2,85) 2,39(0,56-3,35)
Eves energiafogyasztas * kWh/év 1029 1341 1342 1549 2732
Beltéri egység S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Leveg6aram Magas / Kozepes / Alacsony ~ m?/perc 13,0/11,0/9,0 16,0/13,5/11,0 20,0/17,5/14,5 20,0/17,5/14,5 22,0/18,5/15,0
Paraelvoné képesség l/6ra 09 18 2,0 3,0 48
Hangnyomas * Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A) 35/31/27 40/36/32 47/44]40 47/44]40 49/45/41
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 51/47/43 56/52/48 63/60/56 63/60/56 65/61/57
Méretek Ma x Szé x Mé mm 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236
Netté témeg kg 13 13 14 14 14
nanoe X generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-36PZH3ES U-50PZH3E5S U-60PZH3ES U-71PZH3E5S U-100PZH3ES
Aramellatas \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
. L Hdtés A 3,60-3,45-3,30 5,60-5,35-5,10 7,640-7,10-6,80 10,0-9,60-9,20 14,40-13,80-13,20
AramerGsség —

Fités A 4,05-3,90-3,70 6,40-6,10-5,85 7,75-7,40-7,10 9,65-9,35-8,95 11,70-11,30- 10,80
Levegéaram Hiités / Fiités m?3/perc 34,1/36,4 42,0/42,0 42,0/42,0 61,0/60,0 118,0/108,0
Hangnyomas Hiités / F(ités (Magas) dB(A) 43/44 46/48 47/50 48/50 52/52
Hangerd Hiités / Fités (Magas) dB(A) 62/64 64/67 65/69 65/67 69/69
Méretek Ma x Szé x Mé mm 695x875x320 695x875x320 695x875x320 996x940x340 1416x940x340
Nettd tomeg kg 42 42 43 65 98
Vezetdk Atmérs Folyadékcsd Col (mm) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4.(6,35) 7 3/8(9,52) 3/8(9,52)

Gazes Col [mm] 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)9 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3~40 3~40 3~40 5~50 5~85
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307
Csbvezetékhossz kiegészitd hiit6kozeg esetén m 30 30 30 30 30
A kiegészitd hiitékozeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,13/0,76 1,13/0,76 1,15/0,78 1,95/1,32 3,05/2,06
_— , Hités min.-max. °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+48 -20~+489
Uzemi tartomany — -

Flités min.-max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Szett nett6 ara Ft 869 000 932000 1046 000 1106 000 1273 000
Beltéri egység nett6 ara Ft 328 000 328 000 369 000 369 000 369 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 497 000 560 000 633 000 693 000 860 000
Vezetékes tawezérl ara Ft 44000 44,000 44000 44,000 44000

- Modern kialakitas sik ellappal és kompakt méretekkel
- Egyenaramu ventilator a nagyobb hatékonység és a jobb

szabalyozas érdekében

- Hat irdnyl csévezeték-kimenet
- A CZ-RTC6BL vezetékes tawezérldvel egyszeriien elvégezhetd a

rendszerbeallitas Bluetooth® kapcsolaton keresztiil.

- A beltéri egység NYAK-jan talalhaté PAW-FDC csatlakozo

hasznalataval a kiilsé ventilator vagy energia-visszanyerg
ventilator egyszerien csatlakoztathatd és vezérelhetd. A kiils6
eszkoz a Panasonic beltéri egység tawezérlgjével iranyithato.

Amikor az egység ki van kapcsolva, a terel8lap teljesen lezarddik,
ezaltal megeldzi a por bejutasat, és megdrzi a berendezés
tisztasagat.

Ezek az egységek az iparag leghalkabb késziilékei kdzé tartoznak,
igy idealisak szallodak és kdorhazak szamara.

A csovek hat irdnyba - jobbra, jobbra hatra, jobbra lefelé, balra,
balra hatra és balra lefelé - is kivezethetdk, ami megkonnyiti a
telepitést.
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Pt PP | CZ-RTC4 - CZ-RTC6BL tavvezérls. CZ-CENSC1
I . - o — - CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 —
Haromfazist
7,1 kW 10,0 kW
Szett KIT-71PK3ZH8 KIT-100PK3ZH8
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 7.1(2,2-9,0) 9,5(3,1-10,5)
EER" W/W 3,50 3,26
SEER? 6,7 A++ 6,3 A++
Pdesign kW 7.1 95
Teljesitményfelvétel hiités izemmaodban kW 2,03 2,91
Eves energiafogyasztas kWh/év 370 526
Fiit6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 8,0(2,0-9,0) 9,5(3,1-11,5)
cop" W/W 4,00 397
SCOP? 4,7 A++ 4,1 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 52 8,0
Teljesitményfelvétel fltés izemmaodban kW 2,00 2,39
Eves energiafogyasztas kWh/év 1549 2732
Beltéri egység S-6010PK3E S-6010PK3E
Leveg8aram Magas / Kézepes / Alacsony ~ m¥/perc 20,0/17,5/14,5 22,0/18,5/15,0
Paraelvoné képesség l/6ra 3,0 48
Hangnyomas* Magas / Kozepes / Alacsony  dB(A) 47/44/40 49/45/41
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 63/60/56 65/61/57
Méretek Ma x Szé x Mé mm 302x1120x236 302x1120x236
Nettd témeg kg 14 14
nanoe X generétor Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8
Aramellatas \ 380-400-415 380-400-415
Aramerésség Hiités A 3,40-3,25-3,15 £4,85-4,60-4,40
Fités A 3,30-3,15-3,05 4,00-3,80-3,60
Levegdaram Hiités / Fiités m3/perc 61,0/60,0 118,0/108,0
Hangnyomas Hiités / Fités (Magas) dB(A) 48/50 52/52
Hangerd Hiités / Fités (Magas) dB(A) 65/67 69/69
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x940x340 1416x940x340
Nettd tomeg kg 65 98
Vezeték &tmérd Folyadékest Col (mm) 3/8(9.5) 3/819,52)
Gazcsh Col (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csdvezetékhossz tartomany m 5~50 5-85
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) ” m 15/307 15/307
Csdvezetékhossz kiegészitd hiitokozeg esetén m 30 30
A kiegészit§ hiit6kdzeg mennyisége g/m 45 45
Hlit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,95/1,32 3,05/2,06
O . Hités min.-max. °C -15~+48 20~+489
Uzemi tartomany —
Flités min.-max. °C -20~+24 -20~+24
Szett nett6 ara Ft 1181 000 1305 000
Beltéri egység netto ara Ft 369 000 369 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 768 000 892 000
Vezetékes tawvezérlS ara Ft 44000 44,000
Kiegészitok Nett6 ar (Ft) Kiegészitok Nett6 ar (Ft)
CZ-RTCS CONEX vezetékes tawezérld [vezeték nélkili miikodés nem o 000 CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73000
lehetséges) PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ miikodéséhez 716 600
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tawvezérlé Bluetooth®-szal 66 000 PAW-WTRAY Kultéri allvannyal kompatibilis kondenzviz-gydjté talca 91000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tavvezérls WIFl-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-GRDBSE20 Kiltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RTCSB Vezetékes tawezérl6 Econavi funkciéval és datanavi 44,000 PAW-GRDSTD40  Kiiltéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
funkcioval CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékeld 51000
CZ-RWS3 Infravdros tawezérld 34000

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelen tortént, 2) Energiacimke, A+++ és D kdzétti besorolds, A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitdsa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjén tortént. A 12 kW feletti
modelleknél a SEER és SCOP szamitésa az EU/2281/2016 értékei alap]an tortént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelGen tortént. 4) Az egységek hangnyomasszmt]et az egyséq teste elStt 1 méterrel,

mérték. A h

és a padlo szintje folétt 1 méter

mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelGen tortént. 5) A tokos folyadékesvet (86,35-89,52) a beltéri egység folyadékesé feldli oldalara kell bekdtni.

6) A tokos gazcsovet (@12,70-@15,88) a beltéri egység ga;cso fel6li oldalara kell beko!nl 7] A kulterl egyseg alacsonyabban / magasabban talalhato. 8] A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-o0s hémérsékleten

térténd miikidés szamitégéptermekben 30 m-es vagy annal kisebb cs6y

@-nanocex

SEER és SCOP: 5-3650PK3E + U-36PZH3ES esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

VALASTTHATO
WLAN

* A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

o< | Bl

auscsmaist |
LEHETOSEGEK ;

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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2 0 2 1 A nanoe™ X az alapcsomag része.

A stilusos, matt fehér szinii fali egységek szamos helyen,
példaul studiokban, edzétermekben, nagy belmagassagu
helyiségekben, s6t, akar szamitégépes
szervertermekben is alkalmazhatdk.

A kompakt kialakitas és a sima feliilet sz(ikds helyen is
diszkrét beszerelést tesz lehetévé.

Egyfazisu
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW
Szett KIT-36PK3Z5 KIT-50PK3Z5 KIT-60PK3Z5 KIT-71PK3Z5 KIT-100PK3Z5
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hitteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,6(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,6) 6,1(2,0-7,1) 71(2,6-7,7) 9,0(3,0-9,7)
EER" W/W 4,14 3,52 3,67 3,16 3,47
SEER? 7,6 A++ 7,4 A++ 7,0 A++ 5,6 A+ 6,5 A++
Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 71 9,0
Teljesitményfelvétel h(ités Gizemmaddban kW 0,87 1,42 1,66 2,25 2,59
Eves energiafogyasztas * kWh/év 166 237 3,05 4bb 485
Fitteljesitmény Névleges [min.-max.) kW 3,6(15-4,6) 5,0(1,5-6,4) 6,1(1,8-7,0) 71(2,1-8,1) 9,0(3,0-10,5)
COP" W/W 4,62 4,20 4,39 4,23 3,93
scop? 4,5 A+ b, A+ 4,7 A++ b, A+ 39A
Pdesign érték -10 °C-on kW 28 4,0 46 52 9,0
Teljesitményfelvétel flités izemmadban kW 0,78 1,19 1,39 1,68 2,29
Eves energiafogyasztas * kWh/év 872 1273 1370 1653 3231
Beltéri egység S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Leveg6aram Magas / Kozepes / Alacsony m?/perc 13,0/11,0/9,0 16,0/135/11,0 20,0/17,5/14,5 20,0/17,5/14,5 22,0/1855/15,0
Paraelvoné képesség l/6ra 09 18 2,0 3,0 43
Hangnyomas Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 35/31/27 40/36/32 47/44]40 47/44]40 49/45/41
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 51/47/43 56/52/48 63/60/56 63/60/56 65/61/57
Méretek Ma x Szé x Mé mm 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236
Netté témeg kg 13 13 14 14 14
nanoe X generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5
Aramellatas \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
. . Hdtés A 4,05-3,85-3,70 6,60-6,30-6,05 7,70-7,35-7,05 10,4-10,00-9,55 12,9-12,4-11,9
Aramer6sség —
Flités A 3,65-3,50-3,35 5,60-5,35-5,10 6,45-6,15-5,90 7,80-7,45-7,15 11,4-10,9-10,5
Leveg6aram Hiités / Fités m¥/perc 33,6/34,0 32,7/31,9 42,6/415 44,7/45,9 73,0/73,0
Hangnyomas Hiités / F(ités (Magas) dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52/52
Hangerd Hiités / F(ités (Magas) dB(A) 64/66 b4/ 64 64/65 66/68 70/70
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x320 996x980x370
Nettd tomeg kg 32 35 42 50 90
o Folyadékesé Col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) % 1/4(6,35) ¥ 3/8(9,52)
Vezeték atmérd —
Gazeso Col (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) ¢ 5/8(15,88) ¢ 5/8(15,88)
Cstvezetékhossz tartomany m 3~15 3~20 3~40 3~40 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/157 15/157 15/307 20/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 75 75 10 30
A kiegészitd hlitékdzeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78 1,32/0,89 2,4/1,62
N ) , Huités min.—max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Uzemi tartomany —
Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett netto ara Ft 753 000 819000 956 000 976 000 1098 000
Beltéri egység nettd ara Ft 328 000 328 000 369 000 369 000 369 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 381000 447 000 543 000 563 000 685000
Vezetékes tawezérld ara Ft 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
- Modern kialakitas sik el6lappal és kompakt méretekkel Amikor az egység ki van kapcsolva, a terelSlap teljesen lezarodik,
- Egyenaramu ventilator a nagyobb hatékonysdag és a jobb ezaltal megeldzi a por bejutasat, és megdrzi a berendezés

szabalyozas érdekében tisztasagat.
- Hat iranyl csévezeték-kimenet
- A CZ-RTC6BL vezetékes tavvezérldvel egyszer(ien elvégezhet6
a rendszerbeallitas Bluetooth® kapcsolaton keresztiil. Ezek az egységek az iparag leghalkabb késziilékei kizé
A beltéri egység NYAK-jan talalhaté PAW-FDC csatlakozo tartoznak, igy ideélisak szallodak és kérhazak szamara.
hasznalataval a kiilsé ventilator vagy energia-visszanyerd
ventilator egyszer(ien csatlakoztathato és vezérelhetd. A kiilsé

eszkoz a Panasonic beltéri egység tavvezérldjével iranyithatd. A csévek hat irdnyba - jobbra, jobbra hatra, jobbra lefel4, balra,

balra hatra és balra lefelé - is kivezethet6k, ami megkdnnyiti a
telepitést.
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CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL tavvezérls. CZ-CENSC1
I . - CZ-RTC6BLW CZ-RWS3 —
Haromfazist
10,0 kW
Szett KIT-100PK3Z8
Tavvezérlo CZ-RTC5B
Htételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 9,0(3,0-9,7)
EER" W/W 3,47
SEER? 6,5 A++
Pdesign kW 9.0
Teljesitményfelvétel hiités tizemmaodban kW 2,59
Eves energiafogyasztas kWh/év 485
Fitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 9,0(3,0-10,5)
cop W/W 3,93
scop? 39A
Pdesign érték -10 °C-on kW 9.0
Teljesitményfelvétel flités izemmaodban kW 2,29
Eves energiafogyasztas kWh/év 3231
Beltéri egység S-6010PK3E
Leveg8aram Magas / Kozepes / Alacsony m?/perc 22,0/18,5/15,0
Paraelvoné képesség |/6ra 43
Hangnyomas Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 49/45/41
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 65/61/57
Méretek Ma x Szé x Mé mm 302x1120x236
Nettd témeg kg 14
nanoe X generétor Mark 2
Kiiltéri egység U-100PZ3E8
Aramellatas v 380-400-415
) o Hiités A 4,10-390-3,75
Aramerésség —
Fltés A 3,15-3,00-2,90
Leveg8aram Hités / Fités mé/perc 73,0/73,0
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 52/52
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 70/70
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x980x370
Nettd témeg kg 83
L Folyadékcs Col (mm) 3/8(9,52)
Vezeték atmérd —
Gazcs Col (mm) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 30
A kiegészitd hlitékozeg mennyisége g/m 45
Hitskozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 2,4/1,62
. . i H(ités min.-max. °C -10~+43
Uzemi tartomany —
Flités min.-max. °C -15~+24
Szett netto ra Ft 1133 000
Beltéri egység netto ara Ft 369 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 720 000
Vezetékes tawvezérld ara Ft 44,000
Kiegészitok Nett6 ar (Ft) Kiegészitok Nett6 ar (Ft)
CZ-RTCS CONEX vezetékes tawezérls (vezeték nélkiili mikodés nem 55000 CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73000
lehetséges) PAW-PACR3 Interfészek 3 eqység tartalék és alternativ miikédéséhez 716 600
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tavvezérl Bluetooth®-szal 66 000 PAW-WTRAY Kiltéri allvannyal kompatibilis kondenzviz-gytijté talca 91000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tavvezérls WIFl-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-GRDBSE20 Kiltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RTCSB Vezetékes tawezérl6 Econavi funkciéval és datanavi 44,000 PAW-GRDSTD40  Kiiltéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
funkcioval CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékeld 51000
CZ-RWS3 Infravorés tavvezérld 34000

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelen tortént, 2) Energiacimke, A+++ és D kdzétti besorolds. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitdsa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjén tortént. A 12 kW feletti
modelleknél a SEER és SCOP szamitésa az EU/2281/2016 értékei alap]an tortént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelGen tortént. 4) Az egységek hangnyomasszmt]et az egyséq teste elStt 1 méterrel,

és a padlo szintje folétt 1 méter mérték. Ah

mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelGen tortént. 5) A tokos folyadékestvet (86,35-89,52) a beltéri egység folyadékesd feldli oldalara kell bekdtni.

6) A tokos gazcstvet (@12,70-815,88) a beltéri egység gazcso fel6li oldalara kell bekatni. 7) A kiiltéri egység alacsonyabban / magasabban talalhato. * A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT

nanoe™ X esetén érvényesek.

@-nanocex

VALASTTHATO
WLAN

SEER: $-3650PK3E + U-36PZ3ES5 esetén. SCOP: S-6010PK3E + U-60PZ3E5A esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

o< | Bl

muscsmazis |
LEHETOSEGEK

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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Uy @-nanoex
3 * R32
202 1 A nanoe™ X az alapcsomag része.
Uj, 4 utas 90x90-es kazettas PU3.
Az erds turboventilator és az intelligens Econavi érzékeld
R nagy hatékonysagot biztosit, az alapkivitelben is jard
ﬁ nanoe™ X pedig kivételesen jo beltéri levegémindséget
= eredményez.
Egyfazisu
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-36PU3ZH5  KIT-50PU3ZH5  KIT-60PU3ZH5  KIT-71PU3ZH5  KIT-100PU3ZH5 KIT-125PU3ZH5 KIT-140PU3ZH5
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiit6teljesitmény Névleges [min.-max.) kW 3,6(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,0(1,2-7,1) 7,1(2,2-9,0) 10,0(3,1-12,5) 12,5(3,2-14,0) 14,03,3-16,0)
EER" W/W 5,45 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41
SEER? 8,9 A+++ 8,6 A+++ 8,0 A++ 7,7 A++ 7,8 A++ 7,7 7,2
Pdesign kW 36 50 6,0 7.1 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel hités izemmaddban kW 0,66 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11
Eves energiafogyasztas ° kWh/év 142 203 263 323 449 — —
Fiitételjesitmény Névleges [min.-max.) kW 4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0(3,3-18,0)
COoP " W/W 541 4,24 4,02 4,30 5,00 4,61 4,30
SCOP? 5,1 A+++ 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,9 A++ 4,7 4,6
Pdesign érték -10 °C-on kW 3,6 4,5 4,7 52 8,0 9.5 10,6
Teljesitményfelvétel fiités Gizemmadban kW 0,74 1,32 1,74 1,86 2,24 3,04 3,72
Eves energiafogyasztas * kWh/év 988 1286 1371 1517 2286 — —
Beltéri egység S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Leveg6aram Magas / Kézepes / Alacsony  m3/perc 14,5/13,0/11,5 16,5/135/11,5  21,0/16,0/130  22,0/16,0/130  36,0/26,0/180  37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Paraelvoné képesség l/6ra 0,7 1,6 1,7 25 2,7 48 6,0
Hangnyomas * Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 30/28/27 32/29/21 36/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 45/43/42 47/44]42 51/46/43 52/46/43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Méretek Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256 x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Panel (Ma x Szé x Mé) ~ mm 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x 950 33,5x950x950 33,5x950x 950 33,5x950x950
Nettd témeg Beltéri egység / elélap kg 19/5 19/5 20/5 20/5 25/5 25/5 25/5
nanoe X generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Kiiltéri egység U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3ES U-100PZH3ES U-125PZH3ES U-140PZH3ES
Aramellatas \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Aramerseség Hltés A 3,25-3,10-3,00  550-525-505  6,95-6,65-6,35  8,65-8,25-7,95 11,20-10,70-10,30 16,10-15,40-14,70  20,10-19,20-18,40
Fiités A 3,60-345-330  6,25-6,00-575  8,05-7,70-740  9,00-8,70-8,35 10,90-10,60-10,10 14,90-14,20-13,60 18,20-17,40-16,70
Leveg6aram Hiités / Flités m?/perc 34,1/36,4 42,0/42,0 42,0/42,0 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Hangnyomas Hiités / F(ités (Magas) ~ dB(A) 43/44 46/48 47/50 48/50 52/52 53/53 54/54
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) ~ dB(A) 62/64 64/67 65/69 65/67 69/69 70/70 71/
Méretek Ma x Szé x Mé mm 695x875x320 695x875x320 695x875x320 996x940x340 1416x940x340  1416x940x340 1416x940x340
Nettd témeg kg 42 42 43 65 98 98 98
Vezetsk 4tmérd Folyadékesd Col [mm] 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) % 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Gazesd Col (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)¢ 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3~40 3~40 3~40 5~50 5~85 5~85 5~85
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 30 30 30 30 30 30 30
A kiegészitd hitékézeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45 45 45
Hiitékézeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,13/0,76 1,13/0,76 1,15/0,78 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
{(zemi tartomany H(tés min.-max. °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+48 -20~+489 -20~+489 -20~+489
Flités min.-max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Szett nettd ra Ft 921000 984 000 1098 000 1158 000 1533000 1620000 1886 000
Beltéri egység nettd ara Ft 284 000 284 000 325000 325 000 533 000 533 000 533 000
Kiiltéri egység nett6 ara Ft 497 000 560 000 633 000 693 000 860 000 947 000 1213000
Panel (CZ-KPU3AW) netté ara Ft 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000
Vezetékes tawezérld ara Ft 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000

hécserélé szamara

- Econavi: Valaszthato intelligens érzékeld az

- Nagy teljesitmény( turbdventilator, Gtvonal-rendszer a

- Alacsony ventilator-fordulatszam mellett alacsonyabb

zajszint

- Kis tomeg, egyszer( csévezeték-épités és integralt

energiapazarlas csokkentésére

- nanoe™ X (Mark 1 generator = masodpercenként 4800

milliard hidroxilgyck) az alapcsomag részeként a jobb
beltéri levegémindség érdekében, a beltéri egység belsd
tisztitdsa a nanoe™ X-szel és szaritassal.

leeresztd szivattyd a gyors telepitéshez

- A CZ-RTC6BL vezetékes tavvezérlével egyszerien

elvégezhetd a rendszerbedllitds Bluetooth® kapcsolaton
keresztiil.

- Nagy mennyiségl frissleveg6-ellatas valaszthato eloszto-

és szivokamraval (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
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CZ-RTC5B
—
- — F,
s - [one] - L
| - Valaszthaté Vélaszthat6 vezérla. L Valaszthaté vezérls.
| l o % A - | Econavi panel CONEX vezetékes Infravérds tavvezérls.
| — = (cz-rRTC5B tavvezérld. CZ-RWS3 +
PRt e | sziikséges). CZ-RTC6 - CZ-RTCBL CZ-RWRU3W
5 = = L 1 @& czkpusaw - CZ-RTC6BLW
Haromfazist
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-71PU3ZH8 KIT-100PU3ZH8 KIT-125PU3ZH8 KIT-140PU3ZH8
Tavvezérld CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 7,1(2,2-9,0) 10,0 (3,1-12,5) 12,5 (3,2-14,0) 14,0 (3,3-16,0)
EER! W/W 4,06 4,41 3,80 3,41
SEER? 7,6 A++ 7,7 A++ 7,7 7,2
Pdesign kW 71 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel hiités izemmaddban kW 1,75 2,27 3,29 411
Eves energiafogyasztas kWh/év 327 455 — —
Fiit6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 8,0(2,0-9,0 11,2 (3,1-14,0) 14,0 (3,2-16,0) 16,0 (3,3-18,0)
Cop " W/W 4,30 5,00 4,61 4,30
SCOP? 4,8 A++ 4,9 A++ 4,7 4,6
Pdesign érték -10 °C-on kW 52 8,0 9.5 10,6
Teljesitményfelvétel fiités izemmaodban kW 1,86 2,24 3,04 3,72
Eves energiafogyasztas kWh/év 1517 2286 — —
Beltéri egység S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Leveg6aram Magas / Kozepes / Alacsony  mé/perc 22,0/16,0/13,0 36,0/26,0/18,0 37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Paraelvoné képesség l/6ra 25 2,7 48 6,0
Hangnyomas Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBIA] 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Hangerd Magas / Kézepes / Alacsony ~ dBI(A) 52/46/43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Méretek Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x 950 33,5x950x950
Nettd témeg Beltéri egység / elélap kg 20/5 25/5 25/5 25/5
nanoe X generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Kiiltéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Aramellatas V 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Aramerbsség Hiités A 2,90-2,80-2,70 3,80-3,60-3,45 5,45-5,15-5,00 6,80-6,45-6,20
Flités A 3,05-2,95-2,85 3,75-3,55-3,40 5,10-4,80-4,65 6,20-5,90-5,65
Leveg6aram Hiités / Fiités m?3/perc 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Hangnyomas Hiités / Fités (Magas) dB(A) 48/50 52/52 53/53 54/54
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) dB(A] 85/67 69/69 70/70 /N
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x940x 340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340
Nettd témeg kg 65 98 98 98
Vezetok 4tméré Folyadékesd Col [mm] 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Gazes Col (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 5~50 5~85 5~85 5~85
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/307 15/307 15/307 15/307
Cstvezetékhossz kiegészitd hlitékozeg esetén m 30 30 30 30
A kiegészitd hit6kozeg mennyisége g/m 45 45 45 45
Hiitékizeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
{zemi tartomény H(ités min.-max. °C -15~+48 -20~+489 -20~+48°9 -20~+489
Flités min.-max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Szett nettd ra Ft 1233000 1565 000 1 646 000 1939 000
Beltéri egység nettd ara Ft 325000 533 000 533 000 533 000
Kiiltéri egység nettd ara Ft 768 000 892 000 973 000 1266 000
Panel (CZ-KPU3AW) nett6 ara Ft 96 000 96 000 96 000 96 000
Vezetékes tawezérlS ara Ft 44,000 44,000 44,000 44,000
Kiegészitok Nett6 ar (Ft) Kiegészitok Nett6 ar (Ft)
CZ-RTCS CONEX vezetékes tawezérld [vezeték nélkili miikodés nem e 000 CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73000
lehetséges) PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ mikodéséhez 716 600
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tavvezérlé Bluetooth®-szal 66 000 CZ-KPU3AW Exkluziv Econavi panel 96 000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tavvezérld WIFl-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-WTRAY Kiiltéri dllvannyal kompatibilis kondenzviz-gy(ijtd talca 91000
CZ-RTC5B Vezetékes tawezérld Econavi funkcioval és datanavi funkcioval 44,000 PAW-GRDBSE20 Kiltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RWS3 + . PAW-GRDSTD40 Kultéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
Infravoros tawezérld 63000 - — —
CZ-RWRU3W CZ-FDU3+CZ-ATU2 Frisslevegd-beszivo szett 197 000

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelen tortént. 2) Energiacimke, A+++ és D kozétti besorolds. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szémitasa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjan tortént. A 12 kW feletti
modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/2281/2016 értékei alapjan tortént, 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelen trtént. 4) Az egységek hangnyomasszintjét az egység alatt 1,5 méterrel
mérték. A hangnyomésszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént. 5) A tokos folyadékesévet (#6,35-89,52) a beltéri egység folyadékesd feldli oldalara kell bekstni. 6) A tokos gézesévet (312,70-015,88) a
beltéri egység gazes feldli oldalara kell bekdtni. 7) A kiiltéri egység alacsonyabban / magasabban talalhatd. 9) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hdmérsékleten térténd miikédés szamitogéptermekben

30 m-es vagy annal kisebb

saggal leh

@ nanoex

SEER és SCOP: 5-3650PU3E + U-36PZH3ES esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Valaszthato.

VALASITHATO
WLAN

* A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

O

BMS CSATLAKOZASI
LEHETOSEGEK

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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Uy @-nanoex
3 * R32
202 1 A nanoe™ X az alapcsomag része.
Uj, 4 utas 90x90-es kazettas PU3.
Az erds turboventilator és az intelligens Econavi érzékeld
R nagy hatékonysagot biztosit, az alapkivitelben is jard
ﬁ nanoe™ X pedig kivételesen jo beltéri levegémindséget
= eredményez.
Egyfazisu
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-36PU3Z5 KIT-50PU3Z5 KIT-60PU3Z5 KIT-71PU3Z5 KIT-100PU3Z5 KIT-125PU3Z5 KIT-140PU3Z5
Tavvezérld CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiit6teljesitmény Névleges [min.-max.) kW 3,6(15-4,0) 5,0(1,5-5,6) 6,0(2,0-7,1) 71(2,6-7,7) 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER" Névleges (min.-max.)  W/W 4,34 391 3,73 3,27 382(5,36-2,88)  358(533-2,81)  3,23(5,32-2,73)
SEER? 8,1 A++ 8,0 A++ 7,8 A++ 6,8 A++ 6,8 A++ 6,8 6,5
Pdesign kW 36 50 6,0 7.1 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel hiités izemmaddban kW 0,83 1,28 1,61 2,17 2,62(0,60-4,00)  3,49(0,60-4,80)  4,34(0,60-550)
Eves energiafogyasztas ° kWh/év 156 219 269 365 515 — —
Fiitételjesitmény Névleges [min.-max.) kW 3,6(15-4,6) 5,0(1,5-6,4) 6,0(1,8-7,0) 7,1(2,1-8,1) 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
COoP " Névleges (min.-max.]  W/W 5,07 4,63 4,48 4,23 4,93(359-5,36)  4,43(357-5,50)  4,18(3,33-5,48)
SCOP? 4,8 As+ 4,7 As+ 4,9 Ar+ 4,6 As+ 44 A+ 40 39
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,8 4,0 4,6 52 10,0 12,5 14,0
Teliestményfeliétel Utés izemmichan  Névleges [min.-max.) kW 0,71 1,08 1,34 1,68 2,03(0,56-390)  2,82(0,60-4,20)  3,35(0,62-4,80)
Eves energiafogyasztas ? kWh/év 817 1191 1314 1583 3182 — —
Beltéri egység S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Leveg8aram Magas / Kbzepes / Alacsony  m3/perc 14,5/13,0/11,5 16,5/135/11,5  21,0/16,0/130  22,0/16,0/130  36,0/26,0/180  37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Paraelvoné képesség l/6ra 0,7 1,6 1,7 25 2,7 48 6,0
Hangnyomas * Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 30/28/27 32/29/21 36/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 45/43/42 47/44]42 51/46/43 52/46/43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Méretek Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256 x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Panel (Ma x Szé x Mé) ~ mm 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x 950 33,5x950x950 33,5x950x 950 33,5x950x950
Nettd témeg Beltéri egység / elélap kg 19/5 19/5 20/5 20/5 25/5 25/5 25/5
nanoe X generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Kiiltéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Aramellatas \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Aramerseség Htés A 3,85-3,70-355  595-570-545  7,45-7,15-6,85 10,00-9,65-9,25  13,1-12,5-12,0 16,9-16,1-154 21,0-20,0-19,2
Fiités A 335-3,20-3,05  505-485-4,65  6,20-595-570  7,80-7,45-7,15 10,1-9,70-9,30 13,6-13,0-12,5 16,2-15,5-14,8
Leveg6aram Hiités / Flités m?/perc 33,6/34,0 32,7/31,9 42,6/415 44,7/45,9 76/70 86/78 89/83
Hangnyomas Hiités / F(ités (Magas) ~ dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52/52 55/55 56/56
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) ~ dB(A) 6466 b4/64 64/65 66/68 70/70 73/73 74]74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Nettd témeg kg 32 35 42 50 90 94 94
Vezetsk 4tmérd Folyadékesé Col [mm] 1/4(6,35) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Gézcsd Col (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)¢ 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3~15 3~20 3~40 3~40 5~50 5~50 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/157 15/157 15/307 20/307 15/30 7 15/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 7.5 75 10 30 30 30
A kiegészitd hitékézeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45 45 45
Hiitékézeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78 1,32/0,89 2,60/1,76 2,98/2,01 2,98/2,01
{(zemi tartomany H(tés min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett netté ara Ft 805000 871000 1008 000 1028 000 1358 000 1441000 1566 000
Beltéri egység nettd ara Ft 284 000 284 000 325000 325 000 533 000 533 000 533 000
Kiiltéri egység nett6 ara Ft 381000 447000 543 000 563 000 685 000 768 000 893 000
Panel (CZ-KPU3AW) netté ara Ft 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000
Vezetékes tavvezérld ara Ft 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000

hécserélé szamara

energiapazarlas csokkentésére

- Econavi: Valaszthato intelligens érzékeld az

- Nagy teljesitmény( turbdventilator, Gtvonal-rendszer a

- nanoe™ X (Mark 1 generator = masodpercenként 4800

milliard hidroxilgyck) az alapcsomag részeként a jobb
beltéri levegémindség érdekében, a beltéri egység belsd
tisztitdsa a nanoe™ X-szel és szaritassal.

- Alacsony ventilator-fordulatszam mellett alacsonyabb

zajszint

- Kis tomeg, egyszer( csévezeték-épités és integralt
leeresztd szivattyd a gyors telepitéshez

- A CZ-RTC6BL vezetékes tavvezérlével egyszerien
elvégezhetd a rendszerbedllitds Bluetooth® kapcsolaton

keresztil.

- Nagy mennyiségl frissleveg6-ellatas valaszthato eloszto-
és szivokamraval (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
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CZ-RTC5B
—
= " ma— 0w ] .
= | - Valaszthaté Valaszthatd vezérld. L Valaszthaté vezérls.
| = ! il i Econavi panel CONEX vezetékes Infraviros tavvezérls,
| l e = (cz-RTC5B tavvezérls. CZ-RWS3 +
sziikséges). CZ-RTC6 - CZ-RTC4BL CZ-RWRUSW
= L. = -l B CZ-KPU3AW - CZ-RTC6BLW
Haromfazis
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-100PU3Z8 KIT-125PU3Z8 KIT-140PU3Z8
Tavvezérld CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Htételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER! Névleges (min.-max.) W/WwW 3,82(5,36-2,88) 3,58(5,33-2,81) 3,23(5,32-2,73)
SEER? 6,7 A++ 6,7 6,5
Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel h(ités izemmaddban kW 2,62(0,60-4,00) 3,49(0,60-4,80) 4,34(0,60-5,50)
Eves energiafogyasztas kWh/év 521 — —
Fiitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
Cop " Névleges (min.-max.) W/W 4,93(3,59-5,36) 4,43(3,57-5,50) 4,18(3,33-5,48)
SCOP? 4,4 A+ 4,0 3,9
Pdesign érték -10 °C-on kW 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel fiités izemmadban  Névleges (min.-max.) kW 2,03(0,56-3,90) 2,82(0,60-4,20) 3,35(0,62-4,80)
Eves energiafogyasztas kWh/év 3182 — —
Beltéri egység S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Levegdaram Magas / Kézepes / Alacsony  m?/perc 36,0/26,0/18,0 37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Paraelvoné képesség l/6ra 2,7 48 6,0
Hangnyomas Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Méretek Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950
Netté témeg Beltéri egység / elélap kg 25/5 25/5 25/5
nanoe X generator Mark 1 Mark 1 Mark 1
Kiiltéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Aramellatas V 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Aramerbsség Hiités A 4,35-4,15-4,00 5,65-5,35-5,15 7,00-6,65-6,40
Flités A 3,40-3,20-3,10 4,55-4,35-4,15 5,40-5,15-4.95
Leveg8aram Hiités / Fiités m¥/perc 76/70 86/78 89/83
Hangnyomas Hiités / Fités (Magas) dB(A) 52/52 55/55 56/56
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) dB(A] 70/70 73/73 7474
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Nettd témeg kg 90 94 94
Vezoték stmérd Folyadékesd Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Gazes6 Col (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 5~50 5~50 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) m 15/30 7 15/307) 15/307
Cstvezetékhossz kiegészitd hlitékozeg esetén m 30 30 30
A kiegészitd hiit6kozeg mennyisége g/m 45 45 45
Hiitékizeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 2,60/1,76 2,98/2,01 2,98/2,01
{Uzemi tartomany Hités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett nettd ra Ft 1393000 1483 000 1 634 000
Beltéri egység nettd ara Ft 533 000 533 000 533 000
Kultéri egység netto ara Ft 720 000 810 000 961 000
Panel (CZ-KPU3AW) nett6 ara Ft 96 000 96 000 96 000
Vezetékes téwezérlS ara Ft 44,000 44,000 44,000
Kiegészitok Nett6 ar (Ft) Kiegészitok Nett6 ar (Ft)
CONEX vezetékes tawvezérl (vezeték nélkiili miiksdés nem CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73000
CZ-RTCé . 55000 - -
lehetséges) CZ-KPU3AW Exkluziv Econavi panel 96 000
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tavvezérlé Bluetooth®-szal 66 000 PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ miikddéséhez 716 600
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tavvezérld WIFl-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-WTRAY Kiiltéri dllvannyal kompatibilis kondenzviz-gy(ijtd talca 91000
CZ-RTC5B Vezetékes tawezérld Econavi funkcioval és datanavi funkcioval 44,000 PAW-GRDBSE20 Kiltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RWS3 + . PAW-GRDSTD40 Kultéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
Infravoros tawezérld 63000 - — —
CZ-RWRU3W CZ-FDU3+CZ-ATU2 Frisslevegd-beszivo szett 197 000
1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek lelGen tortént, 2) Energiacimke, A+++ és D kozétti besorolds. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjan tortént. A 12 kW feletti

modelleknél a SEER és SCOP szamitésa az EU/2281/2016 értékei

jan tértént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelen tértént. 4) Az egységek hangnyomasszintjét az egység alatt 1,5 méterrel

mérték. A hangnyomésszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelel8en tortént. 5) A tokos folyadékesévet (36,35-89,52) a beltéri egység folyadékesd feldli oldalara kell bekstni. 6) A tokos gazesovet (312,70-015,88) a
beltéri egység gazest feldli oldalara kell bekdtni. 7) A kiiltéri egység alacsonyabban / magasabban talalhat. * A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

SEER: S-3650PU3E + U-36PZ3ES5 esetén. SCOP: S-6071PU3E + U-60PZ3ES5A esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Valaszthato.

@ nanoex

O

BMS CSATLAKOZASI

VALASZTHATO
WLAN LEHETOSEGEK

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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* R32

A mennyezeti egységek nagy és széles levegdeloszlast
biztositanak, ami kiilonésen kedvez6 a nagyobb
helyiségekben.
Mindegyik teljesitményl egység ugyanolyan magassagu és
mélység(, igy a vegyes rendszerekben is egységes
megjelenés érhetd el.

Egyfazisu
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-36PT3ZH5  KIT-50PT3ZH5  KIT-60PT3ZH5  KIT-71PT3ZH5  KIT-100PT3ZH5 KIT-125PT3ZH5  KIT-140PT3ZH5
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiitteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,5(1,2-4,0) 5,0(1,2-5,6) 6,0(1,2-7,1) 6,8(2,2-9,0) 9,5(3,1-12,5) 12,1(3,2-14,0) 13,4(3,3-16,0)
EER" W/W 4,86 4,03 3,82 3,91 4,15 3,51 3,21
SEER? 7,7 A++ 7,4 Av+ 7,5 A++ 7,3 A++ 7,3 A++ 7,0 6,7
Pdesign kW 3,5 50 6,0 6,8 9.5 12,1 13,4
Teljesitményfelvétel hiités izemmadban kW 0,720 1,24 1,57 1,74 2,29 3,45 417
Eves energiafogyasztas * kWh/év 160 237 280 326 456 — —
FitGteljesitmény Névleges [min.-max.) kW 4,0(1,2-5,0) 5,6(1,2-6,5) 7,0(1,2-8,0) 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0(3,3-18,0)
COP " W/W 5,00 4,03 4,14 3,96 4,09 3,78 3,48
SCOP? 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,7 A++ 4,6 4,5
Pdesign érték -10 °C-on kW 3,1 4,0 4,6 4,7 7.8 9.5 10,2
Teljesitményfelvétel f(ités izemmaddban KW 0,80 1,39 1,69 2,02 2,74 3,70 4,60
Eves energiafogyasztas * KWh/év 886 1167 1342 1400 2323 — —
Beltéri egység S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Levegdaram Magas / Kozepes / Alacsony  m¥/perc 14,0/12,0/105  150/125/105  20,0/17,0/145  21,0/18,0/155  30,0/250/230  34,0/28,0/240  350/29,0/250
Paraelvond képesség l/éra 08 2,0 2,1 2,7 3,6 54 b4
Hangnyomas * Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 36/32/28 37/33/28 38/34/29 39/35/30 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 54/50/46 55/51/46 56/52/47 57/53/48 60/55/52 64/58/53 65/59/54
Méretek Ma x Szé x Mé mm 235x960x690 235x960x690 235x1275x690  235x1275x690  235x1590x690  235x1590x690  235x1590x690
Netto tomeg kg 26 26 34 34 40 40 40
Kiiltéri egység U-36PZH3ES U-50PZH3ES U-60PZH3ES U-71PZH3ES U-100PZH3E5S U-125PZH3E5 U-140PZH3ES
Aramellatas \ 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Aramerﬁsség Hités A 3,55-3,40-3,25  5,85-5,60-5,40 7,35-7,05-6,75  8,60-8,20-7,90 11,30-10,80-10,40 16,90-16,10-1550 20,40-19,50-18,70
Fités A 390-3,75-3,60  6,60-6,30-6,05  7,85-750-7,20  9,75-9,45-9,05  13,40-19,20-12,40 18,10-17,30-16,60 ~ 22,50-21,50-20,60
Leveg8aram Hiités / Fiités m?/perc 34,1/36,4 42,0/42,0 42,0/42,0 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas)  dB(A) 43/ bk 46/48 47/50 48/50 52/52 53/53 54/54
Hangerd Hiités / Fités (Magas) ~ dB(A) 62/64 64/67 65/69 65/67 69/69 70/70 YAVAAl
Méretek Ma x Szé x Mé mm 695x875x320 695x875x320 695x875x320 996x940x340 1416x940x340  1416x940x340  1416x940x340
Nettd tomeg kg 42 42 43 65 98 98 98
e Folyadékes6 Col [mm] 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4.(6,35) % 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Vezeték atmérd e
Gazcsé Col (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 9 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3~40 3~40 3~40 5~50 5~85 5~85 5~85
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitokozeg esetén m 30 30 30 30 30 30 30
A kiegészitd hiit6kozeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45 45 45
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,13/0,76 1,13/0,76 1,15/0,78 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
. . | Hités min.-max. °C -15~+46 -15~+46 -15~+4b -15~+48 -20~+48%8 -20~+48¢ -20~+489
Uzemi tartomany —
Fités min.-max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Szett netto ara Ft 874 000 937000 1068 000 1128 000 1416 000 1503 000 1769 000
Beltéri egység nett6 ara Ft 333 000 333 000 391000 391 000 512 000 512 000 512 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 497 000 560 000 633 000 693 000 860 000 947 000 1213 000
Vezetékes tawezérlS ara Ft 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44,000

sz(ik helyekre is beszerelhetd.

- Csendes miikadés
- A CZ-RTC6BL vezetékes tavvezérldvel egyszerlen elvégezhetd

- Széles levegGeloszlas nagyobb helyiségekhez

- A vizszintes légaram kiterjedése akar 9,5 méter is lehet
- Frisslevegd-csatlakozasi lehet6ség az egységen

- Keskeny kialakitas: 235 mm-es magassaganak kdszonhetben

a rendszerbeallitds Bluetooth® kapcsolaton keresztiil.

- Kettds, harmas és dupla kettés split rendszerek
- A beltéri egység NYAK-jan talalhato PAW-FDC csatlakozo
hasznélataval a kiilsé ventilator vagy energia-visszanyerd

ventilator egyszerien csatlakoztathatd és vezérelhetd. A kiils6
eszkoz a Panasonic beltéri egység tavvezérlgjével irdnyithato.

Avizszintes légaram kiterjedése akar 9,5 méter is lehet. Ez idealis
a széles helyiségekhez.
A széles levegbkivezet6 nyilas mindkét iranyba szélesebb
légaramlast biztosit. A kdzvetleniil az emberi testet érd légaram
okozta kellemetlen érzés a ,huzatmegel6z6 pozicidval”’
akadalyozhato meg, amely valtoztatja a mozgas szélességét, és
ezaltal ndveli a komfortérzetet.
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CZ-RTC5B
—
- — F,
T - B BT L
| - Vélaszthaté vezérlé. i Valaszthat6 vezérld. Valaszthato
. | l c 1 Hil il CONEX vezetékes Infravérds tavvezérld. = Econavi
| —_— tavvezérls. CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 == érzékeld.
Pt PP | CZ-RTC4 - CZ-RTC6BL CZ-CENSC1
I . - o — - CZ-RTC6BLW —
Haromfazis
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 KW
Szett KIT-71PT3ZH8 KIT-100PT3ZH8 KIT-125PT3ZH8 KIT-140PT3ZH8
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 6,8(2,2-9,0) 9,5(3,1-12,5) 12,1(3,2-14,0) 13,4(3,3-16,0)
EER" W/W 3,91 4,15 3,51 3,21
SEER? 7,2 A++ 7,2 A++ 7,0 6,6
Pdesign kW 68 9,5 12,1 13,4
Teljesitményfelvétel hiités izemmadban kW 1,74 2,29 3,45 417
Eves energiafogyasztas kWh/év 331 462 — —
Fiit6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 8,0(2,0-9,0) 11,2(3,1-14,0) 14,0(3,2-16,0) 16,0(3,3-18,0)
cop " W/W 3,96 4,09 3,78 3,48
SCOP?2 4,7 A++ 4,7 A++ 4,6 4,5
Pdesign érték -10 °C-on kW 4,7 7.8 9,5 10,2
Teljesitményfelvétel flités izemmaodban kW 2,02 2,74 3,7 46
Eves energiafogyasztas kWh/év 1400 2324 — —
Beltéri egység S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Levegdaram Magas / Kézepes / Alacsony  mé/perc 21,0/18,0/15,0 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 35,0/29,0/25,0
Paraelvond képesség l/éra 2,7 3,6 54 6,4
Hangnyomas* Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 39/35/30 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony  dB(A) 57/53/48 60/55/52 64/58/53 65/59/54
Méretek Ma x Szé x Mé mm 235x1275x690 235x1590x690 235x1590x690 235x1590x690
Nettd tomeg kg 34 40 40 40
Kiiltéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Aramellatas \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Aramerésség Hités A 2,90-2,80-2,70 3,80-3,65-3,45 5,70-5,40-5,20 5,90-6,55-6,30
Flités A 3,35-3,20-3,10 4,55-4,35-4,15 6,20-5,85-5,65 7,70-7,30-6,95
Leveg6aram Hités / Fités mé/perc 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 48/50 52/52 53/53 5454
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 65/67 69/69 70/70 YAVAAl
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x940x 340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340
Netto tomeg kg 65 98 98 98
e Folyadékesd Col [mm] 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Vezeték atmérd —
Gazest Col [mm] 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 5~50 5~85 5~85 5~85
Szintkiilonbség (beltéri/kiltéri) 7 m 15/307 15/307 15/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hitékozeg esetén m 30 30 30 30
A kiegészit6 hiit6kozeg mennyisége g/m 45 45 45 45
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
N . i H(ités min.-max. °C -15~+48 -20~+489 -20~+48¢ -20~+489
Uzemi tartomany —
Fités min.-max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Szett nett6 ara Ft 1203 000 1448 000 1529 000 1822 000
Beltéri egység netto ara Ft 391 000 512 000 512 000 512 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 768 000 892 000 973 000 1266 000
Vezetékes tawezérl ara Ft 44000 44,000 44000 44000
Kiegésziték Nettd ar (Ft) Kiegészitok Nettd ér (Ft)
CZ-RTCS CONEX vezetékes tawezérl6 [vezeték nélkili miikodés nem 55000 CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73000
lehetséges) PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ miikodéséhez 716 600
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tawezérlé Bluetooth®-szal 66000 PAW-WTRAY Kultéri allvannyal kompatibilis kondenzviz-gydijté talca 91000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tawezérlo WIFl-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-GRDBSE20 Kiltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RTC5B Vezetékes tawezérld Econavi funkcioval és datanavi funkcioval 44000 PAW-GRDSTD40 Kiltéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
CZ-RWS3 + Infravéris twezérls 70000 CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékeld 51000
CZ-RWRT3

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelen tortént, 2) Energiacimke, A+++ és D kdzétti besorolds, A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitdsa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjén tortént. A 12 kW feletti
modelleknél a SEER és SCOP szamitésa az EU/2281/2016 értékei alap]an tortént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelGen tortént. 4) Az egységek hangnyomasszmt]et az egyséq teste elStt 1 méterrel,

és a padlo szintje folétt 1 méter mérték. A hang asszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelGen tortént. 5) A tokos folyadékesvet (86,35-89,52) a beltéri egység folyadékesé feldli oldalara kell bekdtni.
6) A tokos gazcsovet (@12,70-@15,88) a beltéri egység gazcso fel6li oldalara kell beko!nl 7] A kulterl egyseg alacsonyabban / magasabban talalhato. 8] A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-o0s hémérsékleten
térténd miikidés szamitégéptermekben 30 m-es vagy annal kisebb cs6y * A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

O

VALASITHATO | BMS CSATLAKOZASI 5 s
WLAN LEHETOSEGEK o

SEER és SCOP: S-3650PT3E + U-36PZH3ES5 esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet) 99
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.



100

e R32

A mennyezeti egységek nagy és széles levegoeloszlast
biztositanak, ami kiilonosen kedvez6 a nagyobb
helyiségekben.

Mindegyik teljesitményl egység ugyanolyan magassagu és
mélység(, igy a vegyes rendszerekben is egységes
megjelenés érhetd el.

Egyfazisu
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-36PT3Z5 KIT-50PT3Z5 KIT-60PT3Z5 KIT-71PT3Z5 KIT-100PT3Z5 KIT-125PT325 KIT-140PT3Z5
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hiit6teljesitmény Névleges [min.-max.) kW 35(1,5-4,0) 5,0(1,5-5,2) 6,0(2,0-7,1) 6,8(2,6-7,7) 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EERY W/W 414 3,03 359 3,24 3,64 332 298
SEER? 7,2 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 59 A+ 6,6 A++ 6,1 58
Pdesign kW 8 5,0 6,0 68 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel h(ités Gizemmadban kW 0,85 1,65 1,67 2,10 2,75 3,76 4,70
Eves energiafogyasztas * KWh/év 171 262 288 404 531 — —
Fitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 35(1,5-4,6) 5,0(1,5-6,4) 6,0(1,8-7,0) 6,8(2,1-8,1) 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
cop" W/W 4,61 3,73 4,11 4,20 4,24 3,89 3,70
SCOP? 4,6 A+ 4,1 A+ 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 3,8 3,7
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,8 4,0 46 4,7 10,0 12,5 13,6
Teljesitményfelvétel flités izemmadban kW 0,76 1,34 1,46 1,62 2,36 3,21 3,78
Eves energiafogyasztas * kWh/év 891 1365 1399 1529 3331 — —
Beltéri egység S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Leveg6aram Magas / Kozepes / Alacsony  m¥/perc 14,0/12,0/10,5 15,0/12,5/10,5 20,0/17,0/14,5 21,0/18,0/155 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 35,0/29,0/25,0
Paraelvoné képesség \/6ra 08 2,0 2,1 2,7 41 57 69
Hangnyomas Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 36/32/28 37/33/28 38/34/29 39/35/30 42/37/34 46/40/35 47/41/36
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 54/50/46 55/51/46 56/52/47 57/53/48 60/55/52 64/58/53 65/59/54
Méretek Ma x Szé x Mé mm 235x960x690 235x960x690 235x1275x690 235x1275x690 235x1590x690 235x1590x690 235x1590x690
Netté témeg kg 26 26 34 34 40 40 40
Kiiltéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3ESA U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Aramellatas v 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
framerésség Hiités A 390-3,75-3,60  7,65-7,30-7,00  7,75-7,40-7,10  9,75-9,30-895 1370-13,10-12,60 18,20-17,40-16,70 22,70-21,70-20,80
Fités A 3,65-3,40-325  6,30-6,00-575  6,75-6,50-6,20  7,50-7,20-6,90  11,80-11230-10,80 15,50-14,80-14,20 18,30-17,50-16,80
Leveg6aram Hités / Fités m?/perc 33,6/34,0 32,7/31,9 42,6/41,5 44,7/45,9 73,0/43,0 82,0/80,0 84,0/82,0
Hangnyomas Hiités / Flités (Magas) ~ dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52/52 55/55 56/56
Hangerd Hités / Fiités (Magas)  dB(A) 64/66 64/64 64/65 66/68 70/70 73/73 T4]74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619x824x%299 619x824x299 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Netto témeg kg 32 35 42 50 83 87 87
e Folyadékes6 Col (mm) 1/4(6,35) 1/416,35) 1/416,35)9 1/4(6,35)9 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Vezeték atmérd —
Gazcsé Col (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)¢ 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csbvezetékhossz tartomany m 3~15 3~20 3~40 3~40 5~50 5~50 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/157 15/157 15/307 20/307 15/307 15/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 75 75 10 30 30 30
A kiegészitd hlitékézeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45 45 45
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,87/0,59 1,14/0,77 1,15/0,78 1,32/0,89 2,40/1,62 2,80/1,89 2,80/1,89
. X . Huités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Uzemi tartomany —
F(ités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett netté ara Ft 758 000 824000 978 000 998 000 1241000 1324 000 1449 000
Beltéri egység nett6 ara Ft 333000 333000 391000 391000 512 000 512 000 512 000
Kiltéri egység netto ara Ft 381000 447 000 543 000 563 000 685 000 768 000 893 000
Vezetékes tawezérld ara Ft 44,000 44,000 44000 44000 44000 44,000 44000

- Széles levegGeloszlas nagyobb helyiségekhez

- Avizszintes légaram kiterjedése akar 9,5 méter is lehet

- Frissleveg6-csatlakozasi lehet6ség az egységen

- Keskeny kialakitas: 235 mm-es magassaganak kdszonhetden

sz(ik helyekre is beszerelhetd.

- Csendes mikddés
- A CZ-RTC6BL vezetékes tawezérldvel egyszeriien elvégezhetd a

rendszerbeallitas Bluetooth® kapcsolaton keresztiil.

- Egyszeres és szimultan kombinaciok
- A beltéri egység NYAK-jan talalhaté PAW-FDC csatlakozo

hasznalatdval a kiilsé ventilator vagy energia-visszanyerg
ventilator egyszerien csatlakoztathatd és vezérelhetd. A kiils6
eszkoz a Panasonic beltéri egység tawezérlgjével iranyithato.

A vizszintes légaram kiterjedése akar 9,5 méter is lehet. Ez idedlis
a széles helyiségekhez.

A széles levegbkivezet6 nyilas mindkét iranyba szélesebb
légaramlast biztosit. A kdzvetleniil az emberi testet érd légaram
okozta kellemetlen érzés a ,huzatmegel6z6 pozicidval”’
akadalyozhato meg, amely valtoztatja a mozgas szélességét, és
ezaltal noveli a komfortérzetet.
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CZ-RTC5B
—
— T ] B g
— - l | aa Vélaszthaté vezérlé. i Valaszthat6 vezérld. Valaszthato
| CONEX vezetékes Infravérés tavvezérls, = Econavi
| —_— tavvezérls. CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 == érzékeld.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL CZ-CENSC1
= . L _ - CZ-RTC6BLW L
Haromfazist
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-100PT3Z8 KIT-125PT3Z8 KIT-140PT3Z8
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Htételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-13,5) 14,0(3,3-15,0)
EER" W/W 3,64 332 298
SEER? 6,5 A++ 6,1 58
Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel hiités tizemmadban kW 2,75 3,76 4,70
Eves energiafogyasztas kWh/év 537
Fitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
cop W/W 4,24 3,89 3,70
scop? 4,2 A+ 3,8 3,7
Pdesign érték -10 °C-on kW 10,0 12,5 13,6
Teljesitményfelvétel flités izemmaodban kW 2,36 3,21 3,78
Eves energiafogyasztas kWh/év 3331
Beltéri egység S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Leveg8aram Magas / Kozepes / Alacsony - m?/perc 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 35,0/29,0/25,0
Paraelvoné képesség l/6ra 4,1 57 6,9
Hangnyomas Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 42/37/34 46/40/35 47/461/36
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 60/55/52 64/58/53 65/59/54
Méretek Ma x Szé x Mé mm 235x1590x690 235x1590x 690 235x1590x690
Nettd témeg kg 40 40 40
Kiiltéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Aramellatas \ 380-400-415 380-400-415 380-400-415
. L Hiités A 4,60-4,35-4,20 6,10-5,75-5,55 7,60-7,20-6,95
Aramerésség —
Fltés A 3,95-3,75-3,60 5,20-4,95-4,75 6,10-5,80-5,60
Leveg8aram Hités / Fités mé/perc 73,0/73,0 82,0/80,0 84,0/82,0
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas) dB(A] 52/52 55/55 56/56
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 70/70 73/73 74]74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Nettd témeg kg 83 87 87
o Folyadékcsd Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Vezeték atmérd —
Gazes6 Col (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csdvezetékhossz tartomany m 5~50 5~50 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) 7 m 15/307 15/307 15/307
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 30 30 30
A kiegészitd hlit6kozeg mennyisége g/m 45 45 45
Hit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 2,40/1,62 2,8/1,89 2,8/1,.89
. X , H(ités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
Uzemi tartomany —
Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett netto ara Ft 1276 000 1366 000 1517 000
Beltéri egység netto ara Ft 512 000 512 000 512 000
Kultéri egység netto ara Ft 720 000 810 000 961 000
Vezetékes tawvezérls ara Ft 44,000 44,000 44,000
Kiegészitok Netto & (Ft) Kiegészitok Netto & (Ft)
CZ-RTCS CONE>‘( vezetékes tawezérls (vezeték nélkiili mikodés nem 55000 CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73000
lehetséges) PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ mikodéséhez 716 600
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tawezérlg Bluetooth®-szal 66 000 PAW-WTRAY Kultéri allvannyal kompatibilis kondenzviz-gy(jté talca 91000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tawezérls WIFI-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-GRDBSE20 Kltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RTC5B Vezetékes tawezérld Econavi funkcioval és datanavi funkcioval 44,000 PAW-GRDSTD40 Kltéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
CZ-RWS3 + Infravérs twezerls 70000 CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékeld 51000
CZ-RWRT3

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek leld

és a padlo szintje folott 1 méter mérték. Ah

tortént. 2) Energi

imke, A+++ és D kozotti besorolas. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjén tortént. A 12 kW feletti
modelleknél a SEER és SCOP szamitésa az EU/2281/2016 értékei alap]an tortént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelGen tortént. 4) Az egységek hangnyomasszmt]et az egység teste elStt 1 méterrel,

mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelGen tortént. 5) A tokos folyadékesovet (@6,35-89,52) a beltéri egység folyadékesé feldli oldalara kell bekotni.

6) A tokos gazcsévet (012,70-@15,88) a beltéri egység ga;cso fel6li oldalara kell bekdtni. 7) A kiiltéri egység alacsonyabban / magasabban taldlhaté. * A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT

nanoe™ X esetén érvényesek.

VALASITHATO
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LEHETOSEGEK

SEER és SCOP: S-6071PT3E + U-60PZ3E5A esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet) 101
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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A nanoe™ X az alapcsomag része.

Uj kialakitast PF3 légcsatornas termékesalad.

e R32

2-féle telepitési lehetéség (vizszintes/fliggéleges).
A magas kiilsé statikus nyomas (150 Pa) rugalmas

telepitést tesz lehetdvé.

Egyfazisu
38 kW 5,0 kW 60kW 7,1 kW 10,0 kW 125 kW 14,0 KW
Szett KIT-36PFH3Z5  KIT-50PFH3Z5  KIT-60PFH3Z5  KIT-71PFH3Z5  KIT-100PFH3Z5 KIT-125PFH3Z5 _KIT-140PFH3Z5
Tavvezérls CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hitételjesitmény Névieges [min-max) kW 3,6(12-4,0) 5,001,2-5,6) 5701,2-6,3) 68(22-7.8) 95B1-114) 12132-136) 134(33-153)
EER ! W/W 4,24 342 3,68 3,74 4,17 358 3,38
SEER? 6,8 A++ 6,1 A++ 7,1 A++ 7,1 A++ 7,4 A++ 71 7,0
Pdesign KW 36 50 5,7 68 95 12,1 134
Teljesitmeényfelvétel hiités Gzemmadban kW 0,850 1,46 1,55 1,82 2,28 3,38 3,96
Eves energiafogyasztas * kWh/év 185 287 281 332 447 — —
FiitSteljesitmény Névieges [min.-max) kW 4,0(12-50) 56(1,2-6,5) 7,001,2-8,0) 7520-90)  108(31-135)  135(32-154) _ 155(33-17.4)
CoP ! WW 4,17 3,61 374 4,03 3,97 346 344
scop? 4,5 A+ 4,2A% 44 A+ 47 As+ 45 A+ 43 b
Pdesign érték -10 °C-on KW 36 40 47 47 78 93 95
Teljesitményfelvétel f(ités (izemmaodban KW 0,96 1,55 1,87 1,86 2,72 3,90 4,51
Eves energiafogyasztas * KWh/év 1120 1333 1495 1393 2424 — —
Beltéri egység S-3650PF3E_ S-3650PF3E_ S-6071PF3E_ S-6071PF3E  S-1014PF3E__ S-1014PF3E__  S-1014PF3E
Kills statikus nyomas ¢ Névleges [min-max] _ Pa 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
Leveg8aram Magas / Kozepes / Alacsony ~ m3/perc 14,0/13,0/10,0 16,0/15,0/12,0 21,0/19,0/150  21,0/19,0/150  32,0/26,0/21,0  34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Paraelvond képesség l/éra 0,9 19 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9
Hangnyomas ? Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 30/27/22 34/30/25 30/26/23 30/26/23 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Hangers Magas / Kozepes / Alacsony _dBIA) 53/50/45 57/53/48 53/49/46 53/49/46 56/52/48 58/54/50 62/58/52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250x800x730  250x800x730 _ 250x1000x730 _ 250x1000x730  250x1400x730  250x1400x730  250x1400x730
Nettd tomeg kg 25 25 30 30 39 39 39
nanoe X generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-36PZH3E5  U-50PZH3E5  U-60PZH3E5  U-71PZH3E5  U-100PZH3E5  U-125PZH3E5  U-140PZH3E5
Aramellatas v 220-230-240  220-230-240  220-230-240  220-230-240  220-230-240  220-230-240 _ 220-230-240
Arameréséq Hiités A 4,20-400-385  690-6,60-635  7,25-695-6,65  9,00-8,60-825  11,10-1080-1030 16,50-15,80-15,10 19,60-18,70-17,90
Fiités A 4,70-450-430  735-700-675  8,65-830-7,95  9,00-8,60-8,35 1330-1270-12,20 19,10-18,20-17,50 22,00-21,10-20,20
Levegdéram Hiités / Fiités m3/perc 36,1/364 42,0/42,0 42,0/42,0 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Hangnyomés Hiités / Fités [Magas) _ dB(A) 43/ 44 46/48 47/50 48/50 52/52 53/53 54/54
Hangers Hiités / Fiités (Magas)  dBIAl 62/64 64/67 65/69 65/67 69/69 70/70 7171
Méretek Ma x 5zé x Mé mm 695x875x320  695x875x320  695x875x320  996x940x340  1416x940x340  1416x940x340  1416x940x340
Nett6 témeg kg 82 82 83 65 98 98 98
Voroték Atménd Folyadékcs6 Hivelyk (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/46,35) 9 3/8(9.52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9.52)
Gazcss Hivelyk [mm) —1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,38) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3~40 3~40 3~40 5~50 5~85 5~85 5~85
Szintkillnbség (beltéri/kiltéri) @ m 15/30° 15/30° 15/309 15/309 15/30° 15/30° 15/309
Cstvezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 30 30 30 30 30 30 30
A kiegészitd hiit6kézeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45 45 45
Hitdkozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,13/0,76 113/0,76 1,15/0,78 195/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
{zemi tartomény Hiités min.-max. °C ~15~+46 -15~+46 -15-+46 -15~+48 -20~+487 -20~+487 -20-+487
Fiités min—max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 20~+24 -20~+24
Szett netté ara Ft 826 000 889 000 1019 000 1079 000 1373000 1460 000 1726 000
Beltéri egység netts ara Ft 285 000 285 000 342000 342000 469 000 469 000 469 000
Killtéri egység nett6 éra Ft 497 000 560 000 633 000 693 000 860 000 947 000 1213000
Vezetékes tawezérld ara Ft 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
- 2-féle telepitési lehetség (vizszintes/flggbleges)
- Maximalis kiils6 statikus nyomas: 150 Pa A filigg6leges telepitési lehetdség Ujdonsag.
- Valaszthaté leveg6 belépési pont (hatso / alsé belépés) A 150 Pa kiilsé statikus nyomas elegendé J
- Tovabbfejlesztett leeresztd talca, mely vizszintes és ahhoz, hogy a késziiléket a helyiségektél :
fligg6leges telepitéshez egyarant alkalmas tavol szereljék fel.
- A leereszt6 szivattyl a csomag tartalma.
-nanoe™ X (Mark 2 generator = masodpercenként
9,6 milliard hidroxilgyok) az alapcsomag részeként nagy
csGvezeték-hosszisaghoz*
- A CZ-RTCé6BL vezetékes tavvezérlével egyszerien - A .
. . 1 s A leereszt6 talca vizszintes és @
elvégezhetd a rendszerbeallitas Bluetooth® kapcsolaton . o _—
. fliggdleges telepitésnél is Vizszintes
keresztil. . n
megegyezik. Kozbs
* A Panasonic belsd felmérése szerint a nanoe™ X légtisztité teljesitménye 10 m hosszl csévezeték leeresztd

Nincs sziikség kiilonféle
talcak alkalmazasara.

esetén is érzékelhetd. talca

Flggéleges
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| = conEx]
| - Vélaszthaté vezérlé. Valaszthat6 vezérld. Valaszthato
. | l ol 0] il L CONEX vezetékes Infravérés tavvezérls, = Econavi
| —_— tavvezérls. CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 =" érzékeld.
PR e CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL CZ-CENSC1
L = - o - CZ-RTC6BLW —
Hél fazisu
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-71PFH3Z8 KIT-100PFH3Z8 KIT-125PFH3Z8 KIT-140PFH3Z8
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Htételjesitmény Névleges (min-max) kW 6,8(2,2-7,8) 9,5(3,1-11,4) 12,1(3,2-13,6) 13,4(3,3-15,3)
EER" W/W 3,74 4,17 3,58 3,38
SEER? 7,0 A++ 7,3 A++ il 7,0
Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4
Teljesitményfelvétel hlités izemmadban kW 1,82 2,28 3,38 3,96
Eves energiafogyasztas kWh/év 338 451 — —
Fiit6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 7,5(2,0-9,0) 10,8(3,1-13,5) 13,5(3,2-15,4) 15,5(3,3-17,4)
cop’ W/W 4,03 3,97 346 344
SCOP? 4,7 A++ 4,5 A+ 4,3 4,3
Pdesign érték -10 °C-on kW 4,7 7.8 9.3 9,5
Teljesitményfelvétel flités tizemmaodban kW 1,86 2,72 3,9 4,51
Eves energiafogyasztas kWh/év 1394 2424 — —
Beltéri egység S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Kiilsg statikus nyomds 4 Névleges (min.-max.) Pa 30(10-150) 40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
Leveg6aram Magas / Kbzepes / Alacsony ~ m?/perc 21,0/19,0/15,0 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Paraelvond képesség l/éra 2,7 3,2 4,1 4,9
Hangnyomas® Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBIA) 30/26/23 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony  dBIA) 53/49/46 56/52/48 58/54/50 62/58/52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250x1000x730 250x1400x730 250x1400x730 250x1400x730
Nettd tomeg kg 30 39 39 39
nanoe X generétor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Aramellatas V 380-400-415 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Arameréisség Hiités A 3,00-2,90-2,80 3,80-3,60-3,50 5,60-5,30-5,15 6,60-6,30-6,05
Flités A 3,05-2,95-2,85 4,50-4,30-4,15 6,45-6,10-590 7,55-7,15-6,90
Leveg6aram Hités / Fités mé/perc 61,0/60,0 118,0/108,0 125,0/112,0 129,0/116,0
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas) dBIA) 48/50 52/52 53/53 54/54
Hangeré Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 65/67 69/69 70/70 /M
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x940x 340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340
Nettd tomeg kg 65 98 98 98
Vezotok atmérd Folyadékesd Col [mm] 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Gazcst Col [mm] 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 5~50 5~85 5~85 5~85
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) © m 15/30¢ 15/30°® 15/30 ¢ 15/30°¢
Cstvezetékhossz kiegészitd hlitékozeg esetén m 30 30 30 30
A kiegészitd hlit6kozeg mennyisége g/m 45 45 45 45
Hutdkozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,95/1,32 3,05/2,06 3,05/2,06 3,05/2,06
{zemi tartomény H(ités min.-max. °C -15~+48 -20~+487 -20~+487 -20~+48%
Flités min.-max. °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Szett nett6 ara Ft 1154 000 1405 000 1486 000 1779 000
Beltéri egység nett6 ara Ft 342 000 469 000 469 000 469 000
Kiiltéri egység nettd ara Ft 768 000 892 000 973 000 1266 000
Vezetékes téwezérl6 ara Ft 44000 44000 44000 44000
Kiegészitok Netto & (Ft) Kiegészitok Netto & (Ft)
CZ-RTCE CONEX vezetékes tawezérls (vezeték nélkiili miikédés nem 55000 PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ mikodéséhez 716 600
lehetséges) PAW-WTRAY Kiiltéri allvannyal kompatibilis kondenzviz-gy(ijts talca 91000
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tawezérld Bluetooth®-szal 66 000 PAW-GRDBSE20 Kltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tawezérls WIFI-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-GRDSTD40 Kltéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
CZ-RTC5B Vezetékes tawezérld Econavi funkcioval és datanavi funkcioval 44,000 CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékel6 51000
CZ-RWS3 + L _ CZ-56DAF2 S-3650PF3E elosztd kamra kivezetett levegohoz 45800
CZ-RWRC3 Infravorts tawezérld 70000 CZ-90DAF2 S-6071PF3E eloszt6 kamra kivezetett leveg6héz 57200
CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73 000 CZ-160DAF2 S-1014PF3E eloszté kamra kivezetett levegohoz 76700

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek lel6

tortént. 2) Energi

imke, A+++ és D kozotti besorolas. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjan tortént. A 12 kW feletti

modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/2281/2016 értékei alapjan tortént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelden tortént. 4) A kiilsd statikus nyomas gyari beallitasa kozepes. 5] Az egységek
hangnyomésszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomésszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelen tortént. 6) A tokos folyadékcsivet (#6,35-89,52) a beltéri egység folyadékesé feldli oldalara kell
bekétni. 7) A tokos gazcsovet (312,70-015,88) a beltéri egység gazesé feldli oldalara kell bekotnl BI A kulterl egység alacsonyabban / magasabban talalhatd. 9) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os
hémérsékleten torténd miikodés szamitégéptermekben 30 m-es vagy annal kisebb cs6 a é
telepités, hatoldali levegébelépés) és KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

let

@-nanocex

VALASZTHATO
WLAN LEHETOSEGEK

SEER és SCOP: 5-6071PF3E + U-71PZH3E5 esetén. RENDKIVUL CSENDES: S-3650PF3E + U-36PZH3ES5 esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

BMS CSATLAKOZASI 5 o

* A3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek standard telepités [vizszintes mennyezeti

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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A nanoe™ X az alapcsomag része.

* R32

Uj kialakitast PF3 légcsatornas termékesalad.
2-féle telepitési lehetéség (vizszintes/fliggéleges).
A magas kiilsé statikus nyomas (150 Pa) rugalmas
telepitést tesz lehetdvé.

Egyfazisu
38 kW 5,0 kW 60kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Szett KIT-36PF3Z5  KIT-50PF3Z5  KIT-60PF3Z5  KIT-71PF3z5_ KIT-100PF3z5 _KIT-125PF3z5 _ KIT-140PF3Z5
Tavvezérls CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hitételjesitmény Névieges [min.-max) kW 34(15-4,0) 5,0(1,5-5.3) 57(2,0-6,3) 68(26-77)  10030-115) 125(32-135) _ 140(33-150)
EER ! Névieges [min.-max) _ W/W 378 2,78 354 3,18 3,66(536-2,81) 3,52(533-2,80) 3,18(5,32-2,70)
SEER? 6,0 A+ 6,5 At+ 6,4 Av+ 6,0 A+ 5,6 A+ 5,6 54
Pdesign KW 34 50 5,7 68 10,0 125 14,0
Tesiménfddehiisizennidan Névleges (min.-max.) kW 09 18 161 2,14 2,73(056-4,09) 3,55(0,60-4,82) 4,40(0,62-556)
Eves energiafogyasztas * kWh/év 198 267 310 391 625 787 11
FiitSteljesitmény Névieges [min.-max) kW 34(15-4,6) 5,0(1,5-5,9) 57(18-7,0) 68(21-81)  100(30-140)  125(33-1501 _ 140(34-160)
CoP ! Névieges [min.-max)  W/W 4,15 3,62 4,04 4,00 4,31(536-351)  402(550-345] 379(548-313)
scop? 4,0 A+ 40 A+ 44 A+ 41 A+ 38A 36 35
Pdesign érték -10 °C-on KW 24 38 b 47 10,0 125 13,6
Tfasménylétel s zenmidtan Névleges (min.-max.) kW 082 138 141 17 2,32(056-399)  3,11(0,60-4,35) 3,69(0,62-5,12)
Eves energiafogyasztas ? KWh/év 839 1303 1376 1591 3684 4848 5379
Beltéri egység S-3650PF3E__  S-3650PF3E_ S-6071PF3E_ S-6071PF3E  S-1014PF3E_ S-1014PF3E__ S-1014PF3E
Kills statikus nyomas ¢ Névleges [min-max) _ Pa 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 30(10-150) 40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
Leveg8aram Magas / Kozepes / Alacsony  m3/perc 14,0/13,0/10,0 16,0/15,0/12,0 21,0/19,0/150  21,0/19,0/150  32,0/26,0/21,0  34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Paraelvond képesség l/éra 0,9 19 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9
Hangnyomas ? Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 30/27/22 34/30/25 30/26/23 30/26/23 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Hangers Magas / Kozepes / Alacsony _dBIA) 53/50/45 57/53/48 53/49/46 53/49/46 56/52/48 58/54/50 62/58/52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250x800x730  250x800x730 _ 250x1000x730 _ 250x1000x730  250x1400x730  250x1400x730  250x1400x730
Nettd tomeg kg 25 25 30 30 39 39 39
nanoe X generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A  U-71PZ3E5A  U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Aramellatas v 220-230-240  220-230-240  220-230-240  220-230-240  220-230-240  220-230-240 _ 220-230-240
Aramerbsé Hiités A 415-400-385  835-800-7,65  745-715-685 995950910  133-127-122  172-164-158  205-166-188
Fiités A 385-370-350  645-6,20-595  655-625-600 790755725 11,6-11,1-106  164-157-150  172-164-158
Leveg&éram Hiités / Fiités m3/perc 33,6/34,0 32,7319 42,6/415 44,7/65.9 76/70 86/78 89/83
Hangnyomés Hiités / Fiités [Magas) _ dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52/52 55/55 56/56
Hangers Hiités / Fiités (Magas)  dBIAl 64/66 64/64 64/65 66/68 70/70 73/73 74174
Méretek Ma x 5zé x Mé mm 619x824x299  619x824x299  695x875x320  695x875x320  996x980x370  996x980x370  996x980x370
Nett6 témeg kg 32 35 82 50 90 9% 9%
Voroték Atménd FolyadékesS Col (mm) 1/4(06,35) 1/4196,35) 1/4(06,35) ¢ 1/4(06,35) ¢ 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/89,52)
Gazcss Col (mm) 1/2(912,7) 1/2(912,7) 1/2(812,7)7 5/8(015,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3-15 3-20 3-40 3-40 5~50 5~50 5~50
Szintkillnbség (beltéri/kiltéri) @ m 15/154 15/154 15/309 20/309 15/309 15/30 ¢ 15/30 ¢
Cstvezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 7.5 75 10 30 30 30
A kiegészitd hiit6kézeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45 45 45
Hitdkozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0.87/059 114/0,77 1,15/0,78 132/0,89 2,60/1,76 2,98/2,01 2,98/2,01
{zemi tartomény Hiités min.-max. °C -10-+43 -10-+43 -10-+43 -10-+43 -10-+43 -10-+43 -10-+43
Fités min.-max. °C -15-+24 15-424 15-+24 15-+24 15-+24 15-+24 15-+24
Szett netté ara Ft 710000 776 000 929 000 949000 1198 000 1281000 1406 000
Beltéri egység nett6 ara Ft 285 000 285 000 342000 342,000 469 000 469 000 469 000
Killtéri egység nett6 éra Ft 381000 447000 543 000 563 000 685 000 768 000 893 000
Vezetékes tawezérld ara Ft 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
- 2-féle telepitési lehetség (vizszintes/flggbleges)
- Maximalis kiils6 statikus nyomas: 150 Pa A fliggdleges telepitési lehetdség Gjdonsag.
- Valaszthaté leveg6 belépési pont (hatso / alsé belépés) A 150 Pa kiilsé statikus nyomas elegendd J
- Tovabbfejlesztett leeresztd talca, mely vizszintes és ahhoz, hogy a készliléket a helyiségekt6l :
fligg6leges telepitéshez egyarant alkalmas tavol szereljék fel.
- A leereszt6 szivattyl a csomag tartalma.
-nanoe™ X (Mark 2 generator = masodpercenként 9,6
milliard hidroxilgyck) az alapcsomag részeként nagy
csGvezeték-hosszisaghoz*
- A CZ-RTCé6BL vezetékes tavvezérlével egyszerien - A .
. . 1 s A leereszt6 talca vizszintes és @
elvégezhetd a rendszerbeallitas Bluetooth® kapcsolaton . o _—
. fliggdleges telepitésnél is Vizszintes
keresztil. . n
megegyezik. Kozbs
* A Panasonic belsd felmérése szerint a nanoe™ X légtisztité teljesitménye 10 m hosszl csévezeték leeresztd

esetén is érzékelhetd.

Nincs sziikség kiilonféle
talcak alkalmazasara.

talca

Flggéleges
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CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL CZ-CENSC1
= i I - CZ-RTC6BLW —
Haromfazis
10,0 kW 12,5 kW 14,0 KW
Szett KIT-100PF3Z8 KIT-125PF3Z8 KIT-140PF3Z8
Tavvezérlo CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Htételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 10,0(3,0-11,5) 12,5(3,2-135) 14,0(3,3-15,0)
EER" Névleges (min.-max.) W/WwW 3,66(5,36-2,81) 3,52(5,33-2,80) 3,18(5,32-2,70)
SEER? 5,6 A+ bib) 5,4
Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Teljesitményfelvétel hités izemmaodban  Névleges (min.-max.) kW 2,73(0,56-4,09) 3,55(0,60-4,82) £4,40(0,62-5,56)
Eves energiafogyasztas kWh/év 625 790 912
Fiit6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 10,0(3,0-14,0) 12,5(3,3-15,0) 14,0(3,4-16,0)
cop’ Névleges (min.-max.) W/W 4,31(5,36-3,51) 4,02(5,50-3,45) 3,79(5,48-3,13)
SCOP? 38A 3,60 35
Pdesign érték -10 °C-on kW 10,0 12,5 13,6
Teljesitményfelvétel f(ités izemmaédban ~ Névleges (min.-max.) kW 2,32(0,56-3,99) 3,11(0,60-4,35) 3,69(0,62-5,12)
Eves energiafogyasztas kWh/év 3684 4848 5379
Beltéri egység S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Kiilsg statikus nyomas 4 Névleges (min.-max.) Pa 40(10-150) 50(10-150) 50(10-150)
Leveg6aram Magas / Kézepes / Alacsony ~ m?/perc 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Paraelvono képesség l/6ra 32 4,1 49
Hangnyomas® Magas / Kozepes / Alacsony ~ dB(A) 33/29/25 35/31/27 39/35/29
Hangerd Magas / Kozepes / Alacsony ~ dBI(A] 56/52/48 58/54/50 62/58/52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250x1400x730 250x1400x 730 250x1400x730
Nettd tomeg kg 39 39 39
nanoe X generétor Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Aramellatas V 380-400-415 380-400-415 380-400-415
Aramerésség Hiltés A 4,45-4,20-4,05 5,75-545-5,25 6,85-6,50-6,30
Flités A 3,85-3,70-3,55 5,50-5,20-5,05 5,75-5,45-5,25
Levegdaram Hiités / Fiités m?3/perc 76/70 86/78 89/83
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas) dBIA) 52/52 55/55 56/56
Hangerd Hiités / Fiités (Magas) dB(A) 70/70 73/73 7474
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Nettd tomeg kg 90 94 94
Vezetak dtmird Folyadékcsd Col [mm] 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Gazcs Col [mm] 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 5~50 5~50 5~50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) © m 15/309 15/30°9 15/30¢
Cstvezetékhossz kiegészitd hlitékozeg esetén m 30 30 30
A kiegészitd hlit6kozeg mennyisége g/m 45 45 45
Hitskozeg [R32) / CO, egyenérték kg/T 2,60/1,76 2,98/2,01 2,98/2,01
{Uzemi tartomany Hités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+424
Szett nett6 ara Ft 1233 000 1323 000 1474000
Beltéri egység nettd ara Ft 469 000 469 000 469 000
Kultéri egység netto ara Ft 720 000 810 000 961 000
Vezetékes téwezérl6 ara Ft 44000 44000 44000
Kiegészitok Netto & (Ft) Kiegészitok Netto & (Ft)
CZ-RTCE CONEX vezetékes tawezérls (vezeték nélkiili miikédés nem 55000 PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternativ mikodéséhez 716 600
lehetséges) PAW-WTRAY Kiiltéri allvannyal kompatibilis kondenzviz-gy(ijts talca 91000
CZ-RTC6BL CONEX vezetékes tawezérld Bluetooth®-szal 66 000 PAW-GRDBSE20 Kltéri talp a zaj és rezgések elnyelésére 61000
CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes tawezérls WIFI-vel és Bluetooth®-szal 81000 PAW-GRDSTD40 Kltéri allvany (400 x 900 x 400 mm) 64000
CZ-RTC5B Vezetékes tawezérld Econavi funkcioval és datanavi funkcioval 44,000 CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékel6 51000
CZ-RWS3 + L _ CZ-56DAF2 S-3650PF3E elosztd kamra kivezetett levegohoz 45800
CZ-RWRC3 Infravorts tawezérld 70000 CZ-90DAF2 S-6071PF3E elosztd kamra kivezetett levegéhtz 57 200
CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter 73 000 CZ-160DAF2 S-1014PF3E eloszté kamra kivezetett levegohoz 76700

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek lel6

tortént. 2) Energi

imke, A+++ és D kozotti besorolas. A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/626/2011 rendelet értékei alapjan tortént. A 12 kW feletti
modelleknél a SEER és SCOP szamitasa az EU/2281/2016 értékei alapjan tortént. 3) Az éves energiafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelden tortént. 4) A kiilsd statikus nyomas gyari beallitasa kozepes. 5] Az egységek
hangnyomésszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomésszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelen tortént. 6) A tokos folyadékcsivet (#6,35-89,52) a beltéri egység folyadékesé feldli oldalara kell
bekétni. 7) A tokos gazcsovet (312,70-015,88) a beltéri egység gazest feldli oldalara kell bekétni. 8) A kiiltéri egység alacsonyabban / magasabban talalhaté. * A 3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék. ** A fenti értékek standard
telepités (vizszintes mennyezeti telepités, hatoldali leveg8belépés) és KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.
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SEER: $-3650PF3E + U-50PZ3E5 esetén. SCOP: S-6071PF3E + U-60PZ3ESA esetén. RENDKIVUL CSENDES: S-3650PF3E + U-36PZ3ES5 esetén. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.



