OTTHONI TARTALOMJEGYZEK “ UJ — OTTHONI

Megoldasok
osszehasonlitasa

Beltéri Hatékonysag" Beltéri Kényelem Csatlakozasi
egység levegémindség lehetéségek
meretei
Fali Heatcharge VZ Fehér 2,5 és 295 A+++ ‘. =10 °C ;a/ Vélaszthato
3,5 kW X A ) s WIF]
kozbtt 798 et nanoe premmedbn 18dB(A]  CZ-TACG!
X -30°C
- fiités
T 375 izemmadban
Fali Etherea Eziist / 2,0 és 295 A+++ ‘. -10°C Aerowings ;a/ Beépitett
simamatt 7,1 kW X A nanoEX _ hiites 20 WIFI
fehér Kézott 870 S geemmedban 19 dBI(A)
nanoe X Mark 2 =-15°C
X generétor fités
229 izemmadban
(295 1040%244,

széles modell)

|

Fali TZ, Matt fehér 2,0és 290 A++ PM2,5 sz(irg =10 °C Aerowings ;a/ Beépitett
rendkiviil kompakt 7,1 kW X A ~ hiités WIFI
Kozbtt 779 ++ izemmodban 20 dB[A]
" -15°C
e flités
"L ='_! ) 5 %E/z " izemmédban
X X 244,
széles modell)
Fali FZ, Matt fehér 25és 290 A++ PM2,5 sz(ir6 -10°C Aerowings ;a/ Valaszthatd
rendkiviil kompakt 6,0 kW X A  hités WIFI
kbzott 779 * dzemmédban 20dB(A]  CZ-TACGI
iy -15°C
= flités
. Te—— ] 209 tizemmédban
Padlékonzol Fehér 2,5és 600 A++ ‘. =10 °C Dupla ;a/ Valaszthatd
5,0 kW X A NBnoEX ~ hités légaramlas WIFI
. kozott 750 . gzemmédban 20dB(A)  CZ-TACG!
1. generaciés nanoe X =15 °C
X ;
207 generator flités
Eaee— tizemmadban
4 utas 60x60-as kazettas 25 és 260 A++ Légsz(irs =10 °C Frissleveg6- ;a/ Vaélaszthato
6,0 kW X A ~ hités bevezetés WIFI
‘ Kozbtt 700 * ”Ze;”gﬁ‘:;” 22dBIA]  CZ-TACG!
— X - its
- % 700 Uzemiweésdban
Alacsony statikus 2,5 és 200 A+ Légsz(ird -10°C ;a/ Valaszthato
nyomasu, rejtett 6,0 kW X A ~ hiités WIFI
kozott 750 * dzemmodban 24 dB(A) CZ-TACG1
X -15°C
flités
640 izemmadban
1) Energiahatékonysagi osztaly a 2,5 kW-os referencia modellek esetén. * A grafikonon szerepld adatok az egyes termékcsaladok legtébb modelljére érvé k. Ap itas érdekében ellendrizze a miiszaki adatokat.
A minésités koriilményei: Hités: beltéri hdmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri hémérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szaraz hdmérséklet; WB: nedves hémérséklet] 77

Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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ALTALANOS TARTALOMJEGYZEK

Vezeérlés és csatlakozasi lehetosegek

A Panasonic olyan csucstechnoldgiaju megoldasokat kinal vasarldinak, amelyek lehetdvé
teszik a légkondicionald rendszereink teljesitményének még jobb kihasznalasat.

A Panasonic altal kifejlesztett internetes alkalmazasokkal a vilag barmely pontjarol
felligyelheti a légkondicionaldt, nyomon kovetheti és vezérelheti a rendszert, és elérhet
minden funkciot, amelyek az otthoni tdvvezérlgjével is rendelkezésre allnak.

Megoldas az otthoni egységek P-Link vezetékre torténo
integralasara - CZ-CAPRA1

Segitségével tobbféle RAC P-Link vezetékhez csatlakoztathato.
Lehetdséget biztosit a teljes kord vezérlésre.

Lehetdvé teszi minden egység egy nagy vezérlorendszerbe

torténo integralasat.

- TKEA szervertermi integralas

- Otthoni beltéri egységekkel felszerelt kisebb irodak

- FelUjitasi palyazatok (régi otthoni és VRF késziilékek egy
rendszerben)

Kozponti
vezérlérendszerek:
64 beltéri egység

Intelligens vezérld /
internetes szerver:
256 beltéri egység

P-AIMS: 1024 beltéri
egység

— Jelenlegi vezérelt RAC vezérlési igénye
teriilet kozponti vezérlékkel

'
\J CZ-CAPRA1

Jelenlegi rendszer a PACi / VRF ARAC egységek nem Az alapfunkcidkhoz sziikség van
dellekhez. Az égek ok ko il a egy csatlakozéfeliiletre a P-Link
kozvetlen vezérléséhez a P-Link vezetékre a kozponti és a RAC protokoll kozott.

kdzponti vezérld a P-Link vezérldvel torténd vezérléshez.

vezetékre csatlakoztathato.

Alapfunkciok elemei: BE/KI, izemmdd kivalasztasa, hémérséklet-
beallitas, ventilator-fordulatszam és tereldlap beallitasa, tavvezérld
tiltasa.

Kiilsé bemenet: BE/KI vezérlgjel, Rendkiviili leallitas jel.

Kiilsé kimenet a relé szamara ": Uzemallapot (be-/kikapcsolds),
Riasztasi allapot kimenet.

1) Mivel a jelenlegi CN-CNT csatlakozé nem tudja drammal ellatni a kiilsd kimeneti relét, a kiils8
relét kiilon kell megtaplalni.

Csatlakoztathatosag. Vezérlés BMS-rendszerrel

A KNX, Modbus és BACnet projektekbe rugalmasan integralhatd, ezért lehetévé teszi az 6sszes funkcionalis paraméter

kétiranyu ellendrzését és vezérlését.

/\u ® . B ™
Hivatkozasi kéd KNX Modbus @E ACnet
PAW-AC-KNX-1i PAW-AC-MBS-1 PAW-AC-BAC-1"
Gyors telepités és rejtett telepités lehetdsége v v v
Nincs sziikség kiils energiaforrasra v v v
Kozvetlen csatlakozas a légkondicionald berendezés beltéri egységéhez v (Split vagy tobbszards split)  « (Split vagy tobbszérds split) —  (Split vagy tobbszords split)
A beltéri egység belsé valtozdinak, hibakodjainak és kijelzGjének vezérlése és ellendrzése v Teljes kompatibilitas v Teljes kompatibilitas v Teljes kompatibilitas
A légkondicionald vagy a kiils6 érzékeld altal mért kirnyezeti hémérséklet hasznalata v v Only internal temperature
A légkondicionald berendezés egyszerre irdnyithatd a légkondicionalé és az interfészre csatlakoztatott eszkozok tawezérlgjével. v v v
Tovabbfejlesztett vezérlési funkciok v 4 x
4 bindris bemenet. Szabvanyos interfész binéris bemenetként miikodnek, vagy a légkondiciondlé kozvetlen vezérlésére hasznalhatok. v x v
Teljes kor(i vezérlés és feliigyelet. A l[égkondicionald egység belsd valtozdinak valds idejl értéke v v v
1) Ez az interfész lehetdvé teszi a P: ic légkondicionalok teljes kirii és egyszerii integralasat egy BACnet IP vagy MS/TP halézatba. Az eszkdz BTL tandsitassal rendelkezik.
PAW-AC-DIO
Be- és kikapcsolasra szolgald interfész potencidlmentes
érintkezdkkel. A Panasonic kifejlesztett egy szallodakban
alkalmazhatd, potencialmentes érintkezékkel felszerelt aramkori
lapot, amely lehet6vé teszi az Etherea, RE, UE és YE beltéri egységek
egyszer( kdzponti vezérlését.
- Kiils6 BMS rendszer altal kiildott be- és kikapcsold jel fogadasa
- Az dramkori lap a beltéri egység dramkori lapjanak CN-RMT
csatlakozdjara kéthetd
Modellnév Interfész Modellnév Interfész
CZ-TACG1 WIFI adaplter az okos vezérléshez Panasonic Comfort Cloud PAW-AC-BAC-1 Ez az |nte|"fesz minden olyan myodellel hasznélhatd, amely
alkalmazassal rendelkezik CN-CNT csatlakozoval.
CZ-CAPRA1 RAC |r.1terfgsz”adapter El F?—Ll!'lkbeltor’teno |nt§gralashcz, PAW-AC-HEAT-1 Csak fEJte?re szolgéld ara_rnkor Etherre'a, 4 }Jtas 6,0)(6.9_,35
valamint kils6 bemenet és riasztés/allapot kimenet. kazettas és alacsony statikus nyomasu, rejtett készilékhez
A or Ez az interfész minden olyan modellel hasznalhato, amely A Ez az interfész minden olyan modellel hasznalhatd, amely
PAW-AC-KNX-1i rendelkezik CN-CNT csatlakozoval. PAW-AC-DIO rendelkezik CN-RMT csatlakozéval.
PAW-AC-MBS-1 Ez az interfész minden olyan modellel hasznalhaté, amely PAW-SMSCONTROL Interfész az Etherea, Flagship és Heatcharge SMS-en keresztiil

rendelkezik CN-CNT csatlakozoval.

térténd vezérléséhez (a SIM kartyét kiilén biztositani kell)




Kiegeészitok és vezeérles

OTTHONI TARTALOMJEGYZEK UJ — OTTHONI

Csatlakozasi lehetoségek

WIFI adapter az okos vezérléshez Panasonic
Comfort Cloud alkalmazassal.

RAC interfész adapter a P-Linkbe térténd
integralashoz, valamint kiils6 bemenet és

Ez az interfész minden olyan modellel
hasznalhato, amely rendelkezik CN-CNT

riasztas/allapot kimenet. csatlakozoval.
CZ-TACG1 25000 Ft | CZ-CAPRAT 55000 Ft | PAW-AC-KNX-1i 142 000 Ft
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Ez az interfész minden olyan modellel Ez az interfész minden olyan modellel Ez az interfész minden olyan modellel
hasznalhato, amely rendelkezik CN-CNT hasznalhato, amely rendelkezik CN-CNT hasznalhato, amely rendelkezik CN-RMT
csatlakozoval. csatlakozoval. csatlakozoval.
PAW-AC-MBS-1 142000 Ft | PAW-AC-BAC-1 173000 Ft | PAW-AC-DIO 61000 Ft
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Csak fiitésre szolgalo aramkor Etherea, 4 utas, Interfész az Etherea, Flagship és Heatcharge 2 TKEA egység redundanciaja.
60x60-as kazettas és rejtett késziilékekhez. SMS-en keresztiil torténd vezérléséhez (a SIM
kartyat kiilon biztositani kell).
PAW-AC-HEAT-1 37000 Ft | PAW-SMSCONTROL 91000 Ft | PAW-SERVER-PKEA 99 000 Ft
Egyedi vezérlok
. .
e L
Vezetékes tavvezérld a fali tipushoz. Vezetékes tavvezérld a kazettas tipushoz. Sky Remote infravoros tavvezérld. Infravoros
vevoegység 2 m hosszu kabellel a rejtett tipushoz.

CZ-RD514C 35000 Ft | CZ-RD52CP 39000 Ft | CZ-RL511D 35000 Ft

CZ-BT20EW

67 000 Ft

RAL9010 eldlap 4 utas 60x60-as kazettas tipushoz.




