Panasonic “ ALTALANOS TARTALOMJEGYZEK

Heatcharge: Energiatarolo rendszer

heatcharge

Az A+++ energetikai besorolasu, Uj Heatcharge maximalis kényelmet és energia-
megtakaritast biztosit. Ez a hatékony leveg6 hészivattyd olyan kereskedelmi és

lakossagi épliletekbe alkalmas, ahol rendkiviil nagy igényt tdmasztanak a fiitési
rendszerrel szemben.

Hagy

Alacsony kiils6 téli homérséklet
esetén is hatékony, megbizhato
fiités

A légkondicionalé m(kodése
kézben az egység energiaforrasa,
a kompresszor hét termel.

Ez a h6 mostanaig a kérnyezetbe
tavozott. A Panasonic ezt az
elpazarolt hét is hasznositja!

Folyamatos fiités.

A térolt h6 felhasznalasa stabil
flitést és kisebb hémérséklet-
csokkenést eredményez.

kihdil.

Yy a helyi 'u
Fagymentesités: Kb. 11-15 perc. A helyi
csokkenése: Kb. 5-6 °C.

ékletének

Amikor a tényleges fités a
fagymentesités miatt leall, a tarolt h6
akkor is folyamatosan melegiti a
helyiséget. Ez a megoldas kikliszobali azt
a korabbi kellemetlen jelenséget, amikor
a stabil m{kodés érdekében a
légkondicionalé flitése ideiglenesen
ledllt, ami a homérséklet csokkenését
eredmeényezte. -

Heatcharge: a helyiség atmelegedett.

g hémeér:

A FOTES LEALL

)

bahéméreakl P
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* Nagyon hideg helyisé
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orségétél), az tizemi felté
* A kimen§ levegé homeérséklete a fagyr
falainak szigetelésétél és légtémd

az adott kdrnyezettdl (a helyi
ktdl és a hémérsékleti feltételektél fligg.

Fagy ités: Kb. 5-6 perc. A helyiség hémérsékletének
csokkenése: Kb. 1-2 °C.

A FUTES FOLYAMATOS

Fagymentesités
atarolt hovel
Kompresszor

étdl és

ég falainak

és kdzben csokk

A 6meérséklet csokkenése az adott kérnyezettdl (a helyiség

8gétol), az lizemi feltétel

kt6l és a homérsékleti feltételektdl fiigg.

a fiités a fagy

ités ideje alatt sziinetelh
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A Panasonic komplett A+++

hoszivattyl termékcsaladja

Az Eurdpai Uni¢ a Kiotoi

Jegyzdkadnyvben foglaltak

értelmében szigoru célokat t(izott

ki az liveghazhatast okozd gazok
kibocsatasara. Az EU azt szeretné,
hogy 2020-ra az EU-tagallamok
elérjék a kovetkezd célokat:

- 20%-o0s csokkenés az
Uveghazhatast okozé gazok
kibocsatasaban (az 1990-es
bazishoz képest)

- A megujulo energiak
részaranyanak 20%-os novelése

- A teljes energiafogyasztas 20%-
os csokkentése
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Kényelem és hatékonysag

- Hidroxilgyokokdn alapuld nanoe™
technologia

- Nagyobb hatékonysag és
kényelem az Econavi
napfényérzékelésének és az
emberi aktivitas-érzékelésnek
készonhetden

- Erételjes légaramoltatas a kivant
hémérséklet gyors elérése
érdekében



OTTHONI TARTALOMJEGYZEK

Fali Heatcharge VZ, inverter+ ¢ R32

UJ — OTTHONI

- Energiatarold rendszer. Sziinetmentes f(itést és gyors
flitésfunkcidt biztositd hétarold egység

—
Lt - Econavi napfényérzékel6: Még jobb hatasfok és még
nibs nagyobb kényelem
: - nanoe™ technoldgia: fokozott védelem éjjel-nappal
- Rendkiviil csendes miikédés! Csupan 18 dB(A), ami a
— vidéki éjszakai zajszintnek felel meg
= - A teljesitmény tesztelése -35 °C-os kiils6 hdmérséklet
i | mellett tortént.
Szett KIT-VZ9-SKE KIT-VZ12-SKE
Hitételjesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,50(0,60-3,00) 3,50(0,60-4,00)
SEER" 10,50 A+++ 10,00 A+++
Pdesign érték (hités) kW 2,50 3,50
Teljesitményfelvétel h(ités izemmédban ~ Névleges (min.-max.) kW 0,43(0,14-0,61) 0,80(0,14-0,98)
Eves energiafogyasztas KWh/év 83 122
Flit6teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 3,60(0,60-7,80) 4,20(0,60-9,20)
cop? W/W 5,63 5,04
Fitdteljesitmény -7 °C-on kW 5,00 5,60
COP-7°C-on? W/W 2,07 2,00
SCOP " 6,20 A+++ 5,90 A+++
Pdesign érték -10 °C-on kW 3,60 4,20
Teljesitményfelvétel f(ités Uzemmadban Névleges (min.-max.) kW 0,64(0,14-2,72) 0,83(0,14-3,16)
Eves energiafogyasztas ¥ kWh/év 812 995
Beltéri egység CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE
Aramellatas v 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16
Csatlakozas (beltéri/kiiltéri egység) mm? 4x1,5 4x1,5
Leveg8aram Hiités / Fités (Magas) m?¥perc 12,5/15,5 12,9/15,9
Hiités (Magas / Alacsony / Rend. alacsony) ~ dB(A) 44/27/18 45/33/18
Hangnyomas
F(ités [Magas / Alacsony / Rend. alacsony) ~ dB(A) 44/26/18 45/29/18
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295x798x375 295x798x375
Nettd témeg kg 14,5 14,5
Kiiltéri egység CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE
Leveg8aram Hlités / Fités (Magas) m¥perc 33,1/33,1 35,4/339
Hangnyomas ¢ Hités / Fités (Magas) dB(A) 49/49 50/50
Méretek ° Ma x Szé x Mé mm 630x799x299 630x799x299
Nettd tomeg kg 39,5 39,5
. Folyadékes6 Col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Vezeték atmérd
Gazcsd Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Csévezetékhossz tartomany m 3~15 3~15
Szintkiilonbség (beltéri/kiltéri) m 12 12
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 75
A kiegészitd h(it6kozeg mennyisége g/m 20 20
H(it6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 1,05/0,70875 1,10/0,7425
Uzemi tartomany Hités min.-max. °C -10~+43 -10~+43
Flités min.-max. °C -30~+24 -30~+24
A legalacsonyabb kiilsé hémérsékletet kiilsé laboratériumban vizsgéltak 7 °C -35 -35
Szett nett6 ara Ft 898 000 986 000
Beltéri egység netto ara Ft 358 000 381000
Kiiltéri egység netto ara Ft 540 000 605 000
Kiegészitok Netto ar (Ft) Kiegészitok Nett6 ar (Ft
J— !YLzll;daigt:SraTz okos vezérléshez Panasonic Comfort Cloud O CZ-CAPRA1 RAC interfész ad\\ap?er{a I?—Linkb% torténd in,tegrléléfhéz 55000
PAW-SMSCONTROL SMS-en keresztil torténd vezérlés (a SIM kértyat kiilon 91000

biztositani kell

1) Energiacimke, A+++ és D kozétti besorols. 2) Az EER és COP szamitésa az EN 14511-nek megfelelden tortént. 3) Az éves energlafogyasz!as szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelGen tortént. 4) A beltéri egységek
hangnyomasszintjét az egység teste elGtt 1 méterrel, és a padlé szmlje folott 0,8 méter magasan mérték. Kiiltéri egység esetén a mérés az egyseg teste eldtt 1 melerrel és hata mogolt 1 méterrel tortént. A hangnyomasszint mérése a

JIS C 9612-nek megfelel8en tértént. Q-Lo: csendes i
egységnél magasabban helyezik el. 7) Kiilsé laboratérium (SP) 4ltal bevizsgalva az EN14511:2013 és SP Method 1721 szerint. Ezt a hémérsékletet a gyar nem garantalja.

2 | Qo] | ] | e |

10,50 SEER 6,20 SCOP

od Lo: legkisebb beallitott ventilator for

R2FORGODUGATTYUS

ECONAVI INVERTER + KOMPRESSZOR @ nanoe

5) Adjon hozza 70 mm-ta

a kiiltéri egységet a beltéri

<5
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LEHETOSEGEK o

SEER és SCOP: A KIT-VZ9-SKE szett esetén. -35 °C FUTES UZEMMOD: A fiitési teljesitményt az SP, egy fiiggetlen eurdpai laboratérium -35 °C-os kiilsé hémérséklet mellett tesztelte. INTERNETES VEZERLES: Valaszthato.

A mingsités koriilményei: Hiités: beltéri hdmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri hémérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szaraz hGmeérséklet; WB: nedves hdmérséklet] 61

Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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Az uj Etherea: Koszontjiik az uj otthonaban! —EFHEREA

A nanoe™ X technoldgiaval felszerelt Uj Etherea éjjel-nappal fokozott
védelmet kinal. Uj, karcsu kialakitas, kiemelkedd, A+++ energiahatékonysag,
tovabbfejlesztett okos vezérlés, mely hangasszisztenshez is csatlakoztathato,
Aerowings 2.0 az egyediilallé komfort érdekében, illetve kdnnyl felszerelés és
egyszer( karbantartas.
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nanoe™ X technoldgia: fokozott védelem éjjel-nappal

Ez a korszert technoldgia hidroxilgyokoket (mas néven OH
gyokoket) alkalmaz, melyek megakadalyozzak egyes
szennyezGanyagok, példaul allergének, baktériumok, virusok,
penész, kellemetlen szagok és bizonyos veszélyes anyagok
elszaporodasat. Ez a természetesen lejatszddo folyamat
jelentésen hozzajarul a beltéri kdrnyezet javitasahoz, és éjjel-
nappal fokozott védelmet kinal a helyiségben.

A nanoe™ X hatékonysaga a helyiség méretétdl, a kdrnyezettél és a felhasznilastol fliggben
valtozhat, emellett a teljes hatds elérése tobb orat is igénybe vehet. A nanoe™ X nem orvostechnikai
eszkoz, be kell tartani a helyi épiilettervezési elGirasokat és higiéniai ajanlasokat.

@ @-nanoexX

Karcsu kialakitas, egyszeriien hasznalhato tavvezérlovel

A Panasonic kiemelt figyelmet forditott az Etherea beltéri
egység Uj készlilékhazanak formatervezésére, melynek
eredményeként jott létre a barmely enteri6rbe illeszkedg,
karcsu és stilusos megoldas. Elegans, monolit formaja
robosztus hatast kelt, és lehet6vé

teszi a nagy légkondicionald s
teljesitmény elérését. Nagy w
méret( levegdkivezetése !
optimalis mikddést biztosit.

Az 0j vezérldvel a késziilék

kezelése magatdl értet6dd, a

kényelmes hasznalatot kinal¢ ot a
funkciégombbal a fébb pontok

gyorsan elérheték.

Tovabbfejlesztett okos vezérlés és hangasszisztens

Az Etherea kompatibilis a Panasonic Comfort Cloud
alkalmazasaval, melyen keresztiil a rendszer 6sszes
funkcidja egyetlen okos eszkdzrdl iranyithato. Iranyitas,
figyelés és id6zités, egyszer( kezeldfelllettel.

Az Etherea egységek az Amazon Alexahoz* is
csatlakoztathatdk a Panasonic Comfort Cloud applikacio
segitségével.

* Az Amazon, Alexa és az 6sszes kapcsolddd logd az Amazon.com, Inc. vagy kapesolt vallalkozasainak
védjegye.

Egyediilallo komfort nagy energia-megtakaritassal

Az Etherea az Aerowings 2.0 rendszernek kdszdnhetéen
maximalis komfortot biztosit, és barmilyen helyiségben
kellemes kdrnyezetet teremt, alacsony energiakéltség
mellett.



= UJ * R32

2021/ - nanoe™ X technoldgia: fokozott védelem éjjel-nappal (nanoe X Mark 2

generator]
- Uj, karcsu és stilusos megjelenés
) - - Kedvezébb SEER/SCOP a kiemelkedd energiahatékonysag érdekében

- Aerowings 2.0 az egyediilalld komfort érdekében
- Uj, egyszeriien hasznalhatd tawezérld
- Beépitett WIFI, mely azonnali csatlakozast biztosit a Panasonic
Comfort Cloud alkalmazassal
- Kompatibilis az Amazon Alexa rendszerrel
e Akésziilékhaz és az alkatrészek kialakitasa egyszer(bb telepitést biztosit

Eziist szett KIT-XZ20-XKE KIT-XZ25-XKE KIT-XZ35-XKE - KIT-XZ50-XKE -
Matt fehér szett KIT-Z20-XKE KIT-Z25-XKE KIT-Z35-XKE KIT-Z42-XKE KIT-Z50-XKE KIT-Z71-XKE
Huitdteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,05(0,75-2,65) 2,50(0,85-3,50) 3,50(0,85-4,20) 4,20(0,85-5,00) 5,00(0,98-6,00) 7,10(0,98-8,50)
EER " Névleges (min.-max.) ~ W/W 4,56(4,69-3,96) 4,90(5,00-3,89) 4,12(4,25-3,62) 3,39(3,62-3,18) 3,68(3,92-3,16) 3,17(2,33-2,83)
SEER? 8,10A++ 9,40 A+++ 9,50 A+++ 7,00A++ 8,50A+++ 6,50A++
Pdesign érték (hités) kW 2,1 25 815 4,2 5,0 71
Telesfiményfelétel \tés izemmddban ~ Névleges (min.-max.) kW 0,45(0,16-0,67) 0,51(0,17-0,90) 0,85(0,20-1,16) 1,24(0,24-1,57) 1,36(0,25-1,90) 2,24(0,42-3,00)
Eves energiafogyasztas kWh/év 91 93 129 210 206 382
Fiitdteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,80(0,75-4,00) 3,40(0,80-4,80) 4,00(0,80-5,50) 5,30(0,80-6,80) 5,80(0,98-8,00) 8,20(0,98-10,20)
FitGteljesitmény -7 °C-on kW 2,38 2,80 320 411 48 6,31
cop" Névleges (min.-max.) ~ W/W 4,52(4,69-4,26) 4,86(5,00-4,07) 4,44(4,44-3,77) 3,68(4,21-3,66) 4,14(4,26-3,35) 3,69(2,45-3,29)
Scop? 4,80A++ 5,20 A+++ 5,20 A+++ 4,20A+ 4,80A++ 4,20A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,1 24 28 36 4,2 55
Telesfményfelvétel fités izemmidban ~ Névleges (min.-max.) kW 0,62(0,16-0,94) 0,70(0,16-1,18) 0,90(0,18-1,46) 1,44(0,19-1,86) 1,40(0,23-2,39) 2,22(0,40-3,10)
Eves energiafogyasztas kWh/év 613 646 754 1200 1225 1833
Eziist beltéri egység CS-XZ20XKEW CS-XZ25XKEW CS-XZ35XKEW - CS-XZ50XKEW -
Matt fehér beltéri egység CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-Z71XKEW
Aramellatas \% 230 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16 16 20
Csatlakozas (beltéri/kiiltéri egység) mm? 4x1,5 4x15 4x1,5 4x1,5 4x25 4x25
Leveg6aram Hiités / Fiités m3/perc 11,7/13,0 12,7/14,1 12,7/14,7 14,4/15,4 17,4/19,1 19,0/19,9
Paraelvoné képesség l/éra 13 1,5 2 24 28 41
Hangnyomés Hités Magas / lacsony / Rend dlacsonyl A B(A) 37/24/19 39/25/19 42/28/19 43/31/25 44/37/30 47/38/30

Fiés Vagas ; Alzcsony / Rend.aleesonyl - dBIA) 38/25/19 41/27/19 43/33/19 43/35/29 44/37/30 47/38/30
Meéretek Ma x Szé x Mé mm 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x1040x 244 295x1040% 244
Netté témeg kg 10 10 " 10 12 14
nanoe X generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z42XKE CU-Z50XKE CU-Z71XKE
Leveg6aram Hiités / Fiités m?3/perc 27,4126,7 28,7/27,2 29,8/30,6 29,8/30,9 39,8/36,9 44,7/458
Hangnyomas “ Hiités / Fiités (Magas) ~ dB(A) 45/46 46/47 48/50 49/51 47147 52/54
Méretek ° Ma x Szé x Mé mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 542x780x289 695x875x320 695x875x320
Netté témeg kg 25 27 30 30 40 50

. Folyadékes Col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)

Vezeték atmére

Gazesd Col [mm] 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Csbvezetékhossz tartomany m 3~15 3~15 3~15 3~15 3~30 3~30
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) ¢ m 15 15 15 15 15 20
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 75 75 75 75 75 10
A kiegészit6 hitékdzeg mennyisége g/m 10 10 10 10 15 25
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,67/0,45 0,80/0,54 0,89/0,60 0,95/0,64 1,13/0,76 1,35/0,91
{Jzemi tartomany Hiités m.in.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43

Flités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Eziist szett nett6 ara Ft 339000 374000 439000 - 637000 -
Eziist beltéri egység netto ara Ft 134 000 147 000 161000 - 252 000 -
Matt fehér szett nett ara Ft 325000 361000 426000 520 000 622000 900 000
Matt fehér beltéri egység nettd ara Ft 120 000 134 000 148 000 201 000 237 000 344000
Kiiltéri egység netto ara Ft 205 000 227000 278 000 319 000 385 000 556 000
Kiegészitok Netto ér (Ft) Kiegészitok Netto ér (Ft)
CZ-CAPRA1 RAC interfész adapter a P-Linkbe tortén6 integralashoz 55 000 CZ-RD514C Vezetékes tawezérl a fali modellhez és a padlokonzolhoz. 35000

SMS-en keresztiil torténd vezérlés (a SIM kartyat kilon

PAW-SMSCONTROL biztositani kell

91000

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelen tdrtént. 2) Energiacimke, A+++ és D kdzétti besorolés. 3] Az éves energiafogyasztas szémitasa az EU/626/2011-nek megfelelden tortént. 4) A beltéri egységek
hangnyomasszintjét az egység teste elétt 1 méterrel, és a padlc szintje folott 0,8 méter magasan mérték. Kiiltéri egység esetén a mérés az egyseg teste el6tt 1 meterrel és hata mogott 1 méterrel tortént. A hangnyomasszint mérése a

JIS C 9612-nek megfelel8en tértént. Q-Lo: csendes i Lo: legkisebb beallitott i for am. 5) Adjon hozza 70 mm-t a cs& figyelembe véve. 6] i a kiiltéri egységet a beltéri
egységnél magasabban helyezik el.
e8| T | o<
P-LINK - BMS CSATLAKOZASI 5 .
@-nenoex INTEGRACIO BEEPITETT WLAN LEHETOSEGEK YOUPRESI0RRA

SEER és SCOP: a KIT-XZ35-XKE és KIT-Z35-XKE esetén. RENDKIVUL CSENDES: a KIT-XZ20-XKE, KIT-XZ25-XKE, KIT-XZ35-XKE, KIT-Z20-XKE, KIT-Z25-XKE és KIT-Z35-XKE esetén.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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A kompakt kialakitasnak kdszonheten a beltéri
egységek szélessége minddssze 779 mm. Ez t6bb

felszerelési lehetGséget biztosit, igy az egységek ajtd
feletti szlk helyre is rogzithetdk.

Az egyik leghalkabb légkondicionald berendezés a piacon.

A Panasonic inverteres légkondicionaldjanak belsé

mikodési zaja csdkkent, mivel az inverter folyamatosan
valtoztatja teljesitményét, ami pontosabb hémérséklet-

szabalyozast tesz lehetdvé.

* KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE és KIT-TZ35-WKE: Csendes lizemmadban, hiités kézben, alacsony

ventilator-fordulatszam mellett.

GOOD
DESIGN

A Good Design Award altal fémjelzett , kitling
dizajn” elismerés az emberiesség, 6szinteség,
innovacio, esztétikum és etika filozéfiajan
alapszik.

A Panasonic dijnyertes TZ berendezése értékes
része lehet otthonanak.

Az egység az internetre csatlakoztathato, igy a Panasonic
Comfort Cloud alkalmazassal okostelefonrol is
iranyithatd. Iranyitas, figyelés és idézités, egyszer(
kezeldfelilettel.

A Panasonic Comfort Cloudhoz torténd csatlakozassal az
egység az Amazon Alexa segitségével iranyithatd.*

* Az Amazon, Alexa és az dsszes kapcsolodd logé az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt
vallalkozasainak védjegye.

A levegbben lebegé részecskék (PM2,5) port, koszt, fiistot
és folyadékcseppeket tartalmaznak. A sz(r6 felfogja a
veszélyes szennyezGanyagokat, valamint a haztartasi port
és pollent is tartalmazd PM2,5 részecskéket, és képes
fenntartani a helyiség levegémindségét.

Elvezze az innovativ tervezés eldnyeit az Uj, stilusos és
karcsU, hattérvilagitasa Sky Controller tavvezérldvel.
Nagyobb kijelzé és egyszer(ibb hasznalat.

berendezés zajszintje mindossze 20 dB{A
ami pihenteto éjszakai alvast biztosit.
Halk, akar a falevelek'Sisogasa.




* R32

- Mindéssze 779 mm-es szélesség: kompakt és elegans kialakitas

- Beépitett WIFI, mely azonnali csatlakozast biztosit a Panasonic
Comfort Cloud alkalmazassal

! - Kompatibilis az Amazon Alexa rendszerrel

- Stilusos Sky tawezérls

i

(&/\ gggﬂm - Tisztabb leveg6 PM2,5 sz(irével
ey - Rendkiviil csendes miikodés! Minddssze 20 dB(A] zajszint
- T |- i - Aerowings a léghuzat irdnyanak szabalyozasahoz

- Nagy energia-megtakaritas

Szett KIT-TZ20-WKE ~ KIT-TZ25-WKE  KIT-TZ35-WKE  KIT-TZ42-WKE  KIT-TZ50-WKE ~ KIT-TZ60-WKE  KIT-TZ71-WKE
Hlitételjesitmény Névleges [min.-max.) kW 2,00(0,75-2,40)  2,50(0,85-3,00)  3,50(0,85-3,90)  4,20(0,85-4,60)  5,00(0,98-5,60)  6,00(0,98-6,60)  7,10(0,98-8,20)
EEREL Névleges (min.-max.] ~ W/W 4,08(4,17-4,00)  3,85(4,05-3,41)  357(3,62-336)  336(3,62-2,80)  3,13(3,92-295)  3,24(392-2,87)  3,17(2,33-2,98)
SEER? 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++
Pdesign érték (hiités) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7.10
Tellstményfebétel htés (zemmddoan Névleges (min.-max.) kW 0,49(0,18-0,60)  0,65(0,21-0,88)  0,98(0,24-1,16)  1,25(0,24-1,64)  1,60(0,25-1,90)  1,85(0,25-2,30)  2,24(0,42-2,75)
Eves energiafogyasztas ° kWh/év 100 125 180 230 254 309 401
Fiitdteljesitmény Névleges (min.-max.] kW 2,70(0,70-3,60)  3,30(0,80-4,10)  4,00(0,80-5,10)  5,00(0,80-6,80)  5,80(0,98-7,50)  7,00(0,98-8,20)  8,60(0,98-9,90)
Fiit6teljesitmény -7 °C-on kW 2,14 2,70 330 3,90 4,62 4,90 6,13
CoP" Névleges (min.-max.]  W/W 4,15(4,24-3,53)  4,18(4,21-3,66)  4,04(4,10-3,70)  3,73(4,10-333)  3,41(4,67-326)  3,68(4,67-357)  3,51(2,45-3,47)
SCOP? 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,00 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,00 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,40 5,50
Teljestményfelvétel fités izemméchan  Névleges (min.-max.) kW 0,65(0,17-1,02)  0,79(0,19-1,12)  0,99(0,20-1,38]  1,34(0,20-2,04)  1,70(0,21-2,30)  1,90(0,21-2,30)  2,45(0,40-2,85)
Eves energiafogyasztas kWh/év 578 730 852 1260 1244 1433 1925
Beltéri egység CS-TZ20WKEW  CS-TZ25WKEW  CS-TZ35WKEW  CS-TZ42WKEW  CS-TZ50WKEW  CS-TZ60WKEW  CS-TZ71WKEW
Aramellatas v 230 230 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16 16 20 20
Csatlakozas (beltéri/kiiltéri egység) mm? 4x15 4x1,5 4x15 4x1,5 4x25 4x2,5 4x25
Leveg6aram Hiités / Fités m¥/perc 10,3/10,8 11,0/11,5 11,8/12,3 12,5/13,2 12,5/13,2 209/21,9 22,1/22,9
Paraelvond képesség l/éra 13 1.5 2,0 2,4 2,8 33 4,1
Hangnyords ¥ Hités Magas / lacsony / Rend. dacsony] A BA) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 44/31/29 44/37/33 45/37/34 47/38/35
Fités Vagas ; Alacsony / Rend.alecsonyl — dBIA) 38/26/22 40/27/22 42/33/22 44/35/28 44/37/33 45/37/34 47/38/35
Méretek Ma x Szé x Mé mm 290x779x209 290x779x209 290x779x209 290x779x209 290x779x209 302x1102x244  302x1102x244
Nettd tomeg kg 8 8 8 8 8 13 13
Kiiltéri egység CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZ71WKE
Leveg6aram Hiités / Fités m¥/perc 29,7/29,7 30,0/28,9 28,7/29,7 30,4/30,8 32,7/32,7 34,0/34,0 44,7/45,9
Hangnyomas Hiités / Fiités (Magas) ~ dB(A) 46/47 47/48 48/50 49/51 48/49 49/51 52/54
Méretek ° Ma x Szé x Mé mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 542x780x289 619x824x299 619x824x299 695x875x320
Netté témeg kg 24 25 31 31 36 36 50
Folyadékesd Col (mm) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Vezeték atmérd
Gazesd Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
CsGvezetékhossz tartomany m 3~15 3~15 3~15 3~15 3~20 3~30 3~30
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) ¢ m 15 15 15 15 15 15 20
Csévezetékhossz kiegészitd hitékozeg esetén m 75 7,5 7,5 75 7.5 10 10
A kiegészitd hit6kozeg mennyisége g/m 10 10 10 10 15 15 25
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,54/0,365 0,67/0,452 0,77/0,520 0,79/0,533 1,14/0,770 1,22/0,824 1,32/0,891
{Uzemi tartomény Hités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Fités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+424 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Szett nettd ara Ft 243000 261000 300000 450000 505 000 578 000 704000
Beltéri egység netto ara Ft 98 000 103 000 109 000 168 000 202 000 227000 258 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 145000 158 000 191000 282000 303 000 351000 446000
Kiegészitok Netto ér (Ft) Kiegészitok Netto ér (Ft)
CZ-CAPRA1  RAC interfész adapter a P-Linkbe torténd integralashoz 55 000 CZ-RD514C  Vezetékes tavvezérld a fali modellhez és a padlékonzolhoz. 35000
1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek lelen tortént. 2) Energiacimke, A+++ és D koz6tti besorolds. 3) Az éves energlafogyasz!as szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelGen tortént. 4) A beltéri egységek
hangnyomasszintjét az egység teste elGtt 1 méterrel, és a padlo szm!je folétt 0,8 méter magasan mérték. Kiiltéri egység esetén a mérés az egyseg teste eldtt 1 me!errel és hata mogo!t 1 méterrel tortént. A hangnyomasszint mérése a
JIS C 9612-nek megfelel8en tértént. Q-Lo: csendes i 6d Lo: legkisebb beallitott ilator fordulatszam. 5) Adjon hozza 70 mm-t a cs8 asat figyelembe véve. 6) iben a kiiltéri egységet a beltéri

egységnél magasabban helyezik el.
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P-LINK BMS CSATLAKOZASI 5
INTEGRACIO BEEPITETT WLAN LEHETOSEGEK
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SEER és SCOP: A KIT-TZ20-WKE és KIT-TZ25-WKE esetén. RENDKIVUL CSENDES: A KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE és KIT-TZ35-WKE esetén. INTERNETES VEZERLES: Beépitett WIFI.

Aminésités kbrilményes Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB /19 °C WB. Hiltés: kiiltéri hmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Filtés: kiiltéri hmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB, (DB: szaraz hémérséklet; WB: nedves hmérséklet)
Amiiszaki adatok elézetes téjékoztatés nélkiil véltozhatnak. Az ErP / energiacimke el@irasokkal kapcsolatos részletes informéciskért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.



