AQUAREA TARTALOMJEGYZEK UJ — AQUAREA

ezl Aquarea J generacios High Performance split, egyfazisu. Fiito és
011-1W0207 . 114
011-1W0208 3,5 és 7TkW-os 2 huto - SDC « R32
011-1W0209 modellek. besorolas

Energiahatékonysag: Akar 5,33-as COP érték / A+++ f(itésnél 35 °C-on / A"
vizszivattyU, valtoztathatd fordulatszammal / Beépitett dramlasmeérd.

Rugalmassag: Hosszl csdvezeték / beépitett magneses vizsz{ird.

. /2N GOOD
i \&/\ DESIGN

Kényelem: -20 °C-ig beallithaté flitési gorbe és lzemi tartomany / 60 °C-os
kilépd vizhmeérséklet.

R = Vezérlés Tovabbi funkciok a valaszthaté nyomtatott dramkorrel (2 zonas
o = vezérlés, bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozas stb.)
=
Csatlakozasi lehetdségek (Connectivity): Valaszthatd Aquarea Smart és
Service Cloud, valamint integracio BMS projektekbe.
Egyfazisu (elektromos bekétés a beltéri egységbe)
Szett KIT-WC03J3E5 KIT-WC05J3E5 KIT-WC07J3E5 KIT-WC09J3E5S
Fit6teljesitmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) kW / COP 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/4,48
Fiit6teljesitmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Fiitételjesitmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) kW / COP 3,20/3,64 4,20/318 6,85/3,41 7,00/3,40
Fiitételjesitmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Fit6teljesitmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) kW / COP 3,30/2,80 4,20/2,59 5,60/2,87 6,12/2,78
Fiit6teljesitmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/1,79 355/1,71 5,25/1,94 590/1,93
Hiitételjesitmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) kW / EER 3,20/3,52 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Hiitételjesitmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) kW / EER 3,20/4,7 4,80/4,29 6,70/4,72 9,00/4,18
e miéresiel saball Szezondlis ns % 200/136 200/136 193/130 193/130
[V“;?o?jrj;;fc‘]“g AN energiahatékonysag ScoP 5,07/3,47 5,07/3.47 4£,90/3.32 4,90/332
Energiahatékonysagi osztdly ~ A+++ és D kozott At++/ A+ At++/ A+ At++/A++ At++/Ar+
- NP Szezonalis ns % 245/165 245/165 227/160 227/160
W“gi?j jgsg%ca]' aton energiahatékonysag ScoP 6,20/4,20 6,20/4,20 5,75/4,07 5,75/4,07
Energiahatékonysagi osztaly A+++ és D kozott Attt A+ Attt/ A+ Attt A+ Attt/ A+
e Hidee écha ot Saemuntls ns % 157/110 157/110 164/116 164/116
[vuse55°c| /eVQSESQOSJ] i energiahatékonysag SCOP 4,00/2,83 4,00/2,83 4,18/2,98 4.18/298
Energiahatékonysagi osztaly — A+++ és D kozott A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Beltéri egység WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0305J3E5 WH-SDCO0709J3E5 WH-5DC0709J3E5
Hangnyomas Fités / hités dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/31
Méretek Ma x Szé x Mé mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Nettd témeg kg 42 42 42 42
Vizvezeték-csatlakozas Col R1 R1Y. R1" R1Y.
X eneraiaosztalyl szivattyl Sebességfokozatok szama Valtoztathat fordulatszamt  Valtoztathatd fordulatszamt ~ Valtoztathato fordulatszamu — Valtoztathato fordulatszamd
- 9 y Y8 Felett teljestmény (min/max) W 30/100 33/106 346/114 £0/120
Fitdviz térfogataram (AT=5 K. 35 °C) U/perc 9.2 14,3 20,1 25,8
Abeépitett elektromos flitSbetét teljesitménye kW 3 3 3 3
Ajanlott biztositék A 15/30 15/30 15/30 15/30
Ajanlott kabelméret (1. /2. tapvezeték] mm? 3x1,5/3x15 3x1,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x15
Kiiltéri egység WH-UDO3JES WH-UDO05JE5 WH-UD07JES WH-UD09JE5-1
Hangerd " Fltés dB(A) 55 55 59 59
Méretek Ma x Szé x Mé mm 622x824x298 622x824x298 795x875x320 795x875x320
Nettd témeg kg 37 37 61 61
Hlit6kzeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Vezeték atméro Folyadék / gaz Col (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany m 3~25 3~25 3~50 3~50
Szintkiilonbség (beltéri/kultéri) m 20 20 30 30
Cstvezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 10 10 10 10
A kiegészit6 hlit6kozeg mennyisége g/m 20 20 25 25
Uzemi tartomény - kiilsé Fités °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
kdrnyezet Hiités °C +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vizkimenet Fités / hités °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Szett netto ara Ft 1347000 1469 000 1659 000 1824 000
Beltéri egység netto ara Ft 843 000 843 000 957 000 957 000
Kiiltéri egység netto ara Ft 504 000 626 000 702 000 867 000
Kiegészitok Nett6 ar (Ft) Ki itok Nett6 ar (Ft)
PAW-TD20C1E5 200 l-es tartaly - Rozsdamentes acél 453 000 CZ-NV1 3 utas szelep szett a hbvisszanyerd egység belsejébe 124000
PAW-TD30C1E5 300 l-es tartaly - Rozsdamentes acél 517 000 PAW-BTANK50L-2 50 l-es puffertartaly 113 000
PAW-TA20C1ESSTD 200 l-es tartaly - Zomancozott 414000 Aquarea Smart Cloud vezeték nélkiili vagy vezetékes
PAW-TA30C1ESSTD 300 L-es tartaly - Zomancozott 489 000 CZ-TAW1 haldzaton keresztil torténd tawezérléshez és tavoli 89000
PAW-3WYVLV-HW 3 utas szelep hasznalati melegviz-tartalyokhoz 53 000 karbantartashoz
CZ-NS4P Nyomtatott dramkor a kiegészitd funkciokhoz 76 000

1) Hangerd a 811/2013, 813/2013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on. * Az EER és COP szamitésa az EN 14511-nek megfelelden tértént.
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INTERNETES VEZERLES: Valaszthat. GOOD DESIGN FORMATERVEZESI DiJ 2017: A J és H generéciés All in One és split beltéri egységek elnyerték a rangos IF Formatervezési dijat 2017-ben.
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