AQUAREA TARTALOMJEGYZEK UJ — AQUAREA

Aquarea J generacios High Performance All in One Compact,
T waaor 3,5 65 TkW-0 egyfazis. Fiitd és hiits » R32
= 011-1W0209 modellek. Energiahatékonysag: Akar 5,33-as COP érték / A+++ flitésnél 35 °C-on és A+
: HMV-készitésnél / A" vizszivattyy, valtoztathatd fordulatszammal / Rozsdamentes
acél HMV tartaly U-Vacua™ szigetel6panellel / Beépitett dramlasmérd.
Rugalmassag: 568 x 600-as alapteriilet / hosszd csévezeték / beépitett magneses
vizsz(r6.
- e Kényelem: -20 °C-ig terjeds f(itési gorbe / 60 °C-os kiléps vizhdmérséklet.
-_— - Vezérlés Tovabbi funkcidk a valaszthaté nyomtatott dramkorrel (2 zonas vezérlés,
E bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozas stb.)
—— Csatlakozasi lehetdségek (Connectivity): Valaszthatd Aquarea Smart és Service
- - = - Cloud, valamint integracié BMS projektekbe.
Egyfazisu (elektromos bekétés a beltéri egységbe)
Szett KIT-ADCO3JE5C KIT-ADCO5JE5C KIT-ADC07JE5C KIT-ADC09JES5C-1
Fit6teljesitmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) kW / COP 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/4,48
Fiit6teljesitmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Fiitételjesitmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) kW / COP 3,20/3,64 4,20/3,18 6,85/3,41 7,00/3,40
Fiitételjesitmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Fit6teljesitmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) kW / COP 3,30/2,80 4,20/2,59 5,60/2,87 6,12/2,78
Fiit6teljesitmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) kW / COP 3,20/1,79 355/1,71 5,25/1,94 5,90/1,93
Hiitételjesitmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) kW / EER 3,20/3,52 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Hiitételjesitmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) kW / EER 3,20/4,71 4,80/4,29 6,70/4,72 9,00/4,18
PRI Szezonalis ns % 200/136 200/136 193/130 193/130
[F\/Ug?ofgjri;‘gef(jghallam” energiahatékonysag Scop 5,07/347 5,07/347 4,90/332 4,90/332
Energiahatékonysagi osztaly ! A+++ és D kozott At++/ A+ At++/ A+ At++/A++ At++/Ar+
" o Szezonalis ns % 245/165 245/165 227/160 227/160
[Fvugzsrgjl\e/gs ;gféalllam” energiahatékonysag scop 6,20/4,20 6,20/4,20 5,75/4,07 5,75/4,07
Energiahatékonysagi osztaly ! A+++ és D kozétt Attt A+ Attt/ A+ Attt A+ Attt/ A+
o Sl ns % 157/110 157/110 164/116 164/116
[F\,L’;‘*Ssof(‘:'d/e\?;;?é’]m"” energiahatékonysag SCoP 4,00/283 4,00/2.83 4.18/2,98 418/2,98
Energiahatékonysagi osztaly ! A+++ és D k6zott A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Beltéri egység WH-ADC0309J3E5C WH-ADCO0309J3E5C WH-ADCO0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C
Hangnyomas Fités / hités dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Méretek Ma x Szé x Mé mm 1640x598x 600 1640x598x600 1640x598x 600 1640x598x600
Nettd témeg kg 101 101 101 101
Vizvezeték-csatlakozas Col R1 R1Y. R1" R1Y.
. ) Lo 3 Sebességfokozatok szama Valtoztathato fordulatszami  Valtoztathato fordulatszami  Valtoztathato fordulatszamt  Valtoztathato fordulatszamu
A" energiaosztalyu szivattyl — -
Felvett teljesitmény (min./max.) w 30/120 30/120 30/120 30/120
Fitdviz térfogataram (AT=5 K. 35 °C) U/perc 9,20 14,30 20,10 25,80
Abeépitett elektromos flitSbetét teljesitménye KW 3,00 3,00 3,00 3,00
Ajanlott biztositék A 16/16 16/16 25/16 25/16
Ajanlott kabelméret (1. /2. tapvezeték] mm? 3x1,5/3x15 3x1,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x15
Vizmennyiség L 185 185 185 185
Maximalis vizhémérséklet °C 65 65 65 65
A tartly bels anyaga Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél
Vételezés jellege az EN16147 szerint L L L L
Hasznalati melegviz-tartaly ErP hatékonysagi besoroldsa mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton? A+ és F kozott A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A
Hasznalati melegviz-tartély ErP hatékonysagi besoroldsa mérsékelt éghaflaton, n/ COPdHW  nwh %/COPdHW 128/3,20 128/3,20 116/2,90 116/2,90
Hasznalati melegviz-tartaly ErP hatékonysagi besorolésa meleg éghajlaton, n/ COPdHW  nwh %/COPdHW 154/3,86 154/3,86 134/3,35 134/3,35
Hasznalati melegviz-tartaly ErP hatékonysagi besorolasa hideg éghajlaton, 1/ COPdHW  nwh %/COPdHW 99/2,48 99/2,48 98/2,45 98/2,45
Kiiltéri egység WH-UDO3JE5 WH-UDO5JES WH-UD07JE5 WH-UDO09JE5-1
Hanger6 Fltés dB(A) 55 55 59 59
Méretek / nettd témeg Ma x Szé x Mé mm / kg 622x824x298/37 622x824x298/37 795x875x320/61 795x875x320/61
Hlit6kozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Vezeték atmérd Folyadék / gaz Col (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Csévezetékhossz tartomany / Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) m/m 3~25/20 3~25/20 3~50/30 3-~50/30
Csbvezetékhossz kiegészitd hiitokizeg esetén / A kiegészitd hiltokizeg mennyisége  m / g/m 10/20 10/20 10/25 10/25
Uzemi tartomany - kiilsé Flités °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
kornyezet Hités °C +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vizkimenet Fiités / hités °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Szett nett6 ara Ft 2041000 2163000 2239000 2 404000
Beltéri egység netto ara Ft 1537 000 1537 000 1537 000 1537 000
Kultéri egység netto ara Ft 504 000 626 000 702 000 867 000
Kiegészitok Nett6 ar (Ft) Kiegészitok Nett6 ar (Ft)
Aquarea Smart Cloud vezeték nélkiili vagy vezetékes CZ-NS4P Nyomtatott aramkor a kiegészité funkciokhoz 76 000
CZ-TAW1 hélézaton keresztl torténd tawezérléshez és tavoli 89 000

karbantartashoz

1) A+++ és D kozotti besorolas. 2) A+ és F kozétti besorolds. 3) Hangerd a 811/2013, 813/2013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on. * Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfelelden tortént, ** Ez a termék teljesiti a 2015/1787/

EU 4ltal médositott 98/83/EK eurdpai vizmingségi iranyelvet, A termék élettartama nem garantalt abban az esetben, ha talajvizet, igy forrasvizet vagy kutvizet, sot vagy egyéb
it a karbantartasi és garanciélis kéltségeket a vevonek kell allnia.
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