ALTALANOS TARTALOMJEGYZEK

0J il UJ Aquarea J generaciés T-CAP monoblokk, egyfazist /
2021 g haromfazis(. Fiit6 és hiité - MXC ¢ R32
e Energiahatékonysag: A+++ f(itésnél 35 °C-on / A" vizszivatty(, valtoztathaté
— s fordulatszammal / Beépitett dramlasmérd.
— e Rugalmassag: Beépitett magneses vizsz(ird.
e Kényelem: Allando teljesitmény és lizemi tartomany akér -20 °C-on / 65°C-os
- - =11 kilépd vizhémérséklet.
Vezérlés Tovabbi funkciok a valaszthato nyomtatott aramkarrel (2 zonas
vezérlés, bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozas stb.)
Csatlakozasi lehetdségek (Connectivity): Valaszthatd Aquarea Smart és
Z i Service Cloud, valamint integracio BMS projektekbe.
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Egyfazisu Har
Kiiltéri egység WH-MXC09J3E5 WH-MXC12J6E5 WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
Ftsteljesitmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) kW /COP 9,00/5,08 12,00/4,80 9,00/5,08 12,00/4,80 16,00/ —
Fitételjesitmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) kW / COP 9,00/3,08 12,00/3,05 — — —
Fit6teljesitmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) kW / COP 9,00/3,81 12,00/3,53 9,00/3,81 12,00/3,53 16,00/ —
Flit6teljesitmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) kW / COP 9,00/2,54 12,00/2,42 — — —
Ftételjesitmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) kW / COP 9,00/3,08 12,00/2,82 — — —
Fitételjesitmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) kW /COP 9,00/2,12 12,00/2,00 — — -
Hiitételjesitmény / EER (L 35 °C, V' 7 °C) KW/ EER 9,00/3,18 12,00/2,90 9,00/3,18 12,00/2,90 14,50/ —
Huitételjesitmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) KW/ EER 9,00/4,62 12,00/3,95 — — —
PN Szezonalis ns % 195/140 195/140 - — -
(\fgessorg;rvsessef;g AEtoN energiahatékonysag scop 4,96/357 4,96/357 = = =
Energiahatékonysagi osztaly ~ A+++ és D kozott At++/ A+ At++/A++ Attt/ A+ At++/A++ A++/A++
Fite leq éahailat Szezonalis ns % 256/171 256/171 = — _
v energiahatékonysg ScoP 647743 471434 - - -
Energiahatékonysagi osztaly A+++ és D kozott Attt/ A+ Attt/ A+ Attt/ A+ Attt/ Ad++ Avt+/Avr+s
Fiités hideq éqhailat Szezonalis ns % 169/127 169/127 = — _
[\;JSESSOCI /EVQSeSg°;J] 2ol energiahatékonysag SCOP 431/3.26 4317326 — — —
Energiahatékonysagi osztaly ~ A+++ és D kozott As+/A++ At+/A++ As+/A++ At+/A++ At+/A++
Hangeré " Fités dB(A] 65 65 65 65 66
Méretek Ma x Szé x Mé mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Netto tomeg kg 140 140 151 151 164
Hiit6kozeg (R32) / CO, egyenérték ? kg/T 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,80/1,215
Vizvezeték-csatlakozas Col R1Y. R1" R1Y4 R1% R1Y4
Sebesséafokozatok szima Valtoztathato Valtoztathaté Valtoztathato Valtoztathato Valtoztathato
Szivattyd 9 fordulatszamu fordulatszamu fordulatszamu fordulatszamu fordulatszamu
Felvett teljesitmény (min./max.) W 32/102 34/110 32/102 34/110 38/120
Fitdviz térfogatdram (AT=5 K. 35 °C) Uperc 258 34,4 25,8 344 459
A beépitett elektromos flit6betét teljesitménye kW 3 6 8 9 9
Folvett teliesitmé Fltés kw 1,77 2,50 1,77 2,50 -
elvett teljesitmény Hites KW 2,83 414 2,83 414 -
L, _ Fités A 83 1,6 — — —
Uzemi és inditd dramerésség —
Hiités A 13,1 19,1 — — —
1. dramerdsség A 29,0 29,0 14,7 11,9 15,5
2. dramerGsség A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Ajanlott biztositék (1. /2. tapvezeték) A 30/30 30/30 20/16 20/20 20/20
Ajanlott kabelméret (1. /2. tapvezeték] mm? 3x4,0vagy 6,0/3x40 3x40vagy60/3x4,0 5x1,5/3x2,5 5x1,5/5x1,5 5x1,5/5x1,5
Uzemi tartomany - kiilsé Fités °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
kérnyezet Hltés °C 10~+43 10~+43 10~+43 10~+43 10~+43
Vizkimenet ¥ Fltés °C 20~65 20~65 20~65 20~65 20~65
Hités °C 5~20 5~20 5-~20 5~20 5~20
Kiiltéri egység nett6 ara Ft 2342000 2 465 000 2 465 000 2590 000 2837000
Kiegészitok Nettd ar (Ft) Kiegészitok Nettd ar (Ft)
PAW-TD20C1E5 200 l-es tartaly - Rozsdamentes acél 453 000 PAW-3WYVLV-HW 3 utas szelep hasznalati melegviz-tartalyokhoz 53 000
PAW-TD30C1E5 300 L-es tartaly - Rozsdamentes acél 517 000 PAW-BTANK50L-2 50 l-es puffertartaly 113 000
PAW-TA20CTESSTD 200 l-es tartaly - Zomancozott 414000 Aquarea Smart Cloud vezeték nélkiili vagy vezetékes
PAW-TA30C1E5STD 300 l-es tartaly - Zomancozott 489 000 CZ-TAW1 hélozaton keresztll torténd tavvezérléshez és tavoli 89 000
PAW-TD20BSE3-2 185 L-es + 80 l-es kombinalt tartaly - Zomancozott 1460000 karbantartashoz
PAW-TD23B6E5 230 l-es + 60 l-es kombinalt tartaly - Rozsdamentes acél 1 749 000 PAW-A2W-AFVLY 1 fagyasgatld szelep. Egy rendszerhez 2 szelepet kell 50000

rendelni

1) Hangerd a 811/2013, 813/2013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on. 2) A WH-MXC modellek hermetikusan zartak. 3) A tavvezérldvel akar 65 °C-os h8mérséklet is beallithatd. A kiléps viz hémérséklete alapesetben 60 °C vagy
kevesebb. Amennyiben a AT értéket a tavvezérldvel 15 °C-ra allitjak, és a kiils6 kornyezeti hdmérséklet 5 és 20 °C kozott van, a kilépd viz hmérséklete a 65 °C-ot is elérheti. * Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfeleléen

tortént.
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