
Ny Mini ECOi LZ2-serie R32
For lettere bruk i næringsbygg og boliger. Det mest 
fleksible VRF-systemet noensinne. Dekker behovet for 
lett, kommersiell bruk.

Mini ECOi LZ2-serien  
R32-kuldemedium

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS
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R32

Ny Mini ECOi LZ2-serie 4 til 10 HP
R32-kuldemedium
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Lav GWP og mindre 
kuldemedium
Den nye Mini ECOi LZ2-
serien bruker 
miljøvennlig R32-kulde
medium og reduserer 
den totale mengden 
kuldemedium med 20 % 
eller mer, noe som gir 
en GWP-reduksjon på 
75 %*.
* �Som et resultat av å bruke R32 og 

samtidig redusere den totale 
kuldemediemengden.

Større fleksibilitet for prosjekter
Enhetene i ECOi LZ2-serien er 
enkle å installere, med et lite og lett 
kabinett og lange rørlengder. Et 
bredt utvalg utedeler som støtter 
Panasonics detektor (tilleggsutstyr) 
for kuldemedielekkasje, gir 
installatører mer fleksible 
muligheter. Individuelle og sentrale 
kontrollere, den nye generasjonen 
Smart og Service Cloud samt apper 
for sluttbrukere og installatører gir 
en overvåkings- og kontrolløsning 
som kan tilpasses optimalt.

Høy effektivitet selv i krevende 
omgivelser
LZ2-serien er ombygd og har fått 
bedre ytelse. Du oppnår store 
besparelser med SEER-nivåer 
opptil 8,5 og SCOP-nivåer opptil 
5,05 (for 4 HP-modell). Det store 
utvalget av utedeler fra 12 kW til 
28 kW fungerer også ved ekstreme 
temperaturer, helt ned til -20 °C 
for oppvarming og opptil 52 °C 
for kjøling.

1 32

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

BRANSJENS 
FØRSTE

8 HP OG 10 HP 
MINI VRF-
ENHETER 
MED R32

Overlegen effektivitet i et kompakt kabinett og 
pålitelig drift selv ved ekstreme temperaturer.

Minimal miljøpåvirkning
Med Panasonics LZ2-serie får du et 
miljøvennlig system. R32-kuldemedium 
med lav GWP og høye effektivitetsnivåer 
overholder miljøkravene gjennom hele 
levetiden.

GWP REDUSERES MED 

75 %
R32 
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For selv de mest krevende 
steder
Det nye Mini ECOi LZ2 R32 
VRF-systemet passer inn 
overalt, med sin kompakte 
utforming og støtte for lange 
rørlengder.

Takler krevende driftsforhold
LZ2 Mini VRF er ekstremt pålitelig, selv under vanskelige 
forhold. Enhetene fungerer i temperaturer helt opptil 52 °C 
for kjøling og ned til -20 °C for oppvarming. 

370 mm370 mm 980 mm980 mm

1500 mm LAV 
HØYDE

996 mm
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Driftsforhold for kjøling.

Driftsforhold for 
oppvarming.

Kjøling: Utvendig lufttemperatur i °C (DB). Oppvarming: Utvendig lufttemperatur i °C (WB).

52 °C

-20 °C

ECOi LZ2 Mini VRF-serie fra 12 til 28 kW
· �Bedre beskyttelse hele døgnet. Nye og unike innedeler med nanoe™ X og 

hydroksylradikaler i vann
· �SEER-nivåer opptil 8,5 og SCOP-nivåer opptil 5,05 (for 4 HP-modell)
· Lav GWP og betydelig mindre kuldemedievolum
· �Bedre tilkoblingsmuligheter med CONEX-fjernkontroller og appstøtte, Smart- og 

Service Cloud-apper og støtte for kommunikasjonsprotokoller for BMS-integrering
· �Bredt utvalg av enheter som kan tilkobles og gir mange installasjonsmuligheter med 

og uten kuldemedierestriksjoner
· Større kapasitetsforhold mellom inne- og utedel, opptil 150 %
· Drift i stillemodus med lavt kapasitetsfall
· �Samme Panasonic-egenskaper med Panasonic-kompressorer og presis 

temperaturkontroll takket være innebygde sensorer for utblåsningstemperatur i 
innedelen

· �Pålitelig drift selv ved ekstreme temperaturer: -20 °C (oppvarming) til 52 °C (kjøling)
· �Fleksible restriksjonstiltak med Panasonics lekkasjedetektor/alarm som kan 

installeres ved behov

8,5
SEER

5,05
SCOP

STORE 
BESPARELSER

BREDT 
DRIFTSOMRÅDE
-20 °C for oppvarming 

til 52 °C for kjøling

Energibesparende VRF med 
høye SEER- og SCOP-nivåer

Nye Mini ECOi LZ2 yter 
optimalt under alle 
klimatiske forhold.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
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Drift i stillemodus med lavt kapasitetsfall
Panasonic tilbyr banebrytende teknologi, spesielt utviklet for å sikre at klimaanleggene våre yter optimalt også i 
stillemodus.

Sammenligning av stillemodus – Panasonic 8 og 10 HP R32 vs. R410A

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

8 HP-utedeler

Nominell NominellNivå 1 Nivå 1Nivå 2 Nivå 2Nivå 3 Nivå 3Nivå 4 Nivå 4

10 HP-utedeler

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

R32 R410A

Kontroll er nøkkelen til komfort og besparelser 
CZ-RTC6 og CZ-RTC6BL er kompatible med R32 Mini ECOi-systemer. 
CZ-RTC6 kan brukes som kablet fjernkontroll.
CZ-RC6BL støtter dessuten Bluetooth® og kan dermed bruke Panasonics 
styringsapp for varme og kjøling, praktisk både for sluttbrukere, 
vedlikeholdspersonell og installatører.

Panasonics styringsapp for varme og kjøling. 
Detaljert driftsinnstilling. Detaljert vedlikeholdsinnstilling.

Funksjoner i styringsappen 
for varme og kjøling:
· �PÅ/AV, modus, temperatur, 

luftstrømmengde, luftstrømretning
· �Ukentlig tidsinnstilling
· �Alle energisparingsfunksjoner
· �Alarmdisplay og historikk
· �Registrering av servicekontakt
· �Filtersymbol
· �Automatisk adressetilordning
· �Testkjøring
· �Sensorverdiovervåking
· �Enkel innstillingsmodus
· �Detaljert innstillingsmodus
· �Tastelås
· �Ventilasjonsviftestyring
· �Justering av kontrast i displayet
· �Rotasjon, redundans
· �Stillemodus
· �nanoe™ X

CZ-RTC6BL

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Kapasitetsfall i %
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Ny Mini ECOi LZ2-serie 4 til 6 HP • R32
Overlegen effektivitet i et kompakt kabinett og pålitelig 
drift selv ved ekstreme temperaturer.

R32 R2 ROTARY 
COMPRESSOR HEATING MODE

-20°C
PANASONIC

AC SMART CLOUD OPTIONAL WI-FI
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5BLUEFIN COOLING MODE

-10°C
AUTOMATIC 

RESTART

HP 4 HP 5 HP 6 HP 4 HP 5 HP 6 HP
Utedeler U-4LZ2E5 U-5LZ2E5 U-6LZ2E5 U-4LZ2E8 U-5LZ2E8 U-6LZ2E8

Strømforsyning
Spenning V 220 – 230 – 240 220 – 230 – 240 220 – 230 – 240 380 – 400 – 415 380 – 400 – 415 380 – 400 – 415
Fase Enfaset Enfaset Enfaset Trefaset Trefaset Trefaset
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kjølekapasitet kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
EER 1) W/W 4,53 4,12 3,88 4,53 4,12 3,88
SEER 2) 8,50 8,12 7,71 8,50 8,12 7,71
ηsc % 337,0 321,8 305,4 337,0 321,8 305,4
Strømtrekk kjøling A 13,30 – 12,80 – 12,20 16,90 – 16,20 – 15,50 19,60 – 18,70 – 18,00 4,37 – 4,15 – 4,00 5,50 – 5,23 – 5,04 6,44 – 6,12 – 5,89
Inngangseffekt for kjøling kW 2,67 3,40 4,00 2,67 3,40 4,00
Varmekapasitet kW 12,5 16,0 16,5 12,5 16,0 16,5
COP 1) W/W 5,27 4,71 4,42 5,27 4,71 4,42
SCOP 2) 5,05 4,61 4,59 5,05 4,61 4,59
ηsc % 199,0 181,4 180,6 199,0 181,4 180,6
Strømtrekk varme A 12,00 – 11,40 – 11,00 16,90 – 16,20 – 15,50 18,50 – 17,70 – 17,00 3,91 – 3,71 – 3,58 5,50 – 5,22 – 5,03 6,02 – 5,72 – 5,51
Inngangseffekt for oppvarming kW 2,37 3,40 3,73 2,37 3,40 3,73
Startstrøm A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maks. strøm A 19,6 23,7 26,5 7,2 9,2 9,9
Maks. inngangseffekt kW 3,92 – 4,10 – 4,28 4,76 – 4,98 – 5,19 5,41 – 5,66 – 5,90 4,40 – 4,63 – 4,80 5,69 – 5,99 – 6,22 6,15 – 6,47 – 6,72
Maks. antall innedeler som kan tilkobles 3) 7 (10) 8 (12) 9 (12) 7 (10) 8 (12) 9 (12)
Eksternt statisk trykk Pa 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35
Luftstrøm m³/min 69 72 74 69 72 74

Lydtrykk
Kjøling dB(A) 52 53 54 52 53 54
Kjøling (stille 1 / 2 / 3 / 4) dB(A) 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46 51 / 49 / 47 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46 51 / 49 / 47
Varme dB(A) 54 56 56 54 56 56

Lydeffekt Kjøling / varme dB(A) 69 / 72 70 / 74 72 / 75 69 / 72 70 / 74 72 / 75
Mål H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Nettovekt kg 94 94 94 94 94 94

Rørdiameter
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gassrør Tomme (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Maks. rørlengde (totalt) m 90 (180) 90 (180) 90 (180) 90 (180) 90 (180) 90 (180)

Høydeforskjell (inn/ut) m 50 (øvre utedel) / 
40 (nedre utedel)

50 (øvre utedel) / 
40 (nedre utedel)

50 (øvre utedel) / 
40 (nedre utedel)

50 (øvre utedel) / 
40 (nedre utedel)

50 (øvre utedel) / 
40 (nedre utedel)

50 (øvre utedel) / 
40 (nedre utedel)

Kuldemedium (R32) kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Maks. tillatt kapasitetsforhold mellom 
inne- og utedel 4) % 50 ~ 150 (130) 50 ~ 150 (130) 50 ~ 150 (130) 50 ~ 150 (130) 50 ~ 150 (130) 50 ~ 150 (130)

Driftsområde
Kjøling min. ~ maks. °C -10 ~ 52 -10 ~ 52 -10 ~ 52 -10 ~ 52 -10 ~ 52 -10 ~ 52
Varme min. ~ maks. °C -20 ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18 -20 ~ 18

1) EER- og COP-beregninger er basert på EN 14511. 2) SEER/SCOP er beregnet ut fra "η"-verdiene for sesongbasert energieffektivitet for romkjøling/-oppvarming i henhold til EU-forordning 2016/2281. SEER, 
SCOP = (η + korrigering) × PEF. 3) Tallet i parentes angir maks. antall innedeler som kan tilkobles ved 1,5 kW innedeltilkobling. 4) Tallet i parentes angir maks. tillatt kapasitetsforhold mellom inne- og utedel 
ved 1,5 kW innedeltilkobling.

Styring via Internett: Mulig.

Minimal miljøpåvirkning
Med Panasonics LZ2-serie får du et miljøvennlig system. 
R32-kuldemedium med lav GWP og høye 
effektivitetsnivåer overholder miljøkravene gjennom hele 
levetiden.

For selv de mest krevende steder
Det nye Mini ECOi LZ2 R32 VRF-systemet passer inn 
overalt, med sin kompakte utforming og støtte for lange 
rørlengder.

Teknisk fokus
· �SEER-nivåer opptil 8,50 og SCOP-nivåer opptil 5,05 (for 

4 HP-modell)
· �Pålitelig drift ved ekstreme temperaturer: -20 °C 

(oppvarming) til 52 °C (kjøling)
· �Stort utvalg av enheter som kan tilkobles
· �Nye og unike innedeler med nanoe™ X og 

hydroksylradikaler i vann
· �Mange installasjonsmuligheter med og uten 

restriksjonstiltak
· �Fleksible restriksjonstiltak med Panasonics 

lekkasjedetektor/alarm som kan installeres ved behov

LAV 
HØYDE

996 mm
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Ny Mini ECOi LZ2-serie 8 og 10 HP • R32
Det bredeste utvalget av R32 Mini VRF.

R2 ROTARY 
COMPRESSOR HEATING MODE

-20°C
PANASONIC

AC SMART CLOUD OPTIONAL WI-FI
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5BLUEFIN COOLING MODE

-10°C
AUTOMATIC 

RESTART

HP 8 HP 10 HP
Utedeler U-8LZ2E8 U-10LZ2E8

Strømforsyning
Spenning V 380 – 400 – 415 380 – 400 – 415
Fase Trefaset Trefaset
Frekvens Hz 50 50

Kjølekapasitet kW 22,4 28,0
EER 1) W/W 3,84 3,47
SEER 2) 7,56 7,08
ηsc % 293,3 274,7
Strømtrekk kjøling A 9,73 – 9,25 – 8,91 13,2 – 12,5 – 12,1
Inngangseffekt for kjøling kW 5,83 8,07
Varmekapasitet kW 25,0 28,0
COP 1) W/W 4,30 4,47
SCOP 2) 4,59 4,60
ηsc % 170,3 178,5
Strømtrekk varme A 9,81 – 9,32 – 8,98 10,5 – 9,93 – 9,57
Inngangseffekt for oppvarming kW 5,81 6,26
Startstrøm A 1,0 1,0
Maks. strøm A 13,7 19,5
Maks. inngangseffekt kW 8,21 – 8,64 – 8,96 11,9 – 12,6 – 13,0
Maks. antall innedeler som kan tilkobles 3) 16 16
Eksternt statisk trykk Pa 0 ~ 35 0 ~ 35
Luftstrøm m³/min 158 167

Lydtrykk
Kjøling dB(A) 59,0 60,0
Kjøling (stille 1 / 2 / 3 / 4) dB(A) 56,0 / 54,0 / 52,0 57,0 / 55,0 / 53,0

Lydeffekt Kjøling dB(A) 72 74
Mål H x B x D mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370
Nettovekt kg 125 126

Rørdiameter
Væskerør Tomme (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gassrør Tomme (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22)

Maks. rørlengde (totalt) m 100 (300) 100 (300)
Høydeforskjell (inn/ut) m 50 (øvre utedel) / 40 (nedre utedel) 50 (øvre utedel) / 40 (nedre utedel)
Kuldemedium (R32) kg 4,9 5,1
Maks. tillatt kapasitetsforhold mellom inne- og utedel 4) % 50 ~ 150 (130) 50 ~ 150 (130)

Driftsområde
Kjøling min. ~ maks. °C -10 ~ 52 -10 ~ 52
Varme min. ~ maks. °C -20 ~ 18 -20 ~ 18

1) EER- og COP-beregninger er basert på EN 14511. 2) SEER/SCOP er beregnet ut fra "η"-verdiene for sesongbasert energieffektivitet for romkjøling/-oppvarming i henhold til EU-forordning 2016/2281. SEER, 
SCOP = (η + korrigering) × PEF. 3) Tallet i parentes angir maks. antall innedeler som kan tilkobles ved 1,5 kW innedeltilkobling. 4) Tallet i parentes angir maks. tillatt kapasitetsforhold mellom inne- og utedel 
ved 1,5 kW innedeltilkobling.

Styring via Internett: Mulig.

R32 

Perfekt tilpasset for små og mellomstore prosjekter
8 og 10 HP LZ2 Mini VRF-enheter har alle fordelene til et 
VRF-system, men i en mindre innpakning. Du får 
avanserte individuelle og sentrale muligheter for VRF-
kontroll, blant annet Panasonic AC Smart Cloud og AC 
Service Cloud.

For selv de mest krevende forhold
Den nye ECOi LZ2-serien fungerer selv under tøffe forhold, 
fra -20 °C til +52 °C, og gir stabil, effektiv varme og kjøling 
hele året.

Teknisk fokus
· �SEER-nivåer opptil 7,56 og SCOP-nivåer opptil 4,59 (for 

8 HP-modell)
· �Pålitelig drift ved ekstreme temperaturer: -20 °C 

(oppvarming) til 52 °C (kjøling)
· �Det største utvalget av enheter som kan tilkobles R32 VRF
· �Nye og unike innedeler med nanoe™ X og 

hydroksylradikaler i vann
· �Mange installasjonsmuligheter med og uten 

kuldemedierestriksjoner
· �Fleksible restriksjonstiltak med lekkasjedetektor/alarm 

som kan installeres ved behov

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur).
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.eu og www.ptc.panasonic.eu.

BRANSJENS 
FØRSTE 8 HP OG 
10 HP MINI VRF-
ENHETER MED 

R32
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Kompatible med en rekke 
innedeler og kontroller
Panasonics nye Mini ECOi R32 er en utvidelse av VRF-serien. 
Den er kompatibel med en rekke innedeler og støtter alle 
Panasonics skalerbare kontroll- og overvåkingsløsninger.

Det brede utvalget av innedeler som 
støtter Panasonics R32-
lekkasjedetektoralarm 
(tilleggsutstyr) eller har innebygde 
detektorer, gir stor fleksibilitet for 
alle typer installasjon.

Skaler styringsalternativene fra en 
enkeltsone til geografisk spredte 
anlegg
LZ2-serien er fullt kompatibel med 
alle styrings- og tilkoblingsløsninger 
fra Panasonic. Inkluderer en rekke 
individuelle kontroller, 
hotellromkontroller, mulighet for 
trådløse adaptere, VRF Smart 
Connectivity+, enkel BMS-tilkobling 
med P-Link og AC Smart Cloud-
kompatibilitet. LZ2-serien er 
markedets mest fleksible R32-
løsning for styring og overvåking.

4-veis 90x90-kassett

Tilpassbar kanal med 
variabelt statisk trykk

4-veis 60x60-kassett

Veggmontert

Slank, skjult løsning med 
variabelt statisk trykk

Kan kobles til 
Panasonics R32-sensor

Kan kobles til 
Panasonics R32-sensor

Innebygde R32-
sensorer

Kan kobles til 
Panasonics R32-sensor

Kan kobles til 
Panasonics R32-sensor

Styringsalternativer
Individuelle kontroller – 
kablede/trådløse
CZ-RTC5B 

CZ-RTC6 / BL 

Smart Connectivity+ 

CZ-RWS3 

PAW-RE2C4-MOD 

PAW-RE2D4 

CZ-CAPWFC1 Wi-Fi-
adapter



CZ-CENSC1 

Sentraliserte kontroller
CZ-64ESMC3 

CZ-256ESMC3 

CZ-ANC3 

AC Smart/Service Cloud 
(CZ-CFUSCC1)



Tredjeparts tilkobling
CZ-CAPDC3 

CZ-CAPC3 

CZ-CAPBC2 

CZ-CFUNC2 

BMS-grensesnitt med P-Link
Grensesnitt for 
innedeltilkobling



Grensesnitt for P-Link-
tilkobling


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En naturlig prosess
Hydroksylradikaler er ustabile molekyler som reagerer 
med og fanger andre elementer, for eksempel hydrogen. 
Denne reaksjonen gjør at hydroksylradikaler kan forhindre 
vekst av forurensende stoffer som bakterier, virus, mugg 
og vond lukt ved å bryte dem ned og nøytralisere den 
uønskede effekten. Dette er en naturlig prosess som har 
store fordeler når man ønsker et bedre innemiljø.
Panasonics nanoe™ X-teknologi tar dette et skritt videre 
og bringer naturens eget rengjøringsmiddel – hydroksyl-
radikaler – innendørs for å skape et ideelt miljø.

Innebygd nanoe X Generator Mark 2.
4-veis 90x90 U2-kassett. Innebygd:
S-***MU2E5B. 11 kapasitetsnivåer: 2,2 til 16,0 kW.
Tilpassbar F3-kanal med variabelt statisk trykk. Innebygd: 
S-***MF3E5B. 12 kapasitetsnivåer: 1,5 til 16,0 kW.

Panasonics nanoe™ X-teknologi tar dette et skritt videre og bringer naturens eget rengjøringsmiddel – 
hydroksylradikaler – innendørs for å skape et ideelt miljø

nanoe™ X fanger forurensning. Hydroksylradikaler denaturerer proteiner 
i forurensende stoffer.

Aktiviteten til forurensende stoffer 
hemmes.

nanoe™ X har egenskaper 
som gjør at flere typer 
forurensning kan 
forebygges, for eksempel 
visse typer bakterier, 
virus, mugg, allergener, 
pollen og noen skadelige 
stoffer.

nanoe™ X: Bedre beskyttelse 
hele døgnet 
Panasonics nye Mini ECOi R32 kan kobles til innedeler og 
bruker nanoe™ X-teknologi som dekker et bredt spekter 
av kapasitetsnivåer og løsninger.

Bringer naturens balanse innendørs
nanoe™ X, en teknologi med hydroksylradikaler som gir 
ekstra fordeler 
Hydroksylradikaler (også kalt OH-radikaler) finnes i 
rikelige mengder i naturen og bekjemper forurensning, 
virus og bakterier, samtidig som de rengjør og fjerner 
vond lukt. nanoe™ X-teknologi kan gi disse utrolige 
fordelene innendørs, slik at harde overflater, myke møbler 
og innemiljøet blir renere og mer behagelig – hjemme, på 
jobben, på hoteller, i butikker, på restauranter osv.

················································································································································· ····································································································································································· ····································································································································································· ····················

················································································································································· ····································································································································································· ····································································································································································· ····················
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Panasonics 4-veis 90x90 U2-kassett gir et behagelig miljø, 
takket være fremskrittene innen design og teknologi, for 
eksempel den nye høyeffektive turboviften som er mer 
effektiv og stillegående, samt nanoe™ X-teknologi og 
gulvtemperatur- og fuktighetssensoren som gir større 
kontroll.
Ytelsen til nanoe™ X varierer avhengig av romstørrelse, miljø og bruk, og det kan ta flere timer å 
oppnå full effekt. nanoe™ X er ikke medisinsk utstyr, og lokale forskrifter for bygningsdesign og 
sanitæranbefalinger må følges.

Ny 4-veis 90x90-kassett med nanoe™ X
VRF med stor kapasitet. Kraftfull med høy effektivitet. Disse kassettene 
fås med oppgradert Econavi- og nanoe™ X-teknologi som tilleggsutstyr 
for å gjøre rommet mer behagelig og øke energieffektiviteten.

Gruppekontroll og sirkulasjonsfunksjon.
Når rommet er tomt for mennesker, aktiveres 
sirkulasjonen for å fordele luften jevnt og minimere 
dannelsen av varmelag ved oppvarming og kjøling.

Fuktighetssensor.
En fuktighetssensor i luftinntaket gir komfort og sparer 
energi basert på temperatur og fuktighet.

< 
Te

m
pe

ra
tu

r 
>

<  Fuktighet  >Lav

La
v

Høy

Hø
y

Lavere innstilt 
oppvarmingstemperatur når 

fuktigheten er høy

Høyere innstilt 
kjøletemperatur når 

fuktigheten er lav

Normal drift

Sirkulasjon når ingen bevegelse detekteres 
(10 min)

Indirekte luftstrøm når bevegelse detekteres

Bevegelsessensor.
Denne sensoren detekterer omfanget av 
menneskelig aktivitet og gir effektiv styring.

Gulvtemperatursensor.
Denne sensoren detekterer 
gjennomsnittlig 
gulvtemperatur og styrer 
sirkulasjonen hvis 
gulvtemperaturen er lav.

Kablet fjernkontroll 
CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/
BL/BLW kreves.

7 ~ 9 m

1,0 m

Område detektert av 
bevegelsessensor

Maks. 
5,0 m

Område 
detektert av 
gulv
temperatur-
sensor

Eksklusivt Econavi-panel. Tilleggsutstyr (CZ-KPU3AW)

Intelligent Econavi-sensor (tilleggsutstyr)
Sensorer som detekterer menneskelig aktivitet og 
gulvtemperatur, kan redusere overskuddsenergi ved å 
optimalisere klimaanlegget.

Avanserte Econavi-funksjoner.
To sensorer (bevegelse og gulvtemperatur) 
kan bidra til å redusere overskuddsenergi 
gjennom effektiv kontroll. Gulvtemperaturen kan 
detekteres med en takhøyde på opptil 5 m.

nanoe™ X: Bedre beskyttelse hele døgnet
Luften renses slik at innemiljøet blir renere 
og mer behagelig hele dagen. nanoe™ X 
brukes sammen med varme- eller 
kjølefunksjon om dagen og kan fungere 
uavhengig når området er tomt for 
mennesker. Gi klimaanlegget kraft nok til å 
øke beskyttelsen i innendørsområder med 
nanoe™ X-teknologi og praktisk styring via Panasonic 
Comfort Cloud-appen.

Innsiden av innedelen tørkes automatisk etter avkjøling/
tørking, og nanoe™ X aktiveres for å hindre 
muggdannelse og redusere lukt.

Viften brukes til å slippe ut intern fuktighet. Viften brukes til å sirkulere nanoe™ X internt.
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Modell S . .MU2E5B 22 28 36 45 56 60 73 90 106 140 160
Kjølekapasitet kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Inngangseffekt for kjøling W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 90,00 95,00 105,00
Strøm (kjøling) A 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,33 0,36 0,38 0,71 0,74 0,82
Varmekapasitet kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Inngangseffekt for oppvarming W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 85,00 90,00 100,00
Strøm (varme) A 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,32 0,35 0,37 0,69 0,72 0,80
Viftetype Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte Turbovifte
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Luftstrøm Høy/
middels/lav m³/min

14,50 / 
13,00 / 
11,50

14,50 / 
13,00 / 
11,50

14,50 / 
13,00 / 
11,50

15,50 / 
13,00 / 
11,50

16,50 / 
13,50 / 
11,50

21,00 / 
16,00 / 
13,00

22,50 / 
16,00 / 
13,00

23,00 / 
18,50 / 
14,00

34,00 / 
25,00 / 
19,00

36,00 / 
26,00 / 
20,00

37,00 / 
28,00 / 
24,00

Lydtrykk Høy/middels/lav dB(A) 30 / 29 / 28 30 / 29 / 28 30 / 29 / 28 31 / 29 / 28 32 / 30 / 28 36 / 32 / 29 37 / 32 / 29 38 / 35 / 32 44 / 38 / 34 45 / 39 / 35 46 / 40 / 38
Lydeffekt Høy/middels/lav dB(A) 45 / 44 / 43 45 / 44 / 43 45 / 44 / 43 46 / 44 / 43 47 / 45 / 43 51 / 47 / 44 52 / 47 / 44 53 / 50 / 47 59 / 53 / 49 60 / 54 / 50 61 / 55 / 53

Mål (H x B x D)
Innedel mm 256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
256 x 840 

x 840
319 x 840 

x 840
319 x 840 

x 840
319 x 840 

x 840

Panel mm 33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

33,5 x 950 
x 950

Nettovekt (panel) kg 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 20 (5) 20 (5) 20 (5) 25 (5) 25 (5) 25 (5)

Rørdiameter
Væske Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 1) 3/8 (9,52) 1) 3/8 (9,52) 1) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gass Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 1) 5/8 (15,88) 1) 5/8 (15,88) 1) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Econavi, nanoe™ X og styring via Internett: Mulig.

NY 4-veis 90x90 U2-kassett • R32

4-veis 90x90-kassetter med integrert nanoe X Generator 
Mark 2 og ny paneldesign.
Panasonic introduserer en moderne flatpaneldesign som 
passer inn i ethvert rom. Disse kassettene er utviklet med 
tanke på dagens kundebehov, for eksempel når det gjelder 
energisparing, komfort og bedre inneluftkvalitet.

Teknisk fokus
· �Turbovifte med høy ytelse, nytt banesystem for 

varmeveksler
· �Mer stillegående ved lav viftehastighet
· �Takhøyde opptil 5,0 m
· �Lette rør som er enkle å installere
· �Econavi: Gulvtemperatur- og fuktighetssensor er 

inkludert. Aktivitetsdetektor og ny sirkulator
· �nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 billioner 

hydroksylradikaler/sek) som standard for bedre 
inneluftkvalitet, innvending rensing av innedel med 
nanoe™ X og tørking

· �Kraftig drenspumpe som gir løft på 850 mm
· �Tilførsel av friskluft
· �Tilkobling til avgreningskanal
· �Høyt friskluftinntak med luftinntaksplenum og -kammer 

(tilleggsutstyr, CZ-FDU3 + CZ-ATU2)

A

B

300 mm eller mindre (så kort 
som mulig)

Bunnen av takplaten

A: 850 mm eller lavere.
B: 666 mm eller lavere.

* Lengde på medfølgende drensrør = 
250 mm.

Paneldesign
Flat design som passer godt inn i innredningen.
Fire luftavgreninger som kan plasseres individuelt.

Drensrøret kan heves til en høyde på opptil 850 mm fra 
bunnen av taket
Den integrerte drenspumpen gir en drenshøyde på opptil 
850 mm, noe som gjør installasjonen mye enklere.

OPTIONAL WI-FI

28%

SELF-DIAGNOSING AUTOMATIC FAN
HUMIDITY CONTROL

MILD DRY
AUTO-FLAP 
CONTROL

AUTOMATIC 
RESTART AIR SWEEP

BUILT-IN
DRAIN PUMP

BMS 
CONNECTIVITY

Tilbehør
CZ-RTC6 Kablet CONEX-fjernkontroll (ikke trådløs)
CZ-RTC6BL Kablet CONEX-fjernkontroll med Bluetooth®
CZ-RTC5B Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W Infrarød fjernkontroll
PAW-RE2C4 Kablet fjernkontroll for bruk på hoteller

Tilbehør
CZ-KPU3W Standardpanel
CZ-KPU3AW Eksklusivt Econavi-panel
CZ-CENSC1 Econavi-energisparingssensor
CZ-FDU3 + CZ-ATU2 Utstyr for friskluftinntak

1) Når rørdiameteren er (Væske) Ø6,35 (1/4) – (Gass) Ø12,7 (1/2), koble overgang (Ø6,35 – Ø9,52) til innedelen på væskerørsiden, og koble overgang (Ø12,7 – Ø15,88) til innedelen på gassrørsiden. * Verdiene 
ovenfor gjelder når nanoe™ X er AV.

nanoe™ X som standard.

KOMPATIBEL MED ALLE TILKOBLINGSLØSNINGER FRA PANASONIC.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur).
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.eu og www.ptc.panasonic.eu.
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Modell S-15MY2E5B S-22MY2E5B S-28MY2E5B S-36MY2E5B S-45MY2E5B S-56MY2E5B
Kjølekapasitet kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Inngangseffekt for kjøling W 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 45,00
Strømtrekk kjøling A 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35
Varmekapasitet kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Inngangseffekt for oppvarming W 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00
Strømtrekk varme A 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30
Viftetype Sentrifugalvifte Sentrifugalvifte Sentrifugalvifte Sentrifugalvifte Sentrifugalvifte Sentrifugalvifte
Luftstrøm 
(høy/middels/lav)

Kjøling m³/min 8,90 / 8,20 / 5,60 9,10 / 8,20 / 5,60 9,30 / 8,40 / 5,60 9,70 / 8,70 / 6,00 10,00 / 9,30 / 8,20 10,40 / 9,80 / 8,50
Varme m³/min 9,10 / 8,40 / 5,60 9,30 / 8,40 / 5,60 9,60 / 8,70 / 5,60 9,90 / 9,10 / 6,00 10,30 / 9,60 / 8,20 11,10 / 9,80 / 8,70

Lydtrykk Høy/middels/lav dB(A) 34 / 31 / 25 35 / 31 / 25 35 / 31 / 25 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 34
Lydeffekt Høy/middels/lav dB(A) 49 / 46 / 40 50 / 46 / 40 50 / 46 / 40 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 49

Mål (H x B x D)
Innedel mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583
Panel AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700
Panel BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Nettovekt kg 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4)

Rørdiameter
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Gassrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Tilbehør
CZ-RTC6 Kablet CONEX-fjernkontroll (ikke trådløs)
CZ-RTC6BL Kablet CONEX-fjernkontroll med Bluetooth®
CZ-RTC5B Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon
CZ-RWS3 Infrarød fjernkontroll

Tilbehør
PAW-RE2C4 Kablet fjernkontroll for bruk på hoteller
CZ-KPY3AW Panel 700 x 700 mm
CZ-KPY3BW Panel 625 x 625 mm
CZ-CENSC1 Econavi-energisparingssensor

Drenshøyde på ca. 850 mm fra takflaten
Drenshøyden kan økes med ca. 350 mm over den vanlige 
verdien ved å bruke en drenspumpe med høyt løft, og det 
er også mulig med horisontalt liggende rør.
Enheten veier bare 18,4 kg og har en høyde på beskjedne 
288 mm, slank nok til å installeres i trange tak.

Opptil 350 mm

Opptil 850 mm

Minst 288 mm*

SELF-DIAGNOSING AUTOMATIC FAN
HUMIDITY CONTROL

DRY
AUTO-FLAP 
CONTROL

AUTOMATIC 
RESTART AIR SWEEP

BUILT-IN
DRAIN PUMP

BMS 
CONNECTIVITYOPTIONAL WI-FI

28%

Econavi og styring via Internett: Mulig.

KOMPATIBEL MED ALLE TILKOBLINGSLØSNINGER FRA PANASONIC.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur).
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.eu og www.ptc.panasonic.eu.

Teknisk fokus
· �Minikassetten får plass i et takgitter på 600 x 600 mm
· Optimalisert luftfordeling
· �Luftstrøm i flere retninger
· �Kraftig drenspumpe som gir løft på 850 mm
· �DC-viftemotorer med variabel hastighet samt 

optimalisert varmeveksler for maksimal effektivitet

NY 4-veis 60x60 Y2-kassett • R32

Passer perfekt inn i et takgitter på 600 x 600 mm, uten at 
det er nødvendig å forandre gitteroppsettet.
Y2 er en ideell løsning for kommersiell bruk og 
ettermontering i mindre skala. Effektivitetsforbedringene 
gjør i tillegg dette til en av de mest avanserte enhetene i 
bransjen.
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Teknisk fokus
· �Lukket utslippsport
· �Lettere og mindre enheter gjør installasjonen enkel
· �Stille drift
· �Glatt og slitesterk design
· �Rørutløp i seks retninger
· �Luftfordelingen justeres automatisk avhengig av 

driftsmodus

Modell S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B
Kjølekapasitet kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6
Inngangseffekt for kjøling W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00
Strømtrekk kjøling A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70
Varmekapasitet kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0 11,4
Inngangseffekt for oppvarming W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00
Strømtrekk varme A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70
Viftetype Tverrstrømning Tverrstrømning Tverrstrømning Tverrstrømning Tverrstrømning Tverrstrømning Tverrstrømning Tverrstrømning

Luftstrøm

Høy/middels/lav 
kjøling m³/min 7,90 / 7,40 / 

6,50
9,00 / 7,50 / 

6,50
9,50 / 8,30 / 

6,50
10,90 / 9,00 / 

6,50
14,50 / 12,50 / 

10,00
16,00 / 14,00 / 

12,00
19,50 / 17,00 / 

14,00
21,50 / 18,50 / 

15,00

Høy/middels/lav 
varme m³/min 9,00 / 7,70 / 

6,80
9,20 / 8,30 / 

6,80
9,70 / 8,50 / 

6,80
11,20 / 9,50 / 

6,80
14,50 / 12,50 / 

10,00
16,00 / 14,00 / 

12,00
19,50 / 17,00 / 

14,00
21,50 / 18,50 / 

15,00
Lydtrykk Høy/middels/lav dB(A) 34 / 32 / 29 36 / 33 / 29 37 / 34 / 29 40 / 36 / 29 38 / 35 / 33 40 / 37 / 35 47 / 44 / 40 49 / 46 / 42
Lydeffekt Høy/middels/lav dB(A) 49 / 47 / 44 51 / 48 / 44 52 / 49 / 44 55 / 51 / 44 53 / 50 / 48 55 / 52 / 50 62 / 59 / 55 64 / 61 / 57

Mål H x B x D mm 290 x 870 
x 214

290 x 870 
x 214

290 x 870 
x 214

290 x 870 
x 214

302 x 1120 
x 236

302 x 1120 
x 236

302 x 1120 
x 236

302 x 1120 
x 236

Nettovekt kg 9 9 9 9 13 13 14 14

Rørdiameter
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 1) 3/8 (9,52)
Gassrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 1) 5/8 (15,88)

SELF-DIAGNOSING AUTOMATIC FAN
HUMIDITY CONTROL

DRY
AUTO-FLAP 
CONTROL

AUTOMATIC 
RESTART AIR SWEEP

BMS 
CONNECTIVITYOPTIONAL WI-FI

28%

Econavi og styring via Internett: Mulig.

Luftfordelingen justeres 
automatisk avhengig av 
driftsmodus

Stille drift
Disse enhetene er blant de 
mest stillegående i bransjen, 
og dermed ideelle for hoteller og sykehus.

Kjølesone

Varmesone

Tilbehør
CZ-RTC6 Kablet CONEX-fjernkontroll (ikke trådløs)
CZ-RTC6BL Kablet CONEX-fjernkontroll med Bluetooth®
CZ-RTC5B Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon
CZ-RWS3 Infrarød fjernkontroll

Tilbehør
PAW-RE2C4 Kablet fjernkontroll for bruk på hoteller
CZ-CENSC1 Econavi-energisparingssensor
CZ-P56SVK2 Utvendig ventil for modellstørrelser fra 15 til 56
CZ-P160SVK2 Utvendig ventil for modellstørrelser fra 73 til 106

1) Når rørdiameteren er (Væske) Ø6,35 (1/4) – (Gass) Ø12,7 (1/2), koble overgang (Ø6,35 – Ø9,52) til innedelen på væskerørsiden, og koble overgang (Ø12,7 – Ø15,88) til innedelen på gassrørsiden.

KOMPATIBEL MED ALLE TILKOBLINGSLØSNINGER FRA PANASONIC.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur).
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.eu og www.ptc.panasonic.eu.

NY veggmontert K2-enhet • R32

Denne veggmonterte enheten har et stilig og glatt panel 
som ser bra ut og er lett å rengjøre.
Enheten er også mindre, lettere og langt mer stillegående 
enn tidligere modeller, noe som gjør den ideell for mindre 
kontorer og annen kommersiell bruk.

Mindre og lettere enheter
Små og lette enheter gjør 
installasjonen enkel. Når 
enheten er slått av, lukkes 
klaffen helt for å forhindre 
støvinntrengning og holde utstyret rent. 

Rørutløp i seks retninger
Rørutløp er mulig i seks 
retninger: til høyre, til høyre 
bak, nederst til høyre, til 
venstre, til venstre bak og 
nederst til venstre. Dette gjør 
installasjonsarbeidet lettere.

Utvendig ventil (tilleggsutstyr)
CZ-P56SVK2 (modellstørrelse 15 til 56)
CZ-P160SVK2 (modellstørrelse 73 1) til 106)
1) �Når rørdiameteren er Væske 1/4 (6,35) og Gass 1/2 (12,70), bruk CZ-P56SVK2.

870 mm

29
0 

m
m
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Econavi og styring via Internett: Mulig.

Tilbehør
CZ-RTC6 Kablet CONEX-fjernkontroll (ikke trådløs)
CZ-RTC6BL Kablet CONEX-fjernkontroll med Bluetooth®
CZ-RTC5B Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon

Tilbehør
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Infrarød fjernkontroll
PAW-RE2C4 Kablet fjernkontroll for bruk på hoteller
CZ-CENSC1 Econavi-energisparingssensor

SELF-DIAGNOSING AUTOMATIC FAN
HUMIDITY CONTROL

DRY
AUTOMATIC 

RESTART
BUILT-IN

DRAIN PUMP
BMS 

CONNECTIVITYOPTIONAL WI-FIFILTER INCLUDED

28%

NY tilpassbar F3-kanal med variabelt statisk trykk • R32

Tilpassbar F3-kanal med ny design.
To fleksible installasjonsmuligheter (horisontal/vertikal) 
med eksternt statisk trykk opptil 150 Pa.

1) Verdi refererer til standardinnstillinger ved levering (H kurve 8, M kurve 5, L kurve 1). * Tilgjengelig sommeren 2021.

Teknisk fokus
· �Fire installasjonsalternativer med horisontal eller 

vertikal montering og mulighet for luftinntak bak eller i 
bunnen

· �Ekstremt stillegående, minimum 22 dB(A)
· �Bare 250 mm høy og en vekt fra 26 til 42 kg
· �Integrerte R32-lekkasjedetektorer
· �Forbedret avløpspanne for både horisontal og vertikal 

installasjon
· �Inkluderer drenspumpe 1)

· �nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 billioner 
hydroksylradikalers/sek) er standard, effektiv også ved 
kanaltilkoblinger på opptil 10 m og med tre buer 2)

1) Kun for bruk med horisontal installasjon.
2) �Intern Panasonic-undersøkelse.

Bedre utformet avløpspanne
Avløpspannen er den samme 
for både horisontal og 
vertikal installasjon.
Du trenger ikke bytte lenger!

Vertikal installasjon
Nytt vertikalt 
installasjonsalternativ. 
Variabelt, eksternt statisk 
trykk gir støtte for buede 
kanalinstallasjoner.

* �Vertikal installasjon krever ekstra 
innstillinger i felten. Se 
installasjonsinstruksene.

Felles 
avløpspanne

Vertikalt

Horisontalt

KOMPATIBEL MED ALLE TILKOBLINGSLØSNINGER FRA PANASONIC. 

nanoe™ X som standard.

R32-modell* S . .MF3E5B 15 22 28 36 45 56 60 73 90 106 140 160
Kjølekapasitet kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Inngangseffekt for kjøling W 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 89,00 79,00 79,00 136,00 146,00 265,00 330,00
Strøm (kjøling) A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,63 0,52 0,52 0,90 1,00 1,76 2,14
Varmekapasitet kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Inngangseffekt for oppvarming W 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 89,00 79,00 79,00 136,00 146,00 265,00 330,00
Strøm (varme) A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,63 0,52 0,52 0,90 1,00 1,76 2,14
R32-lekkasjesensorer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Viftetype Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

Sirocco-
vifte

nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Luftstrøm 1) Høy/middels/lav m³/min 14 / 12 / 8 14 / 12 / 8 14 / 12 / 8 14 / 12 / 8 14 / 12 / 8 16 / 14 / 10 21 / 18 / 15 21 / 18 / 15 25 / 23 / 16 32 / 26 / 21 37 / 32 / 26 40 / 34 / 28

Eksternt statisk trykk Pa 30 
(10–150)

30 
(10–150)

30 
(10–150)

30 
(10–150)

30 
(10–150)

30 
(10–150)

30 
(10–150)

30 
(10–150)

40 
(10–150)

40 
(10–150)

50 
(10–150)

50 
(10–150)

Lydtrykk Høy/middels/lav dB(A) 31 / 28 / 20 31 / 28 / 20 31 / 28 / 20 31 / 28 / 20 31 / 28 / 20 35 / 32 / 24 31 / 28 / 23 31 / 28 / 23 35 / 33 / 25 36 / 32 / 27 41 / 36 / 32 43 / 37 / 33
Lydeffekt Høy/middels/lav dB(A) 54 / 51 / 43 54 / 51 / 43 54 / 51 / 43 54 / 51 / 43 54 / 51 / 43 58 / 55 / 47 54 / 51 / 46 54 / 51 / 46 58 / 56 / 48 59 / 55 / 50 64 / 59 / 55 66 / 60 / 56

Mål H x B x D mm 250 x 800 
x 730

250 x 800 
x 730

250 x 800 
x 730

250 x 800 
x 730

250 x 800 
x 730

250 x 800 
x 730

250 x 1000 
x 730

250 x 1000 
x 730

250 x 1000 
x 730

250 x 1400 
x 730

250 x 1400 
x 730

250 x 1400 
x 730

Nettovekt kg 26 26 26 26 26 26 31 31 31 40 40 40

Rørdiameter
Væske Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gass Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur).
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.eu og www.ptc.panasonic.eu.
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SELF-DIAGNOSING AUTOMATIC FAN
HUMIDITY CONTROL

DRY
AUTOMATIC 

RESTART
BUILT-IN

DRAIN PUMP
BMS 

CONNECTIVITYOPTIONAL WI-FI

Modell S-15MM1E5B S-22MM1E5B S-28MM1E5B S-36MM1E5B S-45MM1E5B S-56MM1E5B
Kjølekapasitet kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Inngangseffekt for kjøling W 36,00 36,00 40,00 42,00 49,00 64,00
Strømtrekk kjøling A 0,26 0,26 0,30 0,31 0,37 0,48
Varmekapasitet kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Inngangseffekt for oppvarming W 26,00 26,00 30,00 32,00 39,00 54,00
Strømtrekk varme A 0,23 0,23 0,27 0,28 0,34 0,45
Viftetype Sirocco-vifte Sirocco-vifte Sirocco-vifte Sirocco-vifte Sirocco-vifte Sirocco-vifte
Luftstrøm Høy/middels/lav m³/min 8,00 / 7,00 / 6,00 8,00 / 7,00 / 6,00 8,50 / 7,50 / 6,50 9,00 / 8,00 / 7,00 10,50 / 9,50 / 8,00 12,50 / 11,50 / 10,00
Eksternt statisk trykk Pa 10 (30) 10 (30) 15 (30) 15 (40) 15 (40) 15 (40)

Lydtrykk Høy/middels/lav 1) dB(A) 28 / 27 / 25 
(30 / 29 / 27)

28 / 27 / 25 
(30 / 29 / 27)

30 / 29 / 27 
(32 / 31 / 29)

32 / 30 / 28 
(34 / 32 / 30)

34 / 32 / 30 
(36 / 34 / 32)

35 / 33 / 31 
(37 / 35 / 32)

Lydeffekt Høy/middels/lav dB(A) 43 / 42 / 40 43 / 42 / 40 45 / 44 / 42 47 / 45 / 43 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46
Mål H x B x D mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640
Nettovekt kg 19 19 19 19 19 19

Rørdiameter
Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Gassrør Tomme (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

FILTER INCLUDED

28%

Econavi og styring via Internett: Mulig.

Kraftigere drenspumpe
Med en drenspumpe med høyt løft kan drensrørhøyden 
heves til 785 mm fra den nederste delen av kabinettet.

Superslank profil 
for alle modeller

Luftutløps- og luftinntaksplenum
Diameter Luftutløpsplenum Diameter Luftinntaksplenum

22, 28 og 36 2 x Ø200 CZ-DUMPA22MMS2 2 x Ø200 CZ-DUMPA22MMR2 
45 og 56 3 x Ø160 CZ-DUMPA45MMS3 2 x Ø200 CZ-DUMPA45MMR3

* �Plenumløsninger som installeres med et R32 Mini ECOi-system, kan kun brukes når det ikke 
kreves lekkasjedetektor for kuldemedium. Se installasjonskravene for kuldemedium i den 
tekniske veiledningen.

NY slank M1-løsning med variabelt statisk trykk og 
skjult kanal • R32

Den supertynne M1-typen er et av de ledende 
produktene av sitt slag i bransjen.
Med en dybde på bare 200 mm er dette en fleksibel 
løsning som kan brukes i langt flere typer installasjoner.

Teknisk fokus
· �Supertynn profil: 200 mm for alle modeller
· �DC-viftemotor som reduserer strømforbruket
· �Ideell for hoteller med trange undertak
· �Lettvint vedlikehold og service via ekstern koblingsboks
· �Statisk trykk på 40 Pa gir mulighet for tilpassing av 

luftkanaler
· �Inkluderer drenspumpe

Effektiviteten og den nærmest lydløse driften 
gjør dette til et populært produkt blant mange 
brukere, inkludert hoteller og mindre kontorer.

Opptil 300 mm

Opptil 500 mm

200 mm

1) Med DIP-brytere eller RC-innstilling.

Tilbehør
CZ-RTC6 Kablet CONEX-fjernkontroll (ikke trådløs)
CZ-RTC6BL Kablet CONEX-fjernkontroll med Bluetooth®
CZ-RTC5B Kablet fjernkontroll med Econavi-funksjon
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Infrarød fjernkontroll

Tilbehør
PAW-RE2C4 Kablet fjernkontroll for bruk på hoteller
CZ-CENSC1 Econavi-energisparingssensor
CZ-CGLSC1 Lekkasjedetektor for R32-kuldemedium

KOMPATIBEL MED ALLE TILKOBLINGSLØSNINGER FRA PANASONIC.

Betingelser for klassifisering: Innendørs kjøling: 27 °C DB / 19 °C WB. Utendørs kjøling: 35 °C DB / 24 °C WB. Innendørs varme: 20 °C DB. Utendørs varme: 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørrtemperatur, WB: våttemperatur).
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Du finner mer informasjon om ErP/energimerking på våre nettsteder www.aircon.panasonic.eu og www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic AC Smart Cloud
AC Smart Cloud-systemet fra Panasonic gir deg 
full kontroll over alle installasjonene fra én 
ekstern enhet. Med et enkelt klikk kan du styre 
alle enhetene dine, uansett sted, motta 
statusoppdateringer i sanntid, redusere risikoen for 
avbrudd og optimalisere driftskostnadene.

Styring og tilkobling
Panasonic tilbyr ulike kontrolløsninger som kan tilpasses det enkelte 
installasjonssted og eierens behov. Små installasjoner kan enkelt 
kobles til Panasonic Comfort Cloud slik at enhetene kan fjernstyres 
med en enkel smarttelefonapp. Panasonic AC Smart Cloud er 
det beste alternativet for mer profesjonelle løsninger, større 
installasjoner eller nettverksoppsett for butikker/kontorer.

Panasonic Comfort Cloud, en avansert smarttelefonkontroll
Styr innedeler med smarttelefonen når og hvor som helst ved hjelp av Panasonics Comfort Cloud-app og kommersielle 
Wi-Fi-adapter. Denne skalerbare løsningen er velegnet både for ett system, ett sted eller flere steder. Ved å koble 
adapteren til allerede funksjonsrike systemer får du en ideell løsning for bruk i boliger eller næringsbygg.

Koblingsskjema
Kabelen for den kommersielle Wi-Fi-adapteren er 1,9 m lang og kobles til innedelen via T10-kontakt og R1-/R2-terminalkontakt.

Fra 1 til 200 enheter
Brukeren kan styre opptil 10 
forskjellige steder, med opptil 
20 enheter/grupper per sted.
I tillegg kan en adapter kobles 
til 1 innedel eller en gruppe 
med opptil 8 innedeler.

Enkel tidsstyring
Kompleks ukentlig planlegging 
er enkelt, ikke bare for én 
enhet, men for flere steder og 
fra en smarttelefon.

Støtter talestyring
Når enheten er registrert i 
Panasonic Comfort Cloud-appen, 
er den kompatibel med de mest 
brukte taleassistentene.

Flere brukere
Panasonic Comfort Cloud-
appen gjør det mulig å kontrol-
lere tilgang for flere brukere. 
Brukertilgangen kan begren-
ses til bestemte enheter.

Feilkoder
Feilkodevarsling via appen sikrer 
tidlig varsling og raskere 
reparasjon.

1

4

2 3

5

Andre maskinvarekrav: Ruter og Internett 
(kjøpes og abonneres på separat).

Last ned gratis app:
Panasonic Comfort Cloud-app.

RC-terminal (R1, R2)

T10 CNT
Kommunikasjonslinje: 

1,9 m

Trådløst LAN



Ny Mini ECOi LZ2-serie • R32

17

R32

Ec
on

av
i-

ko
nt

ro
ll

In
ne

by
gd

 
te

rm
os

ta
t

In
ne

de
le

r s
om

 
ka

n 
st

yr
es

Br
uk

s
be

gr
en

sn
in

ge
r

Fu
nk

sj
on

 P
Å/

AV

M
od

us


in
ns

til
lin

g

Vi
fte

ha
st

ig
he

t

Te
m

pe
ra

tu
r

in
ns

til
lin

g
Lu

fts
tr

øm


re
tn

in
g

Ve
ks

lin
g 

til
la

tt 
/ 

ik
ke

 ti
lla

tt
Uk

en
tli

g 
pr

og
ra

m

BM
S-

pr
ot

ok
ol

l

Individuelle kontroller

Kablet 
fjernkontroll

CZ-RTC6 
Ikke trådløs ✔ ✔

1 gruppe, 
8 enheter

· �Opptil 2 kontroller 
kan tilkobles per 
gruppe

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – – –

CZ-RTC6BL
Med Bluetooth® ✔ ✔

1 gruppe, 
8 enheter

· �Opptil 1 kontroll 
kan tilkobles per 
gruppe

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔ –

Kablet 
fjernkontroll 
med stilig 
design

CZ-RTC5B ✔ ✔
1 gruppe, 
8 enheter

· �Opptil 2 kontroller 
kan tilkobles per 
gruppe

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔ –

Romkontroller 
med 
berørings
funksjon og 
tørrkontakter 
for hoteller

PAW-RE2C4-MOD-WH
PAW-RE2C4-MOD-BK

WH: Hvit, BK: Svart.
Skreddersydd finish 
tilgjengelig på 
forespørsel.

– ✔ 1 innedel – ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔ –
Modbus + 4 
digitale I/U-
signaler

Berørings
skjerm
kontroll med 
tørrkontakter 
for hoteller

PAW-RE2D4-WH
PAW-RE2D4-BK

WH: Hvit, BK: Svart.
Skreddersydd finish 
tilgjengelig på 
forespørsel.

– ✔ 1 innedel – ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔ –
Frittstående + 2 
digitale 
innganger

1. Innstilling er ikke mulig når en fjernkontrollenhet allerede benyttes (bruk fjernkontrollen til innstilling). * Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CZ-CLNC2Grensesnitt

Romkontroller Grensesnitt BMS-type Maks. antall innedeler som kan tilkobles

Tilkobling 
til innedeler

SER8150R0B1194 / SER8150R5B1194 Modbus / BACnet 1 enhet/gruppe
PAW-RC2-KNX-1i KNX 1 (1 gruppe innedeler)
PAW-RC2-MBS-1 Modbus RTU 1) 1 (1 gruppe innedeler)
PAW-RC2-MBS-4 Modbus 4 innedeler/grupper
PA-RC2-WIFI-1 IntesisHome 1 (1 gruppe innedeler)
PAW-RC2-BAC-1 BACnet 1

Tilkobling 
til P-Link

PAW-AC2-KNX-16P KNX 16
PAW-AC2-KNX-64P KNX 64
PAW-AC2-MBS-16P Modbus 16
PAW-AC2-MBS-64P Modbus 64
PAW-AC2-MBS-128P Modbus 128
PAW-TM-MBS-RTU-64 Modbus RTU 2) 64
PAW-TM-MBS-TCP-128 Modbus TCP 2) 128
PAW-AC2-BAC-16P BACnet 16
PAW-AC2-BAC-64P BACnet 64
PAW-AC2-BAC-128P BACnet 128

CZ-CLNC2 LonWorks 16 grupper med maks. 8 innedeler, opptil 64 innedeler i 
alt

1) Modbus RTU/TCP-grensesnitt kreves ved Modbus TCP-tilkobling. PAW-MBS-TCP2RTU (Modbus RTU-slaveenheter). 2) CZ-CFUNC2-grensesnitt kreves.

Enkel tilkobling til KNX, Modbus, 
LonWorks og BACnet
Fleksible muligheter for integrering 
med KNX-, Modbus-, LonWorks- 
eller BACnet-prosjekter, med full 
toveis overvåking og kontroll av alle 
funksjonsparametere. Denne 
tilkoblingsløsningen med "PAW"-
modellnavn er utviklet av en 
tredjepart. Kontakt Panasonic for 
mer informasjon.
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Restriksjonene som gjelder for kuldemedietilførsel i et system på grunn av antenneligheten til R32, er strengere enn for 
giftighet. Derfor kan det ikke forekomme giftige konsentrasjoner ved standardbruk av våre Mini VRF-systemer.

Integrert luftsirkulasjon – Panasonics restriksjonsmetode
Ved bruk der kuldemedietilførselen i et system overskrider de tillatte grensene for en bestemt romstørrelse, bruker 
Panasonics Mini VRF-systemer en metode for integrert luftsirkulasjon i kombinasjon med en R32-lekkasjedetektor, noe 
som i stor grad bidrar til å takle slike begrensninger. Så snart sensoren oppdager en lekkasje, utløser detektoren en 
alarm, kompressoren stopper og viften i innedelen begynner å kjøre med høy hastighet for å sirkulere luften i rommet og 
svekke R32-konsentrasjonen.

Eksempel på en 10,6 kW kassettmodell installert i en høyde på 2,2 m

a) �Bruk uten lekkasjedetektor og luftsirkulasjon:
Kuldemedietilførselen til systemet, målt i forhold til 
gulvarealet, må ligge innenfor den blå sonen. 
Installasjon utenfor denne sonen er ikke tillatt.

b) Bruk med lekkasjedetektor og luftsirkulasjon:
Kuldemedietilførselen til systemet, målt i forhold til 
gulvarealet, kan økes betraktelig på grunn av 
luftsirkulasjonen.

Trygg bruk av R32 i Panasonics Mini VRF-systemer
R32 er et mildt antennelig kuldemedium (kategori A2L), og utformingen og installasjonen av 
systemer med R32 må overholde relevante sikkerhetsforskrifter for kuldemedier. Følgende 
forskrifter gjelder for våre Mini VRF-systemer og vår metode for integrert luftsirkulasjon:
1. EN 378 (ISO 5149) for sikkerhet og giftighet
2. IEC 60335-2-40 (utg. 6.0) for sikkerhet og antennelighet
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R32

Panasonics lekkasjedetektor CZ-CGLSC1 for kuldemedium
Panasonics integrerte luftsirkulasjon er en unik metode for å overholde restriksjonsreglene som er angitt i standarder og 
forskrifter, og gir mulighet for høyere kuldemedietilførsel per romareal.
R32-lekkasjedetektor kreves for å utløse luftsirkulasjonen. Panasonic har utviklet to typer lekkasjedetektorer: én ekstern 
detektor (tilleggsutstyr) pluss to integrerte sensorer for den fleksible, tilpassbare kanalmodellen for å sikre positiv 
deteksjon ved en eventuell kuldemedielekkasje.
Uten noen ekstratiltak er det praktisk talt umulig å kjøre en slik enhet på gulvnivå i VRF-systemer, og kombinasjonen av 
lekkasjedetektor og integrert luftsirkulasjon gir kundene de tilpasningsmulighetene de forventer.

Eksempel på en tilpassbar 10,6 kW kanalmodell installert vertikalt på gulvnivå
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For andre innedelmodeller tilbyr Panasonic en ekstern lekkasjedetektor som tilleggsutstyr (CZ-CGLSC1). Kunden kan 
dermed vurdere om lekkasjedetektor kreves, eller om innedelen kan installeres trygt i rommet uten detektor.
Lekkasjedetektoren har en integrert alarmsummer og kan sende signaler til et sentralt alarmsystem i bygningen. Enheten 
kobles til fjernkontrollkontaktene i innedelen og kan brukes i kombinasjon med en hvilken som helst av Panasonics VRF-
fjernkontroller, kablede eller trådløse.

I installasjonsinstruksene finner du tabeller for hver enkelt innedelmodell og kapasitet som viser maksimal 
kuldemedietilførsel per gulvareal for hver anbefalte installasjonshøyde, med og uten lekkasjedetektor. Her finner du også 
forholdet mellom kuldemedietilførsel og gulvareal.

5 V ekstern effekt (sentral 
overvåking osv.)

Lekkasjedetektor.
CZ-CGLSC1

Alarmen som utløses av 
lekkasjedetektoren, blir også overført og 
vist på en eventuelt tilkoblet sentral 
kontroller.

Sentralt P-Link-
kontrollnettverk

Sentralt P-Link-
kontrollnettverk

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2



w
w

w.
eg

ge
as

so
ci

at
s.

ne
t

Sp
es

ifi
ka

sj
on

en
e 

i d
en

ne
 k

at
al

og
en

 e
r g

yl
di

ge
, b

or
ts

et
t f

ra
 e

ve
nt

ue
lle

 ty
po

gr
af

is
ke

 fe
il,

 m
en

 p
ro

du
se

nt
en

 k
an

 fo
re

ta
 m

in
dr

e 
en

dr
in

ge
r u

te
n 

fo
rv

ar
se

l i
 fo

rb
in

de
ls

e 
m

ed
 fo

rb
ed

ri
ng

er
 a

v 
pr

od
uk

te
t. 

De
t e

r i
kk

e 
til

la
tt 

å 
re

pr
od

us
er

e 
ka

ta
lo

ge
n,

 v
er

ke
n 

he
lt 

el
le

r d
el

vi
s,

 u
te

n 
ut

tr
yk

ke
lig

 ti
lla

te
ls

e 
fr

a 
Pa

na
so

ni
c 

M
ar

ke
tin

g 
Eu

ro
pe

 G
m

bH
.

Logg på her for å finne ut hvordan Panasonic kan hjelpe deg: 
www.aircon.panasonic.eu 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland
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