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Aansluitset voor 
luchtbehandelingsunits voor 
PACi, ECOi en ECO G.
De AHU-aansluitset verbindt buitenunits 
met luchtbehandelingsunits.
Hij combineert airconditioning en de 
aanvoer van verse lucht in één oplossing.

Koeling.
De CR-serie is een ideale oplossing voor 
supermarkten, buurtwinkels en 
tankstations. Kies de duurzame, groene 
oplossing van Panasonic.

ECOi-W R 32 alleen koelen en 
warmtepomp chillers.
Duurzame chiller-oplossingen met R32 
koudemiddel voor uiteenlopende 
commerciële en industriële toepassingen.

Mini ECOi LZ2-serie R32.
Uitstekende efficiëntie in een compacte 
behuizing en continubedrijf zelfs bij 
extreme omgevingstemperaturen.

Commerciële VRF-systemen - ECOi en ECO 
G
Panasonic heeft een uitgebreid aanbod van oplossingen voor 
middelgrote en grote gebouwen door de beste opties te combineren 
en zo aan alle behoeften en eisen van het project te voldoen.

Aquarea
Aquarea is een baanbrekend energiezuinig systeem voor 
verwarmen en de productie van sanitair warm water met 
uitstekende prestaties, zelfs bij extreme buitentemperaturen.

Voorwoord
Panasonic – toonaangevend in verwarming en koeling Met 65 jaar 
ervaring en verkoop in meer dan 120 landen overal ter wereld 
behoort Panasonic tot de leiders in de sector verwarming en koeling.

Koeling
Panasonic CO2-condensing units - CR-Serie met natuurlijk 
koudemiddel.
Oplossingen met natuurlijk koudemiddel voor koelvitrines en 
koelruimtes. Betrouwbare kwaliteit - gemaakt in Japan.

Alleen koelen en warmtepomp  
chillers - ECOi-W
ECOi-W biedt optimale prestaties in alle klimaatomstandigheden. 
Komt tegemoet aan de behoefte van de klant met volledig aanpasbare 
oplossingen in hotels, kantoren en de industrie.

Residentieel
Panasonic heeft een reeks producten voor Residentieel 
ontwikkeld voor u en uw klanten.

Commerciële lucht-lucht - PACi
Het commerciële assortiment wordt voortdurend verbeterd 
om altijd de optimale oplossingen te bieden. Uitstekende 
prestaties, stille werking en een brede waaier aan binnenunits en 
connectiviteitsoplossingen beschikbaar.
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Brengt de natuurlijke balans 
naar binnen.
nanoe™ X, technologie met de voordelen 
van hydroxylradicalen  het vermogen om 
verontreinigingen, virussen en bacteriën te 
remmen en te geurtjes te verwijderen.

Ventilatie
Panasonic ventilatieoplossingen voor maximale besparing en 
eenvoudige integratie.

Nieuwe Etherea: een zeer 
welkome aanvulling voor uw 
huis.
De slimme nieuwe Etherea is voorzien van 
de nieuwe  nanoe™ X (Generator Mark 3). 
Slimme bediening en spraakassistent 
dankzij ingebouwde Wi-Fi, nu met 
eenvoudigere en snellere installatie.

Panasonic Milieuvisie 2050
Om ‘een beter leven’ en ‘een duurzame maatschappij’ te verwerkelijken, zal Panasonic inzetten op 
het opwekken en een efficiënter gebruik van meer energie dan we verbruiken en streven naar een 
maatschappij met schone energie en een comfortabelere levensstijl.

Vitaliseer de toekomst met lucht.
Dit zijn tijden van bijzondere uitdagingen.
Als de wereld vol vertrouwen vooruit wil komen, moet het ernstige 
bedreigingen overwinnen als nieuwe wereldwijde pandemieën en de 
aantasting van het milieu. Alle mogelijke manieren moeten worden 
benut om de stress te verlagen die van invloed zijn op de gezondheid 
van de mensen en de stabiliteit van hun gemeenschappen.

100% Panasonic, het DNA van Japans vakmanschap
Bij de toepassing van geavanceerde technologieën die het leven van 
onze klanten werkelijk verbeteren staat onze niet aflatende inzet voor 
productkwaliteit voorop.
Panasonic bouwt voort op de Japanse traditie van compromisloze 
kwaliteitscontroles wereldwijd, ontwikkelt en levert kwalitatief hoge 
producten en levert deze producten overal aan de klanten.

Brengt de natuurlijke balans naar binnen.
nanoe™ X, technologie met de voordelen van hydroxylradicalen.
In de gezondsheidsbewuste wereld van vandaag zorgen we dat we 
voldoende beweging krijgen en maken we ons druk om wat we eten 
en wat we aanraken. We maken ons ook zorgen om wat we inademen 
– en er bestaat technologie die goede buitenlucht naar binnen brengt.

Een wereldwijd vertrouwd merk voor aironditioning.
Panasonic – toonaangevend in verwarming en koeling
Met meer dan 50 jaar ervaring en verkoop in meer dan 120 landen 
overal ter wereld behoort Panasonic tot de leiders in de sector 
verwarming en koeling.
Met een divers netwerk van productie- en R&D-faciliteiten levert 
Panasonic door integratie van geavanceerde technologieën die 
wereldwijd de standaard zetten voor airconditioners.

PACi NX Serie.
Serie voor absoluut gebruiksgemak bij 
renovatie. 3-draadsvoeding en 
communicatiefunctie maakt vervanging 
van oude systemen met 
3-draadsaansluitingen eenvoudig en 
gemakkelijk.

Nieuwe Aquarea L Generatie, 
met natuurlijk koudemiddel.
In lijn met onze visie van een koolstofvrije 
maatschappij en ons GREEN IMPACT-plan 
is de Aquarea L Generatie ontworpen met 
het toonaangevende natuurlijke 
koudemiddel R290.



WE ADEMEN ELKE 
DAG

18 kg
LUCHT PER 

PERSOON IN

FOOD

1,3 kg
PER PERSOON PER DAG

WATER

1,2 kg
PER PERSOON PER DAG

Brengt de natuurlijke balans naar binnen
nanoe™ X, technologie met de voordelen van hydroxylradicalen.
In de gezondsheidsbewuste wereld van vandaag zorgen we dat we voldoende 
beweging krijgen en maken we ons druk om wat we eten en wat we aanraken. We 
maken ons ook zorgen om wat we inademen – en er bestaat technologie die goede 
buitenlucht naar binnen brengt.

De nanoe™ X-technologie gaat nog een stap verder en brengt het afweermiddel uit de natuur – hydroxylradicalen – naar 
binnen om een ideale omgeving te creëren
Dankzij de eigenschappen van 
nanoe™ X worden 
verschillende verontreinigende 
stoffen, zoals bepaalde typen 
bacteriën, virussen, 
schimmels, allergenen, pollen 
en bepaalde gevaarlijke 
stoffen, geremd. 1   |nanoe™ X-deeltjes bereiken altijd 

de verontreiniging.
2 |  Hydroxylradicalen denatureren de 

proteïnen van de verontreiniging.
3 |  De activiteit van de verontreiniging 

wordt tegengegaan.

De afbeelding toont nanoe™ X Generator Mark 2.

Geuren Bacteriën en virussen Schimmels Allergenen Pollen Gevaarlijke stoffen Huid en haar

HydrateertRemt geurtjes Gaat 5 soorten verontreinigende stoffen tegen

7 effecten van  nanoe™ X * Raadpleeg https://aircon.panasonic.eu voor meer details en validatiegegevens.

Efficiënt op textiel en oppervlakken. Langere levensduur. Enorme hoeveelheid. Onderhoudsvrij.

2 |   Wanneer opgenomen in kleine 
waterdeeltjes, heeft nanoe™ X een 
langere levensduur, ongeveer 600 
seconden, om zich door de ruimte te 
verspreiden.

3 |  nanoe X Generator Mark 2 produceert 
9,6 biljoen hydroxylradicalen per 
seconde. De grotere hoeveelheid 
hydroxylradicalen in nanoe™ X leidt tot 
uitstekende prestaties bij de 
bestrijding van vervuiling.

4 |  Geen sercvice en onderhoud nodig. 
nanoe™ X is een filtervrije oplossing 
waarvoor geen onderhoud nodig is 
omdat de vernevelingselektrode 
omhuld wordt door water tijdens het 
generatieproces en vervaardigd is uit 
titanium.

1 |  Met een miljoenste meter zijn nanoe-
deeltjes veel kleiner dan stoom en 
kunnen diep in weefsels doordringen 
om te ontgeuren.

10 keer 20 keer 100 keer

Het eerste nanoe™ toestel werd door Panasonic ontwikkeld in 2003
Generator: nanoe™ X

9,6 biljoen hydroxylradicalen/sec. 48 biljoen hydroxylradicalen/sec.4,8 biljoen hydroxylradicalen/sec.
Mark 1 - 2016 Mark 2 - 2019 NIEUW Mark 3 - 2022

Generator: nanoe™

480 miljard hydroxylradicalen/sec.

Structuur 
iondeeltje

2003

Hydroxylradicalen

PRO Club. De professionele website van Panasonic
Panasonic heeft een indrukwekkend aanbod ondersteunende diensten voor ontwerpers, voorschrijvers, 
technici en distributeurs op de markt voor verwarmen en koelen.

Aquarea Designer - online tool
Met de online tool van Panasonic kunnen 
projecten eenvoudig en gemakkelijk worden 
ontwikkeld. De nieuw ontworpen tool is 
geoptimaliseerd om HVAC-professionals te helpen om 
eenvoudig de meest geschikte Aquarea lucht-water 
warmtepomp te selecteren voor een bepaalde toepassing.

Aircon Quick Selector voor Residentieel
Deze gebruiksvriendelijke online tool voor ons aanbod voor 
Residentieel maakt het mogelijk het beste split- of multi-
splitsysteem te kiezen voor elke projectbehoefte en de 
specificaties voor die bepaalde toepassing te ontvangen.

AQUAREA DESIGNER

Nieuwe commercieel AC ontwerpsoftware
De commerciële AC ontwerpsoftware zal worden herbouwd 
met een verbeterde gebruikservaring. De nieuwe software 
draait in de cloud en is altijd up-to-date met de nieuwste 
producten. De intuïtieve interface ondersteunt de meest 
complexe ontwerpen en maakt online delen en 
projectsamenwerking mogelijk met meertalige 
ondersteuning.
* Beschikbaar vanaf voorjaar 2023.

Chiller configurator
Deze online software-oplossing biedt de gebruiker een 
compleet hulpmiddel om nauwkeurig de prestaties te 
berekenen bij specifieke condities en ons aanbod 
commerciële chillers, warmtepompen en ventilo-
convectoren te selecteren en te configureren. Er wordt ook 
een uitgebreid rapport gemaakt dat zowel met klanten als 
opdrachtgevers kan worden gedeeld.

Koeling designer
Deze eenvoudige ontwerptool helpt ingenieurs, 
installateurs en technici om snelle berekeningen 
te maken voor commerciële koelsystemen.

Open BIM
Ontwerp, analyse en BIM-modellen van 
Panasonic VRF en Lucht-water 
warmtepompsystemen. Genereert documenten, 
3D-modellen, schema's en tekeningen. Deze toepassing is 
geïntegreerd in de Open Bim workflow via het BIMserver.
center platform.
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Verwelkoming van de Aquarea lucht-water warmtepomp
Met 3 kW tot 16 kW ís het assortiment Aquarea lucht-water warmtepompen van Panasonic een van de 
uitgebreidste op de markt met oplossingen voor de meeste gebouwen, ongeacht de afmetingen en vraag 
naar verwarming en koeling. De oplossingen zijn geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, zijn 
rendabel en hebben een minimale impact op het milieu.

Aquarea EcoFleX. 2 in 1 - Het hele jaar door 
duurzaam en efficiënt.
·  Warmteterugwinning voor warm water, 

ruimteverwarming, ruimtekoeling en schonere lucht
·  Functie warmteterugwinning, hergebruik van 

restwarmte van de buitenunit voor de productie van 
sanitair warm water

·  Continue verarming voor meer comfort
·  nanoe™ X-technologie voor betere 24/7 bescherming 

(Generator Mark 2) 
·  Inclusief Wi-Fi adapters voor directe connectiviteit

Nieuwe Aquarea L Generatie, met natuurlijk 
koudemiddel R290.
·  Ideaal voor renovatietieprojecten
·  Hydraulische verbinding tussen de binnen- en 

buitenunit
·  Wateruitgaande watertemperatuur tot 75°C ook bij -10°C
·  Sanitair warm water tot 65°C zonder verwarming
·  Nieuw ontwerp binnenunit en een vernieuwde 

buitenunit in antracietgrijs
·  Inclusief Wi-Fi

Aquarea Smart en Service Cloud.
Een krachtige en intuïtieve oplossing om op afstand 
alle functies voor verwarming en warm water te 
besturen en het energieverbruik te monitoren.
Aquarea Service Cloud stelt installateurs in staat op 
afstand onderhoud uit te voeren aan de 
verwarmingssystemen van hun klanten.

Nieuwe Aquarea K Generatie.
·  Ideale oplossing voor nieuwbouwprojecten
·  Watertemperatuur tot 60 °C ook bij -10 °C 
·  Beschikbaar in het High Performance en T-CAP 

assortiment
·  Nieuw ontwerp binnenunit en een vernieuwde 

buitenunit in antracietgrijs
·  Naadloze integratie van de connectiviteit
·  Afstand ontworpen in harmonie met het hele systeem

R290
NATUURLIJK

KOUDEMIDDEL

AQUAREA
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Panasonic Aquarea biedt oplossingen om woningen efficiënter te maken en de installatie goedkoper en 
eenvoudiger te laten verlopen.Aquarea 

warmtepomp 
productlijn

All in One-systeem.
Het systeem, dat bestaat uit aparte binnen- 
en buitenunits, kan worden aangesloten op 
het verwarmings- en/of 
warmwatersysteem. De binnenunit omvat 
ook een roestvrijstalen tank (185 L).

Bi-bloc-systeem.
Het systeem, dat bestaat uit aparte binnen- 
en buitenunits, kan worden aangesloten op 
het verwarmings- en/of warmwatersysteem 
(tank niet meegeleverd).

Monobloc-systeem.
Deze heeft alleen een buitenunit. De 
installatie vereist geen koudemiddelleiding 
en is alleen verbonden met de verwarming 
en/of warm water (tank niet meegeleverd).

EcoFleX-systeem.
Het systeem, dat bestaat uit aparte 
binnen- en buitenunits, kan worden 
aangesloten op het verwarmings- 
en/of warmwatersysteem en een 
kanaalunit met 
nanoe™ X-technologie. De binnenunit 
omvat ook een roestvrijstalen tank 
(185 L).

Aquarea EcoFleX
Voor nieuwe installaties, speciaal 
met beperkte ruimte.
Aquarea EcoFleX is een 
baanbrekende warmtepomp die een 
kanaalunit koppelt aan 
nanoe™ X-technologie en warm 
water uit warmteterugwinning levert, 
evenals ruimteverwarming, 
ruimtekoeling en schone lucht. 
Uitstekende efficiëntie en 
energiebesparingen met een lage 
CO2 -uitstoot.

Aquarea High Performance
Voor nieuwe installaties en 
energiezuinige woningen.
Uitstekende efficiëntie en 
energiebesparingen met een lage 
CO2-uitstoot en minimale ruimte. 
Betere prestaties met COP-waarden 
tot 5,33 voor de 3 kW J en K 
Generatie.
Nu ook beschikbaar met het 
natuurlijke koudemiddel R290.

Aquarea T-CAP
Voor extreem lage temperaturen, 
renovatie en innovatie
Ideale oplossing om zeker te zijn van 
behoud van verwarmingscapaciteit, 
zelfs bij zeer lage temperatuur. Deze 
opstelling kan het uitvoervermogen 
van de warmtepomp handhaven tot 
een buitentemperatuur van -20°C1) 
zonder hulp van een elektrische 
bijverwarming.
1) Bij een watertemperatuur van 35 °C.

Aquarea EcoFleX Aquarea High Performance Aquarea T-CAP

Verwarmen - Koelen - Sanitair warm water Verwarmen - Koelen - Sanitair warm water Verwarmen - Koelen - Sanitair warm water

Aansluitbaar op

Radiatoren - Vloerverwarming - Sanitair warm 
water - Airconditioning

Radiatoren - Ventilo-convectoren - 
Vloerverwarming - Sanitair warm water

Radiatoren - Ventilo-convectoren - 
Vloerverwarming - Sanitair warm water

Toepassing

Nieuwe gebouwen Nieuwe gebouwen en renovatie Extreem koude omgeving en renovatie

Energie-efficiëntie (Verwarming  35 °C / 55 °C 1))

A++A++ A+++ A++ A+++ A++

Bediening en aansluitbaarheid

Smart Grid Contact 2)

Inclusief Wi-Fi

Smart Grid Contact 2)

Geschikt voor draadloze LAN  
(inbegrepen bij L-generatie)

Smart Grid Contact 2)

Geschikt voor draadloze LAN

Aquarea 
EcoFleX

Aquarea 
High Performance

Aquarea 
T-CAP

Generatie J L K J H K J H

Minimum buitentemperatuur -15 °C -25 °C -25 °C -20 °C -20 °C -28 °C -20 °C 3) -28 °C

Maximum aanvoertemperatuur 
voor verwarmen 55 °C 75 °C 4) 60 °C 60 °C 55 °C 5) 65 °C 6) 65 °C 6) 60 °C 5)

Koudemiddel R32 R290 R32 R32 R410A R32 R32 R410A

Model Split + 
Kanaal Hydrosplit Split Split of 

Monobloc
Split of 

Monobloc Split Monobloc Split

Capaciteiten enkel fase 8 kW 5, 7, 9 kW 3, 5, 7, 9 kW 3, 5, 7, 9 kW 12, 16 kW 9, 12 kW 9, 12 kW —

Capaciteiten drie fase — — — — — 9, 12 kW 9, 12, 16 kW 9, 12, 16 kW

Alle gegevens in deze tabel zijn van toepassing op de meeste modellen in elke opstelling, controleer de productspecificaties voor bevestiging. 1) Schaal van A+++ tot D. 2) J en H Generaties met CZ-NS4P. K en L 
Generaties met CZ-NS5P. 3) 9 en 12 kW. 4) Maximumtemperatuur sanitair warm water met verwarming. 5) In geval van buitentemperaturen hoger dan -10 °C. 6) Het is mogelijk de temperatuur op 65 °C in te 
stellen op de afstandsbediening. Normaal gesproken is de uitgaande watertemperatuur van het water 60 °C of lager. Indien de ΔT-instellingen met de afstandsbediening 15°C bedraagt en de buitentemperatuur 
tussen de 5 en 20°C ligt, is een wateruitgaande watertemperatuur van 65°C mogelijk. 

Aquarea Smart Cloud voor de 
gebruikers.
De meest geavanceerde warmteregeling voor 
vandaag en voor de toekomst.
Aquarea kan worden verbonden met 
de cloud* voor een krachtige en 
intuïtieve service waarmee op 
afstand alle verwarmings- en 
warmwaterfuncties kunnen worden 
bediend, inclusief bewaking van het 
energieverbruik.
* Wi-Fi adapter CZ-TAW1B vereist

Aquarea Service Cloud voor 
installateurs.
Aquarea Service Cloud stelt installateurs in 
staat op afstand onderhoud uit te voeren voor de 
verwarmingssystemen van hun klanten. 
Dit bespaart tijd en geld en zorgt voor een kortere 
responstijd en een hogere klanttevredenheid.

AQUAREA
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3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW
Bi
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High 
Performance
All in One met 
ingebouwd 
sanitair warm 
water vat 
1 fase 

P. 12, 13

R290
REFRIGERANT 

NATUREL

NIEUW
WH-ADC0509L3E5
WH-ADC0509L3E5B
WH-WDG05LE5

R290
REFRIGERANT 

NATUREL

NIEUW
WH-ADC0509L3E5
WH-ADC0509L3E5B
WH-WDG07LE5

R290
REFRIGERANT 

NATUREL

NIEUW
WH-ADC0509L3E5
WH-ADC0509L3E5B
WH-WDG09LE5

High
Performance
Bi-Bloc
1 fase 

P. 13

R290
REFRIGERANT 

NATUREL

NIEUW
WH-SDC0509L3E5 1)

WH-WDG05LE5

R290
REFRIGERANT 

NATUREL

NIEUW
WH-SDC0509L3E5 1)

WH-WDG07LE5

R290
REFRIGERANT 

NATUREL

NIEUW
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG09LE5

Bi
-b

lo
c 

ko
el

te
ch

ni
sc

he
 le

id
in

ge
n

High 
Performance
All in One met 
ingebouwd 
sanitair warm 
water vat
1 fase 

P. 13, 14, 
14, 15

NIEUW
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ03KE5

NIEUW
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ05KE5

NIEUW
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ07KE5

NIEUW
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ09KE5

WH-ADC1216H6E5 
WH-ADC1216H6E5C 
WH-UD12HE5

 WH-ADC1216H6E5 
WH-ADC1216H6E5C 
WH-UD16HE5

High 
Performance
Bi-bloc
1 fase 

P. 15, 16

NIEUW
WH-SDC0309K3E5 1)

WH-UDZ03KE5

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

NIEUW
WH-SDC0309K3E5 1)

WH-UDZ05KE5

WH-SDC0309J3E5
WH-UD05JE5

NIEUW
WH-SDC0309K3E5 1) 

WH-UDZ07KE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

NIEUW
WH-SDC0309K3E5 1) 

WH-UDZ09KE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5

WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5

T-CAP
All in One met 
ingebouwd 
sanitair warm 
water vat
1 fase / 3 fase

P. 17, 17

NIEUW
WH-ADC0912K6E5 
WH-UXZ09KE5
WH-ADC0912K9E8 1)

WH-UXZ09KE8 1)

WH-ADC0916H9E8 
WH-UX09HE8

NIEUW
WH-ADC0912K6E5 
WH-UXZ12KE5
WH-ADC0912K9E8 2)

WH-UXZ12KE8 2)

WH-ADC0916H9E8 
WH-UX12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8

T-CAP
Bi-bloc
1 fase / 3 fase 

P. 18

NIEUW
WH-SXC09K3E5 1)

WH-UXZ09KE5
WH-SXC09K3E8 1)

WH-UXZ09KE8 1)

WH-SXC09H3E5 
WH-UX09HE5 
WH-SXC09H3E8 
WH-UX09HE8

NIEUW
WH-SXC12K6E5 1)

WH-UXZ12KE5
WH-SXC12K9E8 1)

WH-UXZ12KE8 1)

WH-SXC12H6E5 
WH-UX12HE5 
WH-SXC12H9E8 
WH-UX12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8

Aquarea
EcoFleX
1 fase

P. 19

8 kW
WH-ADF0309J3E5CM
S-71WF3E
CU-2WZ71YBE5

M
on

ob
lo

c h
yd

ra
ul

is
ch

e 
le

id
in

ge
n High 

Performance
1 fase  
P. 19, 20

WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

T-CAP
1 fase / 3 fase 

P. 20

WH-MXC09J3E5
WH-MXC09J3E8

WH-MXC12J6E5
WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8

Modellen met R290 koudemiddel. Modellen met R32 koudemiddel.
1) Beschikbaar najaar 2023
 WH-__E5 1 fase // WH-__E8 3 fase

AQUAREA

10 11

ALGEMENE INDEX AQUAREA INDEX



Voorlopige gegevens

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, W 
18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

H x B x D

Set 3 kW elektrische 
verwarming kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D kg mm kg €

1 
fase

KIT-WC05L3E5 5,00 / 5,05 5,00 / 3,52 5,00 / 3,23 A+++ / A++ WH-SDC0509L3E5 — WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 6 428

KIT-WC07L3E5 7,00 / 4,93 6,85 / 3,43 7,00 / 3,03 A+++ / A++ WH-SDC0509L3E5 — WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 6 790

KIT-WC09L3E5 9,00 / 4,55 7,00 / 3,41 8,20 / 2,82 A+++ / A++ WH-SDC0509L3E5 — WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 7 370

Leiding informatie

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Koppeling waterleiding (in / uit) Inch 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Leidinglengte standaard / maximum m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Hoogteverschil (in / uit) m 10 10 10

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Enkel fase (3 kW verwarming)

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A — — —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² — — —

Nieuw 2023NIEUW Aquarea High Performance Bi-bloc L Generatie Enkel Fase. 
Verwarmen en Koelen · R290
Wi-Fi adapter bijgeleverd.
Binnenunit (H x B x D): 892 x 500 x 348 mm.
Bedrijfsbereik tot -25 °C bij verwarmen.

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant. *** Voorlopige gegevens

R290
NATUURLIJK

KOUDEMIDDEL

Nieuw 2023NIEUW Aquarea High Performance Hydraulic Split All in One L Generatie 
Enkel fase Verwarmen en Koelen · R290
Wi-Fi adapter bijgeleverd.
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm.
Bedrijfsbereik tot -25 °C bij verwarmen.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 7 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

Set 3 kW elektrische 
verwarming kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

KIT-ADC05L3E5 5,00 / 5,05 5,00 / 3,52 5,00 / 5,00 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5 93 WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 8 407

KIT-ADC07L3E5 7,00 / 4,93 6,85 / 3,43 7,00 / 3,03 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5 93 WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 8 769

KIT-ADC09L3E5 9,00 / 4,55 7,00 / 3,41 8,20 / 2,82 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5 93 WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 9 349

Leiding informatie

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Koppeling waterleiding (in / uit) Inch 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Leidinglengte standaard / maximum m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Hoogteverschil (in / uit) m 10 10 10

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Enkel fase (3 kW verwarming)

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A — — —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² — — —

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

R290
NATUURLIJK

KOUDEMIDDEL

Nieuw 2023NIEUW Aquarea High Performance Hydraulic Split All in One L Generatie 
Enkel fase Verwarmen en Koelen 2 zones · R290
Wi-Fi adapter bijgeleverd.
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm.
Bedrijfsbereik tot -25 °C bij verwarmen.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 7 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

KIT-ADC05L3E5B 5,00 / 5,05 5,00 / 3,52 5,00 / 3,23 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5B 101 WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 9 859

KIT-ADC07L3E5B 7,00 / 4,93 6,85 / 3,43 7,00 / 3,03 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5B 101 WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 10 221

KIT-ADC09L3E5B 9,00 / 4,55 7,00 / 3,41 8,20 / 2,82 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5B 101 WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 10 801

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A — — —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² — — —

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Leiding informatie

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Koppeling waterleiding (in / uit) Inch 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Leidinglengte standaard / maximum m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Hoogteverschil (in / uit) m 10 10 10

R290
NATUURLIJK

KOUDEMIDDEL

Aquarea High Performance Hydraulic Split Aquarea High Performance Hydraulic Split

Nieuw 2023

Leiding informatie

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

Hoogteverschil (in / uit) m 20 30 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 20 25 25 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Enkel fase (3 kW verwarming)

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0
Elektrische back-up 
verwarming kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 2) mm² 3 x 1,5 /

3 x 1,5
3 x 1,5 /
3 x 1,5

3 x 2,5 /
3 x 1,5

3 x 2,5 /
3 x 1,5

1) Bedrijfsbereik tot -25 °C bij verwarmen met 3 ~ 40 m leidinglengte, bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen met  3 ~ 50 m leidinglengte. 2) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in 
overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet 
gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten 
in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 7 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

Set 3 kW elektrische 
verwarming kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

KIT-ADC03K3E5 3,20 / 5,33 3,20 / 3,64 3,20 / 3,52 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37

KIT-ADC05K3E5 5,00 / 5,10 5,00 / 3,57 5,00 / 3,05 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55

KIT-ADC07K3E5 7,00 / 4,86 6,85 / 3,43 6,70 / 3,03 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55

KIT-ADC09K3E5 9,00 / 4,55 7,00 / 3,40 8,20 / 2,72 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55

AQUAREA
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 Aquarea High Performance
 NIEUW Aquarea High Performance All in One K Generatie 
Enkel fase. Verwarmen en Koelen · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd in set (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm. Bedrijfsbereik 
tot -25 °C 1) bij verwarmen.



Nieuw 2023

1) Bedrijfsbereik tot -25 °C bij verwarmen met 3 ~ 40 m leidinglengte, bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen met  3 ~ 50 m leidinglengte. 2) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in 
overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet 
gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten 
in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 7 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

KIT-ADC03K3E5B 3,20 / 5,33 — 3,20 / 3,52 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37

KIT-ADC05K3E5B 5,00 / 5,10 5,00 / 3,03 5,00 / 3,05 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55

KIT-ADC07K3E5B 7,00 / 4,86 7,00 / 2,92 6,70 / 3,03 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55

KIT-ADC09K3E5B 9,00 / 4,55 8,90 / 2,93 8,20 / 2,72 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55

Leiding informatie

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

Hoogteverschil (in / uit) m 20 30 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 20 25 25 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A — — — —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 2) mm² — — — —

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

12 kW 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 4,17 A+++ / A++ A KIT-ADC1216H6E5-W 124 WH-UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 11 314

16 kW 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 12,20 / 4,12 A+++ / A++ A KIT-ADC1216H6E5-W 124 WH-UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 11 946

Leiding informatie

Kit kW 12,0 16,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 50 3 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) m 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 6,00 6,00

Aanbevolen zekering A 30 / 30 30 / 30

Aanbevolen minimum kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

12 kW 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 — / — A+++ / A++ — KIT-ADC1216H6E5C-W 101 WH-UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 11 314

16 kW 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 — / — A+++ / A++ — KIT-ADC1216H6E5C-W 101 WH-UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 11 946

Leiding informatie

Kit kW 12,0 16,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 50 3 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) m 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 6,00 6,00

Aanbevolen zekering A — / — — / —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² — / — — / —

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Nieuw 2023

Leiding informatie

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

3 ~ 40 / 
3 ~ 50 1)

Hoogteverschil (in / uit) m 20 30 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 20 25 25 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Enkel fase (3 kW verwarming)

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0
Elektrische back-up 
verwarming kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 
2 2) 

mm² 3 x 1,5 /
3 x 1,5

3 x 1,5 /
3 x 1,5

3 x 2,5 /
3 x 1,5

3 x 2,5 /
3 x 1,5

1) Bedrijfsbereik tot -25 °C bij verwarmen met 3 ~ 40 m leidinglengte, bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen met  3 ~ 50 m leidinglengte. 2) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in 
overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet 
gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten 
in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, W 7 °C Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

H x B x D

Set 3 kW elektrische 
verwarming kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D kg mm kg €

1 
fase

KIT-WC03K3E5 3,20 / 5,33 3,20 / 3,64 3,20 / 3,52 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37

KIT-WC05K3E5 5,00 / 5,10 5,00 / 3,57 5,00 / 3,05 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55

KIT-WC07K3E5 7,00 / 4,86 6,85 / 3,43 6,70 / 3,03 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55

KIT-WC09K3E5 9,00 / 4,55 7,00 / 3,40 8,20 / 2,72 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55

Voorlopige gegevens

AQUAREA

14 15

ALGEMENE INDEX AQUAREA INDEX

8 870

9 105

9 434

9 961

Aquarea High Performance
NIEUW Aquarea High Performance All in One K Generatie 
Enkel fase. Verwarmen en Koelen 2 zones · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd in set (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm. 
Bedrijfsbereik tot -25 °C 1) bij verwarmen.

Aquarea High Performance All in One Compact H 
Generatie Enkel fase. Verwarmen en Koelen · R410A
Wi-Fi adapter bijgeleverd met binneunit (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 800 x 598 x 717 mm.
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.

 Aquarea High Performance
Aquarea High Performance All in One Compact H Generatie 
Enkel fase. Verwarmen en Koelen · R410A
Wi-Fi adapter bijgeleverd met binneunit (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm.
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.

 NIEUW Aquarea High Performance Bi-bloc K Generatie Enkel 
fase. Verwarmen en Koelen · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd in set (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 892 x 500 x 348 mm.
Bedrijfsbereik tot -25 °C 1) bij verwarmen.

5 923

6 158

6 487

7 014



Leiding informatie

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) m 20 20 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 20 20 25 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² 3 x 1,5 

/  3 x 1,5
3 x 1,5 
/  3 x 1,5

3 x 2,5 
/  3 x 1,5

3 x 2,5 
/  3 x 1,5

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, W 
18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D kg mm kg €

1 
fase

3 kW 3,20 / 5,33 3,20 / 3,64 3,20 / 4,71 A+++ / A++ KIT-SDC0305J3E5-W 42 WH-UD03JE5 622 x 824 x 298 37 5 558

5 kW 5,00 / 5,00 4,20 / 3,18 4,80 / 4,29 A+++ / A++ KIT-SDC0305J3E5-W 42 WH-UD05JE5 622 x 824 x 298 37 5 784

7 kW 7,00 / 4,76 6,85 / 3,41 6,70 / 4,72 A+++ / A++ KIT-SDC0709J3E5-W 42 WH-UD07JE5 795 x 875 x 320 61 6 248

9 kW 9,00 / 4,48 7,00 / 3,40 9,00 / 4,18 A+++ / A++ KIT-SDC0709J3E5-W 42 WH-UD09JE5-1 795 x 875 x 320 61 6 755

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit / 
COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, W 
18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D kg mm kg €

1 
fase

12 kW 12,00 / 4,74 11,40 / 3,44 10,00 / 4,17 A+++ / A++ KIT-SDC12H6E5-W 43 WH-UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 8 253

16 kW 16,00 / 4,28 13,00 / 3,28 12,20 / 4,12 A+++ / A++ KIT-SDC16H6E5-W 44 WH-UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 9 132

Leiding informatie

Kit kW 12,0 16,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 50 3 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) m 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 6,00 6,00

Aanbevolen zekering A 30 / 30 30 / 30 

Aanbevolen minimum kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² 3 x 4,0 of 6,0 / 
3 x 4,0

3 x 4,0 of 6,0 / 
3 x 4,0

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511.

Nieuw 2023

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant. *** Beschikbaar najaar 2023 **** Voorlopige gegevens.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht Kit

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 7 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

1 
fase

KIT-AXC09K6E5 9,00 / 5,03 9,00 / 3,69 8,80 / 3,11 A+++ / A++ A WH-ADC0912K6E5 101 WH-UXZ09KE5 1 340 x 900 x 320 88

KIT-AXC12K6E5 12,10 / 4,84 12,00 / 3,44 10,70 / 2,68 A+++ / A++ A WH-ADC0912K6E5 101 WH-UXZ12KE5 1 340 x 900 x 320 88

3 
fase

KIT-AXC09K9E8 9,00 / 5,03 9,00 / 3,69 8,80 / 3,11 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8*** — WH-UXZ09KE8 1 340 x 900 x 320 —

KIT-AXC12K9E8 12,10 / 4,84 12,00 / 3,44 10,70 / 2,68 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8*** — WH-UXZ12KE8 1 340 x 900 x 320 —

Leiding informatie

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 20 20 20 20

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 30 30 30 30

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Elektrische back-up verwarming kW 6,00 6,00 9,00 9,00

Aanbevolen zekering A — — — —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² — — — —

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht Kit

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg mm kg €

3 
fase

9 kW 9,00 / 4,84 9,00 / 3,59 7,00 / 5,19 A+++ / A++ A KIT-ADC0916H9E8-W 126 WH-UX09HE8 1 340 x 900 x 320 108 12 464

12 kW 12,00 / 4,74 12,00 / 3,44 10,00 / 5,13 A++ / A++ A KIT-ADC0916H9E8-W 126 WH-UX12HE8 1 340 x 900 x 320 108 13 572

16 kW 16,00 / 4,28 16,00 / 3,10 12,20 / 3,49 A++ / A++ A KIT-ADC0916H9E8-W 126 WH-UX16HE8 1 340 x 900 x 320 118 14 756

Leiding informatie

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 20 20 20

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 50 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Driefasig

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 9,00 9,00 9,00

Aanbevolen zekering A 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Aanbevolen minimum kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² 5 x 1,5 / 
5 x 1,5

5 x 1,5 / 
5 x 1,5

5 x 1,5 / 
5 x 1,5

AQUAREA

16 17

ALGEMENE INDEX AQUAREA INDEX

Aquarea High Performance
Aquarea High Performance Bi-bloc J Generatie Enkel fase. 
Verwarmen en Koelen - SDC · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd met binneunit (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 892 x 500 x 340 mm.
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.

Aquarea High Performance All in One Compact H 
Generatie Enkel fase. Verwarmen en Koelen - SDC · R410A
Wi-Fi adapter bijgeleverd met binneunit (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 892 x 500 x 340 mm.
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.

11 963

12 918

13 609

14 440

Aquarea T-CAP
NIEUW Aquarea T-CAP All in One K Generatie Enkel fase / Drie fase. 
Verwarmen en Koelen · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd in set (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm.
Bedrijfsbereik tot -28 °C bij verwarmen.

Aquarea T-CAP All in One H Generatie Drie fase. 
Verwarmen en Koelen · R410A
Wi-Fi adapter bijgeleverd met binneunit (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 800 x 598 x 717 mm.
Bedrijfsbereik tot -28 °C bij verwarmen.



Buitenunit Verwarmingscapaciteit / COP Koelcapaciteit / EER Energieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

A +7 °C, W 35 °C A +2 °C, W 35 °C A 35 °C, W 18 °C Verwarmen / Koelen (W 35 °C / W 
55 °C) H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D mm kg €

1 
fase

KIT-MDC05J3E5-W 5,00 / 5,08 5,00 / 3,57 5,00 / 5,05 A+++ / A++ 865 x 1 283 x 320 99 5 309

KIT-MDC07J3E5-W 7,00 / 4,76 7,00 / 3,40 7,00 / 4,73 A+++ / A++ 865 x 1 283 x 320 104 5 479

KIT-MDC09J3E5-W 9,00 / 4,48 8,95 / 3,13 9,00 / 4,25 A+++ / A++ 865 x 1 283 x 320 104 6 518

Leiding informatie

Buitenunit kW 5,0 7,0 9,0

Koppeling waterleiding Inch R 1¼  R 1¼  R 1¼  

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Buitenunit kW 5,0 7,0 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 3,00 3,00

Aanbevolen zekering A 30 / 15 30 / 15 30 / 16

Aanbevolen minimum kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511.

Kit Binnenunit lucht-water Binnenunit lucht-
lucht Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Gewicht Afmetingen Gewicht Kit

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Verwarmen 
/ Koelen 
(W 35 °C / 
W 55 °C)

Sanitair 
warm 
water

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D A+ tot F kg kg mm kg €

1 fase 8,00 / 4,21 6,70 / 3,25 — A++ / A++ A WH-ADF0309J3E5CM 108 S-71WF3E 30 CU-2WZ71YBE5 999 x 940 x 340 82 13 376

Leiding informatie

Kit kW 9,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 35

Hoogteverschil (in / uit) m 30

Voorgevulde leidinglengte m 30

Hoeveelheid extra gas g/m 20

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 9,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00

Aanbevolen zekering A —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 2) mm² —

Aquarea EcoFleX. Enkel fase Verwarmen en Koelen · R32
Wi-Fi adapters bijgeleverd.
Binnenunit lucht-water (H x B x D): 1 880 x 598 x 600 mm.
Binnenunit lucht-lucht (H x B x D): 250 x 1 000 x 730 mm.
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

Aquarea EcoFleX

Voorlopige gegevens

Nieuw 2023

Leiding informatie

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 20 20 20 20

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 30 30 30 30

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Enkel fase  
(3 kW)

Enkel fase  
(6 kW)

Drie fase  
(3 kW)

Drie fase  
(6 kW)

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Elektrische back-up 
verwarming kW 3,00 6,00 3,00 9,00

Aanbevolen zekering A — — — —

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² — — — —

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511. ** Dit product is ontworpen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit 98/83/EC, gewijzigd 
door 2015/1787/EU. De levensduur van het product wordt niet gegarandeerd bij gebruik van grondwater, zoals water uit een bron, bij gebruik van kraanwater dat zout of andere onzuiverheden bevat, en in 
gebieden met zuurhoudend water. Onderhouds- en garantiekosten in verband met dergelijke omstandigheden zijn voor rekening van de klant. *** Voorlopige gegevens

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, W 7 °C Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D kg mm kg €

Set 3 kW elektrische verwarming Binnenunit Buitenunit

1 fase KIT-WXC09K3E5 9,00 / 5,03 9,00 / 3,69 8,80 / 3,11 A+++ / A++ WH-SXC09K3E5 — WH-UXZ09KE5 1 340 x 900 x 320 88

3 fase KIT-WXC09K3E8 9,00 / 5,03 9,00 / 3,69 8,80 / 3,11 A+++ / A++ WH-SXC09K3E8 — WH-UXZ09KE8 1 340 x 900 x 320 88

Set 6 kW elektrische verwarming Binnenunit Buitenunit

1 fase KIT-WXC12K6E5 12,10 / 4,84 12,00 / 2,29 10,70 / 2,68 A+++ / A++ WH-SXC12K6E5 — WH-UXZ12HE5 1 340 x 900 x 320 88

Set 9 kW elektrische verwarming Binnenunit Buitenunit

3 fase KIT-WXC12K9E8 12,10 / 4,84 12,00 / 3,44 10,70 / 2,68 A+++ / A++ WH-SXC12K9E8 — WH-UXZ12HE8 1 340 x 900 x 320 88

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511.

Kit Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Verwarmingscapaciteit 
/ COP

Koelcapaciteit / 
EER

Energieklasse Gewicht Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 35 °C

A +2 °C, 
W 35 °C

A 35 °C, W 
18 °C

Verwarmen / Koelen 
(W 35 °C / W 55 °C)

H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D kg mm kg €

1 
fase

9 kW 9,00 / 4,84 9,00 / 3,59 7,00 / 5,19 A+++ / A++ KIT-SXC09H3E5-W 43 WH-UX09HE5 1 340 x 900 x 320 101 8 168

12 kW 12,00 / 4,74 12,00 / 3,44 10,00 / 5,13 A++ / A++ KIT-SXC12H6E5-W 43 WH-UX12HE5 1 340 x 900 x 320 101 9 493

3 
fase

9 kW 9,00 / 4,84 9,00 / 3,59 7,00 / 5,19 A+++ / A++ KIT-SXC09H3E8-W 43 WH-UX09HE8 1 340 x 900 x 320 108 9 225

12 kW 12,00 / 4,74 12,00 / 3,44 10,00 / 5,13 A++ / A++ KIT-SXC12H9E8-W 44 WH-UX12HE8 1 340 x 900 x 320 108 10 473

16 kW 16,00 / 4,28 16,00 / 3,10 12,20 / 3,49 A++ / A++ KIT-SXC16H9E8-W 45 WH-UX16HE8 1 340 x 900 x 320 118 11 878

Leiding informatie

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 20 20 20 20 20

Voorgevulde leidinglengte m 10 10 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 50 50 50 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00

Aanbevolen zekering A 30 / 30 30 / 30 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm²

3 x 4,0 of 
6,0 / 
3 x 4,0

3 x 4,0 of 
6,0 / 
3 x 4,0

5 x 1,5 / 
3 x 1,5

5 x 1,5 / 
5 x 1,5

5 x 1,5 / 
5 x 1,5

AQUAREA

18 19

ALGEMENE INDEX AQUAREA INDEX

8 915

10 080

10 039

11 064

 Aquarea T-CAP Bi-bloc H Generatie Enkel fase / Drie fase. 
Verwarmen en Koelen - SXC · R410A
Wi-Fi adapter bijgeleverd met binneunit (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 892 x 500 x 340 mm.
Bedrijfsbereik tot -28 °C bij verwarmen.

 Aquarea T-CAP
NIEUW Aquarea T-CAP Bi-bloc K Generatie Enkel fase / Drie 
fase. Verwarmen en Koelen · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd in set (CZ-TAW1B).
Binnenunit (H x B x D): 1 642 x 599 x 602 mm.
Bedrijfsbereik tot -28 °C bij verwarmen.

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511.

Aquarea High Performance
Aquarea High Performance Monobloc J Generatie Enkel fase. 
Verwarmen en Koelen - MDC · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd (CZ-TAW1B).
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.



Buitenunit Verwarmingscapaciteit / COP Koelcapaciteit / EER Energieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

A +7 °C, W 35 °C A +2 °C, W 35 °C A 35 °C, W 18 °C Verwarmen / Koelen (W 35 °C / W 55 °C) H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D mm kg €

1 
fase

KIT-MDC12H6E5-W 12,00 / 4,74 11,40 / 3,44 9,39 / 4,65 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 7 069

KIT-MDC16H6E5-W 16,00 / 4,28 13,00 / 3,28 11,40 / 4,10 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 8 268

Leiding informatie

Buitenunit kW 12,0 16,0

Koppeling waterleiding Inch R 1¼  R 1¼  

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Buitenunit kW 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 6,00 6,00

Aanbevolen zekering A 30 / 30 30 / 30

Aanbevolen minimum kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm² 3 x 4,0 of 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 of 6,0 / 3 x 4,0

Buitenunit Verwarmingscapaciteit / COP Koelcapaciteit / EER Energieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

A +7 °C, W 35 °C A +2 °C, W 35 °C A 35 °C, W 18 °C Verwarmen / Koelen (W 35 °C / W 55 °C) H x B x D

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ tot D mm kg €

1 
fase

KIT-MXC09J3E5-W 9,00 / 5,08 9,00 /3,81 9,00 / 4,62 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 7 142

KIT-MXC12J6E5-W 12,00 / 4,80 12,00 / 3,53 12,00 / 3,95 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 8 530

3 
fase

KIT-MXC09J3E8-W 9,00 / 5,08 9,00 / 3,81 9,00 / 4,46 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 8 175

KIT-MXC12J9E8-W 12,00 / 4,80 12,00 / 3,53 12,00 / 3,79 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 8 801

KIT-MXC16J9E8-W 16,00 / 4,52 16,00 / 3,10 16,00 / 3,75 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 150 10 312

Leiding informatie

Buitenunit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Koppeling waterleiding Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig Driefasig

Buitenunit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Elektrische back-up verwarming kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00

Aanbevolen zekering A 30 / 30 30 / 30 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Aanbevolen minimum 
kabeldikte, voeding 1 / 2 1) mm²

3 x 4,0 
of 6,0 / 
3 x 4,0

3 x 4,0 
of 6,0 / 
3 x 4,0

5 x 1,5 / 
3 x 1,5

5 x 1,5 / 
5 x 1,5

5 x 1,5 / 
5 x 1,5

1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511.

Aquarea T-CAP
Voor renovatie en nieuwbouw is Aquarea T-CAP de ideale oplossing voor installatie waar een grote vraag  
is naar vermogen. 
De hele Aquarea T-CAP reeks is een uitstekende oplossing voor de vervanging van gas- of olieboilers en voor 
aansluiting van nieuwe vloerverwarming, radiatoren of ventilatorconvectoren. Aquarea T-CAP kan het vermogen 
van de warmtepomp behouden tot een buitentemperatuur van -20 °C1) zonder hulp van een elektrische 
bijverwarming en biedt een hoge verwarmingscapaciteit, zelfs bij lage omgevingstemperaturen.
1) Bij een watertemperatuur van 35 °C.

Aquarea T-CAP Monobloc Generatie J R32
R32 Koudemiddel: Een ‘kleine’ wijziging die alles verandert.
Met Mono-bloc blijft het koudemiddel in de buitenunit. U hoeft zich dan ook
niet bezig te houden met de hoeveelheid koudemiddel die nodig is per kamer.

Water aanvoer temperatuur van 65 °C1) mogelijk.
Door het systeem en de koudemiddellading te optimaliseren, kan het systeem
onder hogere druk opereren en een watertemperatuur van 65°C realiseren.
1)  Indien de ΔT-instellingen met de afstandsbediening 15°C bedraagt en de buitentemperatuur tussen de 5 en 20°C ligt, is een 

watertemperatuur van 65°C mogelijk. Ook bij de T-AP series daalt de capaciteit indien de watertemperatuur 65 °C bereikt.

Hoe Aquarea T-CAP zijn prestaties behoudt bij buitentemperaturen tot wel -20°C
Er is een octrooi afgegeven voor de
technologie die de 
verwarmingscapaciteit ook bij lage
buitentemperaturen behoudt via
optimaal beheer dankzij het gebruik
van een 2-pijps-warmtewisselaar in de
koelcyclus.

2-pijps-warmtewisselaar.
Koudemiddel met een lage druk en lage
temperatuur in de binnenste leiding.

AQUAREA
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1) Raadpleeg de lokale voorschriften. * EER en COP berekend in overeenstemming met EN14511.

Aquarea High Performance
Aquarea High Performance Monobloc H Generatie Enkel fase. 
Verwarmen en Koelen - MDC · R410A
Wi-Fi adapter bijgeleverd (CZ-TAW1B).
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.

Aquarea T-CAP
Aquarea T-CAP Monobloc J Generatie Enkel fase / Drie fase. 
Verwarmen en Koelen - MXC · R32
Wi-Fi adapter bijgeleverd (CZ-TAW1B).
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.



Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080 F040

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

Ventilo-convectoren - met kanaalleiding (AC)
2-pijps, linkshandige en rechtshandige configuraties.
AC ventilatormotor(en) met 5 snelheden voor AC ventilator(en) en laag 
energieverbruik voor EC ventilator(en).
2-weg of 3-weg AAN / UIT ventielen.

2-pijps ventilo-convector Totale capaciteit Luchtdebiet Externe druk Afmetingen Gewicht Adviesprijs
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min Pa mm kg €

Ventilo-convectoren - met kanaalleiding (AC)

1 
fase

PAW-FC2A-D010L PAW-FC2A-D010R 1,0 1,4 283 55 220 x 570 x 430 13 538
PAW-FC2A-D020L PAW-FC2A-D020R 1,2 1,5 265 55 220 x 570 x 430 13 578
PAW-FC2A-D030L PAW-FC2A-D030R 2,0 2,4 390 65 220 x 730 x 430 15 635
PAW-FC2A-D040L PAW-FC2A-D040R 2,4 2,9 499 85 220 x 938 x 430 20 705
PAW-FC2A-D050L PAW-FC2A-D050R 3,2 4,1 716 85 220 x 1 122 x 430 22 818
PAW-FC2A-D060L PAW-FC2A-D060R 4,6 5,3 933 115 220 x 1 307 x 430 26 874
PAW-FC2A-D070L PAW-FC2A-D070R 6,1 7,9 1 064 125 220 x 1 121 x 530 27 984
PAW-FC2A-D080L PAW-FC2A-D080R 6,1 8,1 1 397 70 220 x 1 316 x 530 38 1 426

Ventilo-convectoren - met kanaalleiding (EC) Adviesprijs

1 
fase

PAW-FC2E-D010L PAW-FC2E-D010R 1,2 1,6 417 75 220 x 570 x 430 13 872
PAW-FC2E-D020L PAW-FC2E-D020R 1,4 1,9 413 75 220 x 570 x 430 13 919
PAW-FC2E-D030L PAW-FC2E-D030R 2,1 2,2 585 75 220 x 730 x 430 15 955
PAW-FC2E-D040L PAW-FC2E-D040R 2,9 3,0 678 105 220 x 938 x 430 20 1 068
PAW-FC2E-D050L PAW-FC2E-D050R 4,0 5,2 816 70 220 x 1 122 x 430 22 1 140
PAW-FC2E-D060L PAW-FC2E-D060R 4,5 5,9 912 105 220 x 1 307 x 430 26 1 199
PAW-FC2E-D070L PAW-FC2E-D070R 5,9 7,3 1050 115 220 x 1 121 x 530 27 1 330
PAW-FC2E-D080L PAW-FC2E-D080R 6,5 8,0 1 398 70 220 x 1 316 x 530 38 1 742
PAW-FC2E-F040L PAW-FC2E-F040R 6,6 8,3 1 935 190 223 x 1 233 x 653 19 1 989

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.
Aangegeven waarden zijn voor 0 Pa externe statische druk, voor extra kenmerken in verband met druk, verwijzen we naar de selectiesoftware.

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht Adviesprijs
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
kW kW m³/min mm kg €

1 fase PAW-AAIR-200-2 0,3 0,5 2,7 735 x 579 x 129 17 1 235
PAW-AAIR-700-2 1,0 1,0 5,3 935 x 579 x 129 20 1 356
PAW-AAIR-900-2 1,5 1,4 7,7 1 135 x 579 x 129 23 1 480

Smart ventilo-convectoren
Extreem compact (slechts 129 mm diep).
Touch screen thermostaat.
3-wegklep inbegrepen.

* Smart ventilatieconvectoren worden geproduceerd door Innova.

MEER OPTIES VOOR VENTILO-CONVECTOREN IN DE CHILLER-SECTIE.

Bedrade afstandsbediening (AC/ EC)
De PAW-FC-903AC/EC zit boordevol functies en is perfect aangepast aan de besturing van AC/ EC 
ventilo-convectoren, een aanvulling voor elke ventilo-convector. Met de intuïtieve gebruikersinterface die 
voorzien is van drukknopbediening en een groot LCD display, zal dit naadloos passen bij vrijwel elke 
locatie. 

PAW-FC-903AC

Functies:
·  Voor 2-pijps, AC ventilator 
·  Verlicht LCD scherm 
·  relais voor regeling 3 snelheden, voor ventilator 
·  Economizer

PAW-FC-903EC 

Functies:
·  Voor 2-pijps en 4-pijps, EC ventilator 
·  Verlicht LCD scherm 
·  Instelbaar bereik besturing EC ventilator 
·  Economizer 
·  Aansluiting op BMS via Modbus 
·  1 DI voor aanwezigheid detectie (schakelaar 

sleutelkaart) 

Geavanceerde bedrade afstandsbediening (AC)
PAW-FC-RC1
Deze geavanceerde controller biedt een hoger niveau van comfort bij verwarming. De sensor kan 
gebruikt worden als debietsensor, om de ventilator stop te zetten wanneer de watertemperatuur laag is, 
om koude tocht in de winter te vermijden.

Functies:
·  Voor 2-pijps en 4-pijps, AC ventilator
·  Omschakelingsfunctie (voorkomen van koude tocht)
·  Kamerthermostaat
·  3 uitgangen, 230 V relais voor ventilatorbesturing
·  2 uitgangen, 230 V relais voor besturing verwarming/ koelen
·  Aansluiting op BMS - Modbus RTU slaaf
·  1 DI voor aanwezigheid detectie (schakelaar sleutelkaart)
·  1 AI voor sensor

Bedrade afstandsbediening (AC/ EC)
Stijlvol en verfijnd ontwerp met verlicht LCD display, geschikt voor installatie in de meest uiteenlopende 
locaties zoals kantoren, hotels en residentiële toepassingen. Door de controller te verbinden met het 
gamma van AC/ EC ventilo-convectoren, kan de gebruiker genieten van verbeterde prestaties, hogere 
efficiëntieniveaus en dus ook een verbeterde energiebesparing. 

PAW-FC-907AC

Functies:
·  Voor 2-pijps, AC ventilator
·  Verlicht LCD-scherm met touchbediening
·  relais voor regeling 3 snelheden, voor ventilator
·  Economizer

PAW-FC-907EC 

Functies:
·  Voor 2-pijps en 4-pijps, EC ventilator
·  Verlicht LCD-scherm met touchbediening
·  Instelbaar bereik besturing EC ventilator
·  Economizer
·  Aansluiting op BMS via Modbus 
·  1 DI voor aanwezigheid detectie (schakelaar 

sleutelkaart)

Bedrade controllers voor AC en EC ventilo-convectoren

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 007 009 018 022
Model Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad
Wateraansluitingen Inch 1/2 1/2 1/2 1/2

Ventilo-convectoren - wandgemonteerd (AC)
Versie: 2-pijps, AC ventilator.
AC ventilatormotor met 3 snelheden.
Esthetisch ontwerp dat geschikt is voor residentiële 
toepassingen.

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 45°C/ 40 °C.

2-pijps ventilo-convector Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht Adviesprijs Adviesprijs 
IR 
uitvoeringen

Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
IR uitvoeringen kW kW m³/min mm kg € €

1 
fase

PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K007IR 1,3 1,7 360 275 x 180 x 845 11 762 844
PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K009IR 1,7 2,0 551 275 x 180 x 845 11 837 920
PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K018IR 3,0 3,2 680 298 x 200 x 940 13 931 1 013
PAW-FC2A-K022 PAW-FC2A-K022IR 3,1 3,7 850 298 x 200 x 940 13 1 018 1 101

Ventilo-convectoren
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Roestvrijstalen tanks

Tank Materiaal Watervolume Energie-efficiëntieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Hoogte / Diameter

L A+ tot F mm kg €

1 
fase

DGC200-1 Roestvrij staal 192 A 1 270 / 595 50 2 050

PAW-TD30C1E5-1 Roestvrij staal 284 A 1 750 / 595 61 2 300

PAW-TD30C1E5HI-1 Roestvrij staal 280 A 1 750 / 595 65 2 750

* Roestvrijstalen tanks worden geproduceerd door OSO.

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning Luchtdebiet Energieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Nominaal Maximum Basisunit Met lokale 
bediening op 
aanvraag

H x B x D

Aansluiting links Aansluiting rechts m³/min m³/min mm kg €

1 fase PAW-A2W-VENTA-L PAW-A2W-VENTA-R 204 @ 50 Pa 292 @ 100 Pa A A 450 x 598 x 500 46 3 815

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning
Ontworpen voor oppervlakken tot ongeveer 140 m².
Zeer energiezuinige roterende warmtewisselaar met EC-ventilatoren.

* De ventilatie-unit met warmteterugwinning wordt geproduceerd door Systemair.

DHW Stand Alone
Zeer efficiënte A+ warmtepompboiler.
Tot 72% minder stroomverbruik in vergelijking met traditionele 
elektrische boilers.

DHW Stand Alone Model Watervolume Luchtdebiet Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Zonder kanaal H x B x D

L m³/u mm kg €

1 
fase

PAW-DHW100W-1 Wandmodel 100 160 1 209 x 522 x 538 57 2 307

PAW-DHW150W-1 Wandmodel 150 160 1 527 x 522 x 538 66 2 556

PAW-DHW200F Vloermodel 200 310 / 390 1 617 x 620 x 665 80 3 057

PAW-DHW270F Vloermodel 270 310 / 390 1 957 x 620 x 665 92 3 322

PAW-DHW270C1F Vloermodel 263 310 / 390 1 957 x 620 x 665 111 3 589

* DHW Stand Alone wordt geproduceerd door C.I.C.E.

Combo tanks
De beste optie om te combineren met Monobloc units.
Warmwatertank met buffertank.

Tank Materiaal Watervolume Aansluitingen Energie-efficiëntieklasse 
(verwarming) 1)

Afmetingen Gewicht 
(leeg) Adviesprijs

Warm water / Buffertank Warm water / Buffertank Warm water / Buffertank H x B x D

L mm A+ tot F mm kg €

1 
fase

PAW-TD20B8E3-2 Geëmailleerd 185 / 80 Ø22 / Ø22 B / B 1 770 x 640 x 690 150 6 000

PAW-TD23B6E5 Roestvrij staal 230 / 60 Ø22 / Ø22, koper B / A 1 750 x 600 x 646 111 5 790

1) EU verordening 812/2013. * Geëmailleerde Combo tanks worden geproduceerd door Lapesa. Roestvrijstalen Combo tank wordt geproduceerd door OSO.

Buffertanks

Tank Materiaal Watervolume Energie-efficiëntieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Hoogte / Diameter

L A+ tot F mm kg €

1 
fase

PAW-BTANK50L-2 Roestvrij staal 48 B 636 / 430  17 610

PAW-BTANK100L Roestvrij staal 100 C 1175 / 430 28 850

PAW-BTANK200L Roestvrij staal 199 B 1275 / 595 47 1 180

PAW-BTANK300L Roestvrij staal 289 B 1755 / 595 57 1 250

* Inclusief automatische ontluchter en aftapkraan. Ingebouwde dompelbuis (sensor niet inbegrepen). ** Buffertanks worden geproduceerd door OSO.

Geëmailleerde tanks

Tank Materiaal Watervolume Energie-efficiëntieklasse Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Hoogte / Diameter

L A+ tot F mm kg €

1 
fase

PAW-TA15C1E5 Geëmailleerd 150 C 1 210 / 520 109 1 988

PAW-TA20C1E5STD Geëmailleerd 200 B 1 340 / 610 90 2 094

PAW-TA30C1E5STD Geëmailleerd 290 B 1 800 / 610 120 2 450

PAW-TA40C1E5STD Geëmailleerd 380 B 1 835 / 670 191 3 713

PAW-TA30C2E5STD Geëmailleerd 350 B 1 835 / 670 169 3 082

PAW-TA20C1E5C Geëmailleerd 200 B 1 550 x 600 x 600 134 4 000

* Geëmailleerde tanks en Square tank worden geproduceerd door AEmail.

Ventilatie en warmtepompboilerWatertanks

Tegenstroom-ventilatie Luchtdebiet SEC Energieklasse Erp rendement Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Nominaal Maximum H x B x D

m³/min m³/min % mm kg €

1 
fase

VENTX 10 ZX 72 140 A 85,2 255 x 580 x 580 — 1 615

VENTX 15 ZX 133 200 A 82,0 255 x 580 x 580 — 1 855

VENTX 20 HX 112 155 A 86,3 270 x 480 x 800 — 2 310

VENTX 20 VX 133 158 A 86,3 510 x 430 x 625 — 2 420

VENTX 30 HX 205 295 A 82,0 295 x 600 x 795 — 2 560

VENTX 30 VX 212 306 A 85,0 590 x 575 x 785 — 2 635

VENTX 40 HX — 354 A 87,6 290 x 650 x 1 150 — 2 970

VENTX 40 VX — 375 A 87,0 590 x 735 x 785 — 2 880

NIEUW Tegenstroom-ventilatie

* Voorlopige gegevens.
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All in One accessories Adviesprijs €

Flexibele leidingen en plaat voor 
wandmontage voor All in One J 
Generatie (niet compatibel met 
WH-ADC0309J3E5C).

PAW-ADC-
PREKIT-1 554

Printplaten voor aanvullende functies Adviesprijs €

Printplaat voor geavanceerde 
functies in J en H Generatie. CZ-NS4P 314

Printplaat voor geavanceerde 
functies voor K en L Generatie. CZ-NS5P 330

Ontdooi-accessoires Adviesprijs €

Condensbakverwarmer voor alle 
oude Bi-bloc en Monobloc apparaten 
(niet voor 3 en 5 kW-modellen).

CZ-NE1P 224

Condensbakverwarmer voor 3 en 5 
kW Bi-bloc (behalve L Generatie) en 
7 en 9 kW K Generatie.

CZ-NE2P 224

Condensbakverwarmer voor J en H 
Generaties. CZ-NE3P 228

Condensbakverwarmer voor 5, 7 en 
9 kW L Generatie. CZ-NE4P 225

Hydraulische accessoires Adviesprijs €

Set met 3-wegklep voor in de 
hydrokit voor J en H Generatie. CZ-NV1 480

Set met 3-wegklep voor in de 
hydrokit voor K en L Generatie. CZ-NV2 480

3-wegklep voor warmwatertanks.
PAW-3WYVLV-
HW 245

1 antivriesklep.
Per systeem moeten 2 ventielen 
worden besteld.

PAW-A2W-AFVLV 175

Optionele magneet voor het 
waterfilter in H Generatie-modellen. PAW-A2W-

MGTFILTER 50

Accessoires interfaces Adviesprijs €

Aquarea Smart Cloud voor 
afstandsbesturing en onderhoud via 
draadloos of bekabeld LAN.

CZ-TAW1B 314

10 m verlengsnoer voor CZ-TAW1. CZ-TAW1-CBL 80
Externe meter gateway.

PAW-A2W-
EXTMETER 445

KNX-interface voor H Generatie en 
hoger (Intesis). PAW-AW-KNX-H 556

Modbus-interface voor H Generatie 
en hoger (Intesis). PAW-AW-MBS-H 568

KNX-interface voor H Generatie en 
hoger (Airzone). PAW-AZAW-

KNX-1 556

KNX-interface voor H Generatie en 
hoger (Airzone). PAW-AZAW-

MBS-1 568

Cascade manager Adviesprijs €

Cascade manager voor Aquarea 
warmtepompen. PAW-A2W-

CMH-2 2 278

Kamerthermostaten Adviesprijs €

Bedrade LCD-kamerthermostaat 
met weektimer. PAW-A2W-

RTWIRED 200

Draadloze LCD-kamerthermostaat 
met weektimer. PAW-A2W-

RTWIRELESS 422

Sensoren voor Aquarea J en H Generatie Adviesprijs €

Buitentemperatuursensor.
PAW-A2W-TSOD 67

Zonekamersensor
PAW-A2W-TSRT 67

Zonewatersensor.
PAW-A2W-TSHC 67

Zonnesensor. PAW-A2W-TSSO 63
Buffertanksensor. Zone watersensor 
PAW-A2W-TSHC is ook vereist om 
de sensor van de buffertank te laten 
werken.

PAW-A2W-TSBU 67

Accessoires smart ventilo-convector Adviesprijs €

Kits van 2 poten om de waterleiding 
te beschermen.

PAW-AAIR-
LEGS-1 93

Aansluitkabel motor voor units met 
hydraulische verbindingen aan de 
rechterkant.

PAW-AAIR-
RHCABLE 43

Accessoires ventilo-convector Adviesprijs €

Geavanceerde bedrade 
afstandsbediening voor ventilo-
convector.

PAW-FC-RC1 189

Bedrade afstandsbediening met 
touchbesturing voor 2-pijps en 
4-pijps, EC ventilo-convector 
(besturing + Modbus).

PAW-FC-907EC 282

Bedrade afstandsbediening met 
touchbesturing voor 2-pijps AC 
ventilo-convector (alleen besturing).

PAW-FC-907AC 282

Bedrade afstandsbediening voor 
2-pijps en 4-pijps, EC ventilo-
convector (besturing + Modbus). PAW-FC-903EC 186

Bedrade afstandsbediening voor 
2-pijps, AC ventilo-convector (alleen 
besturing).

PAW-FC-903AC 186

2-weg ventiel + afvoerbak voor 
kanaalmodellen 010-060.

PAW-FC-
2WY-11/55-1 129

2-weg ventiel + afvoerbak voor 
kanaalmodellen 070-080.

PAW-FC-
2WY-65/90-1 212

2-weg ventiel + afvoerbak voor 
kanaalmodel F040.

PAW-FC-
2WY-F040 235

3-weg ventiel + afvoerbak voor 
kanaalmodellen 010-060.

PAW-FC-
3WY-11/55-1 194

3-weg ventiel + afvoerbak voor 
kanaalmodellen 070-080.

PAW-FC-
3WY-65/90-1 230

3-weg ventiel + afvoerbak voor 
kanaalmodel F040.

PAW-FC-
3WY-F040 328

2-wegklep voor wandmodel. PAW-FC2-
2WY-K007 153

3-wegklep voor wandmodel. PAW-FC2-
3WY-K007 246

Accessoires voor sanitaire watertanks Adviesprijs €

Tanksensor met kabel van 6 m. PAW-TS1 25
Tanksensor met kabel van 20 m. PAW-TS2 37
Tanksensor met kabel van 6 m en 
een diameter van slechts 6 mm. PAW-TS4 37

Temperatuursensorset voor tanks van 
andere producenten (met koperen 
buis en voelerdraad van 6 m).

CZ-TK1 96

Accessoires voor DHW Stand Alone Adviesprijs €

ALL

Rek voor hangend apparaat voor 
modellen van 100 en 150 liter. PAW-DHW-

STAND 78

Accessoires ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning Adviesprijs €

Filterset voor inlaat en uitlaat.
PAW-VEN-FLTKIT 104

Optionele printplaat voor 
aanvullende functies. PAW-VEN-

ACCPCB 82

HRV-bedieningspaneel met 
touchscreen. Wit frame (kabel moet 
afzonderlijk worden besteld).

PAW-VEN-DPL 275

Kabel met stekker voor elektrische 
aansluiting van unit met 
bedieningspaneel, type CE en CD  
(12 m)

PAW-VEN-
CBLEXT12 48

Dubbele stekkers voor installatie 
van verschillende bedieningspanelen 
van het type CD of CE voor één unit.

PAW-VEN-
DIVPLG 12

Set voor wandmontage HRV-
bedieningspaneel met touchscreen. PAW-VEN-

DPLBOX 152

CO2 RH-sensor voor wandmodel PAW-VEN-S-
CO2RH-W 549

CO2-sensor voor wandmodel. PAW-VEN-S-
CO2-W 636

CO2-sensor voor kanaalmodel.
PAW-VEN-S-
CO2-D 469

AR warmtepomp viewer.
Met dit hulpmiddel kunt u bekijken hoe een 
Panasonic Aquarea warmtepomp in een woning 
staat, met behulp van augmented reality.

Generator voor hydraulische schema’s.
Met dit hulpmiddel kunnen klanten eenvoudig uit 
meer dan 110 verschillende types het juiste schema 
kiezen, afhankelijk van de installatievoorschriften. Het 
hydraulische en het elektrische onderdeel kunnen als 
pdf en cad-bestand worden gedownload. Bovendien is 
er voor ieder type schema een lijst beschikbaar met de 
codes van Panasonic en van derde partijen die de klant 
nodig heeft om de installatie goed uit te voeren.

Calculator verwarmingsvraag.
Deze software kan snel en eenvoudig de 
verwarmingsbehoefte voor de ruimtes in een project 
bepalen. De calculator verwarmingsvraag helpt bij 
benadering te bepalen hoeveel stroom nodig is om 
elke individuele kamer te verwarmen. Het resultaat in 
kilowatt zal u helpen het verwarmingstoestel te kiezen 
dat het beste bij uw behoeften past.

Aquarea Designer - online tool.
Met de online tool van Panasonic kunnen 
projecten eenvoudig en gemakkelijk 
worden ontwikkeld. De nieuw ontworpen tool 
is geoptimaliseerd om HVAC-professionals te 
helpen om eenvoudig de meest geschikte Aquarea 
lucht-water warmtepomp te selecteren voor een 
bepaalde toepassing.

AQUAREA DESIGNER

Set wandbeugels voor standalone 
wandmontage. PAW-VEN-WBRK 53

Elektrische kanaalverwarmer 0,6 kW 
(bevat relais). PAW-VEN-HTR06 444

Elektrische kanaalverwarmer 1,2 kW 
(bevat relais). PAW-VEN-HTR12 467

NIEUW Accessoires voor tegenstroomventilatie Adviesprijs €

Digitale afstandsbediening (zwart). 
Geïntegreerde luchtkwaliteits-, 
temperatuur-en 
vochtigheidssensoren.

PAW-VEN-CTRLB 195

Digitale afstandsbediening (wit).
Geïntegreerde luchtkwaliteits-,
temperatuur- en 
vochtigheidssensoren.

PAW-VEN-
CTRLW

190

Elektrische kanaalverwarming
0,5 kW, DN160 mm.

PAW-VEN-
HTR125

665

Elektrische kanaalverwarming
1,0 kW, DN160 mm.

PAW-VEN-
HTR160

790

Reserve F7-filter kit (2 stuks) voor
modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.

PAW-VEN-FLT1 60

Reserve F7-filter kit (2 stuks)
voor modellen 30H en 30V.

PAW-VEN-FLT2 68

Reserve F7-filter kit (2 stuks)
voor model 40H.

PAW-VEN-FLT3 90

Reserve F7-filter kit (2 stuks)
voor model 40V.

PAW-VEN-FLT4 93

Actief koolfilter (1 stuk) voor
modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.

PAW-VEN-
ACFLT1

35

Actief koolfilter (1 stuk) voor
modellen 30H en 30V.

PAW-VEN-
ACFLT2

47

Actief koolfilter (1 stuk) voor
model 40H.

PAW-VEN-
ACFLT3

55

Actieve koolfilter (1 stuk) voor
model 40V.

PAW-VEN-
ACFLT4

70
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Panasonic lucht-lucht warmtepomp voor 
woningtoepassingen.
Panasonic heeft een reeks producten voor u ontwikkeld die beter zijn dan ooit. De reeks is met name bedoeld 
voor airconditioning professionals zoals u, zodat u met het brede productaanbod het klimaat in ruimten van 
uiteenlopend formaat kunt regelen, altijd met optimale efficiëntie en onvergelijkbaar installatiegemak.

Welkom in de verbonden wereld van Panasonic 
Comfort Cloud.
Met de Comfort Cloud app van Panasonic brengt de 
volledige controle van uw binnenluchtkwaliteit binnen 
handbereik.
·  Altijd en overal controle over het koelcomfort
·  Beheer eenvoudig uw comfort en luchtkwaliteit.
·  Meer comfort met minder energieverspilling.
·  Ontvang storingsmeldingen.

Wandmodel TZ super-compact.
·  De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimtes 

in uw huis (slechts 779 mm breed)
·  nanoe™ X-technologie voor betere 24/7 bescherming
·  Ingebouwde Wi-Fi voor directe connectiviteit, nu met 

eenvoudigere en snellere installatie
·  Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
·  Grote energiebesparing

Nieuwe Etherea met nanoe™ X-technologie
·  nanoe™ X-technologie voor betere 24/7 bescherming 

(Generator Mark 3) 
·  Slank en stijlvol ontwerp, in de kleuren Matt white, 

Silver en Graphite grey
·  Verbeterde SEER/SCOP voor de hoogste energie-

efficiëntie
·  Ingebouwde Wi-Fi voor directe connectiviteit, nu met 

eenvoudigere en snellere installatie
·  Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

Wandgemonteerde binnenunits, ontworpen voor 
eenvoudige installatie en onderhoud.
De complete serie wand-binnenunits is
zorgvuldig ontworpen voor eenvoudige, 
zorgeloze installatie en doorlopend onderhoud.
* Niet beschikbaar voor VZ.

THUISGEBRUIK
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Pagina Free Multi binnenunits 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

P. 36

NIEUW Wandmodel 
Etherea

CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ42ZKEW-H

CS-XZ20ZKEW CS-XZ25ZKEW CS-XZ35ZKEW CS-XZ50ZKEW

CS-MZ16ZKE CS-Z20ZKEW CS-Z25ZKEW CS-Z35ZKEW CS-Z42ZKEW CS-Z50ZKEW CS-Z71ZKEW

P. 37

NIEUW Wandmodel TZ 
super-compact 

CS-MTZ16ZKE CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW

P. 37

Vloerconsole

CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

P. 37

4-weg 60x60 cassette

S-M20PY3E
CZ-KPY4 

S-25PY3E
CZ-KPY4 

S-36PY3E
CZ-KPY4 

S-50PY3E
CZ-KPY4 

S-60PY3E
CZ-KPY4

P. 37

Lage statische druk 
kanaalmodel

CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Pagina Free Multi 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 7,7 kW 4,5 ~ 9,5 kW 4,5 ~ 11,2 kW 4,5 ~ 11,5 kW 4,5 ~ 14,7 kW 4,5 ~ 18,3 kW

P. 36
Buitenunits 
Free Multi 
systeem Z

CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

Pagina Multi wandmodel TZ buitenunit 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 7,7 kW 4,5 ~ 9,5 kW

P. 38 Buitenunits Multi TZ voor wandmodel TZ 
binnenunits

CU-2TZ41TBE CU-2TZ50TBE CU-3TZ52TBE

Pagina Single split units 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

P. 32

Wandmodel Heatcharge VZ 
· R32

CS-VZ9SKE
CU-VZ9SKE

CS-VZ12SKE
CU-VZ12SKE

P. 32

NIEUW Wandmodel Etherea 
· R32

CS-XZ20ZKEW-H
CU-Z20ZKE

CS-XZ25ZKEW-H
CU-Z25ZKE

CS-XZ35ZKEW-H
CU-Z35ZKE

CS-XZ42ZKEW-H
CU-Z42ZKE

CS-XZ20ZKEW
CU-Z20ZKE

CS-XZ25ZKEW
CU-Z25ZKE

CS-XZ35ZKEW
CU-Z35ZKE

CS-XZ50ZKEW
CU-Z50ZKE

CS-Z20ZKEW
CU-Z20ZKE

CS-Z25ZKEW
CU-Z25ZKE

CS-Z35ZKEW
CU-Z35ZKE

CS-Z42ZKEW
CU-Z42ZKE

CS-Z50ZKEW
CU-Z50ZKE

CS-Z71ZKEW
CU-Z71ZKE

P. 33

NIEUW Wandmodel TZ super-
compact · R32

CS-TZ20ZKEW
CU-TZ20ZKE

CS-TZ25ZKEW
CU-TZ25ZKE

CS-TZ35ZKEW
CU-TZ35ZKE

CS-TZ42ZKEW
CU-TZ42ZKE

CS-TZ50ZKEW
CU-TZ50ZKE

CS-TZ60ZKEW
CU-TZ60ZKE

CS-TZ71ZKEW
CU-TZ71ZKE

P. 33

NIEUW Wandmodel BZ super-
compact · R32

CS-BZ25ZKE
CU-BZ25ZKE

CS-BZ35ZKE
CU-BZ35ZKE

CS-BZ50ZKE
CU-BZ50ZKE

CS-BZ60ZKE
CU-BZ60ZKE

P. 34

Vloerconsole · R32

CS-Z25UFEAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UFEAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UFEAW
CU-Z50UBEA

P. 34

Lage statische druk 
kanaalmodel · R32

CS-Z25UD3EAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UD3EAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UD3EAW
CU-Z50UBEA

CS-Z60UD3EAW
CU-Z60UBEA

THUISGEBRUIK
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Wandmodel Heatcharge VZ · R32
nanoe™ technologie voor betere 24/7 bescherming.
Optionele Wi-Fi bediening via Panasonic Comfort Cloud App 
(CZ-TACG1 vereist). 
Bedrijfsbereik tot -30 °C bij verwarmen.

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER SCOP Afmetingen Gewicht Afmeting 1) Gewicht

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase
2,5 kW 2,50 3,60 10,50 A+++ 6,20 A+++ CS-VZ9SKE 295 x 798 x 375 14,5 CU-VZ9SKE 630 x 799 x 299 39,5 4 425

3,5 kW 3,50 4,20 10,00 A+++ 5,90 A+++ CS-VZ12SKE 295 x 798 x 375 14,5 CU-VZ12SKE 630 x 799 x 299 39,5 5 003

Leiding informatie

Kit kW 2,5 3,5

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 15

Hoogteverschil (in / uit) m 12 12

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5

Hoeveelheid extra gas g/m 20 20

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,5 3,5

Aanbevolen zekering A 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

1) Tel 70 mm bij voor leidingopening.

Nieuw 2023

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER SCOP Afmetingen Gewicht Afmeting 1) Gewicht

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

2,5 kW 2,50 3,15 6,30 A++ 4,30 A+ CS-BZ25ZKE 290 x 779 x 209 8 CU-BZ25ZKE 542 x 780 x 289 24 1 080

3,5 kW 3,30 3,70 6,30 A++ 4,20 A+ CS-BZ35ZKE 290 x 779 x 209 8 CU-BZ35ZKE 542 x 780 x 289 25 1 199

5,0 kW 5,00 5,40 6,50 A++ 4,20 A+ CS-BZ50ZKE 290 x 779 x 209 8 CU-BZ50ZKE 619 x 824 x 299 35 1 871

6,0 kW 6,00 6,80 6,40 A++ 4,10 A+ CS-BZ60ZKE 290 x 779 x 209 9 CU-BZ60ZKE 695 x 875 x 320 40 2 423

Leiding informatie

Kit kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 15 15 15 15

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 10 7,5

Hoeveelheid extra gas g/m 10 10 15 15

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Aanbevolen zekering A 16 16 16 20

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

NIEUW Wandmodel BZ super-compact · R32
Schonere lucht met PM2,5 filter.
Optionele Wi-Fi bediening via Panasonic Comfort Cloud App 
(CZ-TACG1 vereist). 
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

1) Tel 70 mm bij voor leidingopening.

Nieuw 2023

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER SCOP Afmetingen Gewicht Afmeting 1) Gewicht

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

2,0 kW 2,00 2,70 7,00 A++ 4,60 A++ CS-TZ20ZKEW 290 x 779 x 209 8 CU-TZ20ZKE 542 x 780 x 289 24 1 133

2,5 kW 2,50 3,30 7,10 A++ 4,60 A++ CS-TZ25ZKEW 290 x 779 x 209 8 CU-TZ25ZKE 542 x 780 x 289 25 1 225

3,5 kW 3,50 4,00 6,80 A++ 4,60 A++ CS-TZ35ZKEW 290 x 779 x 209 8 CU-TZ35ZKE 542 x 780 x 289 29 1 452

4,2 kW 4,20 5,00 6,40 A++ 4,10 A+ CS-TZ42ZKEW 290 x 779 x 209 8 CU-TZ42ZKE 542 x 780 x 289 31 2 069

5,0 kW 5,00 5,80 6,90 A++ 4,50 A+ CS-TZ50ZKEW 290 x 779 x 209 8 CU-TZ50ZKE 619 x 824 x 299 35 2 350

6,0 kW 6,00 7,00 6,80 A++ 4,30 A+ CS-TZ60ZKEW 295 x 1 040 x 244 12 CU-TZ60ZKE 619 x 824 x 299 35 2 744

7,1 kW 7,10 8,20 6,20 A++ 4,10 A+ CS-TZ71ZKEW 295 x 1 040 x 244 13 CU-TZ71ZKE 695 x 875 x 320 45 3 527

Leiding informatie

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 15 15 15 15 15 15 20

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10

Hoeveelheid extra gas g/m 10 10 10 10 15 15 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1

Aanbevolen zekering A 16 16 16 16 16 20 20

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
2,5

4 x 
2,5

4 x 
2,5

NIEUW Wandmodel TZ super-compact · R32
nanoe™ X-technologie voor betere 24/7 bescherming.
Ingebouwde Wi-Fi voor connectiviteit via Panasonic Comfort 
Cloud app.
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

1) Tel 70 mm bij voor leidingopening.

1) Tel 70 mm bij voor leidingopening.

Nieuw 2023

NIEUW Wandmodel Etherea · R32
nanoe™ X (Generator Mark 3).
Ingebouwde Wi-Fi voor connectiviteit via Panasonic 
Comfort Cloud app.
Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen.

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER SCOP Afmetingen Gewicht Afmeting 1) Gewicht

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D H x B x D

Kit graphite grey kW kW mm kg mm kg €

1 fase

2,0 kW 2,05 2,80 8,70 A+++ 4,80 A++ CS-XZ20ZKEW-H 295 x 870 x 229 10 CU-Z20ZKE 542 x 780 x 289 27 1 685

2,5 kW 2,50 3,40 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ25ZKEW-H 295 x 870 x 229 10 CU-Z25ZKE 542 x 780 x 289 27 1 836

3,5 kW 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ35ZKEW-H 295 x 870 x 229 11 CU-Z35ZKE 542 x 780 x 289 31 2 217

4,2 kW 4,20 5,30 7,10 A++ 4,30 A+ CS-XZ42ZKEW-H 295 x 870 x 229 10 CU-Z42ZKE 542 x 780 x 289 31 2 707

Kit silver Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

1 fase

2,0 kW 2,05 2,80 8,70 A+++ 4,80 A++ CS-XZ20ZKEW 295 x 870 x 229 10 CU-Z20ZKE 542 x 780 x 289 27 1 678

2,5 kW 2,50 3,40 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ25ZKEW 295 x 870 x 229 10 CU-Z25ZKE 542 x 780 x 289 27 1 876

3,5 kW 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-XZ35ZKEW 295 x 870 x 229 11 CU-Z35ZKE 542 x 780 x 289 31 2 206

5,0 kW 5,00 5,80 8,50 A+++ 4,80 A++ CS-XZ50ZKEW 295 x 1 040 x 244 12 CU-Z50ZKE 695 x 875 x 320 40 3 010

Kit matt white Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

1 fase

2,0 kW 2,05 2,80 8,70 A+++ 4,80 A++ CS-Z20ZKEW 295 x 870 x 229 10 CU-Z20ZKE 542 x 780 x 289 27 1 606

2,5 kW 2,50 3,40 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-Z25ZKEW 295 x 870 x 229 10 CU-Z25ZKE 542 x 780 x 289 27 1 747

3,5 kW 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ CS-Z35ZKEW 295 x 870 x 229 11 CU-Z35ZKE 542 x 780 x 289 31 2 108

4,2 kW 4,20 5,30 7,10 A++ 4,30 A+ CS-Z42ZKEW 295 x 870 x 229 10 CU-Z42ZKE 542 x 780 x 289 31 2 567

5,0 kW 5,00 5,80 8,50 A+++ 4,80 A++ CS-Z50ZKEW 295 x 1 040 x 244 12 CU-Z50ZKE 695 x 875 x 320 40 2 796

7,1 kW 7,10 8,20 6,50 A++ 4,20 A+ CS-Z71ZKEW 295 x 1 040 x 244 13 CU-Z71ZKE 695 x 875 x 320 45 3 940

Leiding informatie

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 15 15 15 15 15 20

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Hoeveelheid extra gas g/m 10 10 10 10 15 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Aanbevolen zekering A 16 16 16 16 16 20

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Single splitSingle split

THUISGEBRUIK

32 33

THUISGEBRUIK INDEXALGEMENE INDEX



Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER SCOP Afmetingen Gewicht Afmeting 1) Gewicht

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

2,5 kW 2,50 3,20 5,90 A+ 4,20 A+ CS-Z25UD3EAW 200 x 750 x 640 19 CU-Z25UBEA 542 x 780 x 289 33 2 350

3,5 kW 3,50 4,20 5,80 A+ 4,10 A+ CS-Z35UD3EAW 200 x 750 x 640 19 CU-Z35UBEA 619 x 824 x 299 35 2 668

5,0 kW 5,10 6,10 5,90 A+ 4,10 A+ CS-Z50UD3EAW 200 x 750 x 640 19 CU-Z50UBEA 695 x 875 x 320 43 2 923

6,0 kW 6,00 7,00 5,60 A+ 4,10 A+ CS-Z60UD3EAW 200 x 750 x 640 19 CU-Z60UBEA 695 x 875 x 320 43 3 347

Leiding informatie

Kit kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 15 15 20 20

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 7,5 7,5

Hoeveelheid extra gas g/m 10 10 15 15

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Aanbevolen zekering A 16 16 16 —

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 
1,5 ~ 2,5

4 x 
1,5 ~ 2,5

4 x 
1,5 ~ 2,5 —

Lage statische druk kanaalmodel · R32
Eco-modus voor 20% energiebesparing.
Optionele Wi-Fi bediening via Panasonic Comfort Cloud App 
(CZ-TACG1 vereist).  Inclusief afvoerpomp.
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

1) Tel 100 mm bij voor leidingopening buitenunit of 70 mm voor leidingopening buitenunit.

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER SCOP Afmetingen Gewicht Afmeting 1) Gewicht

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

2,5 kW 2,50 3,40 7,90 A++ 4,60 A++ CS-Z25UFEAW 600 x 750 x 207 13 CU-Z25UBEA 542 x 780 x 289 33 2 181

3,5 kW 3,50 4,30 8,10 A++ 4,60 A++ CS-Z35UFEAW 600 x 750 x 207 13 CU-Z35UBEA 619 x 824 x 299 35 2 405

5,0 kW 5,00 5,80 6,70 A++ 4,30 A+ CS-Z50UFEAW 600 x 750 x 207 13 CU-Z50UBEA 695 x 875 x 320 43 2 843

Leiding informatie

Kit kW 2,5 3,5 5,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 15 15 20

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 7,5

Hoeveelheid extra gas g/m 10 10 15

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,5 3,5 5,0

Aanbevolen zekering A 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Vloerconsole · R32
nanoe™ X-technologie voor betere 24/7 bescherming.
Optionele Wi-Fi bediening via Panasonic Comfort Cloud App 
(CZ-TACG1 vereist). 
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

1) Tel 70 mm bij voor leidingopening.

Single split

Welkom in de verbonden wereld van 
Panasonic Comfort Cloud.
Of u nu thuis bent, op kantoor, of een bedrijf 
runt, de Panasonic Comfort Cloud app brengt de 
volledige controle van uw binnenluchtkwaliteit 
binnen handbereik.

·  Belangrijkste functies van de Panasonic Comfort Cloud app. De 
applicatie biedt doorlopende controle voor al uw airconditioners om 
aan uw behoeften en voorkeuren te voldoen.

·  Afstandsbediening. Bedien en bewaak uw airconditioners altijd en 
overal.

·  Bewaak het energieverbruik. Controleer het energieverbruik van 
elke afzonderlijke unit met verschillende tijdsintervallen door 
energieverbruikspatronen voor maximale energiebesparing. 

·  Reinig uw huis met nanoe™ X. Schakel de modus nanoe™ X in met 
Koelen UIT / AAN om met uw geliefden te genieten van een schoon 
en fris huis.

Spraakbesturing. Geen daden maar 
woorden.
Controle zonder beperkingen. Krijg hands-free 
ondersteuning voor volledige toegang tot de 
functies van uw airconditioners.
Optimalisering van uw koelcomfort is nu een koud kunstje 
met onze netwerk-gebaseerde airconditioners 
met de Panasonic Comfort Cloud app en 
Spraakbesturing.

·  Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar 
dochterondernemingen

·  De beschikbaarheid van de spraakassistent is afhankelijk van het land en de taal
·  Meer informatie over installatieprocedures: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Lage statische 
druk 
kanaalmodel

Binnenunit Nominale capaciteit Verbinding In/ uit. Afmeting / Nettogewicht Leidingdiameter Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D Vloeistof / Gas

kW kW mm² mm / kg Inch (mm) €

2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1 197

2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1 330

3,5 kW 1) CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1 451

5,0 kW 3) CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 480

6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 632

1) Verwarmingscapaciteit in combinatie met Free Multi buitenunits behalve met CU-2Z35TBE. In dit geval is het verwarmingsvermogen 4,20 kW. 3) Verwarmingscapaciteit in combinatie met Free Multi 
buitenunits behalve met CU-2Z50TBE. In dit geval is het verwarmingsvermogen 5,00 kW. 3) Verwarmingscapaciteit in combinatie met Free Multi buitenunits behalve met CU-2Z35TBE. In dit geval is het 
verwarmingsvermogen 5,30 kW. 4) Alleen compatibel met 2-poorts R32 buitenunit CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE.CU-2Z50TBE. Minimum aantal aansluitingen: 2 binnenunits.

Optionele 
draadloze 
besturingsset.
CZ-RL511D

Vloerconsole 4) Binnenunit Nominale capaciteit Verbinding In/ uit. Afmeting / Nettogewicht Leidingdiameter Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D Vloeistof / Gas

kW kW mm² mm / kg Inch (mm) €

2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1 078

2,5 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1 161

3,5 kW 1) CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1 188

5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 400

Optionele bedrade 
afstandsbediening.
CZ-RD517C

4-weg 60x60 
cassette*

Binnenunit 
(paneel CZ-KPY4)

Nominale capaciteit Verbinding In/ uit. Afmeting / Nettogewicht Leidingdiameter Adviesprijs

Koelen Verwarmen Binnen H x B x D Paneel H x B x D Vloeistof / Gas

kW kW mm² mm / kg mm / kg Inch (mm) €

2,0 kW S-M20PY3E 2,00 3,20 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 911

2,5 kW S-25PY3E 2,50 3,60 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 961

3,5 kW 1) S-36PY3E 3,50 3,60 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 055

5,0 kW 3) S-50PY3E 5,00 6,80 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 366

6,0 kW S-60PY3E 6,00 8,50 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 1 665

* Alleen beschikbaar met accessoires voor Commerciële besturing en connectiviteit. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf besturingssystemen.

Paneel (afzonderlijk 
verkocht).
CZ-KPY4

Optionele bedrade 
afstandsbediening.
CZ-RTC6

Mogelijk buiten-/ binnenunit combinaties

Ruimtes Buitenunit Binnencapaciteit 
aangesloten 
(Min - Max)

NIEUW Wandmodel Etherea NIEUW Wandmodel TZ 
super-compact

Vloerconsole 4-weg 60x60 
cassette

Lage statische 
druk kanaalmodel

16 20 25 35 42 50 71 16 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 60 20 25 35 50 60

2

CU-2Z35TBE 3,2 ~ 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1) • 1) • 1) • • •

CU-2Z41TBE 3,2 ~ 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1) • 1) • 1) • • •

CU-2Z50TBE 3,2 ~ 7,7 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • • • • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • • • 1)

3
CU-3Z52TBE 4,5 ~ 9,5 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • • • 1)

CU-3Z68TBE 4,5 ~ 11,2 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 2) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

4
CU-4Z68TBE 4,5 ~ 11,5 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 2) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

CU-4Z80TBE 4,5 ~ 14,7 kW • • • • • 1) • 1) • 3) • • • • • 1) • 1) • 2) • 3) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

5 CU-5Z90TBE 4,5 ~ 18,3 kW • • • • • 1) • 1) • 3) • • • • • 1) • 1) • 2) • 3) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

1) Verloopstuk CZ-MA1PA vereist. 2) Verloopstuk CZ-MA2PA vereist. 3) Verloopstukken CZ-MA2PA en CZ-MA3PA vereist.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER SCOP Afmeting 1) Gewicht Adviesprijs

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D

kW kW mm kg €

1 
fase

3,2 ~ 6,0 kW CU-2Z35TBE 3,50 4,20 8,50 A+++ 4,60 A++ 619 x 824 x 299 39 1589

3,2 ~ 6,0 kW CU-2Z41TBE 4,10 4,60 8,50 A+++ 4,60 A++ 619 x 824 x 299 39 1782

3,2 ~ 7,7 kW CU-2Z50TBE 5,00 5,60 8,50 A+++ 4,60 A++ 619 x 824 x 299 39 2102

4,5 ~ 9,5 kW CU-3Z52TBE 5,20 6,80 8,50 A+++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 71 2429

4,5 ~ 11,2 kW CU-3Z68TBE 6,80 8,50 8,00 A++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 71 2801

4,5 ~ 11,5 kW CU-4Z68TBE 6,80 8,50 8,00 A++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 72 3210

4,5 ~ 14,7 kW CU-4Z80TBE 8,00 9,40 7,90 A++ 4,70 A++ 999 x 940 x 340 80 3693

4,5 ~ 18,3 kW CU-5Z90TBE 9,00 10,40 8,50 A+++ 4,68 A++ 999 x 940 x 340 81 4297

Leiding informatie

Buitenunit kW 2Z35 2Z41 2Z50 3Z52 3Z68 4Z68 4Z80 5Z90

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

Totale leidinglengte 2) m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50 6 ~ 60 6 ~ 60 6 ~ 70 6 ~ 80

Totale leidinglengte naar een unit m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25

Hoogteverschil (in / uit) m 10 10 10 15 15 15 15 15

Voorgevulde leidinglengte m 20 20 20 30 30 30 45 45

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 15 20 20 20 20 20

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig

Buitenunit kW 2Z35 2Z41 2Z50 3Z52 3Z68 4Z68 4Z80 5Z90

Aanbevolen zekering A 16 16 16 16 16 20 20 25

Aanbevolen kabeldoorsnede 
voeding mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

Buitenunits Free Multi systeem Z · R32
Tot 5 binnenunits met één enkele buitenunit.
Hoge SEER energie-efficiëntieklasse A+++.
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

1) Tel 70 mm bij voor leidingopening. 2) Minimum leidinglengte is 3 meter per binnenunit.

NIEUW 
Wandmodel TZ 
super-compact

Binnenunit Nominale capaciteit Verbinding In/ uit. Afmeting / Nettogewicht Leidingdiameter Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D Vloeistof / Gas

kW kW mm² mm / kg Inch (mm) €

1,6 kW CS-MTZ16ZKE 1,60 2,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 393

2,0 kW CS-TZ20ZKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 405

2,5 kW CS-TZ25ZKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 478

3,5 kW 1) CS-TZ35ZKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 570

4,2 kW CS-TZ42ZKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 723

5,0 kW CS-TZ50ZKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 843

6,0 kW CS-TZ60ZKEW 6,00 8,50 4 x 2,5 295 x 1 040 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 098

7,1 kW CS-TZ71ZKEW 7,10 8,70 4 x 2,5 295 x 1 040 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1 461

Optionele bedrade 
afstandsbediening.
CZ-RD517C

NIEUW 
Wandmodel 
Etherea

Binnenunit 
graphite grey

Binnenunit 
silver

Binnenunit 
matt white

Nominale capaciteit Verbinding 
In/ uit.

Afmeting / Nettogewicht Leidingdiameter Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D Vloeistof / Gas Grey Silver White

kW kW mm² mm / kg Inch (mm) €

1,6 kW — — CS-MZ16ZKE 1,60 2,60 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) — — 494

2,0 kW CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ20ZKEW CS-Z20ZKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 651 644 572

2,5 kW CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ25ZKEW CS-Z25ZKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 733 773 644

3,5 kW 1) CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ35ZKEW CS-Z35ZKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 11 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 900 889 791

4,2 kW 2) CS-XZ42ZKEW-H — CS-Z42ZKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1 074 — 934

5,0 kW 3) — CS-XZ50ZKEW CS-Z50ZKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 295 x 1 040 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) — 1 279 1 065

7,1 kW — — CS-Z71ZKEW 7,10 8,70 4 x 2,5 295 x 1 040 x 244 / 14 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) — — 1 633

Optionele bedrade 
afstandsbediening.
CZ-RD517C

Compatibele binnenunits voor multi-combinaties

Compatibele binnenunits voor multi-combinaties

Buitenunits Free Multi systeem Z
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Connectiviteit Adviesprijs €

Wi-Fi adapter voor smart control via 
de Panasonic Comfort Cloud app. CZ-TACG1 169

RAC interface-adapter voor 
integratie met S-Link, plus externe 
ingang en alarm-/statusuitgang.

CZ-CAPRA1 272

KNX interface. Kan worden gebruikt 
met alle modellen met een CN-CNT-
connector (Intesis).

PAW-AC-KNX-1i 437

Modbus interface. Kan worden 
gebruikt met alle modellen met een 
CN-CNT-connector (Intesis).

PAW-AC-MBS-1 437

BACnet interface. Kan worden 
gebruikt met alle modellen met een 
CN-CNT-connector (Intesis).

PAW-AC-BAC-1 532

KNX interface. Kan worden gebruikt 
met alle modellen met een CN-CNT-
connector (Airzone).

PAW-AZAC-
KNX-1 437

Modbus interface. Kan worden 
gebruikt met alle modellen met een 
CN-CNT-connector (Airzone).

PAW-AZAC-
MBS-1 437

BACnet interface. Kan worden 
gebruikt met alle modellen met een 
CN-CNT-connector (Airzone).

PAW-AZAC-
BAC-1 532

Deze interface kan worden gebruikt 
met alle modellen met een 
CN-RMT-connector.

PAW-AC-DIO 305

Afzonderlijke bedieningspanelen Adviesprijs €

Bedrade afstandsbediening voor 
wandmodel en vloerconsole. CZ-RD517C 176

Infrarood afstandsbediening Sky 
Remote. Kabel van 2 m voor 
infrarood-ontvanger voor 
kanaalmodel.

CZ-RL511D 106

CONEX bedrade afstandsbediening 
(niet draadloos) voor 4-weg 60x60 
cassette - PY3, wit.

CZ-RTC6W  202
CZ-RTC6WBL 261
CZ-RTC6WBLW 313

CONEX bedrade afstandsbediening 
(niet draadloos) voor 4-weg 60x60 
cassette - PY3, zwart.

CZ-RTC6  202
CZ-RTC6BL 261
CZ-RTC6BLW 313

Paneel Adviesprijs €

Paneel voor 4-weg 60x60  cassette - 
PY3. CZ-KPY4 273

Leidingverloopstuk Adviesprijs €

Verlaagt de aansluitmaat van de 
binnenunit van 1/2 naar 3/8. CZ-MA1PA 17

Verhoogt de aasluitmaat van de 
buitenunit van 3/8 naar 1/2. CZ-MA2PA 20

Verlaagt de aansluitmaat van de 
binnenunit van 5/8 naar 1/2. CZ-MA3PA 25Mogelijk buiten-/ binnenunit combinaties

Ruimtes Buitenunit Capaciteit aangesloten 
binnenunits (Min - Max)

NIEUW Wandmodel TZ super-compact 

16 20 25 35 42 50

2
CU-2TZ41TBE 3,2 ~ 6,0 kW ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2TZ50TBE 3,2 ~ 7,7 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 CU-3TZ52TBE 4,5 ~ 9,5 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minimum aantal aansluitingen: 2 binnenunits.

Buitenunits Multi TZ · R32 
Tot 3 binnenunits met één enkele buitenunit.
Hoge SEER energie-efficiëntieklasse A++.
Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER SCOP Afmeting 1) Gewicht Adviesprijs

Koelen Verwarmen A+++ tot D A+++ tot D H x B x D

kW kW mm kg €

1 
fase

3,2 ~ 6,0 kW CU-2TZ41TBE 4,10 4,40 7,10 A++ 4,30 A+ 542 x 780 x 289 35 1 610

3,2 ~ 7,7 kW CU-2TZ50TBE 5,00 5,70 7,00 A++ 4,20 A+ 542 x 780 x 289 35 1 904

4,5 ~ 9,5 kW CU-3TZ52TBE 5,20 6,80 7,60 A++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 71 2 340

Leiding informatie

Buitenunit kW 3,2 ~ 6,0 3,2 ~ 7,7 4,5 ~ 9,5

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8

Totale leidinglengte m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50

Totale leidinglengte naar een unit m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25

Hoogteverschil (in / uit) m 10 10 15

Voorgevulde leidinglengte m 20 20 30

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 20

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Buitenunit kW 3,2 ~ 6,0 3,2 ~ 7,7 4,5 ~ 9,5

Aanbevolen zekering A 16 16 16

Aanbevolen 
kabeldoorsnede voeding mm² 2,5 2,5 2,5

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

1) Tel 70 of 95 mm bij voor leidingopening.

Configureer in enkele stappen 
uw multi-split systeem met 
onze online tool en bekijk de 
capaciteit van alle mogelijke 
combinaties.

Aircon Quick Selector voor Residentieel.
Deze gebruiksvriendelijke online tool voor ons 
aanbod voor Residentieel maakt het mogelijk het 
beste split- of multi-splitsysteem te kiezen voor 
elke projectbehoefte en de specificaties voor die 
bepaalde toepassing te ontvangen.NIEUW 

Wandmodel TZ 
super-compact

Binnenunit Nominale capaciteit Verbinding In/ uit. Afmeting / Nettogewicht Leidingdiameter Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D Vloeistof / Gas

kW kW mm² mm / kg Inch (mm) €

1,6 kW CS-MTZ16ZKE 1,60 2,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 393

2,0 kW CS-TZ20ZKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 405

2,5 kW CS-TZ25ZKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 478

3,5 kW CS-TZ35ZKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 570

4,2 kW CS-TZ42ZKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 723

5,0 kW CS-TZ50ZKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 843

Optionele bedrade 
afstandsbediening.
CZ-RD517C

Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Multi wandmodel TZ

AR warmtepomp viewer.
Benieuwd om te bekijken hoe een Panasonic 
airconditioner in uw woning staat? 
Probeer de nieuwe AR viewer met gebruik van 
augmented reality!
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Commerciële lucht-lucht toepassingen van Panasonic 
Panasonic heeft een indrukwekkende reeks van zeer efficiënte commerciële airconditioners ontwikkeld. 
Deze reeks bevestigt onze inzet voor het milieu, met onze zeer efficiënte inverter compressortechnologie 
om de prestaties te optimaliseren.

PACi NX Elite PZH4 Serie (7,1 - 14 kW).
·  Compact ontwerp met één enkele ventilator tot 14 

kW, past in beperkte installatieruimte
·  Uitstekende efficiëntie in een compacte behuizing
·  Bedrijfsbereik uitgebreid tot 52 °C bij koelen en 

-24 °C bij verwarmen
·  Lange maximale leidinglengte van 100 m 1)

·  Koeling tot -20 °C 2) 
1) Voor de modellen 100 ~ 140. 2) Voor de modellen 100 ~ 140 met leidinglengte tot 30 m.

Een uitgebreide reeks binnenunits standaard 
met nanoe™ X.
Betere binnenluchtkwaliteit met nanoe™ X.
·  nanoe™ X is een filtervrije oplossing die geen 

onderhoud vereist.
·  Remming van 99,9% SARS-COV-2 binnen 2 uur 1)

1)  Nieuw coronavirus (SARS-CoV-2), [Testorganisatie] Texcell (Frankrijk) [Testonderwerp] 
Aangehecht nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) [Testvolume] 45 L afgesloten doos [Testresultaat] 
99,9% geremd in 2 uur [Testverslag] 1140-01 A1.

CONEX. Toestellen en apps.
Nu ook beschikbaar in witte uitvoering.
·  Intuïtieve bediening met stijlvol design
·  Apps verkrijgbaar voor dagelijkse bediening op 

afstand via Bluetooth® 1) of Wi-Fi 2)

·  Panasonic H&C Diagnosis App voor professionele 
gebruikers 1)

·  Functie positief en negatief scherm beschikbaar 3)

1) Panasonic H&C Control App en Panasonic H&C Diagnosis App. 2) Panasonic Comfort Cloud app. 
3) Met witte uitvoering (RTC6W serie).

YKEA serverruimte-oplossing.
Perfecte oplossing voor kleinere serverruimtes.
·  Ontworpen voor 24/7 bedrijf
·  Werkt tot een omgevingstemperatuur van -25 °C 
·  Aerowings 2.0-technologie voor een betere verdeling 

van de luchtstroom
·  Hoog seizoensrendement
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Pagina Binnenunits 2,5 kW 3,6 kW 4,5 kW 1) 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

P. 44 Wandmodel 
Professional 2)

CS-Z25YKEA CS-Z35YKEA CS-Z42YKEA CS-Z50YKEA CS-Z71YKEA

P. 44 PACi NX 
wandmodel

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

P. 45 PACi 4-weg 60x60 
cassette

S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

P. 46 PACi 4-weg 90x90 
cassette

S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

P. 47 PACi NX 
plafondmodel

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

P. 48 PACi NX adaptief 
kanaalmodel

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

P. 49
Hoge statische 
druk kanaalmodel 
20-25 kW

S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Buitenunits 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

PACi NX Elite

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 / U-71PZH4E8 U-100PZH4E5 / U-100PZH4E8 U-125PZH4E5 / U-125PZH4E8 U-140PZH4E5 / U-140PZH4E8 U-200PZH2E8 3) U-250PZH2E8 3)

PACi NX Standard

U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

1) De binnenunit-opties met een capaciteit van 4,5 kW zijn alleen verkrijgbaar voor twin, triple en double twin combinaties. 2) Niet beschikbaar met PACi NX buitenunits en accessoires. De verkoopvoorwaarden 
voor het aanbod voor Residentieel kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. 3) Deze twee units behoren niet tot de PACI NX-serie maar tot de Big BACi-serie.
* U-__E5 Enkelfasig / U-__E8 Driefasig.

OPTIONELE UNITS IN VENTILATIE-SECTIE
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandbediening t.w.v. 313 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER 1) SCOP 1) Afmetingen
Gewicht

Afmetingen
Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,6 4,0 8,4 A++ 4,9 A++ S-3650PK3E 302 x 1 .120 x 236 13 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 508

5,0 kW 5,0 5,6 8,0 A++ 4,7 A++ S-3650PK3E 302 x 1 .120 x 236 13 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 805

6,0 kW 6,1 7,0 7,2 A++ 4,8 A++ S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 4 272

7,1 kW 7,1 8,0 6,8 A++ 4,7 A++ S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-71PZH4E5 996 x 980 x 370 66 5 215

10,0 kW 9,5 9,5 6,4 A++ 4,1 A+ S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-100PZH4E5 996 x 980 x 340 84 5 807

3 fase
7,1 kW 7,1 8,0 6,7 A++ 4,7 A++ S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-71PZH4E8 996 x 980 x 370 66 5 444

10,0 kW 9,5 9,5 6,3 A++ 3,9 A S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-100PZH4E8 996 x 980 x 340 84 5 887

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 15 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 7,1 10,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Nieuw 2023PACi NX Serie Elite wandmodel - PK3 · R32
Modern design met vlakke voorkant.
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Bedrijfsbereik tot 46 °C bij koelen en -20 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandsbediening t.w.v. 313 € en CZ-KPY4-
paneel t.w.v. 273 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER 1) SCOP 1) Afmetingen
Gewicht

Afmetingen
Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

Elite kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,6 4,0 7,3 A++ 4,7 A++ S-36PY3E 243 x 575 x 575 15 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 497

5,0 kW 5,0 5,6 7,0 A++ 4,6 A++ S-50PY3E 243 x 575 x 575 15 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 4 176

6,0 kW 6,0 7,0 6,7 A++ 4,3 A+ S-60PY3E 243 x 575 x 575 15 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 4 645

Standard

1 fase

2,5 kW 2,5 3,2 6,5 A++ 4,6 A++ S-25PY3E 243 x 575 x 575 15 U-25PZ3E5 619 x 824 x 299 32 3 037

3,6 kW 3,6 3,6 6,7 A++ 4,3 A+ S-36PY3E 243 x 575 x 575 15 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 3 460

5,0 kW 5,0 5,0 7,3 A++ 4,4 A+ S-50PY3E 243 x 575 x 575 15 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 4 050

6,0 kW 6,0 6,0 6,8 A++ 4,2 A+ S-60PY3E 243 x 575 x 575 15 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 46 4 194

Leiding informatie

Elite Standard

Kit kW 3,6 5,0 6,0 2,5 3,6 5,0 6,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leidinglengte m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30 7,5 7,5 7,5 30

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 15 10 10 15 15

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,5 3,6 5,0 6,0

Aanbevolen zekering A 16 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

PACi NX Serie Elite en Standard 4-weg 60x60 cassette - PY3 · R32
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 30 x 625 x 625 mm / 2,8 kg.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandbediening t.w.v. 313 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER 1) SCOP 1) Afmetingen
Gewicht

Afmetingen
Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,6 3,6 7,6 A++ 4,5 A+ S-3650PK3E 302 x 1 .120 x 236 13 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 3 285

5,0 kW 5,0 5,0 7,4 A++ 4,4 A+ S-3650PK3E 302 x 1 .120 x 236 13 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 3 506

6,0 kW 6,1 6,1 7,0 A++ 4,7 A++ S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 3 913

7,1 kW 7,1 7,1 5,8 A+ 4,4 A+ S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 4 398

10,0 kW 9,0 9,0 6,5 A++ 3,9 A S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83  5 091

3 fase 10,0 kW 9,0 9,0 6,5 A++ 3,9 A S-6010PK3E 302 x 1 .120 x 236 14 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 5 091

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 10 15 15 17 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 10,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

PACi NX Series Standard wandmodel - PK3 · R32
Modern design met vlakke voorkant.
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Bedrijfsbereik tot 43 °C bij koelen en -15 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Wandmodel Professional -25 °C · R32
Ontworpen voor 24/7 bedrijf voor serverruimtes.
Hoog seizoensrendement.
Bedrijfsbereik tot 43 °C bij koelen en -15 °C bij verwarmen.

Kit (afstandsbediening meegeleverd) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER 1) SCOP 1) Afmetingen
Gewicht

Afmetingen 2)

Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

2,5 kW 2,50 3,40 9,5 A+++ 4,6 A++ CS-Z25YKEA 295 x 870 x 229 11 CU-Z25YKEA 542 x 780 x 289 30 1 769

3,5 kW 3,50 4,00 9,6 A+++ 4,6 A++ CS-Z35YKEA 295 x 870 x 229 11 CU-Z35YKEA 542 x 780 x 289 30 2 128

4,2 kW 4,20 5,30 8,6 A+++ 4,5 A+ CS-Z42YKEA 295 x 870 x 229 11 CU-Z42YKEA 542 x 780 x 289 30 2 543

5,0 kW 5,00 5,80 8,6 A+++ 4,6 A++ CS-Z50YKEA 295 x 1 040 x 244 12 CU-Z50YKEA 695 x 875 x 320 40 2 803

7,1 kW 7,10 8,20 6,5 A++ 4,1 A+ CS-Z71YKEA 295 x 1 040 x 244 13 CU-Z71YKEA 695 x 875 x 320 45 3 087

Leiding informatie

Kit kW 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

Leidinglengte m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Hoogteverschil (in / uit) m 15 15 15 15 20

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Hoeveelheid extra gas g/m 10 10 10 15 25

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)

Eenfasig

Kit kW 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Aanbevolen zekering A 16 16 16 16 20

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

1) Energielabel van A+++ tot D. 2) Tel 70 mm bij voor leidingopening. * Niet beschikbaar met PACi NX buitenunits en accessoires. De verkoopvoorwaarden voor het aanbod voor Residentieel kunnen van 
toepassing zijn. Neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Wandmodel Professional

Wandmodel Professional

PACi NX Serie
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Nieuw 2023

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandsbediening t.w.v. 313 € en CZ-KPU3W-paneel t.w.v. 329 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,6 4,0 8,9 A+++ 5,1 A+++ S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 781

5,0 kW 5,0 5,6 8,6 A+++ 4,9 A++ S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 4 078

6,0 kW 6,0 7,0 8,0 A++ 4,8 A++ S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 4 587

7,1 kW 7,1 8,0 7,7 A++ 4,8 A++ S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 U-71PZH4E5 996 x 980 x 370 66 5 530

10,0 kW 10,0 11,2 7,8 A++ 4,9 A++ S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-100PZH4E5 996 x 980 x 370 84 6 526

12,5 kW 12,5 14,0 304,3% 186,0% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-125PZH4E5 996 x 980 x 370 86 6 934

14,0 kW 14,0 16,0 286,6% 181,2% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-140PZH4E5 996 x 980 x 370 86 8 375

3 fase

7,1 kW 7,1 8,0 7,6 A++ 4,8 A++ S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 U-71PZH4E8 996 x 980 x 370 82 5 759

10,0 kW 10,0 11,2 7,7 A++ 4,9 A++ S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-100PZH4E8 996 x 980 x 370 84 6 606

12,5 kW 12,5 14,0 303,3% 186,0% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-125PZH4E8 996 x 980 x 370 84 7 148

14,0 kW 14,0 16,0 285,6% 181,1% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-140PZH4E8 996 x 980 x 370 84 8 662

PACi NX Serie Elite 4-weg 90x90 cassette - PU3 · R32
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.
Geavanceerde Econavi-functie beschikbaar (optioneel paneel: CZ-KPU3AW).
Bedrijfsbereik tot 46 °C bij koelen en -20 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 15 45 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 40 40 16 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Nieuw 2023

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandbediening t.w.v. 313 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,5 4,0 7,7 A++ 4,9 A++ S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 734

5,0 kW 5,0 5,6 7,4 A++ 4,8 A++ S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 4 031

6,0 kW 6,0 7,0 7,5 A++ 4,8 A++ S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 4 413

7,1 kW 6,8 8,0 7,3 A++ 4,7 A++ S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 U-71PZH4E5 996 x 980 x 370 66 5 356

10,0 kW 9,5 11,2 7,3 A++ 4,7 A++ S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-100PZH4E5 996 x 980 x 370 84 6 602

12,5 kW 12,1 14,0 278,4% 181,0% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-125PZH4E5 996 x 980 x 370 86 7 010

14,0 kW 13,4 16,0 263,3% 178,0% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-140PZH4E5 996 x 980 x 370 86 8 451

3 fase

7,1 kW 6,8 8,0 7,2 A++ 4,7 A++ S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 U-71PZH4E8 996 x 980 x 370 82 5 585

10,0 kW 9,5 11,2 7,2 A++ 4,7 A++ S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-100PZH4E8 996 x 980 x 370 84 6 682

12,5 kW 12,1 14,0 277,3% 180,9% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-125PZH4E8 996 x 980 x 370 84 7 224

14,0 kW 13,4 16,0 262,4% 178,0% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-140PZH4E8 996 x 980 x 370 84 8 738

PACi NX Serie Elite plafondmodel - PT3 · R32 
Verreikende en brede luchtverdeling, handig voor grote ruimtes.
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Bedrijfsbereik tot 46 °C bij koelen en -20 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 15 45 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 40 40 16 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandbediening t.w.v. 313 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,5 3,5 7,2 A++ 4,4 A+ S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 3 511

5,0 kW 5,0 5,0 6,7 A++ 4,1 A+ S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 3 732

6,0 kW 6,0 6,0 7,3 A++ 4,6 A++ S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 4 054

7,1 kW 6,8 6,8 5,9 A+ 4,3 A+ S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 4 539

10,0 kW 10,0 10,0 6,6 A++ 4,2 A+ S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 5 886

12,5 kW 12,5 12,5 241,7% 147,4% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-125PZ3E5 996 x 980 x 370 87 6 280

14,0 kW 14,0 14,0 228,8% 145,3% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-140PZ3E5 996 x 980 x 370 87 6 950

3 fase

10,0 kW 10,0 10,0 6,5 A++ 4,2 A+ S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 5 886

12,5 kW 12,5 12,5 241,7% 147,4% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-125PZ3E8 996 x 980 x 370 87 6 280

14,0 kW 14,0 14,0 228,8% 145,3% S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 U-140PZ3E8 996 x 980 x 370 87 7 283

PACi NX Serie Standard plafondmodel - PT3 · R32
Verreikende en brede luchtverdeling, handig voor grote 
ruimtes.
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Bedrijfsbereik tot 43 °C bij koelen en -15 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 10 15 15 17 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 40 40 16 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandsbediening t.w.v. 313 € en CZ-KPU3W-paneel t.w.v. 329 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,6 3,6 8,1 A++ 4,8 A++ S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 3 558

5,0 kW 5,0 5,0 8,0 A++ 4,7 A++ S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 3 779

6,0 kW 6,0 6,0 7,8 A++ 4,9 A++ S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 4 228

7,1 kW 7,1 7,1 6,8 A++ 4,6 A++ S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 4 713

10,0 kW 10,0 10,0 6,8 A++ 4,4 A+ S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 5 810

12,5 kW 12,5 12,5 267,0% 157,0% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-125PZ3E5 996 x 980 x 370 87 6 204

14,0 kW 14,0 14,0 257,0% 152,2% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-140PZ3E5 996 x 980 x 370 87 6 874

3 fase

10,0 kW 10,0 10,0 6,7 A++ 4,4 A+ S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 5 810

12,5 kW 12,5 12,5 265,8% 157,0% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-125PZ3E8 996 x 980 x 370 87 6 204

14,0 kW 14,0 14,0 256,2% 152,2% S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 U-140PZ3E8 996 x 980 x 370 87 7 207

PACi NX Serie Standard 4-weg 90x90 cassette - PU3 · R32
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.
Geavanceerde Econavi-functie beschikbaar (optioneel paneel: CZ-KPU3AW).
Bedrijfsbereik tot 43 °C bij koelen en -15 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 10 15 15 17 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 40 40 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

PACi NX Serie PACi NX Serie
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Nieuw 2023

Kit (inclusief CZ-RTC5B-afstandbediening t.w.v. 202 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen 2) Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

3 fase
20,0 kW 19,5 22,4 207,0% 141,3% S-200PE3E5B 486 x 1 456 x 916 86 U-200PZH2E8 1 .500 x 980 x 370 117 10 945

25,0 kW 23,2 28,0 190,6% 142,7% S-250PE3E5B 486 x 1 456 x 916 88 U-250PZH2E8 1 .500 x 980 x 370 128 12 497

Leiding informatie

Kit kW 20,0 25,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 1 1/2 - 1

Leidinglengte m 5 ~ 90 5 ~ 60

Hoogteverschil (in / uit) 3) m 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 60 80

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Driefasig

Kit kW 20,0 25,0

Aanbevolen zekering A 16 20

Verbinding In/ uit. mm² — —

Panasonic Big PACi hoge statische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW · R32
Eenvoudig leidingwerk met splitsbaar ontwerp van de hide-away binnenunit.
Hoge externe druk, maximale instelling 200 Pa.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Tel 100 mm bij voor binnenunit of 70 mm voor buitenunit voor leidingopening. 3) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst. * Geen filter meegeleverd.

Nieuw 2023

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandbediening t.w.v. 313 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,6 4,0 6,8 A++ 4,5 A+ S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 676

5,0 kW 5,0 5,6 6,1 A++ 4,2 A+ S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 3 973

6,0 kW 5,7 7,0 7,1 A++ 4,4 A+ S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 4 429

7,1 kW 6,8 7,5 7,1 A++ 4,7 A++ S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 U-71PZH4E5 996 x 980 x 370 66 5 372

10,0 kW 9,5 10,8 7,4 A++ 4,5 A+ S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-100PZH4E5 996 x 980 x 370 84 6 293

12,5 kW 12,1 13,5 281,7% 170,0% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-125PZH4E5 996 x 980 x 370 86 6 701

14,0 kW 13,4 15,5 275,9% 171,0% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-140PZH4E5 996 x 980 x 370 86 8 142

3 fase

7,1 kW 6,8 7,5 7,0 A++ 4,7 A++ S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 U-71PZH4E8 996 x 980 x 370 82 5 601

10,0 kW 9,5 10,8 7,3 A++ 4,5 A+ S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-100PZH4E8 996 x 980 x 370 84 6 373

12,5 kW 12,1 13,5 281,0% 170,0% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-125PZH4E8 996 x 980 x 370 84 6 915

14,0 kW 13,4 15,5 275,2% 171,0% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-140PZH4E8 996 x 980 x 370 84 8 429

PACi NX Serie Elite adaptieve kanaalunit - PF3 · R32 
2 installatiemogelijkheden (horizontaal / verticaal) met een hoge ESP 
(externe statische druk) van 150 Pa.
nanoe™ X (Generator Mark 2).
Bedrijfsbereik tot 46 °C bij koelen en -20 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 15 15 15 45 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 40 40 16 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Kit (inclusief CZ-RTC6BLW-afstandbediening t.w.v. 313 €) Binnenunit Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit SEER / ηs,c 1) SCOP / ηs,h 1) Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D

kW kW mm kg mm kg €

1 fase

3,6 kW 3,4 3,4 6,0 A+ 4,0 A+ S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 3 453

5,0 kW 5,0 5,0 6,5 A++ 4,0 A+ S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 3 674

6,0 kW 5,7 5,7 6,4 A++ 4,4 A+ S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 4 070

7,1 kW 6,8 6,8 6,0 A+ 4,1 A+ S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 4 555

10,0 kW 9,5 9,5 6,6 A++ 3,9 A S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 5 577

12,5 kW 12,1 12,1 257,4% 142,6% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-125PZ3E5 996 x 980 x 370 87 5 971

14,0 kW 13,4 13,4 252,2% 140,6% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-140PZ3E5 996 x 980 x 370 87 6 641

3 fase

10,0 kW 9,5 9,5 6,5 A++ 3,9 A S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 5 577

12,5 kW 12,1 12,1 256,2% 142,6% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-125PZ3E8 996 x 980 x 370 87 5 971

14,0 kW 13,4 13,4 251,4% 140,6% S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 U-140PZ3E8 996 x 980 x 370 87 6 974

PACi NX Serie Standard adaptieve kanaalunit - PF3 · R32 
2 installatiemogelijkheden (horizontaal / verticaal) met een 
hoge ESP (externe statische druk) van 150 Pa. nanoe™ X 
(Generator Mark 2).
Bedrijfsbereik tot 43 °C bij koelen en -15 °C bij verwarmen.

 1) Schaal energielabel A+++ t/m D. 1) Voor modellen van minder dan 12 kW worden de SEER en SCOP berekend op basis van de waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12 kW zijn de ηs,c / ηs,h-waarden 
berekend op basis van EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Leiding informatie

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Leidinglengte m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Voorgevulde leidinglengte m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 10 15 15 17 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Eenfasig Driefasig

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0

Aanbevolen zekering A 20 20 25 25 35 40 40 16 16 16

Verbinding In/ uit. mm² 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

CONEX. Toestellen en apps.
CONEX biedt comfort en controle voor de verschillende behoeften van 
de gebruiker. Toegankelijk, flexibel en aanpasbaar met verschillende 
controllers en apps. Voldoet perfect aan de vereisten van moderne 
besturingselementen voor de eindgebruiker, installateur en service. 
Met nanoe™ X functie, een technologie met de voordelen van 
hydroxylradicalen.

Panasonic H&C Diagnosis App 
voor servicemonteurs en 
installateurs.
Tool voor diagnose en 
probleemoplossing.

Panasonic H&C Control App voor 
eindgebruikers, servicemonteurs 
en installateurs.
Gedetailleerde instellingen van 
de bediening. Gedetailleerde 
instellingen van het onderhoud.

Panasonic Comfort Cloud App 
voor eindgebruikers.
Bediening op afstand via wifi.

Modelreferentie Omschrijving Adviesprijs 
€

CZ-RTC6W CONEX bedrade afstandsbediening (niet draadloos), wit
CZ-RTC6WBL CONEX bedrade afstandsbediening met Bluetooth®, wit
CZ-RTC6WBLW CONEX bedrade afstandsbediening met Wi-Fi en Bluetooth®, wit

Modelreferentie Omschrijving Adviesprijs 
€

CZ-RTC6 CONEX bedrade afstandsbediening (niet draadloos), zwart
CZ-RTC6BL CONEX bedrade afstandsbediening met Bluetooth®, zwart

CZ-RTC6BLW CONEX bedrade afstandsbediening met Wi-Fi en Bluetooth®, 
zwart

PACi NX Serie Panasonic Big PACi
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Binnenunits commerciële twin, triple en double-twin systemen · R32
Stroomtoevoer naar buitenunit.
Standaard met nanoe™ X.

Wandmodel - PK3 Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D

kW kW mm kg €

1 
fase

3,6 - 5,0 kW S-3650PK3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 302 x 1 .120 x 236 13 1 209

6,0 - 7,1 kW S-6010PK3E 6,1 - 7,1 7,0 - 8,0 302 x 1 .120 x 236 14 1 614

10,0 kW S-6010PK3E 9,5 9,5 302 x 1 .120 x 236 14 1 614

Plafondmodel - PT3 Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D

kW kW mm kg €

1 
fase

3,6 - 5,0 kW S-3650PT3E 3,5 - 5,0 4,0 - 5,6 235 x 960 x 690 26 1 435

6,0 - 7,1 kW S-6071PT3E 6,0 - 6,8 7,0 - 8,0 235 x 1 275 x 690 34 1 755

10,0 - 12,5 kW S-1014PT3E 9,5 - 12,1 11,2 - 14,0 235 x 1 590 x 690 40 2 409

14,0 kW S-1014PT3E 13,4 16,0 235 x 1 590 x 690 40 2 409

Adaptieve kanaalunit - PF3 Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht Externe statische druk Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D Nominaal (Min - Max)

kW kW mm kg Pa €

1 
fase

3,6 - 5,0 kW S-3650PF3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 250 x 800 x 730 25 30 (10 - 150) - 30 (10 - 150) 1 377

6,0 - 7,1 kW S-6071PF3E 5,7 - 6,8 7,0 - 7,5 250 x 1 000 x 730 30 30 (10 - 150) - 30 (10 - 150) 1 771

10,0 - 12,5 kW S-1014PF3E 9,5 - 12,1 10,8 - 13,5 250 x 1 400 x 730 39 40 (10 - 150) - 50 (10 - 150) 2 100

14,0 kW S-1014PF3E 13,4 15,5 250 x 1 400 x 730 39 50 (10 - 150) 2 100

* De gegevens in deze tabellen zijn gebaseerd op PACi NX Elite-combinaties.

4-weg 60 x 60 cassette - PY3
Nominale capaciteit Afmetingen 

(binnenunit)
Gewicht 
(binnenunit) Afmetingen (paneel) Nettogewicht 

(Paneel) Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D Binnenunit Paneel

kW kW mm kg mm kg € €

1 
fase

2,5 kW S-25PY3E 2,5 3,2 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 961 256

3,6 kW S-36PY3E 3,6 4,0 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 1 055 256

5,0 kW S-50PY3E 5,0 5,6 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 1 366 256

6,0 kW S-60PY3E 6,0 7,0 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 1 665 256

4-weg 90 x 90 cassette.- PU3
Nominale capaciteit Afmetingen 

(binnenunit)
Gewicht  
(binnenunit) Afmetingen (paneel) Nettogewicht 

(Paneel) Adviesprijs

Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D Binnenunit Paneel 3W Paneel 3AW

kW kW mm kg mm kg € € €

1 
fase

3,6 - 5,0 kW S-3650PU3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 256 x 840 x 840 19 33,5 x 950 x 950 5 1 153 329 387

6,0 - 7,1 kW S-6071PU3E 6,0 - 7,1 7,0 - 8,0 256 x 840 x 840 20 33,5 x 950 x 950 5 1 600 352 421

10,0 - 12,5 kW S-1014PU3E 10,0 - 12,5 11,2 - 14,0 319 x 840 x 840 25 33,5 x 950 x 950 5 2 004 352 421

14,0 kW S-1014PU3E 14,0 16,0 319 x 840 x 840 25 33,5 x 950 x 950 5 2 004 352 421

Nieuw 2023

Buitenunit Nominale capaciteit 1) Afmetingen Gewicht Adviesprijs
Koelen Verwarmen H x B x D

Serie kW kW mm kg €

1 
fase

7,1 kW U-71PZH4E5 PACi NX 7,1 8,0 996 x 980 x 370 66 3 288
10,0 kW U-100PZH4E5 PACi NX 9,5 11,2 996 x 980 x 370 84 3 880
12,5 kW U-125PZH4E5 PACi NX 12,5 14,0 996 x 980 x 370 98 4 288
14,0 kW U-140PZH4E5 PACi NX 13,4 16,0 996 x 980 x 370 98 5 729

3 
fase

7,1 kW U-71PZH4E8 PACi NX 6,8 8,0 996 x 980 x 370 66 3 517
10,0 kW U-100PZH4E8 PACi NX 9,5 11,2 996 x 980 x 370 84 3 960
12,5 kW U-125PZH4E8 PACi NX 12,1 14,0 996 x 980 x 370 98 4 502
14,0 kW U-140PZH4E8 PACi NX 13,4 16,0 996 x 980 x 370 98 6 016
20,0 kW U-200PZH2E8 Big PACi 20,0 22,4 1 .500 x 980 x 370 117 6 380
25,0 kW U-250PZH2E8 Big PACi 25,0 28,0 1 .500 x 980 x 370 128 7 333

Buitenunits PACi Elite Commerciële twin, triple en double-
twin systemen · R32
Er kunnen maximaal 4 binnenunits worden aangesloten op 
dezelfde buitenunit.

Leiding informatie
Buitenunit kW 7,1 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0
Leidingdiameter (vloeistof - 
gas) Inch 3/8 - 

5/8
3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8 3/8 - 1 1/2 - 1

Leidinglengte m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 80 5 ~ 60
Hoogteverschil (in / uit) m 15 / 30 2) 15 / 30 2) 15 / 30 2) 15 / 30 2) 30 30
Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30 30 30 30
Hoeveelheid extra gas g/m 45 45 45 45 60 80

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)
Eenfasig Driefasig

Buitenunit kW 7,1 10,0 12,5 14,0 7,1 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0
Aanbevolen zekering A 25 35 40 40 16 16 16 16 16 20
Verbinding In/ uit. mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 — —

1) Met 4-weg 90x90 cassette. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PAC NX Elite van 7,1 tot 14,0 kW systeemcombinaties voor gelijktijdige werking · R32
Buitendeel 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Twin U-71 (S-3650 + S-3650) U-100 (S-3650 + S-3650) U-125 (S-6071 + S-6071)
U-125 (S-6010 + S-6010)

U-140 (S-6071 + S-6071)
U-140 (S-6010 + S-6010) U-200 (S-1014 + S-1014) U-250 (S-1014 + S-1014)

Triple — U-100 (S-3650 + S-3650 
+ S-3650)

U-125 (S-3650 + S-3650 
+ S-3650)

U-140 (S-3650 + S-3650 
+ S-3650)

U-200 (S-6071 + S-6071 
+ S-6071) —

Double twin — — U-125 (S-3650 + S-3650 
+ S-3650 + S-3650) — U-200 (S-6071 + S-6071 

+ S-6071 + S-6071)
U-250 (S-6071 + S-6071 
+ S-6071 + S-6071)

Buitenunit Nominale capaciteit 1) Afmetingen Gewicht Adviesprijs
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg €

1 
fase

10,0 kW U-100PZ3E5 10,0 10,0 996 x 980 x 370 83 3 164
12,5 kW U-125PZ3E5 12,5 12,5 996 x 980 x 370 87 3 558
14,0 kW U-140PZ3E5 14,0 14,0 996 x 980 x 370 87 4 228

3 
fase

10,0 kW U-100PZ3E8 10,0 10,0 996 x 980 x 370 83 3 164
12,5 kW U-125PZ3E8 12,5 12,5 996 x 980 x 370 87 3 558
14,0 kW U-140PZ3E8 14,0 14,0 996 x 980 x 370 87 4 561

Leiding informatie
Buitenunit kW 7,1 10,0 12,5
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Leidinglengte m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Hoogteverschil (in / uit) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Voorgevulde leidinglengte m 30 30 30
Hoeveelheid extra gas g/m 45 45 45

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)
Eenfasig Driefasig

Buitenunit kW 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Aanbevolen zekering A 35 40 40 16 16 16
Verbinding In/ uit. mm² 4 x 2,5 4 x 2,5

Buitenunits PACi NX Standard Commercieel twin systeem 
· R32
Er kunnen maximaal 2 binnenunits worden aangesloten op 
dezelfde buitenunit.

1) Met 4-weg 90x90 cassette. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PAC NX Elite van 7,1 tot 14,0 kW systeemcombinaties voor gelijktijdige werking · R32
Buitendeel 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Twin U-100 (S-3650 + S-3650) U-125 (S-6071 + S-6071)
U-125 (S-6010 + S-6010)

U-140 (S-6071 + S-6071)
U-140 (S-6010 + S-6010)

Commerciële twin, triple en double-twin systemen Compatibele binnenunits voor multi-combinaties
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

PRO-HT Tank Sanitair warm water
Tank voor sanitair warm water voor PACi-serie.
Maximumtemperatuur warmwaterproductie 65 °C zonder boosters.
Water volume 750 L en 1000 L.

Tank Buitenunit Adviesprijs

COP sanitair warm water Energie-
efficiëntieklasse 3)

Water 
volume 
(netto)

Afmetingen Gewicht / met 
water

Afmetingen Gewicht

A +7 °C, 
W 10~55 °C 1)

A +15 °C, 
W 10~55 °C 2)

H x Ø H x B x D

A+ tot F L mm kg mm kg €

1 
fase

PAW-VP750LDHW-1 4,10 4,79 A+ 726 1 855 x 990 179 / 905 U-250PE2E8A 1 642 x 1 095 x 529 138 21 418

PAW-VP1000LDHW-1 3,86 4,79 A+ 933 2 210 x 990 191 / 1 124 U-250PE2E8A 1 642 x 1 095 x 529 138 23 853

Leiding informatie

Buitenunit kW 25,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/2 - 1

Leidinglengte 4) m 30

Hoogteverschil (in / uit) m 30 (buitenunit hoger) 30 (buitenunit lager)

Voorgevulde leidinglengte m > 7,5

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Driefasig

Buitenunit kW 25,0

Aanbevolen zekering A 20

1) Verwarming van sanitair water tot 55 °C met een aanvoertemperatuur van de lucht van 7 °C, vochtgehalte van 89 % en aanvoertemperatuur van het water van 10 °C. Overeenkomstig de norm EN16147. 2) 
Verwarming van sanitair water tot 55 °C met een aanvoertemperatuur van de lucht van 15 °C, vochtgehalte van 74 % en aanvoertemperatuur van het water van 10 °C. Overeenkomstig de norm EN16147. 3) 
Schaal van A+ t/m F overeenkomstig GEDELEGEERDE VERORDENING (EU)  Nr. 812/2013 VAN DE COMMISSIE. 4) De leidinglengte is tussen binnenunit en buitenunit, maar is exclusief extra lengte voor het 
element.
* Bij aansluiting onder druk is een veiligheidsklep verplicht.

PACi met waterwarmtewisselaar voor de productie van gekoeld en 
warm water
Constante stroom van 55 °C beschikbaar.
Energie-efficiëntieklasse A+++ (schaal A+++ tot D).
Compatibel met R32 PACi. 

Leiding informatie

Kit kW 20,0 25,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 1 1/2 - 1

Leidinglengte m 5 ~ 90 5 ~ 60

Hoogteverschil (in / uit) m 30 30

Voorgevulde leidinglengte m 30 30

Hoeveelheid extra gas g/m 60 80

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Driefasig

Kit kW 20,0 25,0

Aanbevolen zekering A 16 20

1) Gegevens hebben betrekking op een uitgaande watertemperatuur van het gekoelde water van 7 °C en een temperatuur van de omgevingslucht van 35 °C, conform de norm EN14511. 2) Gegevens hebben 
betrekking op een uitgaande watertemperatuur van het warme water van 35 °C en een temperatuur van de omgevingslucht van 7 °C conform de norm EN14511. 3) Overeenkomstig VERORDENING (EU)  Nr. 
811/2013 VAN DE COMMISSIE voor lagetemperatuurwarmtepompen. Schaal van A+++ t/m D. 4) Overeenkomstig VERORDENING (EU)  Nr. 813/2013 VAN DE COMMISSIE voor lagetemperatuurwarmtepompen. 

Tank Buitenunit Adviesprijs

Nominale capaciteit Energie-
efficiëntieklasse 
verwarmen 3)

ηs,h 
(LOT1) 4)

Afmetingen Gewicht Afmetingen Gewicht

Koelen 1) Verwarmen 2) H x B x D H x B x D

35 °C 55 °C

kW kW A+++ tot D A+++ tot D mm kg mm kg €

1 
fase

PAW-200W5APAC-1 20,0 26,5 A+++ A+ 178% 550 x 455 x 205 27 U-200PZH2E8 1 .500 x 980 x 370 117 13 528

PAW-250W5APAC-1 26,0 31,6 A+++ A+ 178% 550 x 455 x 205 27 U-250PZH2E8 1 .500 x 980 x 370 128 15 195

PRO-HT Tank verwarmen en koelen
Hydraulische oplossing voor verwarmen en koelen beschikbaar.
Maximumtemperatuur warmwaterproductie 50 °C. 
Water volume 380 L.

Tank Buitenunit Adviesprijs
Koelcapaciteit Verwarmingscapaciteit Energie-

efficiëntieklasse 
voor 
verwarming op 
35 °C  

ηs,h (LOT1) 1) Water 
volume 
(netto)

Afmetingen Afmetingen Gewicht

A +35 °C, 
W +7 °C

H x Ø H x B x D

kW kW A+++ tot D L mm mm kg €
1 fase PAW-VP380L 12,8 25 A+++ 193% 380 1 820 x 690 U-200PZH2E8 1 .500 x 980 x 370 117 16 283

Leiding informatie

Buitenunit kW 20,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 1 + adapter

Leidinglengte 2) m 30

Hoogteverschil (in / uit) m 30 (buitenunit hoger) 30 (buitenunit lager)

Voorgevulde leidinglengte m > 7,5

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar buitenunit)

Driefasig

Buitenunit kW 20,0

Aanbevolen zekering A 16

1) Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming overeenkomstig GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 811/2013 VAN DE COMMISSIE. 2) De leidinglengte is tussen binnenunit en 
buitenunit, maar is exclusief extra lengte voor spiraal.
* Niet voorzien van stromingsschakelaar en waterfilter.

Slimme multi-site beheersoplossing.
Modern en schaalbaar energiebeheer voor uw verwarmings- en 
koeloplossingen 
De slimme multi-site beheeroplossing geeft u volledige controle 
over al uw installaties. Met een eenvoudige klik ontvangen al uw units op verschillende locaties 
realtime status-updates, wat storingen voorkomt en kosten optimaliseert.

Connectiviteit.
Een standaard LAN-verbinding 
met internettoegang (glasvezel 

of mobiel).

Installatie.
Eenvoudige installatie & 

configuratie.

Betrouwbaarheid.
24/7/365 dagen verbinding.

Gebruik.
Realtime beheer vanaf iedere 

locatie.

Rollen en toestemming.
Configureer eenvoudig 

verschillende toegangsrollen 
voor iedere gebruiker.

Beveiliging.
Zeer veilige communicatie 

die voldoet aan de AVG.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OP PAGINA 79

PRO-HT-tank serie voor PACi Panasonic PACi met waterwarmtewisselaar
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Infrarood afstandsbediening voor 
wandmodel. CZ-RWS3 141

Infrarood afstandsbediening en 
ontvanger voor 4-weg 60x60 
cassette - PY3 met paneel.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3 265

Infrarood afstandsbediening en 
ontvanger voor 4-weg 90x90 
cassette.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W 300

Infrarood afstandsbediening en 
ontvanger voor plafondmodel. CZ-RWS3 + 

CZ-RWRT3 280

Infrarood afstandsbediening en 
ontvanger voor alle binnenunits. CZ-RWS3 + 

CZ-RWRC3 282

Accessoires printplaat Adviesprijs €

T10-interfaceprintplaat met 
digitale en relais-aansluitingen. PAW-T10 145

Printplaat voor serverruimte-
toepassingen, beheer van 3 PACi-
units, redundantie, backup, enz.

PAW-PACR3 2 390

Connector naar de printplaat van 
PACi NX om optionele functies te 
leveren.

PAW-OPT-NX 35

Accessoires kabels Adviesprijs €

Kabel voor alle T10-functies.
CZ-T10 13

Kabel voor bediening van externe 
EC-ventilator. PAW-FDC 30

Kabel voor optionele 
bewakingssignalen. PAW-OCT 36

Kabel met uitschakelingsfunctie 
voor thermostaat/lekdetectie. PAW-EXCT 30

Accessoires PRO-HT Tank Adviesprijs €

Tankcontroller voor PACi-systeem. PAW-VP-RTC5B-PAC 1 483
Extra verwarmer. PAW-IU39 1 721

* Alleen beschikbaar met PACi NX-serie.

BACnet IP en MSTP interface voor 
16 binnenunits. PAW-AC2-BAC-16P 3 396

BACnet IP en MSTP interface voor 
64 binnenunits. PAW-AC2-BAC-64P 4 776

BACnet IP en MSTP interface voor 
128 binnenunits. PAW-AC2-BAC-128P 6 474

Accessoires interfaces Adviesprijs €

Commerciële Wi-Fi-adapter.
CZ-CAPWFC1 313

KNX interface (Intesis).
PAW-RC2-KNX-1i 490

Modbus RTU interface (Intesis).
PAW-RC2-MBS-1 490

Modbus RTU interface om 4 
binnenunits te bedienen (Intesis). PAW-RC2-MBS-4 843

BACnet IP en MSTP interface 
(Intesis). PAW-RC2-BAC-1 882

KNX interface (Airzone).
PAW-AZRC-KNX-1 490

Modbus RTU interface (Airzone).
PAW-AZRC-MBS-1 490

BACnet IP en MSTP interface 
(Airzone). PAW-AZRC-BAC-1 882

RAC interface-adapter voor 
integratie met S-Link, plus 
externe ingang en alarm-/
statusuitgang (voor YKEA units).

CZ-CAPRA1 272

Centrale bediening. Aansluiting met algemene 
apparatuur Adviesprijs €

Adapter voor AAN / UIT-schakelen 
van externe apparaten. CZ-CAPC3 473

Mini-serie parallel-apparaat voor 
de bediening van binnenunits, 
maximaal 1 groep en 8 binnenunits.

CZ-CAPBC2 370

Communicatieadapter. Tot 128 
groepen. Bedient 128 units. CZ-CFUNC2 1 790

Afzonderlijke bedieningspanelen Adviesprijs €

CONEX bedrade 
afstandsbediening (niet 
draadloos), wit.

CZ-RTC6W 202

CONEX bedrade 
afstandsbediening (niet 
draadloos), zwart.

CZ-RTC6 202

CONEX bedrade 
afstandsbediening met 
Bluetooth®, wit.

CZ-RTC6WBL 261

CONEX bedrade 
afstandsbediening met 
Bluetooth®, zwart.

CZ-RTC6BL 261

CONEX bedrade 
afstandsbediening met Wi-Fi en 
Bluetooth®, wit.

CZ-RTC6WBLW* 313

CONEX bedrade 
afstandsbediening met Wi-Fi en 
Bluetooth®, zwart

CZ-RTC6BLW* 313

Design bedrade afstandsbediening 
met Econavi-functie en datanavi. CZ-RTC5B 202

Afvoersets Adviesprijs €

Afvoerset voor buitenunits van 5,0 
tot 7,1 kW. CZ-50DRS1 23

Afvoerset voor buitenunits van 
10,0 tot 25 kW. CZ-140DRS1 35

Aftakleidingen, Header Adviesprijs €

Aftakleiding.

CZ-P224BK2BM 172

Aftakleiding (van 22,4 kW tot 
68 kW). CZ-P680BK2BM 251

Header.
CZ-P3HPC2BM 288

Panelen Adviesprijs €

Paneel voor 4-weg 60x60  
cassette - PY3. CZ-KPY4 273

Standaard paneel voor 4-weg 
90x90 cassette. CZ-KPU3W 329

Econavi-paneel voor 4-weg 90x90 
cassette. CZ-KPU3AW 387

Sensoren Adviesprijs €

Econavi-sensor voor 
energiebesparing. CZ-CENSC1 230

Externe temperatuursensor.
CZ-CSRC3 143

Plenums Adviesprijs €

Plenum luchtuitlaat voor 
S-3650PF3E. CZ-56DAF2 214

Plenum luchtuitlaat voor 
S-1014PF3E. CZ-160DAF2 322

Plenum luchtuitlaat voor 
S-6071PF3E. CZ-90DAF2 267

Plenum luchtuitlaat voor 
S-200PE3E5B en-200PE2E5. CZ-TREMIESPW705 881

Plenum luchtuitlaat voor 
S-250PE3E5B en-250PE2E5. CZ-TREMIESPW706 906

VRF smart Connectivity+ Adviesprijs €

Afstandsbediening Panasonic Net 
Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R0B1194 534

Afstandsbediening Panasonic Net 
Con, RH, PIR, R1/R2. SER8150R5B1194 567

Draadloze ZigBee® Pro module / 
Groene Com-kaart. VCM8000V5094P 241

Uitbreidingsmodule voor 
hotelkamers voor 14 binnenunits. HRCEP14R 421

Controller voor hotelkamers voor 
28 binnenunits HRCPBG28R 1 126

Controller voor hotelkamers met 
display voor 42 binnenunits HRCPDG42R 1 436

Draadloze deur/raam sensor.
SED-WDC-G-5045 249

Draadloze wand/plafond 
(bewegings)sensor. SED-MTH-G-5045 369

CO2 sensor.
SED-CO2-G-5045 956

Sensor voor kamertemperatuur 
en luchtvochtigheid. SED-TRH-G-5045 306

Waterleksensor.
SED-WLS-G-5045 259

Afdekframe. Zilver. FAS-00 49
Afdekframe. Wit. FAS-01 49
Afdekframe. Hoogglans 
doorschijnend wit. FAS-03 86

Afdekframe. Lichtbruin hout. FAS-05 69
Afdekframe. Donkerbruin hout. FAS-06 69
Afdekframe. Diepzwart hout. FAS-07 69
Afdekframe. Geborsteld staal. FAS-10 86

Controller en controllers met touchscreen voor hotels 
met droge contacten Adviesprijs €

Modbus RS-485 touch-
kamercontroller met I/O, wit.

PAW-RE2C4-MOD-
WH 532

Touchscreen met 2 digitale 
ingangen, wit. PAW-RE2D4-WH 372

Modbus RS-485 touch-
kamercontroller met I/O, zwart.

PAW-RE2C4-MOD-
BK 532

Touchscreen met 2 digitale 
ingangen, zwart. PAW-RE2D4-BK 372

Hotelsensoren voor droge contacten Adviesprijs €

Bewegingssensor wand 24 V. PAW-WMS-DC 214
Bewegingssensor wand 240 V AC. PAW-WMS-AC 214
Bewegingssensor plafond 24 V. PAW-CMS-DC 214
Bewegingssensor plafond 240 V AC. PAW-CMS-AC 214
Voeding 24 V.

PAW-24DC 96

Deur- of raamcontact.
PAW-DWC 23

Centrale bediening Adviesprijs €

Systeemcontroller voor 64 
binnenunits met weektimer. CZ-64ESMC3 963

Centrale AAN / UIT-regelaar, 
maximaal 16 groepen en 64 
binnenunits.

CZ-ANC3 610

Intelligente controller 
(touchscreen/webserver) voor het 
bedienen van maximaal 256 
binnenunits met load distribution 
ratio (LDR).

CZ-256ESMC3 5 393

Panasonic AC Smart Cloud Adviesprijs €

Panasonic AC Smart Cloud 
Internetbediening via de cloud. Tot 
128 groepen. Bedient 128 units.

Gedetailleerde informatie  
op pagina 79.

CZ-CFUSCC1 473

BMS-interface met S-Link Adviesprijs €

Modbus RTU en TCP interface 
voor 16 binnenunits. PAW-AC2-MBS-16P 3 396

Modbus RTU en TCP interface 
voor 64 binnenunits. PAW-AC2-MBS-64P 4 776

Modbus RTU en TCP interface 
voor 128 binnenunits.

PAW-AC2-MBS-
128P 6 474

Modbus KNX interface voor 16 
binnenunits.

PAW-AC2-KNX-
16P 3 396

Modbus KNX interface voor 64 
binnenunits.

PAW-AC2-KNX-
64P 4 776
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Commerciële VRF-systemen
Panasonic VRF-systemen zijn speciaal ontworpen voor energiebesparing, eenvoudige installatie en zeer 
efficiënte prestaties. Een brede waaier modellen binnenunits en buitenunits bieden unieke kenmerken die 
zijn ontwikkeld voor de meest veeleisende kantooromgevingen en grote gebouwen.

Mini ECOi LZ2-serie R32 en afpompsysteem.
Uitstekende efficiëntie in een compacte behuizing en 
continubedrijf zelfs bij extreme omgevingstemperaturen.
· Lage GWP en minder koudemiddel
·  SEER tot 8,50 en SCOP tot 5,05 1)

·  Bedrijfsbereik tot -20 °C bij verwarmen en tot 52 °C 
bij koelen

·  Optionele Panasonic R32-lekdetector beschikbaar
1) 4-PK-model.

Nieuwe Y3 / U2 / F3 binnenunits met Upgrade 
nanoe™ X · R32 / R410A.
·  Betere binnenluchtkwaliteit met nanoe™ X Mark 3.
·  Snelle werking, zelfs in grote ruimtes
·  99% remming van bacteriofagen in 4 uren in een 

ruimte van 139 m² 1) 
·  nanoe™ X is een filtervrije oplossing die geen 

onderhoud vereist.
1) [Testorganisatie] SGS Inc. [Testonderwerp] Aangehecht virus (bacteriofaag) [Testvolume] 139 m³ 
[Testresultaat] 99,9% geremd in 4 uur [Type apparaat] nanoe X Generator Mark 3, Binnenunit: 4-weg 
cassette. 

Hydraulische oplossing voor VRF-projecten.
·  Waterwarmtewisselaar voor de productie van 

gekoeld en warm water. Ideaal voor hotelprojecten
·  PRO-HT warmwatertank voor de behoefte van warm 

water met hoge temperatuur
·  Hydrokit voor medium-

watertemperatuurtoepassingen

Elektriciteit of gas of hybride? Er zijn 
verschillende VRF-technologieën om aan uw 
projectbehoeften te voldoen.
·  VRF ECOi EX-serie met hoge seizoensgebonden 

prestaties en flexibiliteit
·  Gasgedreven VRF, de ECO G-serie voor 

projectlocaties waar elektriciteit ontbreekt
·  Hybride GHP/EHP die gebruik maakt van gas en 

elektriciteit om meer energie te besparen

R32
REFRIGERANT

VRF-SYSTEMEN
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Pagina Buitenunits 4 PK
(12,1 / 12,5 kW)

5 PK
(14,0 / 16,0 kW)

6 PK
(15,5 / 16,5 kW)

8 PK
(22,4 / 25,0 kW)

10 PK
(28,0 / 28,0 kW)

12 PK
(33,5 / 37,5 kW)

14 PK
(40,0 / 45,0 kW)

16 PK
(45,0 / 50,0 kW)

18 PK
(50,0 / 56,0 kW)

20 PK
(56,0 / 63,0 kW)

25 PK
(71,0 / 80,0 kW)

30 PK
(85,0 / 95,0 kW)

P. 62

R32
REFRIGERANT

Mini ECOi LZ2-
serie · R32

U-4LZ2E5 / U-4LZ2E8 U-5LZ2E5 / U-5LZ2E8 U-6LZ2E5 / U-6LZ2E8 U-8LZ2E8 U-10LZ2E8

P. 63 Mini ECOi LE2 / 
LE1-serie · R410A

U-4LE2E5 / U-4LE2E8 U-5LE2E5 / U-5LE2E8 U-6LE2E5 / U-6LE2E8 U-8LE1E8 U-10LE1E8

P. 64 2-pijps ECOi EX 
ME2-serie · R410A

U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

P. 66 3-pijps ECOi EX 
MF3-serie · R410A

U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

P. 68
2-pijps ECOi G 
GE3-serie 
· R410A10

U-16GE3E5 U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3E5

P. 68 3-pijps ECO G GF3-
serie · R410A

U-16GF3E5 U-20GF3E5 U-25GF3E5

P. 68 GHP/EHP Hybride 
systeem · R410A

U-20GES3E5 / U-10MES2E8
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Pagina Binnenunits 1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 11,2 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW

P. 69 Type Y3 4-weg 60x60 cassette · R32 / 
R410A

S-15MY3E S-22MY3E S-28MY3E S-36MY3E S-45MY3E S-56MY3E

P. 69 NIEUW Type U2 4-weg 90x90 cassette 
· R32 / R410A

S-22MU2E5BN S-28MU2E5BN S-36MU2E5BN S-45MU2E5BN S-56MU2E5BN S-60MU2E5BN S-73MU2E5BN S-90MU2E5BN S-112MU2E5BN S-140MU2E5BN S-160MU2E5BN

P. 69 Type U2 4-weg 90x90 cassette · R32 / 
R410A

S-22MU2E5B S-28MU2E5B S-36MU2E5B S-45MU2E5B S-56MU2E5B S-60MU2E5B S-73MU2E5B S-90MU2E5B S-106MU2E5B S-140MU2E5B S-160MU2E5B

P. 69 Type L1 2-weg cassette · R410A

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S- 56ML1E5 S-73ML1E5

 

P. 70 Type D1 1-weg cassette · R410A

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

P. 70
NIEUW Type F3 variabele statische 
druk adaptief kanaalmodel · R32 / 
R410A S-15MF3E5BN

S-15MF3E5AN
S-22MF3E5BN
S-22MF3E5AN

S-28MF3E5BN
S-28MF3E5AN

S-36MF3E5BN
S-36MF3E5AN

S-45MF3E5BN
S-45MF3E5AN

S-56MF3E5BN
S-56MF3E5AN

S-60MF3E5BN
S-60MF3E5AN

S-73MF3E5BN
S-73MF3E5AN

S-90MF3E5BN
S-90MF3E5AN

S-112MF3E5BN
S-112MF3E5AN

S-140MF3E5BN
S-140MF3E5AN

S-160MF3E5BN
S-160MF3E5AN

P. 71 Type F3 variabele statische druk 
adaptief kanaalmodel · R32 / R410A

S-15MF3E5B
S-15MF3E5A

S-22MF3E5B
S-22MF3E5A

S-28MF3E5B
S-28MF3E5A

S-36MF3E5B
S-36MF3E5A

S-45MF3E5B
S-45MF3E5A

S-56MF3E5B
S-56MF3E5A

S-60MF3E5B
S-60MF3E5A

S-73MF3E5B
S-73MF3E5A

S-90MF3E5B
S-90MF3E5A

S-106MF3E5B
S-106MF3E5A

S-140MF3E5B
S-140MF3E5A

S-160MF3E5B
S-160MF3E5A

P. 71 Type F2 variabele statische druk 
kanaalunit · R410A

S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

P. 71 Type M1 dunne variabele statische 
druk kanaalunit · R32 / R410A

S-15MM1E5B S-22MM1E5B S-28MM1E5B S-36MM1E5B S-45MM1E5B S-56MM1E5B

P. 72 Type E2 hoge statische druk 
kanaalunit · R410A

S-224ME2E5 S-280ME2E5

P. 72 Warmteterugwinning met coil of 
batterij · R410A

PAW-500ZDX3N 
(3 kW)

PAW-800ZDX3N 
(5,1 kW)

PAW-01KZDX3N 
(5,8 kW)

P. 72 Type T2 plafondmodel · R410A

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

P. 73 Type K2 wandmodel · R32 / R410A

S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B

P. 73 Type G1 vloerconsole · R32 / R410A

S-22MG1E5N S-28MG1E5N S-36MG1E5N S-45MG1E5N S-56MG1E5N

P. 73 Type P1 vloermodel · R32 / R410A

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

P. 74 Type R1 verborgen vloermodel 
· R410A

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

P. 74 Hydrokit voor ECOi, water van 45 °C 
· R410A

S-80MW1E5 S-125MW1E5

OPTIONELE UNITS IN VENTILATIE-SECTIE
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Mini ECOi LE1-serie hoge efficiëntie 8 en 10 PK · R410A
De ideale oplossing voor beperkte installatieruimte.
Groot bedrijfsbereik van -20 °C bij verwarmen tot +46 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit ErP gegevens 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

8 PK U-8LE1E8 22,4 25,0 6,27 / 247,9% 4,24 / 166,4% 1 .500 x 980 x 370 132
10 PK U-10LE1E8 28,0 28,0 6,37 / 251,8% 4,31 / 169,5% 1 .500 x 980 x 370 133

Leiding informatie
Buitenunit PK 8 10
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 3) / 1/2 4) - 3/4 3) / 7/8 4) 3/8 3) / 1/2 4) - 7/8 3) / 1 4)

Maximale leidinglengte m 7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300) 7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300)

Hoogteverschil (in / uit) m 50 (buitenunit hoger)/ 
40 (buitenunit lager)

50 (buitenunit hoger)/ 
40 (buitenunit lager)

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Driefasig

Buitenunit PK 8 10
Aanbevolen zekering A 16 20

1) SEER / SCOP en ηs,c / ηs,h komen overeen met de ErP-testgegevens voor de F2 variabele statische druk hide-away binnenunits. Eurovent gecertificeerd 2) SEER / SCOP is berekend op basis van de 
“η”-waarden voor seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + Correctie) × PEF. 3) Minder dan 90 m voor 
de laatste binnenunit. 4) Meer dan 90 m voor de laatste binnenunit. Als de langste leidinglengte meer is dan 90 m de maat van de hoofdpijpen voor gas en vloeistof 1 maat verhogen.

Mini ECOi LE2-serie hoge efficiëntie 4 tot 6 PK · R410A
De ideale oplossing voor beperkte installatieruimte.
Groot bedrijfsbereik van -20 °C bij verwarmen tot +46 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit ErP gegevens 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

4 PK U-4LE2E5 12,1 12,5 7,85 / 311,0% 4,87 / 191,8% 996 x 980 x 370 106
5 PK U-5LE2E5 14,0 16,0 7,48 / 296,2% 4,40 / 172,9% 996 x 980 x 370 106
6 PK U-6LE2E5 15,5 16,5 7,25 / 286,8% 4,24 / 166,7% 996 x 980 x 370 106

3 
fase

4 PK U-4LE2E8 12,1 12,5 7,85 / 311,0% 4,87 / 191,8% 996 x 980 x 370 106
5 PK U-5LE2E8 14,0 16,0 7,48 / 296,2% 4,40 / 172,9% 996 x 980 x 370 106
6 PK U-6LE2E8 15,5 16,5 7,25 / 286,8% 4,24 / 166,7% 996 x 980 x 370 106

Leiding informatie
Buitenunit PK 4 5 6
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Maximale leidinglengte m 150 (180) 150 (180) 150 (180)

Hoogteverschil (in / uit) m

50 (buitenunit 
hoger)/ 
40 (buitenunit 
lager)

50 (buitenunit 
hoger)/ 
40 (buitenunit 
lager)

50 (buitenunit 
hoger)/ 
40 (buitenunit 
lager)

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Eenfasig Driefasig

Buitenunit PK 4 5 6 4 5 6
Aanbevolen zekering A 20 25 30 10 16 16

1) SEER / SCOP en ηs,c / ηs,h komen overeen met de ErP-testgegevens voor de F2 variabele statische druk hide-away binnenunits. Eurovent gecertificeerd 2) SEER / SCOP is berekend op basis van de 
“η”-waarden voor seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + Correctie) × PEF.

Mini ECOi LZ2-serie 8 en 10 PK · R32
Uitstekende seizoensgebonden efficiëntie.
Maximale leidinglengte 100 m
Groot bedrijfsbereik van -20 °C bij verwarmen tot +52 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit ErP gegevens 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

8 PK U-8LZ2E8 22,4 25,0 7,56 / 299,4% 4,59 / 180,6% 1 .500 x 980 x 370 125
10 PK U-10LZ2E8 28,0 28,0 7,08 / 280,2% 4,60 / 181,0% 1 .500 x 980 x 370 126

Leiding informatie
Buitenunit PK 8 10
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8
Maximale leidinglengte m 100 (300) 100 (300)

Hoogteverschil (in / uit) m 50 (buitenunit hoger)/ 
40 (buitenunit lager)

50 (buitenunit hoger)/ 
40 (buitenunit lager)

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Driefasig

Buitenunit PK 8 10
Aanbevolen zekering A 16 20

1) SEER / SCOP en ηs,c / ηs,h komen overeen met de ErP-testgegevens voor de F2 variabele statische druk hide-away binnenunits. Eurovent gecertificeerd 2) SEER / SCOP is berekend op basis van de 
“η”-waarden voor seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + Correctie) × PEF.

Mini ECOi LZ2-serie 4 tot 6 PK · R32
Uitstekende seizoensgebonden efficiëntie.
Compacte behuizing - Geringe hoogte, slechts 996 mm.
Groot bedrijfsbereik van -20 °C bij verwarmen tot +52 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit ErP gegevens 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

4 PK U-4LZ2E5 12,1 12,5 8,50 / 337,0% 5,05 / 199,0% 996 x 980 x 370 94
5 PK U-5LZ2E5 14,0 16,0 8,12 / 321,8% 4,61 / 181,4% 996 x 980 x 370 94
6 PK U-6LZ2E5 15,5 16,5 7,71 / 305,4% 4,59 / 180,6% 996 x 980 x 370 94

3 
fase

4 PK U-4LZ2E8 12,1 12,5 8,50 / 337,0% 5,05 / 199,0% 996 x 980 x 370 94
5 PK U-5LZ2E8 14,0 16,0 8,12 / 321,8% 4,61 / 181,4% 996 x 980 x 370 94
6 PK U-6LZ2E8 15,5 16,5 7,71 / 305,4% 4,59 / 180,6% 996 x 980 x 370 94

Leiding informatie
Buitenunit PK 4 5 6
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Maximale leidinglengte m 90 (180) 90 (180) 90 (180)

Hoogteverschil (in / uit) m

50 (buitenunit 
hoger)/ 
40 (buitenunit 
lager)

50 (buitenunit 
hoger)/ 
40 (buitenunit 
lager)

50 (buitenunit 
hoger)/ 
40 (buitenunit 
lager)

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Eenfasig Driefasig

Buitenunit PK 4 5 6 4 5 6
Aanbevolen zekering A 20 25 30 10 16 16

1) SEER / SCOP en ηs,c / ηs,h komen overeen met de ErP-testgegevens voor de U2 4-weg 90x90 cassette binnenunits. Eurovent gecertificeerd 2) SEER / SCOP is berekend op basis van de “η”-waarden voor 
seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + Correctie) × PEF.

R32 Afpompsysteem
Het nieuwe R32-afpompsysteem biedt de 
zekerheid van extra veiligheidsbescherming, 
terwijl de installatiemogelijkheden worden 
uitgebreid, aangezien installatie in kleinere 
ruimtes mogelijk wordt.
Geschikt voor de Mini ECOi LZ2-serie tot 10 PK, waarbij de compatibele binnenunits aangesloten 
zijn op CZ-CGLSC1 of de geïntegreerde R32-koudemiddellekdetector van Panasonic.

Nieuwe commercieel AC 
ontwerpsoftware.
De commerciële AC ontwerpsoftware zal worden 
herbouwd met een verbeterde gebruikservaring. 
De nieuwe software draait in de cloud en is 
altijd up-to-date met de nieuwste producten. 
De intuïtieve interface ondersteunt de meest 
complexe ontwerpen en maakt online delen en 
projectsamenwerking mogelijk met meertalige 
ondersteuning.
* Beschikbaar vanaf voorjaar 2023.

Modelreferentie Omschrijving Adviesprijs €

PAW-PUD2WB-1 Basis afpompsysteem (2-weg) voor een R32 Mini 
ECOi buitenunit

CZ-CGLSC1 Panasonic R32-koudemiddellekdetector voor 
modellen  MU2, MY3, MM1 en MK2 

Mini VRF - Mini ECOi LZ2-series R32 Mini VRF - Mini ECOi R410A-series R32
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Leiding informatie
Buitenunit PK 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 

Leidingdiameter (gas) Inch 1-1/8 / 
1-1/4

1-1/8 / 
1-1/4

1-1/8 / 
1-1/4

1-1/8 / 
1-1/4

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Buitenunit PK 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8

Leidingdiameter (gas) Inch 1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-5/8/ 
1-3/4

1-5/8/ 
1-3/4

Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Buitenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

18 PK U-8ME2E8 + U-10ME2E8 50,0 56,0 1 842 x 1 600 x 1 000 420
20 PK U-10ME2E8 + U-10ME2E8 56,0 63,0 1 842 x 1 600 x 1 000 420
22 PK U-10ME2E8 + U-12ME2E8 61,5 69,0 1 842 x 2 010 x 1 000 480
24 PK U-12ME2E8 + U-12ME2E8 68,0 76,5 1 842 x 2 420 x 1 000 540
26 PK U-10ME2E8 + U-16ME2E8 73,0 81,5 1 842 x 2 010 x 1 000 535
28 PK U-12ME2E8 + U-16ME2E8 78,5 87,5 1 842 x 2 420 x 1 000 585
30 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 85,0 95,0 1 842 x 2 420 x 1 000 630
32 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 90,0 100,0 1 842 x 2 420 x 1 000 630
34 PK U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 96,0 108,0 1 842 x 3 250 x 1 000 750
36 PK U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 101,0 113,0 1 842 x 3 660 x 1 000 810
38 PK U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 107,0 119,0 1 842 x 3 250 x 1 000 795
40 PK U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 113,0 127,0 1 842 x 3 660 x 1 000 855
42 PK U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 118,0 132,0 1 842 x 3 250 x 1 000 840
44 PK U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 124,0 138,0 1 842 x 3 660 x 1 000 900
46 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 130,0 145,0 1 842 x 3 660 x 1 000 945
48 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 135,0 150,0 1 842 x 3 660 x 1 000 945
50 PK U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 140,0 155,0 1 842 x 4 490 x 1 000 1 065
52 PK U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 145,0 160,0 1 842 x 4 900 x 1 000 1 125
54 PK U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 151,0 169,0 1 842 x 4 490 x 1 000 1 110
56 PK U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 156,0 175,0 1 842 x 4 900 x 1 000 1 170
58 PK U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 162,0 182,0 1 842 x 4 490 x 1 000 1 155
60 PK U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 168,0 189,0 1 842 x 4 900 x 1 000 1 215
62 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 174,0 195,0 1 842 x 4 900 x 1 000 1 260
64 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 180,0 201,0 1 842 x 4 900 x 1 000 1 260

2-pijps ECOi EX ME2-serie 
hoogrenderende modelcombinaties  
van 18 tot 64 PK

Buitenunit Nominale capaciteit SEER 1) SCOP 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

22 PK U-10ME2E8 + U-12ME2E8 61,5 69,0 6,90 4,53 1 842 x 2 010 x 1 000 480
24 PK U-12ME2E8 + U-12ME2E8 68,0 76,5 6,86 4,78 1 842 x 2 420 x 1 000 540
26 PK U-10ME2E8 + U-16ME2E8 73,0 81,5 6,62 4,16 1 842 x 2 010 x 1 000 525
28 PK U-12ME2E8 + U-16ME2E8 78,5 87,5 6,60 4,29 1 842 x 2 420 x 1 000 585
30 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 85,0 95,0 6,88 4,13 1 842 x 2 420 x 1 000 630
32 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 90,0 100,0 6,55 4,09 1 842 x 2 420 x 1 000 630
34 PK U-14ME2E8 + U-20ME2E8 96,0 108,0 7,21 4,14 1 842 x 2 780 x 1 000 690
36 PK U-16ME2E8 + U-20ME2E8 101,0 113,0 6,86 4,06 1 842 x 2 780 x 1 000 690
38 PK U-18ME2E8 + U-20ME2E8 107,0 119,0 7,32 4,14 1 842 x 3 140 x 1 000 750
40 PK U-20ME2E8 + U-20ME2E8 113,0 127,0 7,16 4,13 1 842 x 3 140 x 1 000 750
42 PK U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 118,0 132,0 6,57 4,11 1 842 x 3 250 x 1 000 840
44 PK U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 124,0 138,0 6,60 4,21 1 842 x 3 660 x 1 000 900
46 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 130,0 145,0 6,70 4,12 1 842 x 3 660 x 1 000 945
48 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 135,0 150,0 6,55 4,09 1 842 x 3 660 x 1 000 945
50 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 140,0 155,0 6,96 4,08 1 842 x 4 020 x 1 000 1 005
52 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 145,0 160,0 6,72 4,05 1 842 x 4 020 x 1 000 1 005
54 PK U-14ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 151,0 169,0 7,16 4,13 1 842 x 4 380 x 1 000 1 065
56 PK U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 156,0 175,0 6,92 4,07 1 842 x 4 380 x 1 000 1 065
58 PK U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 162,0 182,0 7,30 4,13 1 842 x 4 740 x 1 000 1 125
60 PK U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 168,0 189,0 7,16 4,13 1 842 x 4 740 x 1 000 1 125
62 PK U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 174,0 195,0 6,68 4,11 1 842 x 4 900 x 1 000 1 260
64 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 180,0 201,0 6,55 4,09 1 842 x 4 900 x 1 000 1 260
66 PK U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 185,0 207,0 6,92 4,11 1 842 x 5 210 x 1 000 1 275
68 PK U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 190,0 213,0 6,91 4,17 1 842 x 5 620 x 1 000 1 335
70 PK U-10ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 196,0 219,0 7,09 4,13 1 842 x 5 570 x 1 000 1 335
72 PK U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 202,0 226,0 6,86 4,06 1 842 x 5 620 x 1 000 1 380
74 PK U-16ME2E8 + U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 208,0 233,0 7,03 4,12 1 842 x 5 980 x 1 000 1 440
76 PK U-16ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 213,0 239,0 7,01 4,07 1 842 x 5 980 x 1 000 1 440
78 PK U-18ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 219,0 245,0 7,18 4,13 1 842 x 6 340 x 1 000 1 500
80 PK U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 + U-20ME2E8 224,0 252,0 7,16 4,13 1 842 x 6 340 x 1 000 1 500

2-pijps ECOi EX ME2-serie 
ruimtebesparende modelcombinaties van 
22 tot 80 PK

Leiding informatie
Buitenunit PK 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8

Leidingdiameter (gas) Inch 1-1/8 / 
1-1/4

1-1/8 / 
1-1/4

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/4 / 
1-1/2

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Buitenunit PK 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

3/4 / 
7/8

7/8 / 
1 (25,04) 

7/8 / 
1 (25,04) 

7/8 / 
1 (25,04) 

7/8 / 
1 (25,04) 

7/8 / 
1 (25,04) 

7/8 / 
1 (25,04) 

7/8 / 
1 (25,04) 

Leidingdiameter (gas) Inch 1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-1/2 / 
1-5/8

1-5/8/ 
1-3/4

1-5/8/ 
1-3/4

1-5/8/ 
1-3/4

1-5/8/ 
1-3/4

1-5/8/ 
1-3/4

1-3/4/ 
2 (50,80)

1-3/4/ 
2 (50,80)

1-3/4/ 
2 (50,80)

1-3/4/ 
2 (50,80)

1-3/4/ 
2 (50,80)

Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1) SEER / SCOP is berekend op basis van de “η”-waarden voor seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + 
Correctie) × PEF. 

Buitenunit Nominale capaciteit ErP gegevens 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

8 PK U-8ME2E8 22,4 25,0 7,43 / 294,3% 4,79 / 188,4% 1 842 x 770 x 1 000 210
10 PK U-10ME2E8 28,0 31,5 6,96 / 275,4% 4,27 / 167,6% 1 842 x 770 x 1 000 210
12 PK U-12ME2E8 33,5 37,5 6,74 / 266,6% 4,72 / 185,8% 1 842 x 1 180 x 1 000 270
14 PK U-14ME2E8 40,0 45,0 7,23 / 286,0% 4,28 / 168,2% 1 842 x 1 180 x 1 000 315
16 PK U-16ME2E8 45,0 50,0 6,43 / 254,3% 4,05 ~ 159,0 1 842 x 1 180 x 1 000 315
18 PK U-18ME2E8 50,0 56,0 7,56 / 299,2% 4,29 / 168,7% 1 842 x 1 540 x 1 000 375
20 PK U-20ME2E8 56,0 63,0 7,03 / 278,2% 4,09 / 160,4% 1 842 x 1 540 x 1 000 375

Leiding informatie
Buitenunit PK 8 10 12 14 16 18 20
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/8 / 1/2 3/8 / 1/2 1/2 / 5/8 1/2 / 5/8 1/2 / 5/8 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4
Leidingdiameter (gas) Inch 3/4 / 7/8 7/8 / 1 1 / 1-1/8 1 / 1-1/8 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4
Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Driefasig

Buitenunit PK 8 10 12 14 16 18 20
Aanbevolen zekering A 16 16 20 25 30 40 40

2-pijps ECOi EX ME2-serie
Hoge prestaties bij extreme omstandigheden.
Intelligente regeling voor olieterugwinning voor hoge prestaties en comfort.
Groot bedrijfsbereik van -25 °C bij verwarmen tot +52 °C bij koelen.

1) SEER / SCOP en ηs,c / ηs,h komen overeen met de ErP-testgegevens voor de F2 variabele statische druk hide-away binnenunits. Eurovent gecertificeerd 2) SEER / SCOP is berekend op basis van de 
“η”-waarden voor seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + Correctie) × PEF. 

VRF - ECOi EX-serie VRF - ECOi EX-serie

Hydrokit Buitenunit
Nominale capaciteit Energie-

efficiëntieklasse 
bij 35 °C 1)

ηs,h 
(LOT21) 2)

Afmetingen Gewicht 
(met 
pomp)

Afmetingen Gewicht

Met A-klasse 
waterpomp

Zonder pomp Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D
kW kW mm kg mm kg

1 
fase

25 kW PAW-250WP5G1 PAW-250W5G1 25,0 28,0 A++ 152,00% 1 000 x 575 x 1 110 135 (140) U-10ME2E8 1 842 x 770 x 1 000 210
50 kW PAW-500WP5G1 PAW-500W5G1 50,0 56,0 A++ 152,00% 1 000 x 575 x 1 110 155 (165) U-20ME2E8 1 842 x 1 540 x 1 000 375

Leiding informatie
Buitenunit kW 25 50
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 7/8 5/8 - 1-1/8
Hoogteverschil (in / uit) m 50 (buitenunit hoger) 35 (buitenunit lager) 50 (buitenunit hoger) 35 (buitenunit lager)
Voorgevulde leidinglengte m 0 < 0 <
Hoeveelheid extra gas g/m Raadpleeg de handleiding Raadpleeg de handleiding

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Driefasig

Buitenunit kW 25 50
Aanbevolen zekering A 16 16

2-pijps ECOi met waterwarmtewisselaar voor de productie van gekoeld en 
warm water
Flexibele modulariteit vanaf 25 kW.
Maximale uitgaande watertemperatuur warm water: 45 °C.
Minimale  uitgaande watertemperatuur gekoeld water: 5 °C.

1) Energie-efficiëntieniveau van de unit: Schaal van A+++ t/m D. 2) Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming overeenkomstig VERORDENING (EU) 813/2013 VAN DE COMMISSIE.
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

3-pijps ECO G MF3-serie combinaties van 18 tot 48 PK

Leiding informatie
Buitenunit PK 18 20 22 24 26 28 30 32
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 5/8 / 3/4 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8
Leidingdiameter (afvoer) Inch 7/8 / 1 7/8 / 1 1 / 1-1/8 1 / 1-1/8 1 / 1-1/8 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4
Leidingdiameter (zuigleiding) Inch 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2
Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Buitenunit PK 34 36 38 40 42 44 46 48
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/4 / 7/8  3/4 / 7/8  3/4 / 7/8  3/4 / 7/8  3/4 / 7/8  3/4 / 7/8  3/4 / 7/8  3/4 / 7/8 
Leidingdiameter (afvoer) Inch 1-1/8 / 1-1/4 1-1/8 / 1-1/4 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2 1-1/4 / 1-1/2
Leidingdiameter (zuigleiding) Inch 1-1/4 / 1-1/2 1-1/2 / 1-5/8 1-1/2 / 1-5/8 1-1/2 / 1-5/8 1-1/2 / 1-5/8 1-1/2 / 1-5/8 1-1/2 / 1-5/8 1-1/2 / 1-5/8
Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Buitenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

18 PK U-8MF3E8 + U-10MF3E8 50,0 56,0 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 523
20 PK U-8MF3E8 + U-12MF3E8 56,0 63,0 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 547
22 PK U-10MF3E8 + U-12MF3E8 61,5 69,0 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 548
24 PK U-12MF3E8 + U-12MF3E8 68,0 76,5 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 574
26 PK U-10MF3E8 + U-16MF3E8 73,0 81,5 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 596
28 PK U-12MF3E8 + U-16MF3E8 78,5 87,5 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 620
30 PK U-14MF3E8 + U-16MF3E8 85,0 95,0 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 668
32 PK U-16MF3E8 + U-16MF3E8 90,0 100,0 1 842 x 2 360 (+60) x 1 000 668
34 PK U-8MF3E8 + U-10MF3E8 + U-16MF3E8 96,0 108,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 857
36 PK U-8MF3E8 + U-12MF3E8 + U-16MF3E8 101,0 113,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 881
38 PK U-10MF3E8 + U-12MF3E8 + U-16MF3E8 107,0 119,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 882
40 PK U-8MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8 113,0 127,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 929
42 PK U-10MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8 118,0 132,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 930
44 PK U-12MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8 124,0 138,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 954
46 PK U-14MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8 130,0 145,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 1 002
48 PK U-16MF3E8 + U-16MF3E8 + U-16MF3E8 135,0 150,0 1 842 x 3 540 (+120) x 1 000 1 002

Buitenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

32 PK U-16GE3E5 + U-16GE3E5 90,0 100,0 2 255 x 1 650 + 100 + 1 650 x 1 000 1 530 (765 + 765)
36 PK U-16GE3E5 + U-20GE3E5 101,0 113,0 2 255 x 1 650 + 100 + 1 650 x 1 000 1 530 (765 + 765)
40 PK U-20GE3E5 + U-20GE3E5 112,0 126,0 2 255 x 1 650 + 100 + 1 650 x 1 000 1 530 (765 + 765)
45 PK U-20GE3E5 + U-25GE3E5 127,0 143,0 2 255 x 1 650 + 100 + 2 026 x 1 000 1 635 (765 + 870)
50 PK U-25GE3E5 + U-25GE3E5 142,0 160,0 2 255 x 2 026 + 100 + 2 026 x 1 000 1 740 (870 + 870)
55 PK U-25GE3E5 + U-30GE3E5 156,0 175,0 2 255 x 2 026 + 100 + 2 026 x 1 000 1 750 (870 + 880)
60 PK U-30GE3E5 + U-30GE3E5 170,0 190,0 2 255 x 2 026 + 100 + 2 026 x 1 000 1 760 (880 + 880)

Leiding informatie
Buitenunit PK 32 36 40 45 50 55 60
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8
Leidingdiameter (gas) Inch 1-1/4 1-1/4 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
Leidingdiameter (brandstofgas) Inch 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Leidingdiameter (afvoerpoort) mm 25 25 25 25 25 25 25

Leidingdiameter (warmwatertoevoer in/uit) Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Hoogteverschil (in / uit) m 50 50 50 50 50 50 50

2-pijps ECO G GE3-serie combinaties van 32 tot 60 PK

3-pijps ECOi EX MF3-serie
Gelijktijdige verwarming en koeling met warmteterugwinning.
Lage heat recovery boxen van slechts 200 mm hoog.
Groot bedrijfsbereik van -20 °C bij verwarmen tot +52 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit ErP gegevens 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h H x B x D
kW kW mm kg

3 
fase

8 PK U-8MF3E8 22,4 25,0 7,02 / 277,7% 4,85 / 190,9% 1 842 x 1 180 x 1 000 261
10 PK U-10MF3E8 28,0 31,5 7,05 / 278,9% 4,25 / 166,8% 1 842 x 1 180 x 1 000 262
12 PK U-12MF3E8 33,5 37,5 6,39 / 252,7% 4,27 / 167,8% 1 842 x 1 180 x 1 000 286
14 PK U-14MF3E8 40,0 45,0 6,69 / 264,4% 4,13 / 162,1% 1 842 x 1 180 x 1 000 334
16 PK U-16MF3E8 45,0 50,0 6,02 / 237,7% 3,81 / 149,3% 1 842 x 1 180 x 1 000 334

Leiding informatie
Buitenunit PK 8 10 12 14 16
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/8 / 1/2 3/8 / 1/2 1/2 / 5/8 1/2 / 5/8 1/2 / 5/8
Leidingdiameter (afvoer) Inch 5/8 / 3/4 3/4 / 7/8 3/4 / 7/8 7/8 / 1 7/8 / 1
Leidingdiameter (zuigleiding) Inch 3/4 / 7/8 7/8 / 1 1 / 1-1/8 1 / 1-1/8 1-1/8 / 1-1/4
Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Driefasig

Buitenunit PK 8 10 12 14 16
Aanbevolen zekering A 16 20 25 40 30

1) SEER / SCOP en ηs,c / ηs,h komen overeen met de ErP-testgegevens voor de F2 variabele statische druk hide-away binnenunits. Eurovent gecertificeerd 2) SEER / SCOP is berekend op basis van de 
“η”-waarden voor seizoensgebonden efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming van de VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE. SEER, SCOP = (η + Correctie) × PEF.

Slimme multi-site beheersoplossing.
Modern en schaalbaar energiebeheer voor uw 
verwarmings- en koeloplossingen 
Met een eenvoudige klik ontvangen al uw units op 
verschillende locaties realtime status-updates, 
wat storingen voorkomt en kosten optimaliseert.

Connectiviteit.
Een standaard LAN-verbinding met 

internettoegang (glasvezel of mobiel).

Installatie.
Eenvoudige installatie & 

configuratie.

Betrouwbaarheid.
24/7/365 dagen verbinding.

Gebruik.
Realtime beheer vanaf iedere 

locatie.

Rollen en toestemming.
Configureer eenvoudig 

verschillende toegangsrollen voor 
iedere gebruiker.

Beveiliging.
Zeer veilige communicatie die 

voldoet aan de AVG.
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VRF - ECOi EX-serie Gasgedreven VRF - ECO G-serie

Buitenunit Nominale capaciteit ηs,c (LOT21) 1) ηs,h (LOT21) 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

16 PK U-16GE3E5 45,0 50,0 220,60% 150,60% 2 255 x 1 650 x 1 000 765
20 PK U-20GE3E5 56,0 63,0 219,30% 143,70% 2 255 x 1 650 x 1 000 765
25 PK U-25GE3E5 71,0 80,0 240,10% 146,90% 2 255 x 2 026 x 1 000 870
30 PK U-30GE3E5 85,0 95,0 229,30% 151,30% 2 255 x 2 026 x 1 000 880

Leiding informatie
Buitenunit PK 16 20 25 30
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 1/2 5/8 5/8 3/4
Leidingdiameter (gas) Inch 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/4
Leidingdiameter (brandstofgas) Inch 19,05 19,05 19,05 19,05
Leidingdiameter (afvoerpoort) mm 25 25 25 25

Leidingdiameter (warmwatertoevoer in/uit) Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Hoogteverschil (in / uit) m 50 50 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar 
binnenunit)

Eenfasig
Buitenunit PK 16 20 25 30
Aanbevolen zekering A 16 16 16 16

2-pijps ECOi G GE3-serie
Een perfecte oplossing voor locaties waar elektriciteit ontbreekt.
Snelle opstart en hoge verwarmingscapaciteit bij een lage omgevingstemperatuur.
Bedrijfsbereik van -21 °C bij verwarmen tot +43 °C bij koelen.

1) ErP-testgegevens.
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Buitenunit Nominale capaciteit ηs,c (LOT21) ηs,h (LOT21) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 fase 20 PK Hybride GHP U-20GES3E5 56,0 63,0 211,80% 143,20% 2 255 x 1 650 x 1 000 765
3 fase 10 PK Hybride EHP U-10MES2E8 28,0 31,5 275,40% 167,60% 1 842 x 770 x 1 000 210

Leiding informatie
Buitenunit PK 20 10
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 5/8 3/8
Leidingdiameter (gas) Inch 1 1/8 7/8
Leidingdiameter (balans) Inch 1/4 1/4
Hoogteverschil (in / uit) m — —

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Eenfasig Driefasig

Buitenunit PK 20 10
Aanbevolen zekering A 16 16

2-pijps Hybride GHP/EHP
Intelligente technologie die gebruik maakt van gas en elektriciteit om meer energie te 
besparen
Langere levensduur dankzij optimale prestaties van GHP en EHP.
Bedrijfsbereik van -21 °C bij verwarmen tot +43 °C bij koelen.

Nieuw 2023

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
NEW model met 
Generator Mark 3

Model met 
Generator Mark 2

Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

2,2 kW S-22MU2E5BN S-22MU2E5B 2,2 2,5 256 x 840 x 840 19
2,8 kW S-28MU2E5BN S-28MU2E5B 2,8 3,2 256 x 840 x 840 19
3,6 kW S-36MU2E5BN S-36MU2E5B 3,6 4,2 256 x 840 x 840 19
4,5 kW S-45MU2E5BN S-45MU2E5B 4,5 5,0 256 x 840 x 840 19
5,6 kW S-56MU2E5BN S-56MU2E5B 5,6 6,3 256 x 840 x 840 19
6,0 kW S-60MU2E5BN S-60MU2E5B 6,0 7,1 256 x 840 x 840 20
7,3 kW S-73MU2E5BN S-73MU2E5B 7,3 8,0 256 x 840 x 840 20
9,0 kW S-90MU2E5BN S-90MU2E5B 9,0 10,0 256 x 840 x 840 20
11,2 kW S-112MU2E5BN S-106MU2E5B 10,6 11,4 319 x 840 x 840 25
14,0 kW S-140MU2E5BN S-140MU2E5B 14,0 16,0 319 x 840 x 840 25
16,0 kW S-160MU2E5BN S-160MU2E5B 16,0 18,0 319 x 840 x 840 25

Leiding informatie
Binnenunit R32 kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Binnenunit R410A kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

NIEUW Type U2 4-weg 90x90 cassette · R32 / R410A
Upgrade nanoe™ X (Generator Mark 3).
Geavanceerde Econavi-functie beschikbaar (optioneel).
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.

Type Y3 4-weg 60x60 cassette · R32 / R410A
Upgrade nanoe™ X (Generator Mark 3).
Stijlvol en volkomen vlak paneel.
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 30 x 625 x 625 mm / 2,8 kg.

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

1,5 kW S-15MY3E 1,5 1,7 243 x 575 x 575 17,8
2,2 kW S-22MY3E 2,2 2,5 243 x 575 x 575 17,8
2,8 kW S-28MY3E 2,8 3,2 243 x 575 x 575 17,8
3,6 kW S-36MY3E 3,6 4,2 243 x 575 x 575 17,8
4,5 kW S-45MY3E 4,5 5,0 243 x 575 x 575 17,8
5,6 kW S-56MY3E 5,6 6,3 243 x 575 x 575 17,8

Leiding informatie
Binnenunit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leiding informatie
Buitenunit kW 50 71
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 5/8 - 1-1/8 3/4 - 1-1/4

Hoogteverschil (in / uit) m 50 (buitenunit hoger) 35 (buitenunit 
lager)

50 (buitenunit hoger) 35 (buitenunit 
lager)

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Eenfasig

Buitenunit kW 50 71
Aanbevolen zekering A 16 16

ECO G met waterwarmtewisselaar voor de productie van koud en warm water
Gratis warm water uit de restwarmte van de motor.
Uitgaande watertemperatuur warm water tussen 35 °C en 55 °C.
Uitgaande watertemperatuur koud water tussen -15 °C en +15 °C.

Hydrokit Buitenunit
Nominale capaciteit Energie-

efficiëntieklasse 
bij 35 °C 1)

ηs,h 
(LOT21) 2)

Afmetingen Gewicht (met 
pomp)

Afmetingen Gewicht

Met A-klasse 
waterpomp

Zonder pomp Koelen Verwarmen H x B x D H x B x D
kW kW mm kg mm kg

1 
fase

50 kW PAW-500WP5G1 PAW-500W5G1 — 60,0 A+ 130,00% 1 000 x 575 x 1 110 155 (165) U-20GE3E5 2 255 x 1 650 x 1 000 765
71 kW PAW-710WP5G1 PAW-710W5G1 — 80,0 — 128,00% 1 000 x 575 x 1 110 160 (175) U-30GE3E5 2 255 x 2 026 x 1 000 880

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

2,2 kW S-22ML1E5 2,2 2,5 350 x 840 x 600 26
2,8 kW S-28ML1E5 2,8 3,2 350 x 840 x 600 26
3,6 kW S-36ML1E5 3,6 4,2 350 x 840 x 600 26
4,5 kW S-45ML1E5 4,5 5,0 350 x 840 x 600 26
5,6 kW S-56ML1E5 5,6 6,3 350 x 840 x 600 26
7,3 kW S-73ML1E5 7,3 8,0 350 x 1 140 x 600 26

Leiding informatie
Binnenunit kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Type L1 2-weg cassette · R410A
Eenvoudig en gemakkelijk onderhoud.
Automatische louvrebediening afhankelijk van de bedrijfsmodus.
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 8 x 1 060 x 680 mm / 8 kg.

Gasgedreven VRF - ECO G-serie VRF Systems indoor units
3-pijps ECO G GF3-serie
Een perfecte oplossing voor locaties waar elektriciteit ontbreekt.
Gratis warmwaterproductie beschikbaar in alle seizienen.
Bedrijfsbereik van -21 °C bij verwarmen tot +43 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit ηs,c (LOT21) 1) ηs,h (LOT21) 1) Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

16 PK U-16GF3E5 45,0 50,0 185,20% 139,20% 2 255 x 1 650 x 1 000 775
20 PK U-20GF3E5 56,0 63,0 198,80% 140,20% 2 255 x 1 650 x 1 000 775
25 PK U-25GF3E5 71,0 80,0 204,90% 150,90% 2 255 x 2 026 x 1 000 880

Leiding informatie
Buitenunit PK 16 20 25
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 3/4 3/4 3/4
Leidingdiameter (gas) Inch 1 1/8 1 1/8 1 1/8
Leidingdiameter (afvoer) Inch 7/8 1 1
Leidingdiameter (brandstofgas) Inch 19,05 19,05 19,05
Leidingdiameter (afvoerpoort) mm 25 25 25
Leidingdiameter (warmwatertoevoer in/
uit)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Rp¾ (Moer, 
schroefdraad)

Hoogteverschil (in / uit) m 50 50 50

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Eenfasig

Buitenunit PK 16 20 25
Aanbevolen zekering A 16 16 16

1) ErP-testgegevens.

1) Energie-efficiëntieniveau van de unit: Schaal van A+++ t/m D. 2) ErP-testgegevens. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling / ruimteverwarming overeenkomstig VERORDENING (EU) 813/2013 
VAN DE COMMISSIE.
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

2,8 kW S-28MD1E5 2,8 3,2 200 x 1 000 x 710 23,5
3,6 kW S-36MD1E5 3,6 4,2 200 x 1 000 x 710 23,5
4,5 kW S-45MD1E5 4,5 5,0 200 x 1 000 x 710 23,5
5,6 kW S-56MD1E5 5,6 6,3 200 x 1 000 x 710 23,5
7,3 kW S-73MD1E5 7,3 8,0 200 x 1 000 x 710 24,5

Leiding informatie
Binnenunit kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Type D1 1-weg cassette · R410A
Geschikt voor standaard en hoge plafonds.
Eenvoudig te installeren en onderhouden.
Paneel (H x B X D) / nettogewicht): 20 x 1 230 x 800 mm / 7,5 kg.

Nieuw 2023
Nieuw Type F3 variabele statische druk adaptief kanaalmodel · R32 / R410A
Upgrade nanoe™ X (Generator Mark 3).
2 mogelijke opstellingen (horizontaal / verticaal) met een hoge ESP (externe 
statische druk) van maximaal 150 Pa.

Binnenunit Nominale capaciteit Externe statische druk Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D

R32 binnenunit R410 binnenunit kW kW Pa mm kg

1 
fase

1,5 kW S-15MF3E5BN S-15MF3E5AN 1,5 1,7 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
2,2 kW S-22MF3E5BN S-22MF3E5AN 2,2 2,5 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
2,8 kW S-28MF3E5BN S-28MF3E5AN 2,8 3,2 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
3,6 kW S-36MF3E5BN S-36MF3E5AN 3,6 4,2 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
4,5 kW S-45MF3E5BN S-45MF3E5AN 4,5 5,0 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
5,6 kW S-56MF3E5BN S-56MF3E5AN 5,6 6,3 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
6,0 kW S-60MF3E5BN S-60MF3E5AN 6,0 7,1 30 (10-150) 250 x 1 000 x 730 31
7,3 kW S-73MF3E5BN S-73MF3E5AN 7,3 8,0 30 (10-150) 250 x 1 000 x 730 31
9,0 kW S-90MF3E5BN S-90MF3E5AN 9,0 10,0 40 (10-150) 250 x 1 000 x 730 31
11,2 kW S-112MF3E5BN S-112MF3E5AN 10,6 11,4 40 (10-150) 250 x 1 400 x 730 40
14,0 kW S-140MF3E5BN S-140MF3E5AN 14,0 16,0 50 (10-150) 250 x 1 400 x 730 40
16,0 kW S-160MF3E5BN S-160MF3E5AN 16,0 18,0 50 (10-150) 250 x 1 400 x 730 40

Leiding informatie
Binnenunit R32 kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Binnenunit R410A kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Type F3 variabele statische druk adaptief kanaalmodel · R32 / R410A
nanoe™ X (Generator Mark 2).
2 mogelijke opstellingen (horizontaal / verticaal) met een hoge ESP (externe 
statische druk) van maximaal 150 Pa.

Binnenunit Nominale capaciteit Externe statische druk Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D

R32 binnenunit R410 binnenunit kW kW Pa mm kg

1 
fase

1,5 kW S-15MF3E5B S-15MF3E5A 1,5 1,7 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
2,2 kW S-22MF3E5B S-22MF3E5A 2,2 2,5 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
2,8 kW S-28MF3E5B S-28MF3E5A 2,8 3,2 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
3,6 kW S-36MF3E5B S-36MF3E5A 3,6 4,2 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
4,5 kW S-45MF3E5B S-45MF3E5A 4,5 5,0 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
5,6 kW S-56MF3E5B S-56MF3E5A 5,6 6,3 30 (10-150) 250 x 800 x 730 26
6,0 kW S-60MF3E5B S-60MF3E5A 6,0 7,1 30 (10-150) 250 x 1 000 x 730 31
7,3 kW S-73MF3E5B S-73MF3E5A 7,3 8,0 30 (10-150) 250 x 1 000 x 730 31
9,0 kW S-90MF3E5B S-90MF3E5A 9,0 10,0 40 (10-150) 250 x 1 000 x 730 31
10,6 kW S-106MF3E5B S-106MF3E5A 10,6 11,4 40 (10-150) 250 x 1 400 x 730 40
14,0 kW S-140MF3E5B S-140MF3E5A 14,0 16,0 50 (10-150) 250 x 1 400 x 730 40
16,0 kW S-160MF3E5B S-160MF3E5A 16,0 18,0 50 (10-150) 250 x 1 400 x 730 40

Leiding informatie
Binnenunit R32 kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Binnenunit R410A kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Type F2 variabele statische druk hide-away · R410A
De laagste geluidsniveaus in de sector vanaf 25 dB(A).
Standaard voorzien van een filter.
Met de geïntegreerde afvoerpomp kan 785 mm hoogteverschil worden overbrugd.

Binnenunit Nominale capaciteit Externe statische druk Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW Pa mm kg

1 
fase

1,5 kW S-15MF2E5A 1,5 1,7 70 (10-150) 290 x 800 x 700 29
2,2 kW S-22MF2E5A 2,2 2,5 70 (10-150) 290 x 800 x 700 29
2,8 kW S-28MF2E5A 2,8 3,2 70 (10-150) 290 x 800 x 700 29
3,6 kW S-36MF2E5A 3,6 4,2 70 (10-150) 290 x 800 x 700 29
4,5 kW S-45MF2E5A 4,5 5,0 70 (10-150) 290 x 800 x 700 29
5,6 kW S-56MF2E5A 5,6 6,3 70 (10-150) 290 x 800 x 700 29
6,0 kW S-60MF2E5A 6,0 7,1 70 (10-150) 290 x 1 000 x 700 34
7,3 kW S-73MF2E5A 7,3 8,0 70 (10-150) 290 x 1 000 x 700 34
9,0 kW S-90MF2E5A 9,0 10,0 70 (10-150) 290 x 1 000 x 700 34
10,6 kW S-106MF2E5A 10,6 11,4 100 (10-150) 290 x 1 400 x 700 46
14,0 kW S-140MF2E5A 14,0 16,0 100 (10-150) 290 x 1 400 x 700 46
16,0 kW S-160MF2E5A 16,0 18,0 100 (10-150) 290 x 1 400 x 700 46

Leiding informatie
Binnenunit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Nieuw Type F3 variabele statische druk adaptief 
kanaalmodel · R32 / R410A.
De kanaalunit is een toonaangevend model met een hoge flexibiliteit 
zoals de mogelijkheid van verticale installatie met een hoge externe 
statische druk van maximaal 150 Pa. Hij zorgt voor eersteklas 
comfort met een super stille werking en upgrade nanoe™ X.

Type M1 dunne variabele statische druk hide-away · R32 / R410A
Ultra laag profiel: 200 mm voor alle capaciteiten.
Ideaal voor hoteltoepassingen met zeer krappe verlaagde plafonds.

Binnenunit Nominale capaciteit Externe statische druk Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW Pa mm kg

1 
fase

1,5 kW S-15MM1E5B 1,5 1,7 10 (30) 200 x 750 x 640 19
2,2 kW S-22MM1E5B 2,2 2,5 10 (30) 200 x 750 x 640 19
2,8 kW S-28MM1E5B 2,8 3,2 15 (30) 200 x 750 x 640 19
3,6 kW S-36MM1E5B 3,6 4,2 15 (40) 200 x 750 x 640 19
4,5 kW S-45MM1E5B 4,5 5,0 15 (40) 200 x 750 x 640 19
5,6 kW S-56MM1E5B 5,6 6,3 15 (40) 200 x 750 x 640 19

Leiding informatie
Binnenunit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

·  slechts 250 mm hoog
·  Tot 150 Pa
·  Verticale installatie
·  22 dB(A) (1,5 ~ 4,5 kW 

modellen)
·  Ingebouwde nanoe X 

Generator Mark 3

25
0 

m
m

S-***MF3E5BN / S-***MF3E5AN
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Leiding informatie
Binnenunit kW 3,0 5,1 5,8
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Warmteterugwinning met DX-batterij · R410A
Zeer efficiënte enthalpische warmteterugwinning.
Eenvoudig te onderhouden dankzij afneembaar zijpaneel.
Filter met efficiëntieklasse ePm2,5 95 % volgens ISO 16890 (F9 volgens EN 779).

Binnenunit Warmteterugwinning DX-batterij
Thermisch rendement Enthalpisch rendement Bespaard vermogen 

zomermodus of 
wintermodus

Totale/voelbare 
capaciteit

Uitschakeltemperatuur Uitschakeling relatieve 
vochtigheid

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen
% % % % kW kW kW kW °C °C % %

1 
fase

3,0 kW PAW-500ZDX3N 76 76 63 67 1,70 4,30 (4,80) 3,00 / 2,10 2,50 / 2,70 15,9 28,0 (27,3) 90 16 (15)
5,1 kW PAW-800ZDX3N 76 76 63 65 2,50 6,50 (7,30) 5,10 / 3,50 4,40 / 4,80 15,5 29,6 (29,0) 90 14 (13)
5,8 kW PAW-01KZDX3N 76 76 60 62 3,20 8,20 (9,00) 5,80 / 4,10 5,20 / 6,70 16,2 28,5 (27,8) 89 15 (14)

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

3,6 kW S-36MT2E5A 3,6 4,2 235 x 960 x 690 27
4,5 kW S-45MT2E5A 4,5 5,0 235 x 960 x 690 27
5,6 kW S-56MT2E5A 5,6 6,3 235 x 960 x 690 27
7,3 kW S-73MT2E5A 7,3 8,0 235 x 1 275 x 690 33
10,6 kW S-106MT2E5A 10,6 11,4 235 x 1 590 x 690 40
14,0 kW S-140MT2E5A 14,0 16,0 235 x 1 590 x 690 40

Leiding informatie
Binnenunit kW 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6 14,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Type T2 plafondmodel · R410A
Verreikende en brede luchtverdeling, handig voor grote ruimtes.
Alle units zijn slechts 235 mm hoog.
Horizontale luchtstroming bereikt maximaal 9,5 m.

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

1,5 kW S-15MK2E5B 1,5 1,7 290 x 870 x 214 9
2,2 kW S-22MK2E5B 2,2 2,5 290 x 870 x 214 9
2,8 kW S-28MK2E5B 2,8 3,2 290 x 870 x 214 9
3,6 kW S-36MK2E5B 3,6 4,2 290 x 870 x 214 9
4,5 kW S-45MK2E5B 4,5 5,0 302 x 1 .120 x 236 13
5,6 kW S-56MK2E5B 5,6 6,3 302 x 1 .120 x 236 13
7,3 kW S-73MK2E5B 7,3 8,0 302 x 1 .120 x 236 14
10,6 kW S-106MK2E5B 10,6 11,4 302 x 1 .120 x 236 14

Leiding informatie
Binnenunit kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Type K2 wandmodel · R32 / R410A
Compacte lichtgewicht units voor eenvoudige installatie
Stille werking.
Aansluiting leidingen in met zes richtingen

Type G1 vloerconsole · R410A
nanoe™ X (Generator Mark 1).
Modern design met geringe diepte.
Zelfreinigende functie beschikbaar.

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

2,2 kW S-22MG1E5N 2,2 2,5 600 x 750 x 207 14
2,8 kW S-28MG1E5N 2,8 3,2 600 x 750 x 207 14
3,6 kW S-36MG1E5N 3,6 4,2 600 x 750 x 207 14
4,5 kW S-45MG1E5N 4,5 5,0 600 x 750 x 207 14
5,6 kW S-56MG1E5N 5,6 6,3 600 x 750 x 207 14

Leiding informatie
Binnenunit kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Leiding informatie
Binnenunit kW 1,5 2,2
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8

Type E2 hoge statische druk hide-away · R410A
Kanaalmodel hoge druk en functie 100% verse luchttoevoer
Volledige flexibiliteit voor het ontwerpen van het kanaalwerk.
* Optionele RAP-ventiel vereist.

Binnenunit Functie 100% verse luchttoevoer Kanaalmodel
Nominale capaciteit Externe statische 

druk
Nominale capaciteit Externe statische 

druk
Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW Pa kW kW Pa mm kg

1 
fase

22,4 kW S-224ME2E5 22,4 21,2 200 22,4 25,0 140 (60 - 270) 1) 479 x 1 453 x 1 205 102
28,0 kW S-280ME2E5 28,0 26,5 200 28,0 31,5 140 (72 - 270) 1) 479 x 1 453 x 1 205 106

Nominale omstandigheden waarbij kanaal voor verse lucht 100% actief is: Koelen Buiten 33 °C DB / 28 °C NB. Verwarmen Buiten 0 °C DB / -2,9 °C NB.
1) Mogelijkheid om de instelling bij de eerste configuratie te selecteren. * Geen filter inbegrepen. ** Niet compatibel met 3-pijps ECO G GF3.

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

2,2 kW S-22MP1E5 2,2 2,5 615 x 1 065 x 230 29
2,8 kW S-28MP1E5 2,8 3,2 615 x 1 065 x 230 29
3,6 kW S-36MP1E5 3,6 4,2 615 x 1 065 x 230 29
4,5 kW S-45MP1E5 4,5 5,0 615 x 1 380 x 230 39
5,6 kW S-56MP1E5 5,6 6,3 615 x 1 380 x 230 39
7,3 kW S-71MP1E5 7,1 8,0 615 x 1 380 x 230 39

Leiding informatie
Binnenunit kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Type P1 vloermodel · R410A
Eenvoudig te installeren.
Effectieve perimeter airconditioning.

VRF Systems indoor unitsVRF Systems indoor units
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Nominale omstandigheden: Koelen Binnen 27 °C DB / 19 °C NB. Koelen Buiten 35 °C DB / 24 °C NB. Verwarmen Binnen 20 °C DB. Verwarmen Buitendeel 7 °C DB / 6 °C NB. (DB: Droge Bol; NB: Natte Bol).
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

2,2 kW S-22MR1E5 2,2 2,5 616 x 904 x 229 21
2,8 kW S-28MR1E5 2,8 3,2 616 x 904 x 229 21
3,6 kW S-36MR1E5 3,6 4,2 616 x 904 x 229 21
4,5 kW S-45MR1E5 4,5 5,0 616 x 1 219 x 229 28
5,6 kW S-56MR1E5 5,6 6,3 616 x 1 219 x 229 28
7,3 kW S-71MR1E5 7,1 8,0 616 x 1 219 x 229 28

Leiding informatie
Binnenunit kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Type R1 verborgen vloermodel · R410A
Chassisunit voor inbouw installatie.
Slechts 229 mm diep.
Eenvoudig te installeren. 

Binnenunit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht
Koelen Verwarmen H x B x D
kW kW mm kg

1 
fase

8,0 kW S-80MW1E5 8,0 9,0 892 x 502 x 353 43
12,5 kW S-125MW1E5 12,5 14,0 892 x 502 x 353 43

Leiding informatie
Binnenunit kW 2,2 2,8
Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Hydrokit voor ECOi, water van 45 °C · R410A
Maximale uitgaande watertemperatuur warm water: 45 °C.
Compatibel met 3-pijps ECOi (VRF)-systemen tot 48 PK.

PRO-HT Tank Sanitair warm water
Tank voor sanitair warm water voor ECOi-serie.
Maximumtemperatuur warm water 65 °C zonder boosters.
Water volume 750 L en 1000 L.
Compatibel met 3-pijps ECOi (VRF)-systemen tot 16 PK.

Tank Buitenunit
COP sanitair warm water EN 16147 Water volume 

(netto)
Afmetingen Gewicht / met 

water
Afmetingen Gewicht

A +7 °C, W 10~55 °C A +15 °C, W 10~55 °C H x Ø H x B x D
L mm kg mm kg

1 
fase

PAW-VP750LDHW-1 5,29 7,01 726 1 855 x 990 179 / 905 U-16MF3E8 1 842 x 1 180 x 1 000 334
PAW-VP1000LDHW-1 4,81 5,32 933 2 210 x 990 191 / 1 124 U-16MF3E8 1 842 x 1 180 x 1 000 334

Leiding informatie
Buitenunit PK 16
Leidingdiameter (vloeistof) Inch 1/2 / 5/8
Leidingdiameter (afvoer) Inch 7/8 / 1
Leidingdiameter (zuigleiding) Inch 1-1/8 / 1-1/4
Leidingdiameter (balans) Inch 1/4
Hoogteverschil (in / uit) m 30 (buitenunit hoger) 30 (buitenunit lager)
Voorgevulde leidinglengte m > 7,5
Hoeveelheid extra gas g/m Raadpleeg de handleiding

Elektrische gegevens (stroomtoevoer naar binnenunit)
Driefasig

Buitenunit PK 16
Aanbevolen zekering A 30
Verbinding In/ uit. mm² —

Ventilo-convectoren - kanaalmodel (AC)
2-pijps, linkse of rechtse aansluiting leidingen.
AC ventilatormotor(en) met 5 snelheden.
2-weg of 3-weg AAN / UIT ventielen.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

2-pijps ventilo-convector Totale capaciteit Luchtdebiet Externe druk Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min Pa mm kg

1 
fase

PAW-FC2A-D010L PAW-FC2A-D010R 1,0 1,4 283 55 220 x 570 x 430 13
PAW-FC2A-D020L PAW-FC2A-D020R 1,2 1,5 265 55 220 x 570 x 430 13
PAW-FC2A-D030L PAW-FC2A-D030R 2,0 2,4 390 65 220 x 730 x 430 15
PAW-FC2A-D040L PAW-FC2A-D040R 2,4 2,9 499 85 220 x 938 x 430 20
PAW-FC2A-D050L PAW-FC2A-D050R 3,2 4,1 716 85 220 x 1 122 x 430 22
PAW-FC2A-D060L PAW-FC2A-D060R 4,6 5,3 933 115 220 x 1 307 x 430 26
PAW-FC2A-D070L PAW-FC2A-D070R 6,1 7,9 1 064 125 220 x 1 121 x 530 27
PAW-FC2A-D080L PAW-FC2A-D080R 6,1 8,1 1 397 70 220 x 1 316 x 530 38

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.
Aangegeven waarden zijn voor 0 Pa externe statische druk, voor extra kenmerken in verband met druk, verwijzen we naar de selectie software.

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
kW kW m³/min mm kg

1 fase PAW-AAIR-200-2 0,3 0,5 2,7 735 x 579 x 129 17
PAW-AAIR-700-2 1,0 1,0 5,3 935 x 579 x 129 20
PAW-AAIR-900-2 1,5 1,4 7,7 1 135 x 579 x 129 23

Smart ventilo-convectoren
Extreem compact (slechts 129 mm diep)
Touch screen thermostaat.
3-wegklep inbegrepen.

* Smart ventilatieconvectoren worden geproduceerd door Innova.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 007 009 018 022
Model Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad
Wateraansluitingen Inch 1/2 1/2 1/2 1/2

Ventilo-convectoren - wandmodel (AC)
Versie: 2-pijps, AC ventilator.
AC ventilatormotor met 3 snelheden.
Esthetisch ontwerp dat geschikt is voor residentiële toepassingen.

2-pijps ventilo-convector Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
IR uitvoeringen kW kW m³/min mm kg

1 
fase

PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K007IR 1,3 1,7 360 275 x 180 x 845 11
PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K009IR 1,7 2,0 551 275 x 180 x 845 11
PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K018IR 3,0 3,2 680 298 x 200 x 940 13
PAW-FC2A-K022 PAW-FC2A-K022IR 3,1 3,7 850 298 x 200 x 940 13

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 45°C/ 40 °C.

MEER OPTIES VOOR VENTILO-CONVECTOREN IN DE CHILLER-SECTIE.

Ventilo-convectorenVRF Systems indoor units
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Sets verdeelstukken

2-pijps ME2 voor buitenunits (tot 68,0 kW). CZ-P680PH2BM

2-pijps ME2 voor buitenunits (van 68,0 kW tot 
168,0 kW).

CZ-P1350PH2BM

2-pijps ME2 en Mini ECOi voor binnenunits (tot 
22,4 kW*)

CZ-P224BK2BM

2-pijps ME2 voor binnenunits (van 22,4 kW tot 
68,0 kW).

CZ-P680BK2BM

2-pijps ME2 voor binnenunits (van 68,0 kW tot 
168,0 kW*).

CZ-P1350BK2BM

3-pijps MF3 voor buitenunits (tot 68,0 kW). CZ-P680PJ2BM

3-pijps MF3 voor buitenunits (van 68,0 kW tot 
135,0 kW).

CZ-P1350PJ2BM

3-pijps MF3 voor binnenunits (tot 22,4 kW). CZ-P224BH2BM

3-pijps MF3 voor binnenunits (van 22,4 kW tot 
68,0 kW).

CZ-P680BH2BM

3-pijps MF3 voor binnenunits (tot 68,0 kW). CZ-P1350BH2BM

2-pijps ME2 distributieleiding. CZ-P4HP4C2BM

3-pijps MF3 distributieleiding. CZ-P4HP3C2BM

*  Indien de totale capaciteit van de aangesloten binnenunits na distributie de totale capaciteit van 
de buitenunits overschrijdt, de maat distributieleiding voor de totale capaciteit van de 
buitenunits kiezen.

Heat recovery box - HR box

3-pijps bedieningsset met magneetventiel (tot 5,6 
kW).
CZ-P56HR3 + CZ-CAPE2.

KIT-P56HR3

3-pijps bedieningsset met magneetventiel (tot 5,6 
kW tot 16,0 kW).
CZ-P160HR3 + CZ-CAPE2.

KIT-P160HR3

Set met magneetventiel (tot 5,6 kW). CZ-P56HR3

Set met magneetventiel (tot 5,6 kW tot 16,0 kW). CZ-P160HR3

Printplaat voor 3-pijpsbediening. CZ-CAPE2

Printplaat 3-pijpsbediening voor wandmodel. CZ-CAPEK2

box 4 poorten, 3-pijps (tot 5,6 kW per poort). CZ-P456HR3

box 6 poorten, 3-pijps (tot 5,6 kW per poort). CZ-P656HR3

box 8 poorten, 3-pijps (tot 5,6 kW per poort). CZ-P856HR3

box 4 poorten, 3-pijps (tot 16,0 kW per poort). CZ-P4160HR3

Panelen

Standaard paneel voor 4-weg 90x90 cassette. CZ-KPU3W

Econavi-paneel voor 4-weg 90x90 cassette. CZ-KPU3AW

Paneel voor 4-weg 60x60  cassette - MY3. CZ-KPY4

Paneel voor 2-weg cassette (voor modellen S-22 
tot S56).

CZ-02KPL2

Paneel voor 2-weg cassette (voor model S-73). CZ-03KPL2

Paneel voor 1-weg cassette. CZ-KPD2

Sensoren

Panasonic R32-koudemiddellekdetector voor 
modellen  MU2, MY3, MM1 en MK2. 

CZ-CGLSC1

Econavi-sensor voor energiebesparing. CZ-CENSC1

Externe temperatuursensor. CZ-CSRC3

Plenums

Plenum luchtinlaat voor . .MF3E5B, S . .MF3E5A en 
S . .MF2E5A 15, 22, 28, 36, 45 en 56.

CZ-DUMPA56MF2

Plenum luchtinlaat voor S . .MF3E5B, 
S . .MF3E5A en S . .MF2E5A 60, 73 en 90.

CZ-DUMPA90MF2

Plenum luchtinlaat voor S . .MF3E5B, 
S . .MF3E5A en S . .MF2E5A 106, 140 en 160.

CZ-DUMPA160MF2

Plenum luchtinlaat voor S . .MM1E5B 22, 28, 36, 
45 en 56.

CZ-DUMPA22MMR2

Plenum luchtuitlaat voor S . .MM1E5B 22, 28 en 
36.

CZ-DUMPA22MMS2

Plenum luchtuitlaat voor S . .MM1E5B 45 en 56. CZ-DUMPA45MMS3

Plenum luchtuitlaat voor S-224ME1E5A. CZ-TREMIESPW705

Plenum luchtuitlaat voor S-280ME1E5. CZ-TREMIESPW706

*  De plenums die geïnstalleerd worden met een Mini ECOi systeem op R32 kunnen alleen gebruikt 
worden wanneer er geen Panasonic R32 lekdetector met koudemiddel vereist is. Gelieve de 
handleiding met technische gegevens te raadplegen voor de installatievoorwaarden van het 
koudemiddel.

Ventielen

Type E2 hoge statische druk hide-away RAP-
klepset voor functie 100% verse lucht.

CZ-P160RVK2

Externe ventiel voor wandmodel formaat 15 t/m 
56.

CZ-P56SVK2

Externe ventiel voor wandmodel formaat 60 t/m 
106.

CZ-P160SVK2

VRF smart Connectivity+

Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No 
PIR, R1/R2.

SER8150R0B1194

Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, PIR, 
R1/R2.

SER8150R5B1194

Draadloze ZigBee® Pro module / Groene Com-
kaart.

VCM8000V5094P

Uitbreidingsmodule voor hotelkamers tot 14 
binnenunits.

HRCEP14R

Controller voor hotelkamers tot 28 binnenunits HRCPBG28R

Controller voor hotelkamers met display tot 42 
binnenunits

HRCPDG42R

Draadloze deur/raam sensor. SED-WDC-G-5045

Draadloze wand/plafond (bewegings)sensor. SED-MTH-G-5045

CO2 sensor. SED-CO2-G-5045

Sensor voor kamertemperatuur en 
luchtvochtigheid.

SED-TRH-G-5045

Waterleksensor. SED-WLS-G-5045

Afdekframe. Zilver. FAS-00

Afdekframe. Wit. FAS-01

Afdekframe. Hoogglans doorschijnend wit. FAS-03

Afdekframe. Lichtbruin hout. FAS-05

Afdekframe. Donkerbruin hout. FAS-06

Afdekframe. Diepzwart hout. FAS-07

Afdekframe. Geborsteld staal. FAS-10

Controller en controllers met touchscreen voor hotels met droge 
contacten

Modbus RS-485 touch-kamercontroller met I/O, 
wit.

PAW-RE2C4-MOD-
WH

Touchscreen met 2 digitale ingangen, wit. PAW-RE2D4-WH

Modbus RS-485 touch-kamercontroller met I/O, 
zwart.

PAW-RE2C4-MOD-
BK

Touchscreen met 2 digitale ingangen, zwart. PAW-RE2D4-BK

Hotelsensoren voor droge contacten

Bewegingssensor wand 24 V. PAW-WMS-DC

Bewegingssensor wand 240 V AC. PAW-WMS-AC

Bewegingssensor plafond 24 V. PAW-CMS-DC

Bewegingssensor plafond 240 V AC. PAW-CMS-AC

Voeding 24 V. PAW-24DC

Deur- of raamcontact. PAW-DWC

Centrale bediening

Systeemcontroller tot 64 binnenunits met 
weektimer.

CZ-64ESMC3

Centrale AAN / UIT-regelaar, maximaal 16 
groepen en 64 binnenunits.

CZ-ANC3

Intelligente controller (touchscreen/webserver) 
voor het bedienen van maximaal 256 binnenunits 
met load distribution ratio (LDR).

CZ-256ESMC3

Centrale bediening. BMS-systeem. PC-gebaseerd.

P-AIMS basissoftware: centrale software voor de 
bediening van maximaal 1024 binnenunits.

CZ-CSWKC2

P-AIMS-uitbreiding voor de berekening van het 
verbruik.

CZ-CSWAC2

P-AIMS BACnet uitbreiding CZ-CSWBC2

P-AIMS-communicatieadapter. CZ-CFUNC2

P-AIMS-uitbreiding voor layout-weergave. CZ-CSWGC2

P-AIMS-uitbreiding voor webapplicatie. CZ-CSWWC2

Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud Internetbediening via 
de cloud. Tot 128 groepen. Bedient 128 units.

Gedetailleerde informatie  
op pagina 79.

CZ-CFUSCC1

BMS-interface met S-Link

Modbus RTU en TCP interface tot 16 binnenunits. PAW-AC2-MBS-16P

Modbus RTU en TCP interface tot 64 binnenunits. PAW-AC2-MBS-64P

Modbus RTU en TCP interface tot 128 
binnenunits.

PAW-AC2-MBS-
128P

Modbus KNX interface tot 16 binnenunits. PAW-AC2-KNX-
16P

Modbus KNX interface tot 64 binnenunits. PAW-AC2-KNX-
64P

BACnet IP en MSTP interface tot 16 binnenunits. PAW-AC2-BAC-16P

BACnet IP en MSTP interface tot 64 binnenunits. PAW-AC2-BAC-64P

BACnet IP en MSTP interface tot 128 binnenunits. PAW-AC2-BAC-128P

Accessoires interfaces

Commerciële Wi-Fi-adapter. CZ-CAPWFC1

KNX interface. PAW-RC2-KNX-1i

Modbus RTU interface. PAW-RC2-MBS-1

Modbus RTU interface om 4 binnenunits te 
bedienen.

PAW-RC2-MBS-4

BACnet IP en MSTP. PAW-RC2-BAC-1

KNX interface (Airzone). PAW-AZRC-KNX-1

Modbus RTU interface (Airzone). PAW-AZRC-MBS-1

BACnet IP en MSTP interface (Airzone). PAW-AZRC-BAC-1

RAC interface-adapter voor integratie met 
S-Link, plus externe ingang en alarm-/
statusuitgang (voor YKEA units).

CZ-CAPRA1

LonWorks®-interface kan maximaal 16 groepen 
en 64 binnenunits bedienen.

CZ-CLNC2
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Centrale bediening. Aansluiting met algemene apparatuur

Adapter voor AAN / UIT-schakelen van externe 
apparaten.

CZ-CAPC3

Mini-serie parallel-apparaat voor de bediening van 
binnenunits, maximaal 1 groep en 8 binnenunits.

CZ-CAPBC2

Communicatieadapter. Tot 128 groepen. Bedient 
128 units.

CZ-CFUNC2

Afzonderlijke bedieningspanelen

CONEX bedrade afstandsbediening (niet 
draadloos), wit.

CZ-RTC6W

CONEX bedrade afstandsbediening (niet 
draadloos), zwart.

CZ-RTC6

CONEX bedrade afstandsbediening met 
Bluetooth®, wit.

CZ-RTC6WBL

CONEX bedrade afstandsbediening met 
Bluetooth®, zwart.

CZ-RTC6BL

Design bedrade afstandsbediening met Econavi-
functie.

CZ-RTC5B

Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor 
4-weg 60x60 cassette - PY3 met paneel.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor 
4-weg 90x90 cassette.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor 
2-weg cassette.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRL3

Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor 
1-weg cassette.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRD3

Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor 
plafondmodel.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infrarood afstandsbediening voor wand- en 
vloermodel.

CZ-RWS3

Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor 
alle binnenunits.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Accessoires printplaat

T10-interfaceprintplaat met digitale en relais-
aansluitingen.

PAW-T10

Printplaat voor bediening van de 
ventilatorsnelheid van externe EC-ventilator.

PAW-T10

R22-vervangingsset

Vervangingsset voor R22. CZ-SLK2

Accessoires kabels

Kabel voor alle T10-functies. CZ-T10

Kabel voor bediening van externe EC-ventilator. PAW-FDC

Kabel voor optionele bewakingssignalen. PAW-OCT

Kabel met uitschakelingsfunctie voor 
thermostaat/lekdetectie.

PAW-EXCT

Accessoires waterwarmtewisselaar

Stapelset voor verticaal stapelen van maximaal 3 
WHE’s (4 stuks per set).

PAW-3WSK

Accessoires PRO-HT Tank

Tankcontroller voor ECOi-systeem. PAW-VP-RTC5B-VRF

Set expansieventiel 28 kW. PAW-VP-VALV-280

Accessoires smart ventilo-convector

Kits van 2 poten om de waterleiding te 
beschermen.

PAW-AAIR-LEGS-1

Aansluitkabel motor voor units met hydraulische 
verbindingen aan de rechterkant.

PAW-AAIR-
RHCABLE

Accessoires ventilo-convector

Geavanceerde bedrade afstandsbediening voor 
ventilo-convector.

PAW-FC-RC1

Bedrade afstandsbediening met touchbesturing 
voor 2-pijps AC ventilo-convector (alleen 
besturing).

PAW-FC-907AC

Bedrade afstandsbediening voor 2-pijps, AC 
ventilo-convector (alleen besturing).

PAW-FC-903AC

2-weg ventiel + afvoerbak voor kanaalmodellen 
010-060.

PAW-FC-
2WY-11/55-1

2-weg ventiel + afvoerbak voor kanaalmodellen 
070-080.

PAW-FC-
2WY-65/90-1

2-wegklep voor wandmodel. PAW-FC2-2WY-K007

3-weg ventiel + afvoerbak voor kanaalmodellen 
010-060.

PAW-FC-
3WY-11/55-1

3-weg ventiel + afvoerbak voor kanaalmodellen 
070-080.

PAW-FC-
3WY-65/90-1

3-wegklep voor wandmodel. PAW-FC2-3WY-K007

Panasonic AC Smart Cloud AC Service Cloud
 

Product Referentie Items in pakket Omschrijving

Tot 32 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE32
CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECO G 1)

SR-ACSCSTART32 AC Smart Cloud startpakket tot 32 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y32 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y32 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y32 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y32CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Tot 64 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE64
CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECO G 1)

SR-ACSCSTART64 AC Smart Cloud startpakket tot 64 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y64 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y64 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y64 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y64CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Tot 128 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE128
CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECO G 1)

SR-ACSCSTART128 AC Smart Cloud startpakket tot 128 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y128 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y128 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y128 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y128CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Tot 192 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE192
2x CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECOg1)

SR-ACSCSTART192 AC Smart Cloud startpakket tot 192 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y192 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y192 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y192 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y192CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Tot 256 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE256
2x CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECO G 1)

SR-ACSCSTART256 AC Smart Cloud startpakket tot 256 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y256 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y256 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y256 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y256CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Tot 320 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE320
3x CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECO G 1)

SR-ACSCSTART320 AC Smart Cloud startpakket tot 320 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y320 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y320 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y320 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y320CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Tot 512 
binnenunits

Cloud-basispakket KIT-ACSCBASE512
4x CZ-CFUSCC1 Cloudadapter voor ECOi, PACi en ECO G 1)

SR-ACSCSTART512 AC Smart Cloud startpakket tot 512 units

AC Smart Cloud toegang
SR-ACSC1Y512 AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar
SR-ACSC3Y512 AC Smart Cloud toegang voor 3 jaar
SR-ACSC5Y512 AC Smart Cloud toegang voor 5 jaar

AC Smart Cloud toegang met dataconnectiviteit SR-ACSC1Y512CNT AC Smart Cloud toegang voor 1 jaar met dataconnectiviteit

Optie 
 

Service-
functie

Panasonic AC Service Cloud SR-ACSC1Y32M AC Service Cloud toegang voor 1 jaar voor max. 32 binnenunits

System Health Check 2) SR-ACSC1Y32SHC System Health Check toegang voor 1 jaar voor max.  
32 binnenunits

Plattegrond 3) SR-ACSC1FLRUP 1 plattegrond of maximaal 32 binnenunits uploaden
Plattegrond 3) SR-ACSC1FLRCP 1 plattegrond of maximaal 32 binnenunits creëren
Binnenunits toewijzen 3) SR-ACSC32ASSIGN Maximaal 32 units toewijzen

4G-verbinding 4) KIT-ACSC4GCNT
PAW-ACSCRTR4G Pakket AC Smart Cloud 4G-verbinding met 4G router en 

SIM-kaartPAW-ACSCSIM
4G-router PAW-ACSCRTR4G 4G-router voor Panasonic AC Smart Cloud
SIM-kaart PAW-ACSCSIM SIM-kaart zonder datategoed

* Per 128 binnenunits is een cloudadapter vereist. 1) De adapter moet altijd samen met het startpakket worden verkocht. 2) Voor het gebruik van deze functie is AC Service Cloud vereist. 3) Plattegrond en 
toewijzing binnenunits kunnen door de klant worden gedaan zonder extra kosten. 4) Datategoed van SIM-kaart is niet inbegrepen. 
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Panasonic ventilatieoplossingen
Panasonic ventilatieoplossingen voor maximale besparing en eenvoudige integratie.

Nieuwe ventilatie met energieterugwinning.
Een uitgebreide productlijn met o.a. een 2000 m³/u-model 
komt tegemoet aan uiteenlopende commerciële 
toepassingen.
·  F7-filter ingebouwd in alle modellen
·  Voorzien van onafhankelijke motoren voor 

luchttoevoer en -afvoer
·  Pas de balans van het luchtvolume eenvoudig aan -  

4 snelheden voor luchttoevoer / luchtafvoer
·  Intuïtief ontworpen bediening
·  BMS-aansluiting beschikbaar (ingebouwde RS485-

controller)

Plafond gemonteerde air-e nanoe™ generator.
Eerste standalone  nanoe X Generator die 
verkrijgbaar is.
Het compacte en moderne ontwerp past bij elk 
plafondmateriaal.
·  Stille werking - met 27 dB(A)
·  Laag elektriciteitsverbruik
·  Eenvoudige installatie
·  nanoe™ X is een filtervrije oplossing die geen 

onderhoud vereist.

Nieuw 2023

Pagina 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

P. 82

AHU aansluitset voor 
PACi NX en PACi

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

PAW-
280PAH3M-1

Pagina 5 PK 10 PK 20 PK 30 PK 40 PK 50 PK 60 PK
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NIEUW AHU 
aansluitset voor ECOi 
en ECO G

PAW-160MAH3M PAW-280MAH3M PAW-560MAH3M PAW-280MAH3M
PAW-560MAH3M

PAW-560MAH3M
PAW-560MAH3M

PAW-560MAH3M
PAW-560MAH3M
PAW-280MAH3M

PAW-560MAH3M
PAW-560MAH3M
PAW-560MAH3M

Pagina Capaciteit 
buitenunit

PACi 7,1 kW 10,0 kW 14,0 kW 20,0 kW

VRF 4 PK 4 PK 5 PK 8 PK

P. 84

Luchtgordijn met 
DX-coil of batterij

PAW-10PAIRC-LS-1
PAW-10PAIRC-HS-1

PAW-15PAIRC-LS-1
PAW-15PAIRC-HS-1

PAW-20PAIRC-LS-1
PAW-20PAIRC-HS-1

PAW-25PAIRC-LS-1
PAW-25PAIRC-HS-1

PAW-10EAIRC-LS
PAW-10EAIRC-HS

PAW-15EAIRC-LS
PAW-15EAIRC-HS

PAW-20EAIRC-LS
PAW-20EAIRC-HS

PAW-25EAIRC-LS
PAW-25EAIRC-HS

Pagina 250 m³/u 350 m³/u 500 m³/u 800 m³/u 1 000 m³/u

P. 83

Ventilatie met 
energieterugwinning

FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R

Pagina 150 m³/u 250 m³/u 350 m³/u 500 m³/u 650 m³/u 800 m³/u 1 000 m³/u 1 500 m³/u 2 000 m³/u
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NIEUW Geavanceerde 
ventilatie met 
energieterugwinning

FV-15ZY1G FV-25ZY1G FV-35ZY1G FV-50ZY1G FV-65ZY1G FV-80ZY1G FV-1KZY1G FV-1HZY1G FV-2KZY1G

VENTILATIE
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Referentie Nominale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen Min / Max H x B x D

kW kW m³/u mm kg

3,6 kW PAW-280PAH3M-1 3,6 4,0 540 / 870 500 x 400 x 150 11,5

5,0 kW PAW-280PAH3M-1 5,0 5,6 630 / 990 500 x 400 x 150 11,5

6,0 kW PAW-280PAH3M-1 6,0 7,0 780 / 1 320 500 x 400 x 150 11,5

7,5 kW PAW-280PAH3M-1 7,1 8,0 780 / 1 320 500 x 400 x 150 11,5

10,0 kW PAW-280PAH3M-1 10,0 11,2 900 / 2 160 500 x 400 x 150 11,5

12,5 kW PAW-280PAH3M-1 12,5 14,0 1 140 / 2 280 500 x 400 x 150 11,5

14,0 kW PAW-280PAH3M-1 14,0 16,0 1 200 / 2 400 500 x 400 x 150 11,5

20,0 kW PAW-280PAH3M-1 19,5 22,4 2 160 / 4 320 500 x 400 x 150 11,5

25,0 kW PAW-280PAH3M-1 23,2 28,0 2 280 / 5 040 500 x 400 x 150 11,5

Leiding informatie

Model kW 3,6 5,0 6,0 7,5 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1

Leidinglengte (Standard) m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 — —

Leidinglengte (Elite) m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 90 5 ~ 60

Hoogteverschil (in / uit) m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

AHU aansluitset 3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX en PACi
CONEX, versie Bluetooth® (CZ-RTC6BL), is ingebouwd.
Eenvoudige verbinding en installatie is mogelijk via Bluetooth®.
0-10V-signaal met optionele interface (CZ-CAPBC2). 

Referentie Luchtdebiet Externe statische druk Efficiëntie temperatuuruitwisseling Afmetingen Gewicht

Min / Max Extra Hi / Hi / Lo H x B x D

m³/u Pa % mm kg

1 
fase

250 m³/u FY-250ZDY8R 190 / 250 105 / 95 / 45 75 270 x 599 x 882 29

350 m³/u FY-350ZDY8R 240 / 350 140 / 60 / 45 75 317 x 804 x 1 050 49

500 m³/u FY-500ZDY8R 440 / 500 120 / 60 / 35 75 317 x 904 x 1 090 57

800 m³/u FY-800ZDY8R 630 / 800 140 / 110 / 55 75 388 x 884 x 1 322 71

1 000 m³/u FY-01KZDY8R 700 / 1 000 105 / 80 / 75 75 388 x 1 134 x 1 322 83

Ventilatie met energieterugwinning
Laag model en eenvoudige installatie.
Tot 75% terugwinning van de warmte in de uitgaande 
lucht.

Nieuwe geavanceerde ventilatie met 
energieterugwinning.
binnenluchtkwaliteit is een belangrijke overweging voor elke 
ondernemer die een gezonde en comfortabele omgeving wil 
creëren. De ventilator met energieterugwinning (ERV) van 
Panasonic  bereikt tot 83% rendement van de warmte-uitwisseling 
en levert een uitgebalanceerde, energie-efficiëntie door warmte en 
vocht over te brengen tussen de inkomende gefilterde verse lucht en 
uitgaande verschaalde lucht.

·  DC-motoren
·  EN F7-filter
·  Tot 150 Pa
·  Voorzien van 

ontluchtingsafsluiters
·  RS485 terminal

Nieuw 
2023

Referentie Nominale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen Min / Max H x B x D

kW kW m³/u mm kg

5 PK PAW-160MAH3M 14,0 16,0 2 598 / 1 140 278 x 278 x 180 3,2

10 PK PAW-280MAH3M 28,0 31,5 4 998 / 3 498 278 x 278 x 180 6,3

20 PK PAW-560MAH3M 56,0 63,0 10 002 / 7 002 278 x 278 x 180 6,3

30 PK PAW-280MAH3M + PAW-560MAH3M 84,0 95,0 15 000 / 10 500 278 x 278 x 180 6,3

40 PK PAW-560MAH3M + PAW-560MAH3M 112,0 127,0 19 998 / 13 998 278 x 278 x 180 6,3

50 PK PAW-560MAH3M + PAW-560MAH3M + PAW-280MAH3M 140,0 155,0 24 / 996 / 17 496 278 x 278 x 180 6,3

60 PK PAW-560MAH3M + PAW-560MAH3M + PAW-560MAH3M 168,0 189,0 30 000 / 21 000 278 x 278 x 180 6,3

Leiding informatie

Model PK 5 10 20 30 40 50 60

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 5/8 3/8 - 7/8 5/8 - 1 1/8 3/4 - 1 1/4 3/4 - 1 1/2 3/4 - 1 1/2 3/4 - 1 1/2

Leidinglengte m 10 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100

Hoogteverschil (in / uit) m 10 10 10 10 10 10 10

NIEUW AHU aansluitset 16,0 t/m 56,0 kW voor ECOi en ECO G
Beschikbaar voor ECOi en ECO G series.
CONEX, versie Bluetooth® (CZ-RTC6BL), is ingebouwd.
0-10V-signaal met optionele interface (CZ-CAPBC2). 

AHU aansluitset / systeemcombinaties

Capaciteit ECOi-series AHU-kit Capaciteit ECO G-serie AHU-kit

5 PK 16 kW Alle ECOi 160MAH3 — — 5 PK 16 kW Alle ECO G 160MAH3

10 PK 28 kW U-10ME2E8 — — 280MAH3 — — 10 PK 28 kW Alle ECO G 280MAH3

20 PK 56 kW U-20ME2E8 — — 560MAH3 — — 20 PK 56 kW U-20GE3E5 560MAH3

30 PK 84 kW U-16ME2E8 U-14ME2E8 — 560MAH3 280MAH3 —

40 PK 112 kW U-20ME2E8 U-20ME2E8 — 560MAH3 560MAH3 —

50 PK 140 kW U-18ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 560MAH3 560MAH3 280MAH3

60 PK 168 kW U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 560MAH3 560MAH3 560MAH3

FV-1KZY1G

Nieuw 2023

Referentie Luchtdebiet Externe statische druk Efficiëntie warmte-uitwisseling Afmetingen Gewicht

Hi Hi H x B x D

m³/u Pa % mm kg

1 
fase

150 m³/u FV-15ZY1G 150 100 83 289 x 610 x 860 23

250 m³/u FV-25ZY1G 250 120 82 289 x 735 x 860 27

350 m³/u FV-35ZY1G 350 140 83 331 x 874 x 968 37

500 m³/u FV-50ZY1G 500 130 81 331 x 1 016 x 968 40

650 m³/u FV-65ZY1G 650 150 82 404 x 954 x 1 008 48

800 m³/u FV-80ZY1G 800 150 83 404 x 1 004 x 1 224 56

1 000 m³/u FV-1KZY1G 1 000 150 82 404 x 1 231 x 1 224 64

1 500 m³/u FV-1HZY1G 1 500 130 83 808 x 1 004 x 1 224 116

2 000 m³/u FV-2KZY1G 2 000 130 82 808 x 1 231 x 1 224 139

1) Verschillende afmetingen afhankelijk van het model. * Beschikbaar in het najaar van 2023. ** Afbeelding van de afstandsbediening is voorlopig.

NIEUW Geavanceerde ventilatie met energieterugwinning
Uitgebreide reeks van 9 modellen met o.a. een 2000 m³/u-model.
Standaard ingebouwde F7-filter.
Nieuw ontwerp afstandsbediening met RS485 voor BMS-integratie.

1HZY1G / 2KZY1G 1)

15ZY1G ~ 1KZY1G 1)

VENTILATIE
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Leiding informatie

Binnenunit kW 1,5 2,2

Leidingdiameter (vloeistof - gas) Inch 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8

Type E2 hoge statische druk kanaalunit · R410A
Hogedruk kanaalmodel met en functie 100% verse luchttoevoer

Binnenunit Functie 100% verse luchttoevoer Hogedruk kanaalmodel

Nominale capaciteit Nominale capaciteit Afmetingen Gewicht

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D

kW kW kW kW mm kg

1 
fase

22,4 kW S-224ME2E5 22,4 21,2 22,4 25,0 479 x 1 453 x 1 205 102

28,0 kW S-280ME2E5 28,0 26,5 28,0 31,5 479 x 1 453 x 1 205 106

Nieuw 2023NIEUW Plafond gemonteerde air-e nanoe™ generator.
·  nanoe™ X (Generator Mark 1).
·  Stille werking.
·  Laag elektriciteitsverbruik.

Referentie Luchtdebiet Verbruik Geluidsdruk Afmetingen Nettogewicht

Paneel Maat opening

m³/u W dB(A) mm mm kg

1 fase FV-15CSD1G 16 4 25,5 Ø200 Ø145 1,1

Referentie Breedte Luchtdebiet Verbruik Afmetingen Gewicht
Hi / Lo Hi / Lo H x B x D

mm m³/u W mm kg

1 
fase

FY-3009U1 900 1 100 / 920 76 / 70 900 x 231,5 x 212 12,0
FY-3012U1 1 200 1 400 / 1 270 94 / 85 1 200 x 231,5 x 212 14,5
FY-3015U1 1 500 2 000 / 1 800 131 / 110 1 500 x 231,5 x 212 18,0

Elektrisch luchtgordijn
Uitgebreide reeks (breedte: 0,9 m 1,2 m en 1,5 m).
Eenvoudige constructie voor gemakkelijke installatie en 
onderhoud.

Luchtgordijn met DX-batterij of coil, aangesloten op PACi-systemen
Compatibel met koudemiddel R32 en R410A.
Eenvoudige constructie voor gemakkelijke installatie en onderhoud.
Luchtstroom eenvoudig af te buigen met handmatige deflector.

Referentie Maximale capaciteit Luchtdebiet Afmeting 3) Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2) Hi H x B x D
kW kW m³/u mm kg

1 
fase

Hoogte 
luchtuitlaat 2,7 
m

PAW-10PAIRC-LS-1 6,1 7,9 1 800 260 (+140) x 1 000 x 460 50
PAW-15PAIRC-LS-1 9,7 12,0 2 700 260 (+140) x 1 500 x 460 65
PAW-20PAIRC-LS-1 13,0 15,0 3 600 260 (+140) x 2 000 x 460 80
PAW-25PAIRC-LS-1 17,0 19,0 4 500 260 (+140) x 2 500 x 460 95

Hoogte 
luchtuitlaat 3,0 
m

PAW-10PAIRC-HS-1 9,1 11,8 2 700 260 (+140) x 1 000 x 460 55
PAW-15PAIRC-HS-1 13,0 15,8 3 600 260 (+140) x 1 500 x 460 65
PAW-20PAIRC-HS-1 19,5 23,6 5 400 260 (+140) x 2 000 x 460 85
PAW-25PAIRC-HS-1 23,7 27,6 6 300 260 (+140) x 2 500 x 460 110

1) Koelcapaciteit DX-coil of batterij, luchttemperatuur in/uit +27 /+18 °C, R32 en R410.  2) Verwarmingscapaciteit condensator, luchttemperatuur in/uit +20 /+33 °C, R32 en R410. Bij lagere buitentemperaturen 
kan een model buitenunit met een grotere capaciteit noodzakelijk zijn. 3) 140 mm is de hoogte van de elektrische kast als deze bovenop wordt geïnstalleerd. * Beschikbaar met PZH2 en PZ2. PZH3 en PZ3 zullen 
vanaf najaar 2023 compatibel zijn.

LS / PACi buitenunit combinaties* PACi Elite PACi Standard HS / PACi buitenunit combinaties* PACi Elite PACi Standard
Max. bedrijfstemperatuur 40 °C 35 °C 30 °C 40 °C 35 °C 30 °C Max. bedrijfstemperatuur 40 °C 35 °C 30 °C 40 °C 35 °C 30 °C
PAW-10PAIRC-LS-1 U-100 U-100 U-50 U-100 U-100 U-60 PAW-10PAIRC-HS-1 U-200 U-100 U-100 — U-100 U-100
PAW-15PAIRC-LS-1 U-200 U-100 U-100 — U-100 U-100 PAW-15PAIRC-HS-1 U-200 U-200 U-100 — U-200 U-100
PAW-20PAIRC-LS-1 U-200 U-140 U-100 — — U-100 PAW-20PAIRC-HS-1 — U-250 U-200 — U-250 —
PAW-25PAIRC-LS-1 U-250 U-200 U-125 — — U-125 PAW-25PAIRC-HS-1 — U-250 U-200 — U-250 —

Luchtgordijn met DX-coil of batterij, aangesloten op VRF-systemen
Compatibel met koudemiddel R32 en R410A.
Eenvoudige constructie voor gemakkelijke installatie en onderhoud.
Luchtstroom eenvoudig af te buigen met handmatige deflector.

Referentie Maximale capaciteit Luchtdebiet Afmeting 3) Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2) Hi H x B x D
kW kW m³/u mm kg

1 
fase

Hoogte 
luchtuitlaat 2,7 
m

PAW-10EAIRC-LS 6,1 7,9 1 800 260 (+140) x 1 000 x 460 50
PAW-15EAIRC-LS 9,7 12,0 2 700 260 (+140) x 1 500 x 460 65
PAW-20EAIRC-LS 13,0 15,0 3 600 260 (+140) x 2 000 x 460 80
PAW-25EAIRC-LS 17,0 19,0 4 500 260 (+140) x 2 500 x 460 95

Hoogte 
luchtuitlaat 3,0 
m

PAW-10EAIRC-HS 9,1 11,8 2 700 260 (+140) x 1 000 x 460 55
PAW-15EAIRC-HS 13,0 15,8 3 600 260 (+140) x 1 500 x 460 65
PAW-20EAIRC-HS 19,5 23,6 5 400 260 (+140) x 2 000 x 460 85
PAW-25EAIRC-HS 23,7 27,6 6 300 260 (+140) x 2 500 x 460 110

1) Koelcapaciteit DX-coil of batterij, luchttemperatuur in/uit +27 /+18 °C, R32 en R410.  2) Verwarmingscapaciteit condensator, luchttemperatuur in/uit +20 /+33 °C, R32 en R410. Bij lagere buitentemperaturen 
kan een model buitenunit met een grotere capaciteit noodzakelijk zijn. 3) 140 mm is de hoogte van de elektrische kast als deze bovenop wordt geïnstalleerd. * Ook compatibel met ECO G-series (GE3 en GF3) en 
Hybrid-serie.

LS / VRF buitenunit combinaties HS / VRF buitenunit combinaties
Max. bedrijfstemperatuur 40 °C 35 °C 30 °C Max. bedrijfstemperatuur 40 °C 35 °C 30 °C
PAW-1EAIRC-LS U-4 U-4 U-4 PAW-10EAIRC-HS U-6 U-5 U-4
PAW-15EAIRC-LS U-6 U-5 U-4 PAW-15EAIRC-HS U-8 U-6 U-4
PAW-20EAIRC-LS U-8 U-6 U-4 PAW-20EAIRC-HS U-8 U-8 U-8
PAW-25EAIRC-LS U-8 U-8 U-5 PAW-25EAIRC-HS U-12 U-10 U-8

Een toestel is geschikt voor ongeveer 20 m² (met een plafondhoogte van 3 m)
Voorbeeld Er zijn 3 air-e toestellen voor een ruimte van 
60 m².
De prestaties van nanoe™ X kunnen variëren naargelang de grootte van de ruimte, de omgeving en 
het gebruik. Nanoe X is geen medisch hulpmiddel. 3 m

3 air-e 
toestellen

60 m²

Geuren Bacteriën en virussen Schimmels Allergenen Pollen Gevaarlijke stoffen Huid en haar

HydrateertRemt geurtjes Gaat 5 soorten verontreinigende stoffen tegen

De 7 effecten van nanoe™ X – De unieke technologie van Panasonic

* Verwijzing naar https://aircon.panasonic.eu voor meer details en validatiegegevens.

Plafond gemonteerde air-e nanoe X Generator
Brengt de natuurlijke balans naar binnen. 
Ontgeurt en remt bepaalde bacteriën, virussen, schimmel, 
pollen en allergenen af voor een betere luchtkwaliteit 
binnenshuis.
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Ontdek de ECOi-W 
Alleen koelen en warmtepomp chillers
De ECOi-W-serie kan worden gecombineerd met een breed scala aan HVAC-oplossingen om te voldoen 
aan alle behoeften in commerciële en industriële toepassingen.

Remote monitoring service ECOi-W Cloud.
·  Optimalisering van service- en onderhoudswerk 

dankzij realtime toegang op afstand
·  Alarmbericht via e-mail
·  Rapportage en visualisatie van grafieken met 300 

varianten
·  Verschillende LED-signalen op de hardware om de 

status ter plaatse te controleren
·  Maximaal 10 buitenunits aansluitbaar

ECOi-W R 32 alleen koelen en warmtepomp 
chillers.
·  Duurzame chiller-oplossingen met koudemiddel R32
·  Hoge seizoensgebonden efficiëntie, SEER tot 4,64  1) 

en SCOP tot 3,73 2)

·  Bedrijfsbereik tot -15 °C bij verwarmen en tot 48 °C 
bij koelen

·  Aanpasbaar ontwerp
·  Geoptimaliseerd ontwerp voor service en onderhoud
1)  Alleen koelen-model: formaat 150. 2) Warmtepomp-model: formaat 130.

Ventilo-convectoren.
·  Het hele jaar door comfort met systemen op water
·  Hoge efficiëntie en geluidsarme werking
·  Zowel verwarmen als koelen beschikbaar
·  Een efficiënte ventilo-convector levert een hoge 

warmteoverdracht-efficiëntie, duurzaamheid en hygiëne
·  Flexibele installatie met de keuze tussen 2 of 4-pijps, 

AC of EC ventilator
·  Stijlvolle en verfijnd ontwerp met BMS-aansluiting 

beschikbaar

Cascade-regeling - Plug & Play-oplossing.
·  Cascade tot 8 ECOi-W buitenunits
·  Volledig compatibel met de ECOi-W R32 en R410A 

series
·  Klaar voor aansluiting met ECOi-W Cloud en voorzien 

van RS485-terminal
·  Geoptimaliseerde regeling voor ontdooien en sanitair 

warm water (DHW)
·  Regeling voor back-up en rotatie beschikbaar

R32
REFRIGERANT

Nieuw 2023
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Pagina Buitenunits 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW 50 kW 60 kW 70 kW 75 kW 85 kW 100 kW 115 kW 130 kW 140 kW 150 kW 170 kW 190 kW 210 kW

ECOi-W R32
50 tot 60

P. 90 Alleen koelen

U-050CQNB / 
U-050CQBM / 
U-050CRNB / 
U-050CRBM / 
U-050CSNB / 
U-050CSBM

U-060CQNB / 
U-060CQBM / 
U-060CRNB / 
U-060CRBM / 
U-060CSNB / 
U-060CSBM

P. 92 Warmtepomp

U-050CMNB / 
U-050CMBM / 
U-050CNNB / 
U-050CNBM / 
U-050CONB / 
U-050COBM

U-060CMNB / 
U-060CMBM / 
U-060CNNB / 
U-060CNBM / 
U-060CONB / 
U-060COBM

ECOi-W R32
70 tot 75

P. 90 Alleen koelen

U-070CQNB / 
U-070CQBM / 
U-070CRNB / 
U-070CRBM / 
U-070CSNB / 
U-070CSBM 

U-075CQNB / 
U-075CQBM / 
U-075CRNB / 
U-075CRBM / 
U-075CSNB / 
U-075CSBM 

P. 92 Warmtepomp

U-070CMNB / 
U-070CMBM / 
U-070CNNB / 
U-070CNBM / 
U-070CONB / 
U-070COBM

U-075CMNB / 
U-075CMBM / 
U-075CNNB / 
U-075CNBM / 
U-075CONB / 
U-075COBM 

ECOi-W R32
85 tot 130

P. 90 Alleen koelen

U-085CQNB / 
U-085CQBL / 
U-085CRNB / 
U-085CRBL / 
U-085CSNB / 
U-085CSBL 

U-100CQNB / 
U-100CQBL/ 
U-100CRNB / 
U-100CRBL / 
U-100CSNB / 
U-100CSBL

U-115CQNB / 
U-115CQBL/ 
U-115CRNB / 
U-115CRBL / 
U-115CSNB / 
U-115CSBL

U-130CQNB / 
U-130CQBL / 
U-130CRNB / 
U-130CRBL / 
U-130CSNB / 
U-130CSBL

P. 92 Warmtepomp

U-085CMNB / 
U-085CMBL / 
U-085CNNB / 
U-085CNBL / 
U-085CONB / 
U-085COBL 

U-100CMNB / 
U-100CMBL / 
U-100CNNB / 
U-100CNBL / 
U-100CONB / 
U-100COBL 

U-115CMNB / 
U-115CMBL / 
U-115CNNB / 
U-115CNBL / 
U-115CONB / 
U-115COBL 

U-130CONB / 
U-130COBL / 
U-130CMNB / 
U-130CMBL / 
U-130CNNB / 
U-130CNBL

ECOi-W R32
150 tot 170

P. 91 Alleen koelen

U-150CQNB / 
U-150CQBL / 
U-150CRNB / 
U-150CRBL / 
U-150CSNB / 
U-150CSBL

U-170CQNB / 
U-170CQBL / 
U-170CRNB / 
U-170CRBL / 
U-170CSNB / 
U-170CSBL 

P. 93 Warmtepomp

U-150CMNB / 
U-150CMBL / 
U-150CNNB / 
U-150CNBL / 
U-150CONB / 
U-150COBL 

U-170CMNB / 
U-170CMBL / 
U-170CNNB / 
U-170CNBL / 
U-170CONB / 
U-170COBL 

ECOi-W R410A
20 tot 40

P. 94 Alleen koelen U-020CVNB
U-020CVBS

U-025CVNB
U-025CVBS

U-030CVNB
U-030CVBS

U-035CVNB
U-035CVBS

U-040CVNB
U-040CVBS

P. 95 Warmtepomp U-020CWNB
U-020CWBS

U-025CWNB
U-025CWBS

U-030CWNB
U-030CWBS

U-035CWNB
U-035CWBS

U-040CWNB
U-040CWBS

ECOi-W R410A
140 tot 210

P. 94 Alleen koelen U-140CVNB
U-140CVBL

U-150CVNB
U-150CVBL

U-170CVNB
U-170CVBL

U-190CVNB
U-190CVBL

U-210CVNB
U-210CVBL

P. 95 Warmtepomp U-140CWNB
U-140CWBL

U-150CWNB
U-150CWBL

U-170CWNB
U-170CWBL

U-190CWNB
U-190CWBL

U-210CWNB
U-210CWBL

CHILLERS

88 89

ALGEMENE INDEX CHILLERS INDEX



Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Buitenunit Koelcapaciteit 1) SEER / ηs,c 2) Geluidsvermogen Afmeting (D: 1 160) Bedrijfsgewicht

AC EC AC / EC HP EC AC EC / HP EC

z buffer z buffer z buffer

AC ventilator EC ventilator HP EC ventilator m buffer m buffer m buffer

z buffer z buffer z buffer H x B H x B

m buffer m buffer m buffer kW dB(A) dB(A) mm mm kg

50
U-050CQNB U-050CRNB U-050CSNB

52,6 4,23 / 166% 4,69 / 184% 83,2 87,2
1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 527

U-050CQBM U-050CRBM U-050CSBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1018

60
U-060CQNB U-060CRNB U-060CSNB

60,4 4,40 / 173% 4,87 / 192% 83,8 87,3
1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 547

U-060CQBM U-060CRBM U-060CSBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1 038

70
U-070CQNB U-070CRNB U-070CSNB

70,0 4,57 / 180% 4,88 / 192% 81,3 89,2
1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 621

U-070CQBM U-070CRBM U-070CSBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1 114

75
U-075CQNB U-075CRNB U-075CSNB

75,3 4,60 / 181% 4,82 / 190% 81,3 89,3
1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 637

U-075CQBM U-075CRBM U-075CSBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1 130

U - 050/060/070/075 CQ, CR, CS · R32
Aantal compressors: 2.
Desuperheater beschikbaar.
Ventilatortype: AC (AC ventilatoren), EC (EC ventilatoren) en HP EC (hogedruk EC ventilatoren).
Bedrijfsbereik: -15 tot +48 °C.

Wateraansluitingen

Buitenunit 50 60 70 75

Model Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Inlaat - Uitlaat - diameter (verdamper) Inch 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2

Inlaat - Uitlaat - diameter (desuperheater) Inch 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE 
COMMISSIE voor comfortchillers. *m: met, z: zonder. ** De gegevens zijn berekend met variabel debiet.

Buitenunit Koelcapaciteit 1) SEER / ηs,c 2) Geluidsvermogen Afmeting (D: 1 151) Bedrijfsgewicht

AC EC AC / EC HP EC AC EC / HP EC

z buffer

AC ventilator EC ventilator HP EC ventilator m buffer

z buffer z buffer z buffer H x B H x B

m buffer m buffer m buffer kW dB(A) dB(A) mm mm kg

150
U-150CQNB U-150CRNB U-150CSNB

156,0 4,64 / 183% 4,92 / 194% 88,9 91,6 2 285 x 3 789 2 333 x 3 789
1 265

U-150CQBL U-150CRBL U-150CSBL 1 683

170
U-170CQNB U-170CRNB U-170CSNB

176,0 4,56 / 179% 4,95 / 195% 91,1 92,3 2 285 x 3 789 2 333 x 3 789
1 279

U-170CQBL U-170CRBL U-170CSBL 1 697

Wateraansluitingen

Buitenunit 150 170

Model Mannelijke gasdraad BSPP ISO 229 Mannelijke gasdraad BSPP ISO 230

Inlaat - Uitlaat - diameter (verdamper) Inch 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½

Inlaat - Uitlaat - diameter (desuperheater) Inch 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼

U - 150/170 CQ, CR, CS · R32
Aantal compressors: 2.
Desuperheater beschikbaar.
Ventilatortype: AC (AC ventilatoren), EC (EC ventilatoren) en HP EC (hogedruk EC ventilatoren).
Bedrijfsbereik: -15 tot +48 °C.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE 
COMMISSIE voor comfortchillers. *m: met, z: zonder. ** De gegevens zijn berekend met variabel debiet.

Buitenunit Koelcapaciteit 1) SEER / ηs,c 2) Geluidsvermogen Afmeting (D: 1 160) Bedrijfsgewicht

AC EC AC / EC HP EC AC EC / HP EC

z buffer z buffer z buffer

AC ventilator EC ventilator HP EC ventilator m buffer m buffer m buffer

z buffer z buffer z buffer H x B H x B

m buffer m buffer m buffer kW dB(A) dB(A) mm mm kg

85
U-085CQNB U-085CRNB U-085CSNB

84,2 4,52 / 178% 5,12 / 202% 84,4 89,3
2 286 x 2180 2 334 x 2 180 701

U-085CQBL U-085CRBL U-085CSBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 202

100
U-100CQNB U-100CRNB U-100CSNB

102,2 4,30 / 169% 4,92 / 194% 86,0 89,7
2 286 x 2180 2 334 x 2 180 731

U-100CQBL U-100CRBL U-100CSBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 232

115
U-115CQNB U-115CRNB U-115CSNB

121,0 4,53 / 178% 4,72 / 186% 87,0 90,0
2 286 x 2180 2 334 x 2 180 813

U-115CQBL U-115CRBL U-115CSBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 317

130
U-130CQNB U-130CRNB U-130CSNB

135,0 4,47 / 176% 4,61 / 181% 87,4 90,2
2 286 x 2180 2 334 x 2 180 815

U-130CQBL U-130CRBL U-130CSBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 319

Wateraansluitingen

Buitenunit 85 100 115 130

Model Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Inlaat - Uitlaat - diameter (verdamper) Inch 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½

Inlaat - Uitlaat - diameter (desuperheater) Inch 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼

U - 085/100/115/130 CQ, CR, CS · R32
Aantal compressors: 2.
Desuperheater beschikbaar.
Ventilatortype: AC (AC ventilatoren), EC (EC ventilatoren) en HP EC (hogedruk EC ventilatoren).
Bedrijfsbereik: -15 tot +48 °C.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE 
COMMISSIE voor comfortchillers. *m: met, z: zonder. ** De gegevens zijn berekend met variabel debiet.

Plug & Play-regeling voor ECOi-W cascade systemen.
Cascade tot 8 ECOi-W buitenunits.
·  Volledig compatibel met de ECOi-W R32 en R410A series
·  Klaar voor integratie met ECOi-W Cloud (PAW-CM000SP041)
·  Voorzien van RS485-terminal voor integratie met gebouwbeheersystemen
·  Geoptimaliseerde regeling voor ontdooien en sanitair warm water (DHW)
·  Regeling voor back-up en rotatie beschikbaar
·  Flexibel beheer van externe waterpompen (tot 2 externe pompen)
* Afbeelding van het schakelpaneel zonder IP65 plastic behuizing.

ECOi-W R32 buitenunits - alleen koelen ECOi-W R32 buitenunits - alleen koelen

Plug & Play-oplossing – klaar voor 
gebruik.
De cascade-regelaar bevat de 
laatste generatie printplaten met 
gebruikersinterface-display, voeding 
en beveiligingsschakelaar.
Alle onderdelen zijn ondergebracht 
in een kunststof behuizing in de 
kleur RAL 7035, met 
beschermingsgraad IP65 en 
uitgerust met een rookkleurige, 
transparante inspectiedeur die kan 
worden afgesloten met een sleutel.
Het schakelpaneel kan ook zonder 
enige bescherming buiten worden 
geïnstalleerd.

Modelreferentie Omschrijving Adviesprijs €
PAW-CSC-L22-01 Cascade-regeling - Plug & Play-oplossing.
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER / ηs,c 3) 4) SCOP / ηs,h 4) 5) Energieklasse 6) Geluidsvermogen Afmeting (D: 1 160) Bedrijfsgewicht

AC EC AC EC AC EC AC / EC HP EC AC EC / HP EC

Koelen 1) Verwarmen 2) z buffer z buffer z buffer

AC 
ventilator 

EC 
ventilator 

HP EC 
ventilator m buffer m buffer m buffer

z buffer z buffer z buffer H x B H x B

m buffer m buffer m buffer kW kW A+++ tot D dB(A) dB(A) mm mm kg

50
U-050CMNB U-050CNNB U-050CONB

49,9 53,5 4,36 / 
171%

4,58 / 
180%

3,63 / 
142%

3,85 / 
151% A+ A+ 83,2 87,2

1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 527

U-050CMBM U-050CNBM U-050COBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1018

60
U-060CMNB U-060CNNB U-060CONB

60,4 61,5 4,32 / 
170%

4,77 / 
188%

3,52 / 
138%

3,88 / 
152% A+ A+ 83,8 87,3

1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 547

U-060CMBM U-060CNBM U-060COBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1 038

70
U-070CMNB U-070CNNB U-070CONB

70,0 71,7 4,54 / 
178%

4,95 / 
195%

3,55 / 
139%

3,80 / 
149% A+ A+ 81,3 89,2

1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 621

U-070CMBM U-070CNBM U-070COBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1 114

75
U-075CMNB U-075CNNB U-075CONB

75,3 80,0 4,47 / 
176%

4,68 / 
184%

3,57 / 
140%

3,80 / 
149% A+ A+ 81,3 89,3

1 986 x 2 180 2 034 x 2 180 637

U-075CMBM U-075CNBM U-075COBM 1 986 x 2 680 2 034 x 2 680 1 130

Wateraansluitingen

Buitenunit 50 60 70 75

Model Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Inlaat - Uitlaat - diameter (verdamper) Inch 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2

Inlaat - Uitlaat - diameter (desuperheater) Inch 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼

U - 050/060/070/075 CM, CN, CO · R32
Aantal compressors: 2.
Desuperheater beschikbaar.
Ventilatortype: AC (AC ventilatoren), EC (EC ventilatoren) en HP EC (hogedruk EC ventilatoren).
Bedrijfsbereik: -15 tot +48 °C.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Gegevens verwijzen naar 45 °C uitgaande watertemperatuur van 
het warm water en 7°C condensor luchttemperatuur met 87% R.V., volgens de EN14511 norm. 3) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE COMMISSIE voor comfortchillers. 4) Dit zijn de 
gegevens met variabel debiet. 5) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 813/2013 voor lagetemperatuurwarmtepompen. 6) Overeenkomstig Eurovent en VERORDENING (EU) Nr. 811/2013 voor 
lagetemperatuurwarmtepompen. Schaal van A+++ tot D, vanaf 26 september 2019. * m: met, z: zonder.

Remote Monitoring Service ECOi-W Cloud
Realtime toegang op afstand om service- en onderhoudswerk te optimaliseren. 
Alarmbericht via e-mail. 
Rapportage en visualisatie van grafieken tot 300 variabelen. 
Verschillende LED-signalen op de hardware om de status ter plaatse te controleren.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER / ηs,c 3) 4) SCOP / ηs,h 4) 5) Geluidsvermogen Afmeting (D: 1 160) Bedrijfsgewicht

Koelen 1) Verwarmen 2) AC EC AC EC AC / EC HP EC AC EC / HP EC

z buffer z buffer z buffer

AC ventilator EC ventilator HP EC 
ventilator m buffer m buffer m buffer

z buffer z buffer z buffer H x B H x B

m buffer m buffer m buffer kW kW dB(A) dB(A) mm mm kg

85
U-085CMNB U-085CNNB U-085CONB

84,2 86,2 4,48 / 
176%

5,05 / 
199%

3,57 / 
140%

3,98 / 
156% 84,4 89,3

2 286 x 2180 2 334 x 2 180 701

U-085CMBL U-085CNBL U-085COBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 202

100
U-100CMNB U-100CNNB U-100CONB

102,0 105,0 4,35 / 
171%

4,96 / 
196%

3,63 / 
142%

3,98 / 
156% 86,0 89,7

2 286 x 2180 2 334 x 2 180 731

U-100CMBL U-100CNBL U-100COBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 232

115
U-115CMNB U-115CNNB U-115CONB

121,0 123,0 4,34 / 
171%

4,52 / 
178%

3,60 / 
141%

3,80 / 
149% 87,0 90,0

2 286 x 2180 2 334 x 2 180 813

U-115CMBL U-115CNBL U-115COBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 317

130
U-130CMNB U-130CNNB U-130CONB

135,0 137,0 4,33 / 
170%

4,48 / 
176%

3,73 / 
146%

3,90 / 
153% 87,4 90,2

2 286 x 2180 2 334 x 2 180 815

U-130CMBL U-130CNBL U-130COBL 2 286 x 2 680 2 334 x 2 680 1 319

Wateraansluitingen

Buitenunit 85 100 115 130

Model Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Mannelijke gasdraad BSPP 
ISO 228

Inlaat - Uitlaat - diameter (verdamper) Inch 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½

Inlaat - Uitlaat - diameter (desuperheater) Inch 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼

U - 085/100/115/130 CM, CN, CO · R32
Aantal compressors: 2.
Desuperheater beschikbaar.
Ventilatortype: AC (AC ventilatoren), EC (EC ventilatoren) en HP EC (hogedruk EC ventilatoren).
Bedrijfsbereik: -15 tot +48 °C.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Gegevens verwijzen naar 45 °C uitgaande watertemperatuur van 
het warm water en 7°C condensor luchttemperatuur met 87% R.V., volgens de EN14511 norm. 3) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE COMMISSIE voor comfortchillers. 4) Dit zijn de 
gegevens met variabel debiet. 5) Overeenkomstig VERORDENING (EU)  Nr. 813/2013 VAN DE COMMISSIE voor lagetemperatuurwarmtepompen. * m: met, z: zonder.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER / ηs,c 3) 4) SCOP / ηs,h 4) 5) Geluidsvermogen Afmeting (D: 1 160) Bedrijfsgewicht

Koelen 1) Verwarmen 2) AC EC AC EC AC / EC HP EC AC EC / HP EC

z buffer z buffer z buffer

AC ventilator EC ventilator HP EC 
ventilator m buffer m buffer m buffer

z buffer z buffer z buffer H x B H x B

m buffer m buffer m buffer kW kW dB(A) dB(A) mm mm kg

150
U-150CMNB U-150CNNB U-150CONB

156,0 158,0 4,61 / 
181%

4,90 / 
193%

3,65 / 
143%

3,88 / 
152% 88,9 91,6 2 285 x 3 789 2 333 x 3 789

1 265

U-150CMBL U-150CNBL U-150COBL 1 683

170
U-170CMNB U-170CNNB U-170CONB

176,0 182,0 4,62 / 
182%

5,03 / 
198%

3,60 / 
141%

3,85 / 
151% 91,1 92,3 2 285 x 3 789 2 333 x 3 789

1 279

U-170CMBL U-170CNBL U-170COBL 1 697

Wateraansluitingen

Buitenunit 150 170

Model Mannelijke gasdraad BSPP ISO 229 Mannelijke gasdraad BSPP ISO 230

Inlaat - Uitlaat - diameter (verdamper) Inch 2 ½ - 2 ½ 2 ½ - 2 ½

Inlaat - Uitlaat - diameter (desuperheater) Inch 1 ¼ - 1 ¼ 1 ¼ - 1 ¼

U - 150/170 CM, CN, CO · R32
Aantal compressors: 2.
Desuperheater beschikbaar.
Ventilatortype: AC (AC ventilatoren), EC (EC ventilatoren) en HP EC (hogedruk EC ventilatoren).
Bedrijfsbereik: -15 tot +48 °C.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Gegevens verwijzen naar 45 °C uitgaande watertemperatuur van 
het warm water en 7°C condensor luchttemperatuur met 87% R.V., volgens de EN14511 norm. 3) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE COMMISSIE voor comfortchillers. 4) Dit zijn de 
gegevens met variabel debiet. 5) Overeenkomstig VERORDENING (EU)  Nr. 813/2013 VAN DE COMMISSIE voor lagetemperatuurwarmtepompen. * m: met, z: zonder.

ECOi-W R32 warmtepomp-buitenunits ECOi-W R32 warmtepomp-buitenunits

Modelreferentie Omschrijving Adviesprijs €
PAW-00SRTS011 Kosten ECOi-W Cloudservice. Prepaid abonnement voor 1 jaar
PAW-CM000SP041 Cloudgate plug & Play IP65-box voor mobiele 4G Europa.
PAW-CM000K0001 Externe antenne voor beter signaalbereik.
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Wateraansluitingen

Buitenunit 20 25 30 35 40

Model Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Ingang - diameter Inch 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

Uitgang - diameter Inch 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

U - 020/025/030/035/040 CV · R410A
Aantal compressors: 2.
Stille werking.
Bedrijfsbereik: -10 tot +50 °C.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE 
COMMISSIE voor comfortchillers. *m: met, z: zonder. ** De gegevens zijn berekend met variabel debiet.

Buitenunit Koelcapaciteit 1) SEER / ηs,c 2) Geluidsvermogen Afmeting (met standaard ventilatoren) Gewicht (met 1 pomp)

m standaard ventilatoren z buffer m buffer z buffer m buffer

H x B x D H x B x D

z buffer m buffer kW dB(A) mm mm kg

20 U-020CVNB U-020CVBS 19,2 4,78 / 188% 75,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 265 330

25 U-025CVNB U-025CVBS 24,3 4,38 / 172% 75,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 275 340

30 U-030CVNB U-030CVBS 27,1 4,43 / 174% 75,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 305 370

35 U-035CVNB U-035CVBS 36,7 4,43 / 174% 76,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 315 380

40 U-040CVNB U-040CVBS 39,0 4,48 / 176% 76,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 320 385

Wateraansluitingen

Buitenunit 140 150 170 190 210

Model Victaulic® Victaulic® Victaulic® Victaulic® Victaulic®

Ingang - diameter Inch 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½

Uitgang - diameter Inch 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE 
COMMISSIE voor comfortchillers. *m: met, z: zonder. ** De gegevens zijn berekend met variabel debiet.

Buitenunit Koelcapaciteit 1) SEER / ηs,c 2) Geluidsvermogen Afmeting (met standaard ventilatoren) Gewicht (met 1 pomp)

m standaard ventilatoren z buffer m buffer z buffer m buffer

H x B x D H x B x D

z buffer m buffer kW dB(A) mm mm kg

140 U-140CVNB U-140CVBL 132,0 4,40 / 173% 85,4 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 510 1 640

150 U-150CVNB U-150CVBL 146,0 4,45 / 175% 85,4 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 520 1 650

170 U-170CVNB U-170CVBL 164,0 4,38 / 172% 87,0 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 610 1 740

190 U-190CVNB U-190CVBL 181,0 4,40 / 173% 88,1 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 680 1 810

210 U-210CVNB U-210CVBL 208,0 4,25 / 167% 88,1 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 940 2 070

U - 140/150/170/190/210 CV · R410A
Aantal compressors: 2.
Stille werking.
Bedrijfsbereik: -10 tot +50 °C.

Wateraansluitingen

Buitenunit 20 25 30 35 40

Model Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Mannelijke gasdraad 
BSPP ISO 228

Ingang - diameter Inch 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

Uitgang - diameter Inch 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

U - 020/025/030/035/040 CW · R410A
Aantal compressors: 2.
Stille werking.
Bedrijfsbereik van -17 °C bij verwarmen tot +50 °C bij koelen.

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Gegevens verwijzen naar 45 °C uitgaande watertemperatuur van 
het warm water en 7°C condensor luchttemperatuur met 87% R.V., volgens de EN14511 norm. 3) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE COMMISSIE voor comfortchillers. 4) Dit zijn de 
gegevens met variabel debiet. 5) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 813/2013 voor lagetemperatuurwarmtepompen. 6) Overeenkomstig Eurovent en VERORDENING (EU) Nr. 811/2013 voor 
lagetemperatuurwarmtepompen. Schaal van A+++ tot D, vanaf 26 september 2019. * m: met, z: zonder.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER / 
η

s,c 3) 4)
SCOP / 
η

s,h 4) 5)
Energieklasse 
6)

Geluidsvermogen Afmeting (met standaard ventilatoren) Gewicht (met 1 pomp)

Koelen 1) Verwarmen 2) m standaard 
ventilatoren

z buffer m buffer z buffer m buffer

H x B x D H x B x D

z buffer m buffer kW kW A+++ tot D dB(A) mm mm kg

20 U-020CWNB U-020CWBS 18,7 19,5 4,68 / 184% 3,50 / 137% A+ 75,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 280 345

25 U-025CWNB U-025CWBS 23,7 26,9 4,31 / 169% 3,38 / 132% A+ 75,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 290 355

30 U-030CWNB U-030CWBS 26,4 29,7 4,28 / 168% 3,45 / 135% A+ 75,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 320 385

35 U-035CWNB U-035CWBS 35,8 37,3 4,25 / 167% 3,50 / 137% A+ 76,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 330 395

40 U-040CWNB U-040CWBS 38,1 41,6 4,33 / 170% 3,50 / 137% A+ 76,0 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 507 335 400

Wateraansluitingen

Buitenunit 140 150 170 190 210

Model Victaulic® Victaulic® Victaulic® Victaulic® Victaulic®

Ingang - diameter Inch 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½

Uitgang - diameter Inch 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½

1) Gegevens verwijzen naar 7°C uitgaande watertemperatuur van het water en 35°C condensor luchttemperatuur, volgens de EN14511 norm. 2) Gegevens verwijzen naar 45 °C uitgaande watertemperatuur van 
het warm water en 7°C condensor luchttemperatuur met 87% R.V., volgens de EN14511 norm. 3) Overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 2016/2281 VAN DE COMMISSIE voor comfortchillers. 4) Dit zijn de 
gegevens met variabel debiet. 5) Overeenkomstig VERORDENING (EU)  Nr. 813/2013 VAN DE COMMISSIE voor lagetemperatuurwarmtepompen. * m: met, z: zonder.

U - 140/150/170/190/210 CW · R410A
Aantal compressors: 4.
Desuperheater beschikbaar.
Stille werking.
Bedrijfsbereik van -17 °C bij verwarmen tot +50 °C bij koelen.

Buitenunit Nominale capaciteit SEER / 
η

s,c 3) 4)
SCOP / 
η

s,h 4) 5)
Geluidsvermogen Afmeting (met standaard ventilatoren) Gewicht (met 1 pomp)

Koelen 1) Verwarmen 2) m standaard 
ventilatoren

z buffer m buffer z buffer m buffer

H x B x D H x B x D

z buffer m buffer kW kW dB(A) mm mm kg

140 U-140CWNB U-140CWBL 128,3 144,0 4,39 / 173% 3,30 / 129% 85,4 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 570 1 700

150 U-150CWNB U-150CWBL 142,1 154,0 4,36 / 171% 3,33 / 130% 85,4 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 580 1 710

170 U-170CWNB U-170CWBL 163,9 170,0 4,31 / 169% 3,30 / 129% 87,0 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 680 1 810

190 U-190CWNB U-190CWBL 177,5 195,0 4,23 / 166% 3,23 / 128% 88,1 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 1 750 1 880

210 U-210CWNB U-210CWBL 207,9 218,0 4,28 / 168% 3,23 / 126% 88,1 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 020 2 150

ECOi-W R410A buitenunits - alleen koelen ECOi-W R410A warmtepomp-buitenunits
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Pagina Binnenunits Ventilatortype bewerking Capaciteitsbereik 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11 kW 12 kW 13 kW 14 kW 15 kW 16 kW 17 kW 18 kW 19 kW 20 kW 21 kW 22 kW

P. 100

Kanaalmodel
AC

Koelen 0,7 tot 8,1 kW

Verwarmen 0,7 tot 10,3 kW

EC

Koelen 0,5 tot 9,6 kW

Verwarmen 0,6 tot 13,6 kW

P. 101

Hoge statische druk kanaalmodel
AC

Koelen 4,1 tot 21,9 kW

Verwarmen 4,7 tot 21,5 kW

EC

Koelen 6,6 tot 21,4 kW

Verwarmen 5,9 tot 21,4 kW

P. 100

4-weg cassette
AC

Koelen 1.4 tot 8,6 kW

Verwarmen 1,1 tot 12,8 kW

EC

Koelen 1,4 tot 9,4 kW

Verwarmen 1,1 tot 14,0 kW

P. 103

Plafondmodel
AC

Koelen 0,7 tot 8,1 kW

Verwarmen 0,7 tot 10,3 kW

EC

Koelen 0,5 tot 9,6 kW

Verwarmen 0,6 tot 13,6 kW

P. 104

Vloermodel
AC

Koelen 0,7 tot 8,1 kW

Verwarmen 0,7 tot 10,3 kW

EC

Koelen 0,5 tot 9,6 kW

Verwarmen 0,6 tot 13,6 kW

P. 105

Wandmodel

AC

Koelen 1,0 tot 3,9 kW

Verwarmen 1,4 tot 4,1 kW

P. 103

Smart ventilo-convectoren

AC

Koelen 0,2 tot 1,7 kW

Verwarmen 0,2 tot 1,7 kW

De aangegeven waarden gelden bij volledig bedrijfsbereik. De gegevens die worden weergegeven in de volgende tabellen zijn indicatief voor specifieke installatieomstandigheden.
Voor meer details met betrekking tot prestaties en nominale omstandigheden, verwijzen we naar de handleiding met technische gegevens.
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Ventilo convectoren - kanaalmodel (AC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
AC ventilatormotor(en) met 5 snelheden.
2-weg of 3-weg AAN / UIT ventielen.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Externe druk Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min Pa mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2A-D010L PAW-FC2A-D010R 1,0 1,4 283 55 220 x 570 x 430 13
PAW-FC2A-D020L PAW-FC2A-D020R 1,2 1,5 265 55 220 x 570 x 430 13
PAW-FC2A-D030L PAW-FC2A-D030R 2,0 2,4 390 65 220 x 730 x 430 15
PAW-FC2A-D040L PAW-FC2A-D040R 2,4 2,9 499 85 220 x 938 x 430 20
PAW-FC2A-D050L PAW-FC2A-D050R 3,2 4,1 716 85 220 x 1 122 x 430 22
PAW-FC2A-D060L PAW-FC2A-D060R 4,6 5,3 933 115 220 x 1 307 x 430 26
PAW-FC2A-D070L PAW-FC2A-D070R 6,1 7,9 1 064 125 220 x 1 121 x 530 27
PAW-FC2A-D080L PAW-FC2A-D080R 6,1 8,1 1 397 70 220 x 1 316 x 530 38

4-pijps

PAW-FC4A-D010L PAW-FC4A-D010R 0,9 0,7 253 55 220 x 570 x 430 14
PAW-FC4A-D020L PAW-FC4A-D020R 1,1 0,9 241 55 220 x 570 x 430 14
PAW-FC4A-D030L PAW-FC4A-D030R 1,9 1,4 369 65 220 x 730 x 430 16
PAW-FC4A-D040L PAW-FC4A-D040R 2,3 1,6 467 85 220 x 938 x 430 22
PAW-FC4A-D050L PAW-FC4A-D050R 3,0 2,3 671 85 220 x 1 122 x 430 24
PAW-FC4A-D060L PAW-FC4A-D060R 4,4 2,9 885 115 220 x 1 307 x 430 28
PAW-FC4A-D070L PAW-FC4A-D070R 5,9 3,6 1 012 125 220 x 1 121 x 530 29
PAW-FC4A-D080L PAW-FC4A-D080R 5,9 5,6 1 370 70 220 x 1 316 x 530 40

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.
Aangegeven waarden zijn voor 0 Pa externe statische druk, voor extra kenmerken in verband met druk, verwijzen we naar de selectie software.

Ventilo convectoren - kanaalmodel (EC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
Energiezuinige EC ventilator(en).
2-weg of 3-weg AAN / UIT ventielen.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080 F040

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Externe druk Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min Pa mm kg

1 
fase 2-pijps

PAW-FC2E-D010L PAW-FC2E-D010R 1,2 1,6 417 75 220 x 570 x 430 13
PAW-FC2E-D020L PAW-FC2E-D020R 1,4 1,9 413 75 220 x 570 x 430 13
PAW-FC2E-D030L PAW-FC2E-D030R 2,1 2,2 585 75 220 x 730 x 430 15
PAW-FC2E-D040L PAW-FC2E-D040R 2,9 3,0 678 105 220 x 938 x 430 20
PAW-FC2E-D050L PAW-FC2E-D050R 4,0 5,2 816 70 220 x 1 122 x 430 22
PAW-FC2E-D060L PAW-FC2E-D060R 4,5 5,9 912 105 220 x 1 307 x 430 26
PAW-FC2E-D070L PAW-FC2E-D070R 5,9 7,3 1050 115 220 x 1 121 x 530 27
PAW-FC2E-D080L PAW-FC2E-D080R 6,5 8,0 1 398 70 220 x 1 316 x 530 38
PAW-FC2E-F040L PAW-FC2E-F040R 6,6 8,3 1 935 190 223 x 1 233 x 653 19

4-pijps

PAW-FC4E-D010L PAW-FC4E-D010R 1,1 0,8 379 75 220 x 570 x 430 14
PAW-FC4E-D020L PAW-FC4E-D020R 1,2 0,9 380 75 220 x 570 x 430 14
PAW-FC4E-D030L PAW-FC4E-D030R 1,9 1,4 540 75 220 x 730 x 430 16
PAW-FC4E-D040L PAW-FC4E-D040R 2,7 2,0 627 105 220 x 938 x 430 22
PAW-FC4E-D050L PAW-FC4E-D050R 3,6 2,4 646 70 220 x 1 122 x 430 24
PAW-FC4E-D060L PAW-FC4E-D060R 4,1 2,9 716 105 220 x 1 307 x 430 28
PAW-FC4E-D070L PAW-FC4E-D070R 5,1 3,4 894 115 220 x 1 121 x 530 29
PAW-FC4E-D080L PAW-FC4E-D080R 6,2 5,9 1 079 70 220 x 1 316 x 530 40
PAW-FC4E-F040L PAW-FC4E-F040R 6,4 4,5 1 864 190 223 x 1 233 x 653 19

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.
Aangegeven waarden zijn voor 0 Pa externe statische druk, voor extra kenmerken in verband met druk, verwijzen we naar de selectiesoftware.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 070 150 180 210 240 270

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Mannelijke 
gasdraad

Mannelijke 
gasdraad

Mannelijke 
gasdraad

Mannelijke 
gasdraad

Mannelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1 - 3/4 1 - 3/4 1 - 3/4 1 ¼ - 3/4 1 ¼ - 3/4

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Externe druk Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min Pa mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2A-E070L PAW-FC2A-E070R 5,5 8,6 1 091 110 250 x 1 200 x 698 42
PAW-FC2A-E150L PAW-FC2A-E150R 11,5 14,2 2 110 200 375 x 1 380 x 798 63
PAW-FC2A-E180L PAW-FC2A-E180R 11,5 16,3 2 110 200 375 x 1 380 x 798 65
PAW-FC2A-E210L PAW-FC2A-E210R 13,7 16,5 2 110 200 375 x 1 380 x 798 67
PAW-FC2A-E240L* PAW-FC2A-E240R* 19,8 26,3 3 130 220 450 x 1 500 x 798 76
PAW-FC2A-E270L* PAW-FC2A-E270R* 23,0 27,5 3 130 220 450 x 1 500 x 798 80

4-pijps

PAW-FC4A-E070L PAW-FC4A-E070R 5,4 6,0 1 132 110 250 x 1 200 x 698 42
PAW-FC4A-E150L PAW-FC4A-E150R 10,1 11,8 2 110 200 375 x 1 380 x 798 63
PAW-FC4A-E180L PAW-FC4A-E180R 11,2 11,9 2 110 200 375 x 1 380 x 798 65
PAW-FC4A-E210L PAW-FC4A-E210R 14,4 11,9 2 110 200 375 x 1 380 x 798 67
PAW-FC4A-E240L* PAW-FC4A-E240R* 17,7 11,1 3 130 220 450 x 1 500 x 798 76
PAW-FC4A-E270L* PAW-FC4A-E270R* 19,9 11,1 3 130 220 450 x 1 500 x 798 80

Ventilo convectoren - Hoge statische druk kanaalmodel (AC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
AC ventilatormotor met 5 snelheden.
Statische druk tot 220 Pa.

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.
Aangegeven waarden zijn voor 50 Pa externe statische druk, voor extra kenmerken in verband met druk, verwijzen we naar de selectiesoftware.
* Hoge ventilatorsnelheid gebruikt voor waarden van capaciteit, debiet, geluid en luchtdebiet.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 150 180 210 240 270
Model Mannelijke gasdraad Mannelijke gasdraad Mannelijke gasdraad Mannelijke gasdraad Mannelijke gasdraad
Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1 - 3/4 1 - 3/4 1 - 3/4 1 ¼ - 3/4 1 ¼ - 3/4

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Externe druk Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min Pa mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2E-E150L PAW-FC2E-E150R 11,3 15,8 3 583 300 375 x 1 380 x 798 63
PAW-FC2E-E180L PAW-FC2E-E180R 13,1 17,9 3 583 300 375 x 1 380 x 798 65
PAW-FC2E-E210L PAW-FC2E-E210R 14,2 19,4 3 583 300 375 x 1 380 x 798 67
PAW-FC2E-E240L PAW-FC2E-E240R 16,1 20,8 3 829 300 450 x 1 500 x 798 76
PAW-FC2E-E270L PAW-FC2E-E270R 18,1 22,8 3 829 300 450 x 1 500 x 798 80

4-pijps

PAW-FC4E-E150L PAW-FC4E-E150R 9,1 5,8 3 583 300 375 x 1 380 x 798 63
PAW-FC4E-E180L PAW-FC4E-E180R 10,2 10,0 3 583 300 375 x 1 380 x 798 65
PAW-FC4E-E210L PAW-FC4E-E210R 12,6 10,1 3 583 300 375 x 1 380 x 798 67
PAW-FC4E-E240L PAW-FC4E-E240R 14,0 8,3 3 829 300 450 x 1 500 x 798 76
PAW-FC4E-E270L PAW-FC4E-E270R 15,3 8,2 3 829 300 450 x 1 500 x 798 80

Ventilo convectoren - Hoge statische druk kanaalmodel (EC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
Energiezuinige EC ventilator.
Statische druk tot 300 Pa.

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.
Aangegeven waarden zijn voor 50 Pa externe statische druk, voor extra kenmerken in verband met druk, verwijzen we naar de selectiesoftware.

Ventilo-convectoren Ventilo-convectoren
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 020 030 040 050 060 070

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 — - — 1 - 3/4 1 - 3/4

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmeting inclusief 
paneel

Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
Paneel kW kW m³/min mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2A-U020-2 PAW-FC-KPY2040 1,8 2,5 659 334 x 720 x 720 14,8
PAW-FC2A-U030-2 PAW-FC-KPY2040 2,7 3,7 734 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC2A-U040-2 PAW-FC-KPY2040 3,5 4,6 900 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC2A-U050-2 PAW-FC-KPU5070 4,4 6,0 979 339 x 960 x 960 37,1
PAW-FC2A-U060-2 PAW-FC-KPU5070 5,4 7,4 1 159 339 x 960 x 960 37,1
PAW-FC2A-U070-2 PAW-FC-KPU5070 6,5 9,2 1 447 339 x 960 x 960 39,6

4-pijps

PAW-FC4A-U020-2 PAW-FC-KPY2040 1,5 0,9 659 334 x 720 x 720 14,8
PAW-FC4A-U030-2 PAW-FC-KPY2040 2,7 3,1 734 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC4A-U040-2 PAW-FC-KPY2040 3,3 3,5 900 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC4A-U060-2 PAW-FC-KPU5070 4,9 5,5 1 159 339 x 960 x 960 37,1
PAW-FC4A-U070-2 PAW-FC-KPU5070 6,0 7,1 1 447 339 x 960 x 960 39,6

Ventilato convectoren - 4-weg cassette (AC)
2- en 4-pijps configuraties.
AC ventilatormotor met 3 snelheden.
Reinigbaar synthetische luchtfilter.

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 45°C/ 40 °C.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 020 030 040 050 060 070

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 — - — 1 - 3/4 1 - 3/4

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmeting inclusief 
paneel

Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
Paneel kW kW m³/min mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2E-U020-2 PAW-FC-KPY2040 1,8 2,5 659 334 x 720 x 720 14,8
PAW-FC2E-U030-2 PAW-FC-KPY2040 2,9 3,7 734 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC2E-U040-2 PAW-FC-KPY2040 3,5 4,6 900 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC2E-U050-2 PAW-FC-KPU5070 4,4 6,0 979 339 x 960 x 960 37,1
PAW-FC2E-U060-2 PAW-FC-KPU5070 5,5 7,4 1 159 339 x 960 x 960 37,1
PAW-FC2E-U070-2 PAW-FC-KPU5070 6,5 9,2 1 598 339 x 960 x 960 39,6

4-pijps

PAW-FC4E-U020-2 PAW-FC-KPY2040 1,5 0,9 659 334 x 720 x 720 14,8
PAW-FC4E-U030-2 PAW-FC-KPY2040 2,7 3,1 734 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC4E-U040-2 PAW-FC-KPY2040 3,2 3,5 900 334 x 720 x 720 16,5
PAW-FC4E-U060-2 PAW-FC-KPU5070 5,0 5,5 1 159 339 x 960 x 960 37,1
PAW-FC4E-U070-2 PAW-FC-KPU5070 6,1 7,1 1 598 339 x 960 x 960 39,6

Ventilato convectoren - 4-weg cassette (EC)
2- en 4-pijps configuraties.
Energiezuinige EC ventilator.
Reinigbaar synthetische luchtfilter.

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 45°C/ 40 °C.

Ventilo convectoren - Plafondmodel (AC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
AC ventilatormotor(en) met 5 snelheden.
Eenvoudige installatie.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2A-T010L PAW-FC2A-T010R 1,0 1,4 283 225 x 766 x 477 19
PAW-FC2A-T020L PAW-FC2A-T020R 1,2 1,5 265 225 x 766 x 477 19
PAW-FC2A-T030L PAW-FC2A-T030R 2,0 2,4 390 225 x 951 x 477 22
PAW-FC2A-T040L PAW-FC2A-T040R 2,4 2,9 499 225 x 1 136 x 477 27
PAW-FC2A-T050L PAW-FC2A-T050R 3,2 4,1 716 225 x 1 321 x 477 30
PAW-FC2A-T060L PAW-FC2A-T060R 4,6 5,3 933 225 x 1 506 x 477 35
PAW-FC2A-T070L PAW-FC2A-T070R 6,1 7,9 1 064 225 x 1 319 x 477 35
PAW-FC2A-T080L PAW-FC2A-T080R 6,1 8,1 1 397 225 x 1 506 x 477 47

4-pijps

PAW-FC4A-T010L PAW-FC4A-T010R 0,9 0,7 253 225 x 766 x 477 20
PAW-FC4A-T020L PAW-FC4A-T020R 1,1 0,9 241 225 x 766 x 477 20
PAW-FC4A-T030L PAW-FC4A-T030R 1,9 1,4 369 225 x 951 x 477 23
PAW-FC4A-T040L PAW-FC4A-T040R 2,3 1,6 467 225 x 1 136 x 477 29
PAW-FC4A-T050L PAW-FC4A-T050R 3,0 2,3 671 225 x 1 321 x 477 32
PAW-FC4A-T060L PAW-FC4A-T060R 4,4 2,9 885 225 x 1 506 x 477 37
PAW-FC4A-T070L PAW-FC4A-T070R 5,9 3,6 1 012 225 x 1 319 x 477 37
PAW-FC4A-T080L PAW-FC4A-T080R 5,9 5,6 1 370 225 x 1 506 x 477 49

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.

Ventilo convectoren - Plafondmodel (EC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
Energiezuinige EC ventilator(en).
Eenvoudige installatie.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2E-T010L PAW-FC2E-T010R 1,2 1,6 417 225 x 766 x 477 19
PAW-FC2E-T020L PAW-FC2E-T020R 1,4 1,9 413 225 x 766 x 477 19
PAW-FC2E-T030L PAW-FC2E-T030R 2,1 2,2 585 225 x 951 x 477 22
PAW-FC2E-T040L PAW-FC2E-T040R 2,9 3,0 678 225 x 1 136 x 477 27
PAW-FC2E-T050L PAW-FC2E-T050R 4,0 5,2 816 225 x 1 321 x 477 30
PAW-FC2E-T060L PAW-FC2E-T060R 4,5 5,9 912 225 x 1 506 x 477 35
PAW-FC2E-T070L PAW-FC2E-T070R 5,9 7,3 1 050 225 x 1 319 x 477 35
PAW-FC2E-T080L PAW-FC2E-T080R 6,5 8,0 1 398 225 x 1 506 x 477 47

4-pijps

PAW-FC4E-T010L PAW-FC4E-T010R 1,1 0,8 379 225 x 766 x 477 20
PAW-FC4E-T020L PAW-FC4E-T020R 1,2 0,9 380 225 x 766 x 477 20
PAW-FC4E-T030L PAW-FC4E-T030R 1,9 1,4 540 225 x 951 x 477 23
PAW-FC4E-T040L PAW-FC4E-T040R 2,7 2,0 627 225 x 1 136 x 477 29
PAW-FC4E-T050L PAW-FC4E-T050R 3,6 2,4 646 225 x 1 321 x 477 32
PAW-FC4E-T060L PAW-FC4E-T060R 4,1 2,9 716 225 x 1 506 x 477 37
PAW-FC4E-T070L PAW-FC4E-T070R 5,1 3,4 894 225 x 1 319 x 477 37
PAW-FC4E-T080L PAW-FC4E-T080R 6,2 5,9 1 079 225 x 1 506 x 477 49

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C.

Ventilo-convectoren Ventilo-convectoren
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over ErP / Energielabels, onze website www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.

Ventilo convectoren - Vloermodel (AC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
AC ventilatormotor(en) met 5 snelheden.
Eenvoudige installatie.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmeting 3) Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2A-P010L PAW-FC2A-P010R 1,0 1,4 283 477 x 766 x 225 19
PAW-FC2A-P020L PAW-FC2A-P020R 1,2 1,5 265 477 x 766 x 225 19
PAW-FC2A-P030L PAW-FC2A-P030R 2,0 2,4 390 477 x 951 x 225 22
PAW-FC2A-P040L PAW-FC2A-P040R 2,4 2,9 499 477 x 1 136 x 225 27
PAW-FC2A-P050L PAW-FC2A-P050R 3,2 4,1 716 477 x 1 321 x 225 30
PAW-FC2A-P060L PAW-FC2A-P060R 4,6 5,3 933 477 x 1 506 x 225 35
PAW-FC2A-P070L PAW-FC2A-P070R 6,1 7,9 1 064 575 x 1 319 x 225 35
PAW-FC2A-P080L PAW-FC2A-P080R 6,1 8,1 1 397 575 x 1 506 x 225 47

4-pijps

PAW-FC4A-P010L PAW-FC4A-P010R 0,9 0,7 253 477 x 766 x 225 20
PAW-FC4A-P020L PAW-FC4A-P020R 1,1 0,9 241 477 x 766 x 225 20
PAW-FC4A-P030L PAW-FC4A-P030R 1,9 1,4 369 477 x 951 x 225 23
PAW-FC4A-P040L PAW-FC4A-P040R 2,3 1,6 467 477 x 1 136 x 225 29
PAW-FC4A-P050L PAW-FC4A-P050R 3,0 2,3 671 477 x 1 321 x 225 32
PAW-FC4A-P060L PAW-FC4A-P060R 4,4 2,9 885 477 x 1 506 x 225 37
PAW-FC4A-P070L PAW-FC4A-P070R 5,9 3,6 1 012 575 x 1 319 x 225 37
PAW-FC4A-P080L PAW-FC4A-P080R 5,9 5,6 1 370 575 x 1 506 x 225 49

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C. 3) Zonder steunvoeten.

Ventilo convectoren - Vloermodel (EC)
2- en 4-pijps, linkse of rechtse aansluiting.
Energiezuinige EC ventilator(en).
Eenvoudige installatie.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 010 020 030 040 050 060 070 080

Model Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Vrouwelijke 
gasdraad

Wateraansluitingen 2-pijps Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Wateraansluitingen 4-pijps (koud - warm) Inch 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Ventilo-convectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmeting 3) Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
Aansluiting links Aansluiting rechts kW kW m³/min mm kg

1 
fase

2-pijps

PAW-FC2E-P010L PAW-FC2E-P010R 1,2 1,6 417 477 x 766 x 225 19
PAW-FC2E-P020L PAW-FC2E-P020R 1,4 1,9 413 477 x 766 x 225 19
PAW-FC2E-P030L PAW-FC2E-P030R 2,1 2,2 585 477 x 951 x 225 22
PAW-FC2E-P040L PAW-FC2E-P040R 2,9 3,0 678 477 x 1 136 x 225 27
PAW-FC2E-P050L PAW-FC2E-P050R 4,0 5,2 816 477 x 1 321 x 225 30
PAW-FC2E-P060L PAW-FC2E-P060R 4,5 5,9 912 477 x 1 506 x 225 35
PAW-FC2E-P070L PAW-FC2E-P070R 5,9 7,3 1 050 575 x 1 319 x 225 35
PAW-FC2E-P080L PAW-FC2E-P080R 6,5 8,0 1 398 575 x 1 506 x 225 47

4-pijps

PAW-FC4E-P010L PAW-FC4E-P010R 1,1 0,8 379 477 x 766 x 225 20
PAW-FC4E-P020L PAW-FC4E-P020R 1,2 0,9 380 477 x 766 x 225 20
PAW-FC4E-P030L PAW-FC4E-P030R 1,9 1,4 540 477 x 951 x 225 23
PAW-FC4E-P040L PAW-FC4E-P040R 2,7 2,0 627 477 x 1 136 x 225 29
PAW-FC4E-P050L PAW-FC4E-P050R 3,6 2,4 646 477 x 1 321 x 225 32
PAW-FC4E-P060L PAW-FC4E-P060R 4,1 2,9 716 477 x 1 506 x 225 37
PAW-FC4E-P070L PAW-FC4E-P070R 5,1 3,4 894 575 x 1 319 x 225 37
PAW-FC4E-P080L PAW-FC4E-P080R 6,2 5,9 1 079 575 x 1 506 x 225 49

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 50 °C/ 45 °C. 3) Zonder steunvoeten.

Smart ventilo-convectoren
Extreem compact (slechts 129 mm diep).
Touch screen thermostaat.
3-wegklep inbegrepen.

Ventilatoconvectoren Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
kW kW m³/min mm kg

1 
fase

PAW-AAIR-200-2 0,3 0,5 2,7 735 x 579 x 129 17
PAW-AAIR-700-2 1,0 1,0 5,3 935 x 579 x 129 20
PAW-AAIR-900-2 1,5 1,4 7,7 1 135 x 579 x 129 23

* Smart ventilatieconvectoren worden geproduceerd door Innova.

Wateraansluitingen
Ventilo-convectoren 007 009 018 022
Model Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad Vrouwelijke gasdraad
Wateraansluitingen Inch 1/2 1/2 1/2 1/2

Ventilo convectoren - wandmodel (AC)
Versie: 2-pijps, AC ventilator.
AC ventilatormotor met 3 snelheden.
Esthetisch ontwerp dat geschikt is voor residentiële toepassingen.

1) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 27°C DB/ 19°C WB. Water in/ uit: 7 °C/ 12 °C. 2) Volgens de Eurovent norm. Lucht: 20 °C. Water in/ uit: 45°C/ 40 °C.

2-pijps ventilo-convector Totale capaciteit Luchtdebiet Afmetingen Gewicht
Koelen 1) Verwarmen 2)

Med Med Max H x B x D
IR uitvoeringen kW kW m³/min mm kg

1 
fase

PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K007IR 1,3 1,7 360 275 x 180 x 845 11
PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K009IR 1,7 2,0 551 275 x 180 x 845 11
PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K018IR 3,0 3,2 680 298 x 200 x 940 13
PAW-FC2A-K022 PAW-FC2A-K022IR 3,1 3,7 850 298 x 200 x 940 13

Ventilo-convectoren Ventilo-convectoren
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Bedrade afstandsbediening voor buitenunits

Eenvoudige bediening op afstand voor R410 
modellen.

PAW-SYSREMKIT

Eenvoudige bediening op afstand voor R32 modellen. PAW-
SYSREMKIT1

Remote Monitoring Service ECOi-W Cloud

Externe antenne voor beter signaalbereik. PAW-
CM000K0001

Cloudgate plug & Play IP65-box voor mobiele 4G 
Europa.

PAW-
CM000SP041

Kosten ECOi-W Cloudservice.
Prepaid abonnement voor 1 jaar.

PAW-00SRTS011

Cascadebeheer

Cascade-regeling - Plug & Play-oplossing. PAW-CSC-L22-01

Afsluitkranen

Set afsluitkranen voor R-32-modellen 50-75. PAW-SYSSOV4

Set afsluitkranen voor R-32-modellen 85-170. PAW-SYSSOV5

Set afsluitkranen voor R410-modellen 20-40. PAW-SYSSOV1

Victaulic® koppeling

Victaulic® koppeling voor modellen 140 - 210. PAW-SYSVICTH

Bedrade afstandsbediening voor ventilo-convector

Geavanceerde bedrade afstandsbediening voor 
ventilo-convector.

PAW-FC-RC1

Bedrade afstandsbediening met touchbesturing 
voor 2-pijps en 4-pijps, EC ventilo-convector 
(besturing + Modbus).

PAW-FC-907EC

Bedrade afstandsbediening met touchbesturing voor 
2-pijps AC ventilo-convector (alleen besturing).

PAW-FC-907AC

Bedrade afstandsbediening voor 2-pijps en 4-pijps, 
EC ventilo-convector (besturing + Modbus).

PAW-FC-903EC

Bedrade afstandsbediening voor 2-pijps, AC ventilo-
convector (alleen besturing).

PAW-FC-903AC

Accessoires voor ventilo-convector plafond, vloer en met 
kanaalleiding
2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 010-060.

PAW-FC-
2WY-11/55-1

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 070-080.

PAW-FC-
2WY-65/90-1

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model F040 kanaalmodel. PAW-FC-
2WY-F040

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 010-060.

PAW-FC-
3WY-11/55-1

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 070-080.

PAW-FC-
3WY-65/90-1

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model F040 kanaalmodel. PAW-FC-
3WY-F040

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 010-060.

PAW-FC4-
2WY-010

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 070-080.

PAW-FC4-
2WY-070

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model F040 kanaalmodel. PAW-FC4-
2WY-F040

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 010.

PAW-FC4-
3WY-010

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 020-060.

PAW-FC4-
3WY-020

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps plafond, vloer en 
kanaalmodellen 070-080.

PAW-FC4-
3WY-070

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model F040 kanaalmodel. PAW-FC4-
3WY-F040

Accessoires ventilo-convector met hoge statische kanaalleiding

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model E070 kanaalmodel 
hoge statische druk.

PAW-FC2-
2WY-E070

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model E150-E180 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC-
2WY-150

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model E210-E240 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC2-
2WY-E210

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model E070 kanaalmodel 
hoge statische druk.

PAW-FC2-
3WY-E070

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model E150-E180 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC-
3WY-150

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps model E210-E240 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC2-
3WY-E210

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model E070 kanaalmodel 
hoge statische druk.

PAW-FC4-
2WY-E070

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model E150-E180 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC4-
2WY-E150

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model E210-E240 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC4-
2WY-E210

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model E070 kanaalmodel 
hoge statische druk.

PAW-FC4-
3WY-E070

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model E150-E180 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC4-
3WY-E150

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps model E210-E240 
kanaalmodel hoge statische druk.

PAW-FC4-
3WY-E210

Accessoires ventilo-convector cassette

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps cassette modellen 
U020-U040.

PAW-FC2-
2WY-U020

2-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps cassette modellen 
U050-U070.

PAW-FC2-
2WY-U050

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps cassette modellen 
U020-U040.

PAW-FC2-
3WY-U020

3-weg ventiel + afvoerbak voor 2-pijps cassette modellen 
U050-U070.

PAW-FC2-
3WY-U050

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps cassette modellen 
U020-U040.

PAW-FC4-
2WY-U020

2-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps cassette modellen 
U050-U070.

PAW-FC4-
2WY-U050

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps cassette modellen 
U020-U040.

PAW-FC4-
3WY-U020

3-weg ventiel + afvoerbak voor 4-pijps cassette modellen 
U050-U070.

PAW-FC4-
3WY-U050

Paneel 720 x 720 mm voor cassette-modellen U020-U040. PAW-FC-
KPY2040

Paneel 960 x 960 mm voor cassette-modellen U050-U070. PAW-FC-
KPU5070

Accessoires wandmodel ventilo-convector ventiel

2-weg ventiel voor 2-pijps wandmodel K007-K022. PAW-FC2-
2WY-K007

3-weg ventiel voor 2-pijps wandmodel k007-K022. PAW-FC2-
3WY-K007

Accessoires smart ventilo-convector

Set van 2 voetsteunen om de waterleiding te beschermen. PAW-AAIR-
LEGS-1

Aansluitkabel motor voor units met hydraulische verbindingen aan 
de rechterkant.

PAW-AAIR-
RHCABLE

Bedrade afstandsbediening (AC/ EC)
De PAW-FC-903AC/EC zit boordevol functies en is perfect aangepast aan de besturing van AC/ EC 
ventilo-convectoren, een aanvulling voor elke ventilo-convector. Met de intuïtieve gebruikersinterface die 
voorzien is van drukknopbediening en een groot LCD display, zal dit naadloos passen bij vrijwel elke 
locatie. 

PAW-FC-903AC

Functies:
·  Voor 2-pijps, AC ventilator 
·  Verlicht LCD scherm 
·  relais voor regeling 3 snelheden, voor ventilator 
·  Economizer

PAW-FC-903EC 

Functies:
·  Voor 2-pijps en 4-pijps, EC ventilator 
·  Verlicht LCD scherm 
·  Instelbaar bereik besturing EC ventilator 
·  Economizer 
·  Aansluiting op BMS via Modbus 
·  1 DI voor aanwezigheid detectie (schakelaar 

sleutelkaart) 

Geavanceerde bedrade afstandsbediening (AC)
PAW-FC-RC1
Deze geavanceerde controller biedt een hoger niveau van comfort bij verwarming. De sensor kan 
gebruikt worden als debietsensor, om de ventilator stop te zetten wanneer de watertemperatuur laag is, 
om koude tocht in de winter te vermijden.

Functies:
·  Voor 2-pijps en 4-pijps, AC ventilator
·  Omschakelingsfunctie (voorkomen van koude tocht)
·  Kamerthermostaat
·  3 uitgangen, 230 V relais voor ventilatorbesturing
·  2 uitgangen, 230 V relais voor besturing verwarming/ koelen
·  Aansluiting op BMS - Modbus RTU slaaf
·  1 DI voor aanwezigheid detectie (schakelaar sleutelkaart)
·  1 AI voor sensor

Bedrade afstandsbediening (AC/ EC)
Stijlvol en verfijnd ontwerp met verlicht LCD display, geschikt voor installatie in de meest uiteenlopende 
locaties zoals kantoren, hotels en residentiële toepassingen. Door de controller te verbinden met het 
gamma van AC/ EC ventilo-convectoren, kan de gebruiker genieten van verbeterde prestaties, hogere 
efficiëntieniveaus en dus ook een verbeterde energiebesparing. 

PAW-FC-907AC

Functies:
·  Voor 2-pijps, AC ventilator
·  Verlicht LCD-scherm met touchbediening
·  relais voor regeling 3 snelheden, voor ventilator
·  Economizer

PAW-FC-907EC 

Functies:
·  Voor 2-pijps en 4-pijps, EC ventilator
·  Verlicht LCD-scherm met touchbediening
·  Instelbaar bereik besturing EC ventilator
·  Economizer
·  Aansluiting op BMS via Modbus 
·  1 DI voor aanwezigheid detectie (schakelaar 

sleutelkaart)

Bedrade controllers voor AC en EC ventilo-convectoren
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CO2-condensing units- CR-Serie met natuurlijk 
koudemiddel
De CO2-condensing units van Panasonic - CR-Serie is de ideale oplossing voor supermarkten, 
buurtwinkels en tankstations.

CO2 transkritische condensing units - CR-Serie.
·  Betrouwbare kwaliteit - gemaakt in Japan.
·  Instelpunten op medium of lage temperatuur 

beschikbaar, afhankelijk van de toepassingen
·  2-fase compressor met gesplitste cyclus voor een 

hogere efficiëntie
·  Hoog seizoensrendement en hoge COP bij hoge 

omgevingstemperaturen

Compact bedieningspaneel en elektrische 
expansieventielen. (EEV's).
·  Een compacte intelligente controller met speciale 

smart-programmering voor koelvitrines en 
koelruimtes.

·  EEV's in 7 verschillende capaciteiten beschikbaar om 
precies te voldoen aan de vraag van de toepassing.

CO2 service checker.
·  Handig hulpmiddel voor de ondersteuning van 

dageliijkse technische taken in het veld, zoals 
inbedrijfstelling

·  Variabele technische parameters lezen en 
registreren

·  Een alarmstatus monitoren

Ontwerpondersteunende tool beschikbaar in 
Panasonic PRO Club.
·  Ondersteunt technici en installateurs bij het maken 

van snelle berekeningen bij de specificatie van het 
project

·  Klaar voor gebruik op alle computers en 
smartphones

KOELING
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CO2- condensing units - CR-Serie

JAAR 
GARANTIE
COMPRESSOR 5R744

CO2 COMPRESSOR
HOGE EFFICÏENTIE

AUTOMATISCHE 
VENTILATORSUPER STIL

GBS
CONNECTIVITEIT

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

43 °C

ANTI CORROSION 
COATING

HEAT RECOVERY 
POORT

Buitenunits
MT 4,0 kW 7,0 kW 8,0 kW 15,0 kW 16,0 kW

LT 2,0 kW 4,0 kW 8,0 kW

4 kW MT / LT 
(200VF5A)

OCU-CR200VF5A
OCU-CR200VF5ASL

7,5 kW MT (400VF8)

OCU-CR400VF8
OCU-CR400VF8SL

7,5 kW MT / LT 
(400VF8A)

OCU-CR400VF8A
OCU-CR400VF8ASL

15 kW MT (1000VF8)

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8SL

16 kW MT / LT 
(1000VF8A)

OCU-CR1000VF8A
OCU-CR1000VF8ASL

Toebehoren
KIT-CO2-PANEL-C-03 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V03CWAC0
KIT-CO2-PANEL-C-05 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V05CWAC0
KIT-CO2-PANEL-C-09 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V09CWAC0
KIT-CO2-PANEL-C-11 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V11CWAC0
KIT-CO2-PANEL-C-14 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V14CWAC0
KIT-CO2-PANEL-C-18 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V18CWAC0
KIT-CO2-PANEL-C-24 Paneel-C + MPXPRO-regeling, stator, sensoren, etc. + EEV 3/8" ODF hoge druk, maat E2V24CWAC0
SPK-TU125 Service-adapter voor vacuüm en service voor (HP- en LP-poort), voor 2 PK, 4 PK en 10 PK
PAW-CO2-CHECKER Service Checker voor inbedrijfstelling, onderhoud en service, voor 2 PK, 4 PK en 10 PK
CZ-CO2LBROL500 Smeerolie PZ-68S (0,5 L), voor 2 PK, 4 PK en 10 PK

*  Het "Veiligheidsblad" van PZ-68S-olie kunt u vinden in de sectie VEILIGHEID van de software voor pijpselectie die beschikbaar is op 
ons PRO Club-platform.

Onderdelen voor service en onderhoud

80203514138000 1) S-008T Zuigfilter, Ø19,05 (buitenste Ø 
lasnaad) voor 4 PK en 10 PK

80203514139000 2) S-008T1 Zuigfilter, Ø19,05 (buitenste Ø 
lasnaad) voor 4 PK en 10 PK

80203513180000 3) D-155T Filterdroger, Ø 5/8 (15,88) (Ø 
lasnaad) (type CO-085-S) voor 10 PK

80203513187000 4) DCY-P8 165 S Ø Filterdroger, Ø 5/8 
(16,10) (in Ø lasnaad) voor 10 PK

80203513179000 5)
D-152T Filterdroger, Ø 1/4 (6,35) (Ø 
lasnaad) (type CO-082-S) voor 2 PK 
en 4 PK

80203513186000 6) DCY-P12 092 S Filterdroger, Ø 1/4 
(6,40) (Ø lasnaad) voor 2 PK en 4 PK

Compatibiliteit relatie: 1) en 2) zijn compatibel; 3) en 4) zijn 
compatibel; 5) en 6) zijn compatibel.
Beschikbaarheid in stock: 1), 3) en 5) tot einde van stock.

Standaard buitenunit OCU-CR200VF5A OCU-CR400VF8 OCU-CR400VF8A OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8A
Buitenunit met anti-corrosiecoating OCU-CR200VF5ASL OCU-CR400VF8SL OCU-CR400VF8ASLOCU-CR1000VF8SLOCU-CR1000VF8ASL

Type (MT: medium temperatuur, LT: lage temperatuur) MT (4 kW) / LT 
(2 kW) MT (7,5 kW) MT (8 kW) / LT 

(4 kW) MT (15 kW) MT (16 kW) / LT 
(8 kW)

Voeding
Spanning V 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fase Eenfasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig
Frequentie Hz 50 50 50 50 50

Koelcapaciteit bij ET -10 °C bij 32 °C kW 3,70 7,10 7,7 14,00 15,10
Koelcapaciteit bij ET -35 °C bij 32 °C kW 1,80 — 3,8 — 8,00
SEPR koelen bij ET -10 °C bij 32 °C 3,83 2,68 2,45 2,62 2,82
SEPR vriezen bij ET -35 °C bij 32 °C 1,92 — 1,56 — 1,66
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik bij ET -10 °C bij 32 °C kWh/a 6 797 16 337 19 302 32 815 32 409
Jaarlijks elektriciteitsverbruik bij ET -35 °C bij 32 °C kWh/a 8 021 — 30 424 — 39 985
Aansluiting verdamper Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig
Verdampingstemperatuur Min ~ Max °C -45 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5
Omgevingstemperatuur Min ~ Max °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +45 -15 ~ +43 -15 ~ +43
Koudemiddel R744 R744 R744 R744 R744
Ontwerpdruk vloeistofleiding Mpa 12 8 8 8 8
Ontwerpdruk aanzuigleiding Mpa 8 8 8 8 8
Extern alarm gebruikerssysteem. Digitale input. 
Spanningsvrij contact Ja Ja Ja Ja Ja

Elektromagnetisch ventiel vloeistofleiding Vac 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240
AAN/UIT-signaal koelvitrine. Digitale input. Spanningsvrij 
contact Ja Ja Ja Ja Ja

Modbus communicatielijn (RS485) Ports Ja Ja Ja Ja Ja
Compressor type 2-fase roterend 2-fase roterend 2-fase roterend 2-fase roterend 2-fase roterend
Afmetingen H x B x D mm 930 x 900 x 437 948 x 1 143 x 609 948 x 1 143 x 609 1 941 x 890 x 890 1 941 x 890 x 890 
Nettogewicht kg 70 136 149 293 320

Leidingdiameter 1)
Aanzuigleiding Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Vloeistofleiding Inch (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lengte van aansluitleidingen m 25 50 2) 50 2) 100 3) 100 3)

PED CAT Ι ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

Luchtdebiet m³/min 54 59 59 220 220
Externe statische druk Pa 17 50 50 58 58
Heat recovery poort — — Ja — Ja

Standaardprestatie

Omgevingstemperatuur °C 32 32 32 32 32
Verdampingstemperatuur °C -10 -35 -10 -10 -35 -10 -10 -35
Koelcapaciteit kW 3,70 1,80 7,10 7,7 3,8 14,00 15,10 8,00
Elektriciteitsverbruik kW 1,79 1,65 4,00 4,5 3,8 8,20 8,20 7,57
Nominale belasting ampère A 7,94 7,26 6,14 7,2 6,2 12,60 12,60 11,60
Geluidsdruk dB(A) 35,5 4) 35,5 4) 33 5) 36,1 5) 36,1 5) 36,0 6) 36,0 6) 36,0 6)

Benodigde accessoires
Filterdroger vloeistofleiding, Ø6,35 mm D-152T / DCY-P12 Ja (inbegrepen) Ja (inbegrepen) Ja (inbegrepen) — —
Filterdroger vloeistofleiding, Ø15,88 mm D-155T / DCY-P8 — — — Ja (inbegrepen) Ja (inbegrepen)
Aanzuigfilter, Ø19,05 mm (buitenste Ø lasnaad) S-008T / S-008T1 — Ja (inbegrepen) Ja (inbegrepen) Ja (inbegrepen) Ja (inbegrepen)

1) Deze diameters komen overeen met de uitvoer van de unit. De vereiste diameter moet worden berekend met de Refrigeration designer die beschikbaar is op PRO Club. 2) Er moet PZ-68S (koelolie) worden toegevoegd 
in overeenstemming met de Refrigeration designer die beschikbaar is op PRO Club. 3) Er moet PZ-68S (koelolie) worden bijgevuld indien >50 m. 4) ET -10 °C, 65 S-1, 10 m van product. 5) ET -10 °C, 80 S-1, 10 m van 
product. 6) ET -10 °C, 60 S-1, 10 m van product.

KOELING
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Panasonic Heating and Cooling Solutions 
klantenservice

Eindgebruikers kunnen Panasonic via verschillende kanalen in bereiken:

Panasonic service
Onze Panasonic Service-teams zetten zich in om u gemoedsrust te geven. Ons doel is de beste 

service te leveren.
Panasonic heeft een team van hoogopgeleide technici die professionele en verantwoorde diensten leveren die aan de 

hoogste niveaus van kwaliteit en veiligheid voldoen en tegelijkertijd efficiënt en rendabel zijn.
Ga voor meer informatie over oplossingen voor verwarmen en koelen naar www.aircon.panasonic.eu.

Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic klantenservice, 
die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa.

Onze servicecenters in Europa voor eindgebruikers:

Land B2C support center Openingstijden
België NL +32 2 320 55 38 ma-vr 9-17u

België FR +32 2 320 55 38 ma-vr 9-17u

Luxemburg +32 2 320 55 38 ma-vr 9-17u

Gebruik onze Europese website www.aircon.panasonic.eu om contact met ons op te nemen.
Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina 

aangemaakt op de website Panasonic Heating & Cooling Solutions.

Onderhoud.
Om te voldoen aan de eisen van de 

standaardgarantie moet het product 
jaarlijks service- en onderhoudsbeurten 
krijgen van een adequaat opgeleide en 

gekwalificeerde technicus. Op deze manier 
kunnen we de levensduur van het product 

verlengen.

Reparatie.
Panasonic biedt een breed scala aan 

service-overeenkomsten zoals Panasonic 
Service+ voor een maximale levensduur van 

het product. Laat de zorg voor uw 
Panasonic-producten over aan experts. In 
het onwaarschijnlijke geval dat er iets mis 

gaat, kunt u vertrouwen op onze 
kwalificeerde, door Panasonic opgeleide 
experts, om u weer op gang te helpen.

Garantie.
In overeenstemming met de voorschriften 

garandeert Panasonic zijn producten tegen 
verborgen gebreken. Bovendien verleent 

Panasonic aan professionele inkopers een 
commerciële garantie gekoppeld aan 

specifieke productfamilies, onder 
voorbehoud van naleving van alle 

voorschriften voor installatie en gebruik 
van zijn producten.
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Panasonic Belgium
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH
Heating & Cooling Solutions - Business location
Dok Noord 3A/404
9000 Gent

Panasonic Belgium
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH
Registered Office
Brusselsesteenweg 159
9090 Melle

Ontdek hoe Panasonic voor u zorgt
door de website te bezoeken
www.aircon.panasonic.be

Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor 
schade of afnemende veiligheid door het gebruik van een ander koudemiddel.  
De buitenunits in deze cataloog bevatten gefluoreerde broeikasgassen met een GWP(Global Warming 
Potential) hoger dan 150.
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Contact en ondersteuning voor particulieren

HOTLINE EINDKLANTEN: +32 2 320 55 38
(Service & gratis oproepen)

Maak kennis met de belangrijke functies

DOWNLOAD DE PANASONIC CATALOGUS




