
NOUVEAUX GROUPES D’EAU GLACÉE
RÉVERSIBLES À CONDENSATION PAR AIR

LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION 
ÉVOLUENT AVEC PANASONIC



DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
ECOi : ECOi-W, GROUPE D’EAU GLACÉE 
RÉVERSIBLE À CONDENSATION PAR AIR
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Panasonic présente sa nouvelle gamme de groupes d’eau glacée réversibles : ECOi-W.
Elle comprend une grande variété de solutions CVC pour répondre à tous vos besoins.

Sa qualité et sa fiabilité sont inégalées :
ECOi-W vous accompagnera pendant des années et ce, même en cas de conditions météorologiques 
et climatiques extrêmes. Panasonic ne fait aucun compromis en matière de qualité, de sécurité et de 
durabilité de ses produits, afin de vous apporter un confort optimal quand vous en avez le plus besoin.

NOUVEAU — GROUPE D’EAU GLACÉE RÉVERSIBLE
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ECOi-W - la solution idéale pour toutes les applications tertiaires

ECOi-W, ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE, RÉPOND À TOUS 
VOS BESOINS.

1 2 3Économies d'énergie 
importantes et confort optimal 
· Valeurs SEER/SCOP élevées
· Fonctionnement silencieux
· Compatible avec le cloud
· Modbus intégré

Grande flexibilité
· De 20 kW à 210 kW
· Design personnalisable
·  Plage de fonctionnement : de -17 °C 

(chaud) à 50 °C (froid)
· Large gamme d’options hydrauliques
·  Large gamme de protocoles de 

communication

Haute qualité
· Batterie limitant le dégivrage (140 à 210) 
·  Entretien et maintenance optimisés
· Design compact

BureauxHôtels Industrie

Conditions de fonctionnement

Panasonic ECOi-W propose une plage de fonctionnement étendue, allant de -17 °C en mode chaud à 50 °C en mode froid.

Température ambiante en mode froid.

Température de sortie d'eau en mode 
froid.
L’une des caractéristiques uniques de l’ECOi-W 
est sa température de sortie d'eau pouvant 
descendre jusqu’à -10 °C en mode froid. Elle 
garantit la température de fonctionnement des 
équipements en usine.

Rafraîchissement : température de l'air extérieur °C (TS). Chauffage : température de l'air extérieur °C (TH).

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

* Avec glycol 45 %, 5 °C sans glycol.

 -15 -10* -5 0 5 10 15 20

Température ambiante  
en mode chaud.

Température de sortie d'eau  
en mode chaud.

* Pour les modèles 140-210.

50 °C

50 °C

55 °C*

-10 °C

-17 °C
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ECOi-W offre des performances 
optimales, quelles que soient les 
saisons et les conditions climatiques.
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Taille de l’ECOi-W 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125 140 150 170 190 210

Puissances 
frigorifiques (kW)

Puissances 
calorifiques (kW)

SEER 3,91 3,87 3,88 3,68 3,91 3,70 3,86 4,04 3,99 3,89 3,88 3,89 3,87 3,87 3,91 3,69 3,68
SCOP 3,37 3,27 3,27 3,36 3,40 3,23 3,27 3,43 3,40 3,26 3,31 3,35 3,32 3,36 3,31 3,29 3,23
Classe d’efficacité 
énergétique (échelle 
de A+++ à D) 1)

Dimensions 
(H x L x P) 2)

1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1986 x 2180 x 1160 1986 x 2180 x 1160 2286 x 2180 x 1160 2295 x 2856 x 2210 2321 x 2856 x 2210

1) À partir du 26 septembre 2019, une classe d’efficacité énergétique de A+++ à D sera appliquée pour le chauffage des locaux. 2) Sans ballon tampon.

Liste simplifiée de la gamme

Classe d'efficacité 
énergétique 1)

Moins efficace

Plus efficace

D 

C 

B 

A 

A+ 

A++ 

A+++ 
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QUALITÉ CERTIFIÉE PAR PANASONIC
Panasonic ne fait aucun compromis en matière de qualité, de sécurité et 
de durabilité de ses produits, afin de vous apporter un confort optimal 
quand vous en avez le plus besoin.

Pompe de classe A

Une pompe efficace est intégrée de série. En option, une large gamme de 
pompes simples ou doubles, avec options d’entraînement de la pompe.
* Disponible en 20-40.

Contrôle simple et convivial

En plus des fonctions de 
commande de base :
·  Contrôle logique intelligent pour 

la température d’entrée d’eau
·  Fonctionnement nocturne à puissance réduite pour diminuer la 

consommation électrique et le bruit
·  Lancement d’un test automatique en un clic

Intégration GTB

Modbus RTU de série.
Modbus TCP/IP, BACnet IP et BACnet MSTP en 
option.
Les systèmes intégrés avec groupe d’eau glacée réversible ECOi-W, 
contrôle DRV et GTB peuvent également être proposés.

Ventilateur axial CA / EC

Une commande à microprocesseur ajuste automatiquement le ventilateur 
à vitesse haute, moyenne ou faible, en relation avec le détecteur de 
température ambiante, et maintient un flux d’air homogène partout dans 
la pièce. 

Échangeur de chaleur SWEP BP

Particulièrement compact, l’échangeur de chaleur 
SWEP à plaques brasées affiche une durée de vie 
accrue.
Une conception unique pour la taille 140 - 210, 
qui promet efficacité et protection contre le gel.

Communication groupe d’eau glacée réversible ECOi-W

Communication DRV

Interface Modbus
PAW-AC2-MBS-16/64/128P ou 
Interface BACnet
PAW-AC2-BAC-16/64/128P

Alarme incendie Éclairage AscenseurSécurité

Systèmes extérieurs DRV

Communication pour 
la gestion de 

bâtiment

Le type de modèle proposé peut varier.
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Bluefin de série

Le revêtement anti-corrosion 
Bluefin protège contre les dégâts 
causés par le sel et garantit une 
durée de vie prolongée.

Kit d’isolation phonique

L’unité ECOi-W est équipée d’une 
isolation phonique de série pour 
le compresseur, ce qui garantit 
un niveau sonore bas.
* Taille 20-40 et 140-210 de série. Taille 45-125 en option.

Raccordement rainuré 
Victaulic

La commodité des raccords 
Installation-Ready™ Victaulic 
garantit une installation de 
tuyauterie optimale. Une conception 
optimisée afin de réduire les effets 
souvent néfastes d’une installation, 
tels que le bruit et les vibrations.
* Disponible en 140-210.

Batterie limitant le dégivrage

·  Davantage d’espace entre les ailettes pour 
éviter que les batteries ne gèlent

·  Nombre de rangées accru pour garder la même 
puissance dans des conditions normales

·  Conçue pour diminuer le risque de gel à 
répétition, dès que la T° de l’air extérieur passe en dessous de 7 °C

* Disponible en 140-210.

+22 % DE CHAUFFAGE EN PLUS
COP ÉLEVÉ +15 %
SCOP AMÉLIORÉ

Fonctionnement silencieux de l’ECOi-W, pour toute la gamme
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Batterie standard : 2 dégivrages toutes les 130 minutes

Batterie spéciale : 1 dégivrage toutes les 130 minutes
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* Performance avec des ventilateurs standard.  
S’agissant des modèles 45-125, performance sonore sans l’option kit d’isolation phonique.

Un fonctionnement 
très silencieux !

Le type de modèle proposé peut varier.
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PRÉSENTATION DE LA GAMME DE PRODUITS

ECOi-W 20 - 25 - 30 - 35 - 40 (Page 10-11)

Groupe d’eau glacée réversible à condensation par air compact et performant avec l’assurance 
qualité Panasonic. La série ECOi-W garantit un fonctionnement silencieux avec le kit d’isolation 
phonique visant à réduire le niveau sonore proposé de série.

20 - 25 - 30

45 - 55

35 - 40

65 - 75

ECOi-W 90 - 105 - 125 (Page 14-15)

Grâce à une conception adaptable, ECOi-W offre une grande flexibilité. Une large gamme de 
protocoles de communication pour satisfaire aux exigences des hôtels, des bureaux et de l’industrie.

ECOi-W 140 - 150 - 170 - 190 - 210 (Page 16-17)

Par l’action de 4 compresseurs scroll, le groupe d’eau glacée réversible à condensation par air gagne 
en performance. La température maximum de sortie d'eau en mode chaud est de 55 °C. En limitant 
le dégivrage, la température d’eau chaude se stabilise même à température ambiante très basse.

ECOi-W 45 - 55 - 65 - 75 (Page 12-13)

Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement, SEER maximum 4,04 dans cette gamme. La 
série ECOi-W offre une grande diversité d’options, afin de satisfaire vos besoins.

 0 50 100 150 200 250

 0 50 100 150 200 250

 0 50 100 150 200 250

 0 50 100 150 200 250

-17°C 50°C
ErP

✔
SEER
ÉLEVÉ

SCOP
ÉLEVÉ

-17°C 50°C
ErP

✔
SEER
ÉLEVÉ

SCOP
ÉLEVÉ

-17°C 50°C
ErP

✔
SEER
ÉLEVÉ

SCOP
ÉLEVÉ

-17°C 50°C
ErP

✔
SEER
ÉLEVÉ

SCOP
ÉLEVÉ
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Économies d’énergie

Haute performance et confort

Haute connectivité

Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement.
SEER conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 2016/2281.

Très silencieux.
Une version très silencieuse est disponible de série 
(pour les tailles 20 – 40, 140 - 210).

Jusqu'à -17 °C en mode chaud.
Le système ECOi-W fonctionne en mode chauffage à 
une température extérieure pouvant atteindre -17 °C.

Une personnalisation exceptionnelle.
Panasonic propose de nombreuses options : pompes 
supplémentaires, accessoires d’adaptation aux 
conditions ambiantes, systèmes hydrauliques, et bien 
d’autres services et solutions. Une personnalisation 
complète, adaptée à vos besoins et votre environnement.

Cycle limitant le dégivrage (140 à 210).
Il est possible de dégivrer à bon escient chaque 
paire de batteries lorsque l’autre paire est en cours 
de fonctionnement en mode chauffage.
Le cycle de dégivrage alterné stabilise la 
température d’eau chaude, même à des températures 
ambiantes basses.

Efficacité saisonnière élevée en mode chauffage.
SCOP conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 813/2013.

Bluefin.
La technologie Bluefin est proposée de série. Les 
condenseurs ont une durée de vie plus longue, grâce 
à un revêtement hydrophile.

Fonctionnement automatique du ventilateur.
Une commande pratique à microprocesseur ajuste 
automatiquement le ventilateur à vitesse haute, 
moyenne ou faible, en relation avec le détecteur de 
température ambiante, et maintient un flux d'air 
homogène partout dans la pièce.

Jusqu'à 50 °C en mode refroidissement.
Le système ECOi-W fonctionne en mode 
refroidissement à une température extérieure 
pouvant atteindre 50 °C.

MODE CHAUD

-17°C

ULTRA
PERSONNALISABLE

MODE FROID

50°C

CLOUD

VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

DÉGIVRAGE LIMITÉ

GTB 
CONNECTIVITÉ

BLUEFIN

4,04

SEER
ÉLEVÉ

100% 
QUALITÉ

QUALITÉ CERTIFIÉE 
PAR PANASONIC

3,43

SCOP
ÉLEVÉ

TRÈS
SILENCIEUX

Certification Eurovent.
La série ECOi-W de Panasonic bénéficie 
de la certification Eurovent, dont 
l’objectif est d’attester de la qualité et 
de la performance élevées des produits 
Panasonic.
https://www.eurovent-certification.com/

Qualité certifiée par Panasonic.
Panasonic ne fait aucun compromis en matière 
de qualité, de sécurité et de durabilité de ses 
produits afin de vous apporter un confort 
optimal quand vous en avez le plus besoin.

La série ECOi-W est conforme à la 
réglementation ErP.
SEER conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 2016/2281.
SCOP conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 813/2013.

Connectivité GTB
Le port de communication peut être intégré au système ECOi-W, ce qui vous garantit une 
connexion et un contrôle faciles.
Le Modbus RTU est proposé de série. Modbus TCP/IP, BACnet IP et BACnet MSTP en option.

Contrôle via le cloud.
Le système de commande par le cloud, pour la série ECOi-W, vous permet de superviser 
l’ensemble de vos installations. En un seul clic, recevez des actualisations du statut en 
temps réel pour tous vos systèmes, afin d'éviter les pannes et d'optimiser les coûts.

Qualité garantie

Documents de référence pour les consommateurs

Les fichiers AutoCAD 2D et les modèles BIM pour toute la gamme ECOi-W sont disponibles sur 
Panasonic PROClub : https://www.panasonicproclub.com

Pourquoi Panasonic est-il le partenaire idéal ?
Panasonic ne fait aucun compromis en matière de qualité, et s’efforce toujours d’offrir 
une qualité optimale. La série ECOi-W propose une technologie intelligente, qui répond 
à vos besoins, quelle que soit son application.

ErP
✔

ECOi-W est éligible aux Certificats 
d’Economies d’Energie.
Pour les projets de rénovation de bâtiments 
tertiaires, les groupes d’eau glacée réversibles 
à condensation par air Panasonic sont éligibles 
aux CEE. Se rapprocher d’un organisme CEE 
pour en savoir plus.

CEE
ÉLIGIBLE
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U-020/025/030/035/040 CW
Puissance frigorifique : de 19,4 à 37,4 kW
Puissance calorifique : de 19,5 à 41,6 kW

Groupe d’eau glacée réversible à condensation par air 
compact et performant avec l’assurance qualité Panasonic.
La série ECOi-W garantit un fonctionnement silencieux. Un 
ensemble d’isolation phonique visant à réduire le niveau 
sonore est proposé de série.

·  Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement et chauffage
·  Certification Eurovent
·  Plage de fonctionnement - température ambiante : -10 - +50 °C en 

mode froid, -17 - +20 °C en mode chaud
·  Plage de température de sortie d’eau : -10 - +18 °C en mode froid, 

+20 - +50 °C en mode chaud
·  Fonctionnement très silencieux
·  Entretien et maintenance optimisés
·  Contrôle simple et convivial de série
· Modbus RTU de série
·  Contrôle via le cloud en option

Focus technique

·  Type de refroidisseur : pompe à chaleur
·  Type de compresseur (nombre de compresseurs) : compresseurs scroll (2)
·  Type de réfrigérant : R410
·  Circuit de réfrigérant : 1
·  Type de ventilateur (nombre de ventilateurs) : ventilateur axial (1)
·  Échangeur de chaleur : échangeur de chaleur à plaque en acier 

inoxydable
·  Fluxostat, vannes d’arrêt d’eau et purgeur d’air inclus
·  Filtre à tamis inclus (installation sur site obligatoire)
·  Réglage du mode nuit, afin de faire des économies d’énergie et de 

réduire le niveau sonore
·  Contrôle de la courbe de loi d’eau
·  Kit hydraulique en option
·  Traitement époxy des échangeurs à ailettes (Blygold)
·  Modbus TCP/IP, BACnet IP et BACnet MSTP en option.

Options disponibles :
Options

Pompe Entraînement de la pompe Options hydrauliques Options relatives à l’environnement Options diverses
Pompe simple (de série) Vitesse fixe Pressostat basse pression Traitement époxy des échangeurs à ailettes Démarreur progressif

Vitesse variable Vannes d’isolement d’eau Tampons en caoutchouc Alimentation sans neutre

Puissance variable Amortisseur Connexion au cloud

Pression de sortie constante Toutes saisons Modbus TCP/IP

Pression différentielle constante Pack nordique BACnet MSTP

Ventilateur haute pression BACnet IP

Plus d’informations à la page 22.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -10* -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Température ambiante.

Rafraîchissement : température de l'air extérieur °C (TS). Chauffage : température de l'air extérieur °C (TH).
* Avec glycol 45 %, 5 °C sans glycol.

Température de sortie d'eau.

-17 °C

-10 °C 50 °C

50 °C

R410A

20 - 25 - 30 35 - 40

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (échelle de A+++ à D).
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MODE CHAUD

-17°C

MODE FROID

50°C

CLOUD
VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

GTB 
CONNECTIVITÉBLUEFIN

ULTRA
PERSONNALISABLE3,91

SEER
ÉLEVÉ

3,40

SCOP
ÉLEVÉ

TRÈS
SILENCIEUX

ErP
✔

Modèle 20 25 30 35 40
* Standard sans ballon tampon U-020CWNB U-025CWNB U-030CWNB U-035CWNB U-040CWNB
Avec ballon tampon U-020CWBS U-025CWBS U-030CWBS U-035CWBS U-040CWBS

Alimentation

Tension V 400 400 400 400 400

Phase Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé

Fréquence Hz 50 50 50 50 50

Puissance frigorifique 1) kW 19,40 25,30 26,90 35,80 37,40

Puissance absorbée (refroidissement) 1) kW 6,10 8,61 9,34 13,51 13,64

EER total 100 % 1) 3,18 2,94 2,88 2,65 2,74

SEER 2) 3,91 3,87 3,88 3,68 3,91
ηsc 2) 153,00 152,00 152,00 144,00 153,00

Puissance calorifique 3) kW 19,50 26,90 29,70 37,30 41,60

Puissance absorbée (Chauffage) 3) kW 6,11 9,28 9,93 13,23 13,51

SCOP 4) 3,37 3,27 3,27 3,36 3,40
ηsh 4) 132,00 128,00 128,00 132,00 133,00

Classe d’efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) 5) A+ A+ A+ A+ A+

Type de démarrage Direct Direct Direct Direct Direct

Intensité de fonctionnement maximum A 17,70 22,20 24,30 31,80 33,80

Intensité de démarrage sans / avec démarreur progressif A 52,71 / 28,11 63,71 / 35,21 77,29 / 48,79 118,34 / 52,99 119,34 / 53,99

Niveau de puissance sonore (avec ventilateurs standards) dB(A) 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0

Niveau de pression sonore (avec ventilateurs standards) 6) dB(A) 42,8 42,8 42,8 43,8 43,8

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) sans ballon tampon H x L x P mm 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) avec ballon tampon H x L x P mm 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507

Poids (avec 1 pompe) sans ballon tampon kg 280 290 320 330 330

Poids (avec 1 pompe) avec ballon tampon kg 345 355 385 395 395

Réfrigérant (R410A) kg 6,5 8,4 8,4 9,1 9,2

Nombre de circuit de réfrigérant 1 1 1 1 1

Compresseurs
Nombre 2 2 2 2 2

Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Étape de charge partielle % 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100

Résistance de carter W 2 x 40 2 x 40 2 x 49 2 x 49 2 x 49

Évaporateur
Nombre 1 1 1 1 1

Type Échangeur Échangeur Échangeur Échangeur Échangeur

Débit d’eau nominal (refroidissement) m³ / h 3,35 4,36 4,64 6,16 6,44

Pertes de charge (refroidissement) kPa 23 37 22 37 40

Volume d'eau L 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55

Résistance électrique antigel W 30 30 30 30 30

Batterie
Nombre 1 1 1 1 1

Surface frontale d’échange m² 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8

Nombre de rangées 2 2 2 2 2

Ventilateurs standard
Nombre 1 1 1 1 1

Débit d’air m³ / h 9 000 13  000 13  000 16  000 16  000

Vitesse de rotation tr/min 900 900 900 650 650

Alimentation électrique (pour chaque ventilateur) W 620 940 940 930 930

Raccords de tuyauterie d’eau

Type Raccord fileté mâle 
gaz BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle 
gaz BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle 
gaz BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle 
gaz BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle 
gaz BSPP ISO 228

Entrée - diamètre Pouces 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Sortie - diamètre Pouces 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

1) Les données indiquent 7 °C de température de sortie d’eau glacée et 35 °C de température de l’air du condensateur, conformément à la norme EN14511. 2) Conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 2016/2281 relative aux groupes 
d’eau glacée réversibles à condensation par air utilisés pour des applications de confort. 3) Les données indiquent 45 °C de température de sortie d’eau chaude et 7 °C de température extérieure avec 87 % R.H., conformément à la norme EN14511. 4) Conforme à la 
RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION (UE) No 813/2013 relative aux pompes à chaleur à basse température. 5) Conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 811/2013 relative aux pompes à chaleur à basse température. Échelle de A+++ à D, 
dès le 26 septembre 2019. 6) Niveaux de pression sonore calculés à 10 mètres. Les niveaux de pression sonore se réfèrent à la norme ISO 3744 pour la forme parallélépipédique.

Accessoires
PAW-SYSREMKIT Télécommande

Accessoires
PAW-SYSSOV1 Kit de vannes d’arrêt pour le modèle 20 - 40

PAW-SYSREMKIT
Télécommande en option.

PAW-SYSSOV1
Kit de vannes d’arrêt en 
option pour le modèle 20 - 40.

Conditions nominales : Refroidissement intérieur 27 °C TS / 19 °C TH. Refroidissement extérieur 35 °C TS / 24 °C TH. Chauffage intérieur 20 °C TS. Chauffage extérieur 7 °C TS / 6 °C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide).
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu.
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U - 045/055/065/075 CW
Puissance frigorifique : de 46,8 à 71,6 kW
Puissance calorifique : de 48,5 à 75,9 kW

Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement, 
SEER maximum 4,04 dans cette gamme. La série ECOi-W 
offre une grande diversité d’options, afin de satisfaire vos 
besoins.

Options disponibles :
Options
Pompe Entraînement de la pompe Options hydrauliques Options relatives à l’environnement Options diverses
Pompe simple Vitesse variable Pressostat basse pression Traitement époxy des échangeurs à ailettes Démarreur progressif

Pompe double Puissance variable Vannes d’isolement d’eau Grille de protection condenseur Alimentation sans neutre

Pression de sortie constante Tampons en caoutchouc Connexion au cloud

Pression différentielle constante Amortisseur Modbus TCP/IP

Contrôle du ventilateur toutes saisons BACnet MSTP

Kit d’isolation phonique BACnet IP

Ventilateur haute pression Transport par conteneurs

Manomètre pour gaz réfrigérant 

Plus d’informations à la page 22.

R410A

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -10* -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Température ambiante.

Rafraîchissement : température de l'air extérieur °C (TS). Chauffage : température de l'air extérieur °C (TH).
* Avec glycol 45 %, 5 °C sans glycol.

Température de sortie d'eau.

-17 °C

-10 °C 50 °C

50 °C

·  Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement et chauffage
·  Certification Eurovent
·  Plage de fonctionnement - température ambiante : -10 - +50 °C en 

mode froid, -17 - +20 °C en mode chaud
·  Plage de température de sortie d’eau : -10 - +18 °C en mode froid, 

+20 - +50 °C en mode chaud
·  Kit d’isolation phonique disponible en option
·  Entretien et maintenance optimisés
·  Contrôle simple et convivial de série
· Modbus RTU de série
·  Contrôle via le cloud en option

Focus technique

·  Type de refroidisseur : pompe à chaleur
·  Type de compresseur (nombre de compresseurs) : compresseurs scroll (2)
·  Type de réfrigérant : R410
·  Circuit de réfrigérant : 1
·  Type de ventilateur (nombre de ventilateurs) : ventilateur axial (1 pour le 

modèle 45/55, 2 pour le modèle 65/75)
·  Échangeur de chaleur : échangeur de chaleur à plaque en acier 

inoxydable
·  Fluxostat, vannes d’arrêt d’eau et purgeur d’air inclus
·  Filtre à tamis inclus (installation sur site obligatoire)
·  Réglage du mode nuit, afin de faire des économies d’énergie et de 

réduire le niveau sonore
·  Contrôle de la courbe de loi d’eau
·  Kit hydraulique en option
·  Modbus TCP/IP, BACnet IP et BACnet MSTP en option.

45 - 55

65 - 75

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des pièces (échelle de A+++ à D).
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Modèle 45 55 65 75
* Standard sans ballon tampon U-045CWNB U-055CWNB U-065CWNB U-075CWNB
Avec ballon tampon U-045CWBM U-055CWBM U-065CWBM U-075CWBM

Alimentation

Tension V 400 400 400 400

Phase Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé

Fréquence Hz 50 50 50 50

Puissance frigorifique 1) kW 46,80 53,30 65,80 71,60

Puissance absorbée (refroidissement) 1) kW 16,90 19,67 22,10 24,26

EER total 100 % 1) 2,77 2,71 2,98 2,95

SEER 2) 3,70 3,86 4,04 3,99
ηsc 2) 145,00 151,00 159,00 157,00

Puissance calorifique 3) kW 48,50 58,20 67,20 75,90

Puissance absorbée (Chauffage) 3) kW 17,32 20,35 22,47 24,33

SCOP 4) 3,23 3,27 3,43 3,40
ηsh 4) 126,00 128,00 134,00 133,00

Classe d’efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) 5) A+ A+ A+ —

Type de démarrage Direct Direct Direct Direct

Intensité de fonctionnement maximum A 40,20 44,20 59,40 64,40

Intensité de démarrage sans / avec démarreur progressif A 133,20 / 65,80 140,20 / 72,80 201,43 / 101,03 206,43 / 106,03

Niveau de puissance sonore (avec ventilateurs standards) dB(A) 80,0 80,0 80,0 80,0

Niveau de pression sonore (avec ventilateurs standards) 6) dB(A) 47,8 47,8 47,8 47,8

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) sans ballon tampon H x L x P mm 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) avec ballon tampon H x L x P mm 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160

Poids (avec 1 pompe) sans ballon tampon kg 540 540 610 610

Poids (avec 1 pompe) avec ballon tampon kg 700 700 770 770

Réfrigérant (R410A) kg 14,0 14,3 18,9 19,3

Nombre de circuit de réfrigérant 1 1 1 1

Compresseurs
Nombre 2 2 2 2

Type Scroll Scroll Scroll Scroll

Étape de charge partielle % 0 / 50 / 100 0 / 43 / 57 / 100 0 / 40 / 60 / 100 0 / 45 / 55 / 100

Résistance de carter W 2 x 66 2 x 66 2 x 66 2 x 66

Évaporateur
Nombre 1 1 1 1

Type Échangeur Échangeur Échangeur Échangeur

Débit d’eau nominal (refroidissement) m³ / h 8,06 9,18 11,30 12,31

Pertes de charge (refroidissement) kPa 30 35 28 37

Volume d'eau L 4,10 4,10 6,10 6,10

Résistance électrique antigel W 30 30 2x30 2x30

Batterie
Nombre 1 1 2 2

Surface frontale d’échange m² 4,20 4,20 5,55 5,55

Nombre de rangées 2 2 2 2

Ventilateurs standard
Nombre 1 1 2 2

Débit d’air m³ / h 22 500 22 500 15  000 15  000

Vitesse de rotation tr/min 790 790 650 650

Alimentation électrique (pour chaque ventilateur) W 1 650 1 650 930 930

Raccords de tuyauterie d’eau

Type Raccord fileté mâle gaz 
BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle gaz 
BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle gaz 
BSPP ISO 228

Raccord fileté mâle gaz 
BSPP ISO 228

Entrée - diamètre Pouces 2 2 2 2

Sortie - diamètre Pouces 2 2 2 2

1) Les données indiquent 7 °C de température de sortie d’eau glacée et 35 °C de température de l’air du condensateur, conformément à la norme EN14511. 2) Conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 2016/2281 relative aux groupes 
d’eau glacée réversibles à condensation par air utilisés pour des applications de confort. 3) Les données indiquent 45 °C de température de sortie d’eau chaude et 7 °C de température extérieure avec 87 % R.H., conformément à la norme EN14511. 4) Conforme à la 
RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION (UE) No 813/2013 relative aux pompes à chaleur à basse température. 5) Conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 811/2013 relative aux pompes à chaleur à basse température. Échelle de A+++ à D, 
dès le 26 septembre 2019. 6) Niveaux de pression sonore calculés à 10 mètres. Les niveaux de pression sonore se réfèrent à la norme ISO 3744 pour la forme parallélépipédique.

BLUEFIN4,04

SEER
ÉLEVÉ

3,43

SCOP
ÉLEVÉ

ErP
✔ MODE CHAUD

-17°C

MODE FROID

50°C

CLOUD
VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

GTB 
CONNECTIVITÉ

ULTRA
PERSONNALISABLE

Accessoires
PAW-SYSREMKIT Télécommande

Accessoires
PAW-SYSSOV2 Kit de vannes d’arrêt pour le modèle 45 - 75

PAW-SYSREMKIT
Télécommande en option.

PAW-SYSSOV2
Kit de vannes d’arrêt en 
option pour le modèle 45 - 
75.

Conditions nominales : Refroidissement intérieur 27 °C TS / 19 °C TH. Refroidissement extérieur 35 °C TS / 24 °C TH. Chauffage intérieur 20 °C TS. Chauffage extérieur 7 °C TS / 6 °C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide).
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu.
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U - 090/105/125 CW
Puissance frigorifique : de 91,4 à 121,9 kW
Puissance calorifique : de 88,1 à 119,1 kW

Options disponibles :
Options
Pompe Entraînement de la pompe Options hydrauliques Options relatives à l’environnement Options diverses
Pompe simple Vitesse variable Pressostat basse pression Traitement époxy des échangeurs à ailettes Démarreur progressif

Pompe double Puissance variable Vannes d’isolement d’eau Grille de protection condenseur Alimentation sans neutre

Pression de sortie constante Tampons en caoutchouc Connexion au cloud

Pression différentielle constante Amortisseur Modbus TCP/IP

Contrôle du ventilateur toutes saisons BACnet MSTP

Kit d’isolation phonique BACnet IP

Ventilateur haute pression Transport par conteneurs

Manomètre pour gaz réfrigérant 

Plus d’informations à la page 22.

Grâce à une conception adaptable, ECOi-W offre une 
grande flexibilité. Une large gamme de protocoles de 
communication satisfont aux exigences des hôtels, des 
bureaux et de l’industrie.

R410A

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -10* -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Température ambiante.

Rafraîchissement : température de l'air extérieur °C (TS). Chauffage : température de l'air extérieur °C (TH).
* Avec glycol 45 %, 5 °C sans glycol.

Température de sortie d'eau.

-17 °C

-10 °C 50 °C

50 °C

·  Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement et chauffage
·  Certification Eurovent
·  Plage de fonctionnement - température ambiante : -10 - +50 °C en 

mode froid, -17 - +20 °C en mode chaud
·  Plage de température de sortie d’eau : -10 - +18 °C en mode froid, 

+20 - +50 °C en mode chaud
·  Kit d’isolation phonique disponible en option
·  Entretien et maintenance optimisés
·  Contrôle simple et convivial de série
· Modbus RTU de série
· Contrôle via le cloud en option

Focus technique

·  Type de refroidisseur : pompe à chaleur
·  Type de compresseur (nombre de compresseurs) : compresseurs scroll (2)
·  Type de réfrigérant : R410
·  Circuit de réfrigérant : 1
·  Type de ventilateur (nombre de ventilateurs) : ventilateur axial (2)
·  Échangeur de chaleur : échangeur de chaleur à plaque en acier 

inoxydable
·  Fluxostat, vannes d’arrêt d’eau et purgeur d’air inclus
·  Filtre à tamis inclus (installation sur site obligatoire)
·  Réglage du mode nuit, afin de faire des économies d’énergie et de 

réduire le niveau sonore
·  Contrôle de la courbe de loi d’eau
·  Kit hydraulique en option
·  Modbus TCP/IP, BACnet IP et BACnet MSTP en option.
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BLUEFIN3,89

SEER
ÉLEVÉ

3,35

SCOP
ÉLEVÉ

ErP
✔

Modèle 90 105 125
* Standard sans ballon tampon U-090CWNB U-105CWNB U-125CWNB
Avec ballon tampon U-090CWBM U-105CWBM U-125CWBM

Alimentation

Tension V 400 400 400

Phase Triphasé Triphasé Triphasé

Fréquence Hz 50 50 50

Puissance frigorifique 1) kW 91,40 106,20 121,90

Puissance absorbée (refroidissement) 1) kW 34,36 38,06 46,35

EER total 100 % 1) 2,66 2,79 2,63

SEER 2) 3,89 3,88 3,89
ηsc 2) 153,00 152,00 153,00

Puissance calorifique 3) kW 88,10 101,00 119,10

Puissance absorbée (Chauffage) 3) kW 33,75 38,40 45,46

SCOP 4) 3,26 3,31 3,35
ηsh 4) 128,00 129,00 131,00

Type de démarrage Direct Direct Direct

Intensité de fonctionnement maximum A 77,90 86,00 102,00

Intensité de démarrage sans / avec démarreur progressif A 264,90 / 127,30 311,96 / 145,76 349,96 / 182,56

Niveau de puissance sonore (avec ventilateurs standards) dB(A) 83,0 83,0 83,0

Niveau de pression sonore (avec ventilateurs standards) 5) dB(A) 50,8 50,8 50,8

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) sans ballon tampon H x L x P mm 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) avec ballon tampon H x L x P mm 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160

Poids (avec 1 pompe) sans ballon tampon kg 790 900 920

Poids (avec 1 pompe) avec ballon tampon kg 950 1 060 1 080

Réfrigérant (R410A) kg 22,0 32,3 33,0

Nombre de circuit de réfrigérant 1 1 1

Compresseurs
Nombre 2 2 2

Type Scroll Scroll Scroll

Étape de charge partielle % 0 / 45 / 55 / 100 0 / 38 / 62 / 100 0 / 33 / 67 / 100

Résistance de carter W 66 / 82 66 / 95 66 / 95

Évaporateur
Nombre 1 1 1

Type Échangeur Échangeur Échangeur

Débit d’eau nominal (refroidissement) m³ / h 15,73 18,25 20,95

Pertes de charge (refroidissement) kPa 26 34 45

Volume d'eau L 10,80 10,80 10,80

Résistance électrique antigel W 2x30 2x30 2x30

Batterie
Nombre 2 2 2

Surface frontale d’échange m² 6,4 6,4 6,4

Nombre de rangées 2 3 3

Ventilateurs standard
Nombre 2 2 2

Débit d’air m³ / h 21 000 21 000 21 000

Vitesse de rotation tr/min 790 790 790

Alimentation électrique (pour chaque ventilateur) W 1 650 1 650 1 650

Raccords de tuyauterie d’eau
Type Raccord fileté mâle gaz BSPP ISO 228 Raccord fileté mâle gaz BSPP ISO 228 Raccord fileté mâle gaz BSPP ISO 228

Entrée - diamètre Pouces 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Sortie - diamètre Pouces 2 1/2 2 1/2 2 1/2

1) Les données indiquent 7 °C de température de sortie d’eau glacée et 35 °C de température de l’air du condensateur, conformément à la norme EN14511. 2) Conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 2016/2281 relative aux groupes 
d’eau glacée réversibles à condensation par air utilisés pour des applications de confort. 3) Les données indiquent 45 °C de température de sortie d’eau chaude et 7 °C de température extérieure avec 87 % R.H., conformément à la norme EN14511. 4) Conforme à la 
RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION (UE) No 813/2013 relative aux pompes à chaleur à basse température. 5) Niveaux de pression sonore calculés à 10 mètres. Les niveaux de pression sonore se réfèrent à la norme ISO 3744 pour la forme parallélépipédique.

MODE CHAUD

-17°C

MODE FROID

50°C

CLOUD
VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

GTB 
CONNECTIVITÉ

ULTRA
PERSONNALISABLE

Accessoires
PAW-SYSREMKIT Télécommande

Accessoires
PAW-SYSSOV3 Kit de vannes d’arrêt pour le modèle 90 - 125

PAW-SYSREMKIT
Télécommande en option.

PAW-SYSSOV3
Kit de vannes d’arrêt en 
option pour le modèle 90 - 
125.

Conditions nominales : Refroidissement intérieur 27 °C TS / 19 °C TH. Refroidissement extérieur 35 °C TS / 24 °C TH. Chauffage intérieur 20 °C TS. Chauffage extérieur 7 °C TS / 6 °C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide).
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu.
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U - 140/150/170/190/210 CW
Puissance frigorifique : de 125,4 à 195,4 kW
Puissance calorifique : de 143,7 à 217,6 kW

Par l’action de 4 compresseurs scroll, le groupe d’eau 
glacée réversible gagne en performance.
La température maximum de sortie d'eau en mode 
chaud est de 55 °C 1). En limitant le dégivrage, la 
température d’eau chaude se stabilise même à température 
ambiante très basse.

·  Dégivrage intelligent : 
Tout en limitant le dégivrage, la température de sortie d'eau demeure 
constante même à des températures très basses.

1 CYCLE DE DÉGIVRAGE 
TOUTES LES 130 MINUTES.

Puissance calorifique : +22 %
COP intégré : +15 %
Classe SCOP améliorée

·  Efficacité saisonnière élevée en mode refroidissement et chauffage
·  Certification Eurovent
·  Plage de fonctionnement - température ambiante : -10 - +50 °C en 

mode froid, -17 - +20 °C en mode chaud
·  Plage de température de sortie d’eau : -10 - +18 °C en mode froid, 

+20 - +55 °C 1) en mode chaud
·  Fonctionnement très silencieux
·  Raccords de tuyauterie d’eau Victaulic
·  Entretien et maintenance optimisés
·  Contrôle simple et convivial de série
·  Contrôle via le cloud de série
· Modbus RTU de série
·  Modbus TCP/IP de série

Focus technique

·  Type de refroidisseur : pompe à chaleur
·  Type de compresseur (nombre de compresseurs) :  

compresseurs scroll (4)
·  Type de réfrigérant : R410
·  Circuit de réfrigérant : 2
·  Type de ventilateur (nombre de ventilateurs) : ventilateur axial (4)
·  Échangeur de chaleur : échangeur de chaleur à plaque en acier inoxydable
·  Fluxostat, vannes d’arrêt d’eau et purgeur d’air inclus
·  Filtre à tamis inclus (installation sur site obligatoire)
·  Réglage du mode nuit, afin de faire des économies d’énergie et de réduire 

le niveau sonore
·  Contrôle de la courbe de loi d’eau
·  Kit hydraulique en option
· Manomètres en option
·  BACnet en option
1) Veuillez contacter un revendeur Panasonic agréé en cas de température > 50 °C.

Options disponibles :
Options
Pompe Entraînement de la pompe Options hydrauliques Options relatives à l’environnement Options diverses
Pompe simple basse pression Vitesse variable Pressostat basse pression Traitement époxy des échangeurs à ailettes Démarreur progressif

Pompe simple haute pression Puissance variable Vannes d’isolement d’eau Grille de protection condenseur Alimentation sans neutre

Pompe double basse pression Pression de sortie constante Manomètres hydrauliques Tampons en caoutchouc Connexion au cloud (de série)

Pompe double haute pression Pression différentielle constante Amortisseur Modbus TCP/IP

Contrôle du ventilateur toutes saisons BACnet MSTP

Pack nordique BACnet IP

Ventilateur haute pression Manomètre pour gaz réfrigérant

Plus d’informations à la page 23.

R410A

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -10* -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Température ambiante.

Rafraîchissement : température de l'air extérieur °C (TS). Chauffage : température de l'air extérieur °C (TH).
* Avec glycol 45 %, 5 °C sans glycol.

Température de sortie d'eau.

-17 °C

-10 °C 55°C 1)

50 °C
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MODE CHAUD

-17°C
ULTRA

PERSONNALISABLE MODE FROID

50°C

DÉGIVRAGE LIMITÉ CLOUD
VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

GTB 
CONNECTIVITÉBLUEFIN3,91

SEER
ÉLEVÉ

3,36

SCOP
ÉLEVÉ

TRÈS
SILENCIEUX

ErP
✔

Modèle 140 150 170 190 210
* Standard sans ballon tampon U-140CWNB U-150CWNB U-170CWNB U-190CWNB U-210CWNB
Avec ballon tampon U-140CWBL U-150CWBL U-170CWBL U-190CWBL U-210CWBL

Alimentation

Tension V 400 400 400 400 400

Phase Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé Triphasé

Fréquence Hz 50 50 50 50 50

Puissance frigorifique 1) kW 125,40 137,60 150,90 175,80 195,40

Puissance absorbée (refroidissement) 1) kW 43,55 47,77 52,73 64,83 72,54

EER total 100 % 1) 2,88 2,88 2,86 2,71 2,69

SEER 2) 3,87 3,87 3,91 3,69 3,68
ηsc 2) 152,00 152,00 153,00 145,00 144,00

Puissance calorifique 3) kW 143,70 153,70 170,10 194,90 217,60

Puissance absorbée (Chauffage) 3) kW 45,80 50,20 55,40 67,50 78,30

SCOP 4) 3,32 3,36 3,31 3,29 3,23
ηsh 4) 138,00 145,00 165,00 185,00 195,00

Type de démarrage Direct Direct Direct Direct Direct

Intensité de fonctionnement maximum A 108,00 119,00 136,00 153,00 170,00

Intensité de démarrage sans / avec démarreur progressif A 251,00 / 130,00 262,00 / 141,00 324,00 / 161,00 341,00 / 178,00 396,00 / 201,00

Niveau de puissance sonore (avec ventilateurs standards) dB(A) 85,4 85,4 87,0 88,1 88,1

Niveau de pression sonore (avec ventilateurs standards) 5) dB(A) 53,4 53,4 55,0 56,1 56,1

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) sans ballon tampon H x L x P mm 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 321 x 2 856 x 2 210 2 321 x 2 856 x 2 210 2 321 x 2 856 x 2 210

Dimensions (avec ventilateurs 
standard) avec ballon tampon H x L x P mm 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 321 x 3 666 x 2 210 2 321 x 3 666 x 2 210 2 321 x 3 666 x 2 210

Poids (avec 1 pompe à faible pression (Pa)) sans ballon tampon kg 1 512 1 515 1 605 1 677 1 937

Poids (avec 1 pompe à faible pression (Pa)) avec ballon tampon kg 1 644 1 647 1 737 1 809 2 069

Réfrigérant (R410A) kg 2x24,7 2x24,7 24,7/33,3 2x33,3 2,33,3

Nombre de circuit de réfrigérant 2 2 2 2 2

Compresseurs
Nombre 4 4 4 4 4

Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Étape de charge partielle % 0 / 24 / 26 / 48 / 50 / 
52 / 74 / 76 / 100

0 / 23 / 27 / 46 / 50 / 
54 / 73 / 77 / 100

0 / 20 / 24 / 44 / 45 / 
55 / 69 / 80 / 100

0 / 22 / 28 / 44 / 50 / 
56 / 72 / 78 / 100

0 / 19 / 31 / 38 / 50 
/ 62 / 69 / 81 / 100

Résistance de carter W 4 x 66 4 x 66 3x66 / 82 2x82 / 2x66 2x95 / 2x66

Évaporateur
Nombre 1 1 1 1 1

Type Échangeur Échangeur Échangeur Échangeur Échangeur

Débit d’eau nominal (refroidissement) m³ / h 21,56 23,65 25,95 30,24 33,62

Pertes de charge (refroidissement) kPa 33 39 24 32 40

Volume d'eau L 8,49 8,49 12,21 12,21 12,21

Résistance électrique antigel W 60 60 120 120 120

Batterie
Nombre 4 4 4 4 4

Surface frontale d’échange m² 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88

Nombre de rangées 2 + 2 2 + 2 2 + 3 3 + 3 3 + 3

Ventilateurs standard
Nombre 4 4 4 4 4

Débit d’air m³ / h 56  000 56  000 71 000 86 000 83 000

Vitesse de rotation tr/min 900 900 900 900 900

Alimentation électrique (pour chaque ventilateur) W 940 940 940 - 1 650 1 650 1 650

Raccords de tuyauterie d’eau
Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Entrée - diamètre Pouces 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Sortie - diamètre Pouces 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

1) Les données indiquent 7 °C de température de sortie d’eau glacée et 35 °C de température de l’air du condensateur, conformément à la norme EN14511. 2) Conforme à la RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) No 2016/2281 relative aux groupes 
d’eau glacée réversibles à condensation par air utilisés pour des applications de confort. 3) Les données indiquent 45 °C de température de sortie d’eau chaude et 7 °C de température extérieure avec 87 % R.H., conformément à la norme EN14511. 4) Conforme à la 
RÉGLEMENTATION DE LA COMMISSION (UE) No 813/2013 relative aux pompes à chaleur à basse température. 5) Niveaux de pression sonore calculés à 10 mètres. Les niveaux de pression sonore se réfèrent à la norme ISO 3744 pour la forme parallélépipédique.

Accessoires
PAW-SYSREMKIT Télécommande

Accessoires
PAW-SYSVICTH Kit de raccords Victaulic pour le modèle 140 - 210

PAW-SYSREMKIT
Télécommande en option.

Conditions nominales : Refroidissement intérieur 27 °C TS / 19 °C TH. Refroidissement extérieur 35 °C TS / 24 °C TH. Chauffage intérieur 20 °C TS. Chauffage extérieur 7 °C TS / 6 °C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide).
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu.
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CONTRÔLE

Un tableau de commande intuitif 
est proposé en série sur tous les 
systèmes ECOi-W.
La commande à microprocesseur 
bénéficie d’une nouvelle conception 
IHM et se vante d’une maniabilité 
ingénieuse, afin de répondre à vos 
exigences.

CONTRÔLE SIMPLE  
ET CONVIVIAL
Principales caractéristiques

Fonctionnement de base 
Réglage Marche / Arrêt
Réglage du mode Refroidissement / Chauffage

Économies d’énergie 

Contrôle logique intelligent pour la température d’entrée d’eau
Fonctionnement nocturne à puissance réduite pour diminuer la consommation électrique et le bruit
Mode de fonctionnement charge partielle
Commande de la température d'évacuation maximum

Entretien / maintenance

Lancement d’un test automatique en un clic
Notification d’alarme avec les dix dernières alarmes
Compteur d’heures de fonctionnement du compresseur et de la pompe
Limites de fonctionnement du compresseur sauvegardées dans une mémoire flash

Autres Compatible GTB (protocole ModBus RTU RS485 ou BacNet MSTP)



SUPERVISION VIA LE CLOUD
Le contrôle cloud est disponible de série pour les tailles entre 140 et 210*.  
Ce système cloud vous permet de contrôler vos installations, où que vous soyez, 24h/24, 7j/7 et 365 jours/an.
* Un accès payant au cloud est requis. Veuillez contacter un revendeur Panasonic agréé pour obtenir des informations détaillées.

À tout moment Petites et grandesOù que vous soyez Un ou plusieurs sitesNavigateur InternetMulti-plateformes

Solution flexible Solution évolutive

CLOUD

Diminuez votre consommation d’énergie et simplifiez vos interventions de maintenance !

Adaptez avec précision les réglages de vos unités, grâce à une analyse pertinente de votre consommation énergétique en temps réel.
En un seul clic, vous pouvez surveiller l’état de fonctionnement de vos unités, anticiper les dysfonctionnements et limiter les interventions sur votre site 
d’installation.

Principales caractéristiques

Fonctionnement de base 
Données de température détaillées et visualisées
Réglage du point de consigne
Programmation horaire

Économies d’énergie 
Surveillance de la consommation d’énergie
Diagnostic

Entretien / maintenance
Notification d’alarmes 
Emplacement des unités avec plan

Sécurité Différents niveaux d’accès

*  L'illustration de l'interface 
utilisateur est susceptible d'être 
modifiée sans préavis.

19

NOUVEAU — GROUPE D’EAU GLACÉE RÉVERSIBLE



Pour un meilleur confort, ECOi-W peut intégrer des ventilo-convecteurs.

Ventilo-convecteurs non carrossés de type gainable

Simplicité d’installation et amélioration du niveau sonore et des performances acoustiques.
Fonctionnement silencieux et sûr pour votre confort
Puissance frigorifique de 1,0 à 15 kW. Puissance calorifique : de 1,5 à 20 kW.

VENTILO-CONVECTEURS AVEC GROUPE 
D’EAU GLACÉE RÉVERSIBLE ECOi-W

Groupe d’eau glacée 
réversible ECOi-W

CTA

FCU

Ventilo-convecteurs Panasonic

Groupe d’eau 
glacée 
réversible 
ECOi-W

Contrôleur de bobine d’eau*
* Produits non fournis

Centrale de traitement 
d'air (CTA)*
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PAW-FC-RC1
Contrôleur en option.
Télécommande filaire.

PAW-FC-303TC
Contrôleur en option.
Télécommande filaire.

1) Flux d’air et capacité à 0 Pa de la pression statique. * Performances basées sur : Rafraîchissement : Air : 27 °C TS / 19 °C TH, eau glacée : 7 °C - Chauffage : Air : 20 °C TS, eau chaude : 50 °C / 45 °C. 2) Flux d’air et capacité à 0 Pa de la pression statique. 
* Performances basées sur : Rafraîchissement : Air : 27 °C TS / 19 °C TH, eau glacée : 7 °C - Chauffage : Air : 20 °C TS, eau chaude : 45 °C / 40 °C. 3) Le flux d’air et la capacité peuvent varier en fonction des différentes valeurs de la pression statique.

NOUVEAU

Accessoires

PAW-FC-RC1 Télécommande filaire perfectionnée pour ventilo-convecteur

PAW-FC-303TC Télécommande filaire

PAW-FC-2WY-11/55-1 Vanne 2 voies + bac de vidange (pour PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)

PAW-FC-2WY-65/90-1 Vanne 2 voies + bac de vidange (pour PAW-FC-D65/90-1)

Accessoires

PAW-FC-2WY-150 Vanne 2 voies (pour PAW-FC-H150)

PAW-FC-3WY-11/55-1 Vanne 3 voies + bac de vidange (pour PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)

PAW-FC-3WY-65/90-1 Vanne 3 voies + bac de vidange (pour PAW-FC-D65/90-1)

PAW-FC-3WY-150 Vanne 3 voies (pour PAW-FC-H150)

Focus technique

· Innovation pour un confort optimal
· Ventilateur à faible consommation d’énergie
· Qualité et efficacité du serpentin
· Installation verticale ou horizontale flexible

Caractéristiques du contrôleur  
de ventilo-convecteur PAW-FC-RC1 :
· Thermostat d’ambiance
·  3 sorties, relais 230V pour le contrôle du 

ventilateur
·  2 sorties, relais 230V pour le contrôle du 

mode chauffage / refroidissement

· Dispositif esclave ModBus RTU
·  1 entrée numérique pour la détection des 

pressions sur l’écran tactile (interrupteur de 
carte principale)

· 1 entrée analogique pour capteur

Unités compactes Pression 
statique élevée

Connexion côté gauche PAW-FC-D11-1 PAW-FC-D15-1 PAW-FC-D24-1 PAW-FC-D28-1 PAW-FC-D40-1 PAW-FC-D55-1 PAW-FC-D65-1 PAW-FC-D90-1 PAW-FC-H150

Connexion côté droit PAW-FC-D11-1-R PAW-FC-D15-1-R PAW-FC-D24-1-R PAW-FC-D28-1-R PAW-FC-D40-1-R PAW-FC-D55-1-R PAW-FC-D65-1-R PAW-FC-D90-1-R PAW-FC-H150-R

Puissance frigorifique 
totale 1)

Intermédiaire / 
Super Max kW 1,0 / 1,5 1,2 / 1,7 2,0 / 2,5 2,4 / 3,2 3,2 / 4,2 4,6 / 5,8 6,1 / 7,3 6,1 / 8,1 11,9 / 14,8

Puissance frigorifique 
sensible 1)

Intermédiaire / 
Super Max kW 0,8 / 1,1 0,9 / 1,3 1,5 / 1,9 1,8 / 2,3 2,2 / 3,3 3,3 / 4,5 4,3 / 5,1 4,6 / 6,3 9,6 / 12,9

Puissance calorifique 
(eau chaude : 50-45 °C) 1)

Intermédiaire / 
Super Max kW 1,4 / 2,0 1,5 / 2,2 2,4 / 3,1 2,9 / 4,0 4,1 / 5,7 5,3 / 7,1 7,9 / 9,3 8,1 / 11,6 14,9 / 19,9

Puissance calorifique 
(eau chaude : 45-40 °C) 2)

Intermédiaire / 
Super Max kW 1,2 / 1,7 1,3 / 1,9 2,0 / 2,6 2,4 / 3,4 3,5 / 4,8 4,4 / 5,9 6,6 / 7,8 6,8 / 9,9 12,0 / 15,5

Consommation 
électrique

Super Min / 
Intermédiaire / 
Super Max

W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188 180 / 421 / 675

Calibre des fusibles A 2 2 2 2 2 2 2 2 6

Dimensions (incluant le 
cordon et le boîtier 
électrique)

H x L x P mm 220 x 570 x 430 220 x 570 x 430 220 x 753 x 430 220 x 938 x 430 220 x 1122 x 430 220 x 1307 x 430 220 x 1121 x 530 220 x 1316 x 530 356 x 1600 x 798

Poids (sans eau) kg 13 13 15 20 22 26 27 38 63

Niveau de puissance 
sonore globale

Super Min / 
Intermédiaire / 
Super Max

dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 38 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64 52 / 64 / 71

Pression sonore totale
Super Min / 
Intermédiaire / 
Super Max

dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 /55 31 / 45 / 51

Pression statique 3) Max Pa 30 30 50 50 70 70 70 70 110

Débit d’air 1) Intermédiaire / 
Super Max m³ / h 190 / 283 179 / 265 274 / 390 357 / 499 486 / 716 640 / 933 893 / 1064 936 / 1397 2112 / 3176

Chute de la pression de 
l'eau

Intermédiaire / 
Super Max kPa 19,5 / 39,2 3,9 / 6,3 19,3 / 28,8 17,1 / 28 22,8 / 46,9 37,4 / 60,2 15,4 / 21,5 19,3 / 32,5 19,9 / 26,1

Vitesses du ventilateur 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses

Moteur du ventilateur et vitesses totales AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses AC 5 vitesses

Bac de vidange et filtre à air Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Raccords de tuyauterie d’eau Pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1
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RÉFÉRENCEMENT DES 
MODÈLES ET OPTIONS

Tableau des options 20 - 125

Option Type Réf. Description Modèle

1 Capacité 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125

2 Réfrigérant et type de 
compresseur W R410A vitesse fixe • • • • • • • • • • • •

3 Options du ballon tampon

NB Pas de ballon STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

BS Ballon tampon (petit) • • • • •

BM Ballon tampon (moyen) • • • • • • •

4 Options de pompe

Pas de pompe • • • • • STD STD STD STD STD STD STD

Pompe simple STD STD STD STD STD • • • • • • •

Pompe double • • • • • • •

Entraînement de la pompe - vitesse fixe * STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Entraînement de la pompe - vitesse variable (pompe simple) • • • • • • • • • • • •

Entraînement de la pompe - vitesse variable (pompe double) • • • • • • •

5 Option d’entraînement de la 
pompe

Entraînement de la pompe - capacité variable (pompe simple) • • • • • • • • • • • •

Entraînement de la pompe - capacité variable (pompe double) • • • • • • •

Entraînement de la pompe - pression de sortie constante (pompe 
simple) • • • • • • • • • • • •

Entraînement de la pompe - pression de sortie constante (pompe 
double) • • • • • • •

Entraînement de la pompe - pression différentielle constante 
(pompe simple) ** SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

6 Options hydrauliques

Pas d’option hydraulique STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Pressostat basse pression • • • • • • • • • • • •

Vannes d’isolement d’eau • • • • • • • • • • • •

Chauffage électrique - faible puissance • • • • • • •

Chauffage électrique - puissance élevée • • • • • • •

7 Options relatives aux conditions 
ambiantes

Aucune option relative aux conditions ambiantes STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Traitement époxy des échangeurs à ailettes • • • • • • • • • • • •

Grille de protection condenseur • • • • • • • • • • • •

Patins en caoutchouc • • • • • • • • • • • •

Amortisseur • • • • • • • • • • • •

Toutes saisons • • • • • • • • • • • •

Pack nordique  *** • • • • •

Kit d’isolation phonique STD STD STD STD STD • • • • • • •

Ventilateur haute pression **** • • • • • • • • • • •

8 Autres options

Aucune autre option STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Démarreur progressif • • • • • • • • • • • •

Alimentation sans neutre ***** SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Connexion au cloud • • • • • • • • • • • •

Option GTB standard (Modbus RTU) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Modbus TCP/IP • • • • • • • • • • • •

BACnet MSTP • • • • • • • • • • • •

BACnet IP • • • • • • • • • • • •

Transport par conteneurs • • • • • • •

Manomètre pour gaz réfrigérant • • • • • • •

* Au moment de choisir la pompe, l’entraînement à vitesse fixe est standard. Veuillez sélectionner une autre vitesse d’entraînement de la pompe si nécessaire.
** L’option « entraînement de la pompe à pression différentielle constante » est disponible uniquement sur commande et requiert un délai de fabrication supplémentaire. Veuillez contacter les revendeurs locaux.
*** Le pack nordique n’est pas requis pour les modèles 45 - 125, en raison de la conception du modèle.
**** Le ventilateur haute pression n’est pas disponible pour le modèle 20, du fait de la conception de l’unité.
***** Une alimentation sans neutre est disponible uniquement sur commande et requiert un délai de fabrication supplémentaire. Veuillez contacter les revendeurs locaux.
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Tableau des options 140 - 210

Option Type Réf. Description Modèle

1 Capacité 140 150 170 190 210

2 Réfrigérant et type de compresseur W R410A vitesse fixe • • • • •

3 Option du ballon tampon
NB Pas de ballon STD STD STD STD STD

BL Ballon tampon (large) • • • • •

4 Options de pompe

Pas de pompe • • • • •

Pompe simple (basse pression ou haute pression) • • • • •

Pompe double (basse pression ou haute pression) • • • • •

Entraînement de la pompe - vitesse fixe * STD STD STD STD STD

Entraînement de la pompe - vitesse variable (pompe simple) • • • • •

Entraînement de la pompe - vitesse variable (pompe double) • • • • •

5 Option d’entraînement de la pompe

Entraînement de la pompe - capacité variable (pompe simple) • • • • •

Entraînement de la pompe - capacité variable (pompe double) • • • • •

Entraînement de la pompe - pression de sortie constante (pompe simple) • • • • •

Entraînement de la pompe - pression de sortie constante (pompe double) • • • • •

Entraînement de la pompe - pression différentielle constante (pompe simple) 
** SO SO SO SO SO

Entraînement de la pompe - pression différentielle constante (pompe double) 
** SO SO SO SO SO

6 Options hydrauliques

Pas d’option hydraulique STD STD STD STD STD

Pressostat basse pression • • • • •

Vannes d’isolement d’eau • • • • •

Manomètres hydrauliques • • • • •

7 Options relatives aux conditions 
ambiantes

Aucune option relative aux conditions ambiantes STD STD STD STD STD

Traitement époxy des échangeurs à ailettes • • • • •

Grille de protection condenseur • • • • •

Tampons en caoutchouc • • • • •

Amortisseur • • • • •

Toutes saisons • • • • •

Pack nordique • • • • •

Kit d’isolation phonique STD STD STD STD STD

Ventilateur haute pression • • • • •

8 Autres options

Aucune autre option STD STD STD STD STD

Démarreur progressif • • • • •

Alimentation sans neutre • • • • •

Connexion au cloud STD STD STD STD STD

Option GTB standard (Modbus RTU) STD STD STD STD STD

Modbus TCP/IP • • • • •

BACnet MSTP • • • • •

BACnet IP • • • • •

Manomètre pour gaz réfrigérant • • • • •

* Au moment de choisir la pompe, l’entraînement à vitesse fixe est standard. Veuillez sélectionner une autre vitesse d’entraînement de la pompe si nécessaire.
** Les options « entraînement de la pompe à pression différentielle constante » sont disponibles uniquement sur commande et requièrent un délai de fabrication supplémentaire. Veuillez contacter les revendeurs locaux.
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ECOi-W 20 à 40 avec ventilateur standard

ECOi-W 20 à 40 avec ventilateur standard et ballon tampon

Vue de face

Vue latérale

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue latérale

Vue de face

Vue arrière

Vue latérale

Vue de dessous

Vue de dessous

Entrée d'eau
Sortie d'eau

Entrée d'eau
Sortie d'eau

Unité : mm

Unité : mm
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ECOi-W 45 à 55 avec ventilateur standard

ECOi-W 45 à 55 avec ventilateur standard et ballon tampon

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue latérale

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue latérale

Sortie d'eau

Sortie d'eau

Entrée d'eau

Entrée d'eau

Unité : mm

Unité : mm

DIMENSIONS
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ECOi-W 65 à 75 avec ventilateur standard

ECOi-W 65 à 75 avec ventilateur standard et ballon tampon

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue latérale

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue latérale

Sortie d'eau

Sortie d'eau

Entrée d'eau

Entrée d'eau

Unité : mm

Unité : mm
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ECOi-W 90 à 125 avec ventilateur standard

ECOi-W 90 à 125 avec ventilateur standard et ballon tampon

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue latérale

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dessous

Vue latérale

Sortie d'eau

Sortie d'eau

Entrée d'eau

Entrée d'eau

Unité : mm

Unité : mm

DIMENSIONS
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1145152 1249

ECOi-W 140 à 210 sans pompe

Entrée d'eau

Sortie d'eau

Unité : mm
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ECOi-W 140 à 210 avec une pompe et ballon tampon

Entrée d'eau
Sortie d'eau

Unité : mm

DIMENSIONS
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Panasonic France Division
Chauffage et Climatisation
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex

Découvrez comment Panasonic prend soin de vous 
en consultant le site www.aircon.panasonic.fr

Veillez à ne pas utiliser un réfrigérant autre que le type spécifié pour procéder à des ajouts ou à un remplacement de réfrigérant. Le 
fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommage ou d'altération de la sécurité liés à l'utilisation d'un autre réfrigérant.
Les unités extérieures présentées dans ce catalogue contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est supérieur à 150.
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