Panasonic

Geavanceerde slimme bediening en Voice Assistant

Panasonic heeft tijd en middelen geinvesteerd in de ontwikkeling van intelligente

technologie om de ervaring te verbeteren en een reeks voordelen te bieden. Etherea

is compatibel met de Panasonic Comfort Cloud app, die ontworpen is om alle
systeemfuncties eenvoudig via een smart device te beheren.

Internetbediening.

Bedien en monitor de
lucht-lucht warmtepompen
altijd en overal.

Ontdek meer over de
Comfort Cloud App

® Hey Google

. o Wworks with

Controleer het
energieverbruik verbruik.
Beheer het energieverbruik
van elk individuele apparaat
gedurende verschillende
periodes door het vergelijken
van het verbruik voor
maximale energiebesparing.
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Verwarm of Week

koel ruimtes timer
vooraf

nanoe™ X: betere
bescherming 24/7*.
Schakel de nanoe™ X-
modus in met koeling
UIT / AAN en bekijk de
nanoe™ X-bescherming in

de ruimte via een simulatie.

* Alleen voor apparaten die
compatibel zijn met de
nanoe™ X- functie.

Fout-
meldingen

Multi-unit
controle
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Google Play

Eenvoudige Wi-Fi setup.

De geavanceerde ingebouwde Wi-Fi
setup maakt een beveiligde en
eenvoudigere verbinding met de
Panasonic Comfort Cloud App mogelijk
door de QR-code te scannen.

Met de Panasonic Comfort Cloud App kunnen Etherea units ook worden
verbonden met toonaangevende Voice Assistants om het binnenklimaat
verder te optimaliseren.

* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo’s zijn
handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen. De beschikbaarheid van Voice Assistant is afhankelijk van het
land en de taal. Ga voor meer informatie over de installatie naar https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.htmL.
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De Aerowings technologie van Panasonic bestaat uit twee onafhankelijke flexibele louvres die de
luchtstroom concentreren om een ruimte in de snelst mogelijke tijd te verwarmen of te koelen
en helpt de lucht gelijkmatig door de ruimte te verdelen.

Dankzij de grotere sublouvre (72 mm)], die meer dan twee keer zo groot is als andere
conventionele ontwerpen, is het vermogen om de luchtstroom op te heffen nog verder verbeterd.
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In de verwarmingsmodus is de luchtstroom naar In de koelingsmodus zorgt de Aerowings 2.0-technologie
beneden gericht om het effect van vloerverwarming ervoor dat koele lucht gelijkmatig boven in de ruimte

te creéren, waarbij de warme lucht opstijgt en de wordt verspreid. Dit zorgt voor een optimale en aangename
ruimte verwarmt. koeling van de gehele ruimte in plaats van een geconcen-

treerde koude luchtstroom in één deel van de ruimte.

Fluisterstille werking: onze units zijn nog stiller
dan de stilteruimte in een bibliotheek (19 dB(A)).
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Strak design met gebruiksvriendelijke afstandsbediening

De nieuwe Etherea heeft een strakke en stijlvolle vormgeving zodat hij in elk
interieur opgaat. Het elegante ontwerp draagt bij aan de uitstekende prestaties en
een goede verspreiding van de lucht.

Graphite

-

De gebruiksvriendelijke afstandsbhediening heeft

een ergonomisch ontwerp voor een optimale grip. i
Deze nieuwe en intuitieve afstandsbediening is :
voorzien van vijf sneltoetsen voor een eenvoudige
en snelle bediening van de unit.

De overige knoppen

Puur mat wit zijn weggewerkt om
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- Slank en compact design dat in elk interieur past P = 4 = [ o
- Eenvoudig, strak en tijdloos ontwerp 5 X ! 1
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Zeer energiezuinig

Geniet met de Etherea van een aangenaam binnenklimaat zonder een hoge A+ + +

energierekening. De lucht/lucht-technologie maakt de Etherea een zeer
energiezuinige oplossing die het hele jaar door voor een comfortabel
binnenklimaat zorgt.

Milieuvriendelijk koudemiddel R32

R32 is een innovatief koudemiddel in
de breedste zin van het woord: units
met R32 zijn eenvoudiger te installeren
in vergelijking met units met andere
koudemiddelen, zijn milieuvriendelijker
en energiezuiniger.

Het resultaat? Gezondere mensen en
een gezondere planeet.
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Als de behoefte aan airconditioning het bereik van één kamer
overschrijdt, biedt Panasonic een uitgebreide reeks mogelijkheden
met een multi split oplossing.

De multi split oplossing biedt een hoge flexibiliteit, aangezien 2 tot 5 binnenunits
kunnen worden aangesloten op één enkele buitenunit. Het brede assortiment
compatibele binnenunits omvat Etherea en TZ wandunits, vloerconsole,

60x60 cassette en een kanaalunit.
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2,05 kW / 2,50 kW / 3,50 kW / 4,20 kW

2,05 kW / 2,50 kW / 3,50 kW / 4,20 kW

5,00 kW /7,10 kW
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Kit Graphite
Kit Puur mat wit
Koelcapaciteit

SEER "

Opgenomen vermogen
koelen

Jaarlijks energieverbruik 2
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C

SCoP "

Opgenomen vermogen
verwarmen

Jaarlijks energieverbruik ¥
Binnenunit Graphite

Binnenunit Puur mat wit

Geluidsdruk ®

Afmetingen
Nettogewicht
nanoe™ X Generator
Buitenunit

Luchtvolume
Geluidsdruk
Afmetingen *

Bedrijfstemperaturen

Nominaal (Min - Max)

Nominaal (Min - Max)

Nominaal (Min - Max)

Nominaal (Min - Max)

Koelen
(Hoog / Laag / Q-Lo)

Verwarmen
(Hoog / Laag / Q-Lo)

HxBxD

Koelen / Verwarmen

Koelen / Verwarmen
(hoog)

HxBxD
Koelen min. ~ max.

Verwarmen min. ~ max.

kW

kWh/jaar
kW
kW

KIT-XZ20-ZKE-H
KIT-Z20-ZKE
2,05(0,75-2,65)

8,70 A+++

0,44(0,16-0,66)

84
2,80(0,75- 4,00
2,38
4,80 As+

0,60(0,16-0,94)

700
CS-XZ20ZKEW-H
CS-Z20ZKEW

35/24/19

36/25/19

295x870x229
10
Mark 3
CU-Z20ZKE
26,5/25,7

45/46

542x780%289
-10~+43
-20~+24

KIT-XZ25-ZKE-H
KIT-Z25-ZKE
2,50(0,85-3,50)

9,50 A+++

0,51(0,17-0,90)

92
3,40(0,80-4,80)
2,8
5,20 A+++

0,70(0,16-1,18)

700
CS-XZ25ZKEW-H
CS-Z25ZKEW

39/25/19

39/27/19

295x870x229
10
Mark 3
CU-Z25ZKE
28,7/26,5

46/47

542x780%289
10~ +43
20~ +24

KIT-XZ35-ZKE-H
KIT-Z35-ZKE
3,50(0,85- 4,20

9,50 A+++

0,82(0,20-1,1¢)

129
4,00(0,80-5,50)
3,2
5,20 A+++

0,88(0,18-1,46)

781
CS-XZ35ZKEW-H
CS-Z35ZKEW

42/28/19

43/33/19

295x870x 229
"
Mark 3
CU-Z35ZKE
29,8/29,8

542x780%289
-10~+43
-20~+24

KIT-XZ42-ZKE-H
KIT-Z42-ZKE
4,20(0,85-5,00)

7,10 A++

1,24(0,24-1,57)

207
5,30(0,80-6,80)
411
4,30A+

1,42(0,19-1,86)

1172
CS-Z42ZKEW-H
CS-Z42ZKEW

43/31/25

43/35/29

295x870x 229
10
Mark 3
CU-Z42ZKE
29,8/30,9

49/51

542x780x 289
-10~+43
-20~+24

KIT-Z50-ZKE
5,00(0,98-6,00)
8,50 A+++

1,36(0,25-1,90)

206
5,80(0,98 - 8,00)
48
4,80 A++

1,40(0,23-2,39)

1225

CS-Z50ZKEW

44/37/30

44/37/30

295x1040x 244
12
Mark 3
CU-Z50ZKE
39,8/36,9

47/47

695x875x320
-10~+43
-20~+24

KIT-Z71-ZKE
7,10(0,98-8,50)
6,50 A++

2,19(0,42-3,00)

382
8,20(0,98-10,20)
6,31
4,20A+

2,22(0,40-3,08)

1833

CS-Z71ZKEW

47/38/30

47/38/30

295x 1040 244
13
Mark 3
CU-Z71ZKE
44,7/45,8

52/54

695x875x320
-10~+43
A=,
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INTEGRATIE NAAR BMS
P-LINK INGEBOUWDE WIFI CONNECTIVITEIT

Probeer de nieuwe
Panasonic Augmented
Reality viewer

Etherea kan ook worden geintegreerd
in KNX-, Modbus- en BacNet-projecten.

Grote flexibiliteit voor integratie in

KNX-, Modbus- en BacNet-projecten
maakt een volledig tweerichtingsverkeer
van bewaking en controle van alle
functioneringsparameters mogelijk.

Ontdek de juiste
capaciteit per

1) Energielabel schaal van A+++ tot D. 2) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011. 3) De geluidsdruk van de binnenunit toont de waarde gemeten op een positie van 1 m voor de hoofdunit en 0,8 m onder
de unit. Voor de buitenunit 1 m voor en 1 m achter het apparaat. De geluidsdruk wordt gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ingestelde ventilatorsnelheid. 4) Voeg 70 mm toe voor de leidingpoort.
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Ontdek alle voordelen en mogelijkheden
van Panasonic via: aircon.panasonic.nl

Panasonic Nederland
Europalaan 28E, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus
is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan. Deze producten worden uitsluitend via de geautoriseerde distributeurs Aircologic en Multi Import geleverd.
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