
ECOi-W AQUA-G BLUE
OMSTILLBARE LUFT/VANN-VARMEPUMPER

R290





Bidrar til et avkarbonisert samfunn. 

ECOi-W AQUA-G BLUE-serien består av bransjeledende kommersielle luft/vann-varmepumper med 
naturlig R290-kuldemedium. R290 har en GWP på 3 og er dermed et grønt løsningsalternativ for alle 
typer kommersielle prosjekter. Den leverer enestående ytelse, i tråd med Panasonics visjon om et 
karbonfritt samfunn og vår GREEN IMPACT-plan.
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R290
NATURAL

REFRIGERANT

En revolusjonerende 
løsning.
ECOi-W AQUA-G BLUE er en løsning 
for miljøvennlig kjøling og 
oppvarming, drevet av R290, et 
naturlig kuldemedium. Du får 
bærekraft og effektivitet i én 
innovativ pakke.

Naturlig R290-kuldemedium 
med GWP 3.

Scrollkompressorer.Pålitelig kvalitet.

Maks. 70 °C 
vannutløpstemperatur.

Varmtvannsstyring.

Høy energiklasse.

Stillegående.

Høy sesongmessig effektivitet.

Øk kapasiteten opptil 480 kW. ECOi-W Cloud. Fjerntilgang 
og -vedlikehold.

50 kW 60 kW 70–80 kW

A++3)

70 °C
480
kW

HØY 
SEER
MAKS. 4,41)

HØY 
SCOP
MAKS. 3,92)

1) Størrelse 50. I henhold til EN 14825 og EU-forordning 2016/2281. 2) Størrelse 70. I henhold til EN 14825 og EU-forordning 813/2013. 3) (Skala A+++ til D). I henhold til EN 14825 og EU-forordning 813/2013.

ECOi-W AQUA-G BLUE H 50 – 80
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Effektive 
kommersielle luft/
vann-varmepumper 
for fremtiden.
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Høy effektivitet.
Effektiv drift er nøkkelen til en mer bærekraftig og kostnadseffektiv fremtid. ECOi-W AQUA-G 
BLUE er laget for å levere eksepsjonell ytelse med maksimale energibesparelser og 
minimal miljøpåvirkning. 

1) Størrelse 50. I henhold til EN 14825 og EU-forordning 2016/2281. 2) Størrelse 70. I henhold til EN 14825 og EU-forordning 813/2013. 3) Skala A+++ til D. I henhold til EN 14825 og EU-forordning 813/2013.

Pumpe med variabel hastighet.
ECOi-W AQUA-G BLUE kan også utstyres med en 
pumpe med variabel hastighet som automatisk 
tilpasser hastigheten etter ønsket kapasitet. 
Sammenlignet med en pumpe med fast hastighet og i 
henhold til driftsprofilen til en pumpe som kjører ved 
delbelastning, kan pumpens årlige energiforbruk 
reduseres med opptil 70 %!
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Energiforbruk. Pumpe med fast hastighet vs. pumpe med variabel hastighet.
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Driftsområde i kjølemodus. Driftsområde i oppvarmingsmodus.
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Vannutløpstemperatur (°C) Vannutløpstemperatur (°C)

Bredt driftsområde.

Stillegående.
En unik egenskap ved ECOi-W AQUA-G BLUE. 

Kjølemodus.
Vannutløpstemperaturen på -15 °C sikrer optimal 
driftstemperatur for prosessutstyr i fabrikker. 

Oppvarmingsmodus.
Ideell løsning for oppvarming og varmtvanns-
produksjon. Når 70 °C fra en utetemperatur på 0 °C.
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82,7 80,5
84,1 81,5

85,1 81,9
85,8

56,1
52,5

54,7 53,5
57,1

53,9
57,8

Lydeffektnivå (dB(A)). Lydtrykknivå (dB(A)).

79,9 51,9

Standardmodus StandardmodusStillemodus Stillemodus

Modell Modell

Stillemodus.
Stillemodus med et imponerende lavt lydeffektnivå 
på bare 79,9 dB(A) og et lydtrykknivå på bare 
51,9 dB(A). ECOi-W AQUA-G BLUE gir perfekt 
balanse mellom effektivitet og stillegående drift. 

En kompressorboks (tilleggsutstyr) gir et ekstra nivå 
av støyreduksjon.
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Invester i kvalitet. Prioriter sikkerhet. Velg Panasonic.
Panasonic gir deg komfort når du trenger det mest, uten å gå på akkord med produktkvalitet, 
sikkerhet eller holdbarhet. Spesielle sikkerhetsmålinger for R290-kuldemedium. Opplev 
forskjellen mellom ECOi-W AQUA-G BLUE med R290-kuldemedium, og oppdag den sanne 
betydningen av komfort uten kompromiss. 

Luft/kuldemedium-separator.
Separatoren er en forsikring 
som skiller kuldemedium fra 
vannstrømmen hvis det oppstår 
feil i varmeveksleren. 

Ventilasjonssystem.
Hvis lekkasjedetektoren oppdager R290, stanser enheten umiddelbart. 
I tillegg sørger et selvstendig ventilasjonssystem (for størrelse 50) eller 
viftene (for størrelse 60/70/80) for sikker spredning av kuldemedium ut 
i atmosfæren.

Viftehastighetskontroll. 
Alle enheter er utstyrt med EC-vifteteknologi. 

Pumpe med variabel hastighet (tilleggsutstyr).
En pumpe med variabel hastighet kan legges til 

enheten for å oppnå enda større energibesparelser. 

Kontroller.
Det nye kontrollsystemet gir effektiv 

trykkregulering og optimalisert global 
enhetsstyring. 

Avtakbare paneler.
Lett servicetilgang til interne komponenter.

Kondensator. 
Optimalisert varmevekslerdesign som bruker 
mindre kuldemedium, under 5 kg R290 for 
størrelse 50 og 60.

Forseglet koblingsboks. 
Ikke-brennbart koblingsskap. Kjernedelene er 
beskyttet med en forseglet metallboks.

Elektronisk ekspansjonsventil.
Pålitelig og effektiv ventil som minimerer 
risikoen for overoppheting i fordamperen. 
Ventilen styres direkte av kontrollsystemet.

100 % 
KVALITET

KVALITET 
SERTIFISERT AV 

PANASONIC

Optimal sikkerhet.
· Ventilasjonssystem.
· Luft/kuldemedium-separator.
· Forseglet koblingsboks.
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Med EC-vifte 50 60 70 80
P-AQAG0050HA P-AQAG0060HA P-AQAG0070HA P-AQAG0080HA

Kjølekapasitet 1) kW 48,2 56,1 64,9 74,1
Inngangseffekt 1) kW 15,0 19,0 21,6 25,0
EER 1) 3,20 3,00 3,00 3,00
SEER 2) 4,40 4,30 4,30 4,20
ηs,c 2) % 171,9 168,9 169,4 165,4
Varmekapasitet 3) kW 49,2 61,1 73,5 83,6
Inngangseffekt 3) kW 15,6 18,6 21,7 24,9
COP 3) 3,2 3,3 3,4 3,4
SCOP 4) 3,70 3,70 3,90 3,80
ηs,h 4) % 143,7 146,8 151,8 150,5
Energiklasse (SCOP) 4) A+ A+ A++ A++
SCOPMT 4) 3,10 3,10 3,30 3,20
ηs,hMT 4) % 121,4 122,7 127,3 126,0
Energiklasse (SCOPMT) 4) A+ A+ A++ A++

Lydeffekt
Standard dB(A) 82,7 84,1 85,1 85,8
Stille dB(A) 79,9 80,5 81,5 81,9

Lydtrykk 5)
Standard dB(A) 56,1 54,7 57,1 57,8
Stille dB(A) 51,9 52,5 53,5 53,9

Mål uten tank H x B x D mm 1730 x 2215 x 1032 2011 x 2180 x 1160 2030 x 2180 x 1160 2030 x 2180 x 1160
Mål med tank H x B x D mm 1730 x 2215 6) x 1032 2011 x 2680 x 1160 2030 x 2680 x 1160 2030 x 2680 x 1160
Kuldemedium (R290) kg 4,50 4,80 5,30 6,80
GWP CO₂-ekvivalenter 3 (100 år) 3 (100 år) 3 (100 år) 3 (100 år)
Antall kuldemediekretser 1 1 1 1
Kompressorer
Antall 2 2 2 2
Type Scroll Scroll Scroll Scroll
Trinn for delbelastning % 50 / 100 40 / 60 / 100 40 / 60 / 100 50 / 100
Vanntilkoblinger
Type Hanngjenger gass Hanngjenger gass Hanngjenger gass Hanngjenger gass
Innløp – diameter Tomme 1 ¼ 2 2 2 ½
Utløp – diameter Tomme 1 ¼ 2 2 2 ½
Buffertank (tilleggsutstyr)
Volum l 200 300 300 300

1)  I henhold til EN 14511: innløps-/utløpstemperatur for kaldt vann: 12/7 °C, utetemperatur 35 °C DB. 2) I henhold til EN 14825 og EU-forordning 2016/2281. 3) I henhold til EN 14511: innløps-/utløpstemperatur for varmt vann: 40/45 °C, utetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB.
4)  I henhold til EN 14825 og EU-forordning 813/2013. 5) Lydtrykknivåer beregnet ved 10 meter. Lydtrykknivåer refererer til ISO-standard 3744, parallellepiped form. 6) Tanken er utenfor enhetskabinettet.

ECOi-W AQUA-G BLUE H 50 – 80

Øk kapasiteten opptil 480 kW.
·  Opptil 6 enheter kan tilkobles.  
·  Plug and play-kaskadekontroller er 

tilgjengelig.
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ECOi-W Cloud. 
Fjerntilgang i sanntid for å optimalisere service- og vedlikeholdsarbeidet.
ECOi-W Cloud bidrar til redusert energiforbruk.
Rapportering og grafvisualisering med opptil 300 variabler.

AC SELECT 
Valg av modell fra vårt hydroniske sortiment 
gjøres ved hjelp av AC SELECT-
programvaren.
Panasonics nettbaserte valgprogramvare er et 
raskt og enkelt verktøy for å sammenligne 
kommersielle chillere og varmepumper med 
de eksakte brukskravene.

Få den i ProClubFinn ut mer om ECOi-W Cloud
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Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

Logg på her for å finne ut hvordan 
Panasonic kan hjelpe deg: 
www.aircon.panasonic.eu
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