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PANASONIC: MILJÖVÄNLIGA 
OCH SMARTA IDÉER FÖR EN 
HÅLLBAR FRAMTID
Ett bättre liv, en bättre värld.
Panasonic bidrar till ett säkert och tryggt samhälle med ren 
energi.

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR P. 10

KOMMERSIELLA P. 66

KYLNING P. 176

VRF-SYSTEM P. 138

LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR P. 48
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Solgeneratorer
HIT solceller ger Maximalt effekt även 
på mindre tak. Solmodulerna ger inga 
utsläpp, har inga rörliga delar och är 
helt tysta.

LED-lampor
Expertise gathered over years of 
research and development has enabled 
Panasonic till provide a renaissance in 
energy saving home LED lighting.

Vitvaror
Panasonic har ett globalt åtagande att utveckla 
produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan. 
Panasonic levererar hushållsapparater såsom 
kylskåp och tvättmaskiner som innehåller den 
senaste energieffektiva tekniken.

Ljud och bild i hemmet
Panasonic producerar ett brett sortiment 
energisnåla produkter för en hållbar och 
underhålloche livsstil.

Värmepump
Aquarea värmepump är del av en helt 
ny generation värmesystem som 
använder en förnyelsebar och gratis 
energikälla för att värma huset och 
producera tappvarmvatten: luften.

Bränslecell
Panasonics bränsleceller skapar energi, 
genererar elektricitet och värmer på 
samma gång, med en kemisk reaktion 
mellan det som utvinns ur naturgas och 
syre.

Solgeneratorer
Nu kan vi vara mobila och ändå 
dra nytta av våra HIT solpaneler - 
tack vare att vi kan lagra energin 
i batterier.

Lagringsbatteri
Batteriet lagrar energin som genereras 
av en Kombinationer av solenergi och 
bränsleceller. På så sätt säkerställs en 
stabil eltillförsel.
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EN ÖNSKAN OM ATT SKAPA SAKER MED VÄRDE.

”Genom att erkänna vårt ansvar som industriledare kommer vi att ägna oss åt att göra framsteg 
och utveckla samhället och människors välbefinnande och därigenom förbättra livskvaliteten 

över hela världen.”

Panasonic Corporations grundläggande målstyrning formulerades 1929 av företagets grundare, Konosuke Matsushita.
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Panasonic: fi rar två stora milstolpar under 2018.

Panasonic Corporation, 100-årsjubileum

Se framåt och fortsätt anta utmaningar. Sedan 1918 har Panasonic byggt vidare på sin garanti om kontinuerlig innovation genom att utnyttja morgondagens 
teknik och anpassa den till dagens behov.
Genom att ställa människor i centrum för våra aktiviteter och därmed fokusera på ”människors liv” fortsätter vi att tillhandahålla bättre livsförhållanden 
för våra kunder. Det här är det oföränderliga engagemang som vi hos Panasonic har haft under många år.
Det vi inriktar oss på nu är att utöka vårt bidrag till ”bättre livsförhållanden” överallt. Det innebär att inom alla de platser där våra kunder lever sina liv, 
från hemmet, kontoret, butiken, bilen och flygplanet, fram till staden, kommer vi att erbjuda inte bara enstaka maskinvarukomponenter utan även 
totallösningar som omfattar programvara och tjänster. Vi ska arbeta för konceptet “A Better Life, A Better World” (Ett bättre liv, en bättre värld) och 
uppfylla behoven hos varje enskild kund.
Därför ska vi kombinera Panasonics styrkor, som vi länge utvecklat inom vår verksamhet för konsumentelektronik, med våra affärspartners djupgående 
expertis inom olika områden, för att ägna oss åt ”mervärdesinnovation”. På så sätt skapar vi nytt värde. Det här är den nya och utmanande uppgiften som 
vi nu tar itu med.

1958
Första luftkonditioneringen för 
installation i hushåll lanseras.

Panasonic värme och kyla, 60-årsjubileum

Panasonic börjar med en önskan om att skapa saker med 
värde. För sextio år sedan, allteftersom det hårda arbetet 
och engagemanget resulterade i den ena innovativa 
produkten efter den andra, tog det nystartade företaget 
sina första steg mot att bli dagens elektronikjätte.
Värme- och kyllösningar har konstruerats och producerats 
av Panasonic sedan 1958.

1975
Panasonic blir den 
första japanska 
luftkonditioneringstillverkaren 
i Europa.

2012
Nya GHP-enheter. Panasonics 
gasdrivna VRF-system är ideala 
för projekt där 
strömförsörjningen är begränsad.

2016
Det nya VRF-systemet 
ECOi EX med enastående 
energisparförmåga.

2010
Nya Aquarea. Panasonic 
introducerar Aquarea, ett 
innovativt nytt 
lågenergisystem i Europa.

1971
Påbörjas produktionen av 
absorptionskylare.

1973
Panasonic lanserar 
den första högeffektiva 
luftvattenvärmepumpen i 
Japan.

1985
Introduceras den första 
VRF-luftkonditioneringen med 
gasvärmepump. 

1989
Introduceras världens första 
VRF-system med samtidig 
3-rörs värme och kyla. 

2008
Ethereas nya koncept: hög 
verkningsgrad och hög 
prestanda med en snygg 
design. 

Med blicken framåt
Det första Hybrid-systemet 
med VRF och GHP i Europa.
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PANASONICS VÄRMEPUMPAR DE 3 BÄSTA VID TEST
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Heatcharge. Den energieffektiva luft till luft-uppvärmningen för 
Norden

Det bästa beviset på vårt engagemang är att vi går före vår egen bransch 
genom att inkludera köldmediet R32 i hela vårt hushållsutbud av 
luftkonditioneringar, vilket motsvarar ett enormt tekniskt försprång som 
lyckas kombinera utmärkt komfort i hemmet och perfekt harmoni med 
miljön.

Aquarea All in One H-generationen
Kompakt och lätt att installera. Panasonic Aquarea All in One uppfyller Boverkets 

bestämmelser för nybyggnation. All in One är en också en platsbesparande lösning, 
perfekt att installera i tvättstugan. Dessutom har Panasonic tagit fram en rad olika 

styrenheter som tillåter reglering av 2 värmezoner, bivalent och kaskadsystem.

VZ Heatcharge9SKE
Modellen har högsta energiklass A+++ och erbjuder maximal komfort och energibesparing. 
Denna kraftfulla luftvärmepump är utvecklad för bostäder och klimat som ställer extremt 
höga krav på värmesystemet. Heatcharge har det kraftigaste luftflödet på marknaden och 

har även en revolutionerande lagringsteknik som tar till vara och lagrar värme från 
kompressorn. Resultatet är vår mest pålitliga och kraftfulla värmepump någonsin.

Panasonics värmepumpar är det bästa valet av värmekälla för 
framtiden

Ledarskap är ingenting som går att få. Du måste visa det. Vilket är 
anledningen till att vi på Panasonic varje dag strävar efter att göra våra 
värmepumpar mycket tillförlitliga och överraskande effektiva, med lägsta 
möjliga buller- och miljöpåverkan.

Aquarea. Den nya generationens uppvärmning och varmvatten med 
hög energieffektivitet

Aquarea All in One tillhör den nya generationen av Panasonics 
värmepumpar för värme, kyla och tappvarmvatten i hemmet. Aquarea 
T-CAP är en av de nyaste värmepumparna på marknaden och bibehåller den 
nominella värmeeffekten även vid så låga temperaturer som -20 °C. Detta 
garanterar bästa möjliga säsongsmässiga energieffektivitetskvot. 
Värmepumparna har testats vid en utomhustemperatur på -27 °C för att 
säkerställa en så effektiv och stabil drift som möjligt i ett nordiskt klimat.

Till allt detta lägger vi sedan till sofi stikerad och elegant design. Våra värmepumpar är på det sättet: innovativ insida och 
vacker utsida.

7

NYHET / INTRODUKTION



Panasonic har ett imponerande sortiment av supporttjänster för designers, 
föreskrivare, tekniker och distributörer som arbetar inom området 
uppvärmning och kylning. Panasonic PRO Club är onlineverktyget som gör 
din tillvaro lättare! Du behöver bara registrera dig för att få tillgång till en 
mängd funktioner utan kostnad, var du än befinner dig, från din dator 
eller smartphone!

VRF Designer

Det bygger vidare på framgångarna med programvaran ECOi 
VRF Designer och förser projektörer, installatörer och 
återförsäljare med ett programpaket för att utforma och 
Måttera projekt för Panasonics VRF-sortiment.

Aquarea Designer

Panasonic erbjuder skräddarsydda program för att hjälpa 
konstruktörer, installatörer och återförsäljare att mycket 
snabbt utforma och Måttera, skapa kopplingsscheman och 
upprätta mängdförteckningar med en knapptryckning.

www.panasonicproclub.com
eller använd din smartphone 
genom att ladda hem den här:

Panasonic hjälper dig att beräkna systemmärkningen

Från 26 september 2015 kan installatörer vara säkra på att alla produkter 
som tillverkas från detta datum kommer att säljas med de obligatoriska ErP-
märkningarna, vilket kommer att hjälpa installatörer med deras 
pappersarbete. Även om det är tillverkarens ansvar att leverera sina produkter 
med de nödvändiga märkningarna kommer installatörerna att behöva beräkna 
och utfärda en effektivitetsmärkning för hela värmesystemet. Oavsett om du 
installerar ett nytt värmesystem eller nya pannor, regulatorer eller förnybar 
energi i ett befintligt system är det även fortsättningsvis installatörens ansvar 
att beräkna och utfärda effektivitetsmärkningar. Räknare som hjälper 
installatörer med denna process finns tillgängliga på webbsidan för 
Panasonic Heating & Cooling Solutions.

PRO CLUB: PANASONICS WEBBPLATS FÖR YRKESARBETARE

8



Om du vill veta mer: www.aircon.panasonic.se

Zalandos lösning för sin 
lagerkontorskonvertering vid Grand Canal 
Quay i Dublin. ECOi

The Hat, ett modernt vandrarhem i Madrid. 
Spanien. ECO G

21 lyxhus med 5–6 sovrum i Straffan i 
grevskapet Kildare i Irland. Aquarea

Nya Ikea-butiken ”Click and Collect” i 
stadskärnan. Birmingham, Storbritannien. 
ECOi – ECO G

Den senaste glamorösa Burger & Lobster-
restaurangen i Bath. Storbritannien. Aquarea

Andalucia Technology Park. Kontor med hög 
energieffektivitet. Spanien. ECOi

Nya Hotel Monument 5*GL återfinns i ett 
palats från 1896. Barcelona, Spanien. ECOi- 
och e-styrning

Lock Building, kontor för mediejätten Viacom. 
Camden, London, Storbritannien. ECOi

Marina Village Greystones. 205 lägenheter 
och 153 småhus. Irland. Aquarea

Skobe Volvo med omfattande energibesparing 
upp till 65 %. Katrineholm, Sverige. PACi och 
VRF

Madrids nya hotell Only You Atocha. Hotellet 
har 206 rum fördelade över sju våningar. 
ECO G

LTD ’’Kalnenu Projektai’’. Projekt för 
77-småhus i Litauen. Aquarea

En integrerad teknik möjliggör bättre funktion, enkel installation, hög prestanda och energibesparing

Våra huvudsakliga mål är distribuerade tjänster och B2B-integrerade lösningar.
Panasonic erbjuder en enda kontaktpunkt för projektering och underhåll av systemet, vilket gör det enkelt för dig. 
Med vår erfarenhet av processer, teknik och komplexa affärsmodeller kan vi erbjuda effektiva lösningar som minskar kostnaderna samtidigt som 
lösningarna förblir verkningsfulla, användarvänliga, pålitliga och innovativa.
En annan fördel vi erbjuder våra kunder är en stödtjänst för systemintegreringsprojekt, som vi tillhandahåller genom vårt breda utbud av tjänster och 
lösningar.
Som globalt företag har vi till vårt förfogande de finansiella, logistiska och tekniska resurser som krävs för att utveckla komplexa och flexibla lösningar, 
både på nationell och internationell nivå genom att implementera dem både på utsatt tid och inom budgetramarna.

Panasonic är en partner med stor kunskap och erfarenhet som ger dig möjlighet att uppnå dina mål och tillgodose dina gröna 
behov.
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VÄLKOMMEN TILL AQUAREA VÄRMEPUMPAR
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Nya Aquarea H-generationen A+++.
Skönheten i komfort. Nya H-generationen introduceras nu med effekter 
från 3 till 16 kW. De mindre modellerna är speciellt utformade för 
lågenergibostäder och uppnår en imponerande COP på 5 (för 
3 kW-modellen).

Brett sortiment av tillvalsprodukter.
Ett brett sortiment av kvalitetstillbehör som exempelvis fläktkonvektorer 
och ett stort utbud av tankar i emalj och högeffektivt rostfritt stål.

Nya All in One H-generationen.
Ny All in One-lösning från 3 till 16 kW med 200 l tank, A-klassad pump 
och liten storlek. Idealiskt för nya hem och utbyte av äldre värmepump.

Aquarea Smart Cloud för professionella användare.
Aquarea Smart Cloud aktiverar fjärrunderhållstjänster medan 
slutanvändaren kan fjärrstyra och övervaka uppvärmning och 
tappvarmvatten på distans. Fjärrunderhållet sparar tid och 
installationsbesök genom att ansluta Aquarea till en kraftfull 
infrastruktur i molnet. Fjärrtester, felkoder på distans, inställning av 
funktioner på distans ... allt detta kommer att vara möjligt för 
installatören med CZ-TAW1 och slutanvändarens godkännande.

Aquareas nya luftvattenvärmepump för bostäder och kommersiella tillämpningar. Med 
kapaciteter från 3 kW upp till 16 kW är Aquareas värmepumpsortiment det största på 
marknaden, vilket garanterar att du kan hitta ett system oavsett ditt kyl- eller värmebehov. Den 
kostnadseffektiva och miljövänliga lösningen är lämplig för nybyggnation och renoveringsprojekt.

*  Good Design Award är ett av de mest prestigefyllda prisen för enastående produktdesign. Att ha blivit tilldelad detta pris understryker den enastående prestandan och energibesparingen hos Panasonics inomhusenheter 
All in One och split. Dessutom har de här enheternas rena och tydliga design och funktionalitet gjort Aquarea-sortimentet till det perfekta systemet för hushållstillämpningar.

*

*

Ny monoblockgeneration.
Med A-klassad cirkulationspump och ny fjärrkontroll för att förbättra 
prestandan, öka komforten och ge maximala besparingar.
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Restaurang med Aquarea

Snabbköp med Aquarea

AQUAREA FÖR KOMMERSIELL ANVÄNDNING
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Lösningar för bästa besparingar. Panasonics effektiva 
värmepumpar kan bidra till att avsevärt minska 
energiförbrukningen för ditt företag. Ny förbättrad 
luftvärmepumpsteknik, inklusive system med kompakta 
single-enheter, kan ge en idealisk lösning för kommersiell 
användning och bostäder.

De är platsbesparande, ger energieffektiv Värmedrift och kan lätt 
anpassas för installation i både lägenheter, hus och kommersiella lokaler.
Och för företag som producerar värme, som till exempel restauranger, kan 
en installation av ett Aquarea värmepumpsystem även använda denna 
spillvärme för att förbättra energieffektiviteten ytterligare.

Restaurang med Aquarea

Om du söker efter besparingar för ditt företag är Aquarea rätt val!
Perfekt för Värmedrift, Kyldrift och för produktion av stora mängder 
varmvatten vid 65 °C – Aquarea ger snabb avkastning på investeringen 
med lågt koldioxidavtryck.

Huvudpunkter
· Producera varmvatten effektivt
·  Snabb avkastning på investeringen
· Enkel hantering

Snabbköp med Aquarea

Värmepumpstekniken är skalbar, vilket innebär att den kan installeras i 
byggnader av olika storlek, och erbjuder både små- och storskaliga 
värmelösningar.
Tekniken är även miljövänlig i jämförelse med traditionella 
uppvärmningssystem som baseras på fossila bränslen och är även mer 
energieffektiv.

Koppla in mot ditt befintliga värmesystem
Ansluts enkelt till befintliga system
· Fläktkonvektorer
· Golvvärme
· 4-vägs och 2-vägskonvektorer
· Tappvarmvattentankar
· Hög verkningsgrad
· Mycket bra hantering av dellast

Nya mångsidiga och effektiva 
fläktkonvektorer.
Innovation för optimal komfort.

21

4

3

765

3

Aquarea Hydrokit med hög 
verkningsgrad.

Bufferttank på 1 000 liter.

Aquarea T-CAP.
Värmepumpar 16 kW i kaskadläge.

Supereffektiva tankar.
Från 200 till 500 liter för tappvarmvatten.

Luftridå med DX-batteri.
Panasonics sortiment av luftridåer är 
utformade för smidig drift och effektiv 
prestanda.

Aquarea Air fläktkonvektorer med 
hög verkningsgrad.
32 % mer effektiva än standardradiatorer.

Konvektorer.
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AQUAREA VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR

1a

1b

1c

2
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1a 21c

44

1b

3 5

Monoblock-systemet. Värmereglerings-App för smartphone, 
surfplatta eller dator (tillval).

All in One-systemet.

Ny mångsidig och effektiv 
fläktkonvektor (tillval).

Högeffektiva fläktkonvektor för värme 
och komfortkyla (tillval).

Split-systemet.

Supereffektiva beredartankar (tillval). Värmepump + HIT solcellspanel 
(tillval).
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Panasonic Aquarea erbjuder lösningar som bidrar till att göra hemmet mer effektivt och installationen billigare och enklare

Aquarea High Performance. För nyinstallationer och lågenergihus.
Enastående verkningsgrad och energibesparing med lägre CO

2
-utsläpp och 

minimalt utrymmesbehov.. Förbättrad prestanda med COP på upp till 
5,08 kW.

Aquarea T-CAP. För extremt låga temperaturer.
Perfekt för att tillförsäkra att uppvärmningskapaciteten bibehålls även vid 
mycket låga temperaturer. Denna produktlinje kan upprätthålla 
värmepumpens utgångskapacitet ända ned till en utomhustemperatur på 
-27 °C utan hjälp av elektrisk tillskottvärme.

Aquarea HT. För ett hus med gamla högtemperaturradiatorer.
Idealisk för eftermontering: grön energikälla som fungerar med befintliga 
radiatorer. Aquarea HT-lösningen är den mest lämpliga eftersom den 
tillhandahåller utgående vattentemperaturer på 65 °C även vid 
utomhustemperaturer ned till -15 °C.

Aquarea DHW
Energiklass A i alla tankar.
Möjligt att ansluta solenergi och värmepanna.
SG Ready finns.

Aquarea High Performance Aquarea T-CAP Aquarea HT Aquarea DHW

Mono-bloc Bi-bloc All in One Mono-bloc Bi-bloc All in One Mono-bloc Bi-bloc

Värmedrift - Kyldrift - VVB Värmedrift - Kyldrift - VVB Värmedrift - VVB Endast VVB

Enfas från 3 till 9 kW
Trefas från 9 till 16 kW

Enfas från 9 till 12 kW
Trefas från 9 till 16 kW

Trefas från 9 till 12 kW
Trefas från 9 till 12 kW

Från 80 till 295 L

Anslutningsbart till

Radiatorer - Fläktkonvektorer - Golvvärme - VVB Radiatorer - Fläktkonvektorer - Golvvärme - VVB Traditionella högtemperaturradiatorer - VVB Tappvarmvatten

Application

Normal installation För extremt kall miljö Ombyggnadslösning för gamla radiatorer Endast VVB

Energieffektiviteten

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A

Värmedrift 35 °C / 55 °C Värmedrift 35 °C / 60 °C Värmedrift 35 °C / 55 °C
Golvmonterat tappvarmvatten 65 °C / 
Väggmonterat tappvarmvatten 55 °C

Gränsvärde för utomhustemperatur. Drift

-28 °C -28 °C -28 °C -7 °C

Gränsvärde för utomhustemperatur. Konstant kapacitet

-20 °C / -15 °C -15 °C

Framledningstemperatur för uppvärmning Max./Bara värmepump

75 °C / 55 °C 75 °C / 60 °C 75 °C / 65 °C 75 °C / 55 °C

Kontroll och anslutningsmöjligheter

Klar för smarta elnät¹ Klar för smarta elnät¹ Klar för smarta elnät¹ Klar för smarta elnät¹

Klar för trådlöst nätverk Klar för trådlöst nätverk Klar för trådlöst nätverk

Sortiment

Split från 3 till 16 kW
Monoblock från 5 till 6 kW

All in One från 3 till 9 kW (185L)

Split från 9 till 16 kW
Monoblock från 9 till 16 kW

All in One från 9 till 16 kW (185L)

Split från 9 till 12 kW
Monoblock från 9 till 12 kW

Från 80 till 295L

Alla data i tabellen gäller för de flesta modellerna i varje sortiment. Kontrollera produktspecifikationerna för att bekräfta detta. 1) H-generationen med CZ-NS4P, Generation F och G med Heat Pump Manager.
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Fördelar

Energibesparing, komfort och styrning från var som helst. Aquarea Smart Cloud gör det enkelt att justera temperaturen var du än är. Du kan även 
programmera ett temperaturschema som passar din livsstil och minskar energiförbrukningen. Detta gör det möjligt för underhållsspecialister att engagera 
sig i förebyggande underhåll och finjustering av systemen samt att fånga upp fel när de inträffar.

Kompatibilitet med Aquarea H-generationen

Anslutningspunkt
CN-CNT Aquarea-port (endast i 
H-generationen)

Anslutning till hemmarouter Trådlöst eller trådbundet LAN
Temperaturgivare Kan använda fjärrkontrollens egen givare
Kompatibel med surfplattor och webbläsare för persondatorer (*) Ja
Till/Från – Drift från fjärrkontroll – Inställning av hustemp. – VV-inställning 
– Felkoder – Tidsstyrning

Ja

Uppvärmda områden Upp till två zoner
Uppskattad strömförbrukning – Driftlogg Ja — Ja

* Kontrollera webbläsare och kompatibel version.

Enkel och kraftfull energihantering

Aquarea Smart Cloud är mycket mer än en 
enkel termostat för att koppla till och från 
värmen. Det är en kraftfull och intuitiv tjänst 
för fjärrstyrning av hela utbudet av värme- och 
varmvattenfunktioner, inklusive övervakning 
av energiförbrukning.

Funktionssätt

Anslut Aquarea generation H till molnet via 
trådlöst eller trådbundet LAN Användaren 
ansluter till molnportalen för att fjärrstyra alla 
enheter och kan även tillåta partners att få 
tillgång till anpassade funktioner för 
fjärrunderhåll och övervakning. Se en demo 
på: https://aquarea.aircon.panasonic.eu

Systemkrav

1. H-generationen av Aquarea-systemet
2.  Egen internetanslutning med WLAN-router 

eller trådbundet LAN
3.  Skaffa Panasonic-ID på

https://aquarea-smart.panasonic.com/

Funktioner:
· Visualisering och styrning 
· Tidsprogram
· Energistatistik
· Underhållsmeddelanden

1. LAN
2. Aquarea-anslutning via CN-CNT

AQUAREA SMART & SERVICE CLOUD

* Användargränssnittet kan ändras utan föregående meddelande.

AQUAREA SMART CLOUD
FÖR SLUTANVÄNDARE1

1

2

SE DEMO
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Riktigt fjärrunderhåll på ett enkelt sätt

Aquarea Service Cloud gör det möjligt för 
installatörer att ta hand om sina kunders 
värmesystem på distans. Detta sparar tid, 
pengar och minskar svarstiden vilket ökar 
kundernas tillfredsställelse.

Avancerade funktioner för fjärrunderhåll 
med proffsskärmar:
· Lättöverskådlig global översikt
· Historik över felloggar
· Fullständig enhetsinformation 
· Statistiken är alltid tillgänglig
· Alla inställningar är tillgängliga

AQUAREA SERVICE CLOUD
FÖR INSTALLATÖRER OCH UNDERHÅLL2

Dagens och framtidens mest avancerade värmereglering.
Aquarea ansluter till Cloud via CZ-TAW1, vilket öppnar två olika plattformar.

Startsida.
Lättöverskådlig översikt av 
användarnas anslutningsstatus. Två 
visningsalternativ: Endast kartvy 
eller listvy.

Fliken Statistik.
Anpassningsbar statistik med 
max. 73 parametrar.
Tillgänglig när som helst med 
information om de senaste sju 
dagarna.

Fliken Status.
Aktuell enhetsstatus med maximalt 
28 parametrar.

Fliken Inställningar.
Fullständiga systeminställningar på 
distans inklusive inställningar för 
användare och installatör.

Aktivering av Aquarea Service Cloud

Behov.

Maskinvara och anslutning Slutanvändarregistrering
Installatörs- och 
underhållsregistrering

H-generationen av Aquarea ansluten till 
CZ-TAW1

Skaffa Panasonic-ID Skaffa service-ID

Egen internetanslutning med trådlöst 
eller trådbundet lokalt nätverk

Aquarea Smart Cloud Aquarea Service Cloud

Anslutning av enheten för installatör och underhåll.
Processen kan initieras av både slutanvändaren och installatören.
Slutanvändaren kan när som helst välja eller ändra den nivå av kontroll 
som installatören ges (fyra nivåer).

Installatörsregistrering: https://aquarea-service.panasonic.com/
Slutanvändarregistrering: https://aquarea-smart.panasonic.com/

Godkännande

üAktiverad

Slutanvändare

Installatör

Installatör

Slutanvändare

Automatisk e-post

Automatisk e-post

Logga in på Aquarea 
Smart Cloud

Logga in på Aquarea 
Service Cloud

Klicka på länken i 
e-postmeddelandet

Klicka på länken i 
e-postmeddelandet

ü

ü

Godkänn

Godkänn

Fyll i ansökningsformuläret 
för Aquarea Service Cloud

Registrera begäran 
från slutanvändare 

Initierat av 
slutanvändare 

eller installatör

NYHET
2018

17

NYHET / LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR



AQUAREASORTIMENTET
3 kW 5 kW 7 kW

Aquarea High 
Performance för 
välisolerade 
bostäder

Sida 
20-21

All in One
Enfas

WH-ADC0309H3E5
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD03HE5-1

WH-ADC0309H3E5
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD05HE5-1

WH-ADC0309H3E5
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD07HE5-1

Sida 
24-25

Split
Enfas
Trefas

WH-SDC03H3E5-1
WH-UD03HE5-1

WH-SDC05H3E5-1
WH-UD05HE5-1

WH-SDC07H3E5-1
WH-UD07HE5-1

Sida 
28

Monoblock
Enfas

WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5

Aquarea T-CAP 
för extremt låga 
temperaturer

Sida 
22-23

All in One
Enfas
Trefas

Sida 
26-27

Split
Trefas

Sida 
29

Monoblock
Trefas

Aquarea HT för 
eftermontering

Sida 
30

Split
Trefas

Sida 
31

Monoblock
Trefas

Värmedrift. Kyldrift. VVB. WH-__E5 Enfas // WH-__E8 Trefas..
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9 kW 12 kW 16 kW

WH-ADC0309H3E5
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD09HE5-1

WH-SDC09H3E5-1
WH-UD09HE5-1
WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

WH-ADC1216H6E5
WH-UX09HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ09HE8

WH-ADC1216H6E5
WH-UX12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ16HE8

WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8

WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8

WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8

WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
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HÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-20°C5,00 
AQUAREA HÖG EFFEKT

COP

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERING

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). Isolering testad enligt SS-EN 12897. 1) Skala från A++ till G. 2) Skala 
från A till G. 3) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med styrenhet.
Denna produkt är utformad i enlighet med europeiska standarden för vattenkvalitet 98/93 EF. Produktens livslängd kan inte garanteras vid användning av grundvatten, som källvatten eller brunnsvatten, vid användning av kranvatten som innehåller salt eller andra 
orenheter eller i områden med sur vattenkvalitet. Kunden ansvarar för kostnader av underhåll och garanti som uppstår till följd av detta.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

A

VVBErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER AVANCERAD STYRENHET

Aquarea High Performance Split All in One H-generationen Enfas. Kyl- och värmedrift
Enfas (Effekt till inomhus)

Set KIT-ADC03HE5 KIT-ADC05HE5 KIT-ADC07HE5 KIT-ADC09HE5
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52

Kylkapacitet (L 35 °C, V 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00

EER (L 35 °C, V 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ / vid VVB² i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a
System label 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i j / i

Inomhusenhet WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8

Värmeelement, effekt kW 3 3 3 3

Rekommenderad säkring A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Vattenvolym L 185 185 185 185

Maximalt vattentemperatur °C 65 65 65 65

Material på tankens insida Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

Utomhusenhet WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 64 / 65 65 / 66 68 / 66 69 / 68

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 795 x 900 x 320 / 66

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 1,20 / 2,506 1,20 / 2,506 1,45 / 3,028 1,45 / 3,028

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 40 3 ~ 40

Höjdskillnad (in/ut) m 5 5 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10 10

Ytterligare gas g/m 20 20 30 30

Driftområde Omgivningstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

R410A All in One High Performance

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A

TAPPVARMVATTEN
Skala från A till G

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.

Tillbehör
PAW-ADC-CV150 Sidoskydd med rörlåda på baksidan

CZ-NS4P PCB för avancerade funktioner så som 0-10 V behovssignal, 
2-zonskontrollfunktion, soldriven och extern switch

PAW-ADC-PREKIT-H Flexibla rör för enkel installation

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

CZ-NE3P Trågvärmare

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådlös LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare
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HÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-20°C5,00 
AQUAREA HÖG EFFEKT

COP

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERING

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). Isolering testad enligt SS-EN 12897. 1) Skala från A++ till G. 2) Skala 
från A till G. 3) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med styrenhet.
Denna produkt är utformad i enlighet med europeiska standarden för vattenkvalitet 98/93 EF. Produktens livslängd kan inte garanteras vid användning av grundvatten, som källvatten eller brunnsvatten, vid användning av kranvatten som innehåller salt eller andra 
orenheter eller i områden med sur vattenkvalitet. Kunden ansvarar för kostnader av underhåll och garanti som uppstår till följd av detta.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

A

VVBErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER AVANCERAD STYRENHET

Aquarea High Performance Split All in One H-generationen Split Enfas. Kyl- och värmedrift 2-zonssats
Enfas (Effekt till inomhus)

Set KIT-ADC03HE5B KIT-ADC05HE5B KIT-ADC07HE5B KIT-ADC09HE5B
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52

Kylkapacitet (L 35 °C, V 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00

EER (L 35 °C, V 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ / vid VVB² i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a
System label 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i j / i

Inomhusenhet WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8

Värmeelement, effekt kW 3 3 3 3

Rekommenderad säkring A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Vattenvolym L 185 185 185 185

Maximalt vattentemperatur °C 65 65 65 65

Material på tankens insida Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

Utomhusenhet WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 64 / 65 65 / 66 68 / 66 69 / 68

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 795 x 900 x 320 / 66

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 1,20 / 2,506 1,20 / 2,506 1,45 / 3,028 1,45 / 3,028

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 40 3 ~ 40

Höjdskillnad (in/ut) m 5 5 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10 10

Ytterligare gas g/m 20 20 30 30

Driftområde Omgivningstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

R410AAll in One High Performance

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A

TAPPVARMVATTEN
Skala från A till G

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.

Tillbehör
PAW-ADC-CV150 Sidoskydd med rörlåda på baksidan

CZ-NS4P PCB för avancerade funktioner så som 0-10 V behovssignal, 
2-zonskontrollfunktion, soldriven och extern switch

PAW-ADC-PREKIT-H Flexibla rör för enkel installation

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

CZ-NE3P Trågvärmare

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådlös LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare
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Aquarea T-CAP Split All in One H-generationen Enfas / Trefas. Kyl- och värmedrift
Enfas (Effekt till inomhus) Trefas (Effekt till inomhus)

Set KIT-AXC9HE5 KIT-AXC12HE5 KIT-AXC9HE8 KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HE8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,44 3,10

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49

Kylkapacitet (L 35 °C, V 7/12 °C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20

EER (L 35 °C, V 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 3,17 2,81 2,57

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ / vid VVB² i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a
System label 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i j / i j / i

Inomhusenhet WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 6 6 9 9 9

Rekommenderad säkring A 30 / 30 30 / 30 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Vattenvolym L 185 185 185 185 185

Maximalt vattentemperatur °C 65 65 65 65 65

Material på tankens insida Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

Utomhusenhet WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 51 / 49 52 / 50 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 68 / 67 69 / 68 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 118

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) m 20 20 20 20 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10 10 10

Ytterligare gas g/m 50 50 50 50 50

Driftområde Omgivningstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20 25 ~ 60 / 5 ~ 20

HÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERING

A

VVBErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER AVANCERAD STYRENHET

60°C
VATTEN VID

FRAMLEDNINGS-
TEMPERATUR VÄRMELÄGE

-28°C-20°C
T-CAP

FULL KAPACITET VID

R410A All in One T-CAP

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). Isolering testad enligt SS-EN 12897. 1) Skala från A++ till G. 2) Skala 
från A till G. 3) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med styrenhet.
Denna produkt är utformad i enlighet med europeiska standarden för vattenkvalitet 98/93 EF. Produktens livslängd kan inte garanteras vid användning av grundvatten, som källvatten eller brunnsvatten, vid användning av kranvatten som innehåller salt eller andra 
orenheter eller i områden med sur vattenkvalitet. Kunden ansvarar för kostnader av underhåll och garanti som uppstår till följd av detta.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A

TAPPVARMVATTEN
Skala från A till G

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.

Tillbehör
PAW-ADC-CV150 Sidoskydd med rörlåda på baksidan

CZ-NS4P PCB för avancerade funktioner så som 0-10 V behovssignal, 
2-zonskontrollfunktion, soldriven och extern switch

PAW-ADC-PREKIT-H Flexibla rör för enkel installation

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

CZ-NE3P Trågvärmare

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådlös LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare
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NYHET Aquarea T-CAP Split All in One H-generationen Trefas. Supertyst utomhusenhet. Kyl- och värmedrift
Trefas (Effekt till inomhus)

Set KIT-AQC9HE8 KIT-AQC12HE8 KIT-AQC16HE8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kylkapacitet (L 35 °C, V 7/12 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (L 35 °C, V 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 2,57

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ / vid VVB² i / i / a i / i / a i / i / a
System label 35 °C / 55 °C³ j / i j / i j / i

Inomhusenhet WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 9 9 9

Rekommenderad säkring A 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Vattenvolym L 185 185 185

Maximalt vattentemperatur °C 65 65 65

Material på tankens insida Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

Utomhusenhet WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 47 / 48 48 / 49 51 / 53

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 61 / 63 62 / 64 65 / 68

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 161

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) m 20 20 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10

Ytterligare gas g/m 50 50 50

Driftområde Omgivningstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20

HÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERING

A

VVBErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER AVANCERAD STYRENHET

60°C
VATTEN VID

FRAMLEDNINGS-
TEMPERATUR VÄRMELÄGE

-28°C-20°C
T-CAP

FULL KAPACITET VID

R410AAll in One T-CAP

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). Isolering testad enligt SS-EN 12897. 1) Skala från A++ till G. 2) Skala 
från A till G. 3) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med styrenhet.
Denna produkt är utformad i enlighet med europeiska standarden för vattenkvalitet 98/93 EF. Produktens livslängd kan inte garanteras vid användning av grundvatten, som källvatten eller brunnsvatten, vid användning av kranvatten som innehåller salt eller andra 
orenheter eller i områden med sur vattenkvalitet. Kunden ansvarar för kostnader av underhåll och garanti som uppstår till följd av detta.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A

TAPPVARMVATTEN
Skala från A till G

NYHET

18
CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.

Tillbehör
PAW-ADC-CV150 Sidoskydd med rörlåda på baksidan

CZ-NS4P PCB för avancerade funktioner så som 0-10 V behovssignal, 
2-zonskontrollfunktion, soldriven och extern switch

PAW-ADC-PREKIT-H Flexibla rör för enkel installation

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

CZ-NE3P Trågvärmare

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-RTWIRELESS Trådlös LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare
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5,00 
AQUAREA HÖG EFFEKT

COP

SOLAR KIT

Aquarea High Performance Split H-generationen Enfas. Kyl- och värmedrift - SDC
Enfas Kyl- och värmedrift

Set KIT-WC03H3E5 KIT-WC05H3E5 KIT-WC07H3E5 KIT-WC09H3E5
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52

Kylkapacitet (L 35 °C, V 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00

EER (L 35 °C, V 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i* / i i* / i i* / i i* / i

System label 35 °C / 55 °C² j / i j / i j / i j / i

Inomhusenhet WH-SDC03H3E5-1 WH-SDC05H3E5-1 WH-SDC07H3E5-1 WH-SDC09H3E5-1
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30 30 / 30

Mått H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovikt kg 44 44 44 44

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 30 / 100 33 / 106 34 / 114 40 / 120

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8

Värmeelement, effekt kW 3 3 3 3

Rekommenderad säkring A 16 / 16 16 / 16 30 / 30 30 / 30

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 2,5 3 x 2,5 / 3 x 2,5

Utomhusenhet WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 64 / 65 65 / 66 68 / 66 69 / 68

Mått H x B x D mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320

Nettovikt kg 39 39 66 66

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 1,20 / 2,506 1,20 / 2,506 1,45 / 3,028 1,45 / 3,028

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 40 3 ~ 40

Höjdskillnad (in/ut) m 5 5 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10 10

Ytterligare gas g/m 20 20 30 30

Driftområde Omgivningstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

AVANCERAD STYRENHETHÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-20°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER

R410A Split High Performance

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd.
Anmärkning om energieffektivitetsklass: Dessa uppgifter är baserade på de officiella ErP-förordningarna (EU-föreskrifter nr. 811/2013, EN 14511 och EN 14825) för värmepumpar, som är officiellt bindande från och med september år 2015. Effektivitetsklasser som är 
märkta med * uppfyller de nya reglerna från September 2019 med en klassificering på A+++. 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med styrenhet.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

CZ-NV1 3 way valve Kit for inside of hydrokit

CZ-NS4P Additional functions PCB

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

Tillbehör

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare

PAW-A2WLOGGER Datalogger: Med detta verktyg kan data loggas under långa 
tidsperioder

PAW-A2WCHECKER Service checker: Med detta verktyg får vi datorövervakning i 
realtid

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.
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R410ASplit High Performance

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

AVANCERAD STYRENHETFLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER

Aquarea High Performance Split H-generationen Trefas. Kyl- och värmedrift - SDC
Trefas (Effekt till inomhus)

Set KIT-WC09H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 11,40 13,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,28

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 10,00 11,40

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,73 2,57

Kylkapacitet (L 35 °C, V 7/12 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (L 35 °C, V 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 2,56

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i / i i / i i / i

System label 35 °C / 55 °C² j / i j / i j / i

Inomhusenhet WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mått H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovikt kg 44 45 45

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 3 9 9

Rekommenderad säkring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Utomhusenhet WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 68 / 67 69 / 68 72 / 72

Mått H x B x D mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Nettovikt kg 107 107 107

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10

Ytterligare gas g/m 50 50 50

Driftområde Omgivningstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

4,84 
AQUAREA HÖG EFFEKT

COP

SOLAR KITHÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-20°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

CZ-NV1 3 way valve Kit for inside of hydrokit

CZ-NS4P Additional functions PCB

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

Tillbehör

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare

PAW-A2WLOGGER Datalogger: Med detta verktyg kan data loggas under långa 
tidsperioder

PAW-A2WCHECKER Service checker: Med detta verktyg får vi datorövervakning i 
realtid

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.
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-20°C
T-CAP

FULL KAPACITET VID

60°C
VATTEN VID

FRAMLEDNINGS-
TEMPERATUR VÄRMELÄGE

-28°C

Aquarea H-generationen T-CAP Split Trefas. Kyl- och värmedrift - SXC
Trefas (Effekt till inomhus)

Set KIT-WXC09H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,32

Kylkapacitet (A 35 °C, W 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (A 35 °C, W 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,57

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i / i i / i i / i

System label 35 °C / 55 °C² j / i i / i i / i

Inomhusenhet WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mått H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovikt kg 43 44 45

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 3 9 9

Rekommenderad säkring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Utomhusenhet WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Mått H x B x D mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Nettovikt kg 108 108 118

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10

Ytterligare gas g/m 50 50 50

Driftområde Omgivningstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 25 - 60 / 5 - 20 25 - 60 / 5 - 20 25 - 60 / 5 - 20

SOLAR KIT AVANCERAD STYRENHETHÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER

R410A Split T-CAP

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

CZ-NV1 3 way valve Kit for inside of hydrokit

CZ-NS4P Additional functions PCB

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

Tillbehör

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare

PAW-A2WLOGGER Datalogger: Med detta verktyg kan data loggas under långa 
tidsperioder

PAW-A2WCHECKER Service checker: Med detta verktyg får vi datorövervakning i 
realtid
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60°C
VATTEN VID

FRAMLEDNINGS-
TEMPERATUR

R410ASplit T-CAP

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. GOOD DESIGN AWARD 2017: All in One och Split H-generationen inomhusenhets har tilldelats det prestigefulla Good Design Award 2017.

-20°C
T-CAP

FULL KAPACITET VID

VÄRMELÄGE

-28°C

Aquarea H-generationen T-CAP Split Trefas. Supertyst utomhusenhet. Kyl- och värmedrift - SQC
Trefas  New Super Quiet Utomhusenhet

Set KIT-WQC09H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kylkapacitet (A 35 °C, W 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (A 35 °C, W 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,57

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i / i i / i i / i

System label 35 °C / 55 °C² j / i i / i i / i

Inomhusenhet WH-SQC09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Mått H x B x D mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340

Nettovikt kg 43 44 45

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 3 9 9

Rekommenderad säkring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Utomhusenhet WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 47 / 48 48 / 49 51 / 53

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 61 / 63 62 / 64 65 / 68

Mått H x B x D mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovikt kg 151 151 161

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) m 20 20 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10 10

Ytterligare gas g/m 50 50 50

Driftområde Omgivningstemperatur °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Vattenutlopp Värme / Kyla °C 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20

SOLAR KIT AVANCERAD STYRENHETHÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

CZ-NV1 3 way valve Kit for inside of hydrokit

CZ-NS4P Additional functions PCB

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

Tillbehör

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-A2W-TSOD Utetemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO Solenergigivare

PAW-A2WLOGGER Datalogger: Med detta verktyg kan data loggas under långa 
tidsperioder

PAW-A2WCHECKER Service checker: Med detta verktyg får vi datorövervakning i 
realtid
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5,08 
AQUAREA HÖG EFFEKT

COP

Aquarea High Performance Monoblock H-generationen Enfas. Kyl- och värmedrift - MDC
Enfas Kyl- och värmedrift

Utomhusenhet WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5 WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 5,08 4,52 4,29 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 4,80 6,60 6,80 11,40 13,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,36 3,30 3,18 3,44 3,28

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 4,70 5,50 6,40 10,00 11,40

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,70 2,60 2,73 2,57

Kylkapacitet (A 35 °C, W 7 °C) kW 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20

EER (A 35 °C, W 7 °C) W/W 3,28 2,78 2,60 2,81 2,56

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i / i i / i i / i i / i i / i

System label 35 °C / 55 °C² j / i j / i j / i j / i j / i

Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 49 / 47 50 / 48 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 65 / 65 68 / 66 69 / 67 69 / 68 72 / 72

Mått H x B x D mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovikt kg 94 104 104 140 140

Mängd köldmedium (R410A)³ kg / TCO2 Eq. 1,30 / 2 714 1,35 / 2 819 1,35 / 2 819 2,10 / 4,385 2,10 / 4,385

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad 
pump

Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108 34 / 110 38 / 120

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 3 3 3 6 6

Ineffekt
Värme kW 0,985 1,55 2,10 2,53 3,74

Kyla kW 1,37 2,16 2,69 3,56 4,76

Strömförbrukning, 
uppstart

Värme A 4,7 7,2 9,6 11,7 16,9

Kyla A 6,3 9,9 12,2 16,2 21,5

Strömförbrukning 1 A 13,0 21,0 22,9 24,0 26,0

Strömförbrukning 2 A 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0

Rekommenderad säkring A 16 / 16 25 / 16 25 / 16 30 / 30 30 / 30

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0

Driftområde Omgivningstemperatur °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Vattenutlopp
Värme °C 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55

Kyla °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

SOLAR KIT AVANCERAD STYRENHETHÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-20°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

FLÖDESMÄTAREAVSTÄNGNING

STOPP

VATTENFILTER

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet. 3) WH-MDC-modellerna är hermetiskt förslutna.
Auktoriserad servicepartner eller auktoriserad installatör kan på plats aktivera kylläget genom en speciell funktion via fjärrkontrollen.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

R410A Monoblock High Performance

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A+++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-NE1P Trågvärmare för 5 kW Monoblock

Tillbehör

CZ-NE3P Trågvärmare för 9, 12, 16 kW Monoblock

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.
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NYHET Aquarea T-CAP Monoblock H-generationen Trefas. Kyl- och värmedrift - MXC Preliminära data
Trefas

Utomhusenhet WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49

Kylkapacitet (A 35 °C, W 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20

EER (A 35 °C, W 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,56

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i / i i / i i / i

System label 35 °C / 55 °C² — — —

Ljudtrycksnivå Värme / Kyla dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54

Ljudeffektnivå Värme / Kyla dB 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Mått H x B x D mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovikt kg 151 151 164

Mängd köldmedium (R410A)³ kg / TCO2 Eq. 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,35 / 4,907

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

A-klassifierad pump
Antal hastigheter Variabel hastighet Variabel hastighet Variabel hastighet

Ineffekt (Min / Max) W 32 / 102 34 / 110 38 / 120

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 45,9

Värmeelement, effekt kW 3 9 9

Ineffekt
Värme kW 1,86 2,53 3,74

Kyla kW 2,21 3,56 4,76

Strömförbrukning, uppstart
Värme A 3,0 4,0 5,7

Kyla A 3,5 5,3 7,1

Strömförbrukning 1 A 14,7 11,9 15,5

Strömförbrukning 2 A 13,0 13,0 13,0

Rekommenderad säkring A 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 2,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Driftområde Omgivningstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vattenutlopp
Värme °C 25 ~ 60 25 ~ 60 25 ~ 60

Kyla °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

R410AMonoblock T-CAP

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet. 3) WH-MXC-modellerna är hermetiskt förslutna. * Preliminära data.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

NYHET

18

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-NE1P Trågvärmare för 5 kW Monoblock

Tillbehör

CZ-NE3P Trågvärmare för 9, 12, 16 kW Monoblock

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och underhåll via 
trådlöst eller trådbundet lokalt nätverk

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

AVANCERAD STYRENHET FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORANSLUTBARHET

BMS -15°C
T-CAP

FULL KAPACITET VID

SOLAR KITVÄRMELÄGE

-20°C
VVB EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

HÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP 60°C

VATTEN VID

FRAMLEDNINGS-
TEMPERATUR

CZ-TAW1
Anslutning till molnet. Användaren 
kan styra och installatören underhålla 
på distans.
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Aquarea HT Split F-generationen Trefas. Endast värmedrift - SHF
Trefas (Effekt till inomhus)

Set KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,64 4,46

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,45 3,26

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,74 2,52

Värmekapacitet (L +7 °C, W 65 °C) kW 9,00 12,00

COP (L +7 °C, W 65 °C) W/W 2,48 2,41

Värmekapacitet (L +2 °C, W 65 °C) kW 9,00 10,30

COP (L +2 °C, W 65 °C) W/W 2,06 2,01

Värmekapacitet (L -7 °C, W 65 °C) kW 9,00 9,60

COP (L -7 °C, W 65 °C) W/W 1,79 1,77

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i / i i / i

System label 35 °C / 55 °C² i / i i / i

Inomhusenhet WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8
Ljudtrycksnivå dB(A) 33 33

Mått H x B x D mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Nettovikt kg 47 48

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼

Pump
Antal hastigheter 7 7

Ineffekt (Min / Max) W 38 / 100 40 / 106

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4

Värmeelement, effekt kW 3 9

Rekommenderad säkring A 20 / 16 20 / 20

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Utomhusenhet WH-UH09FE8 WH-UH12FE8
Ljudtrycksnivå dB(A) 51 52

Ljudeffektnivå dB 66 67

Mått H x B x D mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Nettovikt kg 110 110

Mängd köldmedium (R407C) kg / TCO2 Eq. 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145

Rördiameter Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) m 20 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 10 10

Ytterligare gas g/m 70 70

Driftområde Omgivningstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vattenutlopp °C 25 ~ 65 25 ~ 65

65°C
HIGH TEMP

FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

SOLAR KIT7 HASTIGHETER

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-27°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

R407C Split HT

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A++

SYSTEMMÄRKNING 35 °C
Skala från A+++ till D

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

Tillbehör

PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

Tillbehör

PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome för webb-styrning

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

PAW-A2W-BIV Bivalent styrenhet

PAW-FILTER 2 backventiler + filter med R25

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer
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Aquarea HT Monoblock G-generationen Trefas. Endast värmedrift - MHF
Trefas

Utomhusenhet WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
Värmekapacitet (L +7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (L +7 °C, V 35 °C) W/W 4,64 4,46

Värmekapacitet (L +2 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (L +2 °C, V 35 °C) W/W 3,45 3,26

Värmekapacitet (L -7 °C, V 35 °C) kW 9,00 12,00

COP (L -7 °C, V 35 °C) W/W 2,74 2,52

Värmekapacitet (L +7 °C, W 65 °C) kW 9,00 12,00

COP (L +7 °C, W 65 °C) W/W 2,29 2,22

Värmekapacitet (L +2 °C, W 65 °C) kW 9,00 10,30

COP (L +2 °C, W 65 °C) W/W 1,89 1,84

Värmekapacitet (L -7 °C, W 65 °C) kW 8,90 9,60

COP (L -7 °C, W 65 °C) W/W 1,63 1,62

Energiklass vid 35 °C¹ / vid 55 °C¹ i i

System label 35 °C / 55 °C² i i

Ljudtrycksnivå dB(A) 51 52

Ljudeffektnivå dB 68 69

Mått H x B x D mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320

Nettovikt kg 162 162

Mängd köldmedium (R407C)³ kg / TCO2 Eq. 1,92 / 3,406 1,92 / 3,406

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼

Pump
Antal hastigheter 7 7

Ineffekt (Min / Max) W — —

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4

Värmeelement, effekt kW 3 9

Ineffekt kW 1,94 2,69

Strömförbrukning, uppstart A 3,0 4,1

Rekommenderad säkring A 40 / 40 40 / 40

Rekommenderad strömkabel 1 & 2 mm² 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0

Driftområde Omgivningstemperatur °C -27 ~ +35 -27 ~ +35

Vattenutlopp °C 25 ~ 65 25 ~ 65

65°C
HIGH TEMP

FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

SOLAR KIT7 HASTIGHETER

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTVÄRMELÄGE

-27°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORVVB ANSLUTBARHET

BMS 

EFTERMONTERINGErP 35°C

A++

ErP 55°C

A++

R407CMonoblock HT

EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (värmedrift av vatten till 55 °C). 1) Skala från A++ till G. 2) Skala från A+++ till D. Systemmärkning med 
styrenhet. 3) WH-MHF-modellerna är hermetiskt förslutna.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

A++

ErP 55 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

A++

ErP 35 °C
Skala från A++ till G

Tillbehör
PAW-TD20C1E5 200-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD30C1E5 300-liters Oso inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-1 Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för 
bufferttank)

CZ-TK1 Sats med temperaturgivare för extra behållare

PAW-BTANK50L 50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-NE1P Trågvärmare för 5 kW Monoblock

CZ-NE3P Trågvärmare för 9, 12, 16 kW Monoblock

Tillbehör
PA-AW-WIFI-1TE IntesisHome för webb-styrning

PAW-A2W-BIV Bivalent styrenhet

PAW-FILTER 2 backventiler + filter med R25

PAW-A2W-RTWIRED Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimer

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel
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Panasonic All in One kan kombineras med Aquarea FTX-ventilationsaggregat

· Den rätta Kombinationeren: ett effektivt värmeåtervinningssystem och en effektiv värmepump
· Den högsta komforten och ideal temperatur i huset på sommaren och på vintern
· Den bästa luftkvaliteten i huset
Panasonic har utvecklat en mycket effektiv värmeåtervinningsenhet för att ta fram den bästa lösningen för krävande husbyggare och husägare med höga 
krav som söker hög prestanda och tillförlitlighet.

All in One-modulen är Bäst i test* 

· Enkel installation
·  Mycket effektiv produktion av tappvarmvatten
· BBR godkänd
· Liten utomhusenhet
· För uppvärmning och kylning av hemmet
·  Panasonic har ett installations- och servicenätverk som täcker hela Sverige

Aquarea FTX-ventilationsaggregat är kompakt och effektivt

· Enkel installation
· Mycket effektivt FTX-system (upp till 89,4% återvinning)
· Upp till 350 m³/h
· BBR-godkänd
· Extremt tystgående enhet
· För uppvärmning och kylning av hemmet
· Ingen kalluft i rummen eftersom all inkommande luft värms upp
· Mycket god ventilation och luftkvalitet i huset

AQUAREA VENTILATION
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Panasonic Aquarea FTX lösning

Tack vare Panasonic FTX aggregat kombinerat med AIO, förhindras kallras 
vid fönster och hög nivå vad gäller konfort.

Att ha värmepump assicoerat med komfort och besparing
Alla värmepumpar ger inte samma komfort

Andra märken

Största problemet med frånluftsvärmepumpar är att kall luft kommer in 
direkt i t.ex. sovrum utan förvärmning.
Detta medför extremt låg nivå vad gäller behaglig luft.

33

NYHET / LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR



Aquarea Air-radiatorer. Fläktkonvektorer för värmepumptillämpning
Fläktkonvektorer för värmepumptillämpning PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1
Värmeeffekt W 138,00 160,00 217,00 470,00 570,00 223,00 360,00 708,00 1 032,00 1 188,00 273,00 475,00 886,00 1 420,00 1 703,00

Vattenflöde kg/h 23,70 27,50 37,30 80,80 98,00 38,40 61,90 121,80 177,50 204,30 47,00 81,70 152,40 244,20 292,90

Tryckfall vatten kPa 0,10 0,20 0,40 2,00 2,90 0,10 0,10 0,30 0,80 1,00 0,10 0,20 0,50 1,60 2,20

Luftflöde

m³/min 0,50 0,60 0,90 1,90 2,70 0,70 1,40 2,60 4,20 5,30 0,90 1,80 4,10 6,10 7,70

Hastigheter Hudfläkt 
AV

Super 
Min Min Med Max Hudfläkt 

AV
Super 

Min Min Med Max Hudfläkt 
AV

Super 
Min Min Med Max

Maximalt tillförd effekt W 2,00 5,00 7,00 9,00 13,00 3,00 9,00 14,00 18,00 22,00 3,00 11,00 16,00 20,00 24,00

Ljudtrycksnivå dB(A) 17,60 18,80 24,70 33,20 39,40 18,40 19,60 25,80 34,10 40,20 18,40 22,30 26,20 34,40 42,20

Inloppsvattentemperatur °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Utloppsvattentemperatur °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Tillufttemperatur °C 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Frånlufttemperatur °C 34,50 32,60 38,90 32,00 30,00 34,90 32,40 33,30 31,80 30,60 34,80 32,50 30,20 31,10 30,60

Mått (H x B x D) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129

Nettovikt kg 17 20 23

3-vägsventil inkluderad Ja Ja Ja

Pekskärmstermostat Ja Ja Ja

En ny serie fl  äktkonvektorer för värmepumptillämpning vid 
låga temperaturer: Aquarea Air 200/700/900 med utåtstrålande 
värmeeffekt

De högeffektiva Aquarea Air-fläktkonvektorerna är extremt 
kompakta.
Med ett djup på endast 13 cm är de bland de smidigaste på marknaden. 
Aquarea Air smälter lätt in i hemmets inredning med sin eleganta design 
och produktförbättringar in i minsta varje detalj.
Exceptionellt hög ventilationseffektivitet innebär att motorn använder 
betydligt mindre energi (låg effekt). Fläkthastigheten justeras 
kontinuerligt efter temperaturen enligt proportionell integrerad logik, med 
avsevärda fördelar när det gäller reglering av temperatur och fuktighet i 
sommarläge.

AQUAREA AIR

Med Aquarea Air.Med va nliga radiatorer.

2,00 kW 2,00 kW

Behöver 65 °C vatten. Behöver 35 °C vatten.

Tekniskt fokus

· Frontpanel med uppvärmning med stråleffekt
· Hög värmekapacitet (utan att huvudfläkten är i drift)
· 4 fläkthastigheter och kapacitet
· Exklusiv design
· Extremt kompakt (endast 12,9 cm djup)
· Kyl- och avfuktningsfunktioner är möjliga (kräver dränering)
·  3-vägsventil ingår (ingen överströmningsventil behövs om mer än 3 

radiatorer är installerade i systemet)
· Pekskärmstermostat

Alla temperaturkurvor och kapacitetsdata finns på
www.panasonicproclub.com
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FLÄKTKONVEKTORER

NYA Fläktkonvektorer Preliminära data
Kompakta enheter Högt statiskt tryck

Modellnummer PAW-FC-D24 PAW-FC-D40 PAW-FC-D55 PAW-FC-D65 PAW-FC-D90 PAW-FC-H150
Högt statiskt tryck Med / S-hög kW 2,00 / 2,40 3,10 / 4,10 4,20 / 5,50 5,80 / 6,60 6,70 / 9,10 11,90 / 14,80

Total kylkapacitet Med / S-hög kW 1,70 / 2,10 2,20 / 3,00 3,00 / 4,00 4,30 / 5,00 4,90 / 7,00 9,60 / 12,90

Kännbar kylning Med / S-hög kW 2,40 / 3,00 3,90 / 5,40 4,00 / 5,30 7,40 / 8,70 9,30 / 12,60 14,90 / 19,90

Energiförbrukning S-låg / Med / S-hög W 24 / 50 / 81 33 / 57 / 86 39 / 76 / 112 60 / 114 / 161 90 / 112 / 188 180 / 421 / 675

Säkringsklass A 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,17

Mått H x B x D mm 220 x 624 x 430 220 x 994 x 430 220 x 1 179 x 430 220 x 994 x 530 220 x 1 250 x 530 356 x 1 380 x 798

Mått (inklusive dräneringstråg 
och kopplingsdosa) H x B x D mm 220 x 862 x 430 220 x 1 232 x 430 220 x 1 417 x 430 220 x 1 232 x 530 220 x 1 463 x 530 356 x 1 600 x 798

Vikt (utan vatten) kg 15,5 24 28 29 43 63

Global ljudnivå S-låg / Med / S-hög dB(A) 31 / 45 / 53 36 / 48 / 57 40 / 52 / 58 46 / 59 / 63 52 / 57 / 66 52 / 64 / 71

Statiskt tryck Max Pa 50 70 70 70 70 110

Luftflöde Med / S-hög m³/h 388 / 483 486 / 716 640 / 933 989 / 1 064 936 / 1 397 2 112 / 3 176

Tryckfall vatten Med / S-hög kPa 9,9 / 14,3 13,0 / 22,4 25,2 / 42,2 13,9 / 17,9 22,6 / 40,3 19,8 / 26,1

Fläkthastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter

Fläktmotor och totalt antal hastigheter AC 5 hastigheter AC 5 hastigheter AC 5 hastigheter AC 5 hastigheter AC 5 hastigheter AC 5 hastigheter

Dräneringstråg Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår

Luftfilter Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår

Vattenanslutningar Tum 1/2 1/2 1/2 1/2 (1/4 kyldrift) 1/2 1

1) Luftflöde vid 0 Pa statiskt tryck.
Prestanda baserat på: sommarluft 27 °C/19 °C (våttemperatur och kylt vatten 7/12 °C – vinterluft 20 °C, ingående vattentemperatur 50 °C.

Nytt sortiment av fl äktkonvektorer

Enkla att installera, förbättringar i ljudnivåer och prestanda är de 
huvudsakliga utvecklingar som skett med våra fläktkonvektorer. 
Fläktkonvektorn är baserad på den utvecklingen för att uppfylla 
våra kunders önskemål och råd.

Det nya sortimentet av fläktkonvektorer består av ett kompakt 
kanalanslutet sortiment för hemmet och kommersiellt bruk och en modell 
med högt statiskt tryck för kommersiella tillämpningar. Sortimentet är 
certifierat av Eurovent, är utrustat med en fläktmotor med låg 
energiförbrukning, och inkluderar dräneringstråg och filter. Enkelt 
underhåll och åtkomst.

NYHET

18

Effektiv kvalitetskonvektor

Tillverkad av staplade kopparrör, som expanderar mekaniskt in i 
aluminiumlameller, vilket garanterar maximal verkningsgrad i 
värmeöverföringen. Utrustad med en vattenkyld konvektor med tre 
rader.

Enkel och fl exibel installation

· G2-sugluftfilter på båda sidor och undertill 
· Ett dräneringstråg ingår

Innovation för optimal komfort

Nytt sortiment av fläktkonvektor för värme och kyla med sex 
kapaciteter från 2,4 till 14,8 kW i kylläge och från 3,0 till 19,9 kW 
i värmeläge. Det ger komfort året runt tillsammans med ett 
Aquarea- eller VFR-system.

Fläkt med låg energiförbrukning

Fem hastighetsnivåer. Enheterna är utrustade med en fläktmotor 
där fläkten består av dubbla framåtböjda, dynamiskt balanserade 
centrifugalhjul i intaget som är särskilt utformade för ett optimalt 
luftflöde.
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AQUAREA DHW

Aquarea DHW
Modell Golvmodell ved -7 °C* Väggmonterad
Referens PAW-DHWM200A PAW-DHWM300A PAW-DHWM300AE PAW-DHWM80ZNT PAW-DHWM100ZNT PAW-DHWM120ZNT
Volym L 208 295 276 80 100 120

Höjd / med luftkanaler mm 1 540 x 670 x 690 1 960 x 670 x 690 1 960 x 670 x 690 1 197 x 506 x 533 1 342 x 506 x 533 1 497 x 506 x 533

Vattenanslutningar G1 G1 G1 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Mått på luftkanaler mm / m Ø160 / — Ø160 / — Ø160 / — Ø125 (150 x 70) / 10 Ø125 (150 x 70) / 10 Ø125 (150 x 70) / 10

Tom vikt / vattenfylld kg 149 / 365 164 / 459 207 /480 58 / 138 62 / 162 68 / 188

Nominell strömförsörjning W 490 490 490 250 250 250

Referensvärde för tappningscykel L XL XL M M M

Energiförbrukning vid val av cykel A7 / 
W10-55 ¹ kWh 4,05 5,77 5,96 2,45 2,35 2,51

Energiförbrukning vid val av cykel A15 / 
W10-55 ² kWh 3,95 5,65 5,75 2,04 2,05 2,08

COP DHW (A7 / W10-55) SS-EN 16147 ¹ 3,00 3,33 3,30 2,65 2,63 2,61

COP DHW (A15 / W10-55) SS-EN 16147 ² 3,07 3,39 3,38 3,10 3,10 3,10

Energieffektivitetsklass (från A+ till F) a a a a a a

Strömförbrukning i vänteläge enligt 
SS-EN 16147 W 28 18 20 19 20 27

Ljudeffekt / ljudtryck på 1 m dB / dB(A) — / 58 — / 58 — / 58 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5 51,0 / 39,5

Köldmedium R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Mängd köldmedium g 1 100 1 100 1 100 540 540 540

Driftområde – lufttemperatur °C -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35

Nominellt luftflöde m³/min 7,5 7,5 7,5 1,7 - 3,8 1,7 - 3,8 1,7 - 3,8

Maximalt tryckfall (volymflöde vid
5,5 m³/min (60 %)) Pa 100 100 100 — — —

Tryckfall vid 2,5 m³/min (60 %/80 %) 
(max.) ³ Pa — — — 70 (90) 70 (90) 70 (90)

Emaljerad ståltank / Skyddande magnesiumanod + / + + / + + / + + / + + / + + / + 

Genomsnittlig isoleringstjocklek mm — — — 40 - 85 40 - 85 40 - 85

Extern värmeväxlare (m²-yta/anslutning) — — 2,7 / G1 — — —

Maximal strömförbrukning utan värmare W 490 490 490 — — —

Maximal strömförbrukning med värmare W 2 490 2 490 2 490 2 350 2 350 2 350

Antal elpatroner per effekt W 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000

Spänning / Frekvens V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Elektrisk säkring A 16 16 16 16 16 16

Kapslingsklass IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Arbetstryck (lagringstank/värmeväxlare) MPa (bar) 0,6 (6) / 0,9 (9) 0,6 (6) / 0,9 (9) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 

Värmedrift med värmepump Min / Max °C 55 / 65 55 / 65 55 / 65 55 / — 55 / — 55 / —

Värmedrift med elpatron °C 75 75 75 75 75 75

Köldmedium (R134a) 4 kg / TCO2 Eq. 1,100 / 1,573 1,100 / 1,573 1,100 / 1,573 0,540 / 0,772 0,540 / 0,772 0,540 / 0,772

1) Värmedrift av tappvarmvatten upp till 55 °C med en ingående lufttemperatur på 7 °C, luftfuktighet på 89 % och ingående vattentemperatur på 10 °C. I enlighet med SS-EN 16147:2011. 2) Värmedrift av tappvarmvatten upp till 55 °C med en ingående lufttemperatur på 
15 °C, luftfuktighet på 74 % och ingående vattentemperatur på 10 °C. I enlighet med SS-EN 16147:2011. 3) Normal fläkthastighet 60 %, förhöjd fläkthastighet – specialinställning på 80 %.4)  Aquarea DHW-enheterna är hermetiskt förslutna. * Vid tryckanslutning måste 
en säkerhetsventil användas.

VVB-tank med inbyggd värmepump

En värmepump är ett av de mest energi- och kostnadseffektiva sätten att värma vatten. Pumpen är monterad på en lagringstank och hämtar sin energi från 
den omgivande luften och kan med hjälp av denna extra energikälla värma vatten upp till 55 °C.
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Ny kombinationstank. Det bästa alternativet för en kombination 
med monoblock-enheter

Den här multifunktionstanken är det bästa alternativet för kombinationer 
med Aquarea monoblock-modeller.

BEREDARE

Tanks

Tank i rostfritt stål Emaljerad tank
Emaljerad 2 slingor 

(för bivalent Sol 
+ HK)

Modell PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5 PAW-TG15C1EZ PAW-TG20C1E3STD-1 PAW-TG30C1E3STD-1 PAW-TG40C1E3STD-1 PAW-TG30C2E3STD-1
Vattenvolym L 192 280 150 185 285 396 284

Maximalt vattentemperatur °C 75 75 85 95 95 95 95

Mått
Höjd mm 1 265 1 745 1 345 1 507 1 565 1 888 1 417

Diameter mm 595 595 500 580 680 760 760

Nettovikt / fylld med vatten kg 53 / — 65 / — 70 / 220 97 / 282 140 / 425 171 / 567 134 / 418

Elpatron kW 1,5 1,5 2 3 3 3 3

Strömförsörjning V 230 230 230 230 230 230 230

Material VVB Rostfritt stål Rostfritt stål Emaljerad Emaljerad Emaljerad Emaljerad Emaljerad

Värmeväxlaryta m² 1,8 1,8 1,4 2,0 2,5 6,1
2,4 (för HK) +1,0 (för 

solenergi eller 
värmepanna)

Energiförlust vid 65 °C¹ kWh/24h 0,99 1,13 1,41 1,60 2,10 1,70 1,60

3-vägsventil inkluderad Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval

20 m kabel till tempgivare ingår Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Värmedriftstid Värdering ★★★★ ★★★★ — ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energiförluster Värdering ★★★★ ★★★★ — ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Energieffektivitetsklass (från A+ till F) a a c c c b b

Garanti 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år

Kräver underhåll Nej Nej Årligen Årligen Årligen Årligen Årligen
1) Isolering testad enligt SS-EN 12897. 

PAW-TG40C1E3STD PAW-TD20C1E5

NY Kombinationstank
PAW-TD20B8E3-1

Mått H x B x D mm 1 770 x 640 x 690

Vikt (tom) kg 150

Volym L 185

Spänning V, Fas, Hz 230, 1, 50

Varmvattentank
Volym L 185

Högsta arbetstryck MPa (bar) 0,8 (8)

Tryckprovning MPa (bar) 1,2 (12)

Högsta arbetstemperatur °C 90

Anslutningar mm Ø22

Material S 275 JR förglasat

Isolering Material, t=mm PUR, 50

Värmebatteriets yta m² 2,1

Elpatron W 3 000

Energiförlust vid 65 °C kWh/24h 1,3

Bufferttank
Volym L 80

Högsta arbetstryck MPa (bar) 0,6 (6)

Tryckprovning MPa (bar) 0,9 (9)

Högsta arbetstemperatur °C 100

Anslutningar mm Ø22

Material S235 JR

Isolering Material, t=mm PUR 40 mm

ErP-data Varmvattentank 185 Bufferttank 80
Energieffektivitetsklass (från A+ till F) B B

Varmhållningsförlust W 53 46

Lagringsvolym L 185 80

1) EU-förordning 812/2013. 2) Testad enligt SS-EN 12897:2006.

NY 
KOMBINATIONSTANK. 

DET BÄSTA 
ALTERNATIVET FÖR EN 

KOMBINATION MED 
MONOBLOCK-ENHETER

NYHET
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TILLBEHÖR OCH KONTROLL
Extra PCB för ytterligare funktioner

Tillbehör för All in One

Tillbehör, värmekabel

Tillbehör för Aquarea Air
PAW-AAIR-LEGS-1
Sats med två ben för att stödja Aquarea Air mot golvet och för att skydda 
vattenrörledningarna.

Tillbehör för Aquarea DHW
PAW-DHWE2C
2 kW valfri elpatron för golvmodell.

PAW-DHWE3C
3 kW valfri elpatron för golvmodell.

CZ-NS2P
PCB-anslutning för solpanel för 
Monoblock.

PAW-ADC-PREKIT-H
Flexibla rör för enkel installation för 
All in One H-generationen.

PAW-TS1
Sensor med 6 meter kabellängd.

PAW-TS2
Sensor med 20 meter kabellängd.

PAW-TS4
Tankgivare med 6 m kabellängd och 
endast 6 mm diameter.

PAW-WTRAY
Tråg för kondensorvatten kompatibel 
med markstöd.

CZ-NS3P
PCB-anslutning för solpanel för 
Monoblock 6 och 9 kW.

PAW-GRDSTD40
Upphöjd plattform för utomhusdel.

CZ-NS4P
PCB för avancerade funktioner i 
H-generationen.

PAW-ADC-CV150
Sidoskydd med rörlåda på baksidan av 
All in One-enheten.

CZ-TK1
Sats med temperaturgivare för externa 
beredare (med kopparhölje och 6 m lång 
sensorkabel).

PAW-GRDBSE20
Markstöd för utomhusdel för buller- och 
vibrationsabsorption för monoblock eller 
split.

CZ-NE1P
Trågvärmare (för alla äldre Bi-bloc och Monoblock, ej för 3 och 5 kW).

CZ-NE2P
Trågvärmare (för 3 kW och 5 kW).

CZ-NE3P
Trågvärmare för H-generationen.

Tillbehör för varmvattenberedare

Hydrauliska tillbehör Bullerreducering för 
kompressor

Tillbehör för utomhus

PAW-A2W-2ZONEKIT
Aquarea 2-zonssats.

CZ-UG30
Bullerreducering för kompressor
2 / 3 dB(A).

PAW-BTANK50L
50L Buffertank med 4 anslutningar G1 
1/4 för väggmontage

CZ-NV1
3-vägsventilsats (tillbehör CZ-NV1 i 
internt utrymme) (för Split 
H-generationen).

PAW-3WYVLV-SI
3-vägsventil.

PAW-2PMP2ZONE
Växelventil, sats för 2 värmekretsar.

PAW-A2W-2ZONECVR
Aquarea 2-zonssats, täcklock.

PAW-FILTER
2 backventiler + filter med R25 (ej 
kompatibel med H-generationen-
enheter).

PAW-FILTER-ONLY
Filter med 1-tumskoppling (ej 
kompatibel med H-generationen-
enheter).

PAW-A2WFILTERFLOW
Filter och flödesmätare (ej kompatibel 
med H-generationen-enheter).
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Trådbunden LCD-rumstermostat med veckotimersKontroll Fläktkonvektorstyrning

H-generationens nya 
verktyg

PAW-HPM1
Aquarea Manager med LCD.

PAW-LANCABLE
Nätverkskabel.

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud för fjärrstyrning och 
underhåll via trådlöst eller trådbundet 
lokalt nätverk.

PA-AW-WIFI-1TE
IntesisHome för webb-styrning. 
Kabelansluten rumstemperaturgivare (ej 
kompatibel med H-generationen-enheter)

PAW-A2W-RTWIRED
Trådbunden LCD-rumstermostat med 
veckotimer.

PAW-HPMINT-U
Gränssnitt för anslutning av Aquarea 
Manager till värmepump Aquarea Split 
(HPM kan styra alla parametrar på HK).

PAW-HPMINT-M
Gränssnitt för anslutning av Aquarea 
Manager till värmepump Aquarea 
Monoblock (HPM kan styra alla 
parametrar på HK).

PAW-HPM2
Aquarea Manager utan LCD.

PAW-HPMUH
Utomhustemperaturgivare.

PAW-A2WSWITCH
Nätverks-switch.

PAW-AW-KNX-1i
KNX-gränssnitt (ej kompatibel med 
H-generationen-enheter).

PAW-AW-KNX-H
KNX-gränssnitt för H-generationen.

PAW-AW-MBS-1
Modbus-gränssnitt (ej kompatibel med 
H-generationen-enheter).

PAW-AW-MBS-H
Modbus-gränssnitt för H-generationen.

H-generationens nya givare

PAW-A2W-TSOD
Utetemperaturgivare.

PAW-A2W-TSHC
Vattengivare (zon).

PAW-A2W-TSBU
Bufferttankgivare.

PAW-A2W-TSRT
Rumsgivare (zon).

PAW-A2W-TSSO
Solenergigivare.

PAW-A2W-RTWIRELESS
Trådlös LCD-rumstermostat med 
veckotimer.

PAW-A2W-BIV
Bivalent styrenhet (ej kompatibel med 
H-generationen-enheter).

PAW-HPM12ZONE-U
HPM med rumsgivare och 
börvärdesadaption för Split + givare.

PAW-HPM12ZONE-M
HPM med rumsgivare och 
börvärdesadaption för Monoblock + givare.

PAW-HPM12ZONE-UF
HPM med rumsgivare och 
börvärdesförskjutning för F-generationens 
split- och monoblock-system.

PAW-HPM12ZONE-MF
HPM med rumsgivare och 
börvärdesförskjutning för F-generationens 
split- och monoblock-system.

PAW-HPM12ZONELCD-U
HPM med trådlös LCD-rumstermostat för 
Split + givare.

PAW-HPM12ZONELCD-M
HPM med trådlös LCD-rumstermostat för 
Monoblock + givare.

PAW-HPM12ZONELCD-UF
HPM med trådlös LCD-rumstermostat för 
F-generationens split- och monoblock-
system.

PAW-HPMED
Pekskärm.

PAW-HPMLCD
Rumstermostat med LCD.

PAW-HPMB1
Bufferttankgivare.

PAW-HPMDHW
Bufferttankgivare med dykgivare.

PAW-HPMSOL1
Bufferttankgivare solsystem (med högre 
temperaturområde).

PAW-HPMINT-F
Gränssnitt för anslutning av Aquarea 
Manager till värmepump Aquarea 
Monoblock och Split F-typ (HPM kan 
styra alla parametrar från HK).

PAW-HPMR4
Rumsgivare.

PAW-DEWPOINTSENSOR
Omgivningstemperaturgivare.

PAW-HPMAH1
Flödesgivare.

Aquarea Manager-satser

Tillbehör för Aquarea Manager (ej kompatibel med H-generationen-enheter)

Gränssnitt

PAW-FC-303TC
Fläktkonvektorstyrning.

PAW-A2WLOGGER
Datalogger: Med detta verktyg kan data 
loggas under långa tidsperioder.

PAW-A2WCHECKER
Service checker: Med detta verktyg får vi 
datorövervakning i realtid.
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Aquarea High Performance Split H-generationen Enfas. Kyl- och värmedrift
WH-UD03HE5-1

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55

25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93

35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46

43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41

WH-UD05HE5-1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33

25 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09

35 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76

43 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88

WH-UD07HE5-1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31

25 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72

35 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57

43 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42

WH-UD09HE5-1
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35

25 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95

35 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26

43 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20

KAPACITETSKURVA VID VÄRMEDRIFT OCH KYLDRIFT. Baserad på framledningstemperatur och utomhustemperatur

Aquarea High Performance Split H-generationen Enfas. Kyl- och värmedrift
WH-UD03HE5-1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43

-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72

2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15

7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67

16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23

25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90

WH-UD05HE5-1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42

-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71

2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98

7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65

16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98

25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36

WH-UD07HE5-1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 — — — 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57

-7 — — — 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89

2 — — — 6,55 1,96 3,34 6,58 2,29 2,87 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99

7 — — — 7,00 1,57 4,46 7,00 1,84 3,80 7,00 2,10 3,33 6,90 2,35 2,94 6,80 2,59 2,63

25 — — — 7,00 0,97 7,22 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,95 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,87

WH-UD09HE5-1
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 — — — 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57

-7 — — — 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88

2 — — — 6,70 2,14 3,13 6,65 2,38 2,79 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99

7 — — — 9,00 2,18 4,13 9,00 2,49 3,61 9,00 2,79 3,23 8,95 3,25 2,75 8,90 3,70 2,41

25 — — — 9,00 1,26 7,14 8,66 1,48 5,85 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85

R410A High Performance Split
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Tamb: Omgivningstemperatur (°C). LWC: Vattentemperatur ut från kondensor (°C). HC: Värmekapacitet (kW). CC: Kyleffekt (kW). IP: Ineffekt (kW).
Uppmätt av Panasonic i enlighet med EN14511-2-standarden. Denna information är endast menad som referens och kan inte garanteras.

Aquarea High Performance Split H-generationen Trefas. Kyl- och värmedrift
WH-UD09HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19

25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65

35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61

43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11

WH-UD12HE8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78

25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08

35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17

43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

WH-UD16HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98

25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37

35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12

43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Aquarea High Performance Split H-generationen Trefas. Kyl- och värmedrift
WH-UD09HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76

-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,22 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05

2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23

7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05

WH-UD12HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68

-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92

2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20

7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16

WH-UD16HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61

-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82

2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17

7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68

25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

R410AHigh Performance Split
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Aquarea T-CAP Split H-generationen Enfas / Trefas. Kyl- och värmedrift
WH-UX09HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX09HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX16HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70

-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86

2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13

7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71

16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07

25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Aquarea T-CAP Split H-generationen Enfas / Trefas. Kyl- och värmedrift
Models WH-UX09HE5 WH-UX12HE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18

18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14

25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25

35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13

43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48

Models WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88

25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76

35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49

43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

KAPACITETSKURVA VID VÄRMEDRIFT OCH KYLDRIFT. Baserad på framledningstemperatur och utomhustemperatur

R410A T-CAP Split
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Tamb: Omgivningstemperatur (°C). LWC: Vattentemperatur ut från kondensor (°C). HC: Värmekapacitet (kW). CC: Kyleffekt (kW). IP: Ineffekt (kW).
Uppmätt av Panasonic i enlighet med EN14511-2-standarden. Denna information är endast menad som referens och kan inte garanteras.

Aquarea T-CAP Split H-generationen Trefas. Supertyst utomhusenhet. Kyl- och värmedrift - SQC
WH-UQ09HE8
Tamb CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — —

25 7,65 1,91 4,01 — — —

35 7,00 2,21 3,17 — — —

43 6,25 2,66 2,35 — — —

WH-UQ12HE8

Tamb CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 18 18 18

18 7,50 1,41 5,32 — — —

25 8,90 2,16 4,12 — — —

35 10,00 3,56 2,81 — — —

43 8,00 3,01 2,66 — — —

WH-UQ16HE8
Tamb CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 18 18 18
18 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88

25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76

35 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49

43 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Aquarea T-CAP Split H-generationen Trefas. Supertyst utomhusenhet. Kyl- och värmedrift - SQC
WH-UQ09HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UQ12HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UQ16HE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70

-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86

2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13

7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71

16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07

25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

R410AT-CAP Split
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Aquarea High Performance Split H-generationen Mono-bloc Enfas. Kyl- och värmedrift - MDC
WH-MDC05H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 5,13 2,02 2,54 5,00 2,20 2,27 4,88 2,39 2,04 4,75 2,57 1,85 4,08 2,29 1,78 3,40 2,00 1,70

-7 4,80 1,49 3,23 4,70 1,65 2,85 4,60 1,82 2,53 4,50 1,98 2,27 4,40 2,13 2,07 4,30 2,28 1,89

2 5,10 1,34 3,81 4,80 1,43 3,36 4,50 1,52 2,96 4,20 1,61 2,61 4,10 1,67 2,46 4,00 1,72 2,33

7 5,00 0,79 6,33 5,00 0,99 5,08 5,00 1,18 4,24 5,00 1,37 3,65 5,00 1,57 3,19 5,00 1,76 2,84

12 4,85 0,77 6,29 4,83 0,89 5,46 4,82 1,00 4,82 4,80 1,12 4,29 4,74 1,25 3,81 4,68 1,37 3,42

WH-MDC07H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 4,60 1,68 2,75 4,60 1,89 2,43 4,60 2,11 2,19 4,60 2,32 1,98 4,55 2,56 1,78 4,50 2,79 1,61

-7 5,60 1,88 2,99 5,50 2,04 2,70 5,40 2,21 2,45 5,30 2,37 2,24 5,15 2,56 2,01 5,00 2,75 1,82

2 6,65 1,79 3,73 6,60 2,00 3,30 6,55 2,22 2,96 6,50 2,43 2,67 6,40 2,64 2,43 6,30 2,84 2,22

7 7,00 1,33 5,28 7,00 1,55 4,52 7,00 1,78 3,94 7,00 2,00 3,50 7,00 2,24 3,13 7,00 2,47 2,83

12 7,00 1,30 5,38 7,00 1,45 4,83 7,05 1,65 4,27 7,10 1,90 3,74 7,15 2,10 3,40 7,20 2,30 3,13

WH-MDC09H3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,10 2,34 2,61 5,90 2,50 2,36 5,70 2,67 2,14 5,50 2,83 1,94 5,25 2,99 1,76 5,00 3,14 1,59

-7 6,55 2,26 2,90 6,40 2,46 2,60 6,25 2,66 2,35 6,10 2,86 2,13 5,95 3,06 1,95 5,80 3,25 1,78

2 6,85 1,92 3,58 6,80 2,14 3,18 6,75 2,37 2,85 6,70 2,59 2,59 6,50 2,78 2,34 6,30 2,96 2,13

7 9,00 1,80 5,01 9,00 2,10 4,29 9,00 2,41 3,74 9,00 2,71 3,32 9,00 3,01 2,99 9,00 3,31 2,72

12 9,10 1,61 5,65 9,00 1,79 5,03 9,00 2,09 4,31 9,10 2,40 3,79 9,20 2,80 3,29 9,30 3,00 3,10

WH-MDC12H6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 — — — 7,00 4,10 1,71

-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 — — — 8,20 4,21 1,95

2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 — — — 9,10 4,08 2,23

7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 — — — 12,00 4,10 2,93

12 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 — — — 11,40 2,74 4,16

WH-MDC16H6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 7,90 4,84 1,63 — — —

-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,00 4,88 1,84 — — —

2 13,50 13,74 0,98 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 9,80 4,44 2,21 — — —

7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 14,50 5,33 2,72 — — —

12 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 15,90 3,89 4,09 — — —

KAPACITETSKURVA VID VÄRMEDRIFT OCH KYLDRIFT. Baserad på framledningstemperatur och utomhustemperatur

Aquarea High Performance Split H-generationen Mono-bloc Enfas. Kyl- och värmedrift - MDC
WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5

Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 5,15 1,06 4,86 6,45 1,05 6,14 5,90 0,73 8,08 6,85 1,78 3,85 8,15 1,80 4,53 7,10 1,20 5,92

35 4,50 1,37 3,28 5,52 1,36 4,06 5,10 1,00 5,10 6,00 2,16 2,78 5,35 1,53 3,51 6,00 1,55 3,87

43 3,74 1,55 2,41 4,65 1,60 2,91 4,25 1,20 3,54 4,90 2,48 1,98 4,45 1,80 2,47 5,10 1,85 2,76

WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER

LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 — — — — — — — — — 7,86 1,18 6,66 13,15 2,05 6,41 10,00 1,73 5,78

24 7,30 1,92 3,80 8,60 1,98 4,34 8,20 1,55 5,29 12,08 2,90 4,17 15,70 3,05 5,15 10,00 1,97 5,08

35 7,00 2,69 2,60 6,40 1,93 3,32 7,00 1,95 3,59 10,00 3,56 2,81 12,00 3,67 3,27 10,00 2,15 4,65

43 5,25 2,84 1,85 5,40 2,25 2,40 6,00 2,30 2,61 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

WH-MDC16H6E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98

25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37

35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12

43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

R410A High Performance Mono-bloc
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Tamb: Omgivningstemperatur (°C). LWC: Vattentemperatur ut från kondensor (°C). HC: Värmekapacitet (kW). CC: Kyleffekt (kW). IP: Ineffekt (kW).
Uppmätt av Panasonic i enlighet med EN14511-2-standarden. Denna information är endast menad som referens och kan inte garanteras.

Aquarea T-CAP Mono-bloc H-generationen Trefas. Kyl- och värmedrift - MXC
WH-MXC09H3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74

-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02

2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21

7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94

25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-MXC12H9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75

-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92

2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19

7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88

25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-MXC16H9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70

-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86

2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13

7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71

16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07

25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Aquarea T-CAP Mono-bloc H-generationen Trefas. Kyl- och värmedrift - MXC
Models WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88

25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76

35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49

43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

R410AT-CAP Mono-bloc
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Aquarea HT Split Trefas. Endast värmedrift
WH-UH09FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65

-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33

-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63

2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89

7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27

16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58

25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90

WH-UH12FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31

-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62

2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84

7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22

16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52

25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85

Aquarea G Generation HT Mono-bloc Trefas. Endast värmedrift - MHF
WH-MHF09G3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45

-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79

2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06

7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47

25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 13,20 1,88 7,02 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81

WH-MHF12G9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43

-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77

2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01

7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41

25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

KAPACITETSKURVA VID VÄRMEDRIFT OCH KYLDRIFT. Baserad på framledningstemperatur och utomhustemperatur

Tamb: Omgivningstemperatur (°C). LWC: Vattentemperatur ut från kondensor (°C). HC: Värmekapacitet (kW). CC: Kyleffekt (kW). IP: Ineffekt (kW).
Uppmätt av Panasonic i enlighet med EN14511-2-standarden. Denna information är endast menad som referens och kan inte garanteras.
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EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER
Golvvärme för uppvärmning och tappvarmvatten

* Med H-generationen. * Med H-generationen.

* Med H-generationen.

Fläktkonvektorer och golvvärme för uppvärmning, kylning och tappvarmvatten

2 värmekällor: Värmepump med oljebrännare eller gas, styrd av värmepumpen

Ventilation, golvvärme och tappvarmvatten
Fläkt (värmeåtervinningsenhet, med vattenbatteri)

Uppvärmning med golvvärme, uppvärmning av simbassäng och tappvarmvatten

INGEN 
BUFFERTTANK*

INGEN 
BUFFERTTANK*

INGEN 
BUFFERTTANK*

2-zonssats inkluderad med reglering av 2 vattentemperaturer
(Golvvärme med vatten vid 35 °C och radiatorer med vatten vid 45 °C)
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PANASONICS SYSTEM FÖR HEMMET
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Panasonic erbjuder ett komplett sortiment av värmepumpar speciellt för det nordiska klimatet 
och användningssättet. Det gör att du enkelt kan hitta bästa möjliga lösning för just ditt hem 
- från väggmonterade system till golvmodeller, från split- till multisplitenheter. Dessutom ger 
Panasonics väggmonterade värmepumpar effektiv värme ner till -30 °C och är samtidigt snälla 
mot miljön.

Komplett R32-hemsortiment.
Hela hemsortimentet har övergått till R32 med utmärkt resultat vad gäller 
prestanda. Panasonic har inte bara anpassat sig till det nya köldmediet: 
de nya enheterna har utformats för att maximera fördelarna med det nya 
köldmediet i vägg- och golvmodellerna.

Ny, stilfull golvmodell.
Denna helt nya R32-golvmodell har utformats från början för den 
europeiska marknaden. De nya golvmodellerna renar luften med 
nanoe™ X, arbetar tyst, är högeffektiva och uppvisar ett nytt 
fjärrstyrningssystem med precisionsmässig utformning.

LZ - perfekt vid utbyte av äldre 
värmepump.
Tack vare den låga vikten är LZ perfekt som ersättnings värmepump 
ovanför entrédörren.

Nytt HZ-fl aggskepp.
Med nytt nanoe™ X luftreningssystem: enastående effektivitet A+++ och 
komfort med toppmodern design. Inbyggd WLAN för internetstyrning.

Panasonic Comfort Cloud.
Avancerad styrning via smarttelefon för RAC-sortimentet.
Styr luftvärmepumpen med full funktionalitet via Panasonic Comfort 
Cloud, plus ytterligare funktioner som endast är tillgängliga via molnet, 
var som helst och när som helst.
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R32 
NYTT MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIUM

NYA KÖLDMEDIET R32
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Hej då igår

Den nya generationen av luftkonditioneringar med R32 står för nytänkande 
på alla sätt. Ska vi lista dem?

1. Innovation för installationen.
·  Extremt enkel att installera, praktiskt taget samma som för R410A.

(Kom bara ihåg att kontrollera att tryckmätaren och vakuumpumpen är 
kompatibla med R32)

·  Detta köldmedium är 100 % rent, vilket gör det lättare att återvinna och 
återanvända

2. Innovation för miljön.
· Ingen påverkan på ozonlagret
· 75 % mindre påverkan på den globala Värmedriften

R410A R32

Sammansättning
Blandning av 50%.
R32 + 50% R125

100 % R32.
(Ingen blandning)

GWP (Global Värmedriftspotential) 2.087,5 675

ODP (Ozonnedbrytningspotential) 0 0

R32 är ett köldmedium med bara en tredjedel av den globala Värmedriftspotentialen hos R410A, vilket innebär mindre risk för 
skador på miljön.

3. Innovation för ekonomi och energiförbrukning.
·  Lägre kostnader och större besparingar:

- 30 % mindre mängd köldmedium
· Högre energieffektivitet än R410A
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En ”liten” förändring som ändrar allt

Inte alla är redo för förändringar. Faktum är att en del gör motstånd mot 
framtiden.
Men på Panasonic kommer vi fortsätta tro på teknik som förbättrar 
människors liv.
Vilket är anledningen till att vi nu presenterar en ny generation av 
luftkonditioneringar med R32, ett innovativt köldmedium på alla tänkbara 
sätt: det är lätt att installera, har en mindre miljöpåverkan jämfört med 
de flesta andra köldmedier och sparar energi.Resultatet? Större 
välbefinnande för människorna och för planeten. Det kommer alltid att 
finnas människor som motsätter sig förändring. Men vi säger: Hej då igår. 
Hej R32.

Idag för Panasonic. I morgon för alla.
Den europeiska förordningen EU/517/2014 gör det obligatoriskt att ersätta 
fluorerade gaser (F-gaser) som t.ex. R410A av miljöskäl, men den medger 
även en övergångsperiod under 2017–2030.

Måste vi vänta? Nej. Vårt engagemang för innovation hindras inte av 
datum.
Vilket är anledningen till att vi tjuvstartar och redan nu presenterar vår 
nya generation av luftkonditioneringar som använder köldmediet R32.

Industriländer Utvecklingsländer

Genom att byta ut R22 mot R32 minskar vi avsevärt ozonnedbrytningspotentialen i våra luftkonditioneringar.
Användningen av luftkonditionering ökar snabbt i utvecklingsländer, vilket gör det allt viktigare att använda köldmedier med låg 
global uppvärmningspotential.

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Tak (procent av baslinjen)

Utfasningsplan för HCFC.
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ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR NORDISKA HUSHÅLL
Sida Sats 1x1

P. 54

Väggmonterad VZ Heatcharge Inverter+ • Köldmedium R32

CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE

P. 56

NYHET Väggmonterad HZ Flagship Inverter+ • Köldmedium R32

CS-HZ25UKE CS-HZ35UKE

P. 58

Väggmonterad LZ Retro Fit Inverter+ • Köldmedium R32

CS-LZ25TKE CS-LZ35TKE

P. 60

Väggmonterad NZ / QZ Etherea Inverter+ Vit / Matt • Köldmedium R32

CS-NZ25TKE CS-NZ35TKE CS-NZ50TKE

CS-QZ9SKE

P. 61

Väggmonterad CZ Inverter • Köldmedium R32

CS-CZ25TKE CS-CZ35TKE

P. 62

NYHET Golvmodeller Inverter+ • Köldmedium R32

CS-Z25UFEAW-1 CS-Z35UFEAW-1
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VZ Heatcharge HZ Flagship LZ Retro Fit 249 NZ Etherea CZ Basic Inverter Golvmodeller

Toppmodellen för kalla 
områden

Storsäljaren för den stora 
villan

Den perfekta utbytesmodellen Designmodellen Budgetmodellen Golvmodellen

Testat av oberoende testlaboratorium ner till -35 °C

✔ SP1) ✔ DTI2) ✔ DTI2) ✔ DTI2)

Lägsta ljudnivå (18 dB(A))

✔ ✔ ✔

Luftrening

✔ nanoe™ ✔ nanoe™ X ✔ ✔ ✔ nanoe™ X

Maximalt kapacitet

9,20 kW 7,75 kW 7,65 kW 7,20 kW 6,70 kW 6,20 kW

Bostad 190-230 kvm

✔

Bostad 150-190 kvm

✔ ✔ ✔

Bostad 100-150 kvm

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bostad 50-100 kvm

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fritidshus

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Garage / Friggebod / Attefallshus

✔ ✔ ✔

SCOP

6,20 j 5,383) j 5,173) j4) 4,60 i 4,10 h 4,603) i

Inget kallras vid avfrostning

✔

Högsta energiklass (A+++)

✔ ✔ ✔

R32 köldmedia

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kompatibel med internet kontroll

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sommarstugefunktion

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Econavi

✔ ✔

Utbytesmodell

✔ ✔

Välj rätt modell

För att kunna maximera komfort och besparing är det viktigt att du väljer rätt modell på din värmepump. En värmepump med för allt för liten eller stor 
effekt kommer inte att kunna ge önskade besparingarna. En värmepump med för litet luftflöde klarar inte att fördela värmen i ett större hus. En 
värmepump utan fjärrstyrning minskar komforten och kontrollen i sommarhuset.

Kontakta gärna en installatör/återförsäljare för att få hjälp med att välja rätt modell eller använd guiden nedan som vägvisare.

1) -35 °C testat av SP, i enlighet med EN 14511:2013 and SP Method 1721, denna temperatur garanteras inte av fabriken. 2) -35 °C testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.
3) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016 4) A+++ är uträknat från SCOP-test utfört av Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten från Teknologiske institut finns att läsa på: lz25test.panasonic.se
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Värmeeffekt och effektivitet

·  Energiladdningssystem. Värmelagringsenheten som har oavbruten 
uppvärmning och snabb värmefunktion

· Maximal effektivitet och komfort med Econavi dagsljussensor
· Kraftfullare luftflöde för att snabbt uppnå önskad temperatur

Panasonics nya kompletta sortiment av A+++ värmepumpar.
Som svar på Kyotoprotokollet fastställde Europeiska unionen ett antal 
ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Fram till år 2020 
vill EU ha uppnått följande mål för alla medlemsstater: 
·  En 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser (från 1990 års 

basnivåer)
· Andelen förnybar energi i energimixen ska öka med 20 %
· En övergripande minskning med 20 % i energiförbrukning

HEATCHARGE – KRAFT OCH EFFEKTIVITET

* Tiden för avfrostning och hur lågt rumstemperaturen faller varierar beroende på den omgivning i vilken enheten används (hur isolerat och lufttätt rummet är) tillsammans med drifts- och temperaturförhållandena.
* Utgående lufttemperatur sjunker under avfrostningen. Hur lågt rumstemperaturen faller varierar beroende på den omgivning i vilken enheten används (hur isolerat och lufttätt rummet är) tillsammans med drifts- och temperaturförhållandena.
* I miljöer där en hel del frost ackumuleras kan uppvärmningen stanna under avfrostningen.

Konventionell. Rummet blir gradvis kallare.
Avfrostning: Cirka 11 till 15 min. Rumstemperaturen sjunker: Cirka 5 till 6 °C.

Heatcharge. Rummet blir ordentligt uppvärmt.
Avfrostning: Cirka 5 till 6 min. Rumstemperaturen sjunker: Cirka 1 till 2 °C.

Avfrostning Avfrostning med 
lagrad värme

KompressorKompressor

Spillvärme Värmelagrande 
delar

UPPRÄTTHÅLLEN VÄRMEDRIFTSTOPPAD VÄRMEDRIFT
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Väggmonterad VZ Heatcharge Inverter+ • Köldmedium R32
Maximalt kapacitet 7,80 kW 9,20 kW
Inomhusenhet CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE

Utomhusenhet CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,60 (0,60 - 7,80) 4,20 (0,60 - 9,20)

COP 1) W/W 5,63 A 5,04 A

Värmekapacitet vid -7 °C kW 5,00 5,60

COP at -7 °C 1) W/W 2,07 2,00

Värmekapacitet vid -15 °C kW 4,80 5,22

COP at -15 °C 1) W/W 1,94 1,90

Värmekapacitet vid -25 °C (testat av SP) kW 3,72 3,67

COP at -25 °C (testat av SP) W/W 1,63 1,50

Värmekapacitet vid -35 °C (testat av SP) kW 2,51 2,44

COP at -35 °C (testat av SP) W/W 1,32 1,15

SCOP 2) W/W 6,20 j 5,90 j
Pdesign vid -10 °C kW 3,6 4,2

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,64 (0,14 - 2,72) 0,83 (0,14 - 3,16)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 812 995

Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,60 - 3,00) 3,50 (0,60 - 4,00)

SEER 2) W/W 10,50 j 10,00 j
Pdesign (kyldrift) kW 2,5 3,5

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,43 (0,14 - 0,61) 0,80 (0,14 - 0,98)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 83 122

Inomhusenhet
Spänning V 230 230

Rekommenderad säkring A 16 16

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

Luftflöde Värme / Kyla (Hög) m³/min 15,5 / 12,5 15,9 / 12,9

Ljudtrycksnivå 4)
Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 44 / 26 / 18 45 / 29 / 18

Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 44 / 27 / 18 45 / 33 / 18

Mått H x B x D mm 295 x 798 x 375 295 x 798 x 375

Nettovikt kg 14,5 14,5

Utomhusenhet
Luftflöde Värme / Kyla (Hög) m³/min 33,1 / 33,1 33,9 / 35,4

Ljudtrycksnivå 4) Värme / Kyla (Hög) dB(A) 49 / 49 50 / 50

Mått 5) H x B x D mm 630 x 799 x 299 630 x 799 x 299

Nettovikt kg 39,5 39,5

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 15 3 ~ 15

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 12 12

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5

Ytterligare gas g/m 20 20

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 1,05 / 0,70875 1,10 / 0,7425

Driftområde
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43

Lägsta utomhustemperatur testat av ett oberoende laboratorium 7) °C -35 -35

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511. 2) Energimärkning från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför 
huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 5) Lägg till 70 mm för röringång. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än 
inomhusenheten. 7) Testat av SP, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013 och SP-metod 1721, denna temperatur garanteras inte av fabriken.

SCOP och SEER: För CS-VZ9SKE. -35 °C VÄRMELÄGE: Uppvärmningsprestandan testades vid -35 °C av SP, ett oberoende europeiskt testlaboratorium. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

SUMMER HOUSE 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

38% -35°C
VÄRMELÄGE

TESTAD AV SP

18dB(A)

SUPERTYST FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT6,20 SCOP

A+++ A+++

10,50 SEER R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

R32

CZ-TACG1
Panasonic 
WLAN-modul för 
internetstyrning.

Sats 1x1

INTEGRATION AV P LINK

Produkten är P-märkt
P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- 
eller myndighetskrav men också i de flesta fall 
andra och högre krav som marknaden efterfrågar. 
P-märkning innebär att produkten är typprovad och 
att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP. 

Tillbehör
CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör
PAW-SMSCONTROL Styrning via SMS (kräver extra SIM-kort)

CERTIFIED

Certificated No.: SC0450-16
Certificated No.: SC0451-16
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NYA NANOE™ X. LUFTKVALITET FÖR LIVET

FÖRHINDRAR TILLVÄXT AV 
VISSA BAKTERIER OCH VIRUSBORTTAGNING AV LUKT

Luft utgör en mycket viktig del av våra liv, var än vi befi nner oss. Vi arbetar för att ge varje person bättre hälsa och komfort 
med luftrenartekniken nanoe™.

nanoe™ X tar bort lukt och hämmar vissa bakterier 
och virus

nanoe™ X innehåller 10 gånger¹ mer hydroxylradikaler.
Den nyutvecklade nanoe™ X-enheten producerar 10 
gånger mer hydroxylradikaler (4 800 miljarder) än vanliga nanoe™-
enheter.
Den större mängden hydroxylradikaler i nanoe™ X har en 
häpnadsväckande effekt på bakterier, virus, allergen och dåligt lukt. Ett 
friskare och renare hem väntar på dig.
1) Baserat på en Panasonic-undersökning.

nanoe™ är elektrostatiskt laddade finfördelade 
vattenpartiklar med gott om hydroxylradikaler.
nanoe™ genereras från fukt i luften som innehåller mycket reaktiva 
komponenter som kallas för hydroxylradikaler (OH).
Dess hämmande effekt på bakterier, virus och dålig lukt beror på antalet 
hydroxylradikaler, vilka alstras i en takt på 480 miljarder per sekund.

Hur nanoe™ och nanoe™ X håller luften ren och frisk

Vattenpartikel

5-
20

nm Hydroxylradikaler
480 MILJARDER

HYDROXYLRADIKALER /
PER SEKUND

Vattenpartikel

5-
20

nm Hydroxylradikaler
4 800 MILJARDER

HYDROXYLRADIKALER /
PER SEKUND

nanoe™ och nanoe™ X påverkar bakterier. Hydroxylradikaler tar bort väte från bakterier. Hydroxylradikaler förvandlar vätet i bakterier till vatten och hämmar 
bakteriernas aktivitet.

Vad är nanoe™?

nano-teknik + elektrisk =

56



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511. 2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximal effekt och avfrostning. 3)  Värdena SCOP och SEER är Panasonic Factorys officiella resultat, Energimärkning från A+++ till D. 4) SCOP testat av 
oberoende testlaboratorium DTI i enligthet med EN 14825:2016. 5) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 6) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 7) Lägg till 70 mm för röringång. 8) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten. 9) Testat av DTI, ett oberoende 
testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.

NYHET Väggmonterad HZ Flagship Inverter+ • Köldmedium R32
Maximalt kapacitet 7,30 kW 7,75 kW

Inomhusenhet CS-HZ25UKE CS-HZ35UKE

Utomhusenhet CU-HZ25UKE CU-HZ35UKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,20 (0,85 - 7,30) 4,20 (0,85 - 7,75)

COP 1) W/W 5,61 A 5,00 A

Värmekapacitet vid -7 °C 2) kW 4,70 4,75

COP at -7 °C 1) W/W 2,44 2,44

Värmekapacitet vid -15 °C 2) kW 4,55 4,65

COP at -15 °C 1) W/W 2,37 2,36

Värmekapacitet vid -20 °C 2) kW 4,00 4,05

COP at -20 °C 1) W/W 2,19 2,17

Värmekapacitet vid -25 °C 2) kW 3,40 3,50

COP at -25 °C 1) W/W 2,00 2,00

SCOP 3) 5,20 j 5,10 j
SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI 4) W/W 5,38 4) —

Pdesign vid -10 °C kW 3,00 3,80

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,57 (0,17 - 2,15) 0,84 (0,17 - 2,27)

Årlig energiförbrukning 5) kWh/a 808 1 043

Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)

SEER 3) W/W 7,80 i 7,60 i
Pdesign (kyldrift) kW 2,50 3,50

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,46 (0,17 - 0,67) 0,83 (0,17 - 0,99)

Årlig energiförbrukning 5) kWh/a 112 161

Inomhusenhet
Spänning V 230 230

Rekommenderad säkring A 10 10

Luftflöde Värme / Kyla m³/min 15,6 / 14,0 15,6 / 14,0

Volym fuktavlägsning l/h 1,5 2,0

Ljudtrycksnivå 6)
Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 45 / 24 / 18 45 / 25 / 18

Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 44 / 25 / 20 44 / 28 / 20

Mått H x B x D mm 295 x 870 x 230 295 x 870 x 230

Nettovikt kg 10 10

Utomhusenhet
Luftflöde Värme / Kyla m³/min 32,7 / 32,7 35,6 / 34,4

Ljudtrycksnivå 6) Värme — Kyla (Hög / Låg) dB(A) 47 / 44 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45

Mått 7) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovikt kg 36 36

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20

Höjdskillnad (in/ut) 8) m 10 10

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5

Ytterligare gas g/m 20 20

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756

Driftområde
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Kyla Min ~ Max °C +16 ~ +43 +16 ~ +43

Lägsta utomhustemperatur testat av ett oberoende laboratorium 9) °C -35 —

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
SUMMER HOUSEKOMPRESSOR

R2 ROTATION
-35°C

VÄRMELÄGE
TESTAD AV DTI

99% 18dB(A)

SUPERTYST5,20 SCOP

A+++ A++
7,80 SEER R410A FÖRNYELSE

R410A R32

R32

CZ-TACG1
Inbyggd Panasonic 
WLAN-modul för 
internetstyrning.

Sats 1x1

SCOP och SEER: För CS-HZ25UKE. -35 °C VÄRMELÄGE: För CS-HZ25UKE uppvärmningsprestandan testades vid -35 °C av DTI, ett oberoende europeiskt testlaboratorium. FJÄRRSTYRNING: Inbyggd.

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFJÄRRSTYRNING

MÖJLIGTINTEGRATION AV P LINK

Tillbehör
CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör
CZ-RD514C Trådbunden fjärrkontroll för Väggmonterad och Golvmodeller

NYHET

18
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LZ-serien är perfekta vid utbyte av 7-10 år gammal värmepump

LZ-modellerna är effektiva och pålitliga även vid utomhustemperaturer så 
låga som -35 °C.
Tack vare den genomtänkta designen är LZ perfekt som utbytespump.

Endast 249 mm hög

Modellerna i LZ-serien är perfekta vid utbyte av 7-10 år gammal 
värmepump.

Perfekt som utbytespump

LZ’s design och mått är anpassade för att förenkla vid 
utbyte av en äldre Panasonic modell. Till exempel är höjden 
på innedelen den samma som på de äldre modellerna CKP 
och DKE. Detta gör att den nuvarande placeringen, t.ex över ytterdörren, 
kan behållas. Något som annars ofta inte är möjligt då höjden på dagens 
innedelar generellt har ökat. Fästena bakom värmepumpen behöver inte 
heller bytas och rörstorleken är identisk. Att byta ut en 10 år gammal 
värmepump mot en ny är ofta en god investering. Moderna värmepumpar 
har en högre energieffektivitet vilket både gynnar miljön och din plånbok. 
Dessutom får du på köpet nya praktiska funktioner som underhållsvärme, 
möjlighet till fjärrstyrning, bättre luftrening och timerinställning. 

UTBYTE

249 mm

LZ - PERFEKT VID UTBYTE AV ÄLDRE VÄRMEPUMP
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul för 
internetstyrning.

Sats 1x1

SUPERFILTER5,17 SCOP*

*A+++ A++
7,60 SEER

Väggmonterad LZ Retro Fit 249 Inverter+ • Köldmedium R32
Maximalt kapacitet 6,55 kW 7,65 kW
Inomhusenhet CS-LZ25TKE CS-LZ35TKE

Utomhusenhet CU-LZ25TKE CU-LZ35TKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,20 (0,85 - 6,55) 4,20 (0,85 - 7,65)

COP 1) W/W 5,12 A 4,72 A

Värmekapacitet vid -7 °C 2) kW 4,00 4,60

COP at -7 °C 1) W/W 2,52 2,35

Värmekapacitet vid -15 °C 2) kW 3,90 4,35

COP at -15 °C 1) W/W 2,27 2,25

Värmekapacitet vid -20 °C 2) kW 3,30 3,70

COP at -20 °C 1) W/W 2,04 2,03

Värmekapacitet vid -25 °C 2) kW 2,70 3,10

COP at -25 °C 1) W/W 1,83 1,83

SCOP 3) W/W 5,00 i 4,90 i
SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI 4) W/W 5,17 4) j 5) —
Pdesign vid -10 °C kW — —

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,63 (0,17 - 1,77) 0,89 (0,17 - 2,30)

Årlig energiförbrukning 6) kWh/a 840 1086

Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)

SEER 3) W/W 7,60 i 7,40 i
Pdesign (kyldrift) kW — —

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,51 (0,17 - 0,69) 0,86 (0,17 - 1,08)

Årlig energiförbrukning 6) kWh/a 115 166

Inomhusenhet
Spänning V 240 240

Rekommenderad säkring A 10 10

Luftflöde Värme / Kyla m³/min 12,5 / 9,3 13,0 / 10,5

Volym fuktavlägsning l/h — —

Ljudtrycksnivå 7)
Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 45 / 29 / 18 46 / 30 / 19

Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 40 / 25 / 21 43 / 28 / 21

Mått H x B x D mm 249 x 790 x 355 249 x 790 x 355

Nettovikt kg — —

Utomhusenhet
Luftflöde Värme / Kyla m³/min — —

Ljudtrycksnivå 7) Värme / Kyla (Hög) dB(A) — —

Mått 8) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovikt kg — —

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) — —

Gasrör Tum (mm) — —

Rörlängdsintervall m — —

Höjdskillnad (in/ut) 9) m — —

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m — —

Ytterligare gas g/m — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — —

Driftområde
Värme Min ~ Max °C -25~ +24 -25~ +24

Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +43 -15 ~ +43

Lägsta utomhustemperatur testat av ett oberoende laboratorium 10) °C -35 —

UTBYTE

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511. 2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximal effekt och avfrostning. 3) Energimärkning från A+++ till D. 4) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016
5) A+++ är uträknat från SCOP-test utfört av Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten från Teknologiske institut finns att läsa på: lz25test.panasonic.se 6) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 7) Enheternas 
ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 8) Lägg till 70 mm för röringång. 9) Vid 
installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten. 10) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken. 

SCOP och SEER: För CS-LZ25TKE. SUPERTYST: För CS-LZ25TKE. -35 °C VÄRMELÄGE: För CS-LZ25TKE uppvärmningsprestandan testades vid -35 °C av DTI, ett oberoende europeiskt testlaboratorium. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
* SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016 - A+++ är uträknat från SCOP-test utfört av Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten från Teknologiske institut finns att läsa på: lz25test.panasonic.se

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
KOMPRESSOR

R2 ROTATION

SUMMER HOUSE 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

38% -35°C
VÄRMELÄGE

TESTAD AV SP

18dB(A)

SUPERTYST FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTR410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

INTEGRATION AV P LINK

Tillbehör
CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör
PAW-SMSCONTROL Styrning via SMS (kräver extra SIM-kort)

CZ-RD514C Trådbunden fjärrkontroll för Väggmonterad och Golvmodeller
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1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximal effekt och avfrostning. 3) Energimärkning från A+++ till D. 4) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 
5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 6) Lägg till 70 mm för 
röringång. 7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

SUMMER HOUSE R410A FÖRNYELSE

R410A R32

R32

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul för 
internetstyrning.

Sats 1x1

Tillbehör

CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör

PAW-SMSCONTROL Styrning via SMS (kräver extra SIM-kort)

CZ-RD514C Trådbunden fjärrkontroll för Väggmonterad och Golvmodeller

SCOP och SEER: För CS-NZ25TKE och CS-QZ9SKE. SUPERTYST: För CS-NZ25TKE, CS-QZ9SKE och CS-NZ35TKE. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. iF DESIGN AWARD 2017: Etherea White har tilldelats det prestigefulla IF Design Award 2017. 

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFJÄRRSTYRNING

MÖJLIGTINTEGRATION AV P LINKKOMPRESSOR

R2 ROTATION
38% 

SUPERFILTER

19dB(A)

SUPERTYST

A++
4,60 SCOP

A++
7,40 SEER

Väggmonterad NZ / QZ Etherea Inverter+ Vit / Matt • Köldmedium R32
Maximalt kapacitet 6,00 kW 6,00 kW 7,20 kW 8,20 kW

Inomhusenhet CS-NZ25TKE CS-QZ9SKE CS-NZ35TKE CS-NZ50TKE
Utomhusenhet CU-NZ25TKE CU-QZ9SKE CU-NZ35TKE CU-NZ50TKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 6,00) 3,40 (0,85 - 6,00) 4,00 (0,85 - 7,20) 5,80 (0,98 - 8,20)

COP 1) W/W 4,86 A 4,86 A 4,40 A 3,15 B

Värmekapacitet vid -7 °C 2) kW 3,80 3,80 4,50 5,10

COP at -7 °C 1) W/W 2,45 2,45 2,09 2,27

Värmekapacitet vid -15 °C 2) kW 3,20 3,20 4,10 4,90

COP at -15 °C 1) W/W 2,18 2,18 2,09 2,23

Värmekapacitet vid -20 °C 2) kW 2,60 2,60 3,50 4,15

COP at -20 °C 1) W/W 1,93 1,93 1,98 2,11

Värmekapacitet vid -25 °C 2) kW 2,00 2,00 2,90 3,70

COP at -25 °C 1) W/W 1,60 1,60 1,81 1,90

SCOP 3) W/W 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,40 h
Pdesign vid -10 °C kW 2,80 2,80 3,60 4,40

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,70 (0,17 - 1,63) 0,70 (0,17 - 1,63) 0,91 (0,17 - 2,30) 1,52 (0,34 - 2,60)

Årlig energiförbrukning 4) kWh/a 852 852 1 096 1 400

Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,00 (0,98 - 6,00)

SEER 3) W/W 7,40 i 7,40 i 7,10 i 7,30 i
Pdesign (kyldrift) kW 2,50 2,50 3,50 5,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,44 (0,28 - 1,99)

Årlig energiförbrukning 4) kWh/a 118 255 173 240

Inomhusenhet
Spänning V 230 230 230 230

Rekommenderad säkring A 10 10 10 13

Luftflöde Värme / Kyla m³/min 12,1 / 10,4 12,1 / 10,4 12,4 / 11,1 19,3 / 17,9

Volym fuktavlägsning l/h 1,5 1,5 2,0 2,8

Ljudtrycksnivå 5)
Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 42 / 27 / 19 42 / 27 / 19 44 / 30 / 19 44 / 37 / 34

Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 39 / 25 / 21 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 44 / 37 / 34

Mått H x B x D mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 1 070 x 255

Nettovikt kg 9 9 10 13

Utomhusenhet
Luftflöde Värme / Kyla m³/min 32,2 / 32,2 32,2 / 32,2 35,6 / 34,4 39,2 / 39,2

Ljudtrycksnivå 5) Värme — Kyla (Hög / Låg) dB(A) 48 / 45 — 46 / 43 48 / 45 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45 49 — 48

Mått 6) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299 701 x 875 x 320

Nettovikt kg 37 37 38 47

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 10 10 10 15

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 20

Ytterligare gas g/m 10 10 10 20

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 0,96 / 0,648 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 —

Driftområde
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +24 -25 ~ +24 -25 ~ +24 -25 ~ +24

Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222 

QZ Etherea Matt

VÄRMELÄGE

-25°C
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Tillbehör

CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör

PAW-SMSCONTROL Styrning via SMS (kräver extra SIM-kort)

CZ-RD514C Trådbunden fjärrkontroll för Väggmonterad och Golvmodeller

4,10 SCOP

A+
KOMPRESSOR

R2 ROTATION
A++
6,60 SEER VÄRMELÄGE

-25°C21dB(A)

SUPERTYSTSUPERFILTER

Väggmonterad CZ Inverter • Köldmedium R32
Maximalt kapacitet 5,20 kW 6,70 kW

Inomhusenhet CS-CZ25TKE CS-CZ35TKE
Utomhusenhet CU-CZ25TKE CU-CZ35TKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 5,20) 4,00 (0,85 - 6,70)

COP 1) W/W 4,66 A 4,08 A

Värmekapacitet vid -7 °C 2) kW 3,30 4,05

COP at -7 °C 1) W/W 2,54 2,19

Värmekapacitet vid -15 °C 2) kW 2,70 3,60

COP at -15 °C 1) W/W 2,16 2,11

Värmekapacitet vid -20 °C 2) kW 2,10 3,00

COP at -20 °C 1) W/W 1,91 1,88

Värmekapacitet vid -25 °C 2) kW 1,50 2,40

COP at -25 °C 1) W/W 1,50 1,60

SCOP 3) W/W 4,10 h 4,10 h
Pdesign vid -10 °C kW 2,80 3,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,73 (0,18 - 1,45) 0,98 (0,18 - 2,00)

Årlig energiförbrukning 4) kWh/a 956 1 229

Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00)

SEER 3) W/W 6,60 i 6,30 i
Pdesign (kyldrift) kW 2,50 3,50

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,54 (0,19 - 0,73) 0,94 (0,19 - 1,14)

Årlig energiförbrukning 4) kWh/a 133 194

Inomhusenhet
Spänning V 230 230

Rekommenderad säkring A 10 10

Luftflöde Värme / Kyla m³/min 11,8 / 11,1 12,8 / 12,0

Volym fuktavlägsning l/h 1,5 2,0

Ljudtrycksnivå 5)
Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 40 / 27 / 21 42 / 33 / 21

Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 39 / 25 / 22 42 / 28 / 22

Mått H x B x D mm 290 x 850 x 199 290 x 850 x 199

Nettovikt kg 8 8

Utomhusenhet
Luftflöde Värme / Kyla m³/min 29,7 / 31,3 32,1 / 32,9

Ljudtrycksnivå 5) Värme — Kyla (Hög / Låg) dB(A) 47 / 44 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45

Mått 6) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovikt kg 36 36

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 10 10

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5

Ytterligare gas g/m 10 10

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 0,83 0,86

Driftområde
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Kyla Min ~ Max °C +16 ~ +43 +16 ~ +43

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximal effekt och avfrostning. 3) Energimärkning från A+++ till D. 4) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 
5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 6) Lägg till 70 mm för 
röringång. 7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

SUMMER HOUSE R410A FÖRNYELSE

R410A R32

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul för 
internetstyrning.

SCOP och SEER: För CS-CZ25TKE. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFJÄRRSTYRNING

MÖJLIGTINTEGRATION AV P LINK

R32Sats 1x1
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NY GOLVMODELLER KÖLDMEDIUM R32

Ny golvmodell med nya nanoe™ X luftreningssystem: enastående 
effektivitet (A++), komfort (supertyst teknik, endast 19 dB(A)) och 
frisk luft kombinerat med toppmodern design

· Nya köldmediet R32
·  En banbrytande form som passar perfekt till de mest moderna miljöerna. 

Vi har valt ut de bästa materialen och processerna för en förfinad design
·  Elektrostatiskt atomiserade vattenpartiklar av nanostorlek renar luften i 

rummet med hjälp av nanotekniken nanoe™ X
· Hög energieffektivitet (klass A++ SEER och A++ SCOP)
· Styr din komfort och energiförbrukning med Internet Control
· Ny trådlös styrning
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32

R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

KOMPRESSOR

R2 ROTATION
A++
8,10 SEER

A++
4,70 SCOP

19dB(A)

SUPERTYST 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

NY Golvmodeller Inverter+ • Köldmedium R32
Maximalt kapacitet 5,50 kW 6,20 kW
Inomhusenhet CS-Z25UFEAW-1 CS-Z35UFEAW-1

Utomhusenhet CU-Z25UFEA-1 CU-Z35UFEA-1
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 5,50) 4,30 (0,85 - 6,20)

COP 1) W/W 4,59 A 4,06 A

Värmekapacitet vid -7 °C 2) kW 3,80 4,20

COP at -7 °C 1) W/W 2,53 2,33

Värmekapacitet vid -15 °C 2) kW 3,50 3,90

COP at -15 °C 1) W/W 2,30 2,15

Värmekapacitet vid -20 °C 2) kW 2,90 3,30

COP at -20 °C 1) W/W 1,96 1,94

Värmekapacitet vid -25 °C 2) kW 2,40 2,85

COP at -25 °C 1) W/W 1,68 1,73

SCOP 3) W/W 4,70 i 4,60 i
SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI 4) W/W 4,79 4) —

Pdesign vid -10 °C kW 3,00 3,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,74 (0,17 - 1,51) 1,06 (0,17 - 1,83)

Årlig energiförbrukning 5) kWh/a 894 1 096

Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,40) 3,50 (0,85 - 3,80)

SEER 3) W/W 8,10 i 7,80 i
Pdesign (kyldrift) kW 2,50 3,50

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,51 (0,17 - 0,88) 0,84 (0,17 - 1,04)

Årlig energiförbrukning 5) kWh/a 108 157

Inomhusenhet
Luftflöde Värme / Kyla m³/min 9,9 / 9,6 10,1 / 9,9

Volym fuktavlägsning L/h 1,5 2,0

Ljudtrycksnivå 6)
Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 38 / 25 / 19 39 / 26 / 19

Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 38 / 25 / 20 39 / 26 / 20

Mått H x B x D mm 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207

Nettovikt kg 13 13

Utomhusenhet
Spänning V 230 230

Rekommenderad säkring A 10 10

Luftflöde Värme / Kyla m³/min 32,2 / 32,2 34,4 / 32,7

Ljudtrycksnivå 6) Värme — Kyla (Hög / Låg) dB(A) 48 / 45 — 46 / 43 50 / 47 — 48 / 45

Mått 7) H x B x D mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299

Nettovikt kg 34 37

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20

Höjdskillnad (in/ut) 8) m 15 15

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5

Ytterligare gas g/m 10 10

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 0,97 / 0,65475 1,07 / 0,72225

Driftområde
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +43 -15 ~ +43

Lägsta utomhustemperatur testat av ett oberoende laboratorium 9) °C -35 —

-35°C
VÄRMELÄGE

TESTAD AV DTI
FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222 99% 
KYLDRIFT

-15°C

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511. 2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximal effekt och avfrostning. 3) Energimärkning från A+++ till D. 4) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enligthet med EN 14825:2016. 5) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 6) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 
6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 7) Lägg till 70 mm för röringång. 8) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten. 9) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna 
temperatur garanteras inte av fabriken.

SEER och SCOP: För CS-Z25UFEAW-1. -35 °C VÄRMELÄGE: För CS-Z25UFEAW-1 uppvärmningsprestandan testades vid -35 °C av DTI, ett oberoende europeiskt testlaboratorium. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Tillbehör
CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör
CZ-RD514C Trådbunden fjärrkontroll för Väggmonterad och Golvmodeller

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul för 
internetstyrning.

Sats 1x1

NYHET

18

SUMMER HOUSE INTEGRATION AV P LINK
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Avancerad styrning via smarttelefon för RAC-
sortimentet.
Styr luftvärmepumpen med full funktionalitet via Panasonic 
Comfort Cloud, plus ytterligare funktioner som endast är 
tillgängliga via molnet, var som helst och när som helst. En 
användare kan hantera upp till 200 enheter och även ställa in olika 
användare och rättigheter. Även energiövervakning är möjlig, så att 
du kan se hur du kan minska driftskostnaderna ännu mer.

NYTT PANASONIC COMFORT CLOUD

NYHET

18

Mer än bara hemanvändning
1.  Familjer: Olika användare kan ställas in, som till exempel att barn endast kan hantera sitt eget rum. 

Andra hus kan kylas eller värmas i förhand på distans, eller helt enkelt stängas av på distans om någon 
glömt systemet på.

2.  Ägare med flera hyresgäster: Kan hantera olika anläggningar – upp till 200 enheter med en enda 
smarttelefon. Att veta förbrukningen för varje plats och få felkoder på distans ger bättre och snabbare underhåll.

3.  Små och medelstora kontor: Ägaren kan enkelt styra olika kontorsrum och ge åtkomst enhet för enhet 
till sin personal. Information ges även om eventuellt energislöseri vid uppvärmning och kylning. 
Informationen underlättar bästa praxis för komfort.

Nya gränser för vad du kan styra
Med Panasonic Comfort Cloud kan användare hantera alla värmepumpens funktioner och mer därtill. Alla de funktioner som kan ingå i 
din värmepump, till exempel luftrenaren nanoe™, Econavi-sensorer, luftens flödesriktning, hastighet, temperaturinställning och driftläge, 
kan enkelt hanteras via Panasonic Comfort Cloud. Via appen är det dessutom enkelt att hantera ytterligare funktioner, bland annat:
·  Allt till/från på en gång. För anläggningar med fler än en enhet kan användare koppla till eller från samtliga enheter med bara ett enda klick
·  Inställning av veckoprogram. Ställ in upp till 6 händelser per dag, 42 per vecka både enkelt, intuitivt och snabbt,
· Uppvärmning eller kylning på förhand. Styr komforten i hemmet eller på kontoret – innan du kommer fram!
· Meddelande om felkod. En fel- eller underhållskod visas om något problem uppstår

Energiövervakning och statistik
Att känna till hur mycket energi varje enhet använder gör att du ser nya möjligheter att sänka elräkningen. I Panasonic Comfort Cloud 
lagras energiförbrukningen* för varje enhet och informationen kan sedan visas i enkla och tydliga diagram. Den här funktionen är 
tillgänglig för TKE- och UKE-generationerna.

* Noggrannheten för den beräknade energiförbrukningen beror på strömförsörjningens kvalitet.

Skalbarhet och användarhantering
Du kan lätt lägga till ytterligare enheter och anläggningar, och även inkludera flera användare med olika åtkomsträttigheter. Det 
skapar fler möjligheter att hantera familjehus eller ett andra hus, samt möjligheter för små eller medelstora kontor, eller fastigheter 
med flera hyresgäster.
· Upp till 200 enheter. Upp till 10 platser (20 enheter per anläggning)
·  Användares styrningsrättigheter. Huvudanvändaren kan konfigurera andra användare med begränsade rättigheter per enhet och 

anläggning

1

2

3

Ingångsspänning DC 12 V
Energiförbrukning Max. 660 mW
Storlek (H x B x D) 66 x 36 x 12 mm
Vikt Uppskattningsvis 85 g
Gränssnitt 1 x trådlöst LAN
Trådlös LAN-standard IEEE 802,11 b/g/n
Frekvensintervall 2,4 GHz-band
Kryptering AES

CZ-TACG1 Panasonic WLAN-modul

Kompatibilitet: De flesta produkter i Panasonics hushållssortiment är kompatibla med den trådlösa LAN-modulen CZ-TACG1: CS-XZ**TKEW, CS-Z**TKEW, CS-TE**TKEW, CS-TZ**TKEW, CS-FE**UKE, CS-FZ**UKE, CS-PZ**TKE, CS-UZ**TKE, CS-KE**TKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, 
CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, CS-E**SKEW, CS-XE**SKEW, CS-Z**SKEW, CS-XZ**SKEW, CS-TZ**SKEW, CS-UZ**SKE, CS-PZ**SKE. VKE-generationen kommer också att vara kompatibel. Obs! Visning av inomhustemperatur och vissa andra funktioner är 
inte tillgängliga för alla modeller via appen. Språk: Tillgänglig på 19 europeiska språk: Bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, tyska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, slovenska, spanska, svenska och turkiska.

Övriga maskinvarukrav
(köp och prenumerera separat)

Hämta gratis appInomhusenhet

Panasonic Comfort CloudRouter Internet Smarttelefon
Nätverks-
adapter (CZ-TACG1)

SKALBARHET
OCH 

ANVÄNDARHANTERING

ENERGI-
ÖVERVAKNING 
OCH STATISTIK

NYA GRÄNSER 
FÖR VAD DU 
KAN STYRA

Mer än bara en fjärrkontroll i din telefon.
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Enkel anslutbarhet

Enkel åtkomst av 
CN-CNT. Den tidigare 
Etherea-enheten 
måste demonteras för 
att nå kontakten.

Enklare att ansluta:
· WLAN-tillbehör
· KNX
· Modbus
·  CZ-CAPRA1 för integrering med PACi-styrning

STYRNING OCH ANSLUTBARHET
Ny integration av hushållssortimentet till P Link – CZ-CAPRA1

Tillsammans med vårt komersiella sortiment med P Link. Full kontroll blir nu möjlig.

Nuvarande system för PACi och VRF. En 
central styrenhet kan ansluta till S-link 
för direktstyrning av enheterna.

P-AIMS: 1.024 Inomhusenhets

Integrering av varje enhet i ett stort styrsystem:
· Integrering med PKEA-serverrum
· Små kontor med innedelar ur hushållssortimentet
·  Anbud för renovering (gammalt system ur 

hushållssortimentet och VRF-system i samma 
installation)

NUVARANDE STYRNING BEHOV AV ATT STYRA RAC-ENHETER 
FRÅN CENTRALA STYRENHETER

ADAPTER FÖR 
CENTRALSTYRNING

RAC-enheter kan inte anslutas direkt 
till S-link för centralstyrning.

Ett gränssnitt behövs mellan S-link och 
RAC-protokollet för att ge 
grundläggande driftfunktioner.

Centralt styrsystem: 64 Inomhusenhets

Intelligent Styrenhet / Webbgränssnitt: 256 Inomhusenhets Grundläggande funktioner
TILL/FRÅN ✔

Val av driftläge ✔

Temperaturinställning ✔

Fläkthastighet ✔

Luftriktarinställning ✔

Blockering av fjärrkontroll ✔

Econavi till/från ✔

Ingångar
Styrsignal till/från ✔

Onormal stoppsignal ✔

Extern utgång för relä¹
Driftstatus (till/från) ✔

Larmstatus, utgång ✔

1) Eftersom den nuvarande CN-CNT-kontakten inte kan ge ström för ett externt utgångsrelä krävs kompletterande strömförsörjning för externt relä.

TILLBEHÖR OCH KONTROLL
Tillbehör Interfaces

Individuella kontroll Pipe reducer

CZ-TACG1
NEW Panasonic WLAN-modul för 
internetstyrning.

CZ-RD514C
Trådbunden fjärrkontroll för 
Väggmonterad och Golvmodeller.

CZ-MA1P
Används för att ansluta en 
inomhusenhet från 1/2” till 3/8”.

CZ-MA2P
Används för att ansluta en 
utomhusenhet från 5/8” till 1/2”.

CZ-MA3P
Används för att ansluta en 
inomhusenhet från 5/8” till 1/2”.

PAW-AC-BAC-1
Gränssnitt för BacNet för TKE och 
UKE-modeller.

PAW-AC-DIO
Kretskort for väggmonterade 
enheter med isolerade kontakter, 
av/på, felmeddelande (alla 
väggmonterade QKE och RKE).

PAW-AC-HEAT-1
Kretskort för enbart värmedrift 
för Etherea, 4-vägskassett 60x60 
och lågt statiskt tryck.

PAW-SMSCONTROL
Styrning för Heatcharge, Flagship 
och Etherea via SMS (kräver extra 
SIM-kort).

CZ-CAPRA1
RAC gränssnittsadapter för 
integration med P Link.

PAW-AC-KNX-1i
Gränssnitt för KNX för TKE och 
UKE-modeller.

PAW-AC-MBS-1
Gränssnitt för Modbus för TKE 
och UKE-modeller.

PAW-AC-ENO-1i
Gränssnitt för EnOcean för TKE 
och UKE-modeller.
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Här hittar du några av huvudfunktionerna för din nya luftkonditionering.
Panasonic har utveckla ett imponerande utbud av högeffektiva kommersiella 
luftkonditioneringssystem. Sortimentet bekräftar vårt miljöengagemang. Våra 
inverterkompressorer optimerar prestandan.

nanoe™ X rengör luften med PACi
90x90-kassett.
Tack vare framsteg inom design och teknik, såsom den nya högpresterande 
turbofläkten med ökad effektivitet och lägre buller, nanoe™ X luftfiltret som 
förbättrar hälsan och givaren för golvtemperatur och luftfuktighet som ger 
ökad kontroll, är den nya 4-vägskassetten PU2 Panasonic 90x90 en högklassig 
lösning vad gäller energibesparing, hälsosam miljö och komfort.

Komplett AHU-lösning.
Behovsstyrning 0–10 V, hölje IP65, system mot kalldrag, digital utgång för 
övervakningsstatus, inbyggd fjärrkontroll.

Panasonic PACi R32.
Nytt R32 PACi-sortiment hjälper dig hitta mer miljövänliga lösningar i 
kommersiella tillämpningar. Detta köldmedium ökar även systemets 
verkningsgrad.

Lösningar för serverrum.
Välj den bästa lösningen för att uppfylla alla eventuella behov för 
serverrum. Genom sin utformning för hög hållbarhet och ogynnsamma 
väderförhållanden ger dess ad hockontroll för serverrum en garanti för 
kontinuerlig drift och kommunikation av fellarm.

Ny styrenhet CZ-RTC5B med datanavi..
Redo för styrning av två PACi-system med reserv- och växeldrift.

Ny design i PK2-serien för väggmontage.
Kommersiell luftkonditionering och estetik har fått en ny allierad i den 
nya PK2-serien. PK2-serien har samma form som den prisbelönade 
Etherea och passar in i alla inomhusmiljöer.
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INNOVATIVA LÖSNINGAR
FÖR DETALJHANDEL

6

21a 1b 1c 1d 1e

7

5

Multienergilösningar, gas eller el.
Multienergilösningen (gas och el) från Panasonic ger den bästa energibesparingen och en flexibel installation. Panasonics lösningar kan 
anslutas till direktexpansionssystem, vattenkylare och ventilationssystem såsom luftbehandlingsaggregat.
1a: Eldriven VRF. ECOi
1b: Eldriven VRF. Mini ECOi
1c: Eldriven 1x1. PACi
1d: Eldriven A2W. Aquarea

Ta kontroll.
Stort utbud av styrenheter, från enkel 
användarstyrning till fullständig 
systemfjärrstyrning. Pekskärm, 
webbserver, förbrukningsstyrning, 
styrning via smarttelefon – allt är 
möjligt.

Panasonics Kyl&Frysaggregat på 
4 kW med naturligt köldmedium.
Panasonic erbjuder nu en tillförlitlig och 
miljövänlig kyl&frysenhet för 
kommersiell kyla. Denna kyl&frysenhet 
på 4 kW lämpar sig för kyl&frys 
applikationer för t.ex.

Luftridå med DX-batteri.
Panasonics sortiment av luftridåer är 
utformat för smidig drift och effektiv 
prestanda.

Protokollvänlig.
Stor flexibilitet för integrering i ditt 
KNX-, EnOcean-, Modbus-, LonWorks- 
eller BACnet-projekt, vilket medger helt 
dubbelriktad övervakning och styrning av 
alla funktionsparametrar. Ett utbud av 
lösningar för dubbelriktad styrning av 
hela systemet, lokalt eller på distans.

TKEA inomhusenhet för serverrum.
Stabil, oavbruten Kyldrift, även vid 
-20 °C med bibehållen hög 
verkningsgrad. Klar för kontinuerlig drift 
och enkel anslutning till dubbla system 
med automatisk växling så att 
serverrummet alltid hålls nedkylt på ett 
smart sätt med maximala garantier.

LBA-kontroll.
Öka verkningsgraden för en installation 
med hjälp av LBA-ventilation, ett brett 
sortiment av luftridåer och 
ventilationssystem för energiåtervinning.

Ventilation med energiåtervinning 
för hög verkningsgrad i systemet.
Panasonic Ventilation med 
energiåtervinning ger ökad komfort och 
spar energi. Den effektiva återvinningen 
tar hand värmeförluster i ventilationen 
under processen för värmeåtervinning.

Kanalmonterad inomhusenhet, 
kraftfull och effektiv.
Supertysta enheter som levererar perfekt 
lufttillförsel för detaljhandeln. Enheter 
finns från 1,5 kW som ger exakt 
temperaturkontroll även i små rum. Det 
finns två olika modeller: en smal enhet 
för höjdbegränsade utrymmen (MM-enhet 
endast 200 mm djup), och en annan som 
medger 100% friskluft (ME).

Brett sortiment med 
inomhusenheter.
Komplett sortiment med inomhusenheter 
som passar alla behov. Alla enheter är 
utrustade med tilluftstemperaturgivare 
och har låga bullernivåer som garanterar 
gästkomfort. Från 1,5 kW upp till 30 kW.
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Värme- och kyllösningar för detaljhandel

Panasonic har utvecklat detaljhandels- och kontorslösningar där 
avkastning på gjorda investeringar är en nyckelfaktor! Komforten inne i 
butiken är nyckeln till en bra kundupplevelse.
Genom lokal styrning eller via Panasonics nya molnbaserade styrsystem 
kan en detaljerad status för värme- och kylsystemen visas, analyseras 
och optimeras för att förbättra verkningsgraden, minska gångtiden och 
öka enheternas livslängd.

8 anledningar varför Panasonic är den bästa lösningen för din butik 

· Komplett lösning
· Flexibilitet och anpassning
· Miljöanpassad detaljhandel: låga CO

2
-utsläpp

· Komfort – hög kundnöjdhet
· Framtida expansion
· Panasonic erbjuder effektiva system som infriar förväntningar år efter år
· Hög servicekvalitet med Panasonic PRO Partner installationsteam
·  Systemet kan fortfarande driva upp till 25 % av de anslutna 

inomhusenheterna. Systemdriften kommer att fortgå även om upp till 
25 % av inomhusenheterna förlorar strömförsörjningen
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Panasonic erbjuder det bredaste utbudet av Free Multi-System

Free Multi-System från 3,50 till 9,00 kW för fem inomhusenheter med en utomhusenhet.

Free Multi Z
Full flexibilitet upp till 9,00 kW och upp till fem portar med ett brett utbud av inomhusenheter inklusive högpresterande Etherea-inomhusenheter, som 

når upp till A+++/A++

1. Tvättstuga 2. Entré 3. Kök/Matrum 4. Badrum 5. Allrum 6. Sovrum

1

3

2 4

5

6

6

1

3

2 4

5

6

6

UPP TILL 5 
INOMHUSENHETER 

MED EN ENDA 
UTOMHUSENHET

Upp till 5 inomhusenheter anslutna till 1 utomhusenhet
· Endast 1 kompakt utomhusenhet
·  Ökad komfort i huset eftersom varje rum har en egen inomhusenhet för 

värmedrift
· Mycket kraftfullare än en single-split

· Effektivare då enheterna inte alltid körs på full kapacitet
·  Möjligt att ansluta alla typer av inomhusdelar: exempelvis väggtyper och 

konsoler, beroende på vad som passar bäst för ditt hus

Lösning med single-split
En inomhusenhet är ansluten till en utomhusenhet. Inomhusenheten är placerad i 
huvudentrén och värmer hela huset. Vissa rum kanske inte värms upp perfekt, vilket 
orsakar bristande komfort.

Lösning med Free Multi
Med en utomhusenhet kan du ansluta upp till 5 inomhusenheter. Det finns en 
inomhusenhet per rum eller område. Det ger en drastisk höjning av komfortnivån. På taket 
finns bara en utomhusenhet.

Varför en Free Multi är bättre än fl era enskilda split-enheter
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Möjliga Kombinationerer av utomhus / inomhusenheter • Köldmedium R32
Väggmonterad TZ Compact 
Style

NYHET Golvmodeller* NYHET 4-vägskassetten 
60x60

NYHET Kanalansluten med 
lågt statiskt tryck

16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71

CU-2Z35TBE // 3,20 - 6,00 kW // 2 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2Z41TBE // 3,20 - 6,00 kW // 2 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2Z50TBE // 3,20 - 7,70 kW // 2 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹

CU-3Z52TBE // 4,50 - 9,50 kW // 3 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹

CU-3Z68TBE // 4,50 - 11,20 kW // 3 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

CU-4Z68TBE // 4,50 - 11,50 kW // 4 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

CU-4Z80TBE // 4,50 - 14,70 kW // 4 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

CU-5Z90TBE // 4,50 - 18,30 kW // 5 Rums ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔¹

1) En rörförminskare, CZ-MA1P, behövs för 42 och 50, en rörexpander, CZ-MA2P, behövs till 60 och 71. Och en CZ-MA2P rörförlängare plus en CZ-MA3P rörreducering krävs på 71. * Endast kompatibel med utomhusenhet CU-2Z35TBE/CU-2Z41TBE/CU-2Z50TBE (med två 
öppningar).

A++
4,60 SCOP

A+++

8,50 SEER

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORCU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / 

CU-2Z50TBE
CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / 
CU-4Z68TBE

CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

Utomhusenheter för Free Multi-system Z • Köldmedium R32
Ansluten kapacitet 3,20 - 6,00 kW 3,20 - 6,00 kW 3,20 - 7,70 kW 4,50 - 9,50 kW 4,50 - 11,20 kW 4,50 - 11,50 kW 4,50 - 14,70 kW 4,50 - 18,30 kW
Utomhusenhet CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,50 (1,50 - 4,50) 4,10 (1,50 - 5,20) 5,00 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80 - 7,30) 6,80 (1,90 - 8,00) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (3,00 - 9,20) 9,00 (2,90 - 11,50)
EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,86 (6,00 - 4,09) A 4,56 (6,00 - 3,80) A 4,24 (6,00 - 3,62) A 4,77 A 3,66 (7,04 - 3,38) A 4,39 (5,59 - 3,56) A 4,04 (5,66 - 3,21) A 4,09 (5,27 - 2,98) A
SEER 2) W/W 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,00 i 8,00 i 7,90 i 8,50 j
Pdesign (kyldrift) kW 3,5 4,1 5,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,72 (0,25 - 1,10) 0,90 (0,25 - 1,37) 1,18 (0,25 - 1,49) 1,09 (0,36 - 2,18) 1,86 (0,27 - 2,37) 1,55 (0,34 - 2,47) 1,98 (0,53 - 2,87) 2,20 (0,55 - 3,86)
Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 144 169 206 214 298 298 990 1 100
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 4,20 (1,10 - 5,60) 4,60 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60 - 8,30) 8,50 (3,30 - 10,40) 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 (4,20 - 10,60) 10,40 (3,40 - 14,50)
Värmekapacitet vid -7 °C kW — — — 3,95 4,45 4,45 — —
COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,88 (5,24 - 4,18) A 4,79 (5,24 - 3,91) A 4,63 (5,24 - 4,00) A 4,63 (5,00 - 3,82) A 3,95 (5,32 - 3,64) A 4,47 (5,17 - 3,96) A 4,63 (6,00 - 3,46) A 4,84 (6,42 - 3,42) A
SCOP 2) W/W 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,20 h 4,20 h 4,20 h 4,70 i 4,68 i
Pdesign vid -10 °C kW 3,2 3,5 4,2 5,0 5,2 5,8 6,8 8,5
Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,86 (0,21 - 1,34) 0,96 (0,21 - 1,79) 1,21 (0,21 - 1,80) 1,47 (0,32 - 2,17) 2,15 (0,62 - 2,86) 1,90 (0,58 - 2,68) 2,03 (0,70 - 3,06) 2,15 (0,53 - 4,24)
Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 974 1 065 1 278 1 667 1 733 1 933 2 026 2 543
Strömförbrukning Kyla / Värme A 3,35 / 4,00 4,15 / 4,45 5,35 / 5,50 5,00 / 6,70 8,40 / 9,70 7,00 / 8,60 9,50 / 9,50 10,50 / 10,10
Spänning V 230 230 230 230 230 230 230 230
Rekommenderad säkring A 16 16 16 16 16 20 20 25
Rekommenderad strömförsörjningskabel mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
Ljudtrycksnivå 4) Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 48 / 50 50 / 52 47 / 48 51 / 52 49 / 50 51 / 52 53 / 54
Mått 5) H x B x D mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340 
Nettovikt kg 39 39 39 71 71 72 80 81

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Totalt rörlängdsintervall 6) m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50 6 ~ 60 6 ~ 60 6 ~ 70 6 ~ 80
Rörlängdsintervall till en enhet m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25
Höjdskillnad (in/ut) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 20 20 20 30 30 30 45 45
Ytterligare gas g/m 15 15 15 20 20 20 20 20
Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,72 / 1,836 2,72 / 1,836

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimärkning från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför 
huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 5) ALägg till 70 eller 95 mm för röringång. 6) Den minsta rörlängden är 3 meter per inomhusenhet.
Minsta antal anslutningar: två inomhusenheter.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

VÄRMELÄGE

-15°C
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

R32 Free Multi-system Z

CZ-MA1P is till be used till reduce 
the connection size on the indoor unit 
from 1/2” till 3/8”.
CZ-MA2P is till be used till increase 
the connection size on the outdoor 
unit from 3/8” till 1/2”.
CZ-MA3P is till be used till reduce 
the connection size on the indoor unit 
from 5/8” till 1/2”.

MultiKombinationer, utomhusmodell Nödvändiga tillbehör

CS-MTZ16TKE
CS-TZ20TKEW-1 / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA
CS-TZ25TKEW-1 / CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z25UB4EAW / CS-Z25UD3EAW
CS-TZ35TKEW-1 / CS-Z35UFEAW-1 / CS-Z35UB4EAW / CS-Z35UD3EAW

CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE / 
CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / 
CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

—

CS-TZ42TKEW-1
CS-TZ50TKEW / CS-Z50UB4EAW / CS-Z50UD3EAW

CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / 
CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA1P

CS-TZ60TKEW / CS-Z60UB4EAW / CS-Z60UD3EAW CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / 
CU-5Z90TBE CZ-MA2P

CS-TZ71TKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA2P / CZ-MA3P*

* För CZ-MA3P behöver man även använda adapter CZ-MA2P.
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Free Multi-system Z

Väggmonterad 
TZ Compact 
Style

Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Anslutning 
inomhus / 
utomhus

Ljudtrycksnivå 1) Mått / Nettovikt Röranslutningar

Kyla — Värme 
(Hi / Lo / S-Lo) H x B x D Vätskerör / Gasrör

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg Tum (mm)

1,60 kW CS-MTZ16TKE 1,60 / 1 380 2,60 / 2 240 4 x 1,5 38 / 27 / 22 — 39 / 28 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,00 kW CS-TZ20TKEW-1 2,00 / 1 720 3,20 / 2 750 4 x 1,5 39 / 27 / 22 — 40 / 28 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,50 kW CS-TZ25TKEW-1 2,50 / 2 150 3,60 / 3 100 4 x 1,5 42 / 28 / 22 — 42 / 29 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-TZ35TKEW-1 3,50 / 3 010 4,50 / 3 870 4 x 1,5 44 / 32 / 22 — 44 / 35 / 24 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

4,20 kW CS-TZ42TKEW-1 4,20 / 3 610 5,00 / 4 300 4 x 1,5 44 / 33 / 31 — 46 / 37 / 30 290 x 799 x 197 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,00 kW CS-TZ50TKEW 5,00 / 4 300 5,30 / 4 558 4 x 1,5 44 / 39 / 36 — 46 / 39 / 36 302 x 1 102 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

6,00 kW CS-TZ60TKEW 6,00 / 5 160 8,50 / 7 310 4 x 1,5 44 / 39 / 36 — 47 / 39 / 36 302 x 1 102 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

7,10 kW CS-TZ71TKEW 7,10 / 6 110 8,70 / 7 482 4 x 1,5 49 / 40 / 37 — 49 / 40 / 37 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

ANSLUTBARHET

BMS 

AEROWINGS FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTFJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval. SUPERFILTER

NYHET 
Golvmodeller 3) *

Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Anslutning 
inomhus / 
utomhus

Ljudtrycksnivå 1) Mått / Nettovikt Röranslutningar

Kyla — Värme 
(Hi / Lo / S-Lo) H x B x D Vätskerör / Gasrör

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg Tum (mm)

2,50 kW CS-Z25UFEAW-1 2,50 / 2 410 3,40 / 3 100 4 x 1,5 38 / 25 / 20 — 38 / 25 / 19 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-Z35UFEAW-1 3,50 / 3 010 4,30 / 3 870 4 x 1,5 39 / 26 / 20 — 39 / 26 / 19 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

NYHET

18
99% 19dB(A)

SUPERTYSTFJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 

NYHET 
4-vägskassetten 
60x60*

Inomhusenhet
(Panel CZ-BT20EW)

Kylkapacitet Värmekapacitet Anslutning 
inomhus / 
utomhus

Ljudtrycksnivå 1) Mått (H x B x D) / Nettovikt Röranslutningar

Kyla — Värme 
(Hi / Lo / S-Lo) Inomhusenhet Panel Vätskerör / Gasrör

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg mm / kg Tum (mm)

2,00 kW CS-MZ20UB4EA 2,00 / 1 720 3,20 / 2 750 4 x 1,5 35 / 27 / 24 — 36 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,50 kW CS-Z25UB4EAW 2,50 / 2 150 3,60 / 3 100 4 x 1,5 36 / 27 / 24 — 37 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-Z35UB4EAW 3,50 / 3 010 4,50 / 3 870 4 x 1,5 36 / 28 / 25 — 37 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,00 kW 4) CS-Z50UB4EAW 5,00 / 4 300 6,80 / 5 850 4 x 1,5 39 / 30 / 27 — 40 / 31 / 28 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

6,00 kW CS-Z60UB4EAW 6,00 / 5 160 8,50 / 7 310 4 x 1,5 44 / 34 / 31 — 45 / 34 / 31 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

NEW CZ-BT20EW RAL9010 panel för 
4-vägskassetten 60x60 (säljs separat)

NYHET

18

INTERNETSTYRNING och ENKEL KONTROLL MED BMS: Tillval.
FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 

NYHET 
Kanalansluten med 
lågt statiskt tryck*

Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Anslutning 
inomhus / 
utomhus

Ljudtrycksnivå 1) Mått / Nettovikt Röranslutningar

Kyla — Värme 
(Hi / Lo / S-Lo) H x B x D Vätskerör / Gasrör

kW / kCal/h kW / kCal/h mm² dB(A) mm / kg Tum (mm)

2,00 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 / 1 720 3,20 / 2 750 4 x 1,5 34 / 29 / 26 — 36 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,50 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 / 2 150 3,60 / 3 100 4 x 1,5 35 / 29 / 26 — 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,50 kW 2) CS-Z35UD3EAW 3,50 / 3 010 4,50 / 3 870 4 x 1,5 35 / 29 / 26 — 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,00 kW 4) CS-Z50UD3EAW 5,00 / 4 300 6,80 / 5 850 4 x 1,5 41 / 31 / 28 — 41 / 32 / 29 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

6,00 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 / 5 160 8,50 / 7 310 4 x 1,5 43 / 32 / 29 — 43 / 34 / 31 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 2) Uppvärmningskapaciteten är 4,20 kW vid anslutning till CU-2Z35TBE. 3) Endast kompatibel med 
utomhusenhet CU-2Z35TBE/CU-2Z41TBE/CU-2Z50TBE (med två öppningar). 4) Uppvärmningskapaciteten är 5,30kW vid anslutning till CU-2Z50TBE. * Preliminära data.

NYHET

18
INTERNETSTYRNING och ENKEL KONTROLL MED BMS: Tillval.

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGTFILTER INGÅR ANSLUTBARHET

BMS 
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R32

FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32
Free Multi 2x1 CU-2Z35TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,20 kW. Maximal anslutningskapacitet: 6,00 kW • Köldmedium R32
Kapacitet 
för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,20 

20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,77) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,95 

25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,75 

35 3,50 3,50 (1,10 - 4,00) 3,47 A 1,01 (0,22 - 1,22) 505 4,70 4,20 4,20 (0,70 - 5,60) 3,44 B 1,22 (0,17 - 1,68) 610 5,65 

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,92 A 8,50 j 0,65 (0,25 - 1,00) 325 3,05 2,10 2,10 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

16 + 20 1,55 1,95 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,85 2,35 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

16 + 25 1,35 2,15 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,65 2,55 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

16 + 35 1,10 2,40 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,30 2,90 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

20 + 20 1,75 1,75 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 2,10 2,10 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

20 + 25 1,55 1,95 3,50 (1,50 - 4,50) 4,86 A 8,50 j 0,72 (0,25 - 1,10) 360 3,35 1,85 2,35 4,20 (1,10 - 5,60) 4,88 A 4,60 i 0,86 (0,21 - 1,34) 430 4,00 

20 + 35 1,25 2,25 3,50 (1,50 - 4,50) 5,07 A 8,50 j 0,69 (0,25 - 1,05) 345 3,25 1,55 2,65 4,20 (1,10 - 5,60) 5,00 A 4,60 i 0,84 (0,21 - 1,29) 420 3,90 

25 + 25 1,75 1,75 3,50 (1,50 - 4,50) 5,07 A 8,50 j 0,69 (0,25 - 1,05) 345 3,25 2,10 2,10 4,20 (1,10 - 5,60) 5,00 A 4,60 i 0,84 (0,21 - 1,29) 420 3,90 

25 + 35 1,45 2,05 3,50 (1,50 - 4,50) 5,07 A 8,50 j 0,69 (0,25 - 1,05) 345 3,25 1,75 2,45 4,20 (1,10 - 5,60) 5,00 A 4,60 i 0,84 (0,21 - 1,29) 420 3,90 

Free Multi 2x1 CU-2Z41TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,20 kW. Maximal anslutningskapacitet: 6,00 kW • Köldmedium R32
Kapacitet 
för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,20 

20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,77) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,95 

25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,75 

35 3,50 3,50 (1,10 - 4,00) 3,47 A 1,01 (0,22 - 1,22) 505 4,70 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,60 B 1,25 (0,17 - 1,81) 625 5,80 

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,71 A 8,50 j 0,68 (0,25 - 0,99) 340 3,15 2,20 2,20 4,40 (1,10 - 7,00) 4,68 A 4,60 i 0,94 (0,21 - 1,81) 470 4,35 

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,62 A 8,50 j 0,78 (0,25 - 1,15) 390 3,60 2,05 2,55 4,60 (1,10 - 7,00) 4,79 A 4,60 i 0,96 (0,21 - 1,79) 480 4,45 

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,80 2,80 4,60 (1,10 - 7,00) 4,79 A 4,60 i 0,96 (0,21 - 1,79) 480 4,45 

16 + 35 1,30 2,80 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,45 3,15 4,60 (1,10 - 7,00) 4,79 A 4,60 i 0,96 (0,21 - 1,79) 480 4,45 

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 5,00) 4,49 A 8,50 j 0,89 (0,25 - 1,31) 445 4,10 2,30 2,30 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

20 + 25 1,80 2,30 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 2,05 2,55 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

20 + 35 1,50 2,60 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,65 2,95 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

25 + 25 2,05 2,05 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 2,30 2,30 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

25 + 35 1,70 2,40 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 1,90 2,70 4,60 (1,10 - 7,00) 4,84 A 4,60 i 0,95 (0,21 - 1,77) 475 4,40 

Free Multi 2x1 CU-2Z50TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,20 kW. Maximal anslutningskapacitet: 7,70 kW • Köldmedium R32
Kapacitet 
för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,10 - 2,30) 3,90 A 0,41 (0,22 - 0,60) 205 1,95 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3,77 A 0,69 (0,17 - 1,11) 345 3,20 

20 2,00 2,00 (1,10 - 2,90) 3,85 A 0,52 (0,22 - 0,77) 260 2,45 3,20 3,20 (0,70 - 4,80) 3,76 A 0,85 (0,17 - 1,41) 425 3,95 

25 2,50 2,50 (1,10 - 3,50) 3,73 A 0,67 (0,22 - 1,00) 335 3,15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,50 B 1,03 (0,17 - 1,70) 515 4,75 

35 3,50 3,50 (1,10 - 4,00) 3,47 A 1,01 (0,22 - 1,22) 505 4,70 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,60 B 1,25 (0,17 - 1,81) 625 5,80 

42 4,20 4,20 (1,10 - 4,50) 3,09 B 1,36 (0,22 - 1,50) 680 6,35 5,00 5,00 (1,10 - 6,40) 3,23 C 1,55 (0,21 - 2,18) 775 7,15 

50 5,00 5,00 (1,20 - 5,10) 2,96 C 1,69 (0,23 - 1,79) 845 7,80 5,30 5,30 (1,10 - 6,80) 3,23 C 1,64 (0,21 - 2,29) 820 7,60 

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,50 - 4,00) 4,71 A 8,50 j 0,68 (0,25 - 0,99) 340 3,15 2,60 2,60 5,20 (1,10 - 7,00) 4,60 A 4,60 i 1,13 (0,21 - 1,81) 565 5,10 

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 4,62 A 8,50 j 0,78 (0,25 - 1,15) 390 3,60 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 4,60 i 1,18 (0,21 - 1,79) 590 5,35 

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,50 - 5,20) 4,56 A 8,50 j 0,90 (0,25 - 1,37) 450 4,15 2,10 3,30 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 4,60 i 1,18 (0,21 - 1,79) 590 5,35 

16 + 35 1,55 3,45 5,00 (1,50 - 5,20) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,37) 590 5,35 1,70 3,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,58 A 4,60 i 1,18 (0,21 - 1,79) 590 5,35 

16 + 42 1,40 3,60 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,55 4,05 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

16 + 50 1,20 3,80 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,35 4,25 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,50 - 5,00) 4,49 A 8,50 j 0,89 (0,25 - 1,31) 445 4,10 2,70 2,70 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 4,60 i 1,17 (0,21 - 1,77) 585 5,30 

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,50 - 5,20) 4,37 A 8,50 j 1,03 (0,25 - 1,37) 515 4,65 2,40 3,00 5,40 (1,10 - 7,00) 4,62 A 4,60 i 1,17 (0,21 - 1,77) 585 5,30 

20 + 35 1,80 3,20 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,05 3,55 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

20 + 42 1,60 3,40 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,80 3,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

20 + 50 1,45 3,55 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,60 4,00 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,80 2,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 35 2,10 2,90 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,35 3,25 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 42 1,85 3,15 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,10 3,50 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

25 + 50 1,65 3,35 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 1,85 3,75 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

35 + 35 2,50 2,50 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,80 2,80 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

35 + 42 2,25 2,75 5,00 (1,50 - 5,40) 4,24 A 8,50 j 1,18 (0,25 - 1,49) 590 5,35 2,55 3,05 5,60 (1,10 - 7,20) 4,63 A 4,60 i 1,21 (0,21 - 1,80) 605 5,50 

1) Energimärkning från A+++ till D.

Free Multi-system Z
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32

Free Multi 3x1 CU-3Z52TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 9,50 kW • Köldmedium R32
Kapacitet 
för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,00 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,50

35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,30 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 5,80

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,10 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 7,70

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 6,80 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,20

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,80 - 6,20) 5,42 A 7,00 i 0,59 (0,33 - 2,09) 295 2,90 2,60 2,60 5,20 (1,40 - 7,00) 4,13 A 3,80 a 1,26 (0,34 - 1,99) 630 5,80

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,80 - 6,20) 4,93 A 7,00 i 0,73 (0,33 - 2,05) 365 3,50 2,58 3,22 5,80 (1,40 - 7,00) 4,03 A 3,80 a 1,44 (0,33 - 1,95) 720 6,60

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,80 - 6,20) 4,66 A 7,00 i 0,88 (0,33 - 2,05) 440 4,10 2,42 3,78 6,20 (1,40 - 7,00) 3,95 A 3,80 a 1,57 (0,33 - 1,95) 785 7,20

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,80 - 6,30) 3,89 A 7,00 i 1,31 (0,33 - 2,06) 655 6,00 2,13 4,67 6,80 (1,40 - 7,30) 3,89 A 3,80 a 1,75 (0,29 - 2,05) 875 7,90

16 + 42 1,43 3,77 5,20 (1,90 - 6,40) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,35 - 2,10) 675 6,20 1,88 4,92 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,31 - 2,04) 855 7,80

16 + 50 1,26 3,94 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 1,65 5,15 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,27 - 2,15) 780 7,10

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,80 - 6,20) 4,71 A 7,00 i 0,85 (0,33 - 2,01) 425 4,00 3,20 3,20 6,40 (1,40 - 7,00) 3,93 A 3,80 a 1,63 (0,32 - 1,95) 815 7,40

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,80 - 6,20) 4,33 A 7,00 i 1,04 (0,33 - 2,01) 520 4,80 3,02 3,78 6,80 (1,40 - 7,00) 3,86 A 3,80 a 1,76 (0,29 - 1,95) 880 8,00

20 + 35 1,89 3,31 5,20 (1,80 - 6,30) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,33 - 2,02) 675 6,20 2,47 4,33 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,28 - 2,04) 855 7,80

20 + 42 1,68 3,52 5,20 (1,90 - 6,40) 3,94 A 7,00 i 1,32 (0,35 - 2,06) 660 6,00 2,19 4,61 6,80 (1,40 - 7,30) 4,00 A 3,80 a 1,70 (0,30 - 2,00) 850 7,80

20 + 50 1,49 3,71 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 1,94 4,86 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,27 - 2,15) 780 7,10

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,80 - 6,20) 3,91 A 7,00 i 1,28 (0,33 - 2,01) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,00) 3,86 A 3,80 a 1,76 (0,29 - 1,95) 880 8,00

25 + 35 2,17 3,03 5,20 (1,90 - 6,30) 3,85 A 7,00 i 1,35 (0,35 - 2,02) 675 6,20 2,83 3,97 6,80 (1,40 - 7,30) 3,98 A 3,80 a 1,71 (0,28 - 2,04) 855 7,80

25 + 42 1,94 3,26 5,20 (1,90 - 6,40) 3,94 A 7,00 i 1,32 (0,35 - 2,06) 660 6,00 2,54 4,26 6,80 (1,40 - 7,30) 4,00 A 3,80 a 1,70 (0,28 - 2,00) 850 7,80

25 + 50 1,73 3,47 5,20 (1,90 - 6,80) 4,44 A 7,20 i 1,17 (0,34 - 2,04) 585 5,40 2,27 4,53 6,80 (1,40 - 8,00) 4,36 A 4,00 h 1,56 (0,24 - 2,15) 780 7,10

35 + 35 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,40) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,02) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,50) 4,02 A 3,80 a 1,69 (0,27 - 2,06) 845 7,70

35 + 42 2,36 2,84 5,20 (1,90 - 6,50) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,07) 640 5,80 3,09 3,71 6,80 (1,40 - 7,50) 4,02 A 3,80 a 1,69 (0,26 - 2,06) 845 7,70

35 + 50 2,14 3,06 5,20 (1,90 - 6,90) 4,60 A 7,20 i 1,13 (0,36 - 2,04) 565 5,20 2,80 4,00 6,80 (1,40 - 8,00) 4,42 A 4,00 h 1,54 (0,24 - 2,08) 770 7,00

42 + 42 2,60 2,60 5,20 (1,90 - 6,50) 4,06 A 7,00 i 1,28 (0,35 - 2,07) 640 5,80 3,40 3,40 6,80 (1,40 - 7,60) 4,12 A 3,80 a 1,65 (0,26 - 2,09) 825 7,50

42 + 50 2,37 2,83 5,20 (1,90 - 6,90) 4,60 A 7,20 i 1,13 (0,36 - 2,04) 565 5,20 3,10 3,70 6,80 (1,40 - 8,00) 4,44 A 4,00 h 1,53 (0,24 - 2,08) 765 7,00

3 Rums

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,80 - 7,20) 5,05 A 8,50 j 0,95 (0,36 - 2,13) 475 4,40 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 - 8,10) 4,58 A 4,20 h 1,48 (0,29 - 2,10) 740 6,80

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,36 - 2,18) 545 5,00 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,63 A 4,20 h 1,47 (0,32 - 2,17) 735 6,70

16 + 16 + 25 1,46 1,46 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,91 1,91 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,63 A 4,20 h 1,47 (0,32 - 2,17) 735 6,70

16 + 16 + 35 1,24 1,24 2,72 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 1,62 1,62 3,56 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60

16 + 16 + 42 1,12 1,12 2,96 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,31 - 2,10) 725 6,60

16 + 16 + 50 1,01 1,01 3,18 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,91) 505 4,70 1,33 1,33 4,14 6,80 (1,60 - 8,30) 5,07 A 4,20 h 1,34 (0,33 - 1,96) 670 6,10

16 + 20 + 20 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70

16 + 20 + 25 1,36 1,70 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,78 2,23 2,79 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70

16 + 20 + 35 1,17 1,46 2,57 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,00) 545 5,00 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60

16 + 20 + 42 1,07 1,33 2,80 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60

16 + 20 + 50 0,97 1,21 3,02 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,27 1,58 3,95 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,95) 665 6,10

16 + 25 + 25 1,26 1,97 1,97 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,64 2,58 2,58 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,12) 730 6,70

16 + 25 + 35 1,09 1,71 2,40 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,60 - 8,30) 4,69 A 4,20 h 1,45 (0,34 - 2,10) 725 6,60

16 + 25 + 42 1,00 1,57 2,63 5,20 (1,80 - 7,30) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,09) 545 5,00 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60

16 + 25 + 50 0,91 1,43 2,86 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,19 1,87 3,74 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,95) 665 6,10

16 + 35 + 35 0,96 2,12 2,12 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,07) 715 6,50

16 + 35 + 42 0,89 1,96 2,35 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,32 - 2,06) 710 6,50

20 + 20 + 20 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 4,76 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,64 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

20 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

20 + 20 + 35 1,39 1,39 2,42 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,34 - 2,09) 720 6,60

20 + 20 + 42 1,27 1,27 2,66 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,08) 715 6,50

20 + 20 + 50 1,16 1,16 2,88 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,51 1,51 3,78 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,94) 665 6,10

20 + 25 + 25 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 - 7,20) 4,77 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,60 - 8,30) 4,66 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

20 + 25 + 35 1,29 1,63 2,28 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,34 - 2,09) 720 6,60

20 + 25 + 42 1,20 1,49 2,51 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,32 - 2,08) 715 6,50

20 + 25 + 50 1,09 1,37 2,74 5,20 (1,80 - 7,30) 5,15 A 8,50 j 1,01 (0,42 - 1,86) 505 4,70 1,43 1,79 3,58 6,80 (1,60 - 8,30) 5,11 A 4,20 h 1,33 (0,34 - 1,94) 665 6,10

20 + 35 + 35 1,16 2,02 2,02 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,32 - 2,06) 710 6,50

25 + 25 + 25 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 - 7,20) 4,76 A 8,50 j 1,09 (0,39 - 2,04) 545 5,00 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4,64 A 4,20 h 1,46 (0,31 - 2,11) 730 6,70

25 + 25 + 35 1,53 1,53 2,14 5,20 (1,90 - 7,20) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,60 - 8,30) 4,72 A 4,20 h 1,44 (0,31 - 2,09) 720 6,60

25 + 25 + 42 1,41 1,41 2,38 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,04) 525 4,80 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,60 - 8,30) 4,76 A 4,20 h 1,43 (0,68 - 2,08) 715 6,50

25 + 35 + 35 1,36 1,92 1,92 5,20 (1,80 - 7,30) 4,95 A 8,50 j 1,05 (0,39 - 2,00) 525 4,80 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,60 - 8,30) 4,79 A 4,20 h 1,42 (0,68 - 2,06) 710 6,50

1) Energimärkning från A+++ till D.

Free Multi-system Z
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R32

FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32
Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,20 kW • Köldmedium R32
Kapacitet 
för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,90 - 6,40) 5,71 A 6,10 i 0,56 (0,27 - 2,12) 280 2,80 2,60 2,60 5,20 (2,70 - 9,80) 4,00 A 3,80 a 1,30 (0,66 - 3,01) 650 5,90

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,90 - 6,40) 5,22 A 6,10 i 0,69 (0,27 - 2,08) 345 3,40 2,58 3,22 5,80 (2,70 - 9,80) 3,92 A 3,80 a 1,48 (0,65 - 3,02) 740 6,80

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,90 - 6,40) 4,94 A 6,10 i 0,83 (0,27 - 2,08) 415 3,90 2,42 3,78 6,20 (2,70 - 9,80) 3,85 A 3,80 a 1,61 (0,65 - 3,02) 805 7,40

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,90 - 6,90) 4,08 A 6,10 i 1,25 (0,27 - 2,48) 625 5,70 2,23 4,87 7,10 (2,70 - 9,90) 3,74 A 3,80 a 1,90 (0,63 - 3,02) 950 8,60

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (1,90 - 6,90) 3,60 A 6,10 i 1,61 (0,27 - 2,44) 805 7,40 2,26 5,94 8,20 (2,70 - 9,90) 3,52 B 3,80 a 2,33 (0,63 - 3,02) 1 165 10,50

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,00 - 7,50) 3,63 A 6,50 i 1,82 (0,28 - 2,52) 910 8,20 2,06 6,44 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

16 + 60 1,43 5,37 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,52) 975 8,80 1,79 6,71 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,90 - 6,40) 5,00 A 6,10 i 0,80 (0,27 - 2,04) 400 3,80 3,20 3,20 6,40 (2,70 - 9,80) 3,83 A 3,80 a 1,67 (0,64 - 3,02) 835 7,60

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,90 - 6,40) 4,59 A 6,10 i 0,98 (0,27 - 2,04) 490 4,60 3,02 3,78 6,80 (2,70 - 9,80) 3,78 A 3,80 a 1,80 (0,64 - 3,02) 900 8,10

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (1,90 - 6,90) 3,85 A 6,10 i 1,43 (0,27 - 2,44) 715 6,50 2,80 4,90 7,70 (2,70 - 9,90) 3,65 A 3,80 a 2,11 (0,63 - 3,02) 1 055 9,50

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (1,90 - 6,90) 3,35 A 6,10 i 1,85 (0,27 - 2,40) 925 8,40 2,74 5,76 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

20 + 50 1,94 4,86 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,43 6,07 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 60 1,70 5,10 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,12 6,38 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,90 - 6,80) 4,13 A 6,10 i 1,21 (0,27 - 2,43) 605 5,60 3,60 3,60 7,20 (2,70 - 9,80) 3,71 A 3,80 a 1,94 (0,64 - 3,02) 970 8,80

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (1,90 - 6,90) 3,47 A 6,10 i 1,73 (0,27 - 2,44) 865 7,90 3,37 4,73 8,10 (2,70 - 9,90) 3,60 B 3,80 a 2,25 (0,63 - 3,02) 1 125 10,20

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (1,90 - 6,90) 2,94 C 6,10 i 2,28 (0,27 - 2,40) 1 140 10,30 3,17 5,33 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

25 + 50 2,27 4,53 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,83 5,67 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 60 2,00 4,80 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,50 6,00 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

35 + 35 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,00) 2,97 C 6,10 i 2,29 (0,27 - 2,40) 1 145 10,40 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,64 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 42 3,09 3,71 6,80 (1,90 - 7,10) 3,04 B 6,10 i 2,24 (0,27 - 2,50) 1 120 10,10 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,60 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 50 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

35 + 60 2,51 4,29 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,13 5,37 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

42 + 42 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,10) 3,02 B 6,10 i 2,25 (0,26 - 2,45) 1 125 10,20 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,57 B 3,80 a 2,38 (0,60 - 2,98) 1 190 10,80

42 + 50 3,10 3,70 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,88 4,62 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

42 + 60 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

50 + 50 3,40 3,40 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

50 + 60 3,09 3,71 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

3 Rums

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,90 - 8,00) 4,85 A 8,00 i 0,99 (0,27 - 2,50) 495 4,60 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,30 - 10,40) 3,98 A 4,20 h 1,96 (0,64 - 2,95) 980 8,90

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 8,00) 4,60 A 8,00 i 1,13 (0,27 - 2,46) 565 5,20 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,30 - 10,40) 3,84 A 4,20 h 2,19 (0,64 - 2,94) 1 095 9,90

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (1,90 - 8,00) 4,19 A 8,00 i 1,36 (0,27 - 2,46) 680 6,20 2,39 2,39 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,81 A 4,20 h 2,23 (0,64 - 2,94) 1 115 10,10

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (1,90 - 8,00) 3,68 A 8,00 i 1,82 (0,27 - 2,37) 910 8,20 2,03 2,03 4,44 8,50 (3,30 - 10,40) 3,94 A 4,20 h 2,16 (0,63 - 2,92) 1 080 9,80

16 + 16 + 42 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,46) 930 8,40 1,84 1,84 4,82 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,95) 1 075 9,70

16 + 16 + 50 1,33 1,33 4,14 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,66 1,66 5,18 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,20 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 16 + 60 1,18 1,18 4,44 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,48 1,48 5,54 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,20 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (1,90 - 8,00) 4,38 A 8,00 i 1,28 (0,27 - 2,46) 640 5,80 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,20 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (1,90 - 8,00) 4,01 A 8,00 i 1,52 (0,27 - 2,46) 760 6,90 2,23 2,79 3,48 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,20 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 35 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,92 2,39 4,19 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 20 + 42 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,74 2,18 4,58 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 20 + 50 1,27 1,58 3,95 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,58 1,98 4,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 20 + 60 1,13 1,42 4,25 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,42 1,77 5,31 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (1,90 - 8,00) 3,73 A 8,00 i 1,77 (0,27 - 2,46) 885 8,00 2,06 3,22 3,22 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,20 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 25 + 35 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,79 2,80 3,91 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 25 + 42 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,64 2,56 4,30 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 25 + 50 1,19 1,87 3,74 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,49 2,34 4,67 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 60 1,08 1,68 4,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,35 2,10 5,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,20 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 35 + 35 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,37) 910 8,20 1,58 3,46 3,46 8,50 (3,30 - 10,50) 3,99 A 4,20 h 2,13 (0,64 - 2,88) 1 065 9,60

16 + 35 + 42 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,46 3,20 3,84 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

16 + 35 + 50 1,07 2,36 3,37 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,34 2,95 4,21 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,20 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 35 + 60 0,98 2,14 3,68 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,23 2,68 4,59 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,20 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 42 + 42 1,08 2,86 2,86 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,36 3,57 3,57 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

16 + 42 + 50 1,01 2,64 3,15 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,25 3,31 3,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (1,90 - 8,00) 4,05 A 8,00 i 1,48 (0,27 - 2,41) 740 6,80 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (1,90 - 8,00) 3,76 A 8,00 i 1,73 (0,27 - 2,41) 865 7,90 2,62 2,62 3,26 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 35 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,27 2,27 3,96 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 20 + 42 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,07 2,07 4,36 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 20 + 50 1,51 1,51 3,78 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,89 1,89 4,72 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 20 + 60 1,36 1,36 4,08 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,70 1,70 5,10 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 25 + 35 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,12 2,66 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 25 + 42 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,95 2,44 4,11 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 25 + 50 1,43 1,79 3,58 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,79 2,24 4,47 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 60 1,29 1,62 3,89 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,62 2,02 4,86 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 35 + 35 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 1,88 3,31 3,31 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

20 + 35 + 42 1,40 2,45 2,95 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,75 3,07 3,68 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

20 + 35 + 50 1,29 2,27 3,24 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,62 2,83 4,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 42 + 42 1,30 2,75 2,75 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,64 3,43 3,43 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,20 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

20 + 42 + 50 1,21 2,55 3,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,52 3,19 3,79 8,50 (3,20 - 10,60) 4,31 A 4,20 h 1,97 (0,62 - 2,75) 985 8,90

Free Multi-system Z
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32

25 + 25 + 25 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,00) 3,65 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,20 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

25 + 25 + 35 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,50 2,50 3,50 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,20 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

25 + 25 + 42 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,31 2,31 3,88 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,20 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

25 + 25 + 50 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 2,13 2,13 4,24 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 25 + 60 1,55 1,55 3,70 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,93 1,93 4,64 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,20 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 35 + 35 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 2,24 3,13 3,13 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,20 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

25 + 35 + 42 1,67 2,33 2,80 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,08 2,92 3,50 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,20 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

25 + 35 + 50 1,55 2,16 3,09 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,93 2,70 3,87 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,20 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

25 + 42 + 42 1,56 2,62 2,62 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,94 3,28 3,28 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,20 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

35 + 35 + 35 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,20) 3,83 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,50) 4,12 A 4,20 h 2,06 (0,63 - 2,85) 1 030 9,30

35 + 35 + 42 2,13 2,13 2,54 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,66 2,66 3,18 8,50 (3,30 - 10,50) 4,15 A 4,20 h 2,05 (0,63 - 2,80) 1 025 9,30

1) Energimärkning från A+++ till D.

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,50 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 3,80) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,30) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (1,90 - 6,40) 5,71 A 6,10 i 0,56 (0,27 - 2,12) 280 2,80 2,60 2,60 5,20 (2,70 - 9,80) 4,00 A 3,80 a 1,30 (0,66 - 3,01) 650 5,90

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (1,90 - 6,40) 5,22 A 6,10 i 0,69 (0,27 - 2,08) 345 3,40 2,58 3,22 5,80 (2,70 - 9,80) 3,92 A 3,80 a 1,48 (0,65 - 3,02) 740 6,80

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (1,90 - 6,40) 4,94 A 6,10 i 0,83 (0,27 - 2,08) 415 3,90 2,42 3,78 6,20 (2,70 - 9,80) 3,85 A 3,80 a 1,61 (0,65 - 3,02) 805 7,40

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (1,90 - 6,90) 4,08 A 6,10 i 1,25 (0,27 - 2,48) 625 5,70 2,23 4,87 7,10 (2,70 - 9,90) 3,74 A 3,80 a 1,90 (0,63 - 3,02) 950 8,60

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (1,90 - 6,90) 3,60 A 6,10 i 1,61 (0,27 - 2,44) 805 7,40 2,26 5,94 8,20 (2,70 - 9,90) 3,52 B 3,80 a 2,33 (0,63 - 3,02) 1 165 10,50

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,00 - 7,50) 3,63 A 6,50 i 1,82 (0,28 - 2,52) 910 8,20 2,06 6,44 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

16 + 60 1,43 5,37 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,52) 975 8,80 1,79 6,71 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (1,90 - 6,40) 5,00 A 6,10 i 0,80 (0,27 - 2,04) 400 3,80 3,20 3,20 6,40 (2,70 - 9,80) 3,83 A 3,80 a 1,67 (0,64 - 3,02) 835 7,60

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (1,90 - 6,40) 4,59 A 6,10 i 0,98 (0,27 - 2,04) 490 4,60 3,02 3,78 6,80 (2,70 - 9,80) 3,78 A 3,80 a 1,80 (0,64 - 3,02) 900 8,10

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (1,90 - 6,90) 3,85 A 6,10 i 1,43 (0,27 - 2,44) 715 6,50 2,80 4,90 7,70 (2,70 - 9,90) 3,65 A 3,80 a 2,11 (0,63 - 3,02) 1 055 9,50

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (1,90 - 6,90) 3,35 A 6,10 i 1,85 (0,27 - 2,40) 925 8,40 2,74 5,76 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

20 + 50 1,94 4,86 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,43 6,07 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

20 + 60 1,70 5,10 6,80 (2,00 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,28 - 2,48) 975 8,80 2,12 6,38 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (1,90 - 6,80) 4,13 A 6,10 i 1,21 (0,27 - 2,43) 605 5,60 3,60 3,60 7,20 (2,70 - 9,80) 3,71 A 3,80 a 1,94 (0,64 - 3,02) 970 8,80

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (1,90 - 6,90) 3,47 A 6,10 i 1,73 (0,27 - 2,44) 865 7,90 3,37 4,73 8,10 (2,70 - 9,90) 3,60 B 3,80 a 2,25 (0,63 - 3,02) 1 125 10,20

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (1,90 - 6,90) 2,94 C 6,10 i 2,28 (0,27 - 2,40) 1 140 10,30 3,17 5,33 8,50 (2,70 - 9,90) 3,48 B 3,80 a 2,44 (0,62 - 3,03) 1 220 11,00

25 + 50 2,27 4,53 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,83 5,67 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

25 + 60 2,00 4,80 6,80 (1,90 - 7,50) 3,49 A 6,50 i 1,95 (0,26 - 2,48) 975 8,80 2,50 6,00 8,50 (2,80 - 10,20) 3,76 A 3,80 a 2,26 (0,56 - 2,99) 1 130 10,20

35 + 35 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,00) 2,97 C 6,10 i 2,29 (0,27 - 2,40) 1 145 10,40 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,64 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 42 3,09 3,71 6,80 (1,90 - 7,10) 3,04 B 6,10 i 2,24 (0,27 - 2,50) 1 120 10,10 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,00) 3,56 B 3,80 a 2,39 (0,60 - 3,02) 1 195 10,80

35 + 50 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

35 + 60 2,51 4,29 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,48) 935 8,50 3,13 5,37 8,50 (2,80 - 10,30) 3,86 A 3,80 a 2,20 (0,54 - 2,97) 1 100 10,00

42 + 42 3,40 3,40 6,80 (1,90 - 7,10) 3,02 B 6,10 i 2,25 (0,26 - 2,45) 1 125 10,20 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,00) 3,57 B 3,80 a 2,38 (0,60 - 2,98) 1 190 10,80

42 + 50 3,10 3,70 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,88 4,62 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

42 + 60 2,80 4,00 6,80 (2,00 - 7,60) 3,64 A 6,50 i 1,87 (0,28 - 2,44) 935 8,50 3,50 5,00 8,50 (2,80 - 10,30) 3,88 A 3,80 a 2,19 (0,54 - 2,96) 1 095 9,90

50 + 50 3,40 3,40 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 4,25 4,25 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

50 + 60 3,09 3,71 6,80 (2,10 - 8,10) 4,10 A 6,50 i 1,66 (0,32 - 2,50) 830 7,60 3,86 4,64 8,50 (2,80 - 10,50) 4,15 A 3,80 a 2,05 (0,51 - 2,87) 1 025 9,30

3 Rums

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,90 - 8,00) 4,85 A 8,00 i 0,99 (0,27 - 2,50) 495 4,60 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,30 - 10,40) 3,98 A 4,00 h 1,96 (0,64 - 2,95) 980 8,90

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 - 8,00) 4,60 A 8,00 i 1,13 (0,27 - 2,46) 565 5,20 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,30 - 10,40) 3,84 A 4,00 h 2,19 (0,64 - 2,94) 1 095 9,90

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (1,90 - 8,00) 4,19 A 8,00 i 1,36 (0,27 - 2,46) 680 6,20 2,39 2,39 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,81 A 4,00 h 2,23 (0,64 - 2,94) 1 115 10,10

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (1,90 - 8,00) 3,68 A 8,00 i 1,82 (0,27 - 2,37) 910 8,20 2,03 2,03 4,44 8,50 (3,30 - 10,40) 3,94 A 4,00 h 2,16 (0,63 - 2,92) 1 080 9,80

16 + 16 + 42 1,47 1,47 3,86 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,46) 930 8,40 1,84 1,84 4,82 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,95) 1 075 9,70

16 + 16 + 50 1,33 1,33 4,14 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,66 1,66 5,18 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,00 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 16 + 60 1,18 1,18 4,44 6,80 (2,00 - 8,50) 3,93 A 8,00 i 1,73 (0,32 - 2,42) 865 7,90 1,48 1,48 5,54 8,50 (3,20 - 10,60) 4,21 A 4,00 h 2,02 (0,60 - 2,80) 1 010 9,10

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (1,90 - 8,00) 4,38 A 8,00 i 1,28 (0,27 - 2,46) 640 5,80 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (1,90 - 8,00) 4,01 A 8,00 i 1,52 (0,27 - 2,46) 760 6,90 2,23 2,79 3,48 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 20 + 35 1,53 1,92 3,35 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,92 2,39 4,19 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 20 + 42 1,39 1,74 3,67 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,74 2,18 4,58 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 20 + 50 1,27 1,58 3,95 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,58 1,98 4,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 20 + 60 1,13 1,42 4,25 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,42 1,77 5,31 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (1,90 - 8,00) 3,73 A 8,00 i 1,77 (0,27 - 2,46) 885 8,00 2,06 3,22 3,22 8,50 (3,30 - 10,40) 3,83 A 4,00 h 2,22 (0,63 - 2,93) 1 110 10,00

16 + 25 + 35 1,43 2,24 3,13 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,37) 930 8,40 1,79 2,80 3,91 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,86) 1 075 9,70

16 + 25 + 42 1,31 2,05 3,44 6,80 (1,90 - 8,10) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,42) 930 8,40 1,64 2,56 4,30 8,50 (3,30 - 10,50) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,90) 1 075 9,70

16 + 25 + 50 1,19 1,87 3,74 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,49 2,34 4,67 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 25 + 60 1,08 1,68 4,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,32 - 2,42) 840 7,70 1,35 2,10 5,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,23 A 4,00 h 2,01 (0,60 - 2,79) 1 005 9,10

16 + 35 + 35 1,26 2,77 2,77 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,37) 910 8,20 1,58 3,46 3,46 8,50 (3,30 - 10,50) 3,99 A 4,00 h 2,13 (0,64 - 2,88) 1 065 9,60

16 + 35 + 42 1,17 2,56 3,07 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,46 3,20 3,84 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

Free Multi-system Z

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,20 kW • Köldmedium R32
Kapacitet 
för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
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FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

16 + 35 + 50 1,07 2,36 3,37 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,34 2,95 4,21 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,00 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 35 + 60 0,98 2,14 3,68 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,23 2,68 4,59 8,50 (3,20 - 10,60) 4,27 A 4,00 h 1,99 (0,60 - 2,77) 995 9,00

16 + 42 + 42 1,08 2,86 2,86 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,36 3,57 3,57 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

16 + 42 + 50 1,01 2,64 3,15 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,25 3,31 3,94 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (1,90 - 8,00) 4,05 A 8,00 i 1,48 (0,27 - 2,41) 740 6,80 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (1,90 - 8,00) 3,76 A 8,00 i 1,73 (0,27 - 2,41) 865 7,90 2,62 2,62 3,26 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 20 + 35 1,81 1,81 3,18 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,27 2,27 3,96 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 20 + 42 1,66 1,66 3,48 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,07 2,07 4,36 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,00 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 20 + 50 1,51 1,51 3,78 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,89 1,89 4,72 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 20 + 60 1,36 1,36 4,08 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,70 1,70 5,10 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 25 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,42 3,04 3,04 8,50 (3,30 - 10,40) 3,92 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

20 + 25 + 35 1,69 2,13 2,98 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,12 2,66 3,72 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

20 + 25 + 42 1,56 1,95 3,29 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,95 2,44 4,11 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,00 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

20 + 25 + 50 1,43 1,79 3,58 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,79 2,24 4,47 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 25 + 60 1,29 1,62 3,89 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,62 2,02 4,86 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

20 + 35 + 35 1,52 2,64 2,64 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 1,88 3,31 3,31 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

20 + 35 + 42 1,40 2,45 2,95 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 1,75 3,07 3,68 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

20 + 35 + 50 1,29 2,27 3,24 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,62 2,83 4,05 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 35 + 60 1,18 2,07 3,55 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,48 2,59 4,43 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

20 + 42 + 42 1,30 2,75 2,75 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,64 3,43 3,43 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,00 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

20 + 42 + 50 1,21 2,55 3,04 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,52 3,19 3,79 8,50 (3,20 - 10,60) 4,31 A 4,00 h 1,97 (0,62 - 2,75) 985 8,90

25 + 25 + 25 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,00) 3,65 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,41) 930 8,40 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,40) 3,91 A 4,00 h 2,17 (0,63 - 2,92) 1 085 9,80

25 + 25 + 35 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,90 - 8,00) 3,66 A 8,00 i 1,86 (0,27 - 2,32) 930 8,40 2,50 2,50 3,50 8,50 (3,30 - 10,40) 3,95 A 4,00 h 2,15 (0,62 - 2,85) 1 075 9,70

25 + 25 + 42 1,85 1,85 3,10 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,31 2,31 3,88 8,50 (3,30 - 10,50) 3,97 A 4,00 h 2,14 (0,62 - 2,89) 1 070 9,70

25 + 25 + 50 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 2,13 2,13 4,24 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 25 + 60 1,55 1,55 3,70 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,38) 840 7,70 1,93 1,93 4,64 8,50 (3,20 - 10,60) 4,25 A 4,00 h 2,00 (0,60 - 2,78) 1 000 9,00

25 + 35 + 35 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,90 - 8,10) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,33) 910 8,20 2,24 3,13 3,13 8,50 (3,30 - 10,50) 4,01 A 4,00 h 2,12 (0,64 - 2,87) 1 060 9,60

25 + 35 + 42 1,67 2,33 2,80 6,80 (1,90 - 8,20) 3,74 A 8,00 i 1,82 (0,29 - 2,42) 910 8,20 2,08 2,92 3,50 8,50 (3,30 - 10,50) 4,03 A 4,00 h 2,11 (0,64 - 2,86) 1 055 9,50

25 + 35 + 50 1,55 2,16 3,09 6,80 (2,00 - 8,50) 4,05 A 8,00 i 1,68 (0,34 - 2,33) 840 7,70 1,93 2,70 3,87 8,50 (3,20 - 10,60) 4,29 A 4,00 h 1,98 (0,60 - 2,76) 990 9,00

25 + 42 + 42 1,56 2,62 2,62 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,37) 885 8,00 1,94 3,28 3,28 8,50 (3,30 - 10,50) 4,05 A 4,00 h 2,10 (0,63 - 2,86) 1 050 9,50

35 + 35 + 35 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 - 8,20) 3,83 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,83 2,83 2,83 8,49 (3,30 - 10,50) 4,12 A 4,00 h 2,06 (0,63 - 2,85) 1 030 9,30

35 + 35 + 42 2,13 2,13 2,54 6,80 (1,90 - 8,20) 3,84 A 8,00 i 1,77 (0,29 - 2,33) 885 8,00 2,66 2,66 3,18 8,50 (3,30 - 10,50) 4,15 A 4,00 h 2,05 (0,63 - 2,80) 1 025 9,30

4 Rums

16 + 16 + 16 + 16 1,65 1,65 1,65 1,65 6,60 (1,90 - 8,70) 4,49 A 8,50 j 1,47 (0,34 - 2,38) 735 6,70 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,00 - 10,60) 4,44 A 4,20 h 1,91 (0,58 - 2,69) 955 8,60

16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,47) 775 7,00 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,00 - 10,60) 4,47 A 4,20 h 1,90 (0,58 - 2,68) 950 8,60

16 + 16 + 16 + 25 1,49 1,49 1,49 2,33 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,47) 775 7,00 1,86 1,86 1,86 2,92 8,50 (3,00 - 10,60) 4,47 A 4,20 h 1,90 (0,58 - 2,68) 950 8,60

16 + 16 + 16 + 35 1,31 1,31 1,31 2,87 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 1,64 1,64 1,64 3,58 8,50 (3,00 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,58 - 2,66) 940 8,50

16 + 16 + 16 + 42 1,21 1,21 1,21 3,17 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,34 - 2,38) 755 6,80 1,51 1,51 1,51 3,97 8,50 (3,00 - 10,60) 4,55 A 4,20 h 1,87 (0,58 - 2,65) 935 8,50

16 + 16 + 16 + 50 1,11 1,11 1,11 3,47 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,24) 755 6,80 1,39 1,39 1,39 4,33 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,65 - 2,55) 915 8,30

16 + 16 + 16 + 60 1,01 1,01 1,01 3,77 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,24) 755 6,80 1,26 1,26 1,26 4,72 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,65 - 2,55) 915 8,30

16 + 16 + 20 + 20 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,89 1,89 2,36 2,36 8,50 (3,10 - 10,60) 4,50 A 4,20 h 1,89 (0,60 - 2,67) 945 8,50

16 + 16 + 20 + 25 1,41 1,41 1,77 2,21 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,77 1,77 2,20 2,76 8,50 (3,10 - 10,60) 4,50 A 4,20 h 1,89 (0,60 - 2,67) 945 8,50

16 + 16 + 20 + 35 1,25 1,25 1,56 2,74 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,34 - 2,38) 755 6,80 1,56 1,56 1,95 3,43 8,50 (3,00 - 10,60) 4,55 A 4,20 h 1,87 (0,58 - 2,65) 935 8,50

16 + 16 + 20 + 42 1,16 1,16 1,44 3,04 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,45 1,45 1,80 3,80 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 16 + 20 + 50 1,07 1,07 1,33 3,33 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,20) 755 6,80 1,33 1,33 1,67 4,17 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,66 - 2,54) 915 8,30

16 + 16 + 20 + 60 0,97 0,97 1,21 3,65 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,20) 755 6,80 1,21 1,21 1,52 4,56 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,66 - 2,54) 915 8,30

16 + 16 + 25 + 25 1,33 1,33 2,07 2,07 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,66 1,66 2,59 2,59 8,50 (3,10 - 10,60) 4,50 A 4,20 h 1,89 (0,60 - 2,67) 945 8,50

16 + 16 + 25 + 35 1,18 1,18 1,85 2,59 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,34 - 2,38) 755 6,80 1,48 1,48 2,31 3,23 8,50 (3,00 - 10,60) 4,55 A 4,20 h 1,87 (0,58 - 2,65) 935 8,50

16 + 16 + 25 + 42 1,10 1,10 1,72 2,88 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,37 1,37 2,15 3,61 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 16 + 25 + 50 1,02 1,02 1,58 3,18 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,40 - 2,20) 755 6,80 1,27 1,27 1,99 3,97 8,50 (3,00 - 10,60) 4,64 A 4,20 h 1,83 (0,66 - 2,54) 915 8,30

16 + 16 + 35 + 35 1,07 1,07 2,33 2,33 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,33 1,33 2,92 2,92 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

16 + 16 + 35 + 42 1,00 1,00 2,18 2,62 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,25 1,25 2,72 3,28 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

16 + 20 + 20 + 20 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,78 2,24 2,24 2,24 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 20 + 20 + 25 1,34 1,68 1,68 2,10 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,68 2,10 2,10 2,62 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 20 + 20 + 35 1,20 1,49 1,49 2,62 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,49 1,87 1,87 3,27 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 20 + 20 + 42 1,11 1,39 1,39 2,91 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,39 1,73 1,73 3,65 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

16 + 20 + 20 + 50 1,03 1,28 1,28 3,21 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,28 1,60 1,60 4,02 8,50 (3,00 - 10,60) 4,67 A 4,20 h 1,82 (0,68 - 2,53) 910 8,20

16 + 20 + 25 + 25 1,26 1,58 1,98 1,98 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,58 1,98 2,47 2,47 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 20 + 25 + 35 1,13 1,42 1,77 2,48 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,42 1,77 2,21 3,10 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 20 + 25 + 42 1,06 1,32 1,65 2,77 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,32 1,65 2,06 3,47 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

16 + 20 + 25 + 50 0,98 1,23 1,53 3,06 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,23 1,53 1,91 3,83 8,50 (3,00 - 10,60) 4,67 A 4,20 h 1,82 (0,68 - 2,53) 910 8,20

16 + 20 + 35 + 35 1,02 1,28 2,25 2,25 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,28 1,60 2,81 2,81 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

16 + 20 + 35 + 42 0,96 1,20 2,11 2,53 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,20 1,50 2,63 3,17 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

16 + 25 + 25 + 25 1,19 1,87 1,87 1,87 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,43) 775 7,00 1,48 2,34 2,34 2,34 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,67) 940 8,50

16 + 25 + 25 + 35 1,08 1,68 1,68 2,36 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,35 2,10 2,10 2,95 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,60 - 2,64) 930 8,40

16 + 25 + 25 + 42 1,01 1,57 1,57 2,65 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,38) 755 6,80 1,25 1,97 1,97 3,31 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

16 + 25 + 35 + 35 0,98 1,54 2,14 2,14 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,23 1,91 2,68 2,68 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

20 + 20 + 20 + 20 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,10 - 10,60) 4,51 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 20 + 20 + 25 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 20 + 20 + 35 1,43 1,43 1,43 2,51 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,79 1,79 1,79 3,13 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

20 + 20 + 20 + 42 1,33 1,33 1,33 2,81 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,67 1,67 1,67 3,49 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

20 + 20 + 20 + 50 1,24 1,24 1,24 3,08 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,55 1,55 1,55 3,85 8,50 (3,00 - 10,60) 4,70 A 4,20 h 1,81 (0,68 - 2,52) 905 8,20

20 + 20 + 25 + 25 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 1,89 1,89 2,36 2,36 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 20 + 25 + 35 1,36 1,36 1,70 2,38 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,70 1,70 2,12 2,98 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

20 + 20 + 25 + 42 1,27 1,27 1,59 2,67 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,59 1,59 1,98 3,34 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

20 + 20 + 25 + 50 1,18 1,18 1,48 2,96 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,42 - 2,20) 755 6,80 1,48 1,48 1,84 3,70 8,50 (3,00 - 10,60) 4,70 A 4,20 h 1,81 (0,68 - 2,52) 905 8,20

20 + 20 + 35 + 35 1,24 1,24 2,16 2,16 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,55 1,55 2,70 2,70 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,50 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

78



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 4,10) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,50) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

71 7,10 7,10 (2,00 - 7,20) 2,81 C 2,53 (0,37 - 2,77) 1 265 11,40 8,70 8,70 (1,40 - 9,20) 3,41 B 2,55 (0,68 - 2,72) 1 275 11,80

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (2,40 - 5,80) 4,38 A 5,60 h 0,73 (0,38 - 1,99) 365 3,70 2,60 2,60 5,20 (2,20 - 8,20) 3,33 C 3,90 a 1,56 (0,43 - 2,84) 780 7,40

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (2,40 - 5,80) 4,14 A 5,60 h 0,87 (0,38 - 1,99) 435 4,30 2,58 3,22 5,80 (2,20 - 8,20) 3,45 B 3,90 a 1,68 (0,43 - 2,83) 840 8,00

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (2,40 - 5,80) 3,83 A 5,60 h 1,07 (0,38 - 1,99) 535 5,20 2,42 3,78 6,20 (2,20 - 8,20) 3,41 B 3,90 a 1,82 (0,43 - 2,83) 910 8,60

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (2,40 - 5,80) 3,45 A 5,60 h 1,48 (0,37 - 1,92) 740 7,20 2,23 4,87 7,10 (2,20 - 8,60) 3,57 B 3,90 a 1,99 (0,38 - 2,91) 995 9,40

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (2,40 - 6,70) 3,19 B 5,60 h 1,82 (0,37 - 2,48) 910 8,70 2,26 5,94 8,20 (2,20 - 9,80) 3,46 B 3,90 a 2,37 (0,37 - 3,44) 1 185 11,10

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,40 - 7,20) 3,20 A 6,10 i 2,06 (0,35 - 2,48) 1 030 9,90 2,28 7,12 9,40 (2,20 - 10,00) 3,82 A 4,10 h 2,46 (0,33 - 3,25) 1 230 11,60

16 + 60 1,60 6,00 7,60 (2,40 - 8,50) 2,83 C 6,10 i 2,69 (0,35 - 3,49) 1 345 12,90 1,98 7,42 9,40 (2,20 - 10,00) 3,82 A 4,10 h 2,46 (0,33 - 3,25) 1 230 11,60

16 + 71 1,47 6,53 8,00 (2,50 - 8,50) 2,82 C 6,10 i 2,84 (0,38 - 3,34) 1 420 13,60 1,73 7,67 9,40 (2,20 - 10,30) 3,92 A 4,10 h 2,40 (0,32 - 3,42) 1 200 11,30

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (2,40 - 5,80) 3,96 A 5,60 h 1,01 (0,38 - 1,93) 505 5,00 3,20 3,20 6,40 (2,20 - 8,20) 3,44 B 3,90 a 1,86 (0,39 - 2,82) 930 8,70

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (2,40 - 5,80) 3,63 A 5,60 h 1,24 (0,38 - 1,93) 620 6,00 3,02 3,78 6,80 (2,20 - 8,20) 3,54 B 3,90 a 1,92 (0,39 - 2,82) 960 9,00

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (2,40 - 5,80) 3,33 A 5,60 h 1,65 (0,37 - 1,86) 825 8,00 2,80 4,90 7,70 (2,20 - 8,60) 3,55 B 3,90 a 2,17 (0,37 - 2,85) 1 085 10,20

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (2,40 - 7,20) 3,00 C 5,60 h 2,07 (0,37 - 2,90) 1 035 9,90 2,84 5,96 8,80 (2,20 - 10,00) 3,64 A 3,90 a 2,42 (0,37 - 3,55) 1 210 11,40

20 + 50 2,00 5,00 7,00 (2,40 - 8,10) 3,17 B 6,10 i 2,21 (0,35 - 3,10) 1 105 10,60 2,69 6,71 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

20 + 60 2,00 6,00 8,00 (2,40 - 8,50) 2,75 D 6,10 i 2,91 (0,35 - 3,49) 1 455 13,90 2,35 7,05 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

20 + 71 1,76 6,24 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 2,07 7,33 9,40 (2,20 - 10,30) 3,93 A 4,10 h 2,39 (0,32 - 3,40) 1 195 11,20

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (2,40 - 5,80) 3,50 A 5,60 h 1,43 (0,38 - 1,93) 715 6,90 3,60 3,60 7,20 (2,20 - 8,60) 3,51 B 3,90 a 2,05 (0,39 - 2,93) 1 025 9,60

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (2,40 - 6,70) 3,09 B 5,60 h 1,94 (0,37 - 2,48) 970 9,30 3,37 4,73 8,10 (2,20 - 9,80) 3,49 B 3,90 a 2,32 (0,37 - 3,44) 1 160 10,90

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (2,40 - 7,20) 2,78 D 5,60 h 2,41 (0,37 - 2,90) 1 205 11,50 3,43 5,77 9,20 (2,20 - 10,00) 3,58 B 3,90 a 2,57 (0,37 - 3,55) 1 285 12,10

25 + 50 2,50 5,00 7,50 (2,40 - 8,50) 2,94 C 6,10 i 2,55 (0,35 - 3,49) 1 275 12,20 3,13 6,27 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

25 + 60 2,35 5,65 8,00 (2,50 - 8,50) 2,75 D 6,10 i 2,91 (0,39 - 3,49) 1 455 13,90 2,76 6,64 9,40 (2,20 - 10,00) 3,84 A 4,10 h 2,45 (0,32 - 3,23) 1 225 11,50

25 + 71 2,08 5,92 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 2,45 6,95 9,40 (2,20 - 10,30) 3,93 A 4,10 h 2,39 (0,32 - 3,40) 1 195 11,20

35 + 35 3,50 3,50 7,00 (2,40 - 8,10) 2,75 D 5,60 h 2,55 (0,37 - 3,63) 1 275 12,20 4,50 4,50 9,00 (2,20 - 10,00) 3,67 A 3,90 a 2,45 (0,36 - 3,47) 1 225 11,50

35 + 42 3,50 4,20 7,70 (2,40 - 8,50) 2,53 E 5,60 h 3,04 (0,37 - 4,12) 1 520 14,60 4,27 5,13 9,40 (2,20 - 10,00) 3,63 A 3,90 a 2,59 (0,35 - 3,46) 1 295 12,20

35 + 50 3,29 4,71 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 3,87 5,53 9,40 (2,20 - 10,00) 3,95 A 4,10 h 2,38 (0,32 - 3,20) 1 190 11,20

35 + 60 2,95 5,05 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 3,46 5,94 9,40 (2,20 - 10,30) 3,95 A 4,10 h 2,38 (0,32 - 3,32) 1 190 11,20

35 + 71 2,64 5,36 8,00 (2,50 - 8,60) 2,96 C 6,10 i 2,70 (0,38 - 3,34) 1 350 12,90 3,10 6,30 9,40 (2,20 - 10,50) 3,98 A 4,10 h 2,36 (0,31 - 3,43) 1 180 11,10

42 + 42 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,50) 2,40 F 5,60 h 3,34 (0,40 - 4,04) 1 670 16,00 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,00) 3,64 A 3,90 a 2,58 (0,35 - 3,45) 1 290 12,10

42 + 50 3,65 4,35 8,00 (2,50 - 8,50) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,34) 1 385 13,30 4,29 5,11 9,40 (2,20 - 10,30) 3,98 A 4,10 h 2,36 (0,32 - 3,31) 1 180 11,10

42 + 60 3,29 4,71 8,00 (2,50 - 8,60) 2,89 C 6,10 i 2,77 (0,38 - 3,42) 1 385 13,30 3,87 5,53 9,40 (2,20 - 10,30) 3,98 A 4,10 h 2,36 (0,32 - 3,31) 1 180 11,10

42 + 71 2,97 5,03 8,00 (2,50 - 8,60) 2,96 C 6,10 i 2,70 (0,38 - 3,26) 1 350 12,90 3,49 5,91 9,40 (2,20 - 10,50) 4,00 A 4,10 h 2,35 (0,31 - 3,42) 1 175 11,00

50 + 50 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3,31 A 6,10 i 2,42 (0,38 - 2,95) 1 210 11,60 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,30) 4,27 A 4,10 h 2,20 (0,31 - 3,09) 1 100 10,30

50 + 60 3,64 4,36 8,00 (2,50 - 8,60) 3,31 A 6,10 i 2,42 (0,38 - 2,95) 1 210 11,60 4,27 5,13 9,40 (2,20 - 10,50) 4,27 A 4,10 h 2,20 (0,31 - 3,15) 1 100 10,30

50 + 71 3,31 4,69 8,00 (2,50 - 8,60) 3,40 A 6,10 i 2,35 (0,38 - 2,88) 1 175 11,20 3,88 5,52 9,40 (2,20 - 10,50) 4,31 A 4,10 h 2,18 (0,31 - 3,13) 1 090 10,20

60 + 60 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3,31 A 6,10 i 2,42 (0,38 - 2,95) 1 210 11,60 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,50) 4,27 A 4,10 h 2,20 (0,31 - 3,15) 1 100 10,30

60 + 71 3,66 4,34 8,00 (2,50 - 8,60) 3,40 A 6,10 i 2,35 (0,38 - 2,88) 1 175 11,20 4,31 5,09 9,40 (2,20 - 10,50) 4,31 A 4,10 h 2,18 (0,31 - 3,13) 1 090 10,20

71 + 71 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3,51 A 6,10 i 2,28 (0,41 - 2,80) 1 140 10,90 4,70 4,70 9,40 (2,20 - 10,50) 4,33 A 4,10 h 2,17 (0,32 - 3,12) 1 085 10,20

3 Rums

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (3,00 - 8,50) 4,44 A 7,40 i 1,08 (0,49 - 3,11) 540 5,30 2,60 2,60 2,60 7,80 (3,20 - 10,40) 4,15 A 4,20 h 1,88 (0,50 - 3,34) 940 8,80

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (3,00 - 8,50) 4,41 A 7,40 i 1,18 (0,49 - 3,11) 590 5,80 2,58 2,58 3,24 8,40 (3,20 - 10,40) 3,98 A 4,20 h 2,11 (0,50 - 3,26) 1 055 9,90

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (3,00 - 8,50) 4,10 A 7,40 i 1,39 (0,49 - 3,11) 695 6,70 2,47 2,47 3,86 8,80 (3,20 - 10,40) 4,21 A 4,20 h 2,09 (0,50 - 3,26) 1 045 9,80

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (3,00 - 8,50) 3,92 A 7,40 i 1,71 (0,48 - 3,03) 855 8,30 2,24 2,24 4,92 9,40 (3,20 - 10,40) 4,18 A 4,30 h 2,25 (0,49 - 3,23) 1 125 10,60

16 + 16 + 42 1,60 1,60 4,20 7,40 (3,00 - 8,50) 3,57 A 7,40 i 2,07 (0,48 - 2,95) 1 035 9,90 2,03 2,03 5,34 9,40 (3,20 - 10,40) 4,20 A 4,30 h 2,24 (0,49 - 3,21) 1 120 10,50

16 + 16 + 50 1,56 1,56 4,88 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,83 1,83 5,74 9,40 (3,20 - 10,40) 4,41 A 4,40 h 2,13 (0,48 - 3,00) 1 065 10,00

16 + 16 + 60 1,39 1,39 5,22 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,63 1,63 6,14 9,40 (3,20 - 10,50) 4,41 A 4,40 h 2,13 (0,48 - 3,06) 1 065 10,00

16 + 16 + 71 1,24 1,24 5,52 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,46 1,46 6,48 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,04) 1 060 10,00

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (3,00 - 8,50) 4,18 A 7,40 i 1,34 (0,49 - 3,03) 670 6,50 2,58 3,21 3,21 9,00 (3,20 - 10,40) 4,23 A 4,20 h 2,13 (0,49 - 3,25) 1 065 10,00

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (3,00 - 8,50) 3,94 A 7,40 i 1,55 (0,49 - 3,03) 775 7,50 2,47 3,08 3,85 9,40 (3,20 - 10,40) 4,14 A 4,30 h 2,27 (0,49 - 3,25) 1 135 10,70

16 + 20 + 35 1,60 2,00 3,50 7,10 (3,00 - 8,50) 3,78 A 7,40 i 1,88 (0,48 - 2,95) 940 9,00 2,12 2,65 4,63 9,40 (3,20 - 10,40) 4,20 A 4,30 h 2,24 (0,49 - 3,21) 1 120 10,50

16 + 20 + 42 1,60 2,00 4,20 7,80 (3,00 - 8,50) 3,59 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 2,95) 1 085 10,40 1,93 2,41 5,06 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,30 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

16 + 20 + 50 1,49 1,86 4,65 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,75 2,19 5,46 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 20 + 60 1,33 1,67 5,00 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,57 1,96 5,87 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 20 + 71 1,20 1,50 5,30 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,41 1,76 6,23 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

R32Free Multi-system Z

20 + 25 + 25 + 25 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 1,78 2,24 2,24 2,24 8,50 (3,10 - 10,60) 4,52 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

20 + 25 + 25 + 35 1,29 1,62 1,62 2,27 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,62 2,02 2,02 2,84 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

20 + 25 + 25 + 42 1,21 1,52 1,52 2,55 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,51 1,90 1,90 3,19 8,50 (3,00 - 10,60) 4,59 A 4,20 h 1,85 (0,61 - 2,62) 925 8,40

20 + 25 + 35 + 35 1,18 1,48 2,07 2,07 6,80 (1,90 - 8,80) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,47 1,85 2,59 2,59 8,50 (3,00 - 10,60) 4,62 A 4,60 i 1,84 (0,61 - 2,61) 920 8,30

25 + 25 + 25 + 25 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 - 8,80) 4,39 A 8,00 i 1,55 (0,34 - 2,38) 775 7,00 2,12 2,12 2,12 2,12 8,48 (3,10 - 10,60) 4,51 A 4,20 h 1,88 (0,60 - 2,66) 940 8,50

25 + 25 + 25 + 35 1,55 1,55 1,55 2,15 6,80 (1,90 - 8,8 0) 4,50 A 8,00 i 1,51 (0,37 - 2,33) 755 6,80 1,93 1,93 1,93 2,71 8,50 (3,00 - 10,60) 4,57 A 4,20 h 1,86 (0,61 - 2,63) 930 8,40

1) Energimärkning från A+++ till D.

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,50 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
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FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (3,00 - 8,50) 3,69 A 7,40 i 1,79 (0,49 - 3,03) 895 8,60 2,28 3,56 3,56 9,40 (3,20 - 10,40) 4,14 A 4,30 h 2,27 (0,49 - 3,25) 1 135 10,70

16 + 25 + 35 1,60 2,50 3,50 7,60 (3,00 - 8,50) 3,47 A 7,40 i 2,19 (0,48 - 2,95) 1 095 10,50 1,98 3,09 4,33 9,40 (3,20 - 10,40) 4,20 A 4,30 h 2,24 (0,49 - 3,21) 1 120 10,50

16 + 25 + 42 1,54 2,41 4,05 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 1,81 2,83 4,76 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,40 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

16 + 25 + 50 1,41 2,20 4,39 8,00 (3,00 - 8,60) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,73) 1 050 10,10 1,65 2,58 5,17 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 25 + 60 1,27 1,98 4,75 8,00 (3,00 - 8,80) 3,81 A 7,40 i 2,10 (0,52 - 2,80) 1 050 10,10 1,49 2,33 5,58 9,40 (3,20 - 10,50) 4,43 A 4,40 h 2,12 (0,51 - 3,05) 1 060 10,00

16 + 25 + 71 1,14 1,79 5,07 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,34 2,10 5,96 9,40 (3,20 - 10,60) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,09) 1 055 9,90

16 + 35 + 35 1,48 3,26 3,26 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 1,74 3,83 3,83 9,40 (3,20 - 10,50) 4,25 A 4,40 h 2,21 (0,48 - 3,24) 1 105 10,40

16 + 35 + 42 1,38 3,01 3,61 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 1,62 3,54 4,24 9,40 (3,20 - 10,50) 4,27 A 4,40 h 2,20 (0,48 - 3,16) 1 100 10,30

16 + 35 + 50 1,27 2,77 3,96 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,49 3,26 4,65 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,01) 1 045 9,80

16 + 35 + 60 1,15 2,52 4,33 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,35 2,96 5,09 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,07) 1 045 9,80

16 + 35 + 71 1,05 2,30 4,65 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,23 2,70 5,47 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,06) 1 040 9,80

16 + 42 + 42 1,28 3,36 3,36 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,10) 1 115 10,70 1,50 3,95 3,95 9,40 (3,20 - 10,50) 4,29 A 4,40 h 2,19 (0,48 - 3,15) 1 095 10,30

16 + 42 + 50 1,19 3,11 3,70 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,39 3,66 4,35 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,00) 1 045 9,80

16 + 42 + 60 1,08 2,85 4,07 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,27 3,35 4,78 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,06) 1 045 9,80

16 + 42 + 71 0,99 2,60 4,41 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,17 3,06 5,17 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,51 - 3,04) 1 035 9,70

16 + 50 + 50 1,10 3,45 3,45 8,00 (3,00 - 8,80) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,58) 960 9,20 1,30 4,05 4,05 9,40 (3,20 - 10,60) 4,70 A 4,40 h 2,00 (0,57 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 50 + 60 1,02 3,17 3,81 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,19 3,73 4,48 9,40 (3,20 - 10,60) 4,70 A 4,40 h 2,00 (0,57 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 50 + 71 0,93 2,92 4,15 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,10 3,43 4,87 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

16 + 60 + 60 0,94 3,53 3,53 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,10 4,15 4,15 9,40 (3,20 - 10,60) 4,70 A 4,40 h 2,00 (0,57 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 60 + 71 0,87 3,27 3,86 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,02 3,84 4,54 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (3,00 - 8,50) 4,00 A 7,40 i 1,50 (0,48 - 3,03) 750 7,30 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,40) 4,15 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (3,00 - 8,50) 3,76 A 7,40 i 1,73 (0,48 - 3,03) 865 8,40 2,89 2,89 3,62 9,40 (3,20 - 10,40) 4,16 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 2,00 2,00 3,50 7,50 (3,00 - 8,50) 3,64 A 7,40 i 2,06 (0,48 - 2,95) 1 030 9,90 2,51 2,51 4,38 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,30 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

20 + 20 + 42 1,95 1,95 4,10 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,29 2,29 4,82 9,40 (3,20 - 10,40) 4,23 A 4,40 h 2,22 (0,48 - 3,19) 1 110 10,40

20 + 20 + 50 1,78 1,78 4,44 8,00 (3,00 - 8,60) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,65) 1 020 9,80 2,09 2,09 5,22 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 20 + 60 1,60 1,60 4,80 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,88 1,88 5,64 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 20 + 71 1,44 1,44 5,12 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 1,69 1,69 6,02 9,40 (3,20 - 10,60) 4,48 A 4,40 h 2,10 (0,51 - 3,08) 1 050 9,90

20 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 7,00 (3,00 - 8,50) 3,70 A 7,40 i 1,89 (0,48 - 3,03) 945 9,00 2,68 3,36 3,36 9,40 (3,20 - 10,40) 4,16 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 2,00 2,50 3,50 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,35 2,94 4,11 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,40 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

20 + 25 + 42 1,84 2,30 3,86 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,16 2,70 4,54 9,40 (3,20 - 10,50) 4,23 A 4,40 h 2,22 (0,48 - 3,25) 1 110 10,40

20 + 25 + 50 1,68 2,11 4,21 8,00 (3,00 - 8,60) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,65) 1 020 9,80 1,98 2,47 4,95 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 25 + 60 1,52 1,90 4,58 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,79 2,24 5,37 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

20 + 25 + 71 1,38 1,72 4,90 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 1,62 2,03 5,75 9,40 (3,20 - 10,60) 4,48 A 4,40 h 2,10 (0,51 - 3,08) 1 050 9,90

20 + 35 + 35 1,78 3,11 3,11 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 2,08 3,66 3,66 9,40 (3,20 - 10,50) 4,27 A 4,40 h 2,20 (0,48 - 3,16) 1 100 10,30

20 + 35 + 42 1,65 2,89 3,46 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 1,94 3,39 4,07 9,40 (3,20 - 10,50) 4,29 A 4,40 h 2,19 (0,48 - 3,15) 1 095 10,30

20 + 35 + 50 1,52 2,67 3,81 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,79 3,13 4,48 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,00) 1 045 9,80

20 + 35 + 60 1,39 2,43 4,18 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 1,63 2,86 4,91 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,06) 1 045 9,80

20 + 35 + 71 1,27 2,22 4,51 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,49 2,61 5,30 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,51 - 3,04) 1 035 9,70

20 + 42 + 42 1,54 3,23 3,23 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,03) 1 115 10,70 1,80 3,80 3,80 9,40 (3,20 - 10,50) 4,31 A 4,40 h 2,18 (0,48 - 3,14) 1 090 10,20

20 + 42 + 50 1,43 3,00 3,57 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 1,68 3,53 4,19 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

20 + 42 + 60 1,31 2,75 3,94 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,54 3,24 4,62 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

20 + 42 + 71 1,20 2,53 4,27 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,41 2,97 5,02 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,52 - 3,03) 1 035 9,70

20 + 50 + 50 1,33 3,33 3,33 7,99 (3,00 - 9,00) 4,16 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,56 3,92 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

20 + 50 + 60 1,23 3,08 3,69 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,45 3,62 4,33 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

20 + 50 + 71 1,13 2,84 4,03 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,33 3,33 4,74 9,40 (3,20 - 10,60) 4,75 A 4,40 h 1,98 (0,60 - 2,91) 990 9,30

20 + 60 + 60 1,14 3,43 3,43 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,34 4,03 4,03 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 7,50 (3,00 - 8,50) 3,52 A 7,40 i 2,13 (0,48 - 3,03) 1 065 10,20 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,40) 4,15 A 4,30 h 2,26 (0,49 - 3,24) 1 130 10,60

25 + 25 + 35 2,35 2,35 3,30 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,76 2,76 3,88 9,40 (3,20 - 10,40) 4,22 A 4,40 h 2,23 (0,49 - 3,20) 1 115 10,50

25 + 25 + 42 2,17 2,17 3,66 8,00 (3,00 - 8,60) 3,49 A 7,40 i 2,29 (0,48 - 3,03) 1 145 11,00 2,55 2,55 4,30 9,40 (3,20 - 10,50) 4,23 A 4,40 h 2,22 (0,48 - 3,25) 1 110 10,40

25 + 25 + 50 2,00 2,00 4,00 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 2,35 2,35 4,70 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

25 + 25 + 60 1,82 1,82 4,36 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 2,14 2,14 5,12 9,40 (3,20 - 10,50) 4,45 A 4,40 h 2,11 (0,51 - 3,03) 1 055 9,90

25 + 25 + 71 1,65 1,65 4,70 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,94 1,94 5,52 9,40 (3,20 - 10,60) 4,48 A 4,40 h 2,10 (0,51 - 3,08) 1 050 9,90

25 + 35 + 35 2,10 2,95 2,95 8,00 (3,00 - 8,60) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 2,95) 1 115 10,70 2,48 3,46 3,46 9,40 (3,20 - 10,50) 4,27 A 4,40 h 2,20 (0,48 - 3,16) 1 100 10,30

25 + 35 + 42 1,96 2,75 3,29 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,10) 1 115 10,70 2,30 3,23 3,87 9,40 (3,20 - 10,50) 4,29 A 4,40 h 2,19 (0,48 - 3,15) 1 095 10,30

25 + 35 + 50 1,82 2,55 3,63 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,80) 1 020 9,80 2,14 2,99 4,27 9,40 (3,20 - 10,50) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,00) 1 045 9,80

25 + 35 + 60 1,67 2,33 4,00 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,96 2,74 4,70 9,40 (3,20 - 10,60) 4,50 A 4,40 h 2,09 (0,51 - 3,06) 1 045 9,80

25 + 35 + 71 1,53 2,14 4,33 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,79 2,51 5,10 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,51 - 3,04) 1 035 9,70

25 + 42 + 42 1,84 3,08 3,08 8,00 (3,00 - 8,80) 3,59 A 7,40 i 2,23 (0,48 - 3,03) 1 115 10,70 2,16 3,62 3,62 9,40 (3,20 - 10,50) 4,31 A 4,40 h 2,18 (0,48 - 3,14) 1 090 10,20

25 + 42 + 50 1,71 2,87 3,42 8,00 (3,00 - 8,80) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,72) 1 020 9,80 2,01 3,37 4,02 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

25 + 42 + 60 1,57 2,65 3,78 8,00 (3,00 - 9,00) 3,92 A 7,40 i 2,04 (0,52 - 2,87) 1 020 9,80 1,85 3,11 4,44 9,40 (3,20 - 10,60) 4,52 A 4,40 h 2,08 (0,51 - 3,05) 1 040 9,80

25 + 42 + 71 1,45 2,43 4,12 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 1,70 2,86 4,84 9,40 (3,20 - 10,60) 4,54 A 4,40 h 2,07 (0,52 - 3,03) 1 035 9,70

25 + 50 + 50 1,60 3,20 3,20 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,88 3,76 3,76 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

25 + 50 + 60 1,48 2,96 3,56 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,74 3,48 4,18 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

25 + 50 + 71 1,37 2,74 3,89 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,61 3,22 4,57 9,40 (3,20 - 10,60) 4,75 A 4,40 h 1,98 (0,60 - 2,91) 990 9,30

25 + 60 + 60 1,38 3,31 3,31 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 1,62 3,89 3,89 9,40 (3,20 - 10,60) 4,72 A 4,40 h 1,99 (0,59 - 2,92) 995 9,40

35 + 35 + 35 2,66 2,66 2,66 7,98 (3,00 - 8,80) 3,68 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,03) 1 085 10,40 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,50) 4,31 A 4,40 h 2,18 (0,48 - 3,13) 1 090 10,20

35 + 35 + 42 2,50 2,50 3,00 8,00 (3,00 - 8,80) 3,69 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,03) 1 085 10,40 2,94 2,94 3,52 9,40 (3,20 - 10,60) 4,33 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,17) 1 085 10,20

35 + 35 + 50 2,33 2,33 3,33 7,99 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,87) 990 9,50 2,74 2,74 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 4,56 A 4,40 h 2,06 (0,52 - 3,03) 1 030 9,70

35 + 35 + 60 2,15 2,15 3,70 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,87) 990 9,50 2,53 2,53 4,34 9,40 (3,20 - 10,60) 4,56 A 4,40 h 2,06 (0,52 - 3,03) 1 030 9,70

35 + 35 + 71 1,99 1,99 4,02 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,33 2,33 4,74 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,52 - 3,01) 1 025 9,60

35 + 42 + 42 2,36 2,82 2,82 8,00 (3,00 - 9,00) 3,69 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,10) 1 085 10,40 2,76 3,32 3,32 9,40 (3,20 - 10,60) 4,35 A 4,40 h 2,16 (0,48 - 3,16) 1 080 10,20

35 + 42 + 50 2,20 2,65 3,15 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,59 3,11 3,70 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,52 - 3,02) 1 025 9,60

35 + 42 + 60 2,04 2,45 3,51 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,40 2,88 4,12 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,52 - 3,02) 1 025 9,60

35 + 50 + 50 2,08 2,96 2,96 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 2,44 3,48 3,48 9,40 (3,20 - 10,60) 4,77 A 4,40 h 1,97 (0,60 - 2,89) 985 9,30

35 + 50 + 60 1,93 2,76 3,31 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 2,27 3,24 3,89 9,40 (3,20 - 10,60) 4,77 A 4,40 h 1,97 (0,60 - 2,89) 985 9,30

42 + 42 + 42 2,66 2,66 2,66 7,98 (3,00 - 9,00) 3,68 A 7,40 i 2,17 (0,48 - 3,10) 1 085 10,40 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,20 - 10,60) 4,37 A 4,40 h 2,15 (0,48 - 3,15) 1 075 10,10

42 + 42 + 50 2,51 2,51 2,98 8,00 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,95 2,95 3,50 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,54 - 3,00) 1 025 9,60

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

80



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

42 + 42 + 60 2,33 2,33 3,33 7,99 (3,00 - 9,00) 4,04 A 7,40 i 1,98 (0,52 - 2,80) 990 9,50 2,74 2,74 3,92 9,40 (3,20 - 10,60) 4,59 A 4,40 h 2,05 (0,54 - 3,00) 1 025 9,60

42 + 50 + 50 2,36 2,82 2,82 8,00 (3,00 - 9,00) 4,17 A 7,40 i 1,92 (0,57 - 2,65) 960 9,20 2,78 3,31 3,31 9,40 (3,20 - 10,60) 4,77 A 4,40 h 1,97 (0,61 - 2,88) 985 9,30

4 Rums

16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (3,00 - 9,20) 4,30 A 8,50 j 1,49 (0,52 - 2,95) 745 7,20 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,54 A 4,60 i 2,07 (0,68 - 3,03) 1 035 9,70

16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (3,00 - 9,20) 4,28 A 8,50 j 1,59 (0,52 - 2,87) 795 7,70 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,56 A 4,60 i 2,06 (0,68 - 3,02) 1 030 9,70

16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30 (3,00 - 9,20) 4,15 A 7,90 i 1,76 (0,52 - 2,87) 880 8,40 2,06 2,06 2,06 3,22 9,40 (4,20 - 10,60) 4,56 A 4,60 i 2,06 (0,68 - 3,02) 1 030 9,70

16 + 16 + 16 + 35 1,54 1,54 1,54 3,38 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,81 1,81 1,81 3,97 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 2,99) 1 020 9,60

16 + 16 + 16 + 42 1,42 1,42 1,42 3,74 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,67 1,67 1,67 4,39 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,98) 1 015 9,50

16 + 16 + 16 + 50 1,31 1,31 1,31 4,07 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,73) 935 9,00 1,53 1,53 1,53 4,81 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,86) 1 000 9,40

16 + 16 + 16 + 60 1,19 1,19 1,19 4,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,73) 935 9,00 1,39 1,39 1,39 5,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,86) 1 000 9,40

16 + 16 + 16 + 71 1,08 1,08 1,08 4,76 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,26 1,26 1,26 5,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20 (3,00 - 9,20) 4,24 A 7,90 i 1,70 (0,53 - 2,87) 850 8,20 2,09 2,09 2,61 2,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,59 A 4,60 i 2,05 (0,68 - 3,01) 1 025 9,60

16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70 (3,00 - 9,20) 4,14 A 7,90 i 1,86 (0,53 - 2,87) 930 8,90 1,95 1,95 2,44 3,06 9,40 (4,20 - 10,60) 4,59 A 4,60 i 2,05 (0,68 - 3,01) 1 025 9,60

16 + 16 + 20 + 35 1,47 1,47 1,84 3,22 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,53 - 2,87) 960 9,20 1,73 1,73 2,16 3,78 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,98) 1 015 9,50

16 + 16 + 20 + 42 1,36 1,36 1,70 3,58 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,56 - 2,87) 960 9,20 1,60 1,60 2,00 4,20 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 16 + 20 + 50 1,25 1,25 1,57 3,93 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,47 1,47 1,84 4,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 20 + 60 1,14 1,14 1,43 4,29 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,34 1,34 1,68 5,04 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 20 + 71 1,04 1,04 1,30 4,62 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,22 1,22 1,53 5,43 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,79 - 2,90) 990 9,30

16 + 16 + 25 + 25 1,56 1,56 2,44 2,44 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,83 1,83 2,87 2,87 9,40 (4,20 - 10,60) 4,59 A 4,70 i 2,05 (0,68 - 3,01) 1 025 9,60

16 + 16 + 25 + 35 1,39 1,39 2,17 3,05 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,53 - 2,87) 960 9,20 1,63 1,63 2,55 3,59 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,98) 1 015 9,50

16 + 16 + 25 + 42 1,29 1,29 2,02 3,40 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,56 - 2,87) 960 9,20 1,52 1,52 2,37 3,99 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 16 + 25 + 50 1,20 1,20 1,87 3,73 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,41 1,41 2,20 4,38 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 25 + 60 1,09 1,09 1,71 4,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,29 1,29 2,01 4,81 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,77 - 2,85) 995 9,40

16 + 16 + 25 + 71 1,00 1,00 1,56 4,44 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,18 1,84 5,20 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,79 - 2,90) 990 9,30

16 + 16 + 35 + 35 1,25 1,25 2,75 2,75 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,47 1,47 3,23 3,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

16 + 16 + 35 + 42 1,17 1,17 2,57 3,09 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,38 1,38 3,02 3,62 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,94) 1 000 9,40

16 + 16 + 35 + 50 1,09 1,09 2,39 3,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,29 1,29 2,81 4,01 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 16 + 35 + 60 1,01 1,01 2,20 3,78 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,18 2,59 4,45 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 16 + 35 + 71 0,93 0,93 2,03 4,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,09 1,09 2,38 4,84 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,87) 985 9,30

16 + 16 + 42 + 42 1,10 1,10 2,90 2,90 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,30 1,30 3,40 3,40 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 16 + 42 + 50 1,03 1,03 2,71 3,23 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,21 1,21 3,18 3,80 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 16 + 42 + 60 0,96 0,96 2,51 3,57 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,66) 935 9,00 1,12 1,12 2,95 4,21 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 16 + 42 + 71 0,88 0,88 2,32 3,92 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,04 1,04 2,72 4,60 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 16 + 50 + 50 0,97 0,97 3,03 3,03 8,00 (3,00 - 9,20) 4,26 A 7,90 i 1,88 (0,69 - 2,60) 940 9,00 1,14 1,14 3,56 3,56 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,92 - 2,85) 1 005 9,40

16 + 16 + 50 + 60 0,90 0,90 2,82 3,38 8,00 (3,00 - 9,20) 4,26 A 7,90 i 1,88 (0,69 - 2,60) 940 9,00 1,06 1,06 3,31 3,97 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,92 - 2,85) 1 005 9,40

16 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (3,00 - 9,20) 4,06 A 7,90 i 1,87 (0,53 - 2,87) 935 9,00 1,99 2,47 2,47 2,47 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,60 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 20 + 20 + 25 1,58 1,98 1,98 2,46 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,86 2,32 2,32 2,90 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 20 + 20 + 35 1,41 1,76 1,76 3,07 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,65 2,07 2,07 3,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 20 + 20 + 42 1,31 1,63 1,63 3,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,53 1,92 1,92 4,03 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

16 + 20 + 20 + 50 1,21 1,51 1,51 3,77 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,42 1,77 1,77 4,44 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 20 + 60 1,10 1,38 1,38 4,14 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,30 1,62 1,62 4,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 20 + 71 1,01 1,26 1,26 4,47 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,48 1,48 5,26 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 20 + 25 + 25 1,48 1,86 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,75 2,19 2,73 2,73 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 20 + 25 + 35 1,33 1,67 2,08 2,92 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,57 1,96 2,45 3,42 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 20 + 25 + 42 1,24 1,55 1,94 3,27 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,46 1,83 2,28 3,83 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

16 + 20 + 25 + 50 1,15 1,44 1,80 3,61 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,35 1,69 2,12 4,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 25 + 60 1,06 1,32 1,65 3,97 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,24 1,55 1,94 4,67 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 20 + 25 + 71 0,97 1,21 1,52 4,30 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,14 1,42 1,78 5,06 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 20 + 35 + 35 1,21 1,51 2,64 2,64 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,42 1,78 3,10 3,10 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,94) 1 000 9,40

16 + 20 + 35 + 42 1,13 1,42 2,48 2,97 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,33 1,66 2,91 3,50 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 20 + 35 + 50 1,06 1,32 2,31 3,31 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,24 1,55 2,72 3,89 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 20 + 35 + 60 0,98 1,22 2,14 3,66 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,15 1,44 2,51 4,30 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 20 + 35 + 71 0,90 1,13 1,97 4,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,06 1,32 2,32 4,70 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 20 + 42 + 42 1,07 1,33 2,80 2,80 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,25 1,57 3,29 3,29 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

16 + 20 + 42 + 50 1,00 1,25 2,63 3,12 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,18 1,47 3,08 3,67 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 20 + 42 + 60 0,93 1,16 2,43 3,48 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,09 1,36 2,86 4,09 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 20 + 50 + 50 0,94 1,18 2,94 2,94 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,69 - 2,60) 945 9,00 1,10 1,38 3,46 3,46 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,93 - 2,90) 1 005 9,40

16 + 20 + 50 + 60 0,88 1,10 2,74 3,28 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,69 - 2,60) 945 9,00 1,03 1,29 3,22 3,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,93 - 2,90) 1 005 9,40

16 + 25 + 25 + 25 1,40 2,20 2,20 2,20 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,66 2,58 2,58 2,58 9,40 (4,20 - 10,60) 4,61 A 4,70 i 2,04 (0,69 - 3,00) 1 020 9,60

16 + 25 + 25 + 35 1,27 1,98 1,98 2,77 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,49 2,33 2,33 3,25 9,40 (4,20 - 10,60) 4,65 A 4,70 i 2,02 (0,71 - 2,97) 1 010 9,50

16 + 25 + 25 + 42 1,19 1,85 1,85 3,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,39 2,18 2,18 3,65 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

16 + 25 + 25 + 50 1,10 1,72 1,72 3,46 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,30 2,03 2,03 4,04 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 25 + 25 + 60 1,02 1,59 1,59 3,80 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,19 1,87 1,87 4,47 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,79 - 2,90) 995 9,40

16 + 25 + 25 + 71 0,93 1,46 1,46 4,15 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,10 1,72 1,72 4,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

16 + 25 + 35 + 35 1,15 1,81 2,52 2,52 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,35 2,13 2,96 2,96 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,94) 1 000 9,40

16 + 25 + 35 + 42 1,08 1,69 2,37 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,27 1,99 2,79 3,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

16 + 25 + 35 + 50 1,02 1,59 2,22 3,17 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,19 1,87 2,61 3,73 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 25 + 35 + 60 0,94 1,47 2,06 3,53 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,10 1,73 2,42 4,15 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

16 + 25 + 35 + 71 0,87 1,36 1,90 3,87 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,02 1,60 2,24 4,54 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 25 + 42 + 42 1,02 1,60 2,69 2,69 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,20 1,88 3,16 3,16 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

16 + 25 + 42 + 50 0,96 1,50 2,53 3,01 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,13 1,77 2,97 3,53 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 25 + 42 + 60 0,90 1,40 2,35 3,35 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,05 1,64 2,76 3,95 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

16 + 25 + 50 + 50 0,90 1,42 2,84 2,84 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,69 - 2,60) 945 9,00 1,07 1,67 3,33 3,33 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,93 - 2,90) 1 005 9,40

16 + 35 + 35 + 35 1,07 2,31 2,31 2,31 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,24 2,72 2,72 2,72 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

16 + 35 + 35 + 42 1,00 2,19 2,19 2,62 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,18 2,57 2,57 3,08 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,75 - 2,90) 990 9,30

16 + 35 + 35 + 50 0,94 2,06 2,06 2,94 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,11 2,42 2,42 3,45 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,86) 1 000 9,40

16 + 35 + 35 + 60 0,88 1,92 1,92 3,28 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,03 2,25 2,25 3,87 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,86) 1 000 9,40

R32Free Multi-system Z

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

81

NYHET / KOMMERSIELLA



16 + 35 + 42 + 42 0,95 2,07 2,49 2,49 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,11 2,45 2,92 2,92 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,75 - 2,89) 985 9,30

16 + 35 + 42 + 50 0,90 1,96 2,35 2,79 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,05 2,30 2,76 3,29 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,85) 1 000 9,40

16 + 42 + 42 + 42 0,89 2,37 2,37 2,37 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,06 2,78 2,78 2,78 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,76 - 2,88) 985 9,30

20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 20 + 20 + 25 1,88 1,88 1,88 2,36 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,21 2,21 2,21 2,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 20 + 20 + 35 1,68 1,68 1,68 2,96 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,98 1,98 1,98 3,46 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

20 + 20 + 20 + 42 1,57 1,57 1,57 3,29 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,84 1,84 1,84 3,88 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

20 + 20 + 20 + 50 1,45 1,45 1,45 3,65 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,71 1,71 1,71 4,27 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 20 + 60 1,33 1,33 1,33 4,01 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,57 1,57 1,57 4,69 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 20 + 71 1,22 1,22 1,22 4,34 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,44 1,44 1,44 5,08 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

20 + 20 + 25 + 25 1,78 1,78 2,22 2,22 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,09 2,09 2,61 2,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 20 + 25 + 35 1,60 1,60 2,00 2,80 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,88 1,88 2,35 3,29 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

20 + 20 + 25 + 42 1,50 1,50 1,87 3,13 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,76 1,76 2,20 3,68 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

20 + 20 + 25 + 50 1,39 1,39 1,74 3,48 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,63 1,63 2,04 4,10 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 25 + 60 1,28 1,28 1,60 3,84 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,50 1,50 1,88 4,52 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 20 + 25 + 71 1,18 1,18 1,47 4,17 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,38 1,38 1,73 4,91 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

20 + 20 + 35 + 35 1,45 1,45 2,55 2,55 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,71 1,71 2,99 2,99 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

20 + 20 + 35 + 42 1,37 1,37 2,39 2,87 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,61 1,61 2,81 3,37 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

20 + 20 + 35 + 50 1,28 1,28 2,24 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,50 1,50 2,63 3,77 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 20 + 35 + 60 1,19 1,19 2,07 3,55 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,39 1,39 2,44 4,18 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 20 + 35 + 71 1,10 1,10 1,92 3,88 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,29 1,29 2,25 4,57 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,83 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 20 + 42 + 42 1,29 1,29 2,71 2,71 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,52 1,52 3,18 3,18 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

20 + 20 + 42 + 50 1,21 1,21 2,55 3,03 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,42 1,42 2,99 3,57 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 20 + 42 + 60 1,13 1,13 2,37 3,37 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,32 1,32 2,78 3,98 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 20 + 50 + 50 1,14 1,14 2,86 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,70 - 2,60) 945 9,00 1,34 1,34 3,36 3,36 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,94 - 2,89) 1 005 9,40

20 + 25 + 25 + 25 1,67 2,11 2,11 2,11 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 1,99 2,47 2,47 2,47 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

20 + 25 + 25 + 35 1,52 1,90 1,90 2,68 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,79 2,24 2,24 3,13 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

20 + 25 + 25 + 42 1,43 1,79 1,79 2,99 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,68 2,10 2,10 3,52 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

20 + 25 + 25 + 50 1,33 1,67 1,67 3,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,57 1,96 1,96 3,91 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 25 + 25 + 60 1,23 1,54 1,54 3,69 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,45 1,81 1,81 4,33 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

20 + 25 + 25 + 71 1,13 1,42 1,42 4,03 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,33 1,67 1,67 4,73 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

20 + 25 + 35 + 35 1,39 1,75 2,43 2,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,63 2,05 2,86 2,86 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

20 + 25 + 35 + 42 1,31 1,64 2,30 2,75 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,54 1,93 2,70 3,23 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

20 + 25 + 35 + 50 1,23 1,54 2,15 3,08 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,45 1,81 2,53 3,61 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 25 + 35 + 60 1,14 1,43 2,00 3,43 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,34 1,68 2,35 4,03 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

20 + 25 + 42 + 42 1,24 1,56 2,60 2,60 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,46 1,82 3,06 3,06 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

20 + 25 + 42 + 50 1,17 1,46 2,45 2,92 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,37 1,72 2,88 3,43 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 25 + 42 + 60 1,09 1,36 2,29 3,26 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,28 1,60 2,69 3,83 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

20 + 25 + 50 + 50 1,10 1,38 2,76 2,76 8,00 (3,00 - 9,20) 4,23 A 7,90 i 1,89 (0,70 - 2,60) 945 9,00 1,30 1,62 3,24 3,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,94 - 2,89) 1 005 9,40

20 + 35 + 35 + 35 1,28 2,24 2,24 2,24 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,51 2,63 2,63 2,63 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,75 - 2,90) 990 9,30

20 + 35 + 35 + 42 1,21 2,12 2,12 2,55 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,42 2,49 2,49 3,00 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,75 - 2,89) 985 9,30

20 + 35 + 35 + 50 1,14 2,00 2,00 2,86 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,34 2,35 2,35 3,36 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,85) 1 000 9,40

20 + 35 + 42 + 42 1,15 2,01 2,42 2,42 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,35 2,37 2,84 2,84 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,76 - 2,88) 985 9,30

20 + 35 + 42 + 50 1,09 1,90 2,29 2,72 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,28 2,24 2,69 3,19 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,85 - 2,84) 995 9,40

20 + 42 + 42 + 42 1,10 2,30 2,30 2,30 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,58 - 2,72) 935 9,00 1,30 2,70 2,70 2,70 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,87) 1 000 9,40

25 + 25 + 25 + 25 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,04 A 7,90 i 1,98 (0,53 - 2,87) 990 9,50 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,63 A 4,70 i 2,03 (0,69 - 2,99) 1 015 9,50

25 + 25 + 25 + 35 1,82 1,82 1,82 2,54 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 2,14 2,14 2,14 2,98 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,71 - 2,96) 1 005 9,40

25 + 25 + 25 + 42 1,71 1,71 1,71 2,87 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 2,01 2,01 2,01 3,37 9,40 (4,20 - 10,60) 4,68 A 4,70 i 2,01 (0,72 - 2,95) 1 005 9,40

25 + 25 + 25 + 50 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,88 1,88 1,88 3,76 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

25 + 25 + 25 + 60 1,48 1,48 1,48 3,56 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,62 - 2,65) 935 9,00 1,74 1,74 1,74 4,18 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,80 - 2,89) 990 9,30

25 + 25 + 25 + 71 1,37 1,37 1,37 3,89 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,61 1,61 1,61 4,57 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,80 - 2,88) 985 9,30

25 + 25 + 35 + 35 1,67 1,67 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,96 1,96 2,74 2,74 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,72 - 2,93) 1 000 9,40

25 + 25 + 35 + 42 1,57 1,57 2,20 2,66 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,85 1,85 2,59 3,11 9,40 (4,20 - 10,60) 4,72 A 4,70 i 1,99 (0,72 - 2,92) 995 9,40

25 + 25 + 35 + 50 1,48 1,48 2,07 2,97 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,74 1,74 2,44 3,48 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

25 + 25 + 35 + 60 1,38 1,38 1,93 3,31 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,62 1,62 2,27 3,89 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,81 - 2,87) 985 9,30

25 + 25 + 42 + 42 1,49 1,49 2,51 2,51 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,80) 960 9,20 1,75 1,75 2,95 2,95 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,72 - 2,91) 990 9,30

25 + 25 + 42 + 50 1,41 1,41 2,37 2,81 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,65 1,65 2,78 3,32 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,81 - 2,86) 1 000 9,40

25 + 35 + 35 + 35 1,55 2,15 2,15 2,15 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,81 2,53 2,53 2,53 9,40 (4,20 - 10,60) 4,75 A 4,70 i 1,98 (0,75 - 2,90) 990 9,30

25 + 35 + 35 + 42 1,46 2,04 2,04 2,46 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,72 2,40 2,40 2,88 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,75 - 2,89) 985 9,30

25 + 35 + 35 + 50 1,38 1,93 1,93 2,76 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,63 - 2,66) 935 9,00 1,62 2,27 2,27 3,24 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,84 - 2,85) 1 000 9,40

25 + 35 + 42 + 42 1,39 1,95 2,33 2,33 8,00 (3,00 - 9,20) 4,17 A 7,90 i 1,92 (0,57 - 2,72) 960 9,20 1,63 2,29 2,74 2,74 9,40 (4,20 - 10,60) 4,77 A 4,70 i 1,97 (0,76 - 2,88) 985 9,30

35 + 35 + 35 + 35 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,58 - 2,72) 935 9,00 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 - 10,60) 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,87) 1 000 9,40

35 + 35 + 35 + 42 1,90 1,90 1,90 2,30 8,00 (3,00 - 9,20) 4,28 A 7,90 i 1,87 (0,58 - 2,72 935 9,00 2,24 2,24 2,24 2,68 9,40 (4,20 - 10,60 4,70 A 4,70 i 2,00 (0,76 - 2,86) 1 000 9,40

1) Energimärkning från A+++ till D.

FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

1 Rum

16 1,60 1,60 (1,30 - 2,30) 4,00 A 0,40 (0,25 - 0,64) 200 2,00 2,60 2,60 (1,20 - 3,20) 4,33 A 0,60 (0,30 - 0,96) 300 3,00

20 2,00 2,00 (1,80 - 2,90) 4,00 A 0,50 (0,34 - 0,81) 250 2,50 3,20 3,20 (1,20 - 4,10) 4,32 A 0,74 (0,30 - 1,23) 370 3,70

25 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 3,97 A 0,63 (0,34 - 0,81) 315 3,20 3,60 3,60 (1,20 - 4,30) 3,83 A 0,94 (0,30 - 1,23) 470 4,70

35 3,50 3,50 (1,80 - 4,10) 3,72 A 0,94 (0,34 - 1,36) 470 4,50 4,50 4,50 (1,20 - 5,80) 3,66 A 1,23 (0,30 - 2,10) 615 6,00

42 4,20 4,20 (1,80 - 4,50) 3,07 B 1,37 (0,34 - 1,99) 685 6,40 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3,26 C 1,72 (0,30 - 2,93) 860 8,00

50 5,00 5,00 (1,90 - 5,70) 3,23 A 1,55 (0,34 - 2,13) 775 7,20 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24 C 2,10 (0,30 - 2,52) 1 050 9,70

60 6,00 6,00 (1,90 - 6,20) 2,96 C 2,03 (0,34 - 2,33) 1 015 9,20 8,50 8,50 (1,30 - 9,00) 3,54 B 2,40 (0,62 - 2,55) 1 200 11,10

71 7,10 7,10 (2,00 - 7,20) 2,81 C 2,53 (0,37 - 2,77) 1 265 11,40 8,70 8,70 (1,40 - 9,20) 3,41 B 2,55 (0,68 - 2,72) 1 275 11,80

2 Rums

16 + 16 1,60 1,60 3,20 (2,40 - 5,80) 4,85 A 5,60 h 0,66 (0,27 - 1,74) 330 3,40 2,35 2,35 4,70 (2,00 - 8,20) 3,88 A 3,80 a 1,21 (0,22 - 2,41) 605 5,80

16 + 20 1,60 2,00 3,60 (2,40 - 5,80) 4,56 A 5,60 h 0,79 (0,27 - 1,74) 395 4,00 2,31 2,89 5,20 (2,00 - 8,20) 3,80 A 3,80 a 1,37 (0,22 - 2,40) 685 6,50

16 + 25 1,60 2,50 4,10 (2,40 - 5,80) 4,27 A 5,60 h 0,96 (0,27 - 1,74) 480 4,70 2,19 3,41 5,60 (2,00 - 8,20) 3,73 A 3,80 a 1,50 (0,22 - 2,40) 750 7,10

16 + 35 1,60 3,50 5,10 (2,40 - 5,80) 3,86 A 5,60 h 1,32 (0,26 - 1,68) 660 6,40 2,01 4,39 6,40 (2,00 - 8,60) 3,79 A 3,80 a 1,69 (0,21 - 2,48) 845 8,00

16 + 42 1,60 4,20 5,80 (2,40 - 6,70) 3,56 A 5,60 h 1,63 (0,26 - 2,13) 815 7,90 2,04 5,36 7,40 (2,00 - 10,10) 3,72 A 3,80 a 1,99 (0,21 - 3,03) 995 9,40

16 + 50 1,60 5,00 6,60 (2,40 - 7,20) 3,59 A 6,10 i 1,84 (0,25 - 2,13) 920 8,80 2,06 6,44 8,50 (2,00 - 11,00) 3,86 A 4,00 h 2,20 (0,16 - 3,04) 1 100 10,30

16 + 60 1,60 6,00 7,60 (2,40 - 8,60) 3,21 A 6,10 i 2,37 (0,25 - 3,08) 1 185 11,30 2,11 7,89 10,00 (2,00 - 11,00) 3,75 A 4,00 h 2,67 (0,16 - 3,04) 1 335 12,50

16 + 71 1,60 7,10 8,70 (2,50 - 9,10) 2,98 C 6,10 i 2,92 (0,27 - 3,16) 1 460 14,00 1,88 8,32 10,20 (2,00 - 13,00) 3,82 A 4,00 h 2,67 (0,16 - 3,83) 1 335 12,50

20 + 20 2,00 2,00 4,00 (2,40 - 5,80) 4,35 A 5,60 h 0,92 (0,26 - 1,68) 460 4,50 2,90 2,90 5,80 (2,00 - 8,20) 3,79 A 3,80 a 1,53 (0,22 - 2,39) 765 7,30

20 + 25 2,00 2,50 4,50 (2,40 - 5,80) 4,02 A 5,60 h 1,12 (0,26 - 1,68) 560 5,50 2,71 3,39 6,10 (2,00 - 8,20) 3,77 A 3,80 a 1,62 (0,22 - 2,39) 810 7,70

20 + 35 2,00 3,50 5,50 (2,40 - 5,80) 3,74 A 5,60 h 1,47 (0,26 - 1,63) 735 7,10 2,51 4,39 6,90 (2,00 - 8,60) 3,81 A 3,80 a 1,81 (0,21 - 2,42) 905 8,50

20 + 42 2,00 4,20 6,20 (2,40 - 7,20) 3,37 A 5,60 h 1,84 (0,26 - 2,49) 920 8,80 2,55 5,35 7,90 (2,00 - 11,00) 3,66 A 3,80 a 2,16 (0,20 - 3,23) 1 080 10,20

20 + 50 2,00 5,00 7,00 (2,40 - 8,10) 3,59 A 6,10 i 1,95 (0,25 - 2,61) 975 9,30 2,57 6,43 9,00 (2,00 - 11,00) 3,98 A 4,00 h 2,26 (0,16 - 2,98) 1 130 10,60

20 + 60 2,00 6,00 8,00 (2,40 - 8,60) 3,14 B 6,10 i 2,55 (0,25 - 3,01) 1 275 12,20 2,60 7,80 10,40 (2,00 - 11,90) 3,88 A 4,00 h 2,68 (0,16 - 3,33) 1 340 12,60

20 + 71 1,98 7,02 9,00 (2,50 - 10,00) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,03) 1 560 14,90 2,29 8,11 10,40 (2,00 - 13,00) 3,97 A 4,00 h 2,62 (0,16 - 3,82) 1 310 12,30

25 + 25 2,50 2,50 5,00 (2,40 - 5,80) 3,94 A 5,60 h 1,27 (0,26 - 1,68) 635 6,10 3,25 3,25 6,50 (2,00 - 8,60) 3,82 A 3,80 a 1,70 (0,22 - 2,50) 850 8,10

25 + 35 2,50 3,50 6,00 (2,40 - 6,70) 3,47 A 5,60 h 1,73 (0,26 - 2,13) 865 8,40 3,04 4,26 7,30 (2,00 - 10,10) 3,76 A 3,80 a 1,94 (0,21 - 3,03) 970 9,10

25 + 42 2,50 4,20 6,70 (2,40 - 7,20) 3,15 B 5,60 h 2,13 (0,26 - 2,49) 1 065 10,20 3,10 5,20 8,30 (2,00 - 11,00) 3,61 A 3,80 a 2,30 (0,20 - 3,23) 1 150 10,80

25 + 50 2,50 5,00 7,50 (2,40 - 8,60) 3,33 A 6,10 i 2,25 (0,25 - 3,01) 1 125 10,80 3,13 6,27 9,40 (2,00 - 11,00) 3,84 A 4,00 h 2,45 (0,16 - 2,98) 1 225 11,50

25 + 60 2,50 6,00 8,50 (2,50 - 9,10) 2,89 C 6,10 i 2,94 (0,27 - 3,29) 1 470 14,10 3,06 7,34 10,40 (2,00 - 13,00) 3,88 A 4,00 h 2,68 (0,16 - 3,83) 1 340 12,60

25 + 71 2,34 6,66 9,00 (2,50 - 10,10) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,18) 1 560 14,90 2,71 7,69 10,40 (2,00 - 13,00) 3,97 A 4,00 h 2,62 (0,16 - 3,82) 1 310 12,30

35 + 35 3,50 3,50 7,00 (2,40 - 8,10) 3,11 B 5,60 h 2,25 (0,26 - 3,06) 1 125 10,80 4,05 4,05 8,10 (2,00 - 11,00) 3,70 A 3,80 a 2,19 (0,20 - 3,22) 1 095 10,30

35 + 42 3,50 4,20 7,70 (2,40 - 8,60) 2,88 C 5,60 h 2,67 (0,26 - 3,55) 1 335 12,80 4,14 4,96 9,10 (2,00 - 11,00) 3,65 A 3,80 a 2,49 (0,20 - 3,16) 1 245 11,70

35 + 50 3,50 5,00 8,50 (2,50 - 9,10) 3,02 B 6,10 i 2,81 (0,27 - 3,16) 1 405 13,50 4,20 6,00 10,20 (2,00 - 13,00) 3,94 A 4,00 h 2,59 (0,16 - 3,81) 1 295 12,20

35 + 60 3,32 5,68 9,00 (2,50 - 10,10) 2,82 C 6,10 i 3,19 (0,27 - 4,18) 1 595 15,30 3,83 6,57 10,40 (2,00 - 13,00) 3,98 A 4,00 h 2,61 (0,16 - 3,81) 1 305 12,30

35 + 71 2,97 6,03 9,00 (2,50 - 10,40) 3,01 B 6,10 i 2,99 (0,27 - 4,34) 1 495 14,30 3,43 6,97 10,40 (2,00 - 13,80) 4,02 A 4,00 h 2,59 (0,16 - 4,14) 1 295 12,20

42 + 42 4,20 4,20 8,40 (2,50 - 9,10) 2,51 E 5,60 h 3,34 (0,28 - 3,96) 1 670 16,00 5,05 5,05 10,10 (2,00 - 13,00) 3,62 A 3,80 a 2,79 (0,19 - 3,99) 1 395 13,10

42 + 50 4,11 4,89 9,00 (2,50 - 10,00) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,03) 1 560 14,90 4,75 5,65 10,40 (2,00 - 13,00) 4,00 A 4,00 h 2,60 (0,16 - 3,74) 1 300 12,20

42 + 60 3,71 5,29 9,00 (2,50 - 10,40) 2,88 C 6,10 i 3,12 (0,27 - 4,33) 1 560 14,90 4,28 6,12 10,40 (2,00 - 13,80) 4,00 A 4,00 h 2,60 (0,16 - 4,15) 1 300 12,20

42 + 71 3,35 5,65 9,00 (2,50 - 10,40) 3,01 B 6,10 i 2,99 (0,27 - 4,34) 1 495 14,30 3,87 6,53 10,40 (2,00 - 13,80) 4,03 A 4,00 h 2,58 (0,16 - 4,13) 1 290 12,10

50 + 50 4,50 4,50 9,00 (2,50 - 10,40) 3,38 A 6,10 i 2,66 (0,26 - 3,61) 1 330 12,70 5,20 5,20 10,40 (2,00 - 13,80) 4,28 A 4,00 h 2,43 (0,17 - 3,90) 1 215 11,40

50 + 60 4,09 4,91 9,00 (2,50 - 10,40) 3,38 A 6,10 i 2,66 (0,26 - 3,61) 1 330 12,70 4,73 5,67 10,40 (2,00 - 13,80) 4,28 A 4,00 h 2,43 (0,17 - 3,90) 1 215 11,40

50 + 71 3,72 5,28 9,00 (2,50 - 10,40) 3,46 A 6,10 i 2,60 (0,26 - 3,48) 1 300 12,40 4,30 6,10 10,40 (2,00 - 13,80) 4,32 A 4,00 h 2,41 (0,17 - 3,89) 1 205 11,30

60 + 60 4,50 4,50 9,00 (2,50 - 10,40) 3,38 A 6,10 i 2,66 (0,26 - 3,61) 1 330 12,70 5,20 5,20 10,40 (2,00 - 13,80) 4,28 A 4,00 h 2,43 (0,17 - 3,90) 1 215 11,40

60 + 71 4,12 4,88 9,00 (2,50 - 10,40) 3,46 A 6,10 i 2,60 (0,26 - 3,48) 1 300 12,40 4,76 5,64 10,40 (2,00 - 13,80) 4,32 A 4,00 h 2,41 (0,17 - 3,89) 1 205 11,30

71 + 71 4,50 4,50 9,00 (2,50 - 10,40) 3,64 A 6,10 i 2,47 (0,29 - 3,34) 1 235 11,80 5,20 5,20 10,40 (2,00 - 13,80) 4,43 A 4,00 h 2,35 (0,18 - 3,87) 1 175 11,00

3 Rums

16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 4,80 (2,90 - 8,50) 4,85 A 7,20 i 0,99 (0,32 - 2,62) 495 4,90 2,33 2,33 2,33 6,99 (2,70 - 12,30) 4,54 A 4,00 h 1,54 (0,23 - 3,38) 770 7,30

16 + 16 + 20 1,60 1,60 2,00 5,20 (2,90 - 8,50) 4,73 A 7,20 i 1,10 (0,32 - 2,62) 550 5,40 2,34 2,34 2,92 7,60 (2,70 - 12,30) 4,37 A 4,00 h 1,74 (0,23 - 3,37) 870 8,30

16 + 16 + 25 1,60 1,60 2,50 5,70 (2,90 - 8,50) 4,42 A 7,20 i 1,29 (0,32 - 2,62) 645 6,20 2,22 2,22 3,46 7,90 (2,70 - 12,30) 4,32 A 4,00 h 1,83 (0,23 - 3,37) 915 8,60

16 + 16 + 35 1,60 1,60 3,50 6,70 (2,90 - 8,50) 4,16 A 7,20 i 1,61 (0,31 - 2,55) 805 7,80 2,08 2,08 4,54 8,70 (2,70 - 12,30) 4,31 A 4,10 h 2,02 (0,23 - 3,28) 1 010 9,50

16 + 16 + 42 1,60 1,60 4,20 7,40 (2,90 - 8,50) 3,79 A 7,20 i 1,95 (0,34 - 2,49) 975 9,30 2,10 2,10 5,50 9,70 (2,70 - 12,30) 4,06 A 4,10 h 2,39 (0,23 - 3,27) 1 195 11,20

16 + 16 + 50 1,60 1,60 5,00 8,20 (2,90 - 8,70) 3,89 A 7,20 i 2,11 (0,34 - 2,29) 1 055 10,10 2,03 2,03 6,34 10,40 (2,70 - 12,90) 4,50 A 4,10 h 2,31 (0,25 - 3,36) 1 155 10,90

16 + 16 + 60 1,57 1,57 5,86 9,00 (2,90 - 10,10) 3,64 A 7,20 i 2,47 (0,34 - 3,00) 1 235 11,80 1,81 1,81 6,78 10,40 (2,70 - 13,60) 4,50 A 4,20 h 2,31 (0,25 - 3,70) 1 155 10,90

16 + 16 + 71 1,40 1,40 6,20 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,34) 1 205 11,50 1,62 1,62 7,16 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,62) 1 150 10,80

16 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 5,60 (2,90 - 8,50) 4,52 A 7,20 i 1,24 (0,31 - 2,55) 620 6,00 2,32 2,89 2,89 8,10 (2,70 - 12,30) 4,33 A 4,00 h 1,87 (0,23 - 3,36) 935 8,80

16 + 20 + 25 1,60 2,00 2,50 6,10 (2,90 - 8,50) 4,21 A 7,20 i 1,45 (0,31 - 2,55) 725 7,00 2,23 2,79 3,48 8,50 (2,70 - 12,30) 4,15 A 4,10 h 2,05 (0,23 - 3,36) 1 025 9,60

16 + 20 + 35 1,60 2,00 3,50 7,10 (2,90 - 8,50) 3,99 A 7,20 i 1,78 (0,34 - 2,49) 890 8,50 2,10 2,62 4,58 9,30 (2,70 - 12,30) 4,23 A 4,10 h 2,20 (0,23 - 3,27) 1 100 10,30

16 + 20 + 42 1,60 2,00 4,20 7,80 (2,90 - 8,50) 3,79 A 7,20 i 2,06 (0,34 - 2,49) 1 030 9,90 2,11 2,64 5,55 10,30 (2,70 - 12,90) 4,26 A 4,10 h 2,42 (0,23 - 3,54) 1 210 11,40

16 + 20 + 50 1,60 2,00 5,00 8,60 (2,90 - 9,60) 3,74 A 7,20 i 2,30 (0,34 - 2,62) 1 150 11,00 1,93 2,42 6,05 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 20 + 60 1,49 1,88 5,63 9,00 (2,90 - 10,10) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,94) 1 205 11,50 1,73 2,17 6,50 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 20 + 71 1,35 1,68 5,97 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,56 1,94 6,90 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

16 + 25 + 25 1,60 2,50 2,50 6,60 (2,90 - 8,50) 3,98 A 7,20 i 1,66 (0,31 - 2,55) 830 8,00 2,14 3,33 3,33 8,80 (2,70 - 12,30) 4,23 A 4,10 h 2,08 (0,23 - 3,36) 1 040 9,80

16 + 25 + 35 1,60 2,50 3,50 7,60 (2,90 - 8,50) 3,69 A 7,20 i 2,06 (0,34 - 2,49) 1 030 9,90 2,02 3,16 4,42 9,60 (2,70 - 12,30) 4,10 A 4,10 h 2,34 (0,23 - 3,27) 1 170 11,00

16 + 25 + 42 1,60 2,50 4,20 8,30 (2,90 - 8,70) 3,52 A 7,20 i 2,36 (0,34 - 2,54) 1 180 11,30 2,00 3,13 5,27 10,40 (2,70 - 12,90) 4,23 A 4,10 h 2,46 (0,23 - 3,54) 1 230 11,60

16 + 25 + 50 1,58 2,47 4,95 9,00 (2,90 - 10,10) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,94) 1 205 11,50 1,83 2,86 5,71 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 25 + 60 1,42 2,23 5,35 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,48) 1 205 11,50 1,65 2,57 6,18 10,40 (2,70 - 13,60) 4,52 A 4,20 h 2,30 (0,25 - 3,63) 1 150 10,80

16 + 25 + 71 1,28 2,01 5,71 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,49 2,32 6,59 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

16 + 35 + 35 1,60 3,50 3,50 8,60 (2,90 - 9,60) 3,45 A 7,20 i 2,49 (0,34 - 2,93) 1 245 11,90 1,94 4,23 4,23 10,40 (2,70 - 13,60) 4,24 A 4,20 h 2,45 (0,23 - 3,86) 1 225 11,50

16 + 35 + 42 1,55 3,39 4,06 9,00 (2,90 - 10,10) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,33) 1 330 12,70 1,79 3,91 4,70 10,40 (2,70 - 13,60) 4,28 A 4,20 h 2,43 (0,24 - 3,85) 1 215 11,40

16 + 35 + 50 1,42 3,12 4,46 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,34) 1 205 11,50 1,65 3,60 5,15 10,40 (2,70 - 13,60) 4,58 A 4,20 h 2,27 (0,25 - 3,59) 1 135 10,70

16 + 35 + 60 1,30 2,84 4,86 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,34) 1 205 11,50 1,50 3,28 5,62 10,40 (2,70 - 13,80) 4,58 A 4,20 h 2,27 (0,25 - 3,71) 1 135 10,70

16 + 35 + 71 1,18 2,58 5,24 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,20) 1 175 11,20 1,36 2,98 6,06 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,69) 1 130 10,60

16 + 42 + 42 1,44 3,78 3,78 9,00 (2,90 - 10,70) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,91) 1 330 12,70 1,66 4,37 4,37 10,40 (2,70 - 13,60) 4,30 A 4,20 h 2,42 (0,24 - 3,78) 1 210 11,40

16 + 42 + 50 1,33 3,50 4,17 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,54 4,04 4,82 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

16 + 42 + 60 1,22 3,20 4,58 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,41 3,70 5,29 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

16 + 42 + 71 1,12 2,93 4,95 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,29 3,39 5,72 10,40 (2,70 - 14,10) 4,62 A 4,20 h 2,25 (0,27 - 3,80) 1 125 10,60

16 + 50 + 50 1,24 3,88 3,88 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,44 4,48 4,48 10,40 (2,70 - 13,80) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,30 - 3,50) 1 085 10,20

16 + 50 + 60 1,14 3,57 4,29 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,32 4,13 4,95 10,40 (2,70 - 13,80) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,30 - 3,50) 1 085 10,20

16 + 50 + 71 1,05 3,28 4,67 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,21 3,80 5,39 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20
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16 + 60 + 60 1,06 3,97 3,97 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,22 4,59 4,59 10,40 (2,70 - 14,10) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,30 - 3,67) 1 085 10,20

16 + 60 + 71 0,98 3,67 4,35 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,13 4,24 5,03 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

16 + 71 + 71 0,92 4,04 4,04 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,40 - 2,81) 1 055 10,10 1,06 4,67 4,67 10,40 (2,70 - 14,40) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,75) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 6,00 (2,90 - 8,50) 4,32 A 7,20 i 1,39 (0,31 - 2,55) 695 6,70 2,86 2,86 2,86 8,58 (2,70 - 12,30) 4,33 A 4,10 h 1,98 (0,23 - 3,35) 990 9,30

20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,50 6,50 (2,90 - 8,50) 4,06 A 7,20 i 1,60 (0,31 - 2,55) 800 7,70 2,77 2,77 3,46 9,00 (2,70 - 12,30) 4,25 A 4,10 h 2,12 (0,23 - 3,35) 1 060 10,00

20 + 20 + 35 2,00 2,00 3,50 7,50 (2,90 - 8,50) 3,85 A 7,20 i 1,95 (0,34 - 2,49) 975 9,30 2,61 2,61 4,58 9,80 (2,70 - 12,30) 4,12 A 4,10 h 2,38 (0,23 - 3,26) 1 190 11,20

20 + 20 + 42 2,00 2,00 4,20 8,20 (2,90 - 8,70) 3,57 A 7,20 i 2,30 (0,34 - 2,54) 1 150 11,00 2,54 2,54 5,32 10,40 (2,70 - 12,90) 4,24 A 4,10 h 2,45 (0,23 - 3,53) 1 225 11,50

20 + 20 + 50 2,00 2,00 5,00 9,00 (2,90 - 9,60) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,62) 1 205 11,50 2,31 2,31 5,78 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

20 + 20 + 60 1,80 1,80 5,40 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 2,08 2,08 6,24 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

20 + 20 + 71 1,62 1,62 5,76 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,87 1,87 6,66 10,40 (2,70 - 13,80) 4,56 A 4,20 h 2,28 (0,25 - 3,71) 1 140 10,70

20 + 25 + 25 2,00 2,50 2,50 7,00 (2,90 - 8,50) 3,93 A 7,20 i 1,78 (0,31 - 2,55) 890 8,50 2,68 3,36 3,36 9,40 (2,70 - 12,30) 4,16 A 4,10 h 2,26 (0,23 - 3,35) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 2,00 2,50 3,50 8,00 (2,90 - 8,50) 3,67 A 7,20 i 2,18 (0,34 - 2,49) 1 090 10,40 2,55 3,19 4,46 10,20 (2,70 - 12,90) 4,16 A 4,10 h 2,45 (0,23 - 3,54) 1 225 11,50

20 + 25 + 42 2,00 2,50 4,20 8,70 (2,90 - 9,60) 3,43 A 7,20 i 2,54 (0,34 - 3,00) 1 270 12,20 2,39 2,99 5,02 10,40 (2,70 - 13,60) 4,24 A 4,20 h 2,45 (0,23 - 3,87) 1 225 11,50

20 + 25 + 50 1,89 2,37 4,74 9,00 (2,90 - 10,10) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 2,94) 1 205 11,50 2,19 2,74 5,47 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

20 + 25 + 60 1,71 2,14 5,15 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 1,98 2,48 5,94 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

20 + 25 + 71 1,55 1,94 5,51 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,79 2,24 6,37 10,40 (2,70 - 13,80) 4,56 A 4,20 h 2,28 (0,25 - 3,71) 1 140 10,70

20 + 35 + 35 2,00 3,50 3,50 9,00 (2,90 - 9,60) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 2,93) 1 330 12,70 2,32 4,04 4,04 10,40 (2,70 - 13,60) 4,28 A 4,20 h 2,43 (0,24 - 3,85) 1 215 11,40

20 + 35 + 42 1,85 3,25 3,90 9,00 (2,90 - 10,70) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,91) 1 330 12,70 2,14 3,75 4,51 10,40 (2,70 - 13,60) 4,30 A 4,20 h 2,42 (0,24 - 3,78) 1 210 11,40

20 + 35 + 50 1,71 3,00 4,29 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,98 3,47 4,95 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

20 + 35 + 60 1,56 2,74 4,70 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 1,81 3,17 5,42 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

20 + 35 + 71 1,43 2,50 5,07 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,65 2,89 5,86 10,40 (2,70 - 13,80) 4,62 A 4,20 h 2,25 (0,27 - 3,68) 1 125 10,60

20 + 42 + 42 1,74 3,63 3,63 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,91) 1 300 12,40 2,00 4,20 4,20 10,40 (2,70 - 13,60) 4,32 A 4,20 h 2,41 (0,24 - 3,77) 1 205 11,30

20 + 42 + 50 1,60 3,38 4,02 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,86 3,90 4,64 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,68) 1 130 10,60

20 + 42 + 60 1,47 3,10 4,43 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 1,70 3,58 5,12 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,68) 1 130 10,60

20 + 42 + 71 1,35 2,84 4,81 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,56 3,28 5,56 10,40 (2,70 - 14,10) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,78) 1 120 10,50

20 + 50 + 50 1,50 3,75 3,75 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,74 4,33 4,33 10,40 (2,70 - 13,80) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,48) 1 080 10,20

20 + 50 + 60 1,38 3,46 4,16 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 1,60 4,00 4,80 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 50 + 71 1,28 3,19 4,53 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,48 3,69 5,23 10,40 (2,70 - 14,10) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,64) 1 095 10,30

20 + 60 + 60 1,28 3,86 3,86 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,48 4,46 4,46 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 60 + 71 1,19 3,58 4,23 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,38 4,13 4,89 10,40 (2,70 - 14,40) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,75) 1 095 10,30

20 + 71 + 71 1,12 3,94 3,94 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 1,28 4,56 4,56 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,74) 1 090 10,20

25 + 25 + 25 2,50 2,50 2,50 7,50 (2,90 - 8,50) 3,73 A 7,20 i 2,01 (0,31 - 2,55) 1 005 9,60 3,23 3,23 3,23 9,69 (2,70 - 12,30) 4,02 A 4,10 h 2,41 (0,23 - 3,35) 1 205 11,30

25 + 25 + 35 2,50 2,50 3,50 8,50 (2,90 - 9,60) 3,41 A 7,20 i 2,49 (0,34 - 3,00) 1 245 11,90 3,06 3,06 4,28 10,40 (2,70 - 13,60) 4,23 A 4,20 h 2,46 (0,23 - 3,89) 1 230 11,60

25 + 25 + 42 2,45 2,45 4,10 9,00 (2,90 - 10,10) 3,30 A 7,20 i 2,73 (0,34 - 3,40) 1 365 13,10 2,83 2,83 4,74 10,40 (2,70 - 13,60) 4,24 A 4,20 h 2,45 (0,23 - 3,87) 1 225 11,50

25 + 25 + 50 2,25 2,25 4,50 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 2,60 2,60 5,20 10,40 (2,70 - 13,60) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,62) 1 145 10,80

25 + 25 + 60 2,05 2,05 4,90 9,00 (2,90 - 10,70) 3,73 A 7,20 i 2,41 (0,34 - 3,41) 1 205 11,50 2,36 2,36 5,68 10,40 (2,70 - 13,80) 4,54 A 4,20 h 2,29 (0,25 - 3,73) 1 145 10,80

25 + 25 + 71 1,86 1,86 5,28 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 2,15 2,15 6,10 10,40 (2,70 - 13,80) 4,56 A 4,20 h 2,28 (0,25 - 3,71) 1 140 10,70

25 + 35 + 35 2,36 3,32 3,32 9,00 (2,90 - 10,10) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,33) 1 330 12,70 2,74 3,83 3,83 10,40 (2,70 - 13,60) 4,28 A 4,20 h 2,43 (0,24 - 3,85) 1 215 11,40

25 + 35 + 42 2,20 3,09 3,71 9,00 (2,90 - 10,70) 3,38 A 7,20 i 2,66 (0,34 - 3,91) 1 330 12,70 2,55 3,57 4,28 10,40 (2,70 - 13,60) 4,30 A 4,20 h 2,42 (0,24 - 3,78) 1 210 11,40

25 + 35 + 50 2,05 2,86 4,09 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 2,36 3,31 4,73 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

25 + 35 + 60 1,87 2,63 4,50 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,34) 1 175 11,20 2,17 3,03 5,20 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,70) 1 130 10,60

25 + 35 + 71 1,72 2,40 4,88 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,98 2,78 5,64 10,40 (2,70 - 14,10) 4,62 A 4,20 h 2,25 (0,27 - 3,80) 1 125 10,60

25 + 42 + 42 2,06 3,47 3,47 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,91) 1 300 12,40 2,38 4,01 4,01 10,40 (2,70 - 13,80) 4,32 A 4,20 h 2,41 (0,24 - 3,89) 1 205 11,30

25 + 42 + 50 1,92 3,23 3,85 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 2,22 3,73 4,45 10,40 (2,70 - 13,80) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,68) 1 130 10,60

25 + 42 + 60 1,77 2,98 4,25 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,27) 1 175 11,20 2,05 3,44 4,91 10,40 (2,70 - 14,10) 4,60 A 4,20 h 2,26 (0,27 - 3,80) 1 130 10,60

25 + 42 + 71 1,63 2,74 4,63 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 1,88 3,17 5,35 10,40 (2,70 - 14,10) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,78) 1 120 10,50

25 + 50 + 50 1,80 3,60 3,60 9,00 (2,90 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,37 - 2,94) 1 080 10,30 2,08 4,16 4,16 10,40 (2,70 - 13,80) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,48) 1 080 10,20

25 + 50 + 60 1,67 3,33 4,00 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,93 3,85 4,62 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

25 + 50 + 71 1,54 3,08 4,38 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,78 3,56 5,06 10,40 (2,70 - 14,10) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,64) 1 095 10,30

25 + 60 + 60 1,56 3,72 3,72 9,00 (3,00 - 10,70) 4,17 A 7,20 i 2,16 (0,40 - 2,94) 1 080 10,30 1,80 4,30 4,30 10,40 (2,70 - 14,10) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,31 - 3,65) 1 080 10,20

25 + 60 + 71 1,44 3,46 4,10 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 1,67 4,00 4,73 10,40 (2,70 - 14,40) 4,75 A 4,20 h 2,19 (0,32 - 3,75) 1 095 10,30

25 + 71 + 71 1,34 3,83 3,83 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 1,56 4,42 4,42 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,74) 1 090 10,20

35 + 35 + 35 3,00 3,00 3,00 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,83) 1 300 12,40 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 13,80) 4,40 A 4,20 h 2,36 (0,24 - 3,88) 1 180 11,10

35 + 35 + 42 2,81 2,81 3,38 9,00 (2,90 - 10,70) 3,46 A 7,20 i 2,60 (0,34 - 3,76) 1 300 12,40 3,25 3,25 3,90 10,40 (2,70 - 13,80) 4,43 A 4,20 h 2,35 (0,24 - 3,87) 1 175 11,00

35 + 35 + 50 2,63 2,63 3,74 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,20) 1 175 11,20 3,03 3,03 4,34 10,40 (2,70 - 13,80) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,66) 1 120 10,50

35 + 35 + 60 2,42 2,42 4,16 9,00 (2,90 - 10,70) 3,83 A 7,20 i 2,35 (0,34 - 3,20) 1 175 11,20 2,80 2,80 4,80 10,40 (2,70 - 14,10) 4,64 A 4,20 h 2,24 (0,27 - 3,78) 1 120 10,50

35 + 35 + 71 2,23 2,23 4,54 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,14) 1 140 10,90 2,58 2,58 5,24 10,40 (2,70 - 14,10) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,27 - 3,76) 1 115 10,50

35 + 42 + 42 2,64 3,18 3,18 9,00 (2,90 - 10,70) 3,56 A 7,20 i 2,53 (0,34 - 3,76) 1 265 12,10 3,06 3,67 3,67 10,40 (2,70 - 13,80) 4,44 A 4,20 h 2,34 (0,25 - 3,85) 1 170 11,00

35 + 42 + 50 2,48 2,98 3,54 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 2,87 3,44 4,09 10,40 (2,70 - 14,10) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,27 - 3,77) 1 115 10,50

35 + 42 + 60 2,30 2,76 3,94 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 2,66 3,19 4,55 10,40 (2,70 - 14,10) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,27 - 3,77) 1 115 10,50

35 + 42 + 71 2,13 2,55 4,32 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,14) 1 140 10,90 2,46 2,95 4,99 10,40 (2,70 - 14,10) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,28 - 3,75) 1 110 10,40

35 + 50 + 50 2,34 3,33 3,33 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,70 3,85 3,85 10,40 (2,70 - 14,10) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,62) 1 090 10,20

35 + 50 + 60 2,17 3,10 3,73 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,51 3,59 4,30 10,40 (2,70 - 14,10) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,62) 1 090 10,20

35 + 50 + 71 2,02 2,88 4,10 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,40 - 2,81) 1 055 10,10 2,33 3,33 4,74 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,33 - 3,72) 1 085 10,20

35 + 60 + 60 2,04 3,48 3,48 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,34 4,03 4,03 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,74) 1 090 10,20

35 + 60 + 71 1,90 3,25 3,85 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,40 - 2,81) 1 055 10,10 2,19 3,76 4,45 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,33 - 3,72) 1 085 10,20

35 + 71 + 71 1,78 3,61 3,61 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,43 - 2,81) 1 055 10,10 2,06 4,17 4,17 10,40 (2,70 - 14,40) 4,81 A 4,20 h 2,16 (0,34 - 3,70) 1 080 10,20

42 + 42 + 42 3,00 3,00 3,00 9,00 (2,90 - 10,70) 3,56 A 7,20 i 2,53 (0,34 - 3,69) 1 265 12,10 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 13,80) 4,45 A 4,20 h 2,33 (0,25 - 3,78) 1 165 10,90

42 + 42 + 50 2,82 2,82 3,36 9,00 (2,90 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 3,26 3,26 3,88 10,40 (2,70 - 14,10) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,28 - 3,75) 1 110 10,40

42 + 42 + 60 2,63 2,63 3,74 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,20) 1 140 10,90 3,03 3,03 4,34 10,40 (2,70 - 14,10) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,28 - 3,75) 1 110 10,40

42 + 42 + 71 2,44 2,44 4,12 9,00 (3,00 - 10,70) 3,95 A 7,20 i 2,28 (0,37 - 3,07) 1 140 10,90 2,82 2,82 4,76 10,40 (2,70 - 14,40) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,28 - 3,85) 1 105 10,40

42 + 50 + 50 2,66 3,17 3,17 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 3,08 3,66 3,66 10,40 (2,70 - 14,10) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,61) 1 090 10,20

42 + 50 + 60 2,49 2,96 3,55 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,87 3,42 4,11 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,72) 1 090 10,20

42 + 50 + 71 2,32 2,76 3,92 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 2,68 3,19 4,53 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,34 - 3,71) 1 085 10,20

42 + 60 + 60 2,34 3,33 3,33 9,00 (3,00 - 10,70) 4,15 A 7,20 i 2,17 (0,40 - 2,87) 1 085 10,40 2,70 3,85 3,85 10,40 (2,70 - 14,40) 4,77 A 4,20 h 2,18 (0,33 - 3,72) 1 090 10,20

42 + 60 + 71 2,18 3,12 3,70 9,00 (3,00 - 10,70) 4,27 A 7,20 i 2,11 (0,41 - 2,81) 1 055 10,10 2,52 3,61 4,27 10,40 (2,70 - 14,40) 4,79 A 4,20 h 2,17 (0,34 - 3,71) 1 085 10,20

50 + 50 + 50 3,00 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 14,40) 4,83 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

50 + 50 + 60 2,81 2,81 3,38 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,25 3,25 3,90 10,40 (2,70 - 14,40) 4,84 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

50 + 50 + 71 2,63 2,63 3,74 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,47 - 2,69) 1 030 9,90 3,04 3,04 4,32 10,40 (2,70 - 14,40) 4,86 A 4,20 h 2,14 (0,41 - 3,63) 1 070 10,10

50 + 60 + 60 2,64 3,18 3,18 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,06 3,67 3,67 10,40 (2,70 - 14,40) 4,84 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

84



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

50 + 60 + 71 2,49 2,98 3,53 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,47 - 2,69) 1 030 9,90 2,87 3,45 4,08 10,40 (2,70 - 14,40) 4,86 A 4,20 h 2,14 (0,41 - 3,63) 1 070 10,10

60 + 60 + 60 3,00 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 10,70) 4,37 A 7,20 i 2,06 (0,44 - 2,68) 1 030 9,90 3,46 3,46 3,46 10,38 (2,70 - 14,40) 4,83 A 4,20 h 2,15 (0,40 - 3,64) 1 075 10,10

4 Rums

16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (2,90 - 10,60) 4,57 A 8,50 j 1,40 (0,37 - 3,48) 700 6,80 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,40 - 14,20) 4,54 A 4,10 h 2,07 (0,34 - 3,84) 1 035 9,70

16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (2,90 - 10,60) 4,42 A 8,50 j 1,54 (0,37 - 3,48) 770 7,40 2,33 2,33 2,33 2,91 9,90 (3,40 - 14,20) 4,50 A 4,10 h 2,20 (0,34 - 3,83) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 25 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30 (2,90 - 10,60) 4,29 A 8,00 i 1,70 (0,37 - 3,48) 850 8,20 2,26 2,26 2,26 3,52 10,30 (3,40 - 14,20) 4,70 A 4,20 h 2,19 (0,34 - 3,83) 1 095 10,30

16 + 16 + 16 + 35 1,60 1,60 1,60 3,50 8,30 (2,90 - 10,60) 3,97 A 8,00 i 2,09 (0,37 - 3,40) 1 045 10,00 2,00 2,00 2,00 4,40 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,34 - 3,80) 1 105 10,40

16 + 16 + 16 + 42 1,60 1,60 1,60 4,20 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 1,85 1,85 1,85 4,85 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,78) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 50 1,47 1,47 1,47 4,59 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,70 1,70 1,70 5,30 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,39 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 60 1,33 1,33 1,33 5,01 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,54 1,54 1,54 5,78 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,39 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 71 1,21 1,21 1,21 5,37 9,00 (2,90 - 10,60) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,04) 1 130 10,80 1,40 1,40 1,40 6,20 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20 (2,90 - 10,60) 4,36 A 8,00 i 1,65 (0,37 - 3,40) 825 8,00 2,31 2,31 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,20) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,34 - 3,82) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 25 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70 (2,90 - 10,60) 4,16 A 8,00 i 1,85 (0,37 - 3,40) 925 8,90 2,16 2,16 2,70 3,38 10,40 (3,40 - 14,20) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,34 - 3,82) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 35 1,60 1,60 2,00 3,50 8,70 (2,90 - 10,60) 3,87 A 8,00 i 2,25 (0,37 - 3,33) 1 125 10,80 1,91 1,91 2,39 4,19 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,20 h 2,20 (0,34 - 3,78) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 42 1,53 1,53 1,91 4,03 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,77 1,77 2,21 4,65 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 50 1,41 1,41 1,76 4,42 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,63 1,63 2,04 5,10 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 60 1,29 1,29 1,60 4,82 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,49 1,49 1,86 5,56 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 71 1,17 1,17 1,46 5,20 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,35 1,35 1,69 6,01 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 25 1,60 1,60 2,50 2,50 8,20 (2,90 - 10,60) 4,04 A 8,00 i 2,03 (0,37 - 3,40) 1 015 9,70 2,03 2,03 3,17 3,17 10,40 (3,40 - 14,20) 4,66 A 4,20 h 2,23 (0,34 - 3,82) 1 115 10,50

16 + 16 + 25 + 35 1,57 1,57 2,44 3,42 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,81 1,81 2,83 3,95 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,78) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 42 1,45 1,45 2,27 3,83 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,68 1,68 2,63 4,41 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 50 1,35 1,35 2,09 4,21 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,56 1,56 2,43 4,85 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 60 1,23 1,23 1,92 4,62 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,11) 1 125 10,80 1,42 1,42 2,22 5,34 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,63) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 71 1,13 1,13 1,75 4,99 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,30 1,30 2,03 5,77 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,67) 1 075 10,10

16 + 16 + 35 + 35 1,41 1,41 3,09 3,09 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,63 1,63 3,57 3,57 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,75) 1 090 10,20

16 + 16 + 35 + 42 1,32 1,32 2,89 3,47 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,53 1,53 3,34 4,00 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,36 - 3,68) 1 085 10,20

16 + 16 + 35 + 50 1,23 1,23 2,69 3,85 9,00 (2,90 - 10,60) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,04) 1 130 10,80 1,42 1,42 3,11 4,45 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,59) 1 070 10,10

16 + 16 + 35 + 60 1,13 1,13 2,48 4,26 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,31 1,31 2,87 4,91 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,59) 1 070 10,10

16 + 16 + 35 + 71 1,04 1,04 2,28 4,64 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,21 1,21 2,64 5,34 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 16 + 42 + 42 1,24 1,24 3,26 3,26 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,43 1,43 3,77 3,77 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

16 + 16 + 42 + 50 1,16 1,16 3,05 3,63 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,34 1,34 3,52 4,20 10,40 (3,40 - 14,20) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,58) 1 065 10,00

16 + 16 + 42 + 60 1,07 1,07 2,82 4,04 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,24 1,24 3,26 4,66 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 16 + 42 + 71 0,99 0,99 2,61 4,41 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,15 1,15 3,01 5,09 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

16 + 16 + 50 + 50 1,09 1,09 3,41 3,41 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,48 - 2,98) 1 105 10,60 1,26 1,26 3,94 3,94 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,49 - 3,57) 1 080 10,20

16 + 16 + 50 + 60 1,01 1,01 3,17 3,81 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,48 - 3,12) 1 105 10,60 1,17 1,17 3,66 4,40 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,49 - 3,57) 1 080 10,20

16 + 16 + 50 + 71 0,94 0,94 2,94 4,18 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,12) 1 105 10,60 1,09 1,09 3,40 4,82 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,55) 1 075 10,10

16 + 16 + 60 + 60 0,95 0,95 3,55 3,55 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,48 - 3,12) 1 105 10,60 1,09 1,09 4,11 4,11 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,49 - 3,57) 1 080 10,20

16 + 16 + 60 + 71 0,88 0,88 3,31 3,93 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,02 1,02 3,83 4,53 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,55) 1 075 10,10

16 + 16 + 71 + 71 0,83 0,83 3,67 3,67 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 0,96 0,96 4,24 4,24 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,51 - 3,60) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 20 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (2,90 - 10,60) 4,18 A 8,00 i 1,82 (0,37 - 3,40) 910 8,70 2,18 2,74 2,74 2,74 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 20 + 20 + 25 1,60 2,00 2,00 2,50 8,10 (2,90 - 10,60) 4,11 A 8,00 i 1,97 (0,37 - 3,40) 985 9,40 2,05 2,57 2,57 3,21 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 20 + 20 + 35 1,58 1,98 1,98 3,46 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,83 2,29 2,29 3,99 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 42 1,46 1,84 1,84 3,86 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,70 2,12 2,12 4,46 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

16 + 20 + 20 + 50 1,35 1,70 1,70 4,25 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,57 1,96 1,96 4,91 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 60 1,24 1,55 1,55 4,66 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,43 1,79 1,79 5,39 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 71 1,13 1,42 1,42 5,03 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,31 1,64 1,64 5,81 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

16 + 20 + 25 + 25 1,60 2,00 2,50 2,50 8,60 (2,90 - 10,60) 3,89 A 8,00 i 2,21 (0,37 - 3,40) 1 105 10,60 1,93 2,43 3,02 3,02 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,20 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 20 + 25 + 35 1,50 1,88 2,34 3,28 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,73 2,17 2,71 3,79 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 42 1,40 1,75 2,18 3,67 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,62 2,02 2,52 4,24 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

16 + 20 + 25 + 50 1,30 1,62 2,03 4,05 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,50 1,87 2,34 4,69 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 60 1,19 1,49 1,86 4,46 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,38 1,72 2,15 5,15 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 71 1,09 1,36 1,70 4,85 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,26 1,58 1,97 5,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

16 + 20 + 35 + 35 1,36 1,70 2,97 2,97 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,57 1,97 3,43 3,43 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,36 - 3,68) 1 085 10,20

16 + 20 + 35 + 42 1,27 1,59 2,79 3,35 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,47 1,84 3,22 3,87 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

16 + 20 + 35 + 50 1,19 1,49 2,60 3,72 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,38 1,72 3,01 4,29 10,40 (3,40 - 14,20) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,58) 1 065 10,00

16 + 20 + 35 + 60 1,10 1,37 2,40 4,13 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,27 1,59 2,78 4,76 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 20 + 35 + 71 1,01 1,27 2,22 4,50 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,17 1,46 2,56 5,21 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

16 + 20 + 42 + 42 1,20 1,50 3,15 3,15 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,39 1,73 3,64 3,64 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

16 + 20 + 42 + 50 1,12 1,41 2,95 3,52 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,30 1,63 3,41 4,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

16 + 20 + 42 + 60 1,04 1,30 2,74 3,92 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,21 1,51 3,17 4,51 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

16 + 20 + 42 + 71 0,96 1,21 2,54 4,29 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,12 1,40 2,93 4,95 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 20 + 50 + 50 1,06 1,32 3,31 3,31 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 2,98) 1 105 10,60 1,22 1,54 3,82 3,82 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 20 + 50 + 60 0,99 1,23 3,08 3,70 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,14 1,42 3,56 4,28 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 20 + 50 + 71 0,91 1,15 2,87 4,07 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,05) 1 105 10,60 1,06 1,32 3,31 4,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 60 + 60 0,92 1,16 3,46 3,46 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,07 1,33 4,00 4,00 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 20 + 60 + 71 0,86 1,08 3,23 3,83 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,00 1,25 3,74 4,41 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 71 + 71 0,81 1,01 3,59 3,59 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 0,93 1,17 4,15 4,15 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 25 + 25 + 25 1,59 2,47 2,47 2,47 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 1,82 2,86 2,86 2,86 10,40 (3,40 - 14,20) 4,68 A 4,40 h 2,22 (0,34 - 3,81) 1 110 10,40

16 + 25 + 25 + 35 1,42 2,23 2,23 3,12 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,65 2,57 2,57 3,61 10,40 (3,40 - 14,20) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,34 - 3,77) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 42 1,33 2,08 2,08 3,51 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,54 2,41 2,41 4,04 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

16 + 25 + 25 + 50 1,24 1,94 1,94 3,88 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,43 2,24 2,24 4,49 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 60 1,13 1,79 1,79 4,29 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,32 2,06 2,06 4,96 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 71 1,05 1,64 1,64 4,67 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,21 1,90 1,90 5,39 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

16 + 25 + 35 + 35 1,29 2,03 2,84 2,84 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,50 2,34 3,28 3,28 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,36 - 3,68) 1 085 10,20

16 + 25 + 35 + 42 1,22 1,91 2,67 3,20 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,41 2,20 3,08 3,71 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

16 + 25 + 35 + 50 1,14 1,79 2,50 3,57 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,32 2,06 2,89 4,13 10,40 (3,40 - 14,20) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,58) 1 065 10,00

16 + 25 + 35 + 60 1,06 1,65 2,32 3,97 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,41 - 3,18) 1 130 10,80 1,22 1,91 2,68 4,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

16 + 25 + 35 + 71 0,98 1,53 2,14 4,35 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,13 1,77 2,48 5,02 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

16 + 25 + 42 + 42 1,15 1,81 3,02 3,02 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,33 2,09 3,49 3,49 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

16 + 25 + 42 + 50 1,08 1,69 2,84 3,39 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,25 1,95 3,28 3,92 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

R32Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

85

NYHET / KOMMERSIELLA



FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

16 + 25 + 42 + 60 1,01 1,57 2,64 3,78 9,00 (3,00 - 11,00) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,26) 1 130 10,80 1,16 1,82 3,05 4,37 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

16 + 25 + 42 + 71 0,94 1,46 2,45 4,15 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,08 1,69 2,84 4,79 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 25 + 50 + 50 1,02 1,60 3,19 3,19 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 2,98) 1 105 10,60 1,18 1,84 3,69 3,69 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 25 + 50 + 60 0,95 1,49 2,98 3,58 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,10 1,72 3,44 4,14 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 25 + 50 + 71 0,89 1,39 2,78 3,94 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,03 1,60 3,21 4,56 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 25 + 60 + 60 0,89 1,41 3,35 3,35 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,03 1,61 3,88 3,88 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,50 - 3,56) 1 075 10,10

16 + 25 + 60 + 71 0,83 1,31 3,14 3,72 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,97 1,51 3,63 4,29 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 25 + 71 + 71 0,79 1,23 3,49 3,49 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 0,91 1,43 4,03 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 35 + 35 1,20 2,60 2,60 2,60 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,38 - 3,33) 1 155 11,10 1,37 3,01 3,01 3,01 10,40 (3,40 - 14,20) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,37 - 3,64) 1 075 10,10

16 + 35 + 35 + 42 1,13 2,46 2,46 2,95 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,30 2,84 2,84 3,42 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,75) 1 095 10,30

16 + 35 + 35 + 50 1,05 2,32 2,32 3,31 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,22 2,68 2,68 3,82 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 35 + 35 + 60 0,98 2,16 2,16 3,70 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,14 2,49 2,49 4,28 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

16 + 35 + 35 + 71 0,91 2,01 2,01 4,07 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,19) 1 100 10,50 1,06 2,32 2,32 4,70 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 35 + 42 + 42 1,07 2,33 2,80 2,80 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,22 2,70 3,24 3,24 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,37 - 3,73) 1 090 10,20

16 + 35 + 42 + 50 1,01 2,20 2,64 3,15 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,16 2,55 3,05 3,64 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 35 + 42 + 60 0,94 2,06 2,47 3,53 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,09 2,38 2,85 4,08 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 35 + 42 + 71 0,88 1,92 2,30 3,90 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 1,01 2,22 2,66 4,51 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 35 + 50 + 50 0,95 2,09 2,98 2,98 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,05) 1 105 10,60 1,10 2,42 3,44 3,44 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 50 + 60 0,89 1,96 2,80 3,35 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,03 2,26 3,23 3,88 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 50 + 71 0,83 1,83 2,62 3,72 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 0,97 2,12 3,02 4,29 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,54 - 3,57) 1 090 10,20

16 + 35 + 60 + 60 0,84 1,84 3,16 3,16 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,97 2,13 3,65 3,65 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 35 + 60 + 71 0,79 1,73 2,97 3,51 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 0,91 2,00 3,43 4,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,54 - 3,57) 1 090 10,20

16 + 42 + 42 + 42 1,02 2,66 2,66 2,66 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,48) 1 155 11,10 1,16 3,08 3,08 3,08 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,72) 1 085 10,20

16 + 42 + 42 + 50 0,96 2,52 2,52 3,00 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,11 2,91 2,91 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

16 + 42 + 42 + 60 0,90 2,36 2,36 3,38 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,33) 1 100 10,50 1,04 2,73 2,73 3,90 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

16 + 42 + 42 + 71 0,84 2,21 2,21 3,74 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 0,97 2,55 2,55 4,33 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,63) 1 070 10,10

16 + 42 + 50 + 50 0,91 2,39 2,85 2,85 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,05 2,77 3,29 3,29 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

16 + 42 + 50 + 60 0,86 2,25 2,68 3,21 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,99 2,60 3,10 3,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

16 + 42 + 50 + 71 0,80 2,11 2,51 3,58 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 0,93 2,44 2,91 4,12 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,56) 1 085 10,20

16 + 42 + 60 + 60 0,81 2,13 3,03 3,03 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 0,93 2,45 3,51 3,51 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

16 + 50 + 50 + 50 0,87 2,71 2,71 2,71 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,57 - 3,14) 1 085 10,40 1,01 3,13 3,13 3,13 10,40 (3,40 - 14,40) 4,66 A 4,40 h 2,23 (0,63 - 3,58) 1 115 10,50

16 + 50 + 50 + 60 0,81 2,56 2,56 3,07 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,57 - 3,14) 1 085 10,40 0,95 2,95 2,95 3,55 10,40 (3,40 - 14,40) 4,66 A 4,40 h 2,23 (0,63 - 3,58) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,90 - 10,60) 4,06 A 8,00 i 1,97 (0,37 - 3,40) 985 9,40 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 20 + 20 + 25 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (2,90 - 10,60) 3,95 A 8,00 i 2,15 (0,37 - 3,40) 1 075 10,30 2,45 2,45 2,45 3,05 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,20 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 20 + 20 + 35 1,89 1,89 1,89 3,33 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,19 2,19 2,19 3,83 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 + 42 1,76 1,76 1,76 3,72 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,04 2,04 2,04 4,28 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

20 + 20 + 20 + 50 1,64 1,64 1,64 4,08 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,89 1,89 1,89 4,73 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 20 + 60 1,50 1,50 1,50 4,50 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,73 1,73 1,73 5,21 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 20 + 71 1,37 1,37 1,37 4,89 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,59 1,59 1,59 5,63 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

20 + 20 + 25 + 25 2,00 2,00 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 2,31 2,31 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,40 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 20 + 25 + 35 1,80 1,80 2,25 3,15 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,08 2,08 2,60 3,64 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 20 + 25 + 42 1,68 1,68 2,10 3,54 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,94 1,94 2,43 4,09 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

20 + 20 + 25 + 50 1,57 1,57 1,95 3,91 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,81 1,81 2,26 4,52 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 25 + 60 1,44 1,44 1,80 4,32 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,66 1,66 2,08 5,00 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 20 + 25 + 71 1,32 1,32 1,65 4,71 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,53 1,53 1,91 5,43 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

20 + 20 + 35 + 35 1,64 1,64 2,86 2,86 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,89 1,89 3,31 3,31 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

20 + 20 + 35 + 42 1,54 1,54 2,69 3,23 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,78 1,78 3,11 3,73 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 20 + 35 + 50 1,44 1,44 2,52 3,60 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,66 1,66 2,91 4,17 10,40 (3,40 - 14,20) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,57) 1 060 10,00

20 + 20 + 35 + 60 1,33 1,33 2,33 4,01 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,54 1,54 2,70 4,62 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

20 + 20 + 35 + 71 1,23 1,23 2,16 4,38 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,42 1,42 2,49 5,07 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

20 + 20 + 42 + 42 1,45 1,45 3,05 3,05 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,68 1,68 3,52 3,52 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,64) 1 095 10,30

20 + 20 + 42 + 50 1,36 1,36 2,86 3,42 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,58 1,58 3,31 3,93 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 20 + 42 + 60 1,27 1,27 2,66 3,80 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,46 1,46 3,08 4,40 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 20 + 42 + 71 1,18 1,18 2,46 4,18 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,19) 1 100 10,50 1,36 1,36 2,85 4,83 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

20 + 20 + 50 + 50 1,29 1,29 3,21 3,21 9,00 (2,90 - 10,80) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 2,98) 1 105 10,60 1,49 1,49 3,71 3,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 50 + 60 1,20 1,20 3,00 3,60 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,39 1,39 3,47 4,15 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 50 + 71 1,12 1,12 2,79 3,97 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,29 1,29 3,23 4,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 60 + 60 1,12 1,12 3,38 3,38 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,30 1,30 3,90 3,90 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 60 + 71 1,05 1,05 3,16 3,74 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,22 1,22 3,65 4,31 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 71 + 71 0,99 0,99 3,51 3,51 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,13) 1 080 10,30 1,14 1,14 4,06 4,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 25 + 25 + 25 1,89 2,37 2,37 2,37 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 2,18 2,74 2,74 2,74 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,40 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

20 + 25 + 25 + 35 1,71 2,14 2,14 3,01 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,98 2,48 2,48 3,46 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 25 + 25 + 42 1,60 2,01 2,01 3,38 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 1,86 2,32 2,32 3,90 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

20 + 25 + 25 + 50 1,49 1,88 1,88 3,75 9,00 (2,90 - 10,60) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,04) 1 125 10,80 1,73 2,17 2,17 4,33 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

20 + 25 + 25 + 60 1,38 1,73 1,73 4,16 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,60 2,00 2,00 4,80 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

20 + 25 + 25 + 71 1,27 1,60 1,60 4,53 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,48 1,84 1,84 5,24 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

20 + 25 + 35 + 35 1,56 1,96 2,74 2,74 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 1,80 2,26 3,17 3,17 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

20 + 25 + 35 + 42 1,48 1,84 2,58 3,10 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,70 2,13 2,98 3,59 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

20 + 25 + 35 + 50 1,38 1,73 2,42 3,47 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,60 2,00 2,80 4,00 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

20 + 25 + 35 + 60 1,28 1,61 2,25 3,86 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,49 1,86 2,60 4,45 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

20 + 25 + 35 + 71 1,19 1,49 2,09 4,23 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,38 1,72 2,41 4,89 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

20 + 25 + 42 + 42 1,40 1,74 2,93 2,93 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,60 2,02 3,39 3,39 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,76) 1 095 10,30

20 + 25 + 42 + 50 1,31 1,64 2,76 3,29 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,52 1,90 3,19 3,79 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 25 + 42 + 60 1,22 1,53 2,57 3,68 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,41 1,77 2,97 4,25 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

20 + 25 + 42 + 71 1,14 1,42 2,39 4,05 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,32 1,65 2,76 4,67 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

20 + 25 + 50 + 50 1,24 1,55 3,10 3,11 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,43 1,79 3,59 3,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 50 + 60 1,16 1,45 2,90 3,49 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,34 1,68 3,35 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 50 + 71 1,08 1,36 2,71 3,85 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,25 1,57 3,13 4,45 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 25 + 60 + 60 1,09 1,37 3,27 3,27 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,26 1,58 3,78 3,78 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 60 + 71 1,02 1,28 3,07 3,63 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,18 1,48 3,55 4,19 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

86



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

20 + 35 + 35 + 35 1,44 2,52 2,52 2,52 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,67 2,91 2,91 2,91 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,63) 1 095 10,30

20 + 35 + 35 + 42 1,36 2,39 2,39 2,86 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,58 2,76 2,76 3,30 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,37 - 3,73) 1 090 10,20

20 + 35 + 35 + 50 1,29 2,25 2,25 3,21 9,00 (2,90 - 10,80) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,11) 1 100 10,50 1,49 2,60 2,60 3,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

20 + 35 + 35 + 60 1,20 2,10 2,10 3,60 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,39 2,43 2,43 4,15 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

20 + 35 + 35 + 71 1,11 1,96 1,96 3,97 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 1,29 2,26 2,26 4,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

20 + 35 + 42 + 42 1,29 2,27 2,72 2,72 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,50 2,62 3,14 3,14 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,72) 1 085 10,20

20 + 35 + 42 + 50 1,22 2,14 2,57 3,07 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,41 2,48 2,97 3,54 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

20 + 35 + 42 + 60 1,14 2,01 2,41 3,44 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,32 2,32 2,78 3,98 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

20 + 35 + 42 + 71 1,07 1,88 2,25 3,80 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 1,24 2,17 2,60 4,39 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,63) 1 070 10,10

20 + 35 + 50 + 50 1,16 2,04 2,90 2,90 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,05) 1 105 10,60 1,34 2,36 3,35 3,35 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 35 + 50 + 60 1,09 1,91 2,73 3,27 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,26 2,21 3,15 3,78 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 35 + 50 + 71 1,02 1,79 2,56 3,63 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 1,18 2,07 2,95 4,20 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,56) 1 085 10,20

20 + 35 + 60 + 60 1,02 1,80 3,09 3,09 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,19 2,07 3,57 3,57 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

20 + 42 + 42 + 42 1,23 2,59 2,59 2,59 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,40) 1 155 11,10 1,43 2,99 2,99 2,99 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,71) 1 085 10,20

20 + 42 + 42 + 50 1,17 2,45 2,45 2,93 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,19) 1 100 10,50 1,35 2,84 2,84 3,37 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

20 + 42 + 42 + 60 1,10 2,30 2,30 3,30 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,27 2,66 2,66 3,81 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

20 + 42 + 42 + 71 1,03 2,16 2,16 3,65 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 1,19 2,50 2,50 4,21 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,46 - 3,61) 1 065 10,00

20 + 42 + 50 + 50 1,11 2,33 2,78 2,78 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,28 2,70 3,21 3,21 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

20 + 42 + 50 + 60 1,04 2,20 2,62 3,14 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,21 2,54 3,02 3,63 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

20 + 42 + 50 + 71 0,98 2,07 2,46 3,49 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,13) 1 080 10,30 1,14 2,39 2,84 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,55 - 3,55) 1 085 10,20

20 + 42 + 60 + 60 0,98 2,08 2,97 2,97 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,14 2,40 3,43 3,43 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

20 + 50 + 50 + 50 1,05 2,65 2,65 2,65 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,58 - 3,14) 1 085 10,40 1,22 3,06 3,06 3,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,60 A 4,40 h 2,26 (0,63 - 3,57) 1 130 10,60

20 + 50 + 50 + 60 1,00 2,50 2,50 3,00 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,58 - 3,14) 1 085 10,40 1,16 2,89 2,89 3,46 10,40 (3,40 - 14,40) 4,60 A 4,40 h 2,26 (0,63 - 3,57) 1 130 10,60

25 + 25 + 25 + 25 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,40) 1 190 11,40 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,20) 4,71 A 4,40 h 2,21 (0,34 - 3,79) 1 105 10,40

25 + 25 + 25 + 35 2,05 2,05 2,05 2,85 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,36 2,36 2,36 3,32 10,40 (3,40 - 14,20) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,35 - 3,76) 1 095 10,30

25 + 25 + 25 + 42 1,92 1,92 1,92 3,24 9,00 (2,90 - 10,60) 3,78 A 8,00 i 2,38 (0,37 - 3,33) 1 190 11,40 2,22 2,22 2,22 3,74 10,40 (3,40 - 14,20) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,36 - 3,74) 1 090 10,20

25 + 25 + 25 + 50 1,80 1,80 1,80 3,60 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 2,08 2,08 2,08 4,16 10,40 (3,40 - 14,20) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,60) 1 070 10,10

25 + 25 + 25 + 60 1,67 1,67 1,67 3,99 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,18) 1 125 10,80 1,93 1,93 1,93 4,61 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,42 - 3,66) 1 070 10,10

25 + 25 + 25 + 71 1,54 1,54 1,54 4,38 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,78 1,78 1,78 5,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,42 - 3,64) 1 065 10,00

25 + 25 + 35 + 35 1,87 1,87 2,63 2,63 9,00 (2,90 - 10,60) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,25) 1 155 11,10 2,17 2,17 3,03 3,03 10,40 (3,40 - 14,20) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,37 - 3,66) 1 085 10,20

25 + 25 + 35 + 42 1,77 1,77 2,48 2,98 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 2,05 2,05 2,87 3,43 10,40 (3,40 - 14,20) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,37 - 3,65) 1 080 10,20

25 + 25 + 35 + 50 1,67 1,67 2,33 3,33 9,00 (2,90 - 10,80) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,11) 1 130 10,80 1,93 1,93 2,70 3,84 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

25 + 25 + 35 + 60 1,55 1,55 2,17 3,73 9,00 (3,00 - 11,00) 3,98 A 8,00 i 2,26 (0,44 - 3,26) 1 130 10,80 1,79 1,79 2,51 4,31 10,40 (3,40 - 14,40) 4,91 A 4,40 h 2,12 (0,42 - 3,63) 1 060 10,00

25 + 25 + 35 + 71 1,44 1,44 2,02 4,10 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,67 1,67 2,33 4,73 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,61) 1 080 10,20

25 + 25 + 42 + 42 1,68 1,68 2,82 2,82 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,37 - 3,40) 1 155 11,10 1,94 1,94 3,26 3,26 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,76) 1 095 10,30

25 + 25 + 42 + 50 1,58 1,58 2,66 3,18 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,83 1,83 3,08 3,66 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

25 + 25 + 42 + 60 1,48 1,48 2,49 3,55 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,71 1,71 2,87 4,11 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,62) 1 080 10,20

25 + 25 + 42 + 71 1,38 1,38 2,32 3,92 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,60 1,60 2,68 4,52 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

25 + 25 + 50 + 50 1,50 1,50 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 11,00) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,12) 1 105 10,60 1,73 1,73 3,47 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 50 + 60 1,41 1,41 2,80 3,38 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,63 1,63 3,25 3,89 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 50 + 71 1,32 1,32 2,62 3,74 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,52 1,52 3,04 4,32 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

25 + 25 + 60 + 60 1,32 1,32 3,18 3,18 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,49 - 3,19) 1 105 10,60 1,53 1,53 3,67 3,67 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 60 + 71 1,24 1,24 2,98 3,54 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,44 1,44 3,45 4,07 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

25 + 35 + 35 + 35 1,74 2,42 2,42 2,42 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 2,00 2,80 2,80 2,80 10,40 (3,40 - 14,40) 4,75 A 4,40 h 2,19 (0,37 - 3,75) 1 095 10,30

25 + 35 + 35 + 42 1,64 2,30 2,30 2,76 9,00 (2,90 - 10,80) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,33) 1 155 11,10 1,90 2,66 2,66 3,18 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,37 - 3,73) 1 090 10,20

25 + 35 + 35 + 50 1,55 2,17 2,17 3,11 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,79 2,51 2,51 3,59 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

25 + 35 + 35 + 60 1,45 2,03 2,03 3,49 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,26) 1 100 10,50 1,68 2,35 2,35 4,02 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

25 + 35 + 35 + 71 1,35 1,90 1,90 3,85 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 1,57 2,19 2,19 4,45 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

25 + 35 + 42 + 42 1,55 2,19 2,63 2,63 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,48) 1 155 11,10 1,81 2,53 3,03 3,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,72) 1 085 10,20

25 + 35 + 42 + 50 1,48 2,07 2,49 2,96 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,19) 1 100 10,50 1,71 2,39 2,87 3,43 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

25 + 35 + 42 + 60 1,39 1,95 2,33 3,33 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,44 - 3,33) 1 100 10,50 1,60 2,25 2,70 3,85 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,45 - 3,64) 1 075 10,10

25 + 35 + 42 + 71 1,30 1,82 2,18 3,70 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 1,50 2,10 2,52 4,28 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,63) 1 070 10,10

25 + 35 + 50 + 50 1,41 1,97 2,81 2,81 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,62 2,28 3,25 3,25 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

25 + 35 + 50 + 60 1,32 1,85 2,65 3,18 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,53 2,14 3,06 3,67 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

25 + 35 + 50 + 71 1,24 1,74 2,49 3,53 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 1,44 2,01 2,87 4,08 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,56) 1 085 10,20

25 + 35 + 60 + 60 1,25 1,75 3,00 3,00 9,00 (3,00 - 11,20) 4,07 A 8,00 i 2,21 (0,52 - 3,20) 1 105 10,60 1,44 2,02 3,47 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,77 A 4,40 h 2,18 (0,53 - 3,58) 1 090 10,20

25 + 42 + 42 + 42 1,50 2,50 2,50 2,50 9,00 (3,00 - 11,00) 3,90 A 8,00 i 2,31 (0,40 - 3,40) 1 155 11,10 1,73 2,89 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,71) 1 085 10,20

25 + 42 + 42 + 50 1,41 2,38 2,38 2,83 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,64 2,75 2,75 3,26 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

25 + 42 + 42 + 60 1,32 2,24 2,24 3,20 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,45 - 3,33) 1 100 10,50 1,54 2,58 2,58 3,70 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

25 + 42 + 42 + 71 1,25 2,10 2,10 3,55 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 1,44 2,43 2,43 4,10 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,46 - 3,61) 1 065 10,00

25 + 42 + 50 + 50 1,35 2,27 2,69 2,69 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,56 2,62 3,11 3,11 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

25 + 42 + 50 + 60 1,27 2,14 2,54 3,05 9,00 (3,00 - 11,20) 4,19 A 8,00 i 2,15 (0,52 - 3,20) 1 075 10,30 1,47 2,47 2,94 3,52 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,54 - 3,57) 1 085 10,20

25 + 50 + 50 + 50 1,29 2,57 2,57 2,57 9,00 (3,00 - 11,20) 4,15 A 8,00 i 2,17 (0,58 - 3,14) 1 085 10,40 1,49 2,97 2,97 2,97 10,40 (3,40 - 14,40) 4,60 A 4,40 h 2,26 (0,63 - 3,57) 1 130 10,60

35 + 35 + 35 + 35 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (2,90 - 10,80) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,40 - 3,25) 1 125 10,80 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,39 - 3,71) 1 085 10,20

35 + 35 + 35 + 42 2,14 2,14 2,14 2,58 9,00 (3,00 - 11,00) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,40) 1 125 10,80 2,48 2,48 2,48 2,96 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,39 - 3,70) 1 080 10,20

35 + 35 + 35 + 50 2,03 2,03 2,03 2,91 9,00 (3,00 - 11,00) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,19) 1 100 10,50 2,35 2,35 2,35 3,35 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,62) 1 070 10,10

35 + 35 + 35 + 60 1,91 1,91 1,91 3,27 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 2,21 2,21 2,21 3,77 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,46 - 3,62) 1 070 10,10

35 + 35 + 35 + 71 1,79 1,79 1,79 3,63 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 2,07 2,07 2,07 4,19 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,47 - 3,61) 1 065 10,00

35 + 35 + 42 + 42 2,05 2,05 2,45 2,45 9,00 (3,00 - 11,00) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,40) 1 125 10,80 2,36 2,36 2,84 2,84 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,40 - 3,69) 1 080 10,20

35 + 35 + 42 + 50 1,94 1,94 2,33 2,79 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 2,25 2,25 2,70 3,20 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,47 - 3,61) 1 065 10,00

35 + 35 + 42 + 60 1,83 1,83 2,20 3,14 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,47 - 3,33) 1 100 10,50 2,12 2,12 2,54 3,62 10,40 (3,40 - 14,40) 4,88 A 4,40 h 2,13 (0,47 - 3,61) 1 065 10,00

35 + 35 + 42 + 71 1,72 1,72 2,07 3,49 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 1,99 1,99 2,39 4,03 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,60) 1 085 10,20

35 + 35 + 50 + 50 1,85 1,85 2,65 2,65 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,52 - 3,20) 1 080 10,30 2,14 2,14 3,06 3,06 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,55 - 3,55) 1 085 10,20

35 + 35 + 50 + 60 1,75 1,75 2,50 3,00 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,52 - 3,20) 1 080 10,30 2,02 2,02 2,89 3,47 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,55 - 3,55) 1 085 10,20

35 + 42 + 42 + 42 1,95 2,35 2,35 2,35 9,00 (3,00 - 11,20) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,41 - 3,56) 1 125 10,80 2,27 2,71 2,71 2,71 10,40 (3,40 - 14,40) 4,84 A 4,40 h 2,15 (0,40 - 3,67) 1 075 10,10

35 + 42 + 42 + 50 1,86 2,24 2,24 2,66 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 2,15 2,58 2,58 3,09 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,60) 1 085 10,20

35 + 42 + 42 + 60 1,76 2,11 2,11 3,02 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,34) 1 100 10,50 2,03 2,44 2,44 3,49 10,40 (3,40 - 14,40) 4,79 A 4,40 h 2,17 (0,48 - 3,60) 1 085 10,20

35 + 42 + 50 + 50 1,78 2,14 2,54 2,54 9,00 (3,00 - 11,20) 4,17 A 8,00 i 2,16 (0,53 - 3,20) 1 080 10,30 2,05 2,47 2,94 2,94 10,40 (3,40 - 14,40) 4,73 A 4,40 h 2,20 (0,56 - 3,54) 1 100 10,30

42 + 42 + 42 + 42 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (3,00 - 11,20) 4,00 A 8,00 i 2,25 (0,43 - 3,48) 1 125 10,80 2,60 2,60 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,40) 4,86 A 4,40 h 2,14 (0,40 - 3,66) 1 070 10,10

42 + 42 + 42 + 50 2,15 2,15 2,15 2,55 9,00 (3,00 - 11,20) 4,09 A 8,00 i 2,20 (0,48 - 3,26) 1 100 10,50 2,48 2,48 2,48 2,96 10,40 (3,40 - 14,40) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,48 - 3,59) 1 080 10,20

R32Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

87

NYHET / KOMMERSIELLA



FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

5 Rums

16 + 16 + 16 + 16 + 16 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 8,00 (2,90 - 11,50) 4,28 A 8,50 j 1,87 (0,45 - 3,56) 935 9,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,40 h 2,16 (0,43 - 3,67) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 16 + 20 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 8,40 (2,90 - 11,50) 4,24 A 8,50 j 1,98 (0,45 - 3,56) 990 9,50 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,50 h 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 25 1,62 1,62 1,62 1,62 2,52 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,56) 1 100 10,50 1,87 1,87 1,87 1,87 2,92 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,44 - 3,66) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 35 1,45 1,45 1,45 1,45 3,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,68 1,68 1,68 1,68 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,63) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 42 1,36 1,36 1,36 1,36 3,56 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,57 1,57 1,57 1,57 4,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,67) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 16 + 50 1,26 1,26 1,26 1,26 3,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,46 1,46 1,46 1,46 4,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 16 + 60 1,16 1,16 1,16 1,16 4,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,34 1,34 1,34 1,34 5,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 16 + 71 1,07 1,07 1,07 1,07 4,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,23 1,23 1,23 1,23 5,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,71 A 4,68 i 2,21 (0,56 - 3,60) 1 105 10,40

16 + 16 + 16 + 20 + 20 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 8,80 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,14 (0,45 - 3,48) 1 070 10,20 1,89 1,89 1,89 2,36 2,36 10,39 (3,40 - 14,50) 4,83 A 4,60 i 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 20 + 25 1,55 1,55 1,55 1,94 2,41 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,48) 1 100 10,50 1,79 1,79 1,79 2,24 2,79 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 20 + 35 1,40 1,40 1,40 1,75 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,62 1,62 1,62 2,02 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,67) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 20 + 42 1,31 1,31 1,31 1,64 3,43 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,51 1,51 1,51 1,89 3,98 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 16 + 20 + 50 1,22 1,22 1,22 1,53 3,81 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,41 1,41 1,41 1,76 4,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 20 + 60 1,13 1,13 1,13 1,41 4,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,30 1,30 1,30 1,63 4,87 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 20 + 71 1,04 1,04 1,04 1,29 4,59 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,20 1,20 1,20 1,50 5,30 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 25 + 25 1,47 1,47 1,47 2,29 2,29 8,99 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,48) 1 100 10,50 1,70 1,70 1,70 2,65 2,65 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,45 - 3,65) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 25 + 35 1,33 1,33 1,33 2,08 2,93 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,54 1,54 1,54 2,41 3,37 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,67) 1 070 10,10

16 + 16 + 16 + 25 + 42 1,25 1,25 1,25 1,96 3,29 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,45 1,45 1,45 2,26 3,79 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 16 + 25 + 50 1,17 1,17 1,17 1,83 3,66 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,35 1,35 1,35 2,11 4,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 25 + 60 1,08 1,08 1,08 1,69 4,07 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,25 1,25 1,25 1,95 4,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,56 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 16 + 16 + 25 + 71 1,00 1,00 1,00 1,56 4,44 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,16 1,81 5,11 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 35 + 35 1,22 1,22 1,22 2,67 2,67 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,41 1,41 1,41 3,08 3,08 10,39 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 35 + 42 1,15 1,15 1,15 2,52 3,03 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,33 1,33 1,33 2,91 3,50 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

16 + 16 + 16 + 35 + 50 1,08 1,08 1,08 2,37 3,39 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,25 1,25 1,25 2,74 3,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,63) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 35 + 60 1,01 1,01 1,01 2,20 3,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,16 2,55 4,37 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,63) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 35 + 71 0,94 0,94 0,94 2,05 4,13 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,08 1,08 1,08 2,36 4,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 42 + 42 1,09 1,09 1,09 2,86 2,86 8,99 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,26 1,26 1,26 3,31 3,31 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 16 + 42 + 50 1,03 1,03 1,03 2,70 3,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,19 1,19 1,19 3,12 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 42 + 60 0,96 0,96 0,96 2,52 3,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,11 1,11 1,11 2,91 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 16 + 42 + 71 0,89 0,89 0,89 2,35 3,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,03 1,03 1,03 2,71 4,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,61) 1 115 10,50

16 + 16 + 16 + 50 + 50 0,97 0,97 0,97 3,04 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,19 (0,62 - 3,23) 1 095 10,50 1,12 1,12 1,12 3,52 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,69 - 3,63) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 50 + 60 0,91 0,91 0,91 2,85 3,42 9,00 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,19 (0,62 - 3,23) 1 095 10,50 1,05 1,05 1,05 3,29 3,96 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,69 - 3,63) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 50 + 71 0,85 0,85 0,85 2,66 3,79 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 0,98 0,98 0,98 3,08 4,38 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,71 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 60 + 60 0,86 0,86 0,86 3,21 3,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,11 A 8,50 j 2,19 (0,62 - 3,23) 1 095 10,50 0,99 0,99 0,99 3,71 3,71 10,39 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,69 - 3,63) 1 145 10,80

16 + 16 + 16 + 60 + 71 0,80 0,80 0,80 3,02 3,58 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 0,93 0,93 0,93 3,49 4,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,71 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 20 + 20 1,56 1,56 1,96 1,96 1,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 20 + 20 + 25 1,48 1,48 1,86 1,86 2,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,72 1,72 2,14 2,14 2,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 20 + 20 + 35 1,35 1,35 1,68 1,68 2,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,56 1,56 1,94 1,94 3,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 20 + 20 + 42 1,26 1,26 1,58 1,58 3,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,46 1,46 1,82 1,82 3,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 16 + 20 + 20 + 50 1,18 1,18 1,48 1,48 3,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,36 1,36 1,70 1,70 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 20 + 60 1,09 1,09 1,36 1,36 4,10 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,26 1,26 1,58 1,58 4,72 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 20 + 71 1,01 1,01 1,26 1,26 4,46 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,45 1,45 5,18 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 25 + 25 1,41 1,41 1,76 2,21 2,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,63 1,63 2,04 2,55 2,55 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 20 + 25 + 35 1,29 1,29 1,61 2,01 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,49 1,49 1,86 2,32 3,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 20 + 25 + 42 1,21 1,21 1,51 1,89 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,40 1,40 1,75 2,18 3,67 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 16 + 20 + 25 + 50 1,13 1,13 1,42 1,77 3,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,31 1,31 1,64 2,05 4,09 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 25 + 60 1,05 1,05 1,31 1,64 3,95 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,21 1,21 1,52 1,90 4,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 25 + 71 0,97 0,97 1,22 1,52 4,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,12 1,12 1,41 1,76 4,99 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 35 + 35 1,18 1,18 1,48 2,58 2,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,36 1,36 1,72 2,98 2,98 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

16 + 16 + 20 + 35 + 42 1,12 1,12 1,40 2,44 2,92 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,29 1,29 1,61 2,82 3,39 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 35 + 50 1,05 1,05 1,31 2,30 3,29 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,21 1,21 1,52 2,66 3,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 35 + 60 0,98 0,98 1,22 2,14 3,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,13 1,13 1,41 2,48 4,25 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 20 + 35 + 71 0,91 0,91 1,14 1,99 4,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,05 1,05 1,32 2,30 4,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,61) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 42 + 42 1,06 1,06 1,32 2,78 2,78 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,22 1,22 1,54 3,21 3,21 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 16 + 20 + 42 + 50 1,00 1,00 1,25 2,63 3,12 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,16 1,16 1,44 3,03 3,61 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 20 + 42 + 60 0,94 0,94 1,17 2,45 3,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,08 1,08 1,35 2,84 4,05 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 20 + 42 + 71 0,87 0,87 1,09 2,29 3,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,58 - 3,29) 1 085 10,40 1,01 1,01 1,26 2,65 4,47 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 16 + 20 + 50 + 50 0,95 0,95 1,18 2,96 2,96 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,09 1,09 1,38 3,42 3,42 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 50 + 60 0,89 0,89 1,11 2,78 3,33 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,03 1,03 1,28 3,21 3,85 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 50 + 71 0,83 0,83 1,04 2,60 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,96 0,96 1,20 3,01 4,27 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 16 + 20 + 60 + 60 0,84 0,84 1,04 3,14 3,14 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,97 0,97 1,20 3,63 3,63 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 20 + 60 + 71 0,79 0,79 0,98 2,95 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,91 0,91 1,14 3,41 4,03 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 16 + 25 + 25 + 25 1,35 1,35 2,10 2,10 2,10 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,55 1,55 2,43 2,43 2,43 10,39 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,45 - 3,64) 1 070 10,10

16 + 16 + 25 + 25 + 35 1,23 1,23 1,92 1,92 2,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,42 1,42 2,22 2,22 3,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,47 - 3,66) 1 065 10,00

16 + 16 + 25 + 25 + 42 1,16 1,16 1,81 1,81 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,34 1,34 2,10 2,10 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 16 + 25 + 25 + 50 1,09 1,09 1,70 1,70 3,42 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,26 1,26 1,97 1,97 3,94 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 25 + 60 1,01 1,01 1,58 1,58 3,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,28) 1 080 10,30 1,17 1,17 1,83 1,83 4,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 25 + 71 0,94 0,94 1,47 1,47 4,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,09 1,70 1,70 4,82 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 35 + 35 1,13 1,13 1,78 2,48 2,48 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,31 1,31 2,04 2,87 2,87 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

16 + 16 + 25 + 35 + 42 1,07 1,07 1,68 2,35 2,83 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,24 1,24 1,94 2,72 3,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 35 + 50 1,01 1,01 1,58 2,22 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,17 1,17 1,83 2,56 3,67 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 35 + 60 0,95 0,95 1,48 2,07 3,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,09 1,71 2,39 4,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,59 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 16 + 25 + 35 + 71 0,88 0,88 1,38 1,93 3,93 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,02 1,02 1,60 2,23 4,53 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,61) 1 115 10,50

16 + 16 + 25 + 42 + 42 1,02 1,02 1,60 2,68 2,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,18 1,18 1,84 3,10 3,10 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 16 + 25 + 42 + 50 0,97 0,97 1,51 2,54 3,01 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,12 1,12 1,74 2,93 3,49 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 25 + 42 + 60 0,91 0,91 1,42 2,38 3,38 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,05 1,05 1,64 2,75 3,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 16 + 25 + 42 + 71 0,85 0,85 1,32 2,22 3,76 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,58 - 3,29) 1 085 10,40 0,98 0,98 1,53 2,57 4,34 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 16 + 25 + 50 + 50 0,92 0,92 1,42 2,87 2,87 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,06 1,06 1,66 3,31 3,31 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 25 + 50 + 60 0,86 0,86 1,35 2,69 3,24 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,00 1,00 1,56 3,11 3,73 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

88



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

16 + 16 + 25 + 50 + 71 0,81 0,81 1,26 2,53 3,59 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,93 0,93 1,46 2,92 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 16 + 25 + 60 + 60 0,81 0,81 1,28 3,05 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,94 0,94 1,46 3,53 3,53 10,40 (3,40 - 14,50) 4,54 A 4,68 i 2,29 (0,70 - 3,62) 1 145 10,80

16 + 16 + 35 + 35 + 35 1,05 1,05 2,30 2,30 2,30 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,21 1,21 2,66 2,66 2,66 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 16 + 35 + 35 + 42 1,00 1,00 2,19 2,19 2,62 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,16 1,16 2,53 2,53 3,02 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,51 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 16 + 35 + 35 + 50 0,95 0,95 2,07 2,07 2,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,09 2,39 2,39 3,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 35 + 60 0,89 0,89 1,94 1,94 3,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,03 1,03 2,25 2,25 3,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 35 + 71 0,83 0,83 1,82 1,82 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,96 0,96 2,10 2,10 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,58) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 42 + 42 0,95 0,95 2,10 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,34) 1 105 10,60 1,10 1,10 2,42 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

16 + 16 + 35 + 42 + 50 0,91 0,91 1,98 2,38 2,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,05 1,05 2,29 2,75 3,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 42 + 60 0,85 0,85 1,86 2,24 3,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 0,98 0,98 2,15 2,58 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 16 + 35 + 42 + 71 0,80 0,80 1,75 2,10 3,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,92 0,92 2,02 2,43 4,11 10,40 (3,40 - 14,50) 4,68 A 4,68 i 2,22 (0,63 - 3,63) 1 110 10,40

16 + 16 + 35 + 50 + 50 0,86 0,86 1,90 2,69 2,69 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 1,00 1,00 2,18 3,11 3,11 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 16 + 35 + 50 + 60 0,81 0,81 1,78 2,54 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,24) 1 130 10,80 0,94 0,94 2,06 2,94 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 16 + 42 + 42 + 42 0,91 0,91 2,39 2,39 2,39 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,06 1,06 2,76 2,76 2,76 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

16 + 16 + 42 + 42 + 50 0,87 0,87 2,28 2,28 2,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,00 1,00 2,63 2,63 3,14 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 16 + 42 + 42 + 60 0,82 0,82 2,15 2,15 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 0,95 0,95 2,48 2,48 3,54 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 16 + 42 + 50 + 50 0,83 0,83 2,16 2,59 2,59 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,96 0,96 2,50 2,99 2,99 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 16 + 50 + 50 + 50 0,79 0,79 2,47 2,47 2,47 8,99 (2,90 - 11,50) 3,91 A 8,50 j 2,30 (0,76 - 3,27) 1 150 11,00 0,91 0,91 2,86 2,86 2,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,19 A 4,68 i 2,48 (0,86 - 3,73) 1 240 11,70

16 + 20 + 20 + 20 + 20 1,48 1,88 1,88 1,88 1,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 20 + 25 1,43 1,78 1,78 1,78 2,23 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,65 2,06 2,06 2,06 2,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 20 + 35 1,30 1,62 1,62 1,62 2,84 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,50 1,87 1,87 1,87 3,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 20 + 20 + 20 + 42 1,22 1,53 1,53 1,53 3,19 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,41 1,76 1,76 1,76 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 20 + 20 + 20 + 50 1,14 1,43 1,43 1,43 3,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,32 1,65 1,65 1,65 4,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 20 + 60 1,06 1,32 1,32 1,32 3,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,22 1,53 1,53 1,53 4,59 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 20 + 71 0,98 1,22 1,22 1,22 4,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,13 1,41 1,41 1,41 5,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 25 + 25 1,36 1,70 1,70 2,12 2,12 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,58 1,96 1,96 2,45 2,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 20 + 25 + 35 1,24 1,55 1,55 1,94 2,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,43 1,79 1,79 2,24 3,15 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 20 + 20 + 25 + 42 1,17 1,46 1,46 1,83 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,35 1,69 1,69 2,11 3,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 20 + 20 + 25 + 50 1,10 1,37 1,37 1,72 3,44 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,27 1,59 1,59 1,98 3,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 25 + 60 1,02 1,28 1,28 1,60 3,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,18 1,48 1,48 1,84 4,42 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 25 + 71 0,95 1,18 1,18 1,48 4,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,37 1,37 1,71 4,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 20 + 20 + 35 + 35 1,14 1,43 1,43 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,32 1,65 1,65 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 35 + 42 1,08 1,35 1,35 2,37 2,85 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,25 1,56 1,56 2,74 3,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 35 + 50 1,02 1,28 1,28 2,23 3,19 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,18 1,48 1,48 2,58 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 20 + 35 + 60 0,95 1,19 1,19 2,09 3,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,10 1,38 1,38 2,41 4,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 20 + 35 + 71 0,89 1,11 1,11 1,94 3,95 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,03 1,28 1,28 2,25 4,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 42 + 42 1,02 1,29 1,29 2,70 2,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,18 1,49 1,49 3,12 3,12 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 20 + 42 + 50 0,97 1,22 1,22 2,55 3,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,12 1,41 1,41 2,95 3,51 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 42 + 60 0,91 1,14 1,14 2,39 3,42 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,05 1,32 1,32 2,76 3,95 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 42 + 71 0,85 1,07 1,07 2,24 3,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,98 1,23 1,23 2,58 4,38 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 20 + 50 + 50 0,94 1,15 1,15 2,88 2,88 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,08 1,33 1,33 3,33 3,33 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 20 + 50 + 60 0,87 1,08 1,08 2,71 3,26 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,00 1,25 1,25 3,13 3,77 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 20 + 50 + 71 0,81 1,02 1,02 2,54 3,61 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,94 1,18 1,18 2,94 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 20 + 20 + 60 + 60 0,82 1,02 1,02 3,07 3,07 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,94 1,18 1,18 3,55 3,55 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 25 + 25 1,29 1,62 2,03 2,03 2,03 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,50 1,88 2,34 2,34 2,34 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 20 + 25 + 25 + 35 1,19 1,49 1,86 1,86 2,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,38 1,72 2,15 2,15 3,00 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 20 + 25 + 25 + 42 1,13 1,41 1,76 1,76 2,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,30 1,63 2,03 2,03 3,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

16 + 20 + 25 + 25 + 50 1,06 1,32 1,65 1,65 3,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,22 1,53 1,91 1,91 3,83 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 25 + 60 0,99 1,23 1,54 1,54 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,14 1,42 1,78 1,78 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 25 + 71 0,92 1,15 1,43 1,43 4,07 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,06 1,32 1,66 1,66 4,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 20 + 25 + 35 + 35 1,10 1,37 1,73 2,40 2,40 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,27 1,59 1,98 2,78 2,78 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 35 + 42 1,04 1,30 1,63 2,28 2,75 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,21 1,51 1,88 2,64 3,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 35 + 50 0,99 1,23 1,54 2,16 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,14 1,42 1,78 2,49 3,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 25 + 35 + 60 0,92 1,15 1,44 2,02 3,47 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,07 1,33 1,67 2,33 4,00 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 20 + 25 + 35 + 71 0,86 1,08 1,35 1,89 3,82 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,00 1,25 1,56 2,18 4,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 42 + 42 0,99 1,24 1,55 2,61 2,61 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,15 1,43 1,80 3,01 3,01 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 20 + 25 + 42 + 50 0,94 1,18 1,47 2,47 2,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,09 1,36 1,70 2,85 3,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 42 + 60 0,88 1,10 1,38 2,32 3,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,02 1,28 1,60 2,68 3,82 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 42 + 71 0,83 1,03 1,29 2,17 3,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,96 1,20 1,49 2,51 4,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 25 + 50 + 50 0,89 1,12 1,39 2,80 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,03 1,29 1,62 3,23 3,23 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 50 + 60 0,84 1,05 1,32 2,63 3,16 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,97 1,22 1,52 3,04 3,65 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 50 + 71 0,79 0,99 1,24 2,47 3,51 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,91 1,14 1,43 2,86 4,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

16 + 20 + 25 + 60 + 60 0,80 0,99 1,25 2,98 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,91 1,15 1,44 3,45 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 20 + 35 + 35 + 35 1,02 1,29 2,23 2,23 2,23 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,34) 1 105 10,60 1,18 1,48 2,58 2,58 2,58 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,51 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 20 + 35 + 35 + 42 0,97 1,22 2,13 2,13 2,55 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,12 1,41 2,46 2,46 2,95 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

16 + 20 + 35 + 35 + 50 0,92 1,15 2,02 2,02 2,89 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,07 1,33 2,33 2,33 3,34 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 35 + 60 0,87 1,08 1,90 1,90 3,25 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,00 1,25 2,19 2,19 3,77 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 35 + 71 0,81 1,02 1,78 1,78 3,61 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,94 1,18 2,06 2,06 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,68 A 4,68 i 2,22 (0,63 - 3,63) 1 110 10,40

16 + 20 + 35 + 42 + 42 0,93 1,16 2,03 2,44 2,44 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,07 1,34 2,35 2,82 2,82 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

16 + 20 + 35 + 42 + 50 0,88 1,10 1,93 2,32 2,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,02 1,28 2,23 2,68 3,19 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 42 + 60 0,83 1,04 1,82 2,18 3,13 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,96 1,20 2,10 2,52 3,62 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 20 + 35 + 50 + 50 0,84 1,05 1,85 2,63 2,63 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,97 1,22 2,13 3,04 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 20 + 35 + 50 + 60 0,80 0,99 1,74 2,49 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,92 1,15 2,01 2,87 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 20 + 42 + 42 + 42 0,89 1,12 2,33 2,33 2,33 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,34) 1 075 10,30 1,02 1,28 2,70 2,70 2,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

16 + 20 + 42 + 42 + 50 0,85 1,06 2,22 2,22 2,65 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,98 1,22 2,57 2,57 3,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 20 + 42 + 42 + 60 0,80 1,00 2,10 2,10 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,92 1,16 2,43 2,43 3,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 20 + 42 + 50 + 50 0,81 1,01 2,12 2,53 2,53 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,93 1,17 2,46 2,92 2,92 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

16 + 25 + 25 + 25 + 25 1,24 1,94 1,94 1,94 1,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,45 - 3,49) 1 100 10,50 1,44 2,24 2,24 2,24 2,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,86 A 4,68 i 2,14 (0,46 - 3,68) 1 070 10,10

16 + 25 + 25 + 25 + 35 1,14 1,79 1,79 1,79 2,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,41) 1 100 10,50 1,32 2,06 2,06 2,06 2,90 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,48 - 3,65) 1 085 10,20

16 + 25 + 25 + 25 + 42 1,08 1,69 1,69 1,69 2,85 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,25 1,95 1,95 1,95 3,30 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

R32Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

89

NYHET / KOMMERSIELLA



FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

16 + 25 + 25 + 25 + 50 1,02 1,60 1,60 1,60 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,18 1,84 1,84 1,84 3,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 25 + 60 0,95 1,49 1,49 1,49 3,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,54 - 3,28) 1 080 10,30 1,10 1,72 1,72 1,72 4,14 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 25 + 71 0,89 1,39 1,39 1,39 3,94 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,03 1,60 1,60 1,60 4,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,62) 1 100 10,30

16 + 25 + 25 + 35 + 35 1,06 1,65 1,65 2,32 2,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,22 1,91 1,91 2,68 2,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,50 - 3,62) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 35 + 42 1,01 1,57 1,57 2,20 2,65 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,16 1,82 1,82 2,55 3,05 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 35 + 50 0,95 1,49 1,49 2,09 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,10 1,72 1,72 2,41 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 25 + 25 + 35 + 60 0,89 1,40 1,40 1,96 3,35 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,03 1,61 1,61 2,26 3,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,60 - 3,61) 1 095 10,30

16 + 25 + 25 + 35 + 71 0,84 1,31 1,31 1,83 3,71 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,97 1,51 1,51 2,12 4,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 42 + 42 0,96 1,50 1,50 2,52 2,52 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,12 1,73 1,73 2,91 2,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

16 + 25 + 25 + 42 + 50 0,91 1,42 1,42 2,39 2,86 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,05 1,65 1,65 2,76 3,29 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 42 + 60 0,86 1,34 1,34 2,25 3,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 0,99 1,55 1,55 2,60 3,71 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 42 + 71 0,80 1,26 1,26 2,11 3,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,93 1,45 1,45 2,44 4,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 25 + 25 + 50 + 50 0,86 1,36 1,36 2,71 2,71 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 1,00 1,57 1,57 3,13 3,13 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 25 + 25 + 50 + 60 0,82 1,28 1,28 2,56 3,06 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,63 - 3,23) 1 130 10,80 0,95 1,48 1,48 2,95 3,54 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,71 - 3,61) 1 165 10,90

16 + 25 + 35 + 35 + 35 0,99 1,53 2,16 2,16 2,16 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,34) 1 105 10,60 1,14 1,79 2,49 2,49 2,49 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,51 - 3,59) 1 090 10,20

16 + 25 + 35 + 35 + 42 0,94 1,47 2,06 2,06 2,47 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,09 1,70 2,38 2,38 2,85 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

16 + 25 + 35 + 35 + 50 0,89 1,40 1,96 1,96 2,79 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 1,03 1,61 2,26 2,26 3,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 35 + 60 0,84 1,32 1,84 1,84 3,16 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,29) 1 085 10,40 0,97 1,52 2,13 2,13 3,65 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 35 + 71 0,79 1,24 1,73 1,73 3,51 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,91 1,43 2,00 2,00 4,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,68 A 4,68 i 2,22 (0,63 - 3,63) 1 110 10,40

16 + 25 + 35 + 42 + 42 0,90 1,41 1,97 2,36 2,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,03 1,63 2,28 2,73 2,73 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

16 + 25 + 35 + 42 + 50 0,86 1,34 1,88 2,25 2,67 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,99 1,55 2,17 2,60 3,09 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 42 + 60 0,81 1,26 1,77 2,12 3,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,93 1,46 2,04 2,45 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

16 + 25 + 35 + 50 + 50 0,82 1,28 1,78 2,56 2,56 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,66 - 3,24) 1 135 10,90 0,95 1,48 2,07 2,95 2,95 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

16 + 25 + 42 + 42 + 42 0,86 1,36 2,26 2,26 2,26 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,34) 1 075 10,30 0,98 1,56 2,62 2,62 2,62 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

16 + 25 + 42 + 42 + 50 0,82 1,29 2,16 2,16 2,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,95 1,49 2,50 2,50 2,96 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 25 + 42 + 50 + 50 0,79 1,23 2,06 2,46 2,46 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 0,91 1,42 2,39 2,84 2,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

16 + 35 + 35 + 35 + 35 0,92 2,02 2,02 2,02 2,02 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,08 2,33 2,33 2,33 2,33 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

16 + 35 + 35 + 35 + 42 0,88 1,93 1,93 1,93 2,33 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,52 - 3,35) 1 080 10,30 1,02 2,23 2,23 2,23 2,69 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

16 + 35 + 35 + 35 + 50 0,84 1,84 1,84 1,84 2,64 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,97 2,13 2,13 2,13 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 35 + 35 + 35 + 60 0,80 1,74 1,74 1,74 2,98 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,92 2,01 2,01 2,01 3,45 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,62) 1 130 10,60

16 + 35 + 35 + 42 + 42 0,86 1,85 1,85 2,22 2,22 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 0,98 2,14 2,14 2,57 2,57 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,55 - 3,60) 1 085 10,20

16 + 35 + 35 + 42 + 50 0,81 1,77 1,77 2,12 2,53 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 0,93 2,04 2,04 2,45 2,94 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

16 + 35 + 42 + 42 + 42 0,81 1,77 2,14 2,14 2,14 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 0,93 2,06 2,47 2,47 2,47 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 20 + 20 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 20 + 20 + 25 1,71 1,71 1,71 1,71 2,16 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 20 + 20 + 35 1,57 1,57 1,57 1,57 2,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 20 + 42 1,48 1,48 1,48 1,48 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 20 + 50 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 20 + 60 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 20 + 71 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 + 25 + 25 1,64 1,64 1,64 2,04 2,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,89 1,89 1,89 2,36 2,36 10,39 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 20 + 25 + 35 1,50 1,50 1,50 1,88 2,62 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 25 + 42 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 20 + 20 + 25 + 50 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 25 + 60 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,43 1,43 1,43 1,79 4,32 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 20 + 25 + 71 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 20 + 20 + 35 + 35 1,38 1,38 1,38 2,43 2,43 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,60 1,60 1,60 2,80 2,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

20 + 20 + 20 + 35 + 42 1,31 1,31 1,31 2,30 2,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 20 + 35 + 50 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 35 + 60 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 35 + 71 1,08 1,08 1,08 1,90 3,86 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,25 1,25 1,25 2,19 4,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 42 + 42 1,25 1,25 1,25 2,62 2,62 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,42) 1 075 10,30 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 20 + 42 + 50 1,18 1,18 1,18 2,49 2,97 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 42 + 60 1,11 1,11 1,11 2,33 3,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,28 1,28 1,28 2,70 3,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 42 + 71 1,04 1,04 1,04 2,18 3,70 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,20 1,20 1,20 2,52 4,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 20 + 20 + 50 + 50 1,13 1,13 1,13 2,80 2,80 8,99 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,30 1,30 1,30 3,25 3,25 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 20 + 50 + 60 1,06 1,06 1,06 2,65 3,17 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,22 1,22 1,22 3,06 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 20 + 50 + 71 0,99 0,99 0,99 2,49 3,54 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,15 1,15 1,15 2,87 4,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,74 - 3,65) 1 165 10,90

20 + 20 + 20 + 60 + 60 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,16 1,16 1,16 3,46 3,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 25 + 25 + 25 1,56 1,56 1,96 1,96 1,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 20 + 25 + 25 + 35 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 20 + 25 + 25 + 42 1,36 1,36 1,70 1,70 2,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 20 + 25 + 25 + 50 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 25 + 25 + 60 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 20 + 25 + 25 + 71 1,12 1,12 1,40 1,40 3,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,29 1,29 1,61 1,61 4,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 20 + 25 + 35 + 35 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

20 + 20 + 25 + 35 + 42 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,46 1,46 1,83 2,56 3,09 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 20 + 25 + 35 + 50 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,39 1,39 1,73 2,43 3,46 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 35 + 60 1,13 1,13 1,41 1,97 3,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,30 1,30 1,63 2,28 3,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 35 + 71 1,05 1,05 1,32 1,84 3,74 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,22 1,22 1,52 2,13 4,31 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 42 + 42 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 20 + 25 + 42 + 50 1,15 1,15 1,43 2,41 2,86 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,32 1,32 1,66 2,78 3,32 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 42 + 60 1,08 1,08 1,35 2,26 3,23 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,25 1,25 1,56 2,62 3,72 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 42 + 71 1,01 1,01 1,26 2,12 3,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,17 1,17 1,46 2,45 4,15 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 20 + 25 + 50 + 50 1,09 1,09 1,36 2,73 2,73 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,26 1,26 1,58 3,15 3,15 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 25 + 50 + 60 1,03 1,03 1,29 2,57 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,19 1,19 1,49 2,97 3,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 20 + 35 + 35 + 35 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,43 1,43 2,51 2,51 2,51 10,39 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

20 + 20 + 35 + 35 + 42 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,50 - 3,34) 1 075 10,30 1,37 1,37 2,39 2,39 2,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

20 + 20 + 35 + 35 + 50 1,13 1,13 1,97 1,97 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,30 1,30 2,28 2,28 3,24 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 20 + 35 + 35 + 60 1,06 1,06 1,85 1,85 3,18 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,22 1,22 2,14 2,14 3,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

R32 Free Multi-system Z

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V

90



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Free Multi-system Z

20 + 20 + 35 + 35 + 71 0,99 0,99 1,74 1,74 3,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,61 - 3,29) 1 090 10,40 1,15 1,15 2,01 2,01 4,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,64 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 + 42 + 42 1,13 1,13 1,98 2,38 2,38 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,31 1,31 2,28 2,75 2,75 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

20 + 20 + 35 + 42 + 50 1,08 1,08 1,89 2,26 2,69 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,25 1,25 2,18 2,62 3,10 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 + 42 + 60 1,02 1,02 1,78 2,14 3,04 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,18 1,18 2,06 2,47 3,51 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 20 + 35 + 50 + 50 1,03 1,03 1,80 2,57 2,57 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,19 1,19 2,08 2,97 2,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

20 + 20 + 42 + 42 + 42 1,08 1,08 2,28 2,28 2,28 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,25 1,25 2,63 2,63 2,63 10,39 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

20 + 20 + 42 + 42 + 50 1,03 1,03 2,17 2,17 2,60 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,20 1,20 2,51 2,51 2,98 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

20 + 20 + 42 + 50 + 50 0,99 0,99 2,08 2,47 2,47 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,14 1,14 2,40 2,86 2,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,39 A 4,68 i 2,37 (0,75 - 3,69) 1 185 11,10

20 + 25 + 25 + 25 + 25 1,48 1,88 1,88 1,88 1,88 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

20 + 25 + 25 + 25 + 35 1,38 1,73 1,73 1,73 2,43 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

20 + 25 + 25 + 25 + 42 1,31 1,64 1,64 1,64 2,77 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

20 + 25 + 25 + 25 + 50 1,24 1,55 1,55 1,55 3,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,43 1,79 1,79 1,79 3,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 25 + 25 + 25 + 60 1,16 1,45 1,45 1,45 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,34 1,68 1,68 1,68 4,02 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

20 + 25 + 25 + 25 + 71 1,08 1,36 1,36 1,36 3,84 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,25 1,57 1,57 1,57 4,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

20 + 25 + 25 + 35 + 35 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

20 + 25 + 25 + 35 + 42 1,22 1,53 1,53 2,14 2,58 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

20 + 25 + 25 + 35 + 50 1,16 1,45 1,45 2,03 2,91 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 35 + 60 1,09 1,36 1,36 1,91 3,28 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,26 1,58 1,58 2,21 3,77 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 35 + 71 1,02 1,28 1,28 1,79 3,63 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,18 1,48 1,48 2,07 4,19 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 42 + 42 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

20 + 25 + 25 + 42 + 50 1,11 1,39 1,39 2,33 2,78 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,28 1,60 1,60 2,70 3,22 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 42 + 60 1,05 1,31 1,31 2,20 3,13 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,21 1,51 1,51 2,54 3,63 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 42 + 71 0,98 1,23 1,23 2,07 3,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,14 1,42 1,42 2,39 4,03 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 25 + 25 + 50 + 50 1,06 1,32 1,32 2,65 2,65 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,22 1,53 1,53 3,06 3,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 25 + 25 + 50 + 60 1,00 1,25 1,25 2,50 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,16 1,44 1,44 2,89 3,47 10,40 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

20 + 25 + 35 + 35 + 35 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

20 + 25 + 35 + 35 + 42 1,15 1,43 2,01 2,01 2,40 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,50 - 3,34) 1 075 10,30 1,32 1,66 2,32 2,32 2,78 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

20 + 25 + 35 + 35 + 50 1,09 1,36 1,91 1,91 2,73 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,26 1,58 2,21 2,21 3,14 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 25 + 35 + 35 + 60 1,03 1,29 1,80 1,80 3,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,19 1,49 2,08 2,08 3,56 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

20 + 25 + 35 + 42 + 42 1,10 1,37 1,93 2,30 2,30 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,27 1,59 2,22 2,66 2,66 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

20 + 25 + 35 + 42 + 50 1,05 1,31 1,83 2,20 2,61 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,21 1,51 2,12 2,54 3,02 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 + 42 + 60 0,99 1,24 1,73 2,08 2,96 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,14 1,43 2,00 2,40 3,43 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

20 + 25 + 35 + 50 + 50 1,00 1,25 1,75 2,50 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 3,96 A 8,50 j 2,27 (0,67 - 3,24) 1 135 10,90 1,16 1,44 2,02 2,89 2,89 10,40 (3,40 - 14,50) 4,41 A 4,68 i 2,36 (0,75 - 3,64) 1 180 11,10

20 + 25 + 42 + 42 + 42 1,05 1,32 2,21 2,21 2,21 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,23 1,52 2,55 2,55 2,55 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

20 + 25 + 42 + 42 + 50 1,01 1,26 2,11 2,11 2,51 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,16 1,45 2,44 2,44 2,91 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

20 + 35 + 35 + 35 + 35 1,12 1,97 1,97 1,97 1,97 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,28 2,28 2,28 2,28 2,28 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

20 + 35 + 35 + 35 + 42 1,08 1,89 1,89 1,89 2,25 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,25 2,18 2,18 2,18 2,61 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,55 - 3,60) 1 085 10,20

20 + 35 + 35 + 35 + 50 1,03 1,80 1,80 1,80 2,57 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,19 2,08 2,08 2,08 2,97 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

20 + 35 + 35 + 42 + 42 1,04 1,81 1,81 2,17 2,17 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,20 2,09 2,09 2,51 2,51 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

20 + 35 + 35 + 42 + 50 0,99 1,73 1,73 2,08 2,47 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,14 2,00 2,00 2,40 2,86 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,66 - 3,60) 1 130 10,60

20 + 35 + 42 + 42 + 42 0,99 1,74 2,09 2,09 2,09 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,15 2,02 2,41 2,41 2,41 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

25 + 25 + 25 + 25 + 25 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,09 A 8,50 j 2,20 (0,48 - 3,49) 1 100 10,50 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,88 A 4,68 i 2,13 (0,46 - 3,67) 1 065 10,00

25 + 25 + 25 + 25 + 35 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,48 - 3,41) 1 105 10,60 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,48 - 3,64) 1 080 10,20

25 + 25 + 25 + 25 + 42 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,41) 1 105 10,60 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,81 A 4,68 i 2,16 (0,49 - 3,63) 1 080 10,20

25 + 25 + 25 + 25 + 50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

25 + 25 + 25 + 25 + 60 1,41 1,41 1,41 1,41 3,36 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,54 - 3,28) 1 085 10,40 1,63 1,63 1,63 1,63 3,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,58 - 3,63) 1 100 10,30

25 + 25 + 25 + 25 + 71 1,32 1,32 1,32 1,32 3,72 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,52 1,52 1,52 1,52 4,32 10,40 (3,40 - 14,50) 4,75 A 4,68 i 2,19 (0,59 - 3,61) 1 095 10,30

25 + 25 + 25 + 35 + 35 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 8,99 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,79 1,79 1,79 2,51 2,51 10,39 (3,40 - 14,50) 4,83 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,61) 1 075 10,10

25 + 25 + 25 + 35 + 42 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,71 1,71 1,71 2,39 2,88 10,40 (3,40 - 14,50) 4,84 A 4,68 i 2,15 (0,51 - 3,60) 1 075 10,10

25 + 25 + 25 + 35 + 50 1,41 1,41 1,41 1,97 2,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,63 1,63 1,63 2,28 3,23 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 35 + 60 1,32 1,32 1,32 1,85 3,19 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,53 1,53 1,53 2,14 3,67 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,60 - 3,60) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 35 + 71 1,24 1,24 1,24 1,74 3,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,44 1,44 1,44 2,01 4,07 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,62 - 3,59) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 42 + 42 1,42 1,42 1,42 2,37 2,37 9,00 (2,90 - 11,50) 4,07 A 8,50 j 2,21 (0,49 - 3,42) 1 105 10,60 1,64 1,64 1,64 2,74 2,74 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,59) 1 090 10,20

25 + 25 + 25 + 42 + 50 1,35 1,35 1,35 2,26 2,69 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,56 1,56 1,56 2,62 3,10 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 42 + 60 1,27 1,27 1,27 2,14 3,05 9,00 (2,90 - 11,50) 4,15 A 8,50 j 2,17 (0,57 - 3,28) 1 085 10,40 1,47 1,47 1,47 2,47 3,52 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,61 - 3,59) 1 115 10,50

25 + 25 + 25 + 50 + 50 1,29 1,29 1,29 2,56 2,56 8,99 (2,90 - 11,50) 3,98 A 8,50 j 2,26 (0,66 - 3,23) 1 130 10,80 1,49 1,49 1,49 2,96 2,96 10,39 (3,40 - 14,50) 4,46 A 4,68 i 2,33 (0,72 - 3,66) 1 165 10,90

25 + 25 + 35 + 35 + 35 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,49 - 3,34) 1 075 10,30 1,67 1,67 2,35 2,35 2,35 10,39 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,52 - 3,64) 1 090 10,20

25 + 25 + 35 + 35 + 42 1,39 1,39 1,94 1,94 2,34 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,50 - 3,34) 1 075 10,30 1,60 1,60 2,25 2,25 2,70 10,40 (3,40 - 14,50) 4,77 A 4,68 i 2,18 (0,53 - 3,63) 1 090 10,20

25 + 25 + 35 + 35 + 50 1,32 1,32 1,85 1,85 2,66 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,53 1,53 2,14 2,14 3,06 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

25 + 25 + 35 + 35 + 60 1,25 1,25 1,75 1,75 3,00 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,44 1,44 2,02 2,02 3,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,66 A 4,68 i 2,23 (0,63 - 3,63) 1 115 10,50

25 + 25 + 35 + 42 + 42 1,33 1,33 1,86 2,24 2,24 9,00 (2,90 - 11,50) 4,19 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,54 1,54 2,16 2,58 2,58 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,62) 1 085 10,20

25 + 25 + 35 + 42 + 50 1,27 1,27 1,78 2,14 2,54 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,47 1,47 2,06 2,47 2,93 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,63 - 3,62) 1 130 10,60

25 + 25 + 42 + 42 + 42 1,27 1,27 2,15 2,15 2,15 8,99 (2,90 - 11,50) 4,18 A 8,50 j 2,15 (0,52 - 3,35) 1 075 10,30 1,48 1,48 2,48 2,48 2,48 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

25 + 35 + 35 + 35 + 35 1,36 1,91 1,91 1,91 1,91 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,56 2,21 2,21 2,21 2,21 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,54 - 3,61) 1 085 10,20

25 + 35 + 35 + 35 + 42 1,31 1,83 1,83 1,83 2,20 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,51 2,12 2,12 2,12 2,53 10,40 (3,40 - 14,50) 4,79 A 4,68 i 2,17 (0,55 - 3,60) 1 085 10,20

25 + 35 + 35 + 35 + 50 1,25 1,75 1,75 1,75 2,50 9,00 (2,90 - 11,50) 4,13 A 8,50 j 2,18 (0,58 - 3,29) 1 090 10,40 1,44 2,02 2,02 2,02 2,90 10,40 (3,40 - 14,50) 4,60 A 4,68 i 2,26 (0,65 - 3,61) 1 130 10,60

25 + 35 + 35 + 42 + 42 1,26 1,76 1,76 2,11 2,11 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 1,46 2,03 2,03 2,44 2,44 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,56 - 3,59) 1 100 10,30

35 + 35 + 35 + 35 + 35 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,58) 1 100 10,30

35 + 35 + 35 + 35 + 42 1,73 1,73 1,73 1,73 2,08 9,00 (2,90 - 11,50) 4,17 A 8,50 j 2,16 (0,53 - 3,35) 1 080 10,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,40 10,40 (3,40 - 14,50) 4,73 A 4,68 i 2,20 (0,57 - 3,63) 1 100 10,30

1) Energimärkning från A+++ till D.

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32
Kapacitet för 
inomhus

Kylkapacitet (kW)
Rums

EER SEER¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

Värmekapacitet (kW)
Rums

COP SCOP¹ Ineffekt 
märkning

Årlig 
förbrukning

Strömför-
brukning

A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V A B C D E Totalt (Min - Max) W/W W/W kW kWh 230V
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PACi: KOMMERSIELLA LUFTVÄRMEPUMPSLÖSNINGAR

PACi Standard: Ekonomi och värde

Med hög kvalitet i design och konstruktion är PACi Standard den perfekta 
lösningen för projekt som kräver kvalitet med en begränsad budget. Tack 
vare dess kompakta storlek och låga vikt är den dessutom idealisk för 
installationer med begränsat utrymme, inklusive små bostäder och 
kommersiella tillämpningar.
Utomhusenheten är mycket kompaktare än den föregående modellen. Den 
tunna och lätta utformningen gör att utomhusenheten för PACi kan 
installeras i ett stort antal situationer.

PACi Standard. Från 6,00 till 14,00 kW.
· Bra balans mellan systemets kostnad och dess energieffektivitet
·  SEER och SCOP i toppklass för vanliga invertermodeller

SEER: A++/SCOP: A++ vid 6,00 och 7,10 kW (i 90x90-kassett)
· Kan använda samma styrenhet som ECOi
· Kompakta utomhusenheter
· Dubbla anslutningar är möjliga
· Kyldrift ner till −10 °C
· Värmedrift ner till −15 °C

PACi Elite: Nästa generations kommersiella luftkonditionering med 
ny design

Enastående prestanda vid låga temperaturer, hög energieffektivitet, 
strömförbrukningen visas på fjärrkontrollen. Användningen av 
energisparande design för konstruktionen av fläktar, fläktmotorer, 
kompressorer och värmeväxlare resulterat i ett högt COP-värde som 
rankas i toppklass inom branschen. Det minskar CO

2
-utsläppen genom 

lägre energiförbrukning och sänker driftskostnaderna.

PACi Elite. Från 3,60 till 25,00 kW.
·  Uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav för att garantera kvalitet och 

säkerhet
· SEER i toppklass: A++/SCOP: A+++ vid 3,60 kW (i 90x90-kassett)
· Kyldrift är möjlig när utomhustemperaturen är så hög som 46 °C
· DC-inverterteknik i kombination med R32 och R410A
· Kyldrift är möjlig när utomhustemperaturen är så låg som −15 °C
· Värmedrift är möjlig när utomhustemperaturen är så låg som −20 °C
· Kompakta utomhusenheter
· Automatisk omstart från utomhusenhet
· Olika systemalternativ som dubbel, trippel eller dubbel-twin

Produktkvalitet och säkerhet. Alla Panasonics luftkonditioneringsapparater genomgår stränga kvalitets- och säkerhetstester 
före försäljning. I denna stränga process ingår det att få alla nödvändiga säkerhetsgodkännanden, för att säkerställa att alla 
luftkonditioneringar vi säljer inte bara är byggda enligt högsta marknadsstandard men också att de är helt säkra.
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R32 
NYTT MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIUM

33322222 

Big PACi Elite R410A. Beprövad effekt och 
hög verkningsgrad

PACi 20,00 och 25,00 kW har utvecklats för att 
passa för de aktuella och mest krävande 
kommersiella behoven. Klar att ansluta till en 
stor kanalansluten inomhusenhet, upp till fyra 
inomhusenheter.

PACi Elite med hög kapacitet.
· Hög verkningsgrad
· Förbättrad dellast (10–100 %)
· Flexiblare rördragning
· Bluefin rostskyddande ytbehandling
· 0–10 V behovsstyrning
· Energisparfunktioner
· LBA-anslutningssats
· Från 1 till 4 inomhusenheter

Nytt köldmedium R32 för PACi

Panasonic rekommenderar R32 eftersom det är jämförelsevis 
miljövänligt. Jämfört med R22 och R410A har R32 en mycket låg 
potentiell inverkan på uttunningen av ozonskiktet och den globala 
uppvärmningen.
I linje med de EU-länder som är engagerade i att skydda och bevara 
miljön genom att delta i Montrealprotokollet och anpassa ett av sina 
program för att skydda ozonskiktet och förhindra den globala 
uppvärmningen, leder Panasonic utvecklingen med R32.

1. Innovation för installationen.
· Extremt enkel att installera, praktiskt taget samma som för R410A.

(Kom bara ihåg att kontrollera att tryckmätaren och vakuumpumpen är 
kompatibla med R32)
·  Detta köldmedium är 100 % rent, vilket gör det lättare att återvinna och 

återanvända

2. Innovation för miljön.
· Ingen påverkan på ozonlagret
· 75 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen jämfört med R410A

3. Innovation för ekonomi och energiförbrukning.
· Lägre kostnader och större besparingar
· Högre energieffektivitet än R410A
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SORTIMENT AV KOMMERSIELLA ENHETER R32

PACi Elite och Standard utomhusenheter 3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW

NYHET PACi Elite • Köldmedium R32

U-36PZH2E5* U-50PZH2E5* U-60PZH2E5*

NYHET PACi Standard • Köldmedium R32

U-60PZ2E5*

* Dessa modeller kommer att bli tillgängliga under vintern 2018. U- . .E5 Enfas / U- . .E8 Trefas.

Sida Inomhusenheter 2,50 kW 3,50 ~ 3,60 kW 4,50 kW 5,00 kW 6,00 kW

P. 96

NYHET Väggmonterad 
proffsmodell Inverter 
-20 °C 
• Köldmedium R32 KIT-E25-TKEA KIT-E35-TKEA KIT-E42-TKEA KIT-E50-TKEA

P. 100
NYHET Väggmonterad 
Inverter+ 
• Köldmedium R32

S-36PK2E5B S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B

P. 98

NYHET 
4-vägskassetten 
60x60 Inverter
• Köldmedium R32 KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4

P. 104

NYHET 
4-vägskassetten 
60x60 Inverter+ 
• Köldmedium R32 S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

P. 106

NYHET 
4-vägskassetten 
90x90 Inverter+ 
• Köldmedium R32 S-36PU2E5B S-45PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B

P. 110
NYHET Takmodell 
Inverter+ 
• Köldmedium R32

S-36PT2E5B S-45PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B

P. 99

NYHET Kanalansluten 
med lågt statiskt 
tryck Inverter 
• Köldmedium R32 KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3

P. 114

NYHET Kanalansluten 
med högt statiskt 
tryck Inverter+ 
• Köldmedium R32 S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B

P. 118

NYHET Kanalansluten 
med lågt statiskt 
tryck Inverter+ 
• Köldmedium R32 S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B

P. 122

Kanalansluten med 
högt statiskt tryck 
20-25 kW Inverter+ 
• Köldmedium R410A
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R32Sats 1x1

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW 20,00 kW 25,00 kW

U-71PZH2E5* / U-71PZH2E8* U-100PZH2E5* / U-100PZH2E8* U-125PZH2E5* / U-125PZH2E8* U-140PZH2E5* / U-140PZH2E8* U-200PE2E8A U-250PE2E8A

U-71PZ2E5* U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8 U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8 U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW 20,00 kW 25,00 kW

KIT-E71-TKEA

S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,00 kW)

S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

S-200PE2E5 S-250PE2E5
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LÖSNINGAR FÖR SERVERRUM

AVBROTTSFRI
DRIFT

24/7
365

Högeffektiva produkter för 24/7-tillämpningar.
Panasonic har utvecklat ett komplett sortiment av 
lösningar för serverrum som effektivt skyddar dina 
servrar och håller dem vid en lämplig temperatur även om 
utomhustemperaturen ligger under -20 °C.

Hög verkningsgrad året runt

Huvudpunkter:
·  NY! Från 2,5 till 7,1 kW med nya gasenheterna TKEA R32 med A+++ i 

kyldrift
· Reservfunktion
· Redundant funktion
· Alternerande drift
· Felinformation via torrkontakt
· Drift även vid −20 °C utomhustemperatur
· Hög säsongsprestanda
· Produkten utformad för 24/7-drift
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

KYLDRIFT

-20°C

R32

21dB(A)

SUPERTYST FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

A+++

8,50 SEER

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
4,50 SCOP

A+
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORANSLUTBARHET

BMS 

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

VÄRMELÄGE

-15°C
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

INTEGRATION AV P LINK

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimärkning från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför 
huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 5) Lägg till 70 mm för röringång. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än 
inomhusenheten.

SEER och SCOP: För KIT-Z25-TKEA. SUPERTYST: För KIT-Z25-TKEA. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Tillbehör
CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör
PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-SERVER-PKEA PCB for installation in server rooms with security

NYHET
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NYHET Väggmonterad proffsmodell Inverter -20 °C • Köldmedium R32
Set KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) A 4,07 (5,00 - 3,64) A 3,82 (4,90 - 3,25) A 3,60 (3,50 - 3,09) A 3,17 (2,33 - 3,03) B

SEER 2) W/W 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,50 j 6,10 i

Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 103 144 173 206 407

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Värmekapacitet vid -7 °C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) A 4,35 (5,15 - 3,63) A 4,00 (4,45 - 3,37) A 4,03 (2,88 - 3,20) A 3,51 (2,45 - 3,47) B

SCOP 2) W/W 4,50 h 4,40 h 4,30 h 4,40 h 4,00 h

Pdesign vid -10 °C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 871 1 145 1 237 1 400 1 925

Inomhusenhet CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA
Spänning V 230 230 230 230 230

Rekommenderad säkring A 16 16 16 16 20

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 10,40 / 11,70 10,70 / 12,40 18,20 / 20,20 19,20 / 21,30 20,20 / 21,00

Volym fuktavlägsning L/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Ljudtrycksnivå 4)
Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Mått H x B x D mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovikt kg 9 10 12 12 13

Utomhusenhet CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA
Ljudtrycksnivå 4) Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

Mått 5) H x B x D mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettovikt kg 37 38 38 43 49

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 15 15 15 15 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Ytterligare gas g/m 10 10 10 15 25

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Sats 1x1
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R32

22dB(A)

SUPERTYSTKOMPRESSOR

R2 ROTATION

ANSLUTBARHET

BMS 

4,20 SCOP

A+
VÄRMELÄGE

-15°C
KYLDRIFT

-10°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

A++
6,50 SEER FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT

NYHET 4-vägskassetten 60x60 Inverter • Köldmedium R32
Set KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,00 (0,90 - 5,80) 6,00 (0,90 - 6,35)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,55 (3,54 - 3,90) A 3,89 (3,54 - 3,39) A 3,25 (3,53 - 3,09) A 2,93 (3,53 - 2,89) C

SEER 2) W/W 6,30 i 6,50 i 6,40 i 6,20 i
Pdesign (kyldrift) kW 2,50 3,50 5,00 6,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,55 (0,24 - 0,82) 0,90 (0,24 - 1,18) 1,54 (0,26 - 1,88) 2,05 (0,26 - 2,20)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 139 188 273 339

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,20 (0,85 - 4,80) 4,50 (0,85 - 5,60) 5,60 (0,90 - 7,10) 7,00 (0,90 - 8,00)

Värmekapacitet vid -7 °C kW 2,88 3,37 4,40 5,10

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,05 (3,70 - 3,64) A 3,31 (3,70 - 3,20) C 3,03 (3,46 - 2,95) D 2,92 (3,46 - 2,91) D

SCOP 2) W/W 4,30 h 4,20 h 4,30 h 4,20 h
Pdesign vid -10 °C kW 2,70 3,00 3,80 4,00

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,79 (0,23 - 1,32) 1,36 (0,23 - 1,75) 1,85 (0,26 - 2,41) 2,40 (0,26 - 2,75)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 879 1 000 1 237 1 333

Inomhusenhet CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW CS-Z60UB4EAW
Panel CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW
Luftflöde Kyla / Värme m³/min 10,5 / 10,8 10,5 / 10,8 11,5 / 11,8 12,4 / 13,5

Volym fuktavlägsning L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Ljudtrycksnivå 4)
Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 34 / 25 / 22 34 / 26 / 23 37 / 28 / 25 42 / 32 / 29

Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 35 / 28 / 25 35 / 28 / 25 38 / 29 / 26 43 / 32 / 29

Mått (H x B x D)
Inomhusenhet mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575

Panel mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5

Utomhusenhet CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Spänning V 230 230 230 230

Rekommenderad säkring A — — — —

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6 42,6 / 41,5

Ljudtrycksnivå 4) Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

Mått 5) H x B x D mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettovikt kg 33 35 43 43

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 15 15 20 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5 7,5 7,5

Ytterligare gas g/m 10 10 15 15

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763 1,13 / 0,763

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTEGRATION AV P LINK

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222 
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimärkning från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför 
huvudenheten och 1,5 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta fläkthastighet. 5) Lägg till 70 mm för röringång. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än 
inomhusenheten.

SEER och SCOP: För KIT-Z35-UB4EA. SUPERTYST: För KIT-Z25-UB4EA. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Tillbehör
CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

Tillbehör
CZ-RD52CP Trådbunden fjärrkontroll för kassett

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul för 
internetstyrning.

NEW CZ-BT20EW RAL9010 panel för 
4-vägskassetten 60x60

NYHET
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Sats 1x1
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

STATISKT TRYCK

UPP TILL 7 mmAq

4,20 SCOP

A+
VÄRMELÄGE

-15°CA+
5,90 SEER KYLDRIFT

-10°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 

NYHET Kanalansluten med lågt statiskt tryck Inverter • Köldmedium R32
Set KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,10 (0,90 - 5,70) 6,00 (0,90 - 6,50)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,31 (3,54 - 3,76) A 3,85 (3,54 - 3,36) A 3,27 (3,53 - 3,20) A 2,94 (3,53 - 2,83) C

SEER 2) W/W 5,90 h 5,80 h 5,90 h 5,60 h
Pdesign (kyldrift) kW 2,50 3,50 5,10 6,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,58 (0,24 - 0,85) 0,91 (0,24 - 1,19) 1,56 (0,26 - 1,78) 2,04 (0,26 - 2,30)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 148 211 303 375

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,20 (0,85 - 4,60) 4,20 (0,85 - 5,10) 6,10 (0,90 - 7,20) 7,00 (0,90 - 8,00)

Värmekapacitet vid -7 °C kW 2,60 3,00 4,50 5,10

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,00 (3,70 - 3,68) A 3,82 (3,70 - 3,59) A 3,35 (3,46 - 3,27) C 3,24 (3,46 - 3,08) C

SCOP 2) W/W 4,20 h 4,10 h 4,10 h 4,10 h
Pdesign vid -10 °C kW 2,60 2,80 4,00 4,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 0,80 (0,23 - 1,25) 1,10 (0,23 - 1,42) 1,82 (0,26 - 2,20) 2,16 (0,26 - 2,60)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 867 956 1 366 1 571

Inomhusenhet CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW
Externt statiskt tryck 4) Min - Max Pa 15 - 45 15 - 45 15 - 50 15 - 50

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 10,5 / 10,5 11,2 / 11,2 15,3 / 15,3 15,7 / 15,7

Volym fuktavlägsning L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Ljudtrycksnivå 5)
Kyla (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 33 / 27 / 24 33 / 27 / 24 39 / 29 / 26 41 / 30 / 27

Värme (Hög / Låg / S-Låg) dB(A) 35 / 27 / 24 35 / 27 / 24 39 / 30 / 27 41 / 32 / 29

Mått H x B x D mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Nettovikt kg 19 19 19 19

Utomhusenhet CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Spänning V 230 230 230 230

Rekommenderad säkring A 16 16 16 —

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² 4 x 1,5 till 2,5 4 x 1,5 till 2,5 4 x 1,5 till 2,5 —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6 42,6 / 41,5

Ljudtrycksnivå 5) Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

Mått 6) H x B x D mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettovikt kg 33 35 43 43

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 15 15 20 20

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 7,5 7,5 7,5 7,5

Ytterligare gas g/m 10 10 15 15

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763 1,13 / 0,763

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTEGRATION AV P LINK

R32

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FILTER INGÅR

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimärkning från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Specifikationerna i tabellen anger värden under förhållandet 29 Pa (3,0 mm 
Vp), vilket tillämpas för fabriksinställningen. Ändra omkopplaren på styrkortet från Hi (hög) till S-Hi (s-hög) för att erhålla mer än 6,0 mm Vp. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter under enheten. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Lägg till 100 mm för inomhusenheten eller 70 mm för utomhusenheten för röringången. 7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

SEER och SCOP: För KIT-Z25-UD3EA. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Tillbehör

CZ-TACG1 NYHET Panasonic WLAN-modul för internetstyrning

Tillbehör

CZ-CAPRA1 RAC gränssnittsadapter för integration med P Link

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul för 
internetstyrning.

NYHET
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Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

Tillbehör
PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-WPH7 Vindskyddssköld för U-100/125/140PZH2E5/8

PAW-WPH9 Vindskyddssköld för U-71PZH2E5/8

PAW-PACR3 Redundans för två eller tre system, för ECOi och PACi

NYHET PACi Elite Väggmonterad Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW 7,10 kW 9,00 kW
Set KIT-36PK2ZH5 KIT-50PK2ZH5 KIT-60PK2ZH5 KIT-71PK2ZH5 KIT-100PK2ZH5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,60 (1,50 ~ 4,00) 5,00 (1,50 ~ 5,60) 6,10 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,50 ~ 8,00) 9,50 (3,30 ~ 10,50)

EER 1) W/W 4,86 3,91 3,72 3,46 3,32

SEER 2) W/W 6,60 A++ 6,60 A++ 6,70 A++ 6,70 A++ 6,30 A++
Pdesign kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50

Ineffekt kyldrift kW 0,74 1,28 1,64 2,05 2,86

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — —

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 4,00 (1,50 ~ 5,00) 5,60 (1,50 ~ 6,50) 7,00 (1,80 ~ 8,00) 8,00 (2,00 ~ 9,00) 9,50 (4,10 ~ 11,50)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — —

COP 1) W/W 4,94 4,12 4,24 4,00 3,97

SCOP 2) W/W 4,50 A+ 4,30 A+ 4,40 A+ 4,30 A+ 4,00 A+
Pdesign vid -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00

Ineffekt värmedrift kW 0,81 1,36 1,65 2,00 2,39

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — —

Inomhusenhet S-36PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 13 / 11 / 09 16 / 14 / 11 20 / 18 / 15 20 / 18 / 15 22 / 19 / 15

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Mått H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovikt kg 13 13 14 14 14

Utomhusenhet U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 49 49 49 68 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

R32 Sats 1x1

NYHET

18

100



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

A++
6,70 SEER KYLDRIFT

-15°C
VÄRMELÄGE

-20°C

NYHET PACi Elite Väggmonterad Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

7,10 kW 9,00 kW
Set KIT-71PK2ZH8 KIT-100PK2ZH8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 7,10 (3,20 ~ 8,00) 9,50 (3,30 ~ 10,50)

EER 1) W/W 3,46 3,32

SEER 2) W/W 6,60 A++ 6,20 A++
Pdesign kW 7,10 9,50

Ineffekt kyldrift kW 2,05 2,86

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — —

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 8,00 (2,80 ~ 9,00) 9,50 (4,10 ~ 11,50)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — —

COP 1) W/W 4,00 3,97

SCOP 2) W/W 4,30 A+ 4,00 A+
Pdesign vid -10°C kW 5,20 8,00

Ineffekt värmedrift kW 2,00 2,39

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — —

Inomhusenhet S-71PK2E5B S-100PK2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 20 / 18 / 15 22 / 19 / 15

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Mått H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovikt kg 14 14

Utomhusenhet U-71PZH2E8 U-100PZH2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 67 69 / 69

Mått H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 68 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30

Ytterligare gas g/m — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORDC-FLÄKT

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

R32Sats 1x1

4,50 SCOP

A+

SEER: För KIT-60PK2ZH5. SCOP: För KIT-36PK2ZH5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.
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Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

Tillbehör
PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-PACR3 Redundans för två eller tre system, för ECOi och PACi

NYHET PACi Standard Väggmonterad Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

6,00 kW 7,10 kW 9,00 kW
Set KIT-60PK2Z5 KIT-71PK2Z5 KIT-100PK2Z5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,10 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,00 - 7,70) 9,00 (3,00 - 9,70)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,61 3,01 3,47 (5,36 - 3,13)

SEER 2) W/W 5,70 A+ 5,40 A 6,50 A++
Pdesign kW 6,10 7,10 9,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 1,69 2,36 2,59 (0,56 - 3,10)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 485

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,10 (1,80 - 7,00) 7,10 (1,80 - 8,10) 9,00 (3,00 - 10,50)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — 7,92 / —

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,49 4,23 3,93 (5,36 - 3,56)

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 4,10 A+ 3,90 A
Pdesign vid -10°C kW 6,00 6,00 9,00

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 1,36 1,68 2,29 (0,56 - 2,95)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 3 231

Inomhusenhet S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 20,00 / 18,00 / 15,00 20,00 / 18,00 / 15,00 22,00 / 18,50 / 15,00

Volym fuktavlägsning L/h 2,0 3,0 4,3

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Mått H x B x D mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovikt kg 14 14 14

Utomhusenhet U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strömförbrukning
Kyla A — — 12,10 / 11,50 / 11,10

Värme A — — 10,60 / 10,29 / 9,70

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — 76 / 70

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 49 49 90

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R32 Sats 1x1

NYHET

18
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

A++
6,50 SEER KYLDRIFT

-10°C
VÄRMELÄGE

-15°C

NYHET PACi Standard Väggmonterad Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

9,00 kW
Set KIT-100PK2Z8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 9,00 (3,00 - 9,70)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,47 (5,36 - 3,13) 

SEER 2) W/W 6,50 A++
Pdesign kW 9,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 2,59 (0,56 - 3,10)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 485

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 9,00 (3,00 - 10,50)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW 7,92 / —

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,93 (5,36 - 3,56) 

SCOP 2) W/W 3,90 A
Pdesign vid -10°C kW 9,00

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 2,29 (0,56 - 2,95)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 3 231

Inomhusenhet S-100PK2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 22,00 / 18,50 / 15,00

Volym fuktavlägsning L/h 4,3

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 49 / 45 / 41

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 65 / 61 / 57

Mått H x B x D mm 302 x 1 120 x 236

Nettovikt kg 14

Utomhusenhet U-100PZ2E8
Spänning V 380 / 400 / 415

Strömförbrukning
Kyla A 4,10 / 3,90 / 3,15

Värme A 3,60 / 3,45 / 3,30

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 76 / 70

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 52 / 52

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 70 / 70

Mått H x B x D mm 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 90

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30

Ytterligare gas g/m 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORDC-FLÄKT

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

R32Sats 1x1

4,20 SCOP

A+

SEER: För KIT-100PK2Z5. SCOP: För KIT-60PK2Z5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.
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FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

Panel (säljs separat)
CZ-KPY3AW (storlek 700 x 700mm)
CZ-KPY3BW (storlek 625 x 625mm)

A++
6,50 SEER 4,30 SCOP

A+
KYLDRIFT

-15°C
VÄRMELÄGE

-20°C
ANSLUTBARHET

BMS 

R22 FÖRNYELSE

R22 R410A

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

NYHET PACi Elite 4-vägskassetten 60x60 Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

3,60 kW 5,00 kW
Set KIT-36PY2ZH5 KIT-50PY2ZH5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 3,60 5,00

EER 1) W/W 4,74 3,70

SEER 2) W/W 6,50 A++ 6,40 A++
Pdesign kW 3,60 5,00

Ineffekt kyldrift kW 0,76 1,35

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — —

Värmekapacitet kW 4,00 5,60

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — —

COP 1) W/W 4,21 3,41

SCOP 2) W/W 4,30 A+ 4,10 A+
Pdesign vid -10°C kW 3,60 4,50

Ineffekt värmedrift kW 0,95 1,64

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — —

Inomhusenhet S-36PY2E5B S-50PY2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Volym fuktavlägsning L/h 1,5 2,4

Ljudtrycksnivå 4) Hög / Medel / Låg dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

Mått (H x B x D) /
Nettovikt

Inomhusenhet mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

CZ-KPY3AW Panel mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

CZ-KPY3BW Panel mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4

Utomhusenhet U-36PZH2E5 U-50PZH2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strömförbrukning
Kyla A — —

Värme A — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 45 / 46 46 / 48

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 64 / 66 65 / 68

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 695 x 875 x 320 / 49 695 x 875 x 320 / 49

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Rörlängdsintervall m 30 30

Höjdskillnad (in/ut) 6) m — —

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30

Ytterligare gas g/m — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

DC-FLÄKT

SEER och SCOP: För KIT-36PY2ZH5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

Tillbehör
PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

R32 Sats 1x1

NYHET

18
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

NYHET PACi Standard 4-vägskassetten 60x60 Inverter+ • Köldmedium R32
3,60 kW 4,50 kW 5,00 kW

Inomhusenhet S-36PY2E5B S-45PY2E5B1) S-50PY2E5B
Kylkapacitet kW 3,60 4,50 5,00

Värmekapacitet kW 4,00 5,20 5,60

Strömförbrukning
Kyla A 0,30 / 0,30 / 0,30 0,32 / 0,32 / 0,32 0,35 / 0,35 / 0,35

Värme A 0,30 / 0,30 / 0,30 0,30 / 0,30 / 0,30 0,35 / 0,35 / 0,35

Ineffekt
Kyla kW 0,04 0,04 0,05

Värme kW 0,04 0,04 0,04

Luftflöde
Kyla (Hög / Låg) m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 10,00 / 8,80 / 7,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Värme (Hög / Låg) m³/min 9,90 / 8,20 / 6,00 10,30 / 9,20 / 7,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Volym fuktavlägsning L/h 1,5 2,2 2,4

Ljudtrycksnivå 6)
Kyla (Hög / Medel / Låg) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Värme (Hög / Medel / Låg) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Ljudeffektnivå
Kyla (Hög) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Värme (Hög) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Mått (H x B x D)

Inomhusenhet mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Panel CZ-KPY3AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Panel CZ-KPY3BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Nettovikt
Inomhusenhet kg 18 18 18

Panel kg 2,4 2,4 2,4

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32

Värme Min ~ Max °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

1) Only for multi combinations.
En säkring på 3A rekommenderas.

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 
6/C/006-97-specifikationen. 5) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

R32Sats 1x1
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R32 Sats 1x1

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

Tillbehör

CZ-CNEXU1 nanoe™ X-luftreningssystem

CZ-KPU3A Econavi-panel

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

NYHET PACi Elite 4-vägskassetten 90x90 Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-36PU2ZH5 KIT-50PU2ZH5 KIT-60PU2ZH5 KIT-71PU2ZH5 KIT-100PU2ZH5 KIT-125PU2ZH5 KIT-140PU2ZH5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 5,14 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) W/W 7,80 A++ 7,80 A++ 7,50 A++ 7,70 A++ 7,70 A++ 7,70 7,20
Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 0,70 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,30 - 14,00) 14,00 (3,40 - 16,00) 16,00 (3,50 - 18,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 5,48 4,71 4,12 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) W/W 5,10 A+++ 4,90 A++ 4,70 A++ 4,80 A++ 4,90 A++ 4,70 4,60
Pdesign vid -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 0,73 1,19 1,70 1,86 2,24 3,04 3,72

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Inomhusenhet S-36PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Mått (H x B x D)
Inomhusenhet mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Utomhusenhet U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Rekommenderad säkring A — — — — — — —

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² — — — — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — — — — —

Värme A — — — — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 49 49 49 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NYHET
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Econavi-panel: 
CZ-KPU3A (CZ-RTC5B 
krävs).

Valbar nanoe™ X-sats:
CZ-CNEXU1 (CZ-RTC5B 
krävs).

Panel
CZ-KPU3 (standard panel)
CZ-KPU3A (Econavi-panel)
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Sats 1x1

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

99% 28% 
DC-FLÄKT

A++
7,80 SEER 5,10 SCOP

A+++

NYHET PACi Elite 4-vägskassetten 90x90 Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-71PU2ZH8 KIT-100PU2ZH8 KIT-125PU2ZH8 KIT-140PU2ZH8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 7,10 (2,20 ~ 9,00) 10,00 (3,10 ~ 12,50) 12,50 (3,20 ~ 14,00) 14,00 (3,30 ~ 16,00)

EER 1) W/W 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) W/W 7,60 A++ 7,60 A++ 7,60 7,20
Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 1,75 2,27 3,29 4,11

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 8,00 (2,00 ~ 9,00) 11,20 (3,30 ~ 14,00) 14,00 (3,40 ~ 16,00) 16,00 (3,50 ~ 18,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) W/W 4,80 A++ 4,90 A++ 4,70 4,60
Pdesign vid -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 1,86 2,24 3,04 3,72

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Inomhusenhet S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Mått
Inomhusenhet (H x B x D) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Utomhusenhet U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Rekommenderad säkring A — — — —

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — —

Värme A — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.* En säkring på 3A rekommenderas.

SEER och SCOP: För KIT-36PU2ZH5. ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORKYLDRIFT

-15°C
VÄRMELÄGE

-20°C
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R32 Sats 1x1

Econavi-panel: 
CZ-KPU3A (CZ-RTC5B 
krävs).

Valbar nanoe™ X-sats:
CZ-CNEXU1 (CZ-RTC5B 
krävs).

NYHET PACi Standard 4-vägskassetten 90x90 Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-60PU2Z5 KIT-71PU2Z5 KIT-100PU2Z5 KIT-125PU2Z5 KIT-140PU2Z5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,92 3,43 3,82 (5,36 - 2,88 3,58 (5,33 - 2,81 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 7,10 A++ 6,60 A++ 6,80 A++ 6,75 6,51
Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 1,53 2,07 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 515 — —

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — —

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,44 4,18 4,93 (3,59 - 5,36 4,43 (3,57 - 5,50 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) W/W 4,60 A++ 4,60 A++ 4,40 A+ 4,01 3,89
Pdesign vid -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 14,00

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 1,35 1,70 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 3182 — —

Inomhusenhet S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Volym fuktavlägsning L/h 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Mått
Inomhusenhet (H x B x D) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Utomhusenhet U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strömförbrukning
Kyla A — — 12,10 / 11,50 / 11,10 16,30 / 15,60 / 15,00 20,40 / 19,50 / 18,70

Värme A — — 9,25 / 8,85 / 8,50 13,10 / 12,60 / 12,00 15,60 / 15,00 / 14,30

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 49 49 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Panel
CZ-KPU3 (standard panel)
CZ-KPU3A (Econavi-panel)

NYHET
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Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

Tillbehör

CZ-CNEXU1 nanoe™ X-luftreningssystem

CZ-KPU3A Econavi-panel

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Sats 1x1

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

KYLDRIFT

-10°C
VÄRMELÄGE

-15°C 99% 28% 
DC-FLÄKT

NYHET PACi Standard 4-vägskassetten 90x90 Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-100PU2Z8 KIT-125PU2Z8 KIT-140PU2Z8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 6,70 A++ 6,73 6,49
Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 521 — —

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — —

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) W/W 4,40 A+ 4,01 3,89
Pdesign vid -10°C kW 10,00 12,50 14,00

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 3 182 — —

Inomhusenhet S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Volym fuktavlägsning L/h 2,7 4,8 6,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Mått
Inomhusenhet (H x B x D) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel (H x B x D) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Utomhusenhet U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strömförbrukning
Kyla A 4,10 / 3,90 / 3,75 5,45 / 5,20 / 5,00 6,85 / 6,50 / 6,25

Värme A 3,15 / 3,00 / 2,90 4,40 / 4,15 / 4,00 5,25 / 4,95 / 4,80

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30

Ytterligare gas g/m 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

A++
7,10 SEER

A++
4,60 SCOP

SEER och SCOP: För KIT-60PU2Z5. ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.
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NYHET PACi Elite Takmodell Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-36PT2ZH5 KIT-50PT2ZH5 KIT-60PT2ZH5 KIT-71PT2ZH5 KIT-100PT2ZH5 KIT-125PT2ZH5 KIT-140PT2ZH5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 5,14 4,07 3,92 3,76 4,03 3,41 3,08

SEER 2) W/W 6,90 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++ 6,70 A++ 6,10 5,70
Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 0,70 1,23 1,53 1,89 2,48 3,67 4,55

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Värmekapacitet kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 5,26 4,34 4,24 4,15 4,31 3,99 3,67

SCOP 2) W/W 4,50 A+ 4,30 A+ 4,30 A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,10 4,00
Pdesign vid -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 0,76 1,29 1,65 1,93 2,60 3,51 4,36

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Inomhusenhet S-36PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 36 / 32 / 29 37 / 33 / 29 38 / 34 / 30 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Mått H x B x D mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 27 27 33 33 40 40 40

Utomhusenhet U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Rekommenderad säkring A — — — — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — — — — —

Värme A — — — — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 49 49 49 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

Tillbehör
PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

NYHET
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

NYHET PACi Elite Takmodell Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-71PT2ZH8 KIT-100PT2ZH8 KIT-125PT2ZH8 KIT-140PT2ZH8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,76 4,03 3,41 3,08

SEER 2) W/W 6,00 A+ 6,70 A++ 6,10 5,70
Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 1,89 2,48 3,67 4,55

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Värmekapacitet kW 8,00 11,20 14,00 16,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 4,15 4,31 3,99 3,67

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 4,30 A+ 4,10 4,00
Pdesign vid -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 1,93 2,60 3,51 4,36

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Inomhusenhet S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Mått H x B x D mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 33 40 40 40

Utomhusenhet U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Rekommenderad säkring A — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — —

Värme A — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

A++
6,90 SEER 4,50 SCOP

A+

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.* En säkring på 3A rekommenderas.

R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

SEER och SCOP: För KIT-36PT2ZH5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

KYLDRIFT

-15°C
VÄRMELÄGE

-20°C

R32Sats 1x1
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R32 Sats 1x1

NYHET PACi Standard Takmodell Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-60PT2Z5 KIT-71PT2Z5 KIT-100PT2Z5 KIT-125PT2Z5 KIT-140PT2Z5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,82 3,33 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 6,70A++ 6,10A++ 6,50 A++ 5,77 5,49
Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 1,57 2,13 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 535 1300 1530

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — 8,85 / 6,40 11,00 / 8,00 12,00 / 8,40

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,51 4,25 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

SCOP 2) W/W 4,20A+ 4,20A+ 4,20 A+ 3,75 3,70
Pdesign vid -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 1,33 1,67 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 3324 4669 5153

Inomhusenhet S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Volym fuktavlägsning L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 38/34/30 39/35/31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 56/52/48 57/53/49 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Mått H x B x D mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Nettovikt kg 33 33 40 40 40

Utomhusenhet U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strömförbrukning
Kyla A — — 12,80 / 12,20 / 11,70 17,60 / 16,90 / 16,20 22,10 / 21,20 / 20,30

Värme A — — 10,90 / 10,40 / 10,00 15,00 / 14,30 / 13,70 17,70 / 16,90 / 16,20

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 49 49 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NYHET
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Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

Tillbehör
PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

112



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Sats 1x1

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

A++
6,70 SEER KYLDRIFT

-10°C
4,20 SCOP

A+
VÄRMELÄGE

-15°C

NYHET PACi Standard Takmodell Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-100PT2Z8 KIT-125PT2Z8 KIT-140PT2Z8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER 2) W/W 6,50 A++ 5,75 5,48
Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 538 1 304 1 534

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW 8,85 / 6,40 11,00 / 8,00 12,00 / 8,40

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 3,75 3,70
Pdesign vid -10°C kW 10,00 12,50 13,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 3 324 4 669 5 153

Inomhusenhet S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Volym fuktavlägsning L/h 6,0 7,9 9,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Mått H x B x D mm 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Nettovikt kg 40 40 40

Utomhusenhet U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strömförbrukning
Kyla A 4,37 / 4,15 / 4,00 5,90 / 5,60 / 5,40 7,40 / 7,05 / 6,80

Värme A 3,72 / 3,55 / 3,40 5,00 / 4,75 / 4,60 5,90 / 5,60 / 5,40

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30

Ytterligare gas g/m 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

SEER och SCOP: För KIT-60PT2Z5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. 
Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.
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R32 Sats 1x1

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

Tillbehör
PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

CZ-56DAF2 Fördelarutgångar S . .PF1E5B 36, 45 & 50

CZ-90DAF2 Fördelarutgångar S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-160DAF2 Fördelarutgångar S . .PF1E5B 100, 125 & 140

CZ-DUMPA90MF2 Fördelaringångar S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-DUMPA160MF2 Fördelaringångar S . .PF1E5B 100, 125 & 140

NYHET
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NYHET PACi Elite Kanalansluten med högt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-36PF1ZH5 KIT-50PF1ZH5 KIT-60PF1ZH5 KIT-71PF1ZH5 KIT-100PF1ZH5 KIT-125PF1ZH5 KIT-140PF1ZH5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 4,74 4,20 3,85 3,92 4,18 3,56 3,32

SEER 2) W/W 5,90 A+ 6,00 A+ 6,10 A++ 6,40 A++ 5,80 A+ 5,90 5,80
Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 0,76 1,19 1,56 1,81 2,39 3,51 4,22

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Värmekapacitet kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 4,76 4,18 4,02 3,85 4,31 4,02 3,60

SCOP 2) W/W 4,10 A+ 4,10 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 3,80 A 4,00 3,90
Pdesign vid -10°C kW 3,60 4,00 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 0,84 1,34 1,74 2,08 2,60 3,48 4,44

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Inomhusenhet S-36PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 33 / 29 / 25 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Mått H x B x D mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 28 28 33 33 45 45 45

Utomhusenhet U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Rekommenderad säkring A — — — — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — — — — —

Värme A — — — — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 49 49 49 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Sats 1x1

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. Vid -10 °C endast för 10,00 kW. 5) Extern medelstatisk tryckinställning från fabrik. 6) Enheternas ljudtrycksnivå 
visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.

SEER och SCOP: För KIT-71PF1ZH5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

A++
6,40 SEER 4,20 SCOP

A+
DC-FLÄKT FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFILTER INGÅR

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

NYHET PACi Elite Kanalansluten med högt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-71PF1ZH8 KIT-100PF1ZH8 KIT-125PF1ZH8 KIT-140PF1ZH8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,92 4,18 3,56 3,32

SEER 2) W/W 6,10 A++ 5,80 A+ 5,90 5,80
Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 1,81 2,39 3,51 4,22

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Värmekapacitet kW 8,00 11,20 14,00 16,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 3,85 4,31 3,48 3,60

SCOP 2) W/W 4,10 A+ 3,80 A 4,00 3,90
Pdesign vid -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 2,08 2,60 4,02 4,44

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Inomhusenhet S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36.0 / 32.0 / 25.0

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Mått H x B x D mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 33 45 45 45

Utomhusenhet U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Rekommenderad säkring A — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — —

Värme A — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

KYLDRIFT

-15°C
VÄRMELÄGE

-20°C
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R32 Sats 1x1

NYHET PACi Standard Kanalansluten med högt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-60PF2Z5 KIT-71PF2Z5 KIT-100PF1Z5 KIT-125PF1Z5 KIT-140PF1Z5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,49 2,87 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) W/W 5,50 A 5,40 A 5,60 A+ 5,56 5,38
Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 1,72 2,47 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 625 787 911

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — / — 11,00 / — 12,00 / —

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,55 4,13 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) W/W 4,20 A+ 4,20 A+ 3,80 A 3,61 3,54
Pdesign vid -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 1,32 1,72 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — 3684 4848 5379

Inomhusenhet S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Volym fuktavlägsning L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Ljudtrycksnivå 6) Hög / Medel / Låg dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 57 / 54 / 48 57 / 54 / 48 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Mått H x B x D mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Nettovikt kg 33 33 45 45 45

Utomhusenhet U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strömförbrukning
Kyla A — — 12,10 / 11,60 / 11,10 16,10 / 15,50 / 14,80 20,20 / 19,30 / 18,60

Värme A — — 10,10 / 9,70 / 9,30 14,00 / 13,40 / 12,90 16,80 / 16,00 / 15,30

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 49 49 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NYHET

18

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

Tillbehör

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

CZ-56DAF2 Fördelarutgångar S . .PF1E5B 36, 45 & 50

CZ-90DAF2 Fördelarutgångar S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-160DAF2 Fördelarutgångar S . .PF1E5B 100, 125 & 140

CZ-DUMPA90MF2 Fördelaringångar S . .PF1E5B 60 & 71

CZ-DUMPA160MF2 Fördelaringångar S . .PF1E5B 100, 125 & 140
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

R32Sats 1x1

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

NYHET PACi Standard Kanalansluten med högt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-100PF1Z8 KIT-125PF1Z8 KIT-140PF1Z8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Nominell (Min - Max) W/W 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) W/W 5,60 A+ 5,54 5,37
Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 625 790 912

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — / — 11,00 / — 12,00 / —

COP 1) Nominell (Min - Max) W/W 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) W/W 3,80 A 3,61 3,54
Pdesign vid -10°C kW 10,00 12,50 13,60

Ineffekt värmedrift Nominell (Min - Max) kW 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a 3684 4848 5379

Inomhusenhet S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Volym fuktavlägsning L/h 6,0 7,9 9,0

Ljudtrycksnivå 6) Hög / Medel / Låg dB(A) 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Mått H x B x D mm 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Nettovikt kg 45 45 45

Utomhusenhet U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strömförbrukning
Kyla A 4,15 / 3,95 / 3,80 5,40 / 5,10 / 4,95 6,75 / 6,40 /6,15

Värme A 3,45 / 3,30 / 3,20 4,70 / 4,45 / 4,30 5,60 / 5,30 /5,15

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30

Ytterligare gas g/m 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

A+
5,60 SEER DC-FLÄKT FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFILTER INGÅR

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

KYLDRIFT

-10°C
VÄRMELÄGE

-15°C
4,20 SCOP

A+

SEER: För KIT-100PF1Z5 och KIT-100PF1Z8. SCOP: För KIT-60PF2Z5 och KIT-71PF2Z5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. Vid -10 °C endast för 10,00 kW. 5) Extern medelstatisk tryckinställning från fabrik. 6) Enheternas ljudtrycksnivå 
visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.
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Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör
PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-WPH7 Vindskyddssköld för U-100/125/140PZH2E5/8

PAW-WPH9 Vindskyddssköld för U-71PZH2E5/8

R32 Sats 1x1

NYHET PACi Elite Kanalansluten med lågt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

3,60 kW 5,00 kW 6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-36PN1ZH5 KIT-50PN1ZH5 KIT-60PN1ZH5 KIT-71PN1ZH5 KIT-100PN1ZH5 KIT-125PN1ZH5 KIT-140PN1ZH5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,85 3,35 3,40 3,40 3,95 3,35 3,15

SEER 2) W/W 4,70 B 4,90 B 5,60 A 5,60 A 6,00 A+ 5,90 5,80
Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 0,94 1,49 1,76 2,09 2,53 3,73 4,44

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Värmekapacitet kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — — — —

COP 1) W/W 4,40 3,35 3,75 3,68 3,90 3,70 3,50

SCOP 2) W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 3,80
Pdesign vid -10°C kW 3,60 3,80 5,60 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 0,91 1,67 1,87 2,17 2,87 3,78 4,57

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — — — —

Inomhusenhet S-36PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min — — — — — — —

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 35 / 33 / 30 36 / 34 / 30 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mått H x B x D mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 29 29 32 32 41 41 41

Utomhusenhet U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Rekommenderad säkring A — — — — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — — — — —

Värme A — — — — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 64 / 66 65 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 49 49 49 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NYHET
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Extern medelstatisk tryckinställning från fabrik. 6) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 
meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 7) Lägg till 100 mm för röringången. 8) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.* En säkring på 3A 
rekommenderas.

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

A+
6,00 SEER 4,00 SCOP

A+
DC-FLÄKT FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFILTER INGÅR

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

KYLDRIFT

-15°C
VÄRMELÄGE

-20°C

R32Sats 1x1

NYHET PACi Elite Kanalansluten med lågt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-71PN1ZH8 KIT-100PN1ZH8 KIT-125PN1ZH8 KIT-140PN1ZH8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,40 3,95 3,35 3,15

SEER 2) W/W 5,40 A+ 5,80 A+ 5,80 5,70
Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 2,09 2,53 3,73 4,44

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Värmekapacitet kW 8,00 11,20 14,00 16,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — —

COP 1) W/W 3,68 3,90 3,70 3,50

SCOP 2) W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 3,80
Pdesign vid -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Ineffekt värmedrift kW 2,17 2,87 3,78 4,57

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — —

Inomhusenhet S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min — — — —

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mått H x B x D mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovikt Inomhusenhet / Panel kg 32 41 41 41

Utomhusenhet U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Rekommenderad säkring A — — — —

Strömförbrukning
Kyla A — — — —

Värme A — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) 6) m 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — — —

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

SEER and SCOP: KIT-100PN1ZH5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.
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R32 Sats 1x1

NYHET PACi Standard Kanalansluten med lågt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Enfas

6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-60PN1Z5 KIT-71PN1Z5 KIT-100PN1Z5 KIT-125PN1Z5 KIT-140PN1Z5
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,20 2,95 3,10 3,00 2,90

SEER 2) W/W 5,00 B 5,30 A 5,40 A 5,10 5,00
Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 1,88 2,41 3,23 4,17 4,83

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — —

Värmekapacitet kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — — — —

COP 1) W/W 3,80 3,60 3,70 3,60 3,55

SCOP 2) W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 A 3,60 3,40
Pdesign vid -10°C kW 5,60 5,60 7,60 12,50 14,00

Ineffekt värmedrift kW 1,58 1,97 2,70 3,47 3,94

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — — — —

Inomhusenhet S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min — — — — —

Ljudtrycksnivå 6) Hög / Medel / Låg dB(A) 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mått H x B x D mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovikt kg 32 32 41 41 41

Utomhusenhet U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Strömförbrukning
Kyla A — — 12,10 / 11,60 / 11,10 16,10 / 15,50 / 14,80 20,20 / 19,30 / 18,60

Värme A — — 10,10 / 9,70 / 9,30 14,00 / 13,40 / 12,90 16,80 / 16,00 / 15,30

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 49 49 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 30 30 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30 30 30

Ytterligare gas g/m — — 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

PAW-WTRAY Tråg för kondensorvatten kompatibel med markstöd

Tillbehör
PAW-GRDBSE20 Markstöd för utomhusdel för buller- och vibrationsabsorption

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel

PAW-WPH7 Vindskyddssköld för U-100/125/140PZH2E5/8

PAW-WPH9 Vindskyddssköld för U-71PZH2E5/8
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1

5,40 SEER

A
DC-FLÄKT FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT ANSLUTBARHET

BMS 5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFILTER INGÅR

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222
R410A/R22 FÖRNYELSE

R410A
R22 R32

KYLDRIFT

-10°C
VÄRMELÄGE

-15°C

R32Sats 1x1

NYHET PACi Standard Kanalansluten med lågt statiskt tryck Inverter+ • Köldmedium R32 Preliminära data
Trefas

10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW
Set KIT-100PN1Z8 KIT-125PN1Z8 KIT-140PN1Z8
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet kW 10,00 12,50 14,00

EER 1) W/W 3,10 3,00 2,90

SEER 2) W/W 5,30 A 5,00 4,90
Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Ineffekt kyldrift kW 3,23 4,17 4,83

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — —

Värmekapacitet kW 10,00 12,50 14,00

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 4) kW — — —

COP 1) W/W 3,70 3,60 3,55

SCOP 2) W/W 3,90 A 3,60 3,40
Pdesign vid -10°C kW 7,60 12,50 14,00

Ineffekt värmedrift kW 2,70 3,47 3,94

Årlig energiförbrukning 3) kWh/a — — —

Inomhusenhet S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
Externt statiskt tryck 5) Nominell (Min - Max) Pa 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min — — —

Ljudtrycksnivå 6) Hög / Medel / Låg dB(A) 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Mått H x B x D mm 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Nettovikt kg 41 41 41

Utomhusenhet U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Strömförbrukning
Kyla A 4,15 / 3,95 / 3,80 5,40 / 5,10 / 4,95 6,75 / 6,40 /6,15

Värme A 3,45 / 3,30 / 3,20 4,70 / 4,45 / 4,30 5,60 / 5,30 /5,15

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 30 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30 30

Ytterligare gas g/m 45 45 45

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

SEER: För KIT-100PN1Z5. SCOP: För KIT-60PN1Z5 och KIT-71PN1Z5. FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

4,00 SCOP

A+

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 3) Den 
årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 5) Extern medelstatisk tryckinställning från fabrik. 6) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 
meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 7) Lägg till 100 mm för röringången. 8) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.
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+ +
S-200PE2E5 / S-250PE2E5Plenum böjd i 90 grader Utblåsplenum med M1-filter

· Inverter-system med hög verkningsgrad
· Maximalt rörlängd 100 m (mer än 40 % längre än andra splitsystem)
· Multifunktionell fjärrkontroll med inbyggd temperaturreglering
· Friskluftstillförsel (möjligt att ansluta friskluft från ventilationssystem)

Energieffektivitet och ekologi
· Invertersystem med högsta verkningsgrad
· Miljövänligt köldmedium R410A

Komfort
· Kyldrift även vid låga utomhustemperaturer (ned till -15 °C)
· Värmedrift även vid låga utomhustemperaturer
·  Temperaturgivarens placering kan väljas mellan inomhusenheten eller 

den trådbundna fjärrkontrollen

Lätt att använda
· Veckoprogram (sex inställningar per dag och 42 per vecka)
·  Urval av trådbundna, trådlösa och förenklade fjärrstyrenheter

Enkel installation och underhåll
· Enheter med högt statiskt tryck är idealiska för stora lokaler

6–8 m

Utloppsgallren kan justeras för att passa olika 
inomhusbehov och installationskrav

Plenum för luftintag 
med M2-filter

90-graders plenum med ljudisolering 
för att sänka bullernivån

Panasonic kanal
(S-200PE1E8A / S-250PE1E8) 

LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIER, LAGER, GARAGE OCH BUSSDEPÅER

Lösningar för industrier, lager, garage och bussdepåer 
Kanalansluten inomhusenhet 20–31,5 kW

· Nedåtriktade luftflöden på upp till 8 m
· Supertysta (från 38 till 43 dB)
· EC-fläktmotor för extremt hög verkningsgrad
· Utblåsplenum böjt i 90 grader (PAW-DUMPAPE2ME2)
· Luftriktare hjälper till att sprida luften efter behov
· Lätt att installera
Panasonic har utvecklat nya 90-graders plenum som kan anpassas till 
S-200PE1E8A och S-250PE1E8A för att driva luften nedåt och effektivt 
värma större lokaler.

Systemexempel
En inspektionslucka (minst 450 x 450 mm) behövs på undersidan av 
inomhusenheten. Luftspridare (anskaffas lokalt).
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

VÄRMELÄGE

-20°C
KYLDRIFT

-15°C
ANSLUTBARHET

BMS 

R22 FÖRNYELSE

R22 R410A

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORFJÄRRSTYRNING

MÖJLIGTBLUEFIN STOR FLÄKTKOMPRESSOR

HÖGEFFEKTIV

R410ABig PACi Kits

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
Kompatibel med alla Panasonic-systemlösningar. För mer information, läs avsnittet om styrsystem.

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 626/2011. För modeller över 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värden i EU-förordning 2281/2016. 
3) Värmekapaciteten beräknas inklusive korrigering för avfrostningsfaktorn. 4) Extern medelstatisk tryckinställning från fabrik. 5) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivån uppmäts i 
enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 6) Lägg till 100 mm för inomhusenheten eller 70 mm för utomhusenheten för röringången. 7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten. Inget filter ingår.

Tillbehör

CZ-RTC5B Trådbunden fjärrkontroll som har Econavi-knapp button och 
datanavi

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Trådlös fjärrkontroll

CZ-RE2C2 Förenklad fjärrkontroll

PAW-GRDSTD40 Upphöjd plattform för utomhusdel400 x 900 x 400 mm

Tillbehör

CZ-TREMIESPW706 Luftutsläpp via plenum (lämplig för hårda och flexibla kanaler 
Ø500m) för S-250PE2E5

CZ-TREMIESPW705 Luftutsläpp via plenum (lämplig för hårda och flexibla kanaler 
Ø450m) för S-200PE2E5

Big PACi Kanalansluten med högt statiskt tryck 20,0-25,00 kW Inverter+ • Köldmedium R410A
Trefas

20,00 kW 25,00 kW
Set KIT-200PE2E5D KIT-250PE2E5D
Fjärrkontroll CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 19,50 (5,40 - 22,40) 25,00 (6,30 - 28,00)

EER 1) W/W 3,11 2,91

SEER 2) W/W 5,34 4,83
Pdesign kW 19,50 25,00

Ineffekt kyldrift kW 5,97 8,04

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 22,40 (5,60 - 25,00) 28,00 (7,10 - 31,50)

Värmekapacitet vid -7°C / -15°C 3) kW 20,00 / 17,00 25,20 / 21,42

COP 1) W/W 3,54 3,64

SCOP 2) W/W 3,55 3,56
Pdesign vid -10°C kW 17,00 20,00

Ineffekt värmedrift kW 6,02 7,14

Inomhusenhet S-200PE2E5 S-250PE2E5
Spänning V / ph / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Externt statiskt tryck (med booster-kabel) 4) Pa 60 - 140 - 270 72 - 140 - 270

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 56 / 51 / 44 72 / 63 / 53

Ljudtrycksnivå 5) Hög / Medel / Låg dB(A) 43 / 41 / 38 47 / 45 / 42

Mått H x B x D mm 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205

Nettovikt kg 100 104

Utomhusenhet U-200PE2E8A U-250PE2E8A
Spänning V / ph / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Rekommenderad säkring A 15 20

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 164 160

Ljudtrycksnivå 5) Kyla / Värme (Hög) dB(A) 60 / 62 61 / 63

Mått 6) H x B x D mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettovikt kg 127 138

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Gasrör Tum (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Rörlängdsintervall m 5 ~ 120 5 ~ 120

Höjdskillnad (in/ut) 7) m 30 30

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium m 30 30

Ytterligare gas g/m 50 80

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 5,60 / 11,6928 6,40 / 13,3632

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Alternativ styrenhet.
Trådlös fjärrkontroll 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Styrenhet.
Trådbunden 
fjärrkontroll 
CZ-RTC5B

Alternativ styrenhet.
Förenklad 
fjärrkontroll 
CZ-RE2C2

Alternativ Econavi 
energibesparingar.
CZ-CENSC1
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Fjärrplacerad Econavi-sensor möjliggör optimal energianvändning.
Pelare, väggar, skåp och andra element hindrar sensorn vilket minskar 
detekteringsområdet och minskar energibesparingseffekten. Panasonic tar 
hänsyn till dessa blinda punkter och möjliggör optimal sensorlayout för 
alla kontor.

Econavi-sensor.
CZ-CENSC1

Energibesparing för kontor med Econavi-sensor

Panasonics invertersystem ger enastående energibesparing och kan 
anslutas till Econavi för att upptäcka energislöseri. Econavi känner av 
närvaron eller frånvaron av människor och aktivitetsnivån i respektive 
kontorsområde. När onödig uppvärmning eller kylning upptäcks styrs 
inomhusenheterna individuellt för att matcha kontorets förutsättningar 
för energispardrift.

Detektering av aktivitetsnivå möjliggör noggrann energibesparing.
Närvaron eller frånvaron av personal vid skrivborden och aktivitetsnivån 
på kontoret detekteras i realtid. Börvärdet justeras automatiskt för att 
optimera den lägre energiförbrukningen.

På morgonen.
Grundlig kylning när det är hög aktivitetsnivå.

På eftermiddagen.
Minskad kylning när det är färre personer.

På natten.
Automatisk avstängning av termostaten beroende på förutsättningarna i slutet av dagen.

ECONAVI-SENSOR
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Tillgängliga funktioner på CZ-RTC5B
Styrobjekt Styrbarhet Inomhusenheter

PACi Standard PACi Elite
Grundläggande användning Drift, driftläge, temperaturinställning, luftflöde, luftriktning ✔ ✔

Timerfunktion
Tidvisning ✔ ✔

Enkel timer (från/till) ✔ ✔

Veckoprogram ✔ ✔

Energibesparing

Frånvarofunktion ✔ ✔

Auto returtemp. ✔ ✔

Temperaturbegränsning ✔ ✔

Påminnelse frånslag ✔ ✔

Energisparläge ✔ ✔

Program för behovsstyrning — ✔

Energiövervakning - R32 ✔ ✔

Underhåll

Felinformation från systemet ✔ ✔

Lagra servicekontakt ✔ ✔

Filterinfo (resterande tid) och återställning ✔ ✔

Automatisk adressinställning, provkörning ✔ ✔

Övervakning av givarvärde ✔ ✔

Förenklat el. avancerat driftläge ✔ ✔

Övriga

Knapplås ✔ ✔

Fläktstyrning ✔ ✔

Konstrastinställning ✔ ✔

Fjärrkontrollgivare ✔ ✔

Tyst driftläge — ✔

Låsning av inställning via central styrenhet ✔ ✔

All specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.

FJÄRRKONTROLL MED ECONAVI OCH DATANAVI

Grundfunktion (driftdisplay och -indikering)
Alla funktioner är lättillgängliga på fjärrkontrollen.

Lätt att använda med en attraktiv, tydlig design och med ny 
behovsstyrning samt visning av energiförbrukningen! Denna 
användbara funktion gör fjärrkontrollen unik!

Huvudfunktioner

· Enkel konfiguration av timern och inställning av inomhusenheten
·  Visning av energiförbrukning
· Begränsning av energiförbrukningen (behovsstyrd) via timer.

Gruppstyrning med hjälp av CZ-RTC5B

Ledningsanslutning för gruppstyrning av två PACi-system möjliggör 
automatisk individuell styrning.
· Rotationsdrift
· Reservdrift
· Stöddrift

1.  Rumsnamn (Max. 16 tecken)
2. Klockslag och veckodag
3.  Läge: värme, kyla, avfuktning, fläkt, 

auto
4.  Status: Vänteläge värmedrift, 

avfrostning, vänteläge (GHPsystem)
5. Börvärde
6. Luftriktarinställning
7. Fläkthastighet: H, M, L el. AUTO

1

3

4 5 6

2

7

System 1 System 2
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PACi-system med 1, 2 eller 3 enkla eller 2 dubbla systemR32

NYHET PACi Elite Utomhusenheter • Köldmedium R32¹ 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW

Utomhusenhet Enfas U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
Utomhusenhet Trefas U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW

Spänning
Enfas V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Trefas V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min — — — —

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Mått H x B x D mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettovikt kg 68 101 101 101

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall Min ~ Max m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Höjdskillnad (in/ut) Max m 30 30 30 30

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. — — — —

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Dessa modeller kommer att bli tillgängliga under vintern 2018.

NYHET PACi Standard Utomhusenheter • Köldmedium R32 6,00 kW 7,10 kW 10,00 kW 12,50 kW 14,00 kW

Utomhusenhet Enfas U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
Utomhusenhet Trefas — — U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 (2,0-7,1) 7,10 (2,0-7,7) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 6,00 (1,8-7,0) 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Spänning
Enfas V — 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Trefas V — — 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Anslutning inomhus- och utomhusdel mm² — — — — —

Luftflöde Kyla / Värme m³/min 86,00 / 78,00 50,00 / 45,00 76,00 / 70,00 86,00 / 78,00 89,00 / 83,00

Ljudtrycksnivå Kyla / Värme (Hög) dB(A) 55 / 55 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ljudeffektnivå Kyla / Värme (Hög) dB 73 / 73 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Mått H x B x D mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettovikt kg 44 44 90 94 94

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Rörlängdsintervall Min ~ Max m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Höjdskillnad (in/ut) Max m 30 30 30 30 30

Mängd köldmedium (R32) kg / TCO2 Eq. 1,45 /9 79 1,45 / 979 2,60 / 1,755 3,00 / 2,025 3,00 / 2,025

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Värme Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

U-100PZ2E5
U-100PZ2E8
U-125PZ2E5
U-125PZ2E8
U-140PZ2E5
U-140PZ2E8

U-60PZ2E5 
U-71PZ2E5

U-71PZH2E5
U-71PZH2E8

U-100PZH2E5
U-100PZH2E8
U-125PZH2E5
U-125PZH2E8
U-140PZH2E5
U-140PZH2E8

PACi Standard Utomhusenheter • Köldmedium R32PACi Elite Utomhusenheter • Köldmedium R32

NYHET
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

PACi-system med 1, 2 eller 3 enkla eller 2 dubbla system R32

NYHET

18

NYHET 
Väggmonterad

Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Mått Ljudtrycksnivå Luftflöde

H x B x D Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60 kW S-36PK2E5B 3,60 4,20 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 11,00 / 9,50 / 7,50

4,50 kW S-45PK2E5B 4,50 5,20 302 x 1 120 x 236 38 / 34 / 30 12,00 / 10,50 / 8,50

5,00 kW S-50PK2E5B 5,00 5,60 302 x 1 120 x 236 40 / 36 / 32 14,00 / 12,00 / 10,50

6,00 kW S-60PK2E5B 6,00 7,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50

7,10 kW S-71PK2E5B 7,10 8,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50

10,00 kW S-100PK2E5B 10,00 11,20 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 19,00 / 16,50 / 13,00

Takmodell Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Mått Ljudtrycksnivå Luftflöde

H x B x D Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60 kW S-36PT2E5B 3,60 4,20 235 x 960 x 690 35 / 32 / 30 14,00 / 12,00 / 10,50

4,50 kW S-45PT2E5B 4,50 5,20 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50

5,00 kW S-50PT2E5B 5,00 5,60 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50

6,00 kW S-60PT2E5B 6,00 7,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 20,00 / 17,00 / 14,50

7,10 kW S-71PT2E5B 7,10 8,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 21,00 / 18,00 / 15,50

10,00 kW S-100PT2E5B 10,00 11,20 235 x 1 590 x 690 42 / 38 / 35 30,00 / 25,00 / 23,00

12,50 kW S-125PT2E5B 12,50 14,00 235 x 1 590 x 690 45 / 40 / 37 34,00 / 28,00 / 24,00

14,00 kW S-140PT2E5B 14,00 14,00 235 x 1 590 x 690 47 / 41 / 37 35,00 / 29,00 / 25,00

4-vägskassetten 
60x60

Inomhusenhet
(Panel 

CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW)

Kylkapacitet Värmekapacitet Mått: Inomhusenhet / CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW Ljudtrycksnivå Luftflöde

H x B x D Hög / Medel / Låg Hög / Låg

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60 kW S-36PY2E5B 3,60 4,20 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 36 / 32 / 26 9,70 / 9,90

4,50 kW S-45PY2E5B 4,50 5,20 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 38 / 34 / 28 10,00 / 10,30

5,00 kW S-50PY2E5B 5,00 5,60 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 40 / 37 / 33 11,10 / 11,10

4-vägskassetten 
90x90

Inomhusenhet
(Panel CZ-KPU3 / CZ-KPU3A)

Kylkapacitet Värmekapacitet Mått Inomhusenhet Mått Panel Ljudtrycksnivå Luftflöde

H x B x D H x B x D Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg

kW kW mm mm dB(A) m³/min

3,60 kW S-36PU2E5B 3,60 4,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 14,50 / 13,00 / 11,50

4,50 kW S-45PU2E5B 4,50 5,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 31 / 28 / 27 15,50 / 13,00 / 11,50

5,00 kW S-50PU2E5B 5,00 5,60 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 32 / 29 / 27 16,50 / 13,50 / 11,50

6,00 kW S-60PU2E5B 6,00 7,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 38 / 31 / 28 21,00 / 16,00 / 13,00

7,10 kW S-71PU2E5B 7,10 8,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 37 / 31 / 28 22,00 / 16,00 / 13,00

10,00 kW S-100PU2E5B 10,00 11,20 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 36,00 / 26,00 / 18,00

12,50 kW S-125PU2E5B 12,50 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 46 / 39 / 33 37,00 / 27,00 / 19,00

14,00 kW S-140PU2E5B 14,00 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 47 / 40 / 34 38,00 / 29,00 / 20,00

Kanalansluten 
med lågt statiskt 
tryck

Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Mått Externt statiskt tryck Ljudtrycksnivå Luftflöde

H x B x D Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,60 kW S-36PN1E5B 3,60 4,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 40 / 38 / 35 14,00 / 12,00 / 10,00

4,50 kW S-45PN1E5B 4,50 5,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 13,00 / 11,00

5,00 kW S-50PN1E5B 5,00 5,60 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 13,00 / 11,00

6,00 kW S-60PN1E5B 6,00 7,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 20,00 / 16,00

7,10 kW S-71PN1E5B 7,10 8,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 20,00 / 16,00

10,00 kW S-100PN1E5B 10,00 11,20 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 44 / 42 / 37 36,00 / 33,00 / 26,00

12,50 kW S-125PN1E5B 12,50 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 38,00 / 35,00 / 28,00

14,00 kW S-140PN1E5B 14,00 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 40,00 / 37,00 / 30,00

Kanalansluten 
med högt statiskt 
tryck

Inomhusenhet Kylkapacitet Värmekapacitet Mått Externt statiskt tryck Ljudtrycksnivå Luftflöde

H x B x D Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg Hög / Medel / Låg

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,60 kW S-36PF1E5B 3,60 4,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 33 / 29 / 25 14,00 / 13,00 / 10,00

4,50 kW S-45PF1E5B 4,50 5,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 14,00 / 13,00 / 10,00

5,00 kW S-50PF1E5B 5,00 5,60 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 16,00 / 15,00 / 12,00

6,00 kW S-60PF1E5B 6,00 7,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00

7,10 kW S-71PF1E5B 7,10 8,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00

10,00 kW S-100PF1E5B 10,00 11,20 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 38 / 34 / 31 32,00 / 26,00 / 21,00

12,50 kW S-125PF1E5B 12,50 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 39 / 35 / 32 34,00 / 29,00 / 23,00

14,00 kW S-140PF1E5B 14,00 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 40 / 36 / 33 36,00 / 32,00 / 25,00
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0/10 V.
IP65.

KOMPAKT 
HÖLJE

ANSLUTNING MOT LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Med LBA-kontroll ansluts PACi/ECOi-utomhusenheter mot 
luftbehandlingsaggregat 5 - 189 kW

Med den nya LBA-kontrollen är det enkelt att ansluta Panasonic PACi och 
VRF utomhusdelar mot luftbehandlingsaggregat med en kylkrets utan 
vatten eller glykol. De flexibla anslutningsmöjligheterna gör att Panasonic 
LBA-kontroll enkelt kan integreras och interagera med övergripande 
styrsystem. Tillämpningar: Hotell, kontor, serverrum eller andra större 
byggnader där kontroll av luftkvalitet, fukt och frisk luft behövs.

3 modeller av LBA-kontroller Avancerad, Medium och Lätt.

Modellkod IP 65 0-10 V behovsstyrning*
Kompenserar för variationer i utetemperatur. 
Förebyggande av kalldrag

PACi

PAW-280PAH2 Ja Ja Ja

PAW-280PAH2M Ja Ja Nej

PAW-280PAH2L Ja Nej Nej

VRF

PAW-160MAH2 / PAW-280MAH2 / PAW-560MAH2 Ja Ja Ja

PAW-160MAH2M / PAW-280MAH2M / PAW-560MAH2M Ja Ja Nej

PAW-160MAH2L / PAW-280MAH2L / PAW-560MAH2L Ja Nej Nej

* Med CZ-CAPBC2.
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1. LBA (anskaffas lokalt)
2. Styrenhet inbyggd i LBA-kontroll
3. LBA-kontrollen (komplett)

4. Termistor - tilluft*
5. Elektronisk expansionsventil*
6. Termistor - batteri (E2 för PACi / E3 för ECOi)

7. Termistor - vätskeledning (E1)
8. Termistor - frånluft
9. Elledningar mellan enheter

10. Utomhusenhet

* Komponent 4 och 5 ingår inte för PACi

System och reglering. Systemöversikt för PACi och ECOi

Panasonic LBA-kontroll, 5-189 kW ansluten till PACi- eller
ECOi-utomhusenhet

Komplett styrbox med givare och kontroller.

Huvudsakliga delar i ett mekaniskt ventilationssystem

De huvudsakliga delarna i ett mekaniskt ventilationssystem är följande:
Luftbehandlingsaggregat (LBA), luftkanaler och komponenter för 
luftfördelning.

Avluft

Utomhusluft

Frånluft

Tilluft

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

Externt styrsystem

Kapacitetsstyrning 0–10 V

Luftbehandlingsaggregat (LBA)

Utomhusenhet av PACi- eller ECOi-typ

Behovsstyrning av utomhusenheten med en extern driftsignal 0–10 V

LBA-kontroll

PAW-280PAH2M // PAW-160MAH2M // PAW-280MAH2M // 
PAW-560MAH2M

·  Systemet kontrolleras av insugsluftens (eller returluft från rummet)
temperatur likaväl som styrningens funktion: Automatisk/Kyla/Värme

·  Temperaturen i den utgående luften kontrolleras också för att förhindra 
alltför hög eller låg temperatur vid kyldrift eller kallras vid värmedrift 
(gäller VRF-system)

· Extern styrning med termostat
·  Signal för frysskydd, termostat PÅ /AV utgångar
·  Extern styrning med 0-10V signal
·  Går att ansluta till övergripande styrsystem

Var särskilt uppmärksam på elektriska störningar beroende på det aktuella systemet.

·  Styrsignal till fläkten från LBA-kontroll kan användas för att kontrollera 
luftflödet (hög/mellan/låg)
Externt rele.

Tekniskt fokus

·  Maximalt kapacitet: 60 HK (168 kW)
· Maximalt rörlängdsintervall: 100 m (motsvarande 120 m)
· Elevationsskillnad (inomhusenhet-inomhusenhet): 4 m
· Kapacitetsförhållande mellan inom- och utomhusenheter: 50~100 %
· Maximalt antal inomhusenheter: 3 st.*
· Utetemperatur i värmeläge: -20 ~ +15 °C
·  Temperaturområde för insugsluft vid LBA-kontroll:

kylning: +18 ~ +32 °C, uppvärmning: +16 ~ +30 °C
* Kan kontrolleras samtidigt med hjälp av fjärrstyrning.
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LBA kontroller

PAW-RC2-MBS-1
Gränsnitt för att ansluta till Modbus. För 
kontroll av en enhet via LBA-kontroll med 
Mobus. 0-10V kontroll är inkluderat.

PAW-RC2-MBS-4
Gränsnitt för att ansluta till Modbus. 
För kontroll av fyra enheter via 
LBA-kontroll med Mobus. Kapacitets 
kontroll fördelat per LBA-kontroll 
inkluderat.

PAW-RC-KNX-1i
Gränsnitt för att ansluta till KNX. För kontroll 
av en enhet via LBA-kontroll med KNX.

Komplett Fjärrkontroll
Trådbunden fjärrkontroll. 
Ingår

Termistor x2
(Köldmedium: E1, E3)

Termistor x2
(Luft: Tf, Tb)

Expansionsventil

Accessories

Väder/snöhuvar för utomhusenheter PACi samt ECOi är nödvändiga för att uppnå hög prestanda i värme samt kyla i hårt klimat. Väder/snöhuvar är obligatoriskt vid värme och kyldrift mot AHU. Väder/snöhuvar är tillverkade i galvaniserat stål DX51D med RAL9002, enkla 
att montera tack vare förinstallerade korgmuttrar. Antivibrations gummi på kontaktytor. Laserskurna, med rundade kanter för att vara lättare att montera/rengöra.

LBA-kontroll, 5-25 kW för PACi i värme- och kyldrift

LBA-kontroll PACi Elite
Kylkapacitet Värmekapacitet Luftflöde kyldrift Måtts Rörlängdsintervall Höjdskillnad vid 

installation

Nominell Nominell Min / Max H x B x D Min / Max Min / Max
kW kW m³/min mm m m

PAW-280PAH2M 6 till 25 7 till 28 480 / 4,440 404 x 425 x 78 5 till 30 10

PAW-280PAH2M+PAW-280PAH2M 50,0 56,0 2,280 / 8,880 404 x 425 x 78 5 till 30 10

Luft behandlingaggregat / System kombination Rörlängdsintervall Min/Max Höjdskillnad Luftflöde kyldrift Lågt / Högt 
Kylkapacitet Combination outdoor units AHU-kit m m m3/h l/sec m3/sec
3,60 kW U-36PE2E5A PAW-280PAH2M 5 till 30 10 430 / 650 119 / 180

5,00 kW U-50PE2E5 PAW-280PAH2M 5 till 30 10 480 / 780 133 / 217

6,00 kW U-60PE2E5A PAW-280PAH2M 5 till 30 10 540 / 960 150 / 267

7,50 kW U-71PE1E5 / U-71PE1E8A PAW-280PAH2M 5 till 30 10 720 / 1500 200 / 417 0,20 / 0,42

10,00 kW U-100PE1E8A PAW-280PAH2M 5 till 30 10 840 / 1980 233 / 550 0,23 / 0,55

12,50 kW U-125PE1E8A PAW-280PAH2M 5 till 30 10
1 140 / 2 100 317 / 583 0,32 / 0,58 

14,00 kW U-140PE1E8A PAW-280PAH2M 5 till 30 10

20,00 kW U-200PE2E8A PAW-280PAH2M 5 till 30 10 1 680 / 3 960 467 / 1100 0,47 / 1,10

25,00 kW U-250PE2E8A PAW-280PAH2M 5 till 30 10 2 280 / 4 440 633 / 1233 0,63 / 1,23

50,00 kW U-250PE2E8A + U-250PE2E8A PAW-280PAH2M + PAW-280PAH2M 5 till 30 10 2 280 / 8 880 633 / 2470 0,63 / 2,47

PAW-WTRAY
Tråg för kondensorvatten 
kompatibel med markstöd.

PAW-GRDSTD40
Upphöjd plattform för 
utomhusdel.

PAW-GRDBSE20
Markstöd för utomhusdel 
för buller- och 
vibrationsabsorption för 
monoblock eller split.

PAW-WPH9
Vindskyddssköld för 
U-71PZH2E5/8.

PAW-WPH7
Vindskyddssköld för 
U-100/125/140PZH2E5/8.

1. Fjärrkontroll CZ-RTC4
2. Ny IP65-dosa i plast
3. PAW-T10 PCB för torr kontakt
4. Kretskort för 0-10 V behovsstyrning
5.  Intelligent termostat för:

· Förebyggande av kalldrag
· Kompenserar för variationer i utomhustemperatur

6. Kopplingsplint för sensorer och strömförsörjning

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

ANSLUTBARHET

BMS 

Luftridå med DX-batteri
HK 4 HK 6 HK 8 HK 4 HK 8 HK
Luftridå PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS
Luftflödestyp Jet-Flow Standard
Luftflödets längd (A) m 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70 60,00 / 50,00 / 41,70 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70

Kylkapacitet ¹ kW 9,20 17,50 23,10 9,20 17,50

Värmeeffekt inkommande luft 20 °C, utgående 40 °C / 
35 °C / 30 °C kW 11,90 / 8,90 / 5,90 17,90 / 13,40 / 8,90 23,90 / 17,90 / 11,90 11,90 / 8,90 / 5,90 17,90 / 13,40 / 8,90

Maximalt installationshöjd Bra tillstånd / Normalt 
tillstånd / Dåligt tillstånd m 3,50 / 3,10 / 2,70 3,50 / 3,10 / 2,70 3,50 / 3,10 / 2,70 3,00 / 2,70 / 2,40 3,00 / 2,70 / 2,40

Köldmedium R410A R410A R410A R410A R410A

Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)

Fläkt 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE

Fläkttyp EC EC EC EC EC

Valuta Hög / Medel / Låg A 2,10 / 0,80 / 0,30 2,80 / 1,10 / 0,40 4,20 / 1,60 / 0,60 2,10 / 0,80 / 0,30 4,20 / 1,60 / 0,60

Elförbrukning Hög / Medel / Låg kW 0,44 / 0,17 / 0,06 0,59 / 0,23 / 0,08 0,89 / 0,34 / 0,12 0,44 / 0,17 / 0,06 0,89 / 0,34 / 0,12

Skyddssäkring A M16A M16A M16A M16A M16A

Ljudtrycksnivå dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-55 40-57

Mått / Nettovikt H x B x D mm / kg 260 x 1 210 x 590 / 70 260 x 1 710 x 590 / 100 260 x 2 210 x 590 / 138 260 x 1 210 x 490 / 60 260 x 2 210 x 490 / 128

PACi Elite med utgående luft 40 °C 10,00 kW 14,00 kW 20,00 kW 10,00 kW 14,00 kW

PACi Standard med utgående luft 40 °C 10,00 kW — — 10,00 kW —

PACi Elite med utgående luft 35 °C 7,10 kW 10,00 kW 14,00 kW 7,10 kW 10,00 kW

PACi Standard med utgående luft 35 °C 10,00 kW 10,00 kW — 10,00 kW 10,00 kW

PACi Elite med utgående luft 30 °C 5,00 kW 10,00 kW 10,00 kW 5,00 kW 10,00 kW

PACi Standard med utgående luft 30 °C 6,00 kW 10,00 kW 10,00 kW 6,00 kW 10,00 kW

Alla kombinationerer enligt specificerade förhållanden: Värmedrift utedel +7 °C DB, +6 °C WB, innedel +20 °C DB. Vid lägre utetemperaturer kan en utomhusenhet med högre kapacitet bli nödvändig. 1) Specificerade förhållanden: Kyldrift utedel +35 °C DB, innedel 
+27 °C DB, +19 °C WB, utloppstemperatur³ 16 °C.

NYHET Elektrisk luftridå
FY-3009U1 FY-3012U1 FY-3015U1

Bredd mm 900 1 200 1 500

Spänning V 220 220 220

Luftflöde Hög / Låg m³/h 1 100 / 920 1 400 / 1 270 2 000 / 1 800

Strömförbrukning Hög / Låg W 76 / 70 94 / 85 131 / 110

Strömförbrukning Hög / Låg A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50

Luftflöde Hög / Låg m/s 10,50 / 8,50 9,50 / 8,00 10,50 / 9,50

Mått H x B x D mm 900 x 231,5 x 212 1 200 x 231,5 x 212 1 500 x 231,5 x 212

Nettovikt kg 12,0 14,5 18,0

Ljudtrycksnivå dB(A) 48,5 / 45,0 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0

NYHET

18

LUFTRIDÅ
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EFFEKTIVITET
ÅRET RUNT

SCOP — SEER

A++ / A+++

Panasonic PACi Elite kan kyla rum ned till 8 °C

Ett komplett sortiment finns, från 3,60 till 23,20 kW. Denna unika lösning 
är perfekt för:
Vinkällare, glassfabriker, blomsterbutiker, livsmedelsbutiker, 
spannmålslager, matlager, livsmedelsbearbetning, livsmedelsdistribution, 
lunchmatsalar, grönsaksbearbetning ... Precis som alla inomhusenheter i 
PACi-sortimentet kan dessa enheter styras via internet för att få larm i 
händelse av haveri.

LÖSNINGAR FÖR KYLRUM. SÄTT RUMSTEMPERATUREN PÅ 8 °C
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HÖG VÄRMEEFFEKT 
VID LÅGA 

UTOMHUS-
TEMPERATURER

Alternativ styrenhet
Trådbunden fjärrkontroll.
CZ-RTC5B

Brett sortiment av 
inomhusenheter
För att lösa ditt företags 
behov

PACi utomhusenhet
PACi, nästa generations utvecklade, kommersiella 
luftkonditionering, energisparande koncept. 
Användningen av energisparande design för 
konstruktionen av fläktar, fläktmotorer, 
kompressorer och värmeväxlare resulterat i ett högt 
COP-värde.

Inomhus luftintagstemp. °C WB Inomhus luftintagstemp. °C DB

Endast tillåten efter installation av 
vind- och snöskydd

Plats där kyl- och värmekapacitet 
etableras för detta ändamål

Temperaturområde – temperaturområde för vinkällare

I kylläge. Utomhus luftintagstemp. °C DB I värmeläge. Utomhus luftintagstemp. °C WB

Temperaturområde för vinkällare
Inomhus Utomhus

Kyldrift +8 ~ +24 °C WB -5 (-15) ~ 43 °C DB
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Vinkällare och specialrum för låga temperaturer

En av huvudpunkterna med PACi-serien är möjligheten 
att ställa in produkten för specialtillämpningar, inte 
bara för vanliga värme- och kyltillämpningar. Syftet 
med denna produktinformation är att i detalj förklara 
dessa specialtillämpningar som behöver Kyldrift för 
att upprätthålla rumstemperaturen vid 
+8 ~ +24 °C WB (eller +10 ~ +30 °C DB). För att göra 
det i termer av entalpi behöver inomhusenheten 
överdimensioneras och vissa parametrar behöver 
ställas in.

Exempel på installationer

För att undvika tillväxt av bakterier och för att öka livsmedelssäkerheten: Vinkällare, glassfabriker, blomsterbutiker, broilerfabriker, serveringsrum till 
hotell, livsmedelsbutiker, spannmålslager, matlager, livsmedelsbearbetning, livsmedelsdistribution, lunchmatsalar, salladsbearbetning ...

Tillämpning Singel Dubbel
Kylkapacitet 3,50 kW 4,90 kW 5,80 kW 6,90 kW 9,30 kW 11,60 kW 13,60 kW 18,50 kW 23,20 kW

PACi 
utomhusenheter

U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A
U-100PE1E8A

U-125PE1E5A
U-125PE1E8A

U-140PE1E5A
U-140PE1E8A U-200PE2E8A U-250PE2E8A

PACi inomhusenhets

S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B S-140PU2E5B S-100PU2E5B + 
S-100PU2E5B

S-125PU2E5B + 
S-125PU2E5B

S-140PU2E5B + 
S-140PU2E5B

S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B S-140PT2E5B S-100PT2E5B + 
S-100PT2E5B

S-125PT2E5B + 
S-125PT2E5B

S-140PT2E5B + 
S-140PT2E5B

S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B S-140PF1E5B S-100PF1E5B + 
S-100PF1E5B

S-125PF1E5B + 
S-125PF1E5B

S-140PF1E5B + 
S-140PF1E5B

S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B S-140PN1E5B S-100PN1E5B + 
S-100PN1E5B

S-125PN1E5B + 
S-125PN1E5B

S-140PN1E5B + 
S-140PN1E5B

Kombinationerna ovan kräver en speciell fältinställning. Kontakta auktoriserad Panasonic-återförsäljare.
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AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

PANASONIC AC SMART CLOUD

Alltid

Liten till stor

Överallt

En till flera platser

Webbläsare

PACi / ECOi / ECO G

Multiplattform

Uppgraderingsfunktioner*

Flexibel lösning för ditt företag.

Skalbar lösning för ditt företag.

*  Anpassad för att uppfylla kundernas krav/Uppgraderad med nya funktioner/Uppgraderad med nya produkter/Smart 
IT-administration.

Flexibel och skalbar lösning

Energibesparande, inga driftavbrott och ingen styrning på plats.
Centralisera kontrollen över dina fastigheter, oavsett var du befinner dig. 
Dygnet runt, året runt. Det spelar ingen roll hur många lokaler du har, 
eller var de ligger! AC Smart Cloud-systemet från Panasonic ger dig 
möjlighet till fullständig kontroll över alla installationer, från din 
surfplatta eller från din dator. Med ett enkelt klick får alla dina enheter, 
oavsett plats, statusuppdateringar i realtid för samtliga anläggningar, 
vilket förebygger haverier och optimerar kostnaderna.

Panasonic AC Smart Cloud erbjuder kontinuerlig förbättring för användarna

Ny uppdatering från juli 2018.

1. Driftstatus för IDU
2. Energiförbrukningsgraf
3. Väderinformation
4. Strömförbrukning kontra mål

5. Förbrukningssiffror kontra igår
6. Verkningsgrad
7. Miljövänligt stapeldiagram

·  Enkel och intuitiv sidövergång för att göra det lättare att skapa schema
·  Snabbguide för snabb inlärning

·  3 block med information utifrån användarens preferenser kan ställas in på 
hemskärmen

· Hemskärmen lever väl upp till dina behov och denna skärm är anpassad för dig

Områdets placering med karttjänst online.

Laddar upp nytt våningsplan. Redigera våningsplan.

Valbart område. 3 föredragna element kan väljas i 7 alternativ.

Hemskärm. Schemafunktion. Visning av platskarta.

Redigering av våningsplan.
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Något av det som gör oss unika är vårt stabila och trygga kommunikationspaket

·  Anslutningar ingår i tjänsten. Kunderna behöver inte lägga tid på att hitta och förbereda lämpliga 
anslutningsmöjligheter

·  En lösning där allt ingår så att kunden slipper oroa sig och kan vända sig till en och samma källa 
för alla frågor rörande AC Smart Cloud, inklusive anslutningsbarhet 3G-router SIM-kort

+

Ny fjärrstyrd kontrollfunktion av tjänster
Ingen avbrottstid.
· Snabb analys och svar
·  Tids- och kostnadsbeparingar för 

underhållningsarbete

Registrerar parametrarna för servicekontroll var du 
än befinner dig!
· Datavaraktighet: Max. 120 minuter
· Datafrekvens: 10–90 sekunder
· Val av driftläge: Med eller utan provkörning
· Nedräkningsschema tillgängligt

Viktiga funktioner och unika egenskaper
Övervakning av flera platser.
·  Det spelar ingen roll hur många platser 

du har – det går enkelt att 
administrera, driva och jämföra mellan 
anläggningar, platser och rum.

Kraftfull statistik för 
energibesparingar.
·  Energiförbrukning, kapacitet och 

effektivitetsgrad kan jämföras utifrån 
olika parametrar (årligen/månatligen/
veckovis/dagligen)

Schemainställning.
·  Inställning av vecko-/semestertimer 

efter behov
·  En inställning kan kopieras till andra 

anläggningar

Underhållsmeddelande.
·  Felmeddelande via e-post med 

planskiss
·  Underhållsmeddelande för

ECOi/ECO G utomhusenheter
·  NY! Kontrollfunktion av tjänster på 

distans

Fastighetsskötare: A
Energioptimering Övervakning av flera platser
Schemahantering Underhållsmeddelande

Fastighetsskötare: B
Energioptimering Övervakning av flera platser
Schemahantering Underhållsmeddelande

Fastighetsskötare: C
Energioptimering Övervakning av flera platser
Schemahantering Underhållsmeddelande

Användaranpassning.
Anläggningens administratör 
kan skapa användare efter 
behov och tilldela 
anpassade profiler.

Hotellägare.
Administratörer har full åtkomst.

Ta kontroll över din verksamhet med Panasonic AC Smart 
Cloud och börja spara!

ANALYS MED 
SERVICEKONTROLLPROGRAM

REGISTRERA OCH SPARA
PÅ DIN DATOR

ÅTERFÖRSÄLJARE

SNABBSVAR

AC Smart Cloud. 
CZ-CFUSCC1

SAMMANTRÄDE
Servicekontrolldata var du än befinner dig!

For professional 
profile

Panasonic AC Smart Cloud, förteckning 
över delar

CZ-CFUSCC1 AC Smart Cloud kommunikationsadapter. Upp till 128 grupper. Styrning av 128 enheter

PAW-MVNOAC-V
3G-kommunikationspaket (SIM-kort ingår). V, K: Beroende på land¹

PAW-MVNOAC-K

1) Kontakta en auktoriserad Panasonic-återförsäljare.
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PAW-WPH9
Vindskyddssköld för 
U-71PZH2E5/8.

PAW-WPH7
Vindskyddssköld för 
U-100/125/140PZH2E5/8.

TILLBEHÖR OCH KONTROLL

CZ-P155BK1
Grenrör (kapacitet efter 
fördelarkopplingen 
16,00 kW eller lägre).

CZ-64ESMC3
Systemstyrenhet med 
programtimer. Drift med 
olika funktioner från en 
central enhet..

CZ-256ESMC3
Förenklad lastfördelning 
(LDR) för varje hyresgäst. 
Intelligent Styrenhet 
(pekskärm).

CZ-CNEXU1
nanoe™ X-luftreningssystem 
för 4-vägskassetten 90x90.

CZ-CENSC1
Econavi energy savings 
sensor.

CZ-DUMPA90MF2
Fördelaringångar S . .PF1E5B 
60 & 71.

CZ-DUMPA160MF2
Fördelaringångar 
S . .PF1E5B 100, 125 & 140.

CZ-56DAF2
Fördelarutgångar 
S . .PF1E5B 36, 45 & 50.

CZ-90DAF2
Fördelarutgångar 
S . .PF1E5B 60 & 71.

CZ-160DAF2
Fördelarutgångar 
S . .PF1E5B 100, 125 & 140.

CZ-TREMIESPW705
Fördelarutgångar 
S-200PE2E5.

CZ-TREMIESPW706
Fördelarutgångar 
S-250PE2E5.

CZ-KPU3
Normal panel för 
4-vägskassetten 90x90.

CZ-P680BK2BM
Grenrör (från 22,40 kW till 
68,00 kW).

CZ-P224BK2BM
Grenrör (kapacitet efter 
fördelarkopplingen 
22,40 kW eller lägre).

CZ-ANC3
Central styrenhet (till/från), 
upp till 16 grupper, 64 
inomhusenheter.

CZ-KPU3A
Econavi-panel för 
4-vägskassetten 90x90.

CZ-KPY3AW
Panel för 4-vägskassetten 
60x60 storlek 700 x 700 mm.

CZ-KPY3BW
Panel för 4-vägskassetten 
60x60 storlek 625 x 625mm.

CZ-P3HPC2BM
PACi stamrör.

Grenrör och Huvudledning

Centraliserat kontrollsystem

Övriga tillbehör

Fördelarutgångar och fördelaringångar

Panels

Individuella styrsystem

Tillbehör för utomhus

PAW-WTRAY
Tråg för kondensorvatten 
kompatibel med markstöd.

PAW-GRDSTD40
Upphöjd plattform för 
utomhusdel400 x 900 x 400 mm.

PAW-GRDBSE20
Markstöd för utomhusdel för 
buller- och vibrationsabsorption
(600 x 95 x 130 mm, 500kg).

PAW-RE2C3-WH
Fristående med I/O, vit ram.

PAW-RE2C3-GR
Fristående med I/O, grå 
ram.

PAW-RE2C3-MOD-WH
Modbus RS-485 med I/O, vit 
ram.

PAW-RE2C3-MOD-GR
Modbus RS-485 med I/O, grå 
ram.

PAW-RE2C3-LON-WH
LonWorks TP/FT-10 med I/O, 
vit ram.

PAW-RE2C3-LON-GR
LonWorks TP/FT-10 med I/O, 
grå rame.

Fjärrkontroll för hotell med isolerade kontakter

CZ-RD52CP
Trådbunden fjärrkontroll för 
kassett.

CZ-BT20EW
NY! RAL9010 panel för 
4-vägskassetten 60x60.

CZ-RTC5B
Design Trådbunden 
fjärrkontroll som har Econavi-
knapp button och datanavi.

CZ-RTC4
Fjärrstyrning för 
underhållsinställning.

CZ-RE2C2
Förenklad fjärrkontroll.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Trådlös fjärrkontroll för alla 
inomhusenheter.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3
Trådlös fjärrkontroll för 
4-vägskassetten 90x90.

CZ-RWS3
Trådlös fjärrkontroll för 
Väggmonterad och 4 Way 
60x60 (med CZ-KPY3AW).

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3
Trådlös fjärrkontroll för 
Takmodell.

CZ-CSRC3
Fjärrtemperaturgivare.
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Övriga tillbehör

VRF Smart Connectivity

CZ-CSWKC2
PAIMS Grundläggande 
programvara.

CZ-CFUNC2
Kommunikationsadapter.

Centraliserade kontroller för PC/ P-AIMS

CZ-CAPDC2
Seri-Para I/O-enhet för 
utomhusenhet.

CZ-CSWAC2
P-AIMS extra programvara 
för lastfördelning.

CZ-CSWBC2
P-AIMS extra programvara 
för BacNet.

CZ-CAPC3
Adapter för till/från-
styrning av externa enheter.

CZ-CSWGC2
P-AIMS extra programvara 
layout av enheter.

CZ-CSWWC2
P-AIMS extra programvara 
webbapplikationer.

Centraliserat kontrollsystem. Connection with 3rd Party Controller

CZ-CAPBC2
Mini Seri-Para I/O-enhet.

CZ-CFUNC2
Anslutning till 
kontrollsystem från tredje 
part. 
Kommunikationsadapter.

SED-MTH-G-5045
Trådlösa sensorer, vägg-/
takrörelsedetektor.

SED-WDC-G-5045
Trådlösa sensorer, dörr-/
fönsterkontakt.

SED-CO2-G-5045
CO

2
-sensor.

SER8150R0B1194
Fjärrkontroll Panasonic Net Con, 
RH, ingen PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194
Fjärrkontroll Panasonic Net Con, 
RH, PIR, R1/R2.

VCM8000V5094P
Trådlös ZigBee Pro-modul /Green 
Com-kort.

CZ-T10
Samtliga T10-funktioner.

PAW-FDC
Drift av extern fläkt.

PA-RC2-WIFI-1
Gränssnitt för Intesishome för 
PACi och ECOi.

PAW-T10
Alla T10-funktioner.

CZ-140DRS1
PACi-dräneringssats som passar 
alla PACi-system.

PAW-PACR3
Redundans för två eller tre 
system, för ECOi och PACi.

PAW-T10V
Alla T10-funktioner + 
driftövervakning.

PAW-T10H
Till/från, förbud, 5 V DC och 230 V 
AC.

PAW-T10HW
Till/från, förbud, 5 V DC.

PAW-SERVER-PKEA
Redundans för två TKEA-enheter.

PAW-MBS-TCP2RTU
ModBus RTU-TCP slavenheter.

PAW-RC2-MBS-4
Modbus-gränssnitt för styrning av 
4 inomhusenheter/grupper.

PAW-RC2-KNX-1i
Gränssnitt för KNX.

PAW-RC2-BAC-1
Gränssnitt för BACnet.

PAW-RC2-MBS-1
Gränssnitt för Modbus.

CZ-CAPRA1
RAC gränssnittsadapter för 
integration med P Link.

PAW-OCT
Alla tillgängliga 
övervakningssignaler.

PAW-EXCT
Forcerat termo AV/läckage.

CZ-CAPE2
Alternativ övervakningssignal 
utan fläkt.

Kretskort och kablar

Gränssnitt

Tillbehör PCB

CZ-CFUSCC1
Panasonic AC Smart Cloud. 
Internetstyrning via molnet. Upp 
till 128 grupper. Styr 128 enheter.

Panasonic AC Smart Cloud

PAW-MVNOAC-V
PAW-MVNOAC-K
3G-kommunikationspaket (SIM-
kort ingår). V, K: Beroende på 
land.
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PANASONICS INDUSTRIELLA VRF-SYSTEM
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Professionella lösningar för alla typer av projekt.
Panasonics nya VRF-system är särskilt utformat för energibesparing, enkel installation och 
högeffektiv prestanda, med ett brett modellutbud av utom- och inomhusenheter och unika 
funktioner som är utformade för de mest krävande kontoren och stora byggnader.

VRF-system, ECOi EX.
Ett VRF-system med energisnål prestanda, kraftfull drift, tillförlitlighet 
och komfort som överträffar allt som tidigare var möjligt.
Det representerar ett verkligt generationsskifte inom lösningar för 
luftkonditionering.

Panasonics lösning för produktion av 
kylt och varmt vatten!
För vattenburna tillämpningar. Plattvärmeväxlare i rostfritt stål med 
frostskyddskontroll. Omkoppling mellan värme- och kyldrift.

Mini ECOi-serien.
Mini ECOi kombinerar ett smart kompakt chassi med höga specifikationer. 
Den ger hög energibesparing, kraftfull drift, pålitlighet och komfort.

VRF Smart Connectivity.
Panasonics VRF Smart Connectivity är en helt ny, toppmodern lösning som 
är lika energibesparande och bekväm som den är enkel att installera, 
använda och köra.

Panasonic AC Smart Cloud.
Centraliserad kontroll över dina affärslokaler, var du än råkar befinna dig, 
24/7. Smart kontroll, underhåll, optimering och sparande.
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SORTIMENT AV VRF UTOMHUSENHETER
Sida Utomhusenheter 4 HK 5 HK 6 HK 8 HK

P. 142 Mini ECOi LE2 / LE1-serien

U-4LE2E5 / U-4LE2E8 U-5LE2E5 / U-5LE2E8 U-6LE2E5 / U-6LE2E8 U-8LE1E8

P. 144 2-rörs ECOi EX ME2-serien 
högeffektiv modell

U-8ME2E8

P. 148 2-rörs ECOi EX ME2-serien 
platsbesparande modell

U-8ME2E8

P. 152 NYHET 3-rörs ECOi EX MF3-
serien

U-8MF3E8
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10 HK 12 HK 14 HK 16 HK 18 HK 20 HK

U-10LE1E8

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8
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MINI ECOi LE-SERIEN

Mini ECOi LE-serien för användning i kommersiella fastigheter och 
bostäder

Fördelar med Mini ECOi LE-serien för medelstora byggnader.
1.  Installation. Förbättringarna innefattar en kompakt design av 

utomhusenheten, långa rör och ett högt tryck på 35 Pa som gör det 
lättare att installera enheterna i lägenheter och medelstora byggnader 
med begränsade ytor.

2.  Energistyrning. Användningen av köldmedium R410, 
inverterkompressorn och utformningen av utomhusenhetens fläkt och 
värmeväxlare bidrar till en hög verkningsgrad vilket leder till lägre 
energiförbrukning.

3.  Pålitlighet. Panasonics luftkonditioneringar är tillverkade för 
användning inom ett stort temperaturområde (−20 till 46 °C). 
Användningen av Bluefin-behandlingen och -kondensorn medför att 
utomhusenheterna är tåliga mot tuffa miljöer som regn och havsbris.

LE2-serien - 4 / 5 / 6 HK LE1-serien - 8 / 10 HK

KOMPAKT 
DESIGN

6,37*

SEER

4,31
SCOP

7,85
SEER

4,87*

SCOP
BRANSCHLEDANDE 
VERKNINGSGRAD

Kompakt design: LE2-serien – 4/5/6 HK

· Utomordentlig energibesparing: 7,85 SEER och 4,87 SCOP (4 HK)*
· 50 m rörlängd utan extra påfyllning av köldmedium
· Tyst driftläge med fyra nivåer
· Alternativ med högt COP-läge

LE1-serien – 8/10 HK

· 60 % mindre än ECOi ME2 8/10 HK med vertikal flödestyp
· Flexibel rörlängd (totalstorlek: 300 m, maxavstånd 150 m)
· Max. antal anslutningsbara inomhusenheter: 15

Huvudfunktioner för LE1/LE2

· Högt externt statiskt tryckt: 35 Pa
· Komplett sortiment av ECOi-inomhusenheter och -styrenheter
· Variabel förångningstemperaturstyrning som standard
·  Kapacitetsförhållande mellan anslutningsbara inom- och 

utomhusenheter upp till 130 %
· Automatisk omstart från utomhusenhet
· Behovsstyrning (kapacitetsbegränsning) av tillvalsdelar
· Lämpar sig för R22-förnyelseprojekt
*  SEER/SCOP är beräknat på årstidsberoende verkningsgrad vid kylning/uppvärmning enligt ”η”-värden i EU-kommissionens 

förordning 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korrigering) × PEF.

142



Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

VÄRMELÄGE

-20°C
AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSORBLUEFIN KYLDRIFT

-10°C
R22 FÖRNYELSE

R22 R410A

AUTOMATISK OMSTART

Mini ECOi LE-serien högeffektiva
HK 4 HK 5 HK 6 HK 4 HK 5 HK 6 HK 8 HK 10 HK

Utomhusenhets U-4LE2E5 U-5LE2E5 U-6LE2E5 U-4LE2E8 U-5LE2E8 U-6LE2E8 U-8LE1E8 U-10LE1E8

Spänning

Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fas Enfas Enfas Enfas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,40 28,00

EER 1) W/W 4,50 4,06 3,73 4,50 4,06 3,73 3,80 3,11

SEER 2) W/W 7,85 7,48 7,25 7,85 7,48 7,25 6,27 6,37
Strömstyrka A 13,30 / 12,70 / 12,20 16,30 / 15,60 / 17,00 20,30 / 19,40 / 18,60 4,39 / 4,17 / 4,02 5,58 / 5,30 / 5,11 6,71 / 6,37 / 6,14 9,60 / 9,15 / 8,80 14,70 / 14,00 / 13,50

Ineffekt kyldrift kW 2,69 3,45 4,15 2,69 3,45 4,15 5,89 9,00

Värmekapacitet kW 12,50 16,00 16,5 12,50 16,00 16,50 25,00 28,00

COP 1) W/W 5,19 4,60 4,27 5,19 4,60 4,27 4,02 3,93

SCOP 2) W/W 4,87 4,40 4,24 4,87 4,40 4,24 4,24 4,31
Strömstyrka A 12,20 / 11,60 / 11,20 17,60 / 16,80 / 16,10 19,10 / 18,20 / 17,50 3,98 / 3,78 / 3,64 5,62 / 5,34 / 5,14 6,24 / 5,93 / 5,71 10,20 / 9,65 / 9,30 11,60 / 11,10 / 10,70

Ineffekt värmedrift kW 2,41 3,48 3,86 2,41 3,48 3,86 6,22 7,13

Amperetal vid uppstart A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Maximalt amperetal A 17,30 24,30 27,40 7,90 10,10 10,70 13,70 19,60

Maximalt ineffekt kW 3,50 / 3,66 / 3,82 4,92 / 5,14 / 5,37 5,61 / 5,86 / 6,12 4,34 / 5,09 / 5,28 6,25 / 6,55 / 6,82 6,62 / 6,97 / 7,23 9,16 13,10

Maximalt antal inomhusenheter 7 (10) 3) 8 (10) 3) 9 (12) 3) 7 (10) 3) 8 (10) 3) 9 (12) 3) 15 4) 15 4)

Externt statiskt tryck Pa 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35 0 ~ 35

Luftflöde m³/min 69 72 74 69 72 74 150 160

Ljudtrycksnivå

Kyla dB(A) 52 53 54 52 53 53 60 63

Kyla (Tyst 
läge 1 / 2 / 3 / 4) dB(A) 50,5 / 49 / 47 / 45 51,5 / 50 / 48 / 46 52,5 / 51 / 48 / 46 50,5 / 49 / 49 / 47 48,5 / 50 / 48 / 46 48,5 / 50 / 48 / 46 57 / 55 / 53 60 / 58 / 56

Värme dB(A) 54 56 56 54 56 56 64 65

Ljudeffektnivå Kyla / Värme dB 69 / 72 71 / 75 73 / 75 69 / 72 71 / 75 73 / 75 81 / 85 84 / 86

Mått H x B x D mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettovikt kg 106 106 106 106 106 106 132 133

Röranslutningar

Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5)

1/2 (12,70) 6)
3/8 (9,52) 5)

1/2 (12,70) 6)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 5)

7/8 (22,22) 6)
7/8 (22,22) 5)

1 (25,40) 6)

Maximalt rörlängd (totalt) m 150 (180) 150 (180) 150 (180) 150 (180) 150 (180) 150 (180) 7,5 ~ 150
(7,5 ~ 300)

7,5 ~ 150
(7,5 ~ 300)

Höjdskillnad (in/ut) m

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

50 
(utomhusenhet 

övre) /
40 

(utomhusenhet 
nedre)

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 6,70 (14,40) /
13,9896

6,70 (14,40) /
13,9896

6,70 (14,40) /
13,9896

6,70 (14,40) /
13,9896

6,70 (14,40) /
13,9896

6,70 (14,40) /
13,9896

6,30 (24,00) /
13,1544

6,60 (24,00) /
13,7808

Kapacitetsförhållande mellan 
inom / utomhusenhet % 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130 50 ~ 130

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) SEER/SCOP är beräknat på årstidsberoende verkningsgrad vid kylning/uppvärmning enligt “η”-värden i EU-kommissionens förordning 2016/2281. SEER, SCOP = (η + Korrigering) × PEF. 3) Vid 
anslutning av en inomhusenhet på 1,50 kW, går det att ansluta maximalt 12 inomhusenheter. 4) Om värmedrift utnyttjas är det nödvändigt att öka storleken ett steg med avseende på huvudvätskeröret beroende på kombinationeren av inomhusenheter. 5) Under 90 m för 
den sista inomhusenheten. 6) Över 90 m för den sista inomhusenheten. Om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för gas- och vätskeledningar.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

R410AMini ECOi LE-serien
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2-RÖRS ECOi EX OMVÄLVANDE INNOVATION

Energisnål prestanda, kraftfull drift, tillförlitlighet och 
komfort som överträffar allt som tidigare varit möjligt.

Hög prestanda under extrema förhållanden

ECOi EX är mycket tillförlitlig, med utmärkt kyl- och värmeförmåga, även 
vid drift i extrema omgivningstemperaturer. Enheterna fungerar med 
100 % verkningsgrad vid 43 °C, uppnår utmärkt kyldrift upp till 52 °C och 
-25 °C vid värmedrift.
Dessutom omfattar ECOi EX-funktionerna Bluefin i den nykonstruerade 
värmeväxlaren, vilket förbättrar verkningsgraden även i havsnära miljöer. 
Ett silikonbelagt PCB (kretskort) skyddar enheten mot skador till följd av 
miljöfaktorer som fukt och damm.

Överlägsen fl exibilitet

Med upp till 1 000 meter rörledning, med dess maximala höjdskillnad 
mellan inomhusenheter på 30 meter och längd på 200 meter har 
designmöjligheterna växt exponentiellt. Det gör den nya ECOi EX till det 
idealiska luftkonditioneringsalternativet för utdragna byggnader, t.ex. 
järnvägsstationer, flygplatser, skolor eller sjukhus. De här fördelarna 
förbättras ytterligare tack vare det breda sortimentet av 
inomhusenhetsmodeller och funktioner som underlättar en perfekt 
anpassning till alla slags projekt. Det noggranna valet av styrenheter och 
kringutrustning, t.ex. evakuering, LBA eller kylaggregat, möjliggör optimal 
systemanvändning.
Maximalt tillåtet kapacitetsförhållande mellan anslutna inom- och 
utomhusenheter upp till 200 %.

Enastående verkningsgrad och komfort

Det nya ECOi EX-systemet har utvecklats för ökad energieffektivitet 
genom hög SEER-klassning såväl som hög verkningsgrad för drift med 
dellast.
Systemet har minskade energikostnader tack vare ”enbart 
inverterkompressorer” med oberoende styrning, vilket ger mycket flexibla 
prestanda. Dessutom har ECOi EX en större värmeväxlare med tredubbla 
ytor som ger möjlighet till förbättrad värmeöverföring och ett nydesignat 
svängt trattformat luftutlopp för bättre aerodynamik. Oljeåtervinningens 
trestegsdesign gör det möjligt att minimera frekvensen för forcerad 
oljeåtervinning, vilket leder till minskade energikostnader och hållbar 
komfort.

VRF med enastående energisparförmåga och kraftfull drift, 
SEER 7,56 (18 HK-modellen)

Flera ”enbart 
inverterkompressorer” 
med hög kapacitet (mer 
än 14 HK).

Större värmeväxlaryta 
med tredubbla ytor.
*  För 8- och 10 HK-enheter har 

värmeväxlaren en 2-radsdesign.

Nydesignat svängt 
trattformat luftutlopp 
för bättre aerodynamik.
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

BLUEFINKOMPRESSOR

INVERTERKOMPRESSORER

VÄRMELÄGE

-25°C
KYLDRIFT

52°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

2-rörs ECOi EX ME2-serien högeffektiv modell
8 HK 10 HK 12 HK 14 HK 16 HK

Utomhusenhets U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

Spänning

Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas

Frekvens Hz 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00

EER 1) W/W 4,70 4,37 3,96 3,88 3,52

ESEER W/W 9,33 8,67 7,94 7,73 7,19

SEER 2) W/W 7,43 6,83 6,65 7,23 6,43
Strömstyrka A 7,40 / 7,14 10,20 / 9,80 13,00 / 12,50 16,50 / 15,90 20,10 / 19,40

Ineffekt kyldrift kW 4,77 6,41 8,47 10,30 12,80

Värmekapacitet kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00

COP 1) W/W 5,13 4,76 4,73 4,56 4,42

SCOP 2) W/W 4,79 4,26 4,72 4,28 4,05
Strömstyrka A 7,56 / 7,29 10,50 / 10,10 12,30 / 11,80 15,80 / 15,20 17,90 / 17,30

Ineffekt värmedrift kW 4,87 6,62 7,92 9,86 11,30

Amperetal vid uppstart A 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80

Luftflöde m³/min 224 224 232 232 232

Ljudtrycksnivå
Normalläge dB(A) 54 56 59 60 61

Tyst läge dB(A) 51 53 56 57 58

Ljudeffektnivå Normalläge dB 75 77 80 81 82

Mått H x B x D mm 1 842 x 770 x 1 000 1 842 x 770 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000

Nettovikt kg 210 210 270 315 315

Röranslutningar 3)

Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) /
1/2 (12,70)

3/8 (9,52) /
1/2 (12,70)

1/2 (12,70) /
5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /
5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /
5/8 (15,88)

Gasrör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

7/8 (22,22) /
1 (25,40)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 5,60 / 11,6928 5,60 / 11,6928 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304

Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 4) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) SEER/SCOP är beräknat på årstidsberoende verkningsgrad vid kylning/uppvärmning enligt “η”-värden i EU-kommissionens förordning 2016/2281. SEER, SCOP = (η + Korrigering) × PEF. 3) Rördiameter 
under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för gas- och vätskeledningar). 4) Om följande förhållanden uppfylls är 
verkningsgradsintervallet över 130 % och under 200 %. A. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. B. Det lägre gränsvärdet för utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till -10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). C. Samtidig drift är 
begränsad till mindre än 130 % av de anslutbara inomhusenheterna.

R410A2-rörs ECOi EX ME2-serien
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2-rörs ECOi EX ME2-serien högeffektiv modellkombination från 18 till 28 HK
18 HK 20 HK 22 HK 24 HK 26 HK 28 HK

Modellnummer
U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8

U-10ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 50,00 56,00 61,50 68,00 73,00 78,50
EER 1) W/W 4,55 4,38 4,13 3,93 3,80 3,69
Strömstyrka A 17,30 / 16,60 20,30 / 19,60 23,10 / 22,30 26,60 / 25,60 30,10 / 29,00 33,10 / 31,90
Ineffekt kyldrift kW 11,00 12,80 14,90 17,30 19,20 21,30
Värmekapacitet kW 56,00 63,00 69,00 76,50 81,50 87,50
COP 1) W/W 4,96 4,77 4,76 4,69 4,55 4,56
Strömstyrka A 17,70 / 17,10 20,90 / 20,20 22,70 / 21,90 25,30 / 24,40 28,40 / 27,40 30,10 / 29,00
Ineffekt värmedrift kW 11,30 13,20 14,50 16,30 17,90 19,20
Amperetal vid uppstart A 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 448 448 456 464 456 464
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 58,50 / 55,50 59,00 / 56,00 61,00 / 58,00 62,00 / 59,00 62,50 / 59,50 63,50 / 60,50
Ljudeffektnivå Normalläge dB 79,50 80,00 82,00 83,00 83,50 84,50

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 1 600

x 1 000 / 420
1 842 x 1 600
x 1 000 / 420

1 842 x 2 010
x 1 000 / 480

1 842 x 2 420
x 1 000 / 540

1 842 x 2 010
x 1 000 / 535

1 842 x 2 420
x 1 000 / 585

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

Gasrör Tum (mm) 1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 11,20 / 23,3856 11,20 / 23,3856 13,90 / 29,0232 16,60 / 34,6608 13,90 / 29,0232 16,60 / 34,6608
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

2-rörs ECOi EX ME2-serien högeffektiv modellkombination från 30 till 40 HK
30 HK 32 HK 34 HK 36 HK 38 HK 40 HK

Modellnummer
U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8

U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 85,00 90,00 96,00 101,00 107,00 113,00
EER 1) W/W 3,68 3,52 4,05 3,95 3,84 3,75
Strömstyrka A 36,60 / 35,30 40,20 / 38,70 36,80 / 35,50 39,30 / 37,90 43,80 / 42,20 46,70 / 45,00
Ineffekt kyldrift kW 23,10 25,60 23,70 25,60 27,90 30,10
Värmekapacitet kW 95,00 100,00 108,00 113,00 119,00 127,00
COP 1) W/W 4,48 4,42 4,72 4,73 4,61 4,57
Strömstyrka A 33,60 / 32,40 35,80 / 34,60 35,90 / 34,60 37,10 / 35,80 40,50 / 39,00 43,60 / 42,00
Ineffekt värmedrift kW 21,20 22,60 22,90 23,90 25,80 27,80
Amperetal vid uppstart A 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 464 464 688 696 688 696
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 63,50 / 60,50 64,00 / 61,00 63,00 / 60,00 64,00 / 61,00 64,00 / 61,00 64,50 / 61,50
Ljudeffektnivå Normalläge dB 84,50 85,00 84,00 85,00 85,00 85,50

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 2 420

x 1 000 / 630
1 842 x 2 420
x 1 000 / 630

1 842 x 3 250
x 1 000 / 750

1 842 x 3 660
x 1 000 / 810

1 842 x 3 250
x 1 000 / 795

1 842 x 3 660
x 1 000 / 855

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

Gasrör Tum (mm) 1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 22,20 / 46,3536 24,90 / 51,9912 22,20 / 46,3536 24,90 / 46,3536
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

Informationen är avsedd som referens. 1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Rördiameter under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken 
på huvudrören ökas med ett steg för gas- och vätskeledningar). 3) Om följande förhållanden uppfylls är verkningsgradsintervallet över 130 % och under 200 %. A. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. B. Det lägre gränsvärdet för 
utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till -10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). C. Samtidig drift är begränsad till mindre än 130 % av de anslutbara inomhusenheterna
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

2-rörs ECOi EX ME2-serien högeffektiv modellkombination från 42 till 52 HK
42 HK 44 HK 46 HK 48 HK 50 HK 52 HK

Modellnummer

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-12ME2E8 U-12ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 118,00 124,00 130,00 135,00 140,00 145,00
EER 1) W/W 3,69 3,62 3,62 3,52 3,87 3,82
Strömstyrka A 50,20 / 48,40 53,20 / 51,30 56,90 / 54,90 60,20 / 58,10 56,20 / 54,20 59,00 / 56,80
Ineffekt kyldrift kW 32,00 34,30 35,90 38,40 36,20 38,00
Värmekapacitet kW 132,00 138,00 145,00 150,00 155,00 160,00
COP 1) W/W 4,49 4,50 4,46 4,42 4,65 4,66
Strömstyrka A 46,60 / 44,90 48,20 / 46,40 51,50 / 49,70 53,80 / 51,80 52,20 / 50,40 53,80 / 51,90
Ineffekt värmedrift kW 29,40 30,70 32,50 33,90 33,30 34,30
Amperetal vid uppstart A 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 688 696 696 696 920 928
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 65,00 / 62,00 65,50 / 62,50 65,50 / 62,50 66,00 / 63,00 65,50 / 62,50 66,00 / 63,00
Ljudeffektnivå Normalläge dB 86,00 86,50 86,50 87,00 86,50 87,00

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 3 250

x 1 000 / 840
1 842 x 3 660
x 1 000 / 900

1 842 x 3 660
x 1 000 / 945

1 842 x 3 660
x 1 000 / 945

1 842 x 4 490
x 1 000 / 1 065

1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 125

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

Gasrör Tum (mm) 1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 22,20 / 51,9912 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912 30,50 / 63,6840 33,20 / 69,3216
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

2-rörs ECOi EX ME2-serien högeffektiv modellkombination från 54 till 64 HK
54 HK 56 HK 58 HK 60 HK 62 HK 64 HK

Modellnummer

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8
U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 151,00 156,00 162,00 168,00 174,00 180,00
EER 1) W/W 3,75 3,71 3,65 3,60 3,60 3,52
Strömstyrka A 63,20 / 60,90 65,30 / 63,00 69,70 / 67,1 0 73,30 / 70,60 75,80 / 73,00 80,30 / 77,40
Ineffekt kyldrift kW 40,30 42,10 44,40 46,70 48,30 51,20
Värmekapacitet kW 169,00 175,00 182,00 189,00 195,00 201,00
COP 1) W/W 4,56 4,56 4,47 4,47 4,45 4,42
Strömstyrka A 58,80 / 56,70 60,20 / 58,10 64,60 / 62,20 67,10 / 64,70 69,50 / 67,00 72,20 / 69,60
Ineffekt värmedrift kW 37,10 38,40 40,70 42,30 43,80 45,50
Amperetal vid uppstart A 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 920 928 920 928 928 928
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 66,00 / 63,00 66,50 / 63,50 66,50 / 63,50 67,00 / 64,00 67,00 / 64,00 67,00 / 64,00
Ljudeffektnivå Normalläge dB 87,00 87,50 87,50 88,00 88,00 88,00

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 4 490

x 1 000 / 1 110
1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 170

1 842 x 4 490
x 1 000 / 1 155

1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 215

1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 260

1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 260

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

Gasrör Tum (mm) 1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45) 

1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45) 

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 30,50 / 63,6840 33,20 / 69,3216 30,50 / 63,6840 33,20 / 69,3216 33,20 / 69,3216 33,20 / 69,3216
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

Informationen är avsedd som referens. 1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Rördiameter under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken 
på huvudrören ökas med ett steg för gas- och vätskeledningar). 3) Om följande förhållanden uppfylls är verkningsgradsintervallet över 130 % och under 200 %. A. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. B. Det lägre gränsvärdet för 
utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till -10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). C. Samtidig drift är begränsad till mindre än 130 % av de anslutbara inomhusenheterna

R410A2-rörs ECOi EX ME2-serien
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ECOi-SERIEN FRÅN PANASONIC MED OÖVERTRÄFFAD EFFEKTIVITET

Nya 3-rörs ECOi EX MF3-serienMini ECOi LE-serien 2-rörs ECOi EX ME2-serien

NYHET

18

Panasonic ECOi-serien – under ständig utveckling

ECOi-serien är utformad för energibesparing, enkel installation och hög 
verkningsgrad. Panasonic använder avancerad teknik, under ständig 
utveckling, för att uppfylla kraven i olika situationer och bidra till att 
skapa bekväma bostadsutrymmen.

Mini ECOi 6-serien
Ett nya Mini ECOi-systemet med energisnål prestanda, kraftfull drift, 
tillförlitlighet och komfort som överträffar allt som tidigare varit möjligt. 
Mini ECOi med enastående energibesparingsprestanda och högt yttre 
statiskt tryckt: 35 Pa.

2-rörs ECOi EX ME2-serien
Mer flexibel rördragningslängd. Ny design - kompressorn, 
oljeåtervinningssystemet, värmeväxlaren gör det möjligt att öka 
rördragningslängden i systemet.
ECOi EX kan fortfarande användas med 100 % kapacitet när 
utomhustemperaturen är så hög som 43 °C. Den höga effekten möjliggör 
tillförlitlig användning även i extremt höga temperaturförhållanden.

Nya 3-rörs ECOi EX MF3-serien.
3-rörs ECOi EX har nyligen utvecklats med hjälp av avancerad 
ECOi EX-teknik.
Den erbjuder inte bara högeffektiv och god prestanda för samtidigt 
uppvärmning och kylning, utan även en HT- (hög temperatur) och LT- (låg 
temperatur) vattenlösning från värmeåtervinning.
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

2-rörs ECOi EX ME2-serien platsbesparande modell
8 HK 10 HK 12 HK 14 HK 16 HK 18 HK 20 HK

Utomhusenhets U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

Spänning

Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas

Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00

EER 1) W/W 4,70 4,37 3,96 3,88 3,52 3,52 3,35

ESEER W/W 9,33 8,67 7,94 7,73 7,19 6,95 6,18

SEER 2) W/W 7,43 6,83 6,65 7,23 6,43 7,56 7,03
Strömstyrka A 7,40 / 7,14 10,20 / 9,80 13,00 / 12,50 16,50 / 15,90 20,10 / 19,40 22,00 / 21,20 25,40 / 24,50

Ineffekt kyldrift kW 4,77 6,41 8,47 10,30 12,80 14,20 16,70

Värmekapacitet kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,00 63,00

COP 1) W/W 5,13 4,76 4,73 4,56 4,42 4,38 3,94

SCOP 2) W/W 4,79 4,26 4,72 4,28 4,05 4,29 4,09
Strömstyrka A 7,56 / 7,29 10,50 / 11,10 12,30 / 11,80 15,80 / 15,20 17,90 / 17,30 20,10 / 19,40 24,60 / 23,70

Ineffekt värmedrift kW 4,87 6,62 7,92 9,86 11,30 12,80 16,00

Amperetal vid uppstart A 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80 80

Luftflöde m³/min 224 224 232 232 232 405 405

Ljudtrycksnivå
Normalläge dB(A) 54 56 59 60 61 59 60

Tyst läge dB(A) 51 53 56 57 58 56 57

Ljudeffektnivå Normalläge dB 75 77 80 81 82 80 81

Mått H x B x D mm 1 842 x 770
x 1 000

1 842 x 770
x 1 000

1 842 x 1 180
x 1 000

1 842 x 1 180
x 1 000

1 842 x 1 180
x 1 000

1 842 x 1 540
x 1 000

1 842 x 1 540
x 1 000

Nettovikt kg 210 210 270 315 315 375 375

Röranslutningar 3)

Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) /
1/2 (12,70)

3/8 (9,52) /
1/2 (12,70)

1/2 (12,70) /
5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /
5/8 (15,88)

1/2 (12,70) /
5/8 (15,88)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

Gasrör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

7/8 (22,22) /
1 (25,40)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 5,60 / 11,6928 5,60 / 11,6928 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 9,50 / 19,836 9,50 / 19,836

Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 4) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) SEER/SCOP är beräknat på årstidsberoende verkningsgrad vid kylning/uppvärmning enligt “η”-värden i EU-kommissionens förordning 2016/2281. SEER, SCOP = (η + Korrigering) × PEF. 3) Rördiameter 
under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för gas- och vätskeledningar). 4) Om följande förhållanden uppfylls är 
verkningsgradsintervallet över 130 % och under 200 %. A. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. B. Det lägre gränsvärdet för utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till -10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). C. Samtidig drift är 
begränsad till mindre än 130 % av de anslutbara inomhusenheterna.

BLUEFINKOMPRESSOR

INVERTERKOMPRESSORER

VÄRMELÄGE

-25°C
KYLDRIFT

52°C
5 ÅRS

GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR
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2-rörs ECOi EX ME2-serien platsbesparande modellkombination från 22 till 34 HK
22 HK 24 HK 26 HK 28 HK 30 HK 32 HK 34 HK

Modellnummer
U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-14ME2E8
U-12ME2E8 U-12ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-20ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 61,50 68,00 73,00 78,50 85,00 90,00 96,00
EER 1) W/W 4,13 3,93 3,80 3,69 3,68 3,52 3,56
Strömstyrka A 23,10 / 22,30 26,60 / 25,60 30,10 / 29,00 33,10 / 31,90 36,60 / 35,30 40,20 / 38,70 41,90 / 40,40
Ineffekt kyldrift kW 14,90 17,30 19,20 21,30 23,10 25,60 27,00
Värmekapacitet kW 69,00 76,50 81,50 87,50 95,00 100,00 108,00
COP 1) W/W 4,76 4,69 4,55 4,56 4,48 4,42 4,17
Strömstyrka A 22,70 / 21,90 25,30 / 24,40 28,40 / 27,40 30,10 / 29,00 33,60 / 32,40 35,80 / 34,60 40,60 / 39,20
Ineffekt värmedrift kW 14,50 16,30 17,90 19,20 21,20 22,60 25,90
Amperetal vid uppstart A 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 456 464 456 464 464 464 637
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 61,00 / 58,00 62,00 / 59,00 62,50 / 59,50 63,50 / 60,50 63,50 / 60,50 64,00 / 61,00 63,00 / 60,00
Ljudeffektnivå Normalläge dB 82,00 83,00 83,50 84,50 84,50 85,00 84,00

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 2 010

x 1 000 / 480
1 842 x 2 420
x 1 000 / 540

1 842 x 2 010
x 1 000 / 525

1 842 x 2 420
x 1 000 / 585

1 842 x 2 420
x 1 000 / 630

1 842 x 2 420
x 1 000 / 630

1 842 x 2 780
x 1 000 / 690

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

Gasrör Tum (mm) 1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 13,90 / 23,3856 16,60 / 34,6608 13,90 / 29,0232 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 17,80 / 37,1664
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

2-rörs ECOi EX ME2-serien platsbesparande modellkombination från 36 till 48 HK
36 HK 38 HK 40 HK 42 HK 44 HK 46 HK 48 HK

Modellnummer
U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8
U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 101,00 107,00 113,00 118,00 124,00 130,00 135,00
EER 1) W/W 3,42 3,42 3,34 3,69 3,62 3,62 3,52
Strömstyrka A 45,30 / 43,70 48,10 / 46,30 51,40 / 49,50 50,20 / 48,40 53,20 / 51,30 56,90 / 54,90 60,20 / 58,10
Ineffekt kyldrift kW 25,9 31,3 33,8 32,0 34,3 35,9 38,4
Värmekapacitet kW 113,00 119,00 127,00 132,00 138,00 145,00 150,00
COP 1) W/W 4,14 4,13 3,92 4,49 4,50 4,46 4,42
Strömstyrka A 42,40 / 40,80 44,70 / 43,10 49,80 / 48,00 46,60 / 44,90 48,20 / 46,40 51,50 / 49,70 53,80 / 51,80
Ineffekt värmedrift kW 27,30 28,80 32,40 29,40 30,70 32,50 33,90
Amperetal vid uppstart A 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 637 810 810 688 696 696 696
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 63,50 / 60,50 62,50 / 59,50 63,00 / 60,00 65,00 / 62,00 65,50 / 62,50 65,50 / 62,50 66,00 / 63,00
Ljudeffektnivå Normalläge dB 84,50 83,50 84,00 86,00 86,50 86,50 87,00

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 2 780

x 1 000 / 690
1 842 x 3 140
x 1 000 / 750

1 842 x 3 140
x 1 000 / 750

1 842 x 3 250
x 1 000 / 840

1 842 x 3 660
x 1 000 / 900

1 842 x 3 660
x 1 000 / 945

1 842 x 3 660
x 1 000 / 945

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

Gasrör Tum (mm) 1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 17,80 / 37,1664 19,00 / 39,672 19,00 / 39,672 22,20 / 46,3536 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Rördiameter under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för 
gas- och vätskeledningar). 3) Om följande förhållanden uppfylls är verkningsgradsintervallet över 130 % och under 200 %. A. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. B. Det lägre gränsvärdet för utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till 
-10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). C. Samtidig drift är begränsad till mindre än 130 % av de anslutbara inomhusenheterna
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

2-rörs ECOi EX ME2-serien platsbesparande modellkombination från 50 till 64 HK
50 HK 52 HK 54 HK 56 HK 58 HK 60 HK 62 HK 64 HK

Modellnummer

U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8
U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8

U-16ME2E8 U-16ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 140,00 145,00 151,00 156,00 162,00 168,00 174,00 180,00
EER 1) W/W 3,55 3,46 3,49 3,41 3,40 3,35 3,60 3,52
Strömstyrka A 61,10 / 58,90 65,00 / 62,70 66,50 / 64,10 70,30 / 67,80 73,10 / 70,40 76,10 / 73,40 75,80 / 73,00 80,30 / 77,40
Ineffekt kyldrift kW 39,40 41,90 43,30 45,80 47,60 50,10 48,30 51,20
Värmekapacitet kW 155,00 160,00 169,00 175,00 182,00 189,00 195,00 201,00
COP 1) W/W 4,29 4,27 4,11 4,08 4,06 3,94 4,45 4,42
Strömstyrka A 56,60 / 54,60 58,80 / 56,70 63,80 / 61,50 66,60 / 64,20 69,50 / 67,00 73,70 / 71,00 69,50 / 67,0 0 72,20 / 69,60
Ineffekt värmedrift kW 36,10 37,50 41,10 42,90 44,80 48,00 43,80 45,50
Amperetal vid uppstart A 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 869 869 1 042 1 042 1 215 1 215 928 928
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 65,50 / 62,50 65,50 / 62,50 65,00 / 62,00 65,50 / 62,50 64,50 / 61,50 65,00 / 62,00 67,00 / 64,00 67,00 / 64,00
Ljudeffektnivå Normalläge dB 86,50 86,50 86,00 86,50 85,50 86,00 88,00 88,00

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 4 020

x 1 000 / 1 005
1 842 x 4 020
x 1 000 / 1 005

1 842 x 4 380
x 1 000 / 1 065

1 842 x 4 380
x 1 000 / 1 065

1 842 x 4 740
x 1 000 / 1 125

1 842 x 4 740
x 1 000 / 1 125

1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 260

1 842 x 4 900
x 1 000 / 1 260

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

Gasrör Tum (mm) 1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28)

1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45)

1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 26,10 / 54,4968 26,10 / 54,4968 27,30 / 57,0024 27,30 / 57,0024 28,50 / 59,508 28,50 / 59,508 33,20 / 69,3216 33,20 / 69,3216
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

2-rörs ECOi EX ME2-serien platsbesparande modellkombination från 66 till 80 HK
66 HK 68 HK 70 HK 72 HK 74 HK 76 HK 78 HK 80 HK

Modellnummer

U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-10ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8
U-16ME2E8 U-16ME2E8 U-20ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8
U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8
U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8 U-20ME2E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 185,00 190,00 196,00 202,00 208,00 213,00 219,00 224,00
EER 1) W/W 3,52 3,49 3,47 3,42 3,42 3,39 3,38 3,35
Strömstyrka A 80,80 / 77,80 83,70 / 80,70 86,80 / 83,60 90,60 / 87,30 93,40 / 90,00 96,60 / 93,10 98,30 / 94,70 101,50 / 97,80
Ineffekt kyldrift kW 52,60 54,50 56,50 59,00 60,80 62,90 64,70 66,80
Värmekapacitet kW 207,00 213,00 219,00 226,00 233,00 239,00 245,00 252,00
COP 1) W/W 4,16 4,18 4,05 4,14 4,12 4,03 4,03 3,94
Strömstyrka A 77,10 / 74,30 79,20 / 76,30 83,10 / 80,10 84,70 / 81,70 87,70 / 84,50 92,00 / 88,70 93,40 / 90,00 98,30 / 94,70
Ineffekt värmedrift kW 49,70 51,00 54,10 54,60 56,50 59,30 60,80 64,00
Amperetal vid uppstart A 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 1 266 1 274 1 439 1 274 1 447 1 447 1 620 1 620
Ljudtrycksnivå Normal / Tyst läge dB(A) 66,00 / 63,00 66,50 / 63,50 65,50 / 62,50 66,50 / 63,50 66,50 / 63,50 66,50 / 63,50 66,00 / 63,00 66,00 / 63,00
Ljudeffektnivå Normalläge dB 87,00 87,50 86,50 87,50 87,50 87,50 87,00 87,00

Mått /
Nettovikt H x B x D mm / kg 1 842 x 5 210 x

1 000 / 1 275
1 842 x 5 620 x
1 000 / 1 335

1 842 x 5 570 x
1 000 / 1 335

1 842 x 5 620 x
1 000 / 1 380

1 842 x 5 980 x
1 000 / 1 440

1 842 x 5 980 x
1 000 / 1 440

1 842 x 6 340 x
1 000 / 1 500

1 842 x 6 340 x
1 000 / 1 500

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

7/8 (22,22) /
1 (25,04) 

Gasrör Tum (mm) 1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45)

1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45)

1-5/8 (41,28) /
1-3/4 (44,45)

1-3/4 (44,45) /
2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /
2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /
2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /
2 (50,80)

1-3/4 (44,45) /
2 (50,80)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 32,90 / 68,6952 35,60 / 74,3328 34,10 / 19,836 35,80 / 68,6952 36,80 / 19,836 36,80 / 76,8384 38,00 / 79,344 38,00 / 79,344
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 3) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200) 50 ~ 130 (200)

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18 -25 ~ +18

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Rördiameter under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för 
gas- och vätskeledningar). 3) Om följande förhållanden uppfylls är verkningsgradsintervallet över 130 % och under 200 %. A. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. B. Det lägre gränsvärdet för utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till 
-10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). C. Samtidig drift är begränsad till mindre än 130 % av de anslutbara inomhusenheterna

R410A2-rörs ECOi EX ME2-serien
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NYA 3-RÖRS ECOi EX MF3-SERIEN

VRF-system med samtidig värmedrift och kyldrift

Panasonics nya 3-rörs MF3-serien ger den bästa lösningen för kundernas 
krav.
Uppgraderad energieffektivitet med ECOi EX-teknik.
· Förbättrad SEER/SCOP vid full kapacitet från 8 till 16 HK
· SEER/SCOP följer LOT21 och med januari 2018
· EER/COP är certifierad enligt Eurovent

Designflexibilitet.
· Hög tillförlitlighet under svåra temperaturförhållanden
· Upp till 52 inomhusenheter kan anslutas
· Utrymmesbesparande värmeåtervinningsenhet med en höjd på endast 200 mm
· Längsta rörlängd mellan inom- och utomhusenheter: 200 m

Värmedrift, dimensionerande driftsförhållanden: Stabil värmedrift även 
med en uteluftstemperatur på −20 °C. Arbetsområdet vid värmedrift har 
utökats till −20 °C genom användning av en kompressor med ett 
högtryckskärl.

Brett temperaturinställningsområde

Det inställbara området för uppvärmning med den trådbundna 
fjärrkontrollen är 16 till 30 °C.

Utökade dimensionerande driftsförhållanden

Kyldrift, dimensionerande driftsförhållanden: Arbetsområdet vid kyldrift 
har utökats till -10 °C ~ 52 °C genom att byta utomhusenhetens fläkt till 
en inverterfläkt.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Kyldrift, dimensionerande driftsförhållanden

Värmedrift, dimensionerande driftsförhållanden

Kyldrift: Uteluftstemperatur °C DB. Värmedrift: Uteluftstemperatur °C WB.

52 °C

18 °C

Omfattande energibesparingar under säsongen.

SEER 3-rörs ECOi EX MF3

SEER / SCOP (W/W)

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

7,02

6,01

7,05

5,25

6,39

5,25

6,69

5,35

6,02

5,38
4,85

4,16 4,25
3,72

4,27
3,87

4,13 3,89 3,81 3,68

 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

SCOP 3-rörs ECOi EX MF3 SEER / SCOP 3-rörs ECOi MF2
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

Sats för 3-vägs kontrolldosa

KIT-P56HR3

KIT-P56HR3 3-rörs magnetventilsats (upp till 5,60 kW)

CZ-P56HR3 Magnetventilsats (upp till 5,60 kW)

CZ-CAPE2 3-rörs styrkort

KIT-P160HR3
KIT-P160HR3 3-rörs magnetventilsats (från 5,60 till 

10,60 kW)

CZ-P160HR3 Magnetventilsats (upp till 16,00 kW)

CZ-CAPE2 3-rörs styrkort

CZ-CAPEK2 3-rörs styrkort for Väggmonterad

Sats för 3-rörs styrkort
CZ-P456HR3 4-vägs 3-rörs styrenhet (upp till 5,60 kW)

CZ-P656HR3 6-vägs 3-rörs styrenhet (upp till 5,60 kW)

CZ-P856HR3 8-vägs 3-rörs styrenhet (upp till 5,60 kW)

CZ-P4160HR3 4-vägs 3-rörs styrenhet (upp till 16,00 kW)

VÄRMELÄGE

-20°C

NYHET 3-rörs ECOi EX MF3-serien
8 HK 10 HK 12 HK 14 HK 16 HK

Utomhusenhets U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

Spänning

Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas

Frekvens Hz 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00

EER 1) W/W 5,11 4,72 3,91 3,70 3,49

SEER 2) W/W 7,02 7,05 6,39 6,69 6,02
Strömstyrka A 7,16 / 6,80 / 6,55 9,90 / 9,41 / 9,07 3,19 / 13,20 / 12,70 18,20 / 17,30 / 16,70 21,30 / 20,20 / 19,50

Ineffekt kyldrift kW 4,38 5,93 8,57 10,80 12,90

Värmekapacitet kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00

COP 1) W/W 5,25 5,17 4,51 4,21 4,17

SCOP 2) W/W 4,85 4,25 4,27 4,13 3,81
Strömstyrka A 7,78 / 7,39 / 7,12 10,20 / 9,66 / 9,31 13,40 / 12,80 / 12,30 18,10 / 17,20 / 16,50 20,00 / 19,00 / 18,30

Ineffekt värmedrift kW 4,76 6,09 8,32 10,70 12,00

Amperetal vid uppstart A 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Externt statiskt tryck (Max) Pa 80 80 80 80 80

Luftflöde m/min 210 220 232 232 232

Ljudtrycksnivå
Normalläge dB(A) 54,00 57,00 60,00 61,00 62,00

Tyst läge 1 / 2 dB(A) 51,00 / 49,00 54,00 / 52,00 57,00 / 55,00 58,00 / 56,00 59,00 / 57,00

Ljudeffektnivå Normalläge dB 76,00 78,00 81,00 82,00 82,00

Mått H x B x D mm 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000 1 842 x 1 180 x 1 000

Nettovikt kg 261 262 286 334 334

Röranslutningar 3)

Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) / 1/2 (12,70) 3/8 (9,52) / 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 5/8 (15,88)

Utloppsrör Tum (mm) 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) / 1 (25,40) 7/8 (22,22) / 1 (25,40)

Insugsrör Tum (mm) 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) / 1 (25,40) 1 (25,40) / 1-1/8 (28,58) 1 (25,40) / 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31,75)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 6,80 / 14,1984 6,80 / 14,1984 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304 8,30 / 17,3304

Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150

Driftområde

Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52

Värme Min ~ Max °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18

Samtidigt drift °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

HIGH COP

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) SEER/SCOP är beräknat på årstidsberoende verkningsgrad vid kylning/uppvärmning enligt “η”-värden i EU-kommissionens förordning 2016/2281. SEER, SCOP = (η + Korrigering) × PEF. 3) Rördiameter 
under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för gas- och vätskeledningar).

R410A3-rörs ECOi EX MF3-serien

NYHET

18 4,85
SCOP

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR
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NYHET 3-rörs ECOi EX MF3-serien modellkombination from 18 till 32 HK
HK 18 HK 20 HK 22 HK 24 HK 26 HK 28 HK 30 HK 32 HK

Modellnummer
U-8MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 50,00 56,00 61,50 68,00 73,00 78,50 85,00 90,00
EER 1) W/W 4,90 4,31 4,24 3,89 3,88 3,65 3,59 3,49
Strömstyrka A 16,80 / 16,00 / 15,40 21,00 / 20,00 / 19,20 23,70 / 22,50 / 21,70 28,30 / 26,90 / 25,90 31,00 / 29,50 / 28,40 35,10 / 33,40 / 32,20 39,60 / 37,60 / 36,20 42,60 / 40,50 / 39,00
Ineffekt kyldrift kW 10,20 13,00 14,50 17,50 18,80 21,50 23,70 25,8
Värmekapacitet kW 56,00 63,00 69,00 76,50 81,50 87,50 95,00 100,00
COP 1) W/W 5,23 4,77 4,79 4,47 4,50 4,31 4,19 4,17
Strömstyrka A 17,70 / 16,80 / 16,20 21,30 / 20,30 / 19,50 23,50 / 22,30 / 21,50 27,60 / 26,30 / 25,30 30,20 / 28,70 / 27,70 33,50 / 31,80 / 30,70 37,90 / 36,00 / 34,70 40,10 / 38,10 / 36,70
Ineffekt värmedrift kW 10,70 13,20 14,40 17,10 18,10 20,30 22,70 24,00
Amperetal vid uppstart 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Externt statiskt tryck (Max) 80 80 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 430 442 452 464 452 464 464 464

Ljudtrycksnivå
Normalläge dB(A) 59,00 61,00 62,00 63,00 63,50 64,50 64,50 65,00
Tyst läge 1 / 2 dB(A) 56,00 / 54,00 58,00 / 56,00 59,00 / 57,00 60,00 / 58,00 60,50 / 58,50 61,50 / 59,50 61,50 / 59,50 62,00 / 60,00

Ljudeffektnivå Normalläge dB 81,50 84,00 84,50 86,00 84,50 86,00 86,00 86,00

Mått H x B x D mm 1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

1 842 x 2 360
(+60) x 1 000

Nettovikt kg 523 547 548 574 596 620 668 668

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

5/8 (15,88) /
3/4 (19,05)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22)

Utloppsrör Tum (mm) 7/8 (22,22) /
1 (25,40)

7/8 (22,22) /
1 (25,40)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1 (25,40) /
1-1/8 (28,58)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

Insugsrör Tum (mm) 1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 13,60 / 28,3968 15,10 / 31,5288 15,10 / 31,5288 16,60 / 34,6608 15,10 / 31,5288 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608 16,60 / 34,6608
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18
Samtidigt drift °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

NYHET 3-rörs ECOi EX MF3-serien modellkombination from 34 till 48 HK
HK 34 HK 36 HK 38 HK 40 HK 42 HK 44 HK 46 HK 48 HK

Modellnummer
U-8MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8
U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

Spänning
Spänning V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas Trefas
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Kylkapacitet kW 96,00 101,00 107,00 113,00 118,00 124,00 130,00 135,00
EER 1) W/W 4,10 3,90 3,88 3,72 3,72 3,58 3,55 3,49
Strömstyrka A 38,60 / 36,70 / 35,40 42,30 / 40,20 / 38,70 45,60 / 43,30 / 41,70 50,20 / 47,70 / 46,00 52,40 / 49,70 / 47,90 56,50 / 53,70 / 51,80 61,10 / 58,10 / 56,00 63,90 / 60,70 / 58,50
Ineffekt kyldrift kW 23,40 25,90 27,60 30,40 31,70 34,60 36,60 38,70
Värmekapacitet kW 108,00 113,00 119,00 127,00 132,00 138,00 145,00 150,00
COP 1) W/W 4,64 4,48 4,51 4,31 4,36 4,25 4,18 4,17
Strömstyrka A 38,90 / 37,00 / 35,60 41,60 / 39,50 / 38,10 43,60 / 41,40 / 39,90 49,30 / 46,80 / 45,10 50,60 / 48,10 / 46,30 53,70 / 51,00 / 49,10 57,90 / 55,00 / 53,00 60,10 / 57,10 / 55,00
Ineffekt värmedrift kW 23,30 25,20 26,40 29,50 30,30 32,50 34,70 36,00
Amperetal vid uppstart 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00
Externt statiskt tryck (Max) 80 80 80 80 80 80 80 80
Luftflöde m³/min 662 674 684 674 684 696 696 696

Ljudtrycksnivå
Normalläge dB(A) 64,00 64,50 65,00 65,50 66,00 66,50 66,50 67,00
Tyst läge 1 / 2 dB(A) 61,00 / 59,00 61,50 / 59,50 62,00 / 60,00 62,50 / 60,50 63,00 / 61,00 63,50 / 61,50 63,50 / 61,50 64,00 / 62,00

Ljudeffektnivå Normalläge dB 84,50 85,50 85,50 85,50 86,00 86,50 87,00 87,00

Mått H x B x D mm 1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

1 842 x 3 540
(+120) x 1 000

Nettovikt kg 857 881 882 929 930 954 1 002 1 002

Röranslutningar 2)

Vätskerör Tum (mm) 3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

3/4 (19,05) /
7/8 (22,22) 

Utloppsrör Tum (mm) 1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/8 (28,58) /
1-1/4 (31,75)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

Insugsrör Tum (mm) 1-1/4 (31,75) /
1-1/2 (38,10)

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

1-1/2 (38,10) /
1-5/8 (41,28) 

Avlastningsledning Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Mängd köldmedium (R410A) kg / TCO2 Eq. 21,90 / 45,72719 23,40 / 48,85919 23,40 / 48,85919 23,40 / 48,85919 23,40 / 48,85919 24,90 / 46,3536 24,90 / 51,9912 24,90 / 51,9912
Kapacitetsförhållande mellan inom / utomhusenhet % 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150 50 ~ 150

Driftområde
Kyla Min ~ Max °C -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52 -10 ~ +52
Värme Min ~ Max °C -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18 -20 ~ +18
Samtidigt drift °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Rördiameter under 90 m för sista inomhusenheten/över 90 m för sista inomhusenheten (om den totala längden för rörledningarna överstiger 90 m ska storleken på huvudrören ökas med ett steg för 
gas- och vätskeledningar).

R410A 3-rörs ECOi EX MF3-serien
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

ECOi från 28 kW till 50 kW

Viktiga fördelar:
·  Ingen kaskadinstallation upp till 51,30 kW
·  Helt sortiment av utomhusenheter som kan täcka upp till 63 kW värmebehov
· Stort urval av fjärrkontroller och gränssnitt
· 3,10 COP med vatten vid 45 °C och utetemperatur på +7 °C

Med ECOi-utomhusenheter
· Maximalt varmvattentemperatur: 45 °C
· Lägsta utloppstemperatur för kylt vatten: 5 °C
· Utetemperatur i kylläge: 5 ~ 43 °C
· Utetemperatur i värmeläge: -11 ~ 15 °C

LÖSNING FÖR PRODUKTION AV KYLT OCH VARMT VATTEN!

NYHET 2-rörs ECOi EX med vattenvärmeväxlare för produktion av kylt och varmt vatten
Hydromodul med A-klassad pump PAW-250WP5G PAW-500WP5G
Hydromodul utan pump PAW-250W5G PAW-500W5G
Kylkapacitet vid 35°C, vattenutlopp 7°C kW 25,00 50,00

Värmekapacitet kW 28,00 56,00

Värmekapacitet vid +7°C, värmedrift av vatten till 45°C kW 28,00 56,00

COP vid +7°C värmedrift av vatten till 45°C W/W 2,97 3,10

Energieffektivitetsklass under värmedrift vid 35 °C 1) h i

ηsh (LOT21) 2) % 164,00 158,00
Mått H x B x D mm 1 000 x 575 x 1 110 1 000 x 575 x 1 110

Nettovikt kg 135 (140 med pump) 155 (165 med pump)

Vattenrörsanslutning Rp2 Hongänga (50A) Rp2 Hongänga (50A)

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35°C) m³/h 5,16 10,32

Värmeelement, effekt kW Ingår ej Ingår ej

Flödesbrytare Ingår Ingår

Vattenfilter Ingår Ingår

Ineffekt kW 0,329 (med A-klassad pump) /
0,024 (utan pump)

0,574 (med A-klassad pump) /
0,024 (utan pump)

Maximalt amperetal A 1,43 (med A-klassad pump) /
0,10 (utan pump)

2,50 (med A-klassad pump) /
0,10 (utan pump)

Utomhusenhet U-10ME2E8 U-20ME2E8
Ljudtrycksnivå dB(A) 56 60

Mått H x B x D mm 1 842 x 770 x 1 000 1 842 x 770 x 1 000

Nettovikt kg 210 375

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88)

Gasrör Tum (mm) 7/8 (22,22) 1-1/8 (28,58)

Mängd köldmedium (R410A) kg 5,6 * Behöver extra fyllning på plats 9,5 * Behöver extra fyllning på plats

Rörlängdsintervall / Höjdskillnad (in/ut) m 170 / 50 (utedel över) 35 (utedel under) 170 / 50 (utedel över) 35 (utedel under)

Rörlängd för nominell effekt m 7,5 7,5

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium / Ytterligare gas (R410A) m / g/m 0 < / Se handbok 0 < / Se handbok

Driftområde Värme Min ~ Max °C -11 ~ +15 3) -11 ~ +15 3)

Vattenutloppets 
temperaturintervall

Kyla Min ~ Max °C +5 ~ +15 +5 ~ +15

Värme Min ~ Max °C +35 ~ +45 +35 ~ +45

Tillbehör

PAW-3WSK Sats för vertikal stapling (fyra uppsättningar i satsen)

NYHET

18

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

ECOi vattenvärmeväxlare
Eldriven VRF med vattenvärmeväxlare.
·  Med en vattenvärmeväxlare som är enkel att installera kan du nu på ett 

kostnadseffektivt sätt täcka in projekt upp till 63 kW för värme eller 
44 kW för kylvatten.

EN 
A-KLASSAD 

VATTENPUMP 
INGÅR

1) Enhetens energieffektivitetsnivå: Skala från A++ till G. 2) Årstidsberoende verkningsgrad vid kylning/uppvärmning enligt 
EU-kommissionens förordning (EU) 813/2013. 3) Med tillbehörssats för låg temperatur -25 ~ +15 °C.

Prestandaberäkning i enlighet med Eurovent. Ljudtrycksnivå uppmätt 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd.

Systemexempel

Bufferttank 
min. 500 l

Köldmedierör

ECOi kylaggregat
Vattenvärmeväxlare

Kanal*

Luftbehandlingsaggregat

Golvvärme

Fläktkonvektor

Vattenrör

Utomhusenhet

En bufferttank på minst 280 l för 28 kW och 500 l för 50 kW behövs alltid.
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Aquarea Air-radiatorer. Fläktkonvektorer för värmepumptillämpning
Fläktkonvektorer för värmepumptillämpning PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1
Värmeeffekt W 138,00 160,00 217,00 470,00 570,00 223,00 360,00 708,00 1 032,00 1 188,00 273,00 475,00 886,00 1 420,00 1 703,00

Vattenflöde kg/h 23,70 27,50 37,30 80,80 98,00 38,40 61,90 121,80 177,50 204,30 47,00 81,70 152,40 244,20 292,90

Tryckfall vatten kPa 0,10 0,20 0,40 2,00 2,90 0,10 0,10 0,30 0,80 1,00 0,10 0,20 0,50 1,60 2,20

Luftflöde

m³/min 0,50 0,60 0,90 1,90 2,70 0,70 1,40 2,60 4,20 5,30 0,90 1,80 4,10 6,10 7,70

Hastigheter Hudfläkt 
AV

Super 
Min Min Med Max Hudfläkt 

AV
Super 

Min Min Med Max Hudfläkt 
AV

Super 
Min Min Med Max

Maximalt tillförd effekt W 2,00 5,00 7,00 9,00 13,00 3,00 9,00 14,00 18,00 22,00 3,00 11,00 16,00 20,00 24,00

Ljudtrycksnivå dB(A) 17,60 18,80 24,70 33,20 39,40 18,40 19,60 25,80 34,10 40,20 18,40 22,30 26,20 34,40 42,20

Inloppsvattentemperatur °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Utloppsvattentemperatur °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Tillufttemperatur °C 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Frånlufttemperatur °C 34,50 32,60 38,90 32,00 30,00 34,90 32,40 33,30 31,80 30,60 34,80 32,50 30,20 31,10 30,60

Mått (H x B x D) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129

Nettovikt kg 17 20 23

3-vägsventil inkluderad Ja Ja Ja

Pekskärmstermostat Ja Ja Ja

En ny serie fl  äktkonvektorer för värmepumptillämpning vid 
låga temperaturer: Aquarea Air 200/700/900 med utåtstrålande 
värmeeffekt

De högeffektiva Aquarea Air-fläktkonvektorerna är extremt 
kompakta.
Med ett djup på endast 13 cm är de bland de smidigaste på marknaden. 
Aquarea Air smälter lätt in i hemmets inredning med sin eleganta design 
och produktförbättringar in i minsta varje detalj.
Exceptionellt hög ventilationseffektivitet innebär att motorn använder 
betydligt mindre energi (låg effekt). Fläkthastigheten justeras 
kontinuerligt efter temperaturen enligt proportionell integrerad logik, med 
avsevärda fördelar när det gäller reglering av temperatur och fuktighet i 
sommarläge.

AQUAREA AIR

Med Aquarea Air.Med va nliga radiatorer.

2,00 kW 2,00 kW

Behöver 65 °C vatten. Behöver 35 °C vatten.

Tekniskt fokus

· Frontpanel med uppvärmning med stråleffekt
· Hög värmekapacitet (utan att huvudfläkten är i drift)
· 4 fläkthastigheter och kapacitet
· Exklusiv design
· Extremt kompakt (endast 12,9 cm djup)
· Kyl- och avfuktningsfunktioner är möjliga (kräver dränering)
·  3-vägsventil ingår (ingen överströmningsventil behövs om mer än 3 

radiatorer är installerade i systemet)
· Pekskärmstermostat

Alla temperaturkurvor och kapacitetsdata finns på
www.panasonicproclub.com
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NY DATANAVI

Funktioner för användare el. administratör (person ansvarig för luftkonditioneringen)

· Snabbt och intuitivt. Reguljär driftinformation, visning av energiförbrukning
· Enkel åtkomst till databas med handböcker. Hämta handböcker vid behov
· Ingen aning om vad du ska göra när ett fel inträffar? Du kan enkelt dela felinformation och kontakta service

Funktioner för installatör el. serviceföretag

·  Hämta teknisk information beroende på dina 
behov. Servicehandbok. Lista med vanliga frågor 
och svar. Provkörningsinformation

· Korrekt felinformation

Huvudfunktioner
·  Skanna och spara systeminformation om 

luftkonditioneringen
· Enkel åtkomst till databas med handböcker
·  Driftsättning, informationshistorik av 

F-gaskontroll

Vad är Light ID-tekniken som utvecklats av Panasonic?
En överföringsteknik med synligt ljus som gör det möjligt att 
överföra information i hög hastighet med hjälp av osynliga 
blinkningar från en LED-ljuskälla.

Översikt av datanavi-systemet
Bara genom att hålla upp din smarttelefon framför LED-displayen på en fjärrstyrenhet (CZ-RTC5B) får du 
supersnabbt användbar systeminformation om luftkonditioneringen via Panasonics Light ID-teknik. datanavi 
ansluter också till Panasonic Cloud-server för snabb överblick över handböcker och för att spara information 
som mottagits av Light ID.

Datanavi, ett nytt sätt att ansluta.
Snabbt och enkelt supportverktyg med din smarttelefon.

Normaldrift Energihantering Felmeddelanden Bruksanvisning Provkörningsinformation

· Enkel checklista med F-gasregler
· Snabbchecklista för reparationer

Ladda ned gratisapparna, prova datanavi!
Två gratisappar krävs för att använda datanavi.

NOGGRANN 
SERVICEINFORMATION 

PÅ DIN
SMARTTELEFON

ENKEL 
ÅTKOMST TILL 
DATABAS MED 
HANDBÖCKER

SNABB OCH 
INTUITIV

Panasonic Cloud-server

Slutanvändare

PACi
VRF
GHP

Panasonics unika 
Light ID-teknik

Serviceinformation

* Användargränssnittet kan uppdateras utan föregående meddelande.
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Sida 16,00 kW 28,00 kW 56,00 kW 84,00 kW 112,00 kW 140,00 kW 168,00 kW

P. 166

LBA-
anslutningssats 
16, 28 och 
56 kW PAW-160MAH2/M/L PAW-280MAH2/M/L PAW-560MAH2/M/L PAW-280MAH2/M/L + 

PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L x 2 PAW-280MAH2/M/L +

PAW-560MAH2/M/L x 2
PAW-560MAH2/M/L x 3

INOMHUSENHETER FÖR ECOi
Sida 1,50 kW 2,20 kW 2,80 kW 3,00 kW 3,60 kW 4,00 kW 4,50 kW

P. 160
U2 Typ 
4-vägskassetten 
90x90

S-22MU2E5A S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2E5A

P. 160
Y2 Typ 
4-vägskassetten 
60x60

S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A

P. 161 L1 Typ 
2-vägskassett

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5

P. 161 D1 Typ 
1-vägskassett

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5

P. 162

F2 Typ 
Kanalansluten med 
variabelt statiskt 
tryck S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A

P. 162

M1 Typ Smalt 
kanalansluten med 
variabelt statiskt 
tryck S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A

P. 163
E2 Typ 
Kanalansluten med 
högt statiskt tryck

P. 163 Värmeåtervinning 
med DX-batteri

PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

P. 164 T2 Typ Takmodell

S-36MT2E5A S-45MT2E5A

P. 164 K2 Typ 
Väggmonterad

S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A

P. 165 P1 Typ Golvmodell

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5

P. 165 R1 Typ Dold 
golvmodell

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5

P. 166
Hydromodul för 
ECOi, vatten vid 
45 °C

Sida 250 m³/h 350 m³/h 500 m³/h 800 m³/h 1 000 m³/h

P. 167 Ventilation med 
energiåtervinning

FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R
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Sida 11,40 kW 25,00 kW 31,50 kW 37,50 kW

P. 167 Luftridå Jet-Flow med 
DX-batteri  

PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ

P. 167 Luftridå Standard med 
DX-batteri

PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS

5,60 kW 6,00 kW 7,30 kW 9,00 kW 10,60 kW 14,00 kW 16,00 kW 22,40 kW 28,00 kW

S-56MU2E5A S-60MU2E5A S-73MU2E5A S-90MU2E5A S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

S-56MY2E5A

S- 56ML1E5 S-73ML1E5

 

S-56MD1E5 S-73MD1E5

S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

S-56MM1E5A

S-224ME2E5 S-280ME2E5

S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A

S-56MP1E5 S-71MP1E5

S-56MR1E5 S-71MR1E5

S-80MW1E5 S-125MW1E5
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SJÄLVDIAGNOSTISERING AUTOMATISK FLÄKT DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL AUTOMATISK OMSTART SVEPANDE FLÄKT INBYGGD

DRÄNERINGSPUMP ANSLUTBARHET

BMS 
FJÄRRSTYRNING

MÖJLIGT

Y2 Typ 4-vägskassetten 60x60
Modellnummer S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A
Kylkapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

Ineffekt kyldrift W 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 45,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35

Värmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30

Ineffekt värmedrift W 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30

Fläkttyp Centrifugalfläkt Centrifugalfläkt Centrifugalfläkt Centrifugalfläkt Centrifugalfläkt Centrifugalfläkt

Luftflöde (Hög / 
Medel / Låg)

Kyla m³/min 8,90 / 8,20 / 5,60 9,10 / 8,20 / 5,60 9,30 / 8,40 / 5,60 9,70 / 8,70 / 6,00 10,00 / 9,30 / 8,20 10,40 / 9,80 / 8,50

Värme m³/min 9,10 / 8,40 / 5,60 9,30 / 8,40 / 5,60 9,60 / 8,70 / 5,60 9,90 / 9,10 / 6,00 10,30 / 9,60 / 8,20 11,10 / 9,80 / 8,70

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 34 / 31 / 25 35 / 31 / 25 35 / 31 / 25 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 34

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 49 / 46 / 40 50 / 46 / 40 50 / 46 / 40 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 49

Mått (H x B x D)

Inomhusenhet mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Panel 3A mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Panel 3B mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Nettovikt kg 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4)

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

U2 Typ 4-vägskassetten 90x90 Preliminära data
Modellnummer S-22MU2E5A S-28MU2E5A S-36MU2E5A S-45MU2E5A S-56MU2E5A S-60MU2E5A S-73MU2E5A S-90MU2E5A S-106MU2E5A S-140MU2E5A S-160MU2E5A

Kylkapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 6,00 7,30 9,00 10,60 14,00 16,00

Ineffekt kyldrift W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 95,00 100,00 115,00

Strömförbrukning A 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,31 0,33 0,36 0,71 0,76 0,89

Värmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 7,10 8,00 10,00 11,40 16,00 18,00

Ineffekt värmedrift W 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 40,00 85,00 100,00 105,00

Strömförbrukning A 0,17 0,17 0,17 0,17 0,20 0,30 0,32 0,34 0,65 0,73 0,80

Fläkttyp Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt

Luftflöde
Hög /
Medel /
Låg

m³/min
14,50 /
13,00 /
11,50

14,50 /
13,00 /
11,50

14,50 /
13,00 /
11,50

15,50 /
13,00 /
11,50

17,00 /
13,50 /
11,50

21,00 /
16,00 /
13,00

22,50 /
16,00 /
13,00

23,00 /
18,50 /
14,00

35,00 /
26,00 /
20,00

36,00 /
27,00 /
21,50

37,00 /
29,00 /
25,00

Ljudtrycksnivå
Hög /
Medel /
Låg

dB(A)
30 /
29 /
28

30 /
29 /
28

30 /
29 /
28

31 /
29 /
28

33 /
30 /
28

36 /
32 /
29

37 /
32 /
29

38 /
35 /
32

44 /
38 /
34

45 /
39 /
35

46 /
40 /
38

Ljudeffektnivå
Hög /
Medel /
Låg

dB
45 /
44 /
43

45 /
44 /
43

45 /
44 /
43

46 /
44 /
43

48 /
45 /
43

51 /
47 /
44

52 /
47 /
44

53 /
50 /
47

59 /
53 /
49

60 /
54 /
50

61 /
55 /
53

Mått 
(H x B x D)

Inomhus mm 256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

256 x 840
x 840

319 x 840
x 840

319 x 840
x 840

319 x 840
x 840

Panel mm 33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

33,5 x 950
x 950

Nettovikt (Panel) kg 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 21 (5) 25 (5) 25 (5) 25 (5)

Röranslutn-
ingar

Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

* Ljudtryck utan köldmedieflöde.

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

28% 

28% 

SJÄLVDIAGNOSTISERING

99% 
AUTOMATISK FLÄKT MILD DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL AUTOMATISK OMSTART SVEPANDE FLÄKT INBYGGD

DRÄNERINGSPUMP ANSLUTBARHET

BMS 

ECONAVI, nanoe™ X och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Inomhusenheter för ECOi
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

SJÄLVDIAGNOSTISERING

SJÄLVDIAGNOSTISERING

AUTOMATISK FLÄKT

AUTOMATISK FLÄKT

DRY

FUKTKONTROLL

DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL

AUTOMATISK OMSTART

AUTOMATISK OMSTART

SVEPANDE FLÄKT

SVEPANDE FLÄKT

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

ANSLUTBARHET

BMS 

ANSLUTBARHET

BMS 

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

D1 Typ 1-vägskassett
Modellnummer S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5
Kylkapacitet kW 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30

Ineffekt kyldrift W 51,00 51,00 51,00 60,00 87,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,39 0,39 0,39 0,46 0,70

Värmekapacitet kW 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Ineffekt värmedrift W 40,00 40,00 40,00 48,00 76,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,35 0,35 0,35 0,41 0,65

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 12,00 / 10,00 / 9,00 12,00 / 10,00 / 9,00 12,00 / 11,00 / 10,00 13,00 / 11,50 / 10,00 18,00 / 15,00 / 13,00

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 36 / 34 / 33 36 / 34 / 33 36 / 35 / 34 38 / 36 / 34 45 / 40 / 36

Mått (H x B x D)
Inomhusenhet mm 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710 200 x 1 000 x 710

Panel mm 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800 20 x 1 230 x 800

Nettovikt (Panel) kg 21 (5,5) 21 (5,5) 21 (5,5) 21 (5,5) 22 (5,5)

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

L1 Typ 2-vägskassett
Modellnummer S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
Kylkapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30

Ineffekt kyldrift W 90,00 92,00 93,00 97,00 97,00 145,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65

Värmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Ineffekt värmedrift W 58,00 60,00 61,00 65,00 65,00 109,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 8,00 / 7,00 / 6,00 9,00 / 8,00 / 7,00 9,70 / 8,70 / 7,70 11,00 / 9,00 / 8,00 11,00 / 9,00 / 8,00 19,00 / 16,00 / 14,00

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 30 / 27 / 24 33 / 29 / 26 34 / 31 / 28 35 / 33 / 29 35 / 33 / 29 38 / 35 / 33

Mått (H x B x D)
Inomhusenhet mm 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 840 x 600 350 x 1 140 x 600

Panel mm 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 060 x 680 8 x 1 360 x 680

Nettovikt (Panel) kg 23 (5,5) 23 (5,5) 23 (5,5) 23 (5,5) 23 (5,5) 30 (9)

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

28% 

28% 

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Inomhusenheter för ECOi
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SJÄLVDIAGNOSTISERING

SJÄLVDIAGNOSTISERING

AUTOMATISK FLÄKT

AUTOMATISK FLÄKT

DRY

FUKTKONTROLL

DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK OMSTART

AUTOMATISK OMSTART

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

ANSLUTBARHET

BMS 

ANSLUTBARHET

BMS 

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

F2 Typ Kanalansluten med variabelt statiskt tryck
Modellnummer S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

Kylkapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 6,00 7,30 9,00 10,60 14,00 16,00

Ineffekt kyldrift W 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 120,00 120,00 135,00 195,00 215,00 225,00

Strömförbrukning A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,30 1,44 1,50

Värmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 7,10 8,00 10,00 11,40 16,00 18,00

Ineffekt värmedrift W 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 120,00 120,00 135,00 200,00 210,00 225,00

Strömförbrukning A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,34 1,42 1,50

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde¹
Hög /
Medel /
Låg

m³/min
14,00 /
13,00 /

9,00

14,00 /
13,00 /

9,00

14,00 /
13,00 /

9,00

14,00 /
13,00 /

9,00

14,00 /
13,00 /
10,00

16,00 /
15,00 /
12,00

21,00 /
19,00 /
15,00

21,00 /
19,00 /
15,00

25,00 /
23,00 /
19,00

32,00 /
26,00 /
21,00

34,00 /
29,00 /
23,00

36,00 /
32,00 /
25,00

Externt statiskt tryck Pa 70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

70
(10-150)

100
(10-150)

100
(10-150)

100
(10-150)

Ljudtrycksnivå²
Hög /
Medel /
Låg

dB(A)
33 /
29 /
22

33 /
29 /
22

33 /
29 /
22

33 /
29 /
22

34 /
32 /
25

34 /
32 /
25

35 /
32 /
26

35 /
32 /
26

37 /
34 /
28

38 /
34 /
31

39 /
35 /
32

40 /
36 /
33

Ljudeffektnivå²
Hög /
Medel /
Låg

dB
55 /
51 /
44

55 /
51 /
44

55 /
51 /
44

55 /
51 /
44

56 /
54 /
47

56 /
54 /
47

57 /
54 /
48

57 /
54 /
48

59 /
56 /
50

60 /
56 /
53

61 /
57 /
54

62 /
58 /
55

Mått H x B x D mm 290 x 800
x 700

290 x 800
x 700

290 x 800
x 700

290 x 800
x 700

290 x 800
x 700

290 x 800
x 700

290 x 1 000
x 700

290 x 1 000
x 700

290 x 1 000
x 700

290 x 1 400
x 700

290 x 1 400
x 700

290 x 1 400
x 700

Nettovikt kg 29 29 29 29 29 29 34 34 34 46 46 46

Röranslutn-
ingar

Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

1) Värdet enligt standardinställningen vid leverans (H-kurva 8, M-kurva 5 och L-kurva 1). 2) Lufttryck utan flöde av köldmedium.

M1 Typ Smalt kanalansluten med variabelt statiskt tryck
Modellnummer S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A
Kylkapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

Ineffekt kyldrift W 36,00 36,00 40,00 42,00 49,00 64,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,26 0,26 0,30 0,31 0,37 0,48

Värmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30

Ineffekt värmedrift W 26,00 26,00 30,00 32,00 39,00 54,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,23 0,23 0,27 0,28 0,34 0,45

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 8,00 / 7,00 / 6,00 8,00 / 7,00 / 6,00 8,50 / 7,50 / 6,50 9,00 / 8,00 / 7,00 10,50 / 9,50 / 8,00 12,50 / 11,50 / 10,00

Externt statiskt tryck Pa 10 (30) 10 (30) 15 (30) 15 (40) 15 (40) 15 (40)

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg¹ dB(A) 28 / 27 / 25
(30 / 29 / 27)

28 / 27 / 25
(30 / 29 / 27)

30 / 29 / 27
(32 / 31 / 29)

32 / 30 / 28
(34 / 32 / 30)

34 / 32 / 30
(36 / 34 / 32)

35 / 33 / 31
(37 / 35 / 32)

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 43 / 42 / 40 43 / 42 / 40 45 / 44 / 42 47 / 45 / 43 49 / 47 / 45 50 / 48 / 46

Mått H x B x D mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Nettovikt kg 19 19 19 19 19 19

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

1) Med boosterkabel som ansluts genom kortslutning.

FILTER INGÅR

FILTER INGÅR

28% 

28% 

Inomhusenheter för ECOi

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

SJÄLVDIAGNOSTISERING

SJÄLVDIAGNOSTISERING

AUTOMATISK FLÄKT

AUTOMATISK FLÄKT

DRY

FUKTKONTROLL

DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK OMSTART

AUTOMATISK OMSTART

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

ANSLUTBARHET

BMS 

ANSLUTBARHET

BMS 

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

E2 Typ Kanalansluten med högt statiskt tryck

Modellnummer
100 % friskluftsfunktion (genom tillbehörssats för 100 % friskluft) Högtryckskanal

S-224ME2E5 S-280ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5
Kyldrift Värmedrift Kyldrift Värmedrift Kyldrift Värmedrift Kyldrift Värmedrift

Kapacitet kW 22,40 21,20 28,00 26,50 22,40 25,00 28,00 31,50

Ineffekt W 290,00 290,00 350,00 350,00 440,00 440,00 715,00 715,00

Operating Strömförbrukning A 1,85 1,85 2,20 2,20 2,45 2,45 3,95 3,95

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 28,30 / — / — 35,00 / — / — 56,00 / 51,00 / 44,00 72,00 / 63,00 / 53,00

Externt statiskt tryck Pa 200 200 140 (60 - 270)¹ 140 (72 - 270)¹

Ljudtrycksnivå² Hög / Medel / Låg dB(A) 43 / — / — 44 / — / — 45 / 43 / 41 49 / 47 / 43

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 75 / — / — 76 / — / — 77 / 75 / 73 81 / 79 / 75

Mått H x B x D mm 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205

Nettovikt kg 102 106 102 106

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22)

28% 

28% 

Dimensionerande driftsvillkor för 100 % friskluftskanal: Kyldrift utomhus 33 °C DB el. 28 °C WB. Värmedrift utomhus 0 °C DB el. -2,9 °C WB. 1) Tillgänglig genom inställning vid installationen. 2) Värden med inställning 140 Pa.  Inget filter ingår.

Värmeåtervinning med DX-batteri
Modellnummer PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

Spänning

Spänning V 230 230 230

Fas Enfas Enfas Enfas

Frekvens Hz 50 50 50

Luftflöde m³/min 8,33 13,33 16,66

Externt statiskt tryck¹ Pa 90 120 115

Maximalt amperetal Totalt vid full last A 0,6 1,4 2,1

Ineffekt W 150 320 390

Ljudtrycksnivå² dB(A) 39 42 43

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Värmeåtervinning Kyldrift Värmedrift Kyldrift Värmedrift Kyldrift Värmedrift
Temperaturverkningsgrad % 76 76 76 76 76 76

Entalpiverkningsgrad % 63 67 63 65 60 62

Energibesparing, sommarläge kW 1,70 4,30 (4,80) 2,50 6,50 (7,30) 3,20 8,20 (9,00)

DX-batteri
Total kylkapacitet / Kännbar kylkapacitet kW 3,00 / 2,10 2,50 / 2,70 5,10 / 3,50 4,40 / 4,80 5,80 / 4,10 5,20 / 6,70

Utloppstemperatur °C 15,9 30,1 (29,2) 17,9 27,5 (26,5) 18,6 26,3 (25,3)

Utgående relativ fuktighet % 90 16 (15) 90 14 (13) 89 15 (14)

Nominella sommarförhållanden: Uteluft: 32 °C DB, RH 50 %. Omgivande luft: 26 °C DB, RH 50 %. Nominella vinterförhållanden: Uteluft: -5 °C DB, RH 80 %. Omgivande luft: 20 °C DB, RH 50 %. Kylläge, luftintag: 28,5 °C DB, RH 50%; förångningstemp. 7 °C. Värmeläge, 
luftintag: 13 °C DB, RH 40 % (11 °C DB, RH 45 %); kondenseringstemp. 49 °C. DB: torrtemperatur, RH: relativ fuktighet.
1) Gäller för nominellt luftflöde efter filter och plattvärmeväxlare. 2) Ljudtrycksnivån beräknas på 1 m från: kanalansluten till-, av- eller frånluft − första luftintag på servicesidan, vid normala förhållanden. 

Inomhusenheter för ECOi

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

Sats för 100 % friskluftsfunktionen för 2-vägssystem
2x CZ-P160RVK2 Rap-ventilsats

2x CZ-CAPE2 3-vägs styrkort

CZ-P680BK2 Fördelarkopplingssats

1x fjärrkontroll

Sats för 100 % friskluftsfunktionen för 3-vägssystem
2x CZ-P160HR3 3-vägsventilsats

2x CZ-CAPE2 3-vägs styrkort

CZ-P680BH2 Fördelarkopplingssats

1x fjärrkontroll
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K2 Typ Väggmonterad
Modellnummer S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK2E5A S-56MK2E5A S-73MK2E5A S-106MK2E5A
Kylkapacitet kW 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30 10,60

Ineffekt kyldrift W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70

Värmekapacitet kW 1,70 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00 11,40

Ineffekt värmedrift W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70

Fläkttyp Korsflöde Korsflöde Korsflöde Korsflöde Korsflöde Korsflöde Korsflöde Korsflöde

Luftflöde 
Hög / Medel / Låg

Kyla m³/min 7,90 / 7,40 / 6,50 9,00 / 7,50 / 6,50 9,50 / 8,30 / 6,50 10,90 / 9,00 / 6,50 14,50 / 12,50 / 10,00 16,00 / 14,00 / 12,00 19,50 / 17,00 / 14,00 21,50 / 18,50 / 15,00

Värme m³/min 9,00 / 7,70 / 6,80 9,20 / 8,30 / 6,80 9,70 / 8,50 / 6,80 11,20 / 9,50 / 6,80 14,50 / 12,50 / 10,00 16,00 / 14,00 / 12,00 19,50 / 17,00 / 14,00 21,50 / 18,50 / 15,00

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 34 / 32 / 29 36 / 33 / 29 37 / 34 / 29 40 / 36 / 29 38 / 35 / 33 40 / 37 / 35 47 / 44 / 40 49 / 46 / 42

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 49 / 47 / 44 51 / 48 / 44 52 / 49 / 44 55 / 51 / 44 53 / 50 / 48 55 / 52 / 50 62 / 59 / 55 64 / 61 / 57

Mått H x B x D mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettovikt kg 9 9 9 9 13 13 14 14

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

T2 Typ Takmodell
Modellnummer S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A
Kylkapacitet kW 3,60 4,50 5,60 7,30 10,60 14,00

Ineffekt kyldrift W 35,00 40,00 40,00 55,00 80,00 100,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79

Värmekapacitet kW 4,20 5,00 6,30 8,00 11,40 16,00

Ineffekt värmedrift W 35,00 40,00 40,00 55,00 80,00 100,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 14,00 / 12,00 / 10,50 15,00 / 12,50 / 10,50 15,00 / 12,50 / 10,50 21,00 / 18,00 / 15,50 30,00 / 25,00 / 23,00 32,00 / 28,00 / 24,00

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 36 / 32 / 30 37 / 33 / 30 37 / 33 / 30 39 / 35 / 33 42 / 37 / 36 46 / 40 / 37

Ljudeffektnivå Hög / Medel / Låg dB 54 / 50 / 48 55 / 51 / 48 55 / 51 / 48 57 / 53 / 51 60 / 55 / 54 62 / 58 / 55

Mått H x B x D mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettovikt kg 27 27 27 33 40 40

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

* Preliminära data.

SJÄLVDIAGNOSTISERING

SJÄLVDIAGNOSTISERING

AUTOMATISK FLÄKT

AUTOMATISK FLÄKT

DRY

FUKTKONTROLL

DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL

AUTOMATISK OMSTART

AUTOMATISK OMSTART

SVEPANDE FLÄKT

SVEPANDE FLÄKT

ANSLUTBARHET

BMS 

ANSLUTBARHET

BMS 

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

28% 

28% 

Inomhusenheter för ECOi

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

P1 Typ Golvmodell
Modellnummer S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5
Kylkapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

Ineffekt kyldrift W 56,00 56,00 85,00 126,00 126,00 160,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72

Värmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Ineffekt värmedrift W 40,00 40,00 70,00 91,00 91,00 120,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 7,00 / 6,00 / 5,00 7,00 / 6,00 / 5,00 9,00 / 7,00 / 6,00 12,00 / 9,00 / 8,00 15,00 / 13,00 / 11,00 17,00 / 14,00 / 12,00

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 33 / 30 / 28 33 / 30 / 28 39 / 35 / 29 38 / 35 / 31 39 / 36 / 31 41 / 38 / 35

Mått H x B x D mm 615 x 1 065 x 230 615 x 1 065 x 230 615 x 1 065 x 230 615 x 1 380 x 230 615 x 1 380 x 230 615 x 1 380 x 230

Nettovikt kg 29 29 29 39 39 39

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

R1 Typ Dold golvmodell
Modellnummer S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5
Kylkapacitet kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

Ineffekt kyldrift W 56,00 56,00 85,00 126,00 126,00 160,00

Strömförbrukning kyldrift A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72

Värmekapacitet kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00

Ineffekt värmedrift W 40,00 40,00 70,00 91,00 91,00 120,00

Strömförbrukning värmedrift A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54

Fläkttyp Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt Sirocco-fläkt

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 7,00 / 6,00 / 5,00 7,00 / 6,00 / 5,00 9,00 / 7,00 / 6,00 12,00 / 9,00 / 8,00 15,00 / 13,00 / 11,00 17,00 / 14,00 / 12,00

Ljudtrycksnivå Hög / Medel / Låg dB(A) 33 / 30 / 28 33 / 30 / 28 39 / 35 / 29 38 / 35 / 31 39 / 36 / 31 41 / 38 / 35

Mått H x B x D mm 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 1 219 x 229 616 x 1 219 x 229 616 x 1 219 x 229

Nettovikt kg 21 21 21 28 28 28

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

SJÄLVDIAGNOSTISERING

SJÄLVDIAGNOSTISERING

AUTOMATISK FLÄKT

AUTOMATISK FLÄKT

DRY

FUKTKONTROLL

DRY

FUKTKONTROLL

AUTOMATISK OMSTART

AUTOMATISK OMSTART

ANSLUTBARHET

BMS 

ANSLUTBARHET

BMS 

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

28% 

28% 

Inomhusenheter för ECOi

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.

ECONAVI och FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT: Tillval.
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PANASONIC ANSLUTNING MOT LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

LBA-anslutningssats 16, 28 och 56 kW for ECOi
PAW-160MAH2L Luftbehandlingskontroll upp till 16 kW (IP65, 0–10 V behovsstyrning)

PAW-280MAH2L Luftbehandlingskontroll upp till 28 kW (IP65, 0–10 V behovsstyrning)

PAW-560MAH2L Luftbehandlingskontroll upp till 56 kW (IP65, 0–10 V behovsstyrning)

PAW-160MAH2M Luftbehandlingsaggregat-Sats för 16 kW (IP 65)

PAW-280MAH2M Luftbehandlingsaggregat-Sats för 28 kW (IP 65)

PAW-560MAH2M Luftbehandlingsaggregat-Sats för 56 kW (IP 65)

PAW-160MAH2 Luftbehandlingsaggregat-Sats för 16 kW (IP 65, 0–10 V behovsstyrning*, Kompensation som förhindrar kallras

PAW-280MAH2 Luftbehandlingsaggregat-Sats för 28 kW (IP 65, 0–10 V behovsstyrning*, Kompensation som förhindrar kallras

PAW-560MAH2 Luftbehandlingsaggregat-Sats för 56 kW (IP 65, 0–10 V behovsstyrning*, Kompensation som förhindrar kallras

Hydromodul för ECOi, vatten vid 45 °C
Modellnummer* S-80MW1E5 S-125MW1E5
Spänning 230V / Enfas / 50 Hz 230V / Enfas / 50 Hz

Kylkapacitet kW 8,00 12,50

Värmekapacitet kW 9,00 14,00

Maximalt temperatur °C ~45 / ~65 ¹ ~45 / ~65 ¹

Mått H x B x D mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Vattenrörsanslutning Tum R 1 ¼ R 1 ¼

Vattenpump (inbyggd) DC-motor (A-klassad) DC-motor (A-klassad)

Vattenflöde
Kyla L/min 22,90 35,80

Värme L/min 25,80 40,10

Röranslutningar

Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Dräneringsrör 15 ~ 17mm (innermått) 15 ~ 17mm (innermått)

Driftområde

Kyla
Omgivning °C +10 ~ +43 +10 ~ +43

Vatten °C +5 ~ +20 +5 ~ +20

Värme
Omgivning °C -20 ~ +32 -20 ~ +32

Vatten °C +25 ~ +45 +25 ~ +45

Anslutningsbart system 3-rörs (för värmeåtervinning) VRF-system (kapacitet upp till 48 HK)

Max. kapacitetsförhållande (anslutbara hydromoduler) Totalt inomhusenhet + hydromodulens kapacitet: upp 130 % (**–** % mot total kapacitet för utomhusenheter)

1) Max. 45 °C genom köldmediekrets (värmepumpscykel), över 45 °C kräver en elvärmare. * Preliminära data.

Inomhusenheter för ECOi
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Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Besök våra webbplatser www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu för detaljerad information om ErP och energimärkning.

ANSLUTBARHET

BMS 

Luftridå med DX-batteri
HK 4 HK 6 HK 8 HK 14 HK 4 HK 8 HK
Luftridå PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS
Luftflödestyp Jet-Flow Standard
Luftflödets längd (A) m 1,00 1,50 2,00 2,50 1,00 2,00

Luftflöde Hög / Medel / Låg m³/min 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70 60,00 / 50,00 / 41,70 75,00 / 63,30 / 51,70 30,00 / 25,00 / 20,00 45,00 / 38,30 / 31,70

Kylkapacitet Nominell² kW 9,20 17,50 23,10 24,40 9,20 17,50

Värmekapacitet Nominell kW 11,40 25,00 31,50 31,50 11,40 31,50

Värmeeffekt inkommande luft 20 °C, utgående 
40 °C / 35 °C / 30 °C kW 11,90 / 8,90 / 5,90 17,90 / 13,40 / 8,90 23,90 / 17,90 / 11,90 29,90 / 22,40 / 14,90 11,90 / 8,90 / 5,900 17,90 / 13,40 / 8,90

Maximalt 
installationshöjd

Bra tillstånd / Normalt 
tillstånd / Dåligt tillstånd m 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,0 / 2,7 / 2,4 3,0 / 2,7 / 2,4

Röranslutningar
Vätskerör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gasrör Tum (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)

Noise dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-58 40-55 40-57

Mått W x H x D mm 260 x 1 210 x 590 260 x 1 710 x 590 260 x 2 210 x 590 260 x 2 710 x 590 260 x 1 210 x 490 260 x 2 210 x 490

Nettovikt kg 70 100 138 160 60 128

Mini ECOi med utgående luft 40 °C U-4LE2E5/8¹ U-6LE2E5/8¹ — — U-4LE2E5/8¹ U-6LE2E5/8¹

Mini ECOi med utgående luft 35 °C U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-6LE2E5/8¹ — U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹

Mini ECOi med utgående luft 30 °C U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-5LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹ U-4LE2E5/8¹

ECOi med utgående luft 40 °C Alla modeller Alla modeller Alla modeller Alla modeller
förutom 8 HK Alla modeller Alla modeller

ECOi med utgående luft 30 el. 35 °C Alla modeller Alla modeller Alla modeller Alla modeller Alla modeller Alla modeller

Alla kombinationerer enligt specificerade förhållanden: Värmedrift utedel +7 °C DB, +6 °C WB, innedel +20 °C DB. Vid lägre utetemperaturer kan en utomhusenhet med högre kapacitet bli nödvändig. 1) Eller större. 2) Specificerade förhållanden: Kyldrift utedel 
+35 °C DB, innedel +27 °C DB, +19 °C WB, utloppstemperatur³ 16 °C.

Ventilation med energiåtervinning
Märkflöde 250 m³/h 350 m³/h 500 m³/h 800 m³/h 1 000 m³/h

Modeller FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R
E-högt Högt Lågt E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low

Spänning 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz 220V / 240V / 50Hz

Ventilation med värmeväxlare E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low

Ineffekt W 112,00 /
128,00

108,00 /
123,00

87,00 /
96,00

182,00 /
190,00

178,00 /
185,00

175,00 /
168,00

263,00 /
289,00

204,00 /
225,00

165,00 /
185,00

387,00 /
418,00

360,00 /
378,00

293,00 /
295,00

437,00 /
464,00

416,00 /
432,00

301,00 /
311,00

Luftflöde m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1 000 1 000 700

Externt statiskt tryck Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Ljudeffektnivå dB 30,00 /
31,50

29,50 /
30,50

23,50 /
26,50

32,50 /
33,00

30,50 /
31,00

22,50 /
25,50

36,50 /
37,50

34,50 /
35,50

31,00 /
32,50

37,00 /
37,50

36,50 /
37,00

33,50 /
34,50

37,50 /
38,50

37,00 /
37,50

33,50 /
34,50

Verkningsgrad temperatur utbyte % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 76 75 75 79

Normal ventilation E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low E-högt Högt Low

Ineffekt W 112,00 /
128,00

108,00 /
123,00

87,00 /
96,00

182,00 /
190,00

178,00 /
185,00

175,00 /
168,00

263,00 /
289,00

204,00 /
225,00

165,00 /
185,00

387,00 /
418,00

360,00 /
378,00

293,00 /
295,00

437,00 /
464,00

416,00 /
432,00

301,00 /
311,00

Luftflöde m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1 000 1 000 700

Externt statiskt tryck Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Ljudeffektnivå dB 30,00 /
31,50

29,50 /
30,50

23,50 /
26,50

32,50 /
33,00

30,50 /
31,00

22,50 /
25,50

37,50 /
38,50

37,00 /
38,00

31,00 /
32,50

37,00 /
37,50

36,50 /
37,00

33,50 /
34,50

39,50 /
40,50

39,00 /
39,50

35,50 /
36,50

Verkningsgrad temperatur utbyte % — — — — — — — — — — — — — — —

Mått H x B x D mm 270 x 882 x 599 317 x 1 050 x 804 317 x 1 090 x 904 388 x 1 322 x 884 388 x 1 322 x 1 134

Nettovikt kg 29 49 57 71 83

Produktens buller är det värde som uppmättes i akustikrummet. I en verklig situation påverkas ljudet av rummets eko så att det blir högre än det visade värdet. Ström och verkningsgrad är värden som tas samtidigt för den nämnda luftvolymen. Ljudnivån ska mätas 1,5 
m under enhetens mittpunkt. Temperaturutbytets verkningsgrad är ett genomsnitt för kylning och uppvärmning.

Panasonic anslutning mot luftbehandlingssystem
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TILLBEHÖR OCH KONTROLL

CZ-P680PH2BM
2-rörs ME2-serien, grenrör 
för utomhusenhet 
(68,00 kW eller mindre).

CZ-P1350BK2BM
2-rörs ME2-serien, grenrör 
för inomhusenhet (över 
68,00 kW*).

CZ-P680BH2BM
3-rörs MF3-serien, grenrör 
för inomhusenhet (högre än 
22,40 kW men inte mer än 
68,00 kW).

CZ-P160BK2BM
2-rörs ME2-serien och Mini 
ECOi-serien grenrör för 
inomhusenhet (22,40 kW 
eller mindre*).

CZ-P1350PJ2BM
3-rörs MF3-serien, grenrör 
för utomhusenhet (högre än 
68,00 kW men inte mer än 
135,00 kW).

CZ-P4HP3C2BM
3-rörs MF3-serien 
huvudledning.

CZ-P1350PH2BM
2-rörs ME2-serien, grenrör 
för utomhusenhet (över 
68,00 kW).

CZ-P680PJ2BM
3-rörs MF3-serien, grenrör 
för utomhusenhet 
(68,00 kW eller mindre).

CZ-P1350BH2BM
3-rörs MF3-serien, grenrör 
för inomhusenhet (högre än 
68,00 kW men inte mer än 
135,00 kW).

CZ-P680BK2BM
2-rörs ME2-serien, grenrör 
för inomhusenhet 
(68,00 kW eller mindre*).

CZ-P224BH2BM
3-rörs MF3-serien, grenrör 
för inomhusenhet 
(22,40 kW eller mindre).

*  I de fall då den totala 
kapaciteten för 
inomhusenheter efter 
fördelning överskrider 
utomhusenheternas totala 
kapacitet ska du välja 
fördelningsrörsstorlek efter 
total kapacitet för 
utomhusenheterna.

KIT-P56HR3
3-vägskontroll för magnetventil 
upp till 5,6 kW (CZ-P56HR3 + 
CZ-CAPE2).

KIT-P160HR3
3-vägskontroll för magnetventil 
frän 5,60 kW (CZ-P160HR3 + 
CZ-CAPE2).

CZ-P56HR3
Magnetventilsats upp till 
5,60 kW.

CZ-P160HR3
Magnetventilsats upp till 
10,60 kW.

CZ-CAPE2
3-vägs kontrollkort.

CZ-64ESMC3
Systemstyrenhet med 
programtimer. Drift med 
olika funktioner från en 
central enhet..

CZ-ANC3
Central styrenhet (till/från), 
upp till 16 grupper, 64 
inomhusenheter.

CZ-256ESMC3
Förenklad lastfördelning 
(LDR) för varje hyresgäst. 
Intelligent Styrenhet 
(pekskärm).

CZ-P456HR3
4-vägs 3-rörs styrenhet upp till 
5,60 kW.

CZ-P4160HR3
4-vägs 3-rörs styrenhet upp till 
16,00 kW.

CZ-P656HR3
6-vägs 3-rörs styrenhet upp 
till 5,60 kW.

CZ-P856HR3
8-vägs 3-rörs styrenhet upp 
till 5,60 kW.

Tillvalssatser med fördelarkopplingar Anslutningskit för magnetventil

CZ-RTC5B
Design Trådbunden 
fjärrkontroll som har Econavi-
knapp button och datanavi.

Centralized Controllers

Individuella styrsystem

CZ-RTC2
Standard Trådbunden 
fjärrkontroll för Golvmodell 
(MP1).

CZ-RE2C2
Förenklad fjärrkontroll.

CZ-RWS3 + 
Z-RWRD3
Trådlös fjärrkontroll for 
1-vägskassett.

CZ-RWS3 + 
Z-RWRL3
Trådlös fjärrkontroll for 
2-vägskassett.

CZ-CSRC3
Fjärrtemperaturgivare.

CZ-RWS3 + 
Z-RWRC3
Trådlös fjärrkontroll för all 
inomhusenheter.

CZ-RWS3 + 
Z-RWRU3
Trådlös fjärrkontroll för 
4-vägskassetten 90x90.

CZ-RWS3
Trådlös fjärrkontroll för 
Väggmonterad and 4 Way 
60x60 (with CZ-KPY3AW).

CZ-RWS3 + 
Z-RWRT3
Trådlös fjärrkontroll för 
Takmodell.

PAW-RE2C3-WH
Fristående med I/O, vit ram.

PAW-RE2C3-GR
Fristående med I/O, grå 
ram.

PAW-RE2C3-MOD-WH
Modbus RS-485 med I/O, vit 
ram.

PAW-RE2C3-MOD-GR
Modbus RS-485 med I/O, grå 
ram.

PAW-RE2C3-LON-WH
LonWorks TP/FT-10 med I/O, 
vit ram.

PAW-RE2C3-LON-GR
LonWorks TP/FT-10 med I/O, 
grå rame.

Fjärrkontroll för hotell med isolerade kontakter

CZ-CSWKC2
PAIMS Grundläggande 
programvara.

CZ-CFUNC2
Kommunikationsadapter.

Centraliserade kontroller för PC/ P-AIMS

CZ-CAPDC2
Seri-Para I/O-enhet för 
utomhusenhet.

CZ-CSWAC2
P-AIMS extra programvara 
för lastfördelning.

CZ-CSWBC2
P-AIMS extra programvara 
för BacNet.

CZ-CAPC3
Adapter för till/från-
styrning av externa enheter.

CZ-CSWGC2
P-AIMS extra programvara 
layout av enheter.

CZ-CSWWC2
P-AIMS extra programvara 
webbapplikationer.

Centraliserat kontrollsystem. Connection with 3rd Party Controller

CZ-CAPBC2
Mini Seri-Para I/O-enhet.

CZ-CFUNC2
Anslutning till 
kontrollsystem från tredje 
part. 
Kommunikationsadapter.
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CZ-CENSC1
Econavi energibesparingar.

CZ-SLK2
VRF förnyelsesats.

PAW-PUDMF2A-2R
Evakueringssystem en 
3-vägs ECOi för 2 enheter + 
Mottagarsats 30 liter.

PAW-PUDMF2A-3R
Evakueringssystem en 
3-vägs ECOi för 3 enheter + 
Mottagarsats 30 liter.

PAW-PUDRK30L
Mottagarsats 30 liter.

PAW-PUDME1A-3
Evakueringssystem en 
2-vägs ECOi för 3 enheter.

PAW-PUDMF2A-1
Evakueringssystem en 
3-vägs ECOi för 1 enhet.

PAW-PUDMF2A-2
Evakueringssystem en 
3-vägs ECOi för 2 enheter.

PAW-PUDMF2A-3
Evakueringssystem en 
3-vägs ECOi för 3 enheter.

PAW-PUDME1A-1R
Evakueringssystem en 
2-vägs ECOi för 1 enhet + 
Mottagarsats 30 liter.

PAW-PUDME1A-2R
Evakueringssystem en 
2-vägs ECOi för 2 enheter + 
Mottagarsats 30 liter.

PAW-PUDME1A-3R
Evakueringssystem en 
2-vägs ECOi för 3 enheter + 
Mottagarsats 30 liter.

PAW-PUDMF2A-1R
Evakueringssystem en 
3-vägs ECOi för 1 enhet + 
Mottagarsats 30 liter.

CZ-CLNC2
Gränssnitt Lonworks. 16 
grupper av max 8 
inomhusenheter, totalt max 
64 inomhusenheter.

PAW-MBS-TCP2RTU
ModBus RTU-TCP 
slavenheter.

PAW-AC-BAC-1
Gränssnitt för BACnet för 1 
inomhusenhet.

PAW-AC-BAC-64
Gränssnitt för BACnet för 
64 inomhusenheter.

PAW-AC-BAC-128
Gränssnitt för BACnet för 
128 inomhusenheter.

PAW-RC2-KNX-1i
Gränssnitt för KNX.

PAW-AC-KNX-64
Gränssnitt för KNX för 64 
inomhusenheter.

PAW-AC-KNX-128
Gränssnitt för KNX för 128 
inomhusenheter.

PAW-RC2-MBS-4
Modbus-gränssnitt för styrning 
av 4 inomhusenheter/grupper.

PAW-AC-MBS-128
Gränssnitt för Modbus för 128 
inomhusenheter.

PAW-TM-MBS-TCP-128
Gränssnitt för Modbus för 128 
inomhusenheter.

PAW-RC2-MBS-1
Gränssnitt för Modbus.

PAW-AC-MBS-64
Gränssnitt för Modbus för 64 
inomhusenheter.

PAW-TM-MBS-RTU-64
Gränssnitt för Modbus för 64 
inomhusenheter.

SED-MTH-G-5045
Trådlösa sensorer, vägg-/
takrörelsedetektor.

SED-WDC-G-5045
Trådlösa sensorer, dörr-/
fönsterkontakt.

SED-CO2-G-5045
CO

2
-sensor.

CZ-CFUSCC1
Panasonic AC Smart Cloud. 
Internetstyrning via molnet. 
Upp till 128 grupper. Styr 
128 enheter.

VRF Smart ConnectivityPanasonic AC Smart Cloud

CZ-T10
Samtliga T10-funktioner.

PAW-FDC
Drift av extern fläkt.

PAW-OCT
Alla tillgängliga 
övervakningssignaler.

PAW-EXCT
Forcerat termo AV/läckage.

Kretskort och kablar

Gränssnitt

Evakueringssystem R-22 VRF förnyelsesats

Övriga tillbehör

PAW-T10
Alla T10-funktioner.

PAW-PACR3
Redundans för två eller tre 
system, för ECOi och PACi.

PAW-ECF
Kretskort för 
varvtalsreglering av extern 
EC-fläkt.

Tillbehör PCB

PAW-RC2-ENO-1i
Gränssnitt för EnOcean.

PA-RC2-WIFI-1
Gränssnitt för Intesishome 
för PACi och ECOi.

CZ-CAPRA1
RAC gränssnittsadapter för 
integration med P Link.

PAW-PUDME1A-1
Evakueringssystem en 
2-vägs ECOi för 1 enhet.

PAW-PUDME1A-2
Evakueringssystem en 
2-vägs ECOi för 2 enheter.

Fläktkonvektorstyrning

PAW-FC-303TC
Fläktkonvektorstyrning.

SER8150R0B1194
Fjärrkontroll Panasonic Net 
Con, RH, ingen PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194
Fjärrkontroll Panasonic Net 
Con, RH, PIR, R1/R2.

VCM8000V5094P
Trådlös ZigBee Pro-modul /
Green Com-kort.

PAW-MVNOAC-V
PAW-MVNOAC-K
3G-kommunikationspaket 
(SIM-kort ingår). V, K: 
Beroende på land.

169

NYHET / VRF-SYSTEM



Förbättrar säkerheten och miljön

Panasonic har utvecklat en innovativ lösning för att upptäcka 
köldmedieläckage som ger slutanvändare, personer i byggnaden och miljö 
ett fullständigt skydd. Panasonics evakueringssystem ”Pump Down” är 
perfekt för hotell, kontor och offentliga byggnader där säkerheten för 
både gäster och fastighetsägare är av största vikt.
Systemet övervakar kontinuerligt förekomsten av eventuella 
köldmedieläckage och ger en varning innan ett läckage sker, vilket 
skyddar mot stora förluster av köldmedium och undviker att systemets 
prestanda påverkas. Det nya systemet kan begränsa ett potentiellt 
köldmedieläckage med ca 90 %.
Förutom att ge en säker och pålitligt drift kan Panasonics innovativa 
evakueringssystem ge byggnader som är utrustade med detta system 
möjligheten att kvalificera sig för ytterligare BREEAM-poäng och bidra till 
att uppfylla den gällande standarden EN378 2008, i de fall där 
köldmediekoncentrationen överskrider de praktiska säkerhetsgränserna 
på 0,44 kg/m³.
Panasonic har utvecklat två metoder för att upptäcka läckage som kan 
fungera samtidigt för att ge ett komplett skydd för ägare, användare och 
miljö.

Evakueringssystem

Detta innovativa evakueringssystem kan anslutas på två sätt:
· Med läckagegivare
·  Utan läckagegivare, genom att endast använda den innovativa 

algoritmen

Grundläggande evakueringsfunktion:
· Detektering av läckage
· Aktivering av evakueringsprocess
· Uppsamling av gas i tanken
· Ventilstängning för att isolera gasen

Huvudpunkter:
· Uppfylla lagkrav
· Skydda personal
· Skydda miljön
· Minska driftskostnaderna

Panasonic erbjuder en specialutvecklad lösning 
som möjliggör en snabb och enkel installation. 
Enheten har fem ställdon (kulventiler), ett 30 liters 
lagringskärl och ett PLC-system, allt inrymt i en 
IP54-klassad behållare. Anslutningsplintar på 
enhetens framsida möjliggör enkel kabeldragning 
till larmterminal, hög- och lågtrycksgivare och 
utloppstemperaturgivare i kondenseringsenheterna.

R22-konvertering

Panasonics avancerade teknik gör det möjligt för systemet att fungera 
med tidigare installerade rörledningar genom att sänka arbetstrycket i 
systemet ner till nivån för R22 (33 bar), vilket säkerställer att systemet 
fungerar säkert och effektivt utan kapacitetsförlust.
Den nya utrustningen kan erbjuda ökad COP och EER med en toppmodern 
inverterkompressor och värmeväxlarteknik. Efter att du har kontaktat din 
Panasonic-leverantör om begränsningarna för rörsystemet och fått ett 
godkännande att använda Panasonics konverteringskit finns tre 

huvudsakliga tester som måste genomföras för att 
säkerställa att systemet kan användas på ett effektivt 
sätt.
För det första ska en grundlig inspektion av 
rörledningarna utföras och eventuella skador måste 
repareras.
För det andra ska en oljetest utföras för att säkerställa att systemet inte 
har varit föremål för en utbränd kompressor under sin livstid. Till slut ska 
en VRF-konverteringskit (CZ-SLK2) installeras i rörsystemet för att se till 
att systemet rengörs från eventuella oljerester.

R22 FÖRNYELSE

R22 R410A

LÄCKAGEDETEKTERING OCH AUTOMATISK EVAKUERING AV KÖLDMEDIUM
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Med en unik funktion för monteringsscheman som ger noggrannare 
specifi kationer och stöd för offerter, vilket gör att arbetet kan 
slutföras enklare och snabbare

Panasonic VRF Service Checker

Panasonic kommer att göra VRF Service Checker tillgänglig för 
installatörer och driftsättningsföretag som ett kommunikationsgränssnitt 
till Panasonics VRF-system. Detta lätthanterliga verktyg kontrollerar alla 
parametrar i systemet.

Panasonic VRF Service Checker gör det möjligt att:
· Ansluta till P-Link vid valfri punkt för ECOi, Mini ECOi och PACi
· Söka igenom P-Link för att validera de anslutna systemen
· Övervaka alla inom / utomhusenhet samtidigt på samma skärm
·  Övervaka alla temperatur- och tryckdata, ventilpositioner och larmstatus 

på samma skärm
· Data kan visas i grafiskt eller numeriskt format
·  Styrning av inomhusenhet till/från, driftläge, börvärde, fläkt- och 

testläge
·  Byte mellan olika system på samma kommunikations-P-Link (endast ECOi)
· Övervaka och registrera data för ett givet tidsintervall
· Registrera och granska data vid ett senare tillfälle
· Skriva till ROM-minnet för att uppdatera programvaran

Panasonic VRF Service Checker kan erhållas från din servicepartner.

Programvaran Panasonic VRF Designer kan användas för alla 
Panasonic VRF ME2, LE och MF3.
Panasonic har identifierat hur viktiga de ständigt ökade behoven av 
snabba och korrekta svar på kundförfrågningar är i vår bransch. Allt större 
vikt läggs på energieffektivitet inom vår marknad. Att kunna beräkna kyl- 
och värmelaster och ta fram information om faktiska 
utformningsförhållanden är till stor nytta för arkitekter, konsulter, 
entreprenörer och slutanvändare.
Panasonic förstår den tidspressade och krävande bransch vi verkar inom 
och är stolta över att kunna presentera lanseringen av nästa generation av 
vår programvara för systemutformning. 
Panasonic VRF Designer-programvaran har skräddarsytts för att göra val- 
och utformningsprocessen så snabb och enkel som möjligt.
Utformningspaketet använder systemguider och importeringsverktyg som 
gör det möjligt att skapa såväl enkla som komplexa system. Dessutom 
kan man i systemet dra inom- och utomhusenheter på ett interaktivt 
skrivbord. På så sätt kan användaren skapa allt från realistiska 
planlösningar med ritningar över rör- och ledningsdragning som kan 
skickas med offerter till ritningar för installationsanvisningar.

I funktionerna ingår:
· Monteringsschema. Designval från fastighetens planritning
· Valfritt ritningsformat. (dxf, jpg, png, etc.)
· Konventionellt huvudschema
· Lättanvända guider
· Automatiska funktioner för rör- och ledningsdragning
· Arbetsbeskrivning av villkor och rörarbeten
· Auto(CAD)- (dxf), Excel- och PDF-exportering
· Detaljerade scheman för rör- och ledningsarbeten
· Automatisk prisoffert
· Automatisk anbudsdokumenthjälp
· SEER, SCOP
· ESEER

PROGRAMVARA FÖR DESIGN AV VRF

Gränssnittsdosa

Kompatibiliteten med AutoCAD® gör arbetet med Panasonics 
programvara Advanced VRF lättare än någonsin

Panasonic erbjuder skräddarsydda program för att hjälpa konstruktörer, 
installatörer och återförsäljare att mycket snabbt utforma och 
dimensionera, skapa kopplingsscheman och upprätta mängdförteckningar 
med en knapptryckning.
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STYRNING OCH ANSLUTBARHET

CZ-CLNC2Gränssnitt CZ-CFUNC2

Ny integration av hushållssortimentet till P Link – CZ-CAPRA1

Tillsammans med vårt komersiella sortiment med P Link. Full kontroll blir nu möjlig.

Nuvarande system för PACi och VRF. En 
central styrenhet kan ansluta till S-link 
för direktstyrning av enheterna.

P-AIMS: 1.024 Inomhusenhets

Integrering av varje enhet i ett stort styrsystem:
· Integrering med PKEA-serverrum
· Små kontor med innedelar ur hushållssortimentet
·  Anbud för renovering (gammalt system ur 

hushållssortimentet och VRF-system i samma 
installation)

NUVARANDE STYRNING BEHOV AV ATT STYRA RAC-ENHETER 
FRÅN CENTRALA STYRENHETER

ADAPTER FÖR 
CENTRALSTYRNING

RAC-enheter kan inte anslutas direkt 
till S-link för centralstyrning.

Ett gränssnitt behövs mellan S-link och 
RAC-protokollet för att ge 
grundläggande driftfunktioner.

Centralt styrsystem: 64 Inomhusenhets

Intelligent Styrenhet / Webbgränssnitt: 256 Inomhusenhets Grundläggande funktioner
TILL/FRÅN ✔

Val av driftläge ✔

Temperaturinställning ✔

Fläkthastighet ✔

Luftriktarinställning ✔

Blockering av fjärrkontroll ✔

Econavi till/från ✔

Ingångar
Styrsignal till/från ✔

Onormal stoppsignal ✔

Extern utgång för relä¹
Driftstatus (till/från) ✔

Larmstatus, utgång ✔

1) Eftersom den nuvarande CN-CNT-kontakten inte kan ge ström för ett externt utgångsrelä krävs kompletterande strömförsörjning för externt relä.

Fastighetssystem. 
Pc-baserade

Ansluts med tredjeparts styrenhet AC Smart Cloud

Centralt styrsystem

Enkel anslutning till KNX, Modbus, 
Lonworks och BACnet

Stor flexibilitet för integration i dina KNX-, 
Modbus-, Lonworks- och BACnet-projekt som 
ger full dubbelriktad övervakning och kontroll 
över alla funktionsparametrar.

Kontakta Panasonic för mer information.

Grundprogramvara P-AIMS
Upp till 1 024 grupper. Styr 1 024 enheter.
CZ-CSWKC2

Seri-Para I/O-enhet 
för utomhusenhet.
Upp till fyra 
utomhusenheter.
CZ-CAPDC2

Lokal adapter för 
driftstyrning (till/från).
Styr en till åtta enheter.
CZ-CAPC2

Mini Seri-Para I/O-enhet 
0 - 10V.
Styr en till åtta enheter.
CZ-CAPBC2

Kommunikationsadapter.
Upp till 128 grupper. Styr 
128 enheter.
CZ-CFUNC2

Panasonic AC Smart Cloud.
Upp till 128 grupper. Styr 128 enheter.
CZ-CFUSCC1
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Individuella styrsystem

Styrning för 
hotelltillämpningar.
Intelligent styrenhet

PAW-RE2C3-WH /-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH /-GR 
PAW-RE2C3-LON-WH /-GR
Vit / Grå

— ✔
1 
inomhusenhet

— ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Fristående, 
Modbus 
eller 
LonWorks

Trådbunden 
fjärrkontroll. 
Trådbunden 
designfjärrkontroll 
med Econavi och 
datanavi

CZ-RTC5B ✔ ✔
1 grupp, 
8 enheter

·  Upp till två styrenheter kan 
anslutas per grupp

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Trådbunden 
fjärrkontroll. Normal 
operation

CZ-RTC2 (för Golvmodell 
(MP1))

— ✔
1 grupp, 
8 enheter

·  Upp till två styrenheter kan 
anslutas per grupp

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Trådlös fjärrkontroll

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 / 
CZ-RWS3 / 
CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 / 
CZ-RWS3 + CZ-RWRD3 / 
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 / 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

— ✔
1 grupp, 
8 enheter

·  Upp till två styrenheter kan 
anslutas per grupp

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ — — —

Snabb och enkel 
användning.
Förenklad fjärrkontroll

CZ-RE2C2 — ✔
1 grupp, 
8 enheter

·  Upp till två styrenheter kan 
anslutas per grupp

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ — — —

Centralt styrsystem

Central styrenhet med 
veckotimer

CZ-64ESMC3 ✔ —
64 grupper, 
max. 64 
enheter

·  Upp till tio styrenheter kan 
anslutas till ett system

·  Huvud- och underenhet (en 
huvudenhet + en 
underenhet) kan anslutas

·  Kan användas utan 
fjärrkontroll

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ —

Bara till- och frånslag 
från central enhet.
Styrenhet (till/från)

CZ-ANC3 — —
16 grupper, 
max. 64 
enheter

·  Upp till åtta styrenheter (fyra 
huvudenheter + fyra 
underenheter) kan anslutas 
till ett system

·  Kan inte användas utan 
fjärrkontroll

✔ — — — — ✔ — —

Förenklad 
systemkontroller 
(LDR) för varje 
hyresgäst.
Intelligent Styrenhet 
(pekskärm)

CZ-256ESMC3 ✔ —
Huvudenhet: 
128. Upp till 
256 enheter

·  En kommunikationsadapter 
(CZ-CFUNC2) måste 
installeras för 128 eller fler 
system

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔ —

1. När en fjärrkontroll är ansluten kan inställningen endast göras från denna. 2) Endast för PACi Elite typ 50.  Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

173

NYHET / VRF-SYSTEM



VRF SMART CONNECTIVITY
Anslut till framtiden. VRF Smart Connectivity

Genom grundlig energihantering är Panasonics VRF Smart Connectivity en 
helt ny, toppmodern lösning som ger energibesparingar och komfort, såväl 
som enkel installation, användning och drift.

Panasonic, med sitt brinnande engagemang i det yttersta inom 
energibesparingar genom användning av spetsteknik och Schneider 
Electric, en avancerad global specialist på energihantering, erbjuder 
innovativa styrsystem. Det här samarbetet har upprättat den nya 
standarden för att skapa nästa generations moderna byggnader.

Fördelar med VRF Smart Connectivity

Enkel design samt Plug and Play för att minska 
anläggningskostnader.

Dramatisk minskning av löpande kostnader med 
enastående luftkvalitet inomhus

Optimal anpassning

Användar-/ägarvänlig

Schneider Electric-
märkning – SE8000

Fuktsensor

Närvarosensor

VRF Smart Connectivity. Kontroll i framtiden

En fjärrkontroll är allt som behövs för närvarokontroll och optimal 
automatisk styrning av inomhusluftens kvalitet (IAQ). Enkel användning 
med ett smart gränssnitt bidrar ytterligare till ökad energieffektivitet och 
produktivitet för minskade anläggningskostnader (CapEx) och löpande 
utgifter (OpEx).

För slutanvändare i fastigheter
Komfort (automatisk styrning av inomhusluftens kvalitet)

För fastighetsägare
OpEx

För företagspartner
ENKEL ATT INSTALLERA OCH INTEGRERA

För fastighetsägare
CapEx

VRF Smart Connectivity-enheter

Två typer av enheter beroende på typ av anslutning till inomhusenheter, 
trådlös eller trådbunden Trådlös anslutning till inomhusenhet kräver ZigBee-
gränssnitt för inomhusenheten.

Funktioner
· Upp till fem års batteritid, batterier ingår
· Batterinivå visas i displayen
·  Sensorpunkterna är synliga i SBO när SE8000 integreras via

BACnet MS/TP
·  Sensorpunkterna är synliga i SBE när SE8000 integreras via ZigBee® Pro
·  Integrering med SBE rekommenderas endast när varje MPM är ansluten till 

Ethernet och har ställts in som ZigBee®-koordinatornod.

CO2 och fukt sensorer för bra innomhusklimat

CO
2
 sensorer som mäter PPM och fukthalten i luften sörjer för bra 

kontroll av inomhusklimatet. Detta skapar det mest komfortabla 
innomhusklimatet för brukare.
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Sensor Teknologi

Den trådlösa lösningen använder sensorer som är utveklade i samarbete 
mellan Panasonic och Schneider Electric och som möjliggör enkel 
installation i befintliga och gamla byggnader där kabeldragning är svårt 
(installation med kabel lösning är även möjlig). Resultatet är av hög 
kvalitet på kontroll av närvaro och inneklimat.
Sensorerna identifierar närvaro eller frånvaro av personer samt öppning 
och stängning av dörrar och fönster för att uppnå en effektiv 
energihantering för exceptionell luftkonditioneringskomfort.
Flexibel installation för att matcha olika applikationer och byggnadsstilar. 
Ingen kabeldragning betyder enkel installation.

SED-CO2-G-5045
CO

2
-sensor

SED-MTH-G-5045
Trådlösa sensorer, vägg-/takrörelsedetektor

SED-WDC-G-5045
Trådlösa sensorer, dörr-/fönsterkontakt

Batteriene håller opptill fem år och är enkla att byta.

VRF Smart innkoppling och intelligent rumskontroll. 
Kommunikation via serie link. BACnet, Modbus, ZigBee. En 
fjärrkontroll til varje innedel.

Lösning med kabelanslutning

PACi / VRF

Panasonic P-link + DC mating för 
VRF Smart fjärrkontroll

Panasonic-specifikt VRF-kretskort 
för användning av seriell länk

Anslutning R1 / R2

Trådlösa sensorer, dörr-/fönsterkontakt

Trådlösa sensorer, vägg-/takrörelsedetektor

CO2-sensor

Sensors

Smart inkoppling

VRF Smart Connectivity ansluter Panasonic ECOi- och PACi-inomhusenheter med trådbunden anslutning.

Trådlösa fönstersensor 
(tillbehör)

Trådlösa dörrsensor 
(tillbehör)

CO2-sensor 
(tillbehör)

Trådlösa sensorer,
vägg-detektor 

(tillbehör)

Trådlösa sensorer,
vägg-detektor 

(tillbehör)

Rumskontroller

Inbyggd PIR och 
fuktsensorer
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PANASONICS KYL&FRYSENHET MED NATURLIGT KÖLDMEDIUM
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Panasonic introducerar nu de nya miljövänliga transkritiska kyl&frysenheterna 
med CO2 för kommersiell kyla.
Med Panasonics transkritiska kyl&frysaggregat kan du förvänta dig:
· Energibesparingar · Låg ljudnivå · Låg vikt · Låg kostnad för köldmedium
· Låg installationskostnad · Låga servicekostnader

Välj den gröna lösningen från Panasonic.
Tillförlitlighet är vår första prioritet och därför ger vi 5 års garanti på 
kompressorer och 2 års garanti på övriga komponenter!

Kylrumstillämpningar för att hålla mat färsk.
Hotell, skolor och sjukhus.

CO2 Modellnummer 4,00 kW 15,00 kW

Kylrum
Förångningstemperatur -30 °C -10 °C -30 °C -10 °C

Rummets storlek, exempel* 10 m³ 40 m³ NA 200 m³

* Rummets storlek är en referens. Kontakta en auktoriserad Panasonic-återförsäljare för en beräkning.

Montrar.
Närbutiker, stormarknader och bensinstationer.

CO2 Modellnummer Montertyp, exempel

4,00 kW / OCU-CR200VF5 Exponeringsfrys

15,00 kW / OCU-CR1000VF8
Öppen monter (total bredd 850 cm) / efterrättsmonter / 

kylrum (sex eller sju dörrar)

* Montrarna anskaffas lokalt.

VF Series kondenseringsenheter.
4,00 kW-enheter: högtryckstyp både Mt och LT 4,00 kW/2HP
15,00 kW enheter: förångarmodell med styrning av överföringstryck och 
15,00 kW / 10 HK.
* SEPR-värden har testats hos ett oberoende laboratorium.

Tillförlitlig CO2-teknik av Panasonic.
Tillförlitlig kvalitet: Tillverkad i Japan Erfarenhet: 8 500 sålda enheter och 
3 100 installationer hos åteförsäljare såsom närbutiker och stormarknader 
i Japan*. Utmärkt kvalitetskontroll fastställd av ett skickligt fabriksteam. 
Panasonic ger 5 års garanti på kompressorn och 2 års garanti på 
komponenter. Kompressorgarantin på 5 års matchar produkternas långa 
livslängd.
* I slutet av mars 2018.

MADE IN JAPAN

3,83
SEPR KYLNING*

1,92
SEPR FRYSNNG*
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Den miljövänliga och tillförlitliga lösningen för matbutiker, 
stormarknader och bensinstationer.

Varför CO2? Naturligt köldmedium

Koldioxid (CO
2
 eller R–744) håller på att återta sin plats inom 

kylbranschen. Pådriven av miljöhänsyn kräver lagstiftningen nu ett ökat 
införande av ”alternativa” köldmedier, vilket även CO

2
 räknas som.

CO
2
 är ett mycket attraktivt köldmedium sett ur ett miljöperspektiv. Noll 

ODP (Ozonnedbrytningspotential) och GWP (Global uppvärmningspotential) 
= 1 betyder en naturlig substans i atmosfären.
I Europa har en stegvis HFC-reduktion skett sedan f-gasförordningen 
infördes 2015.
Faktum är att länder i Europa och hela världen aktivt har förberett sig på 
införandet av nödvändig nationell lagstiftning för att genomföra 
överenskommelsen om att minska användningen av HFC.
Panasonic kan nu erbjuda en lösning i Europa med CO

2
-baserade 

kylsystem för att förhindra global uppvärmning och stödja miljövänlig 
detaljhandel.
Följande tabell visar hur väl R744 (CO

2
) presterar med avseende på 

miljöpåverkan och säkerhet.

ODP (ozonnedbrytningspotential) = 0 GWP (global 
uppvärmningspotential) = 1.

Nästa generations köldmedium Nuvarande köldmedium

CO2
Ammoniak Isobutan R410A R404A

ODP 0 0 0 0 0

GWP 1 0 4 2 090 3 920

Brandfarlighet Icke brandfarligt Något brandfarligt Brandfarligt Icke brandfarligt Icke brandfarligt

Giftighet Nej Ja Nej Nej Nej

NYA
MILJÖVÄNLIGA

CO2
KYL&FRYSENHET

VF Series med CO2-baserade transkritiska kondenseringsenheter

·  Börvärden för medellåga eller låga temperaturer tillgängliga beroende 
på tillämpningen (200VF5: förångningstemperatur – 45 ~ 5 °C, 1000VF8: 
förångningstemperatur – 20 till ~ 5 °C)

·  Höga COP-värden vid höga omgivningstemperaturer tack vare Panasonics 
tvåstegskompression av CO

2
 i rotationskompressorn

·  Kompakt och extremt tyst. Bullernivån är minimal, endast 35,5 dB(A) 
(200VF5-modellen)

·  Styrning av överföringstrycket för en stabil styrning av 
expansionsventilen i montrar (endast 1000VF8-modellen)

Tillämpningar för kylkedjan

Panasonics VF Series med CO
2
-baserade kondenseringsenheter erbjuder 

den perfekta lösningen för stormarknader, närbutiker och bensinstationer.
Att hålla mat ständigt fräsch och vid rätt temperatur i montrar eller 
kylrum är en mycket kritisk faktor. Och en av de största utmaningarna för 
dessa butiker har varit de dyra konsekvenserna av kylproblem som kan 
leda till ett kostbart varuslöseri.
Med Panasonics pålitliga CO

2
-lösning kan du ta itu med detta problem 

genom att ha ett stabilt och pålitligt året runt-system som maximerar 
energieffektiviteten.

Jämförelse av CO2-utsläpp

400

300

200

100

0
R404A CO2 R404A CO2 R404A CO2 

71%

67%

65%

Frystemperatur Kylskåpstemperatur Totalt
(vår egen forskning i Japan)

1) Direkt påverkan jämför effekten av köldmedieläckage mellan R744 (CO2) och R404A.
2) Indirekt påverkan avser CO2-utsläpp kopplade till energiförbrukning av CO2-enheter och konventionella enheter.
Genom Panasonics forskning i Japan. Genomsnittlig jämförelse av sex olika butiker för R404A i inverterbaserade splitsystem 
med kondenseringsenhet.

Enhet: t/år
ENERGIBESPARING
25,4 % frysning
16,2 % kylning

CO2-UTSLÄPP
67 % minskning

Direkt påverkan¹ Indirekt påverkan²

Spara installationstid med Plug & Play-kit

För att säkerställa en snabb och enkel installation av produkten 
tillhandahåller Panasonic lättbegripliga anvisningar, och har dessutom 
utformat en enboxlösning som innehåller kondenseringsenheten, en 
förprogrammerad styrenhet, expansionsventil och sensorer.

PAW-CO2-PANEL
Intelligent styrenhet som är 
specialprogrammerad för lagerrum 
och montrar.

Expansionventil.
(Ingår i PAW-CO2-PANEL).

Plug and Play-sats
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Överlägsen kylkapacitet vid varje förångningstemperatur

CO
2
-baserade transkritiska kondenseringsenheter har hög kylkapacitet vid 

varje börvärde.
Panasonic har utvecklat en rotationskompressor med 
tvåstegskompression för CO

2
 som ärutformad för att komprimera CO

2
 två 

gånger, vilket minskar belastningen under drift tillhälften jämfört med 
enstegsköldmediekompression och ger bättre hållbarhet och pålitlighet.
Enheter kan ställas in på låga och medelhöga temperaturer med fyra 
startinställningar. Dessa inställningar kan enkelt ändras genom att vrida 
på det användarvänliga vridreglaget för ytterligare energibesparing. 
(Endast 200VF5-modell).

4,00 kW: OCU-CR200VF5(SL).
Denna kompakta enhet ger flexibilitet för att kunna anpassas till 
förändrade kylbehov beroende på inställningar under installationen.

Kyl&frysenhet på 4 kW med naturligt köldmedium
Modellnummer OCU-CR200VF5 OCU-CR200VF5SL OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8SL

Beskrivning Standardversion
på 4 kW

4 kW CO2
+ rostskyddsbeläggning

Standardversion
på 15 kW

15 kW CO2
+ rostskyddsbeläggning

Kylkapacitet vid -35 °C Nominell kW 1,80 1,80 N/A N/A

Kylkapacitet vid -10 °C Nominell kW 3,70 3,70 14,0 14,0

Förångningstemperatur Min ~ Max °C -45 ~ -5 -45 ~ -5 -20 ~ -5 -20 ~ -5

Spänning

Spänning V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Fas Enfas Enfas Trefas Trefas

Frekvens Hz 50 50 50 50

Köldmedium R744 R744 R744 R744

Utformning tryckvätskeledning Mpa 12 12 8/12 8/12

Utformning trycksugsledning Mpa 8 8 8 8

Kompressortyp Tvåstegs 
rotationskompressor

Tvåstegs 
rotationskompressor

Tvåstegs 
rotationskompressor

Tvåstegs 
rotationskompressor

Mått H x B x D mm 930 x 900 x 437 930 x 900 x 437 1 941 x 890 x 890 1 941 x 890 x 890 

Weight Kg 70 70 293 293

Omgivningstemperatur Min ~ Max °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

Röranslutningar
Insugsrör Tum (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)

Vätskerör Tum (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Längd på anslutningsrör m 25 25 100 100

Standardprestanda

Omgivningstemperatur °C 32 32 32 32

Förångningstemperatur °C -10 -35 -10 -35 -10 -10

Kylkapacitet kW 3,70 1,80 3,70 1,80 14,00 14,00

Energiförbrukning kW 1,79 1,65 1,79 1,65 8,20 8,20

Nominell märkström A 7,94 7,26 7,94 7,26 12,60 12,60

Ljudtrycksnivå dB(A) 35,51 35,51 35,51 35,51 36,02 36,02

Tillbehör

PAW-CO2-PANEL Rums- och överhettningsstyrning, inklusive panel 
+ expansionsventil + givare

PAW-CO2-FILTER-1 Filter och vätskerör

Tillbehör
SPK-TU125 Påfyllningsrör

S-008T3) Insugsfilter

PAW-CO2-WPH-2HP Snöskydd

1) Förångningstemperatur -10 °C, 65 S-1, 10 m från produkt. - 2) Förångningstemperatur -10 °C, 60 S-1, 10 m från produkt. 3) För 15,00 kW-modell.

SPK-TU125
Påfyllningsrör

Kylkapacitet (kW)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0
 –50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0

4,00 kW: OCU-CR200VF5(SL)

Kylkapacitet (kW)

20,00

15,00

10,00

5,00

0
 -25 -20 -15 -10 -5 0

15,00 kW: OCU-CR1000VF8(SL)

Omgivande temperatur: 32 °C, 230 V, kompressor: driftfrekvens: 65 S-1 köldmedium: R744, suggastemperatur: 18 °C.

Omgivande temperatur: 32 °C, 400 V, kompressor: driftfrekvens: 60 S-1, köldmedium: R744, suggastemperatur:18 °C.
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HIGH COP

Modeller med hög verkningsgrad ger högre COP än standardenheter 
och standardkombinationer.

Hög effekt

5,08 
AQUAREA HÖG EFFEKT

COP

Exceptionell säsongsverkningsgrad baserad på nya ErPförordningen. 
Högre COP-värden betyder högre verkningsgrad. Spara året runt 
medan du värmer. * COP på 5,08 för 5 kW monoblock.

-15°C
T-CAP

FULL KAPACITET VID Aquarea T-CAP för områden med extremt låga temperaturer. Från 9 
till 16 kW. Ditt val om prioriteten är att kunna hålla samma 
kapacitet även vid omgivningstemperaturer på mellan -7 och -20 °C.

65°C
HIGH TEMP

FRAMLEDNINGSTEMPERATUR

Aquarea HT är ideal för eftermontering. Från 9 till 12 kW. Aquarea 
Högtemperaturmodeller levererar upp till 65 °C varmt vatten även 
då omgivningstemperaturen är -27 °C.

VVB

VVB. Med Aquarea kan du också värma ditt tappvarmvatten till en 
mycket låg kostnad med varmvattenberedaren som finns som tillval.

VATTENFILTER

Vattenfilter (lättåtkomligt med snabbkoppling) för H-generationen.

AVSTÄNGNING

STOPP

En stoppventil ingår för H-generationen.

FLÖDESMÄTARE

Flödesmätare ingår för H-generationen.

99% 
nanoe™ X luftreningssystem. Elektrostatiskt atomiserade 
vattenpartiklar av nanostorlek renar luften i rummet med hjälp av 
nanotekniken nanoe™ X.

SUPERFILTER

Panasonic Superfilter renar inomhusluften från dammpartiklar för 
en hälsosam inomhusmiljö. Modellerna LZ, NZ och CZ är utrustade 
med Panasonic Superfilter.

SUPERFILTER

PM2,5-filter. Partiklar (PM2,5) återfinns svävande i luften, inklusive 
i damm, smuts, rök och vätskedroppar. Filtret kan fånga in PM2,5-
partiklar inklusive farliga föroreningar samt hushållsdamm och 
pollen.

18dB(A)

SUPERTYST

Vår utomhusenhet är en av de tystaste på marknaden. Inomhusdelen 
avger nästan omärkliga 18 dB(A).

MILD DRY

FUKTKONTROLL

Bibehåller den relativa luftfuktigheten i rummet upp till 10 % högre 
än vid normal kyldrift. Perfekt när du sover med värmepumpen 
påslagen.

AEROWINGS 

Mer komfort med Aerowings. Ett riktat luftflöde mot taket för att 
skapa en duschliknande kyleffekt genom inbyggda dubbla luftriktare 
i innedelen.

Energibesparing

ErP 55°C

A++
Bättre verkningsgrad och värde för medelhöga temperaturområden. 
Energieffektivitetsklass upp till A++ på en skala från A++ till G.

ErP 35°C

A++
Bättre verkningsgrad och värde för låga temperaturområden. 
Energieffektivitetsklass upp till A++ på en skala från A++ till G.

A

VVB

Bättre verkningsgrad och värde för tappvarmvatten. 
Energieffektivitetsklass upp till A på en skala från A till G.

HÖG VERKNINGSGRAD

A-KLASSAD
CIRKULATIONSPUMP

Aquarea har en inbyggd A-klassad vattenpump med god 
energieffektivitet. Högeffektiv vattencirkulation i 
värmeinstallationen.

R32 
 NYTT MILJÖVÄNLIGT

KÖLDMEDIUM

33322222 
Våra värmepumpar som innehåller det nya köldmediet R32 visar en 
drastisk minskning av värdet Global Warming Potential (GWP). Ett 
viktigt steg i rätt riktning för att minska växthusgaserna. R32 är 
även ett enkomponents köldmedium vilket gör det lätt att återvinna.

38% 
RAC Econavi. Econavi-tekniken är utrustad med solljussensorer som 
känner av och minskar onödig drift genom att optimera systemet 
efter inomhusmiljön. Du kan effektivt spara energi med bara en 
knapptryckning.

28% 
PACi och VRF Econavi. En intelligent närvarodetektor med en ny 
dagsljussensor som upptäcker och reducerar energislöseri genom 
att optimera luftkonditioneringens användning i enlighet med 
rummets tillstånd. Du kan spara energi med endast en 
knapptryckning.

5,10 SCOP

A+++
Säsongsanpassad värmedrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. 
Ju högre SCOP-värde, desto högre effektivitet. Skön värme året runt 
utan onödig energiförbrukning.

A+++

8,50 SEER

Säsongsanpassad kyldrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. 
Ju högre SEER-värde, desto högre effektivitet. Skön svalka året runt 
utan onödig energiförbrukning.

Inverter plus-system. Denna klassificering framhäver Panasonics 
högpresterande system.

Invertersortimentet ger högre verkningsgrad och komfort. 
Invertersortimentet ger en mer exakt temperaturstyrning och håller 
temperaturen konstant med lägre energiförbrukning och ljudnivå.

KOMPRESSOR

R2 ROTATION

Panasonic R2 rotationskompressor. Den är konstruerad för att tåla 
extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och 
effektivitet.

KOMPRESSOR

HÖGEFFEKTIV

Högeffektiv kompressorteknik ger imponerande prestanda under 
hela året. För Panasonic-serien PE2 Big PACi.

KOMPRESSOR

INVERTERKOMPRESSORER

Två inverterkompressorer med oberoende styrning (över 14 HK) 
uppnår hög verkningsgrad. Omkonstruerade komponenter i höljet ger 
bättre prestanda, i synnerhet vid klassade kylförhållanden och EER-
prestanda.

180



-35°C
VÄRMELÄGE

TESTAD AV SP

Ner till -35 °C vid värmedrift. Panasonics värmepumpar fungerar vid 
en omgivningstemperatur ner till -35 °C. Testad av SP.

KYLDRIFT

-10°C
Ner till -10 °C vid kyldrift. Systemet fungerar i Kyldriftsläge vid en 
Omgivningstemperatur ner till -10 °C.

KYLDRIFT

52°C
ECOi EX-systemet arbetar i kylläge med prestandadata vid 
utomhustemperatur upp till 52 °C.

SUMMER HOUSE

Du kan även använda underhållsvärme, +8 °C/+10 °C grader. På så 
sätt förhindrar du att temperaturen i huset går ner mot fryspunkten 
under de kallaste vintermånaderna samtidigt som minimal mängd 
energi för Värmedrift förbrukas.

UTBYTE

Designad för enkelt utbyte av äldre Panasonic modell.

STATISKT TRYCK

UPP TILL 7 mmAq

Kanalansluten med lågt statiskt tryck Inverter med statiskt tryck 
upp till 7 mmAq.

BLUEFIN

Panasonic har ökat livslängden på sina kondensorer med en speciell 
rostskyddande ytbehandling. För Panasonic-serien PE2 Big PACi och 
ECOi EX.

STOR FLÄKT

Stor fläkt. Den stora fläkten ger högre luftflöden samt en tystare 
drift vid låg hastighet. För Panasonic-serien PE2 Big PACi.

DC-FLÄKT

DC-fläkt: Säker och exakt.

SJÄLVDIAGNOSTISERING

Självdiagnosfunktion. Genom att använda elektroniska styrventiler 
kan tidigare varningar lagras och kontrolleras på LCD-skärmen. 
Detta gör det lättare att diagnostisera funktionsfel, vilket minskar 
servicearbetet kraftigt och därmed också kostnaderna.

AUTOMATISK FLÄKT

Automatisk fläktdrift. Praktisk mikroprocessorstyrning justerar 
automatiskt fläkthastigheten till hög, medel eller låg efter 
rumsgivarens inställning och upprätthåller ett bekvämt luftflöde i 
hela rummet.

AUTOMATISK
KLAFFKONTROLL

Bekväm automatisk styrning av luftriktare. Den inledande positionen 
för luftriktaren kan förinställas inom ett visst intervall, för både 
Kyldrift och Värmedrift. En auto-knapp ingår för att variera 
luftflödets riktning genom en kontinuerlig rörelse av luftriktaren.

AUTOMATISK OMSTART

Automatisk omstart efter strömavbrott. Även efter ett strömavbrott 
kan den förinställda driften återupptas när strömmen kommer 
tillbaka.

SVEPANDE FLÄKT

Pendling. Pendlingsfunktionen flyttar luftriktaren upp och ned i 
luftutloppet och riktar luften i en ”svepande” rörelse runt i rummet 
vilket ger komfort i varje hörn.

DRY

FUKTKONTROLL

Dry (lätt avfuktning). Den nya ”Dry-funktionen” ger dig komfort 
genom en intermittent styrning av kompressorn och 
inomhusenhetens fläkt. Den utför effektivt avfuktning i enlighet med 
rumstemperaturen.

INBYGGD
DRÄNERINGSPUMP

Inbyggd dräneringspump. Maximalt lyft 50 cm (eller 75 cm för 
U-typen) från enhetens botten.

R22 FÖRNYELSE

R22 R410A

R22 konvertering. Panasonics konverteringskit medger 
återanvändning av befintliga R22- rörsystem av god kvalitet 
samtidigt som nya högeffektiva R410A-system installeras.

R410A FÖRNYELSE

R410A R32

R410A konvertering. Panasonics konverteringskit medger 
återanvändning av befintliga R410Arörsystem av god kvalitet 
samtidigt som nya högeffektiva R32-system installeras.

Många anslutningsmöjligheter

EFTERMONTERING

Förnyelse. Våra Aquareavärmepumpar kan anslutas till en befintlig 
eller ny panna för optimal komfort även med mycket låga 
omgivningstemperaturer.

SOLAR KIT

Solcellssats. För ännu högre verkningsgrad kan våra Aquarea-
värmepumpar anslutas till solpaneler med en tillbehörssats.

AVANCERAD STYRENHET

Ny fjärrkontroll med högre upplösning på 3,5 tum och med 
bakgrundsbelyst bredare skärm. Menyn är tillgänglig på tio språk 
och enkel att använda för installatören och användaren. Ingår i 
H-generationen.

INTEGRATION P-LINE

CZ-CAPRA1: Hushållssortimentet med integration till PACi och ECOi 
via CZ-CNT-port.

FJÄRRSTYRNING
MÖJLIGT

Styr din värmepump var du än befinner dig Vi har ett stort urval av 
fjärrstyrningar som möjliggör kontroll från distans via internet eller 
sms. Tillval

ANSLUTBARHET

BMS 

Kommunikationsporten är integrerad i inomhusenheten och ger 
enkel anslutning till, och styrning av din Panasonic värmepump för 
ditt hemeller fastighetssystem.

AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

Panasonics nya molntjänst ger dig full kontroll över dina 
anläggningar. Med ett enkelt klick får alla dina enheter, oavsett 
plats, statusuppdateringar i realtid för samtliga anläggningar, vilket 
förebygger haverier och optimerar kostnaderna.

5 ÅRS
GARANTI PÅ 
KOMPRESSOR

5 års garanti. Vi ger 5 års garanti på kompressorerna i hela 
sortimentet.
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Fyll inte på eller ersätt köldmediumet med något annat än den angivna typen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador och 
försämrad säkerhet som orsakats av att annat köldmedium använts.
Utomhusenheterna i denna broschyr innehåller fluorerade växthusgaser med en global Värmedriftspotential som överstiger 150.
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Service support för installatörer
aircon_support_se@eu.panasonic.com

Panasonic Nordic, filial till Panasonic
Marketing Europe GmbH, Germany
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN

För mer information, logga in på:
www.aircon.panasonic.se
blogg.panasonicnordic.com/sv

 facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar

www.linkedin.com/company/panasonic-heating-cooling-sverige
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