
CENNÍK FAN COILS 
2025/2026
V tomto cenníku sú uvedené odporúčané ceny pre koncových používateľov (NETTO).
Ceny sú bez DPH. Cenník je platný od
01.04.2025. do 31.03.2026. alebo do odvolania. Panasonic
si ponecháva právo upraviť ceny bez predchádzajúceho upozornenia.



Nová fan coil nástenná jednotka – FK1
Prvá jednotka Panasonic fan coil s integrovanou technológiou nanoe™ X. 
Nástenné jednotky s novým moderným dizajnom so štýlovým matným 
bielym povrchom. Fan coil s integrovanou technológiou nanoe™ X na 
zlepšenie ochrany 24 hodín denne, 7 dní v týždni (Generátor Mark 3). 	
Sú ideálne pre komerčné a rezidenčné aplikácie v kombinácii s tepelnými 
čerpadlami Aquarea.

Zlepšená kvalita vzduchu v interiéri s nanoe™ X
Nástenný fan coil FK1 je vybavený nanoe™ X pre vyššiu kvalitu vzduchu v interiéri a vyššiu úroveň 
výkonu. Dodáva sa s generátorom nanoe X Mark 3, najnovšou z neustále sa vyvíjajúcich technológií 
nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálov.

7 účinkov nanoe™ X – unikátna technológia Panasonic.

Tichá prevádzka Štýlový dizajn.DC ventilátor Motorizované lamely. Široká škála 
možností ovládania.

Servisná aplikácia*.
* Vyžaduje sa ovládanie CONEX.

Väčšia flexibilita pri nastavení klímy v interiéri
Nástenný fan coil FK1 umožňuje presnú kontrolu smeru a objemu prúdenia 
vzduchu vďaka motorizovaným lamelám, ktoré sa dajú ľahko nastaviť tak, aby 
vyhovovali rôznemu usporiadaniu v miestnosti a rôznym vzorom použitia.
Vďaka možnosti nastavenia smeru prúdenia vzduchu pomáhajú motorizované 
lamely udržiavať konzistentné a pohodlné vnútorné prostredie.

Inteligentné ovládanie: Kompatibilný s radom CONEX.
CONEX. Zariadenia a aplikácie.
CONEX poskytuje komfort a ovládanie pre rôzne potreby 
používateľov  Prístupné, flexibilné a škálovateľné pomocou 
rôznych ovládačov a aplikácií. Perfektne spĺňa požiadavky 
moderných ovládacích prvkov pre koncového používateľa, 
inštalačné firmy a servis.

Zápach Baktérie a vírusy Pleseň Alergény Peľ Nebezpečné látky Koža a vlasy

HydratujeDeodoruje Schopnosť inhibovať 5 typov znečisťujúcich látok

* Ďalšie podrobnosti a údaje nájdete na stránke https://aircon.panasonic.eu.
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Nové nástenné jednotky fan coil s novým štýlovým dizajnom a Nanoe

· ��Moderný štýlový dizajn v kompaktnej veľkosti
· ��Motorizované lamely: 5 krokových pozícii
· �Šesťsmerový vývod potrubia
· ��nanoe™ X (Generátor Mark 3) ako štandard pre lepšiu kvalitu vzduchu v 

interiéri
· ��Tichšia prevádzka ako modely ventilátorov AC
· �Veľmi jednoduchý servis cez odnímateľný predný panel
· �Čistiteľný vzduchový filter syntetického typu
· �Kompatibilita so širokou škálou ovládačov
· �Ideálne pre komerčné a rezidenčné aplikácie v kombinácii s tepelnými 

čerpadlami Aquarea
· �Dostupné modely s 3-cestným ventilom aj bez
· Typ �pripojenia: vnútorný závit, 1/2”

nanoe™ X ako štandard.

Model

Chladiaci výkon2), 
(kW)

Vykurovací výkon3), 
(kW)

Max. prietok vzduchu, 
m3/h Prietok vody, l/h Pokles tlaku vody, (kPa)

Rozmery
V x Š x H 

(mm)

Hmotnosť
(kg)

Odporúčaná 
maloobchodná 

cena (€)
Rýchlosť 

ventilátora1) 
(Max./Stred./Min.)

Rýchlosť 
ventilátora1) 

(Max./Stred./Min.)
Chladenie2) Vykurovanie3) Chladenie2) Vykurovanie3) Chladenie2) Vykurovanie3)

S-19FK1E 1,90 / 1,65 / 1,40 2,23 / 1,92 / 1,59 345 406 342 381 29 30 295 x 890 x 244 12 829

S-24FK1E 2,41 / 2,17 / 1,92 2,72 / 2,39 / 1,97 416 489 432 481 36 39 295 x 890 x 244 13 883

S-27FK1E 2,73 / 2,51 / 2,02 3,01 / 2,64 / 2,18 480 545 489 533 44 47 295 x 890 x 244 13 922

S-36FK1E 3,61 / 3,11 / 2,65 4,03 / 3,48 / 2,89 710 765 648 715 74 72 295 x 890 x 244 13 997

S-45FK1E 4,50 / 3,78 / 3,02  5,13 / 4,21 / 3,09 753 925 809 898 110 118 295 x 1060 x 249 14 1 025

S-52FK1E 5,23 / 4,63 / 4,03 5,33 / 4,72 / 4,03 879 960 908 931 142 128 295 x 1060 x 249 14 1 072

Model Ovládanie 
ventilátora Zmena režimu

Ovládanie 
motorizovanej 

klapky
Nanoe

Funkcia Econavi 
(vyžaduje sa CZ-

CENSC1)
Týždenný 
časovač

 Comfort 
cloudová 
aplikácia

Odporúčaná 
maloobchodná 

cena (€)

CZ-RWS3 Infračervené Manuálne/
automatické ✔ ✔ ✔ — — 140

CZ-RTC5B Prostredníctvom 
R1 R2

Manuálne/
automatické ✔ ✔ ✔ ✔ — 186

CZ-RTC6 Prostredníctvom 
R1 R2

Manuálne/
automatické ✔ ✔ ✔ — — 199

CZ-RTC6W Prostredníctvom 
R1 R2

Manuálne/
automatické ✔ ✔ ✔ — — 199

CZ-RTC6BLW2 Prostredníctvom 
R1 R2

Manuálne/
automatické ✔ ✔ ✔ — ✔ 308

CZ-RTC6WBLW2 Prostredníctvom 
R1 R2

Manuálne/
automatické ✔ ✔ ✔ — ✔ 323

CZ-CENSC1 Senzor úspory energie Econavi 220

Vyberte ovládač (je potrebné objednať samostatne) 

FK1 modely s integrovaným 3-cestným ventilom s motorom

Model

Chladiaci výkon2), 
(kW)

Vykurovací 
výkon3), (kW)

Max. prietok vzduchu, 
m3/h Prietok vody, l/h Pokles tlaku vody 

(coil len), (kPa) Rozmery
V x Š x H 

(mm)

Hmotnosť
(kg)

Odporúčaná 
maloobchodná 

cena (€)
Rýchlosť 

ventilátora1) 
(Max./Stred./Min.)

Rýchlosť 
ventilátora1) 

(Max./Stred./Min.)
Chladenie2) Kúrenie3) Chladenie2) Kúrenie3) Chladenie2) Kúrenie3)

S-19FK1E0 1,90 / 1,65 / 1,40 2,23 / 1,92 / 1,59 345 406 342 381 8 10 295 x 890 x 244 12 Jan-26

S-24FK1E0 2,41 / 2,17 / 1,92 2,72 / 2,39 / 1,97 416 489 432 481 13 16 295 x 890 x 244 13 Jan-26

S-27FK1E0 2,73 / 2,51 / 2,02 3,01 / 2,64 / 2,18 480 545 489 533 17 20 295 x 890 x 244 13 Jan-26

S-36FK1E0 3,61 / 3,11 / 2,65 4,03 / 3,48 / 2,89 710 765 648 715 30 36 295 x 890 x 244 13 Jan-26

S-45FK1E0 4,50 / 3,78 / 3,02 5,13 / 4,21 / 3,09 753 925 809 898 42 52 295 x 1 060 x 249 14 Jan-26

S-52FK1E0 5,23 / 4,63 / 4,03 5,33 / 4,72 / 4,03 879 960 908 931 56 56 295 x 1 060 x 249 14 Jan-26

FK1 modely bez ventilov

1) Štandardné otáčky ventilátora nastavené z výroby. 2) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB/19 °C WB, chladená voda: 7 °C/12 °C. 3) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 20 °C, horúca voda: 45 °C/40 °C.



Model

Chladiaci 
výkon2), (kW)

Vykurovacia 
kapacita3), (kW) Max. 

prietok 
vzduchu, 

(m3/h)

Prietok vody, l/h Pokles tlaku vody, (kPa)
Rozmery
V x Š x H

(mm)

Hmotnosť
(kg)

Odporúčaná 
maloobchodná 

cena 
(€)

Rýchlosť 
ventilátora1)  

(Max./Stred./
Min.)

Rýchlosť 
ventilátora1)  

(Max./Stred./
Min.)

Chladenie2) Vyhrievanie3) Chladenie2) Vyhrievanie3)

P-FMM10DC-QNE 1,24 / 0,88 / 0,49 1,45 / 0,98 / 0,54 228 212 265 11,70 16,30 335 x 815 x 128 14 1 044

P-FMM15DC-QNE 1,61 / 1,08 / 0,62 1,93 / 1,30 / 0,76 331 276 354 5,05 7,20 335 x 1 015 x 128 16 1 129

P-FMM20DC-QNE 1,94 / 1,21 / 0,7 2,28 / 1,49 / 0,78 440 332 414 5,30 8,10 335 x 1 215 x 128 19 1 225

P-FMM40DC-QNE 3,94 / 2,66 / 1,32 4,44 / 3,04 / 1,63 788 674 801 12 000 12 000 335 x 1 215 x 215 24 1 357

NOVÝ nástenný fan coil Aquarea Air Smart so 
vstavaným displejom  
Vstavaný dotykový panel a bezdrôtové infračervené ovládanie 
· �Štíhly profil šasi, iba 128 mm
· �DC Inverter – maximalizácia pohodlia a úspor energie
· �Modulovaný prietok vzduchu
· �RAL 9003 
· �Motorizovaný 3-cestný ventil integrovaný
·  � Pripojenia vody: Eurokonus 3⁄4, pravostranné potrubie

Samomodulované 
prúdenie vzduchu a DC 
motor ventilátora s 
invertorom

Sofistikovaný dizajn 
s elegantným 

kovovým telom

4
1) Štandardné otáčky ventilátora nastavené z výroby. 2) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB/19 °C WB, chladená voda: 7 °C/12 °C. 3) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 20 °C, horúca voda: 45 °C/40 °C.

Tiež dostupné (vyrobené na objednávku) modely:
Modely s ľavým potrubím a 

modely bez ventilov
S nástenným ovládaním 

s Wi-Fi/Modbusom 
S PCB pre 0 – 10 V 

analógové ovládanie
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1) Štandardné otáčky ventilátora nastavené z výroby. 2) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB/19 °C WB, chladená voda: 7 °C/12 °C. 3) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 20 °C, horúca voda: 45 °C/40 °C.

NOVÝ parapetný fan coil Aquarea Air Smart 
s integrovaným displejom 
· Štíhly profil šasi, iba 129 mm
· DC invertor – maximalizácia pohodlia a úspor energie
· Modulované prúdenie vzduchu
· RAL 9003 
· Motorizovaný trojcestný ventil integrovaný
· Pripojenia vody: Eurokonus 3⁄4, ľavostranné potrubie
· vertikálna inštalácia, 
· voliteľná horizontálna inštalácia s doplnkovým príslušenstvom

Model

Chladiaci 
výkon2), (kW)

Vyhrievacia 
kapacita3), (kW) Max. 

prietok 
vzduchu, 

(m3/h)

Prietok vody, l/h Pokles tlaku vody, (kPa)
Rozmery
V x Š x H

(mm)

Hmotnosť
(kg)

Odporúčaná 
maloobchodná 

cena (€)
Rýchlosť 

ventilátora1)  
(Max./Stred./

Min.)

Rýchlosť 
ventilátora1)  

(Max./Stred./
Min.)

Chladenie2) Vyhrievanie3) Chladenie2) Vyhrievanie3)

P-FAL10SC-HLE 0,91 / 0,73 / 0,43 1,00 / 0,69 / 0,37 146 156 180 12,10 9,10 580 x 680 x 129 17 1 002

P-FAL20SC-HLE 2,12 / 1,36 / 0,75 2,19 / 1,50 / 0,82 294 363 390 8,20 9,20 580 x 880 x 129 20 1 055

P-FAL30SC-HLE 2,81 / 2,08 / 1,15 2,99 / 2,15 / 1,19 438 481 532 17,10 19,10 580 x 1 080 x 129 23 1 161

P-FAL35SC-HLE 3,30 / 2,39 / 1,32 3,73 / 2,56 / 1,45 567 565 672 18 000 21,20 580 x 1 280 x 129 26 1 299

P-FAL40SC-HLE 3,71 / 2,57 / 1,36 4,23 / 2,78 / 1,47 663 636 762 21,20 32,30 580 x 1 480 x 129 29 1 405

Voliteľné
horizontálne
inštalácia*

Samomodulované 
prúdenie vzduchu a 
bezkartáčový DC ventilátor 
motor s invertorom

Sofistikovaný dizajn
s elegantným 
kovové telo

Palubná 
displej

Montážne príslušenstvo
Odporúčaná 

maloobchodná 
cena (€)

Odkvapkávacia miska na kondenzát pre horizontálnu inštaláciu parapetného fan coilu Aquarea Air Smart

Pre P-FAL10** – PCZ-GB0520 69
Pre P-FAL20** – PCZ-GB0521 80
Pre P-FAL30** – PCZ-GB0522 85
Pre P-FAL35** – PCZ-GB0523 106
Pre P-FAL40** – PCZ-GB0524 111

Súprava 2 nožičiek na ochranu vodovodných potrubí pre parapetný fan coil Aquarea Air. PCZ-LC0158 64

Súprava 2 nôh na ukotvenie Aquarea Air k podlahe. PCZ-LC0606 106

dostupné aj modely (na objednávku):
Pravé potrubie 

modely a modely 
bez ventilov

S 
Nástenné 

ovládanie s 
Wi-Fi/

Modbus 

S PCB pre 0 – 10 V 
analógové ovládanie

S 
Palubná 

displej 
s pripojením 

WI-FI



Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonické kúrenie a ventilácia, klimatizácia, Európa
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko

Ak chcete zistiť, ako sa o vás 
Panasonic stará, prihláste sa na adrese: 
www.aircon.panasonic.eu

Chladiace médium nepridávajte ani nevymieňajte inak, ako je určený typ. Výrobca nezodpovedá 	
za poškodenie a zhoršenie bezpečnosti v dôsledku použitia iného chladiva.
Vonkajšie jednotky v tomto katalógu obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP vyšším ako 150.
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